Tabela 1. Parametry techniczno-hydrauliczne strefowych pompowni $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta potgczeniowego istniejgcy rurocigg $110
PVC. Od pompowni PR w Ratowicach do wezta polaczeniowego istniejacy rurociag $110 PVC.
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Czernica™ PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 10,56 | 14,68 | 4,00 | 1,52 65 1,508 | 13,234 | 0,905
Czernica™ PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 6,58 | 19,44 | 4,00 | 1,25 65 1,508 | 14,766 | 1,128
Ratowice” PR MS3-52 72 1 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 6,32 | 19,42 | 5,50 | 1,20 80 1,508 | 8,325 | 0,812
Ratowice” PR MS3-52 72 2 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 3,39 | 21,92 | 5,50 | 0,73 80 1,508 | 8,642 | 0,870
Czernica PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 10,07 | 15,30 | 4,00 | 1,51 65 1,508 | 12,905 | 0,863
Ratowice PR MS3-52 Z 1 |[128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 [ 5,93 | 19,79 | 550 | 1,15 80 1,508 | 8,033 | 0,762
Czernica PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 2 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 6,25 | 19,80 | 4,00 | 1,21 65 1,508 | 14,414 | 1,072
Ratowice PR MS3-52 Z 1 |[128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 5,78 | 19,93 | 550 | 1,13 80 1,508 | 7,917 | 0,743
Czernica PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 10,02 | 15,35 | 4,00 | 1,51 65 1,508 | 12,870 | 0,859
Ratowice PR MS3-52 Z 2 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 3,18 | 22,07 | 5,50 | 0,69 80 1,508 | 8,347 | 0,816
Czernica PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 6,23 | 19,83 | 4,00 | 1,21 65 1,508 | 14,380 | 1,067
Ratowice PR MS3-52 72 2 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 3,10 | 22,13 | 5,50 | 0,67 80 1,508 | 8,237 | 0,797

2 pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy



Tabela 2. Parametry techniczno-hydrauliczne rurociggéow ttocznych $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta potaczeniowego istniejacy rurocigg $110
PVC. Od pompowni PR w Ratowicach do wezta polaczeniowego istniejacy rurociag $110 PVC.

, . . : . Natezenie Predkosc¢ Spadek Straty
Wspo}pracuj.atca Dlugose Materiat Srednica przeptywu przeptywu hydrauliczny hydrauliczne
pompownia -
m mm I/s m/s promil m
. ) 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 1,30 24,98 9,94
PCZ w Czernicy - 1 pompa 10,56
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,31 0,61 1,42
- 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 1,62 38,51 15,33
PCZ w Czernicy - 2 pompy 13,16
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,39 0,93 2,16
) *) 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 0,78 9,15 18,54
PR w Ratowicach - 1 pompa 6,32
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,18 0,23 0,54
) *) 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 0,84 10,47 21,22
PR w Ratowicach - 2 pompy 6,77
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,20 0,27 0,62
PR w Czernicy 1 - pompa 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 10,07 1,24 22,72 9,04
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 5,93 0,73 8,07 16,36
Wezel potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 16,00 0,47 1,36 3,14
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 12,51 1,54 34,85 13,87
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 5,78 0,71 7,69 15,58
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 18,29 0,54 1,76 4,06
PR w Czernicy — 1 pompa 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 10,02 1,24 22,53 8,97
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 6,35 0,78 9,24 18,72
Wezel potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 16,37 0,48 1,42 3,28
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 12,45 1,54 34,53 13,74
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 6,20 0,76 8,81 17,84
Wezet potgczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 18,65 0,55 1,83 4,22

2 gdy pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - gdy pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy




Tabela 3. Parametry techniczno-hydrauliczne strefowych pompowni $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta polgczeniowego projektowany rurocigg
$180 PE. Od pompowni PR w Ratowicach do wezla polaczeniowego istniejacy rurociag $110 PVC.
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Czernica™ PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 14,69 | 9,50 | 4,00 | 1,37 65 1,508 | 15,526 | 1,259
Czernica™ PCz | 65PZMA4.0/SZ-2 2 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 11,49 | 13,51 | 4,00 | 1,52 65 1,508 | 18,476 | 1,969
Ratowice” PR MS3-52 72 1 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 6,32 | 19,42 | 5,50 | 1,20 80 1,508 | 8,325 | 0,812
Ratowice” PR MS3-52 72 2 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 3,39 | 21,92 | 550 | 0,73 80 1,508 | 8,642 | 0,870
Czernica PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 13,17 | 10,69 | 4,00 | 1,38 65 1,508 | 15,059 | 1,177
Ratowice PR MS3-52 72 1 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 5,70 | 20,00 | 5,50 | 1,12 80 1,508 | 7,854 | 0,733
Czernica PCzZ | 65PZM4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 10,64 | 14,58 | 4,00 | 1,52 65 1,508 | 17,992 | 1,823
Ratowice PR MS3-52 Z 1 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 5,07 | 20,56 | 5,50 | 1,02 80 1,508 | 7,328 | 0,652
Czernica PCz | 65PZM4.0/SZ-2 1 |127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 13,65 | 10,78 | 4,00 | 1,44 65 1,508 | 15,019 | 1,170
Ratowice PR MS3-52 Z 2 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 3,06 | 22,16 | 5,50 | 0,66 80 1,508 | 8,170 | 0,785
Czernica PCz | 65PZMA4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 10,57 | 14,66 | 4,00 | 1,52 65 1,508 | 17,953 | 1,812
Ratowice PR MS3-52 Z 2 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 2,73 | 22,38 | 5,50 | 0,60 80 1,508 | 7,651 | 0,701

2 pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy



Tabela 4. Parametry techniczno-hydrauliczne rurociggow tlocznych $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta potaczeniowego projektowany rurocigg
$180 PE. Od pompowni PR w Ratowicach do wezla polaczeniowego istniejacy rurociag $110 PVC.

, . . . . Natezenie Predkosc¢ Spadek Straty
Wspéipracujaca Dhugos¢ Materiat Srednica przeptywu przeptywu hydrauliczny hydrauliczne
pompownia -
m mm /s m/s promil m
. o) 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 0,67 3,63 1,45
PCZ w Czernicy - 1 pompa 14,69
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,43 1,15 2,67
. ) 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 1,05 8,69 3,46
PCZ w Czernicy - 2 pompy 22,98
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,67 2,74 6,32
) *) 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 0,78 9,15 18,54
PR w Ratowicach - 1 pompa 6,32
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,18 0,23 0,54
) *) 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 0,84 10,47 21,22
PR w Ratowicach - 2 pompy 6,77
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,20 0,27 0,62
PR w Czernicy 1 - pompa 390,18 PE100 PN6 110,0/101,6 13,73 0,63 3,19 1,27
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 5,70 0,70 7,48 15,16
Wezel potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 19,43 0,57 1,98 4,57
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 21,28 0,97 7,48 2,98
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 5,07 0,63 5,97 12,10
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 26,35 0,77 3,57 8,25
PR w Czernicy — 1 pompa 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 13,65 0,62 3,15 1,25
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 6,11 0,75 8,57 17,37
Wezel potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 19,76 0,58 2,04 4,72
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PVC PN10 110,0/101,6 21,15 0,97 7,39 2,94
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PVC PN10 110,0/101,6 5,45 0,67 6,87 13,93
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 26,60 0,78 3,64 8,41

2 gdy pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - gdy pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy



Tabela 5. Parametry techniczno-hydrauliczne strefowych pompowni $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta polgczeniowego projektowany rurocigg
$180 PE. Od pompowni PR w Ratowicach do wezla potaczeniowego projektowany rurociag $160 PE.
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Czernica™ PCZ | 65PZM4.0/SZ-2 1 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 14,69 | 9,50 | 4,00 | 1,37 65 1,508 | 15,526 | 1,259
Czernica™ PCz | 65PZMA4.0/SZ-2 2 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 11,49 | 13,51 | 4,00 | 1,52 65 1,508 | 18,476 | 1,969
Ratowice” PR MS3-52 72 1 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 12,37 | 12,94 | 5,50 | 1,57 80 1,508 | 11,402 | 1,590
Ratowice” PR MS3-52 72 2 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 7,67 | 18,08 | 550 | 1,36 80 1,508 | 12,326 | 1,973
Czernica PCz | 65PZMA4.0/SZ-2 1 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 12,71 | 11,96 | 4,00 | 1,49 65 1,508 | 14,524 | 1,089
Ratowice PR MS3-52 72 1 | 128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 10,69 | 14,83 | 5,50 | 1,55 80 1,508 | 10,746 | 1,374
Czernica PCzZ | 65PZM4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 9,85 [ 15,57 | 4,00 | 1,50 65 1,508 | 17,495 | 1,688
Ratowice PR MS3-52 Z 1 128,60 (127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 9,33 | 16,32 | 5,50 | 1,49 80 1,508 | 10,128 | 1,199
Czernica PCz | 65PZM4.0/SZ-2 1 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 12,13 | 12,70 | 4,00 | 1,51 65 1,508 | 14,199 | 1,039
Ratowice PR MS3-52 Z 2 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 6,64 [ 19,12 | 5,50 | 1,24 80 1,508 | 11,708 | 1,706
Czernica PCz | 65PZMA4.0/SZ-2 2 | 127,78 | 126,11 | 125,92 | 125,45 | 124,97 | 124,78 | 9,39 | 16,13 | 4,00 | 1,48 65 1,508 | 17,186 | 1,610
Ratowice PR MS3-52 Z 2 |128,60 | 127,22 | 127,03 | 126,56 | 126,08 | 125,58 | 5,84 ([ 19,87 | 5,50 | 1,14 80 1,508 | 11,151 | 1,503

2 pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy



Tabela 6. Parametry techniczno-hydrauliczne rurociggow ttocznych $ciekéw. Od pompowni PCZ w Czernicy do wezta potaczeniowego projektowany rurocigg
$180 PE. Od pompowni PR w Ratowicach do wezla potaczeniowego projektowany rurociag $160 PE.

. . . : . Natezenie Predkosc¢ Spadek Straty
Wsp6lpracujaca Dhugos¢ Materiat Srednica przeptywu przeptywu hydrauliczny hydrauliczne
pompownia -
m mm /s m/s promil m
. o) 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 0,67 3,63 1,45
PCZ w Czernicy - 1 pompa 14,69
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,43 1,15 2,67
. ) 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 1,05 8,69 3,46
PCZ w Czernicy - 2 pompy 22,98
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,67 2,74 6,32
i *) 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 0,72 4,76 9,64
PR w Ratowicach - 1 pompa 12,37
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,36 0,83 1,92
) *) 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 0,89 7,24 14,66
PR w Ratowicach - 2 pompy 15,35
2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 0,45 1,25 2,90
PR w Czernicy 1 - pompa 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 12,71 0,58 2,75 1,09
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 10,69 0,62 3,58 7,26
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 23,40 0,68 2,84 6,55
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 19,70 0,90 6,43 2,56
PR w Ratowicach - 1 pompa 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 9,33 0,54 2,76 5,59
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 29,03 0,85 4,31 9,97
PR w Czernicy — 1 pompa 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 12,13 0,56 2,51 1,00
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 13,27 0,77 5,45 11,05
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 25,40 0,74 3,32 7,68
PR w Czernicy — 2 pompy 390,18 PE100 PN6 180,0/166,8 18,79 0,86 5,86 2,33
PR w Ratowicach - 2 pompy 1986,57 PE100 PN6 160,0/148.4 11,69 0,68 4,26 8,64
Wezet potaczeniowy - Wojnowice 2266,00 PE100 PN6 225,0/208,6 30,48 0,89 4,74 10,96

2 gdy pracuje tylko pompownia PR w Ratowicach
) - gdy pracuje tylko pompownia PCZ w Czernicy



