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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przej$¢ rurociggami ttocznymi $ciekow sani-
tarnych, wykonanych z polietylenu (PE) o $rednicy nominalnej 225 mm (DN225) na ci$nienie 10
barow (PN10), pod torami PKP SA, dziatki nr 508 w obrebie Chrzgstawa Mata i nr 358/1 w obrebie
Czernica, gmina Czernica, powiat wroctawski, wojewodztwo dolnoslaskie).

Zakres opracowania obejmuje lokalizacje rurociggdéw oraz parametry technologiczne i konstruk-

cyjne rozwigzan projektowych przejsc.

2. Technologia wykonania robot budowlanych przy budowie kanalizacji sanitarnej na terenach kolejowych

2.1. Przejscie rurociagdw tlocznych $ciekoéw sanitarnych przez tory kolejowe w km 5,139 linii kole-
jowej nr 292 relacji Jelcz Mitoszyce - Wroctaw Sottysowice — Wroctaw Osobowice, na odcinku

pomigdzy stacjami Chrzgstawa Mata — Nadolice Wielkie

Kanalizacja tloczna $Sciekow przebiegac bedzie w projektowanym przewiercie (przepuscie) pod to-
rem kolejowym, zlokalizowanym w km 5,139 linii kolejowej relacji Jelcz Mitoszyce - Wroctaw Sotty-
sowice — Wroctaw Osobowice, na odcinku pomig¢dzy stacjami Chrzgstawa Mata — Nadolice Wielkie.

Zastosowana bedzie rura przewiertu stalowa przewodowa o $rednicy zewnetrznej 323,9 mm i
srednicy wewnetrznej 309,7 mm (PN-79/H-74244). Urzadzenie wiertnicze: wiertnica pozioma WP-
800. Dlugos¢ przewiertu wyniesie 22,8 m.

Komora robocza posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 4x12 m. Sciana oporowa wykonana bedzie z
grodzic GZ-4 (PN-76/H-93461). Sciany boczne (podtuzne) komory roboczej zabezpieczone zostana
grodzicami GZ-4 (wariantowo skarpa ziemna o nachyleniu 1:1). Ptyta denna komory roboczej wy-
tozona bedzie ptytami drogowymi Zelbetowymi o wymiarach 3x1.5x0.15 m (KB1-41.1/4/76) na
podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Komora kontrolna posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 3x3 m. Obudowana zostanie wypraskami
stalowymi (KB1-3.2/7) utozonymi pionowo z rozparciem balami $18 cm z drewna sosnowego.

Dwie rury technologiczne ¢$225 mm wprowadzone zostang do dwoch rur roboczych (ostono-
wych) na ptozach systemu RACI, wykonanych z polietylenu niskoci$nieniowego, mocowanych na
ptaszczu rury technologicznej. Podpory §lizgowe rozmieszczone zostang po dtugosci rury technolo-
gicznej wspotosiowo, co 1,5 m. Przestrzen pomigdzy ptaszczami rury przewiertu i rury technolo-
gicznej zostanie wypetniona migkkoplastycznym betonem B15.

Cisnienie panujgce we wngtrzu rurociggu tlocznego $ciekoOw w czasie jego pracy wynosi¢ bedzie

okoto 0,95 bara (9,5 m stupa wody).
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Wykonawca bedzie zobowigzany do wystapienia do PKP o nadzor nad prowadzonymi robotami.

2.2.  Przejscie rurociggow tlocznych $ciekoéw przez tory kolejowe w km 73,423 linii kolejowej re-
lacji Opole Groszowice - Jelcz Mitoszyce - Wroctaw Brochéw, na odcinku pomiedzy stacjami

Jelcz Mitoszyce - Czernica Wroctawska

Kanalizacja tloczna $ciekow przebiegac bedzie w projektowanym przewiercie (przepuscie) pod to-
rami kolejowymi, zlokalizowanym w km 73,423 linii kolejowej relacji Opole Groszowice - Jelcz Mi-
toszyce - Wroctaw Brochow, na odcinku pomiedzy stacjami Jelcz Mitoszyce - Czernica Wroctawska.

Zastosowana bedzie rura przewiertu stalowa przewodowa o $rednicy zewnetrznej 323,9 mm i
$rednicy wewnetrznej 309,7 mm (PN-79/H-74244). Urzadzenie wiertnicze: wiertnica pozioma WP-
800. Dhugo$¢ przewiertu wyniesie 25,9 m.

Komora robocza posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 4x12 m. Sciana oporowa wykonana bedzie z
grodzic GZ-4 (PN-76/H-93461). Sciany boczne (podtuzne) komory roboczej zabezpieczone zostang
grodzicami GZ-4 (wariantowo skarpa ziemna o nachyleniu 1:1). Ptyta denna komory roboczej wy-
tozona bedzie ptytami drogowymi Zelbetowymi o wymiarach 3x1.5x0.15 m (KB1-41.1/4/76) na
podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Komora kontrolna posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 3x3 m. Obudowana zostanie wypraskami
stalowymi (KB1-3.2/7) utozonymi pionowo z rozparciem balami $18 cm z drewna sosnowego.

Rura technologiczna ¢$225 mm wprowadzona zostanie do rury roboczej (ostonowej) na ptozach
systemu RACI, wykonanych z polietylenu niskoci$nieniowego, mocowanych na ptaszczu rury tech-
nologicznej. Podpory s§lizgowe rozmieszczone zostang po dlugosci rury technologicznej wspotosio-
WO, €0 1,5 m. Przestrzen pomiedzy plaszczami rury przewiertu i rury technologicznej zostanie wy-
petniona migkkoplastycznym betonem B15.

Cisnienie panujace we wngtrzu rurociggu ttocznego $ciekow w czasie jego pracy wynosi¢ bedzie
okoto 1,15 bara (11,5 m stupa wody).

Wykonawca bedzie zobowigzany do wystapienia do PKP o nadzor nad prowadzonymi robotami.

2.3. Pozostate roboty budowlane na terenach kolejowych

Rurociagi ttoczne uktadane beda w otwartym, oszalowanym wykopie o $cianach pionowych.
Glebokos¢ wykopoéw wyniesie okoto 1,45 m. Wykop bedzie odwadniany (w przypadku ztych wa-
runkéw atmosferycznych) metoda powierzchniowa lub drenazu poziomego, przy poziomach wod

gruntowych znajdujacych si¢ powyzej 50-to centymetrowej strefy pod dnem wykopu. Zasypywanie
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wykopu bedzie si¢ odbywac z zaggszczaniem gruntu do wymaganej wartosci zmodyfikowanej licz-

by Proctora (w strefie rurociggu 95%, w strefie powierzchniowej od 85 do 90%).

Dtugosci i odlegtosci od statych elementow terenowych stalowych rur ostonowych (obsadowych)
odpowiadaja obowigzujacym przepisom prawa.

Na poczatku 1 koncu odcinkéw przepustowych pod torami kolejowymi zabudowane beda typowe
zasuwy ziemne o $rednicach nominalnych 200 mm. Wszystkie zasuwy wyposazone beda w telesko-
powe przedtuzenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na powierzchni terenu skrzynkami zasuwy.

Inwestor (Gmina Czernica) jest zobowigzana do nadzoru, okresowych kontroli, konserwacji i
remontow wszystkich powyzszych zasuw.

Wszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami wy-
konawstwa tego typu robot.

Wszystkie prace musza zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami i warunkami wy-
konawstwa tego typu robdt. Inwestor otrzymat od projektanta pelng Specyfikacje Techniczng Wy-
konania i Odbioru Rob6t Budowlanych (czgséci: 1. Wymagania ogdlne, 2. Roboty przygotowawcze i
ziemne, 3. Roboty budowlane rurociggow, 4. Roboty instalacyjne w pompowniach, 5. Roboty wy-

konczeniowe).
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Rys. 1.

Rys. 2/1.

Rys. 2/2.

Rys. 3/1.

Rys. 3/2.

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania terenu na obszarze PKP. Linia kolejowa
Jelcz Mitoszyce-Wroctaw Osobowice. Obrgb Chrzastawa Mata

Projekt zagospodarowania terenu na obszarze PKP. Linia kolejowa
Opole Groszowice-Wroctaw Brochow. Obreb Czernica

Przewiert pod torami PKP km 5,139 szlaku Chrzastawa Mata-Nadolice
Wielkie. Dziatka nr 508 w obrgbie Chrzastawa Mata

Przewiert pod torami PKP km 73,423 szlaku Jelcz Mitoszyce-Czernica

Wroctawska. Dziatka nr 358/1 w obrebie Czernica

Skala

1:10000

1:500

1:500

1:100

1:100
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SPIS ZALACZNIKOW

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych we Wroctawiu. Uzgodnienie
nr 1IZDK-1a-2100/611/154/2015 z dnia 18.06.2015 r.

. PKP ENERGETYKA S.A. Uzgodnienie nr ERD12-2W/210/124/2015 z dnia 25.05.2015 r.

. TK TELEKOM Sp. z 0.0. Uzgodnienie nr LBPSw-508-0310/15 z dnia 19.05.2015 r.

. PKP UTRZYMANIE Sp. z 0.0. Uzgodnienie nr UTD6-504-319/2015 z dnia 28.05.2015 r.
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. Starostwo Powiatu Wroctawskiego. Powiatowy zaktad Katastralny we Wroctawiu. Wykaz pod-
miotoéw i dziatek w obrebie Chrzastawa Mata nr TE.42.3772.2015 z dnia 11.05.2015 .

6. Starostwo Powiatu Wroctawskiego. Powiatowy zaktad Katastralny we Wroctawiu. Mapa ewiden-
cyjna z obregbu Chrzgstawa Mata nr TE.42.3772.2015 z dnia 11.05.2015 .

7. Starostwo Powiatu Wroctawskiego. Powiatowy zaklad Katastralny we Wroctawiu. Wykaz pod-
miotow i dziatek w obrgbie Czernica nr TE.42.11001.2014 z dnia 04.12.2014 r.

8. Starostwo Powiatu Wroctawskiego. Powiatowy zaktad Katastralny we Wroctawiu. Mapa ewiden-
cyjna z obrgbu Czernica nr TE.42.656.2015 z dnia 27.01.2015 1.

9. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomos$ciami we Wroctawiu. Kolejowy Osrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oryginal mapy do celow projektowych z dnia
13.05.2015 r. Linia Jelcz Mitoszyce — Wroctaw Osobowice km 5,115-5,175. Skala 1:500.

10. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomosciami we Wroctawiu. Kolejowy Osrodek Do-
kumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Oryginal mapy do celow projektowych z dnia
27.05.2015 r. Linia Opole Groszowice — Wroctaw Brochow km 73,300-73,500. Skala 1:500.

11. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr 485/2001/96/02 z dnia
07.02.2002 r. wydana przez Wojta Gminy Czernica.

12. Gmina Czernica. Upowaznienie z dnia 27.01.2015 r. dla Jerzego Wartalskiego reprezentujacego
Biuro Projektowe KANWOD Wartalscy s.c. do reprezentowania Gminy Czernica przy zatatwia-
niu spraw podczas opracowywania projektu budowlanego przedsigwzigcia ,,Budowa gminnego
uktadu przesytu sciekow — uktad przesytowy Czernica - Chrzastawa Mata”, w tym do wystepo-
wania do urzedow, instytucji i innych firm w celu uzyskania opinii i uzgodnien tego projektu.

13. Nosnik CD z formg numeryczng projektowanych rurociggow — folder: Projekt zagospodarowa-

nia terenu na obszarach PKP; plik: Rysunek 2. Projekt zagospodarowania terenu.dwqg, w uktadzie

wspotrzednych prowadzonych map kolejowych.



