PROJEKT BUDOWLANY

KANALIZACJI SCIEKOW SANITARNYCH
DLA GMINY CZERNICA

1. Przej$cie rurociagiem tlocznym $ciekow sanitarnych pod to-
rami PKP linii nr 277 (dzialka nr 358/1 w obrebie Czernica)
szlaku Jelcz Miloszyce — Czernica Wroclawska w km 73,423
metoda przewiertu

2. Przejscie rurociggami tlocznymi Sciekow sanitarnych pod to-
rami PKP linii nr 292 (dzialka nr 508 w obrebie Chrzgstawa
Mala) szlaku Chrzastawa Wielka - Nadolice Wielkie w km
5,139 metoda przewiertu

Projekt zawiera:

e opis technologii wykonania robét budowlanych,

e plan orientacyjny w skali 1:10000,

e 2 projekty zagospodarowania terenu na obszarze PKP SA w skali 1:500,

e 2 rysunki przejsé rurociagow tlocznych $ciekéw sanitarnych pod torami
PKP metodg przewiertu w skali 1:100,

e uzgodnienia z zakladami kolejowymi: TK Telekom Sp. Z o0.0.,, PKP
Utrzymanie Sp. Z 0.0. i PKP Energetyka S.A.,

e warunki gruntowo-wodne,

e obliczenia projektowe dla przenoszenia naprezen rur przewiertowych.

Wroctaw, dnia 11.05.2015 . Dr inz. Jerzy Wartalski



TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH

PRZY BUDOWIE KANALIZACJI SANITARNEJ
NA TERENACH KOLEJOWYCH

1. Przej$cie rurociagéw tlocznych $ciekow przez tory kolejowe w km 73,423 linii kolejo-
wej relacji Opole Groszowice-Jelez Miloszyce-Wroctaw Brochéw WBA, na odcinku

pomiedzy stacjami Jelcz Miloszyce - Czernica Wroclawska

Kanalizacja tloczna $ciekow przebiega¢ bedzie w projektowanym przewiercie (przepu-
$cie) pod torami kolejowymi, zlokalizowanym w km 73,423 linii kolejowej relacji Opole
Groszowice - Jelcz Mitoszyce - Wroctaw Brochow WBA, na odcinku pomig¢dzy stacjami
Jelcz Miloszyce - Czernica Wroctawska.

Zastosowana bedzie rura przewiertu stalowa przewodowa o S$rednicy zewnetrznej
323,9 mm i $rednicy wewnetrznej 309,7 mm (PN-79/H-74244). Urzadzenie wiertnicze:
wiertnica pozioma WP-800. Dtugos¢ przewiertu wyniesie 23,5 m.

Komora robocza posiadaé bedzie wymiary w rzucie 4x12 m. Sciana oporowa wykonana
bedzie z grodzic GZ-4 (PN-76/H-93461). Sciany boczne (podhuzne) komory roboczej za-
bezpieczone zostang grodzicami GZ-4 (wariantowo skarpa ziemna o nachyleniu 1:1). Ptyta
denna komory roboczej wytozona bedzie plytami drogowymi zelbetowymi o wymiarach
3x1.5%0.15 m (KB1-41.1/4/76) na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Komora kontrolna posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 3x3 m. Obudowana zostanie wy-
praskami stalowymi (KB1-3.2/7) utozonymi pionowo z rozparciem balami $18 cm z drew-
na sosnowego.

Rura technologiczna ¢225 mm wprowadzona zostanie do rury roboczej (ostonowej) na
ptozach systemu raci, wykonanych z polietylenu niskoci$nieniowego, mocowanych na
ptaszczu rury technologicznej. Podpory $lizgowe rozmieszczone zostang po dlugosci rury
technologicznej wspotosiowo, co 1,5 m. Przestrzen pomig¢dzy ptaszczami rury przewiertu 1
rury technologicznej zostanie wypetiona migkkoplastycznym betonem B15.

Cisnienie panujgce we wnetrzu rurociggu tlocznego $ciekdw w czasie jego pracy wyno-
si¢ bedzie okoto 1,15 bara (11,5 m stupa wody).

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wystgpienia do PKP o nadzor nad prowadzonymi

robotami.
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2. Przejscie rurociagéw tlocznych sciekéw sanitarnych przez tory kolejowe w km 5,139
linii kolejowej relacji Jelcz Miloszyce -Wroclaw Soltysowice — Wroclaw Osobowice,

na odcinku pomiedzy stacjami Chrzastawa Wielka — Nadolice Wielkie

Kanalizacja tloczna $ciekéw przebiega¢ bedzie w projektowanym przewiercie (przepu-
$cie) pod torem kolejowym, zlokalizowanym w km 5,139 linii kolejowej relacji Jelcz Mi-
loszyce - Wroctaw Soltysowice — Wroctaw Osobowice, na odcinku pomigdzy stacjami
Chrzastawa Wielka — Nadolice Wielkie.

Zastosowana bedzie rura przewiertu stalowa przewodowa o S$rednicy zewnetrznej
323,9 mm i $rednicy wewnetrznej 309,7 mm (PN-79/H-74244). Urzadzenie wiertnicze:
wiertnica pozioma WP-800. Dtugos¢ przewiertu wyniesie 21,3 m.

Komora robocza posiadaé bedzie wymiary w rzucie 4x12 m. Sciana oporowa wykonana
bedzie z grodzic GZ-4 (PN-76/H-93461). Sciany boczne (podtuzne) komory roboczej za-
bezpieczone zostang grodzicami GZ-4 (wariantowo skarpa ziemna o nachyleniu 1:1). Plyta
denna komory roboczej wytozona bedzie ptytami drogowymi zelbetowymi o wymiarach
3%1.5%0.15 m (KB1-41.1/4/76) na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.

Komora kontrolna posiada¢ bedzie wymiary w rzucie 3x3 m. Obudowana zostanie wy-
praskami stalowymi (KB1-3.2/7) utozonymi pionowo z rozparciem balami ¢18 cm z drew-
Nna SoSsnowego.

Dwie rury technologiczne $225 mm wprowadzone zostang do dwoch rur roboczych
(ostonowych) na ptozach systemu raci, wykonanych z polietylenu niskocisnieniowego, mo-
cowanych na ptaszczu rury technologicznej. Podpory Slizgowe rozmieszczone zostang po
dhugosci rury technologicznej wspotosiowo, co 1,5 m. Przestrzen pomiedzy ptaszczami ru-
ry przewiertu 1 rury technologicznej zostanie wypeilniona migkkoplastycznym betonem
B15.

Cisnienie panujace we wnetrzu rurociggu tlocznego $ciekdw w czasie jego pracy wyno-
si¢ bedzie okoto 0,95 bara (9,5 m stupa wody).

Wykonawca bgdzie zobowigzany do wystgpienia do PKP o nadzor nad prowadzonymi

robotami.



3. Pozostale roboty budowlane na terenach kolejowych

Rurociagi ttoczne uktadane bedg w otwartym, oszalowanym wykopie o §cianach piono-
wych. Glebokos¢ wykopu wyniesie okoto 1,45 m. Wykop bedzie odwadniany (w przypad-
ku ztych warunkéw atmosferycznych) metoda powierzchniowa lub drenazu poziomego,
przy poziomach wod gruntowych znajdujacych si¢ powyzej 50-to centymetrowej strefy pod
dnem wykopu. Zasypywanie wykopu bedzie si¢ odbywac z zaggszczaniem gruntu do wy-
maganej wartos$ci zmodyfikowanej liczby Proctora (w strefie rurociagu 95%, w strefie po-
wierzchniowej od 85 do 90%).

Dhugosci 1 odlegtosci od statych elementow terenowych stalowych rur ostonowych (ob-
sadowych) odpowiadaja obowigzujacym przepisom prawa.

Na poczatku i1 koncu odcinkéw przepustowych pod torami kolejowymi zabudowane be-
da typowe zasuwy ziemne o $rednicach nominalnych 200 mm. Wszystkie zasuwy wyposa-
zone beda w teleskopowe przedtuzenia swoich wrzecion (obudowy) przykryte na po-
wierzchni terenu skrzynkami zasuwy.

Inwestor (Gmina Czernica) jest zobowigzana do nadzoru, okresowych kontroli, konser-
wacji 1 remontow wszystkich powyzszych zasuw.

Wszystkie prace muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi normami i warun-

kami wykonawstwa tego typu robot.



