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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji c.o. | wentylacji mechanicznej
wywiewnej dla rozbudowywanej Swietlicy Wiejskiej
przy ul. Gtéwnej w Jeszkowicach.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora — Urzad Gminy Czernica, ul. Kolejowa 2, 55-003 Czernica
zatwierdzony projekt budowlany dla budynku, nr rej.2/05

podktady architektoniczne zabudowy w skali 1: 50 - autor arch. H.
Warszylewicz
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2. Zakres popracowania.
Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje instalacje centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej wywiewnej w Salinr 11 Salinr2 .

3. Dane ogéine.

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy obiekt, ktory zostanie rozbudowany o
duzg sale. W istniejgcej czesci projektuje sie@ mniejszg salg oraz sanitariaty,
garderobe i pom. gospodarcze, w ktérym zamontowany bedzie kociot gazowy.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Na cele grzewcze obiektu projektuje sie wiszgcy dwufunkcyjny kociot gazowy
typu City 224/l FF firmy De Dietrich (kociot jest przystosowany do
natychmiastowego przygotowania c.w.u ). Kompletne wyposazenie kotta zawiera:
naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8 litrbw, zawdr bezpieczenstwa, manometr
elektroniczny, kurki spustowe, zawory wielofunkcyjne c.w.u., zawér napetniajgcy, 2
odpowietrzniki automatyczne, presostat zabezpieczajgcy przed brakiem wody,
ogranicznik przeptywu i obejscie.

Z uwagi na wyzsze wymagane cisnienie podnoszenia niz dostepne z pompy
przewidywanej przez producenta kotta projektuje sie dodatkowo pompe WILO typu
TOP-E 25/1-7.
W budynku projektuje sie ogrzewanie wodne o parametrach czynnika grzejnego
70/55°C. Zasilanie grzejnikéw podtogowe.
Straty ciepta obliczono w oparciu o norme PN-B-03406, a wspotczynniki
przenikania ciepta dla przegréd wg pr. PN — EN ISO 6946.
Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. i wymagane ci$nienie wynosza;

- Q;=26,22kW ( okres zimowy z uwzglednieniem wentylacji )

- AH;=41,6 kPa

Catos¢ instalacji projektuje sie z rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE-RT
firmy UPONOR.
Przewody zasilajgce od kotta do rozdzielaczy prowadzi€¢ nad stropem
podwieszonym (przewody zaizolowac cieplnie otulinami i ksztattkami typu PUR
Thermaflex) a podejscia od rozdzielaczy do grzejnikow wykonac podtogowe w rurze
ostonowej ,PESHEL" tzw. ,rura w rurze’.
W budynku projektuje sie jeden rozdzielacz podwoéjny umieszczony w szafce
podtynkowej w pom. gospodarczym. Szafke i rozdzielacz pokazano w czesci
rysunkowe.



Wielkos¢ szafki zaprojektowano odpowiednio do ilosci obwoddw. Dobrano szafke
firmy UPONOR o wymiarach 560x700x120mm przeznaczong dla rozdzielaczy o
liczbie obwodow od 5 do 7.

Przewody nalezy prowadzi¢ pod otworami drzwiowymi, w izolacji ciepinej z
zakosami umozliwiajgcymi naturalng kompensacje.

Trasy przewodéw do grzejnikdw powinny by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji
powykonawczej.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe KERMI typu FTV
energooszczedne z podejsSciami od dolu i wbudowanym korpusem zaworu
termostatycznego.

Podtgczenie grzejnikéw wykonac poprzez zestaw przytgczeniowy katowy (podejscie
przewodéw grzewczych od S$ciany). Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice
termostatyczne typu INOVA. Nastawy wstepne zaworéw termostatycznych podano
na rzucie przy grzejnikach.

Grzejniki nalezy montowac na wysokosci min. 0,11m nad podioga.

Grzejniki nalezy wyposazy¢ w reczny zawor odpowietrzajgcy.

Calos¢ instalacji zostanie wyregulowana poprzez montaz zaworow
termostatycznych przy grzejnikach. Odpowietrzenie instalacji poprzez Kkorki
odpowietrzajgce przy grzejnikach, odpowietrzniki reczne na rozdzielaczach oraz
automatyczne odpowietrzniki DN15 montowane w najwyzszym punkcie instalacji.
Zawory odcinajgce stosowac kulowe mufowe.

Po zmontowaniu, lecz przed zaizolowaniem i przykryciem, instalacje nalezy
poddac prébie szczelnosci na zimno i na gorgco. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu 1,5 raza wigkszym od roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa. Po 10 minutach cisnienie nalezy odtworzy¢, a po kolejnych 10
minutach czynnos$¢ powtérzy¢. Proba trwa 30 minut.

W czasie nastepnych 30 minut, po zakoniczeniu proby wstepnej, cisnienie nie moze
spas¢ wiecej niz o ok. 0,6 bar i nie mogg nastgpi¢ przecieki.

Po prébie wstepnej nalezy natychmiast wykonaC prébe gidwng przy cisnieniu
roboczym 6,0 bar.

Spadek cisnienia nie moze sie obnizy¢ o wiecej niz 0,2 bar i nie mogg wystgpic
przecieki.

Badanie szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodta
ciepta przy mozliwych maksymalnych obliczeniowych parametrach czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametrow obliczeniowych.

Uwagi dotyczgce wykonywania instalacji w systemie UPONOR :

1. Do tgczenia rur typu PE-RT/AL/PE-R stosowacC ksztattki systemowe,
zaprasowywane Uponor PE-RT/AL/PE-RT albo inne réwnorzedne,
wykonane z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowg z
aluminium z systemem gwarancji préby cisnienia lub zigczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej.

Komentarz:

Gwarancja proby ci$nienia — jedynie w systemie Uponor PE-RT/AL/PE-RT,
Geberit i Viega, polega ona na pewnosci szczelnosci polgczenia podczas
wykonanej proby cisnienia. W czasie proby ciSnieniowej juz przy cisnieniu
1,5 bar wystepuje przeciek instalacji w razie barku zaprasowania pofgczenia,
wskazujgc miejsce do zaprasowania. W systemach konkurencji nawet przy
ci$nieniu 12 bar préba moze przejs¢ prawidfowo.



Dobér pompy obiegowej c.o..

Zapotrzebowanie ciepta na c.0. Q.,=22549kcal/h
Wymagana wydajnos¢ pompy

12xQ,, 1,2x22549
_12xQ, _ =1803,9 dm%h = 1,8m%h

.
Opory instalaciji c.o.
- liniowe z zaworem termostatycznym 4,16m st w
- kociot 0,2m st w

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia 4.36m st w

Hp= 1,1 *Hi=1,1*4,36 = 4 8msiw = 48,0kPa
Na wyjsciu z kotta nalezy zamontowaé pompe obiegowg Wilo typu TOP-E 25/1-7
sterowang elektronicznie, prad 1 fazowy. Pobér mocy od 30 do 200 W, In = 0,20 do
09A

5. Wentylacja mechaniczna wywiewna.

W pomieszczeniu SALA 1 i SALA 2 projektuje sie wentylacje mechaniczng
wywiewng. Nawiew powietrza zorganizowany zostanie poprzez nawietrzaki
umieszczone w S$cianie zewnetrznej a wywiew poprzez wentylatory wywiewne
dachowe.

W SALI 1 projektuje sie 2 wentylatory wywiewne firmy HELIOS typ VDD200/4, 400V
o wydajnosci 500m°*h kazdy, P=0,086W, 1=0,26 A. Do sterowania predkoscig
obrotow silnikow projektowanych wentylatorow przewiduje sie jeden wspdiny
regulator typu RDS1, jest to transformatorowy pieciostopniowy regulator obrotéw
silnika.
Regulator zlokalizowaé w pomieszczeniu na $cianie.
llos¢ powietrza dla wentylacji zalozono na podstawie ilo$ci 0séb.
W celu wyttumienia hatasu nalezy:

- wentylatory dachowe {gczy¢ z kanatami za posrednictwem kroécow

elastycznych
- instalowaé thumiki szumu na ssaniu wywiewu
- przy przejSciach przewodéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy obtozy¢ przewody migkkimi ptytami z wetny mineralnej gr. 5cm

W SALI 2 w celu okresowego przewietrzania projektuje sie jeden wentylator
dachowy typu VDW180/2 prod. HELIOS o wydajnosci swobodnej 910m®h ,
P=0,17W, 1=0,76A, 230V posadowiony na koricéwce kanatu wentylacji
grawitacyjnej, na dachu budynku. W pomieszczeniu wentylowanym na $cianie
nalezy umiesci¢ regulator predkosci obrotow silnika wentylatora typu TWS1,5.
Pomieszczenie posiada dodatkowo wentylacje grawitacyjna.
W celu wyttumienia hatasu wentylator montowac na podstawie ttumigcej.
Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego oraz dobor urzadzen znajdujg sie w
czesci obliczeniowe).
Instalacje wykonac¢ z kanatéw i ksztattek wg katalogu KLIMONT Swiebodzice z
blachy stalowej ocynkowanej. Kanaty prostokatne tgczy¢ na kotnierze.



Jako wywiewniki nalezy stosowac kratki typu KWVB z przepustnicami firmy
KLIMA - AS Poznan.

Jako nawiewniki zaprojektowano nawietrzaki typu GP2 firmy GreKa
umieszczone w $cianach zewnetrznych. W Sali nr 1 przewiduje sie montaz 4
nawietrzakow a w Sali nr 2 dwoch.

W projektowanych sanitariatach, pom. gospodarczym i garderobie projektuje sie na
wlotach do kanatéw wentylacji grawitacyjne] wentylatorki wywiewne kanatowe typu
HelioVent HR 90 EZ firmy HELIOS o wydajnos$ci Q=95m>/h kazdy - 230V, P=20W,
z wbudowanymi czujnikami op6znienia wytgczania. W sanitariatach wentylatorki
uruchamiane bedg automatycznie z chwilg wejscia osoby do pomieszczenia w
momencie wigczenia oswietlenia, natomiast w pom. gospodarczym i garderobie
wentylatorki uruchamiane bedg niezaleznymi  przyciskami  nasciennymi,
klawiszowymi.

Doptyw powietrza do wiw pomieszczen projektuje sie poprzez infiltracje (otwory w
drzwiach).

UWAGA:

Calosé robét wykonaé zgodnie z ,Technicznymi Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych” t. Il —Instalacji Sanitarnych i
Przemystowych”.

Obliczenia wentylacji :

SALA 1
V = 138 x 3,4 = 469,2m°
n = 50 os6b

Ln =50 x 20m>h = 1000m%h
n=Ln/V=21wh

Qw=8877W

1.1. Nawiew:
— nawietrzaki podokienne typ GP2 — szt. 4
— podgrzew powietrza grzejnikami c.o.

1.2. Wywiew
Wentylator dachowy ,Helios” typ VDD 200/4 nr 5141

Lw =500m*h, dp =150Pa
n=1400min™', N=0,086kW, 400V

1.3. Tlumienie hatasu

Przyjeto ttumik szumu (na podstawie wydajnosci przeptywu) prostokatny typ
TSK400 x 250mm, L = 1260mm

Opracowata: % ﬁa@/,

mgr inz. A. Konska
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