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I. OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy sieci wodociggowej wraz z przytgczem wody
oraz przytaczem kanalizacji sanitarnej dla budynku kultury ze swietlicg wiejskg i zapleczem
szatniowo-sanitarnym w miejscowosci Chrzgstawa Mata ul. Wroctawska 95

dziatka nr 207/4

Zakres opracowania obejmuje:

- projekt odcinka sieci wodociggowej Dz110 od wpiecia do istniejgcego wodociggu PVC
zlokalizowanego w dz. 207/4 do zakonczenia projektowanej sieci ha wysokosci projektowanego
budynku kultury na dz. 207/4

- projekt przytgcza wody od projektowanej sieci Dz110 do projektowanego budynku kultury na dz.
207/4

- projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcego scieki do projektowanej zgodnie Z
DECYZJA NR 1676/2008 Z DNIA 16.05.2008 kanalizacji dn200.

- projekt kanalizacji deszczowej dn160 i dn200PVC odprowadzajgcej scieki deszczowe do
zbiornika deszczowego wraz z rozsgczaniem

1.2. Podstawa opracowania.

* Obowigzujgce wytyczne techniczne i normy.
» Warunki techniczne przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

1.2. Opis stanu istniej gcego i projektowanego.

1.2.1. Istniej gcy stan zagospodarowania terenu.

Projektowany budynek kultury na dziatce 207/4:

- nie posiada mozliwosci bezposredniej dostawy wody - wymagana jest budowa odcinka sieci
umozliwiajgcego wykonanie przylacza wody.

- odprowadzenie sciekdw bedzie mozliwe do projektowanej zgodnie Z DECYZJA NR 1676/2008 Z
DNIA 16.05.2008 kanalizacji dn200 po jej wybudowaniu.

1.2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu.

W zakresie niniejszego projektu opracowano:

- odcinek sieci wodociggowej o srednicy Dy110 PE HD i dlugosci - 75m

- odcinek przytgcza wody o Srednicy Dy40 PE HD i dtugosci - 38m

- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn200PVC i diugosci - 37m

- odcinek przylgcza kanalizacji sanitarnej dn160PVC i dtugosci - 35m

- odcinek kanalizacji deszczowej dn160 i dn200PVC odprowadzajgcej scieki deszczowe do
zbiornika - 200mb

2.0. SIEC WODY

2. 1.Prowadzenie sieci, s$rednice, materiat, uzbrojenie

Trase projektowanej sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu
— mapa w skali 1:500 — rys nr 1S-01
Profil podtuzny proj. sieci wodociggowej przedstawiono na rysunku nr nr IS-02
Schematy montazowe przedstawiono na rysunku nr 1S-03.
Zasuwy.
W wezle "W1" na wigczeniu do sieci zaprojektowano 3 zasuwy kotnierzowe Dn100 typoszereg Fb5.
W wezle ,\W3 " jako zasuwy odcinajgcg dla hydrantu zastosowano zasuwe kothierzowg DN80
typoszereg F5, na odgatezieniu przytgcza sasuwe kotnierzowg dn50 F5.
Zasuwy nalezy dostarczy¢ jako kotnierzowe, bezdtawikowe, epoksydowane lub emaliowane
wewnetrznie z miekkim klinem o odpowiednich srednicach. Schematy wszystkich potgczen
przedstawiono na rysunkach schematéw. Miejsca utozenia zasuw i potozenia hydrantow



oznakowac¢ tabliczkami umieszczonymi na statych elementach terenu (np. ogrodzeniu, stupku,
Scianie) zgodnie z PN-86/B-09700.

Schematy wszystkich potgczen przedstawiono na rysunkach weztow montazowych. Miejsca
utozenia zasuw i potozenia hydrantéw oznakowac¢ tabliczkami umieszczonymi na statych
elementach terenu (np. ogrodzeniu, stupku, scianie) zgodnie z PN-86/B-09700.

Skrzynki do zasuw nalezy posadowi¢ na krazku betonowym z otworem w $rodku. Skrzynki
armatury wodociggowej zlokalizowanej poza terenem utwardzonym zabezpieczy¢ obudowg
betonowg o wymiarach 0,6 x 0,6 x 0,15m. Pod zasuwami zabudowac betonowe bloki podporowe z
betonu odizolowane folig. Kolana hydrantowe ze stopkg posadowi¢ na bloczkach betonowych.
Armature na sieci nalezy zaznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym
miejscu.

Obudowy teleskopowe do w/w zasuw (dtugos¢ 1,3-1,8 m).

Konstrukcja obudowy umozliwiajgca jej skrécenie na budowie przy uzyciu podstawowych
narzedzi.

Konstrukcja obudowy:

- Nasada i gtéwka wykonana z zeliwa sferoidalnego

- Dolna czesc¢ trzpienia wykonana z ksztattownika stalowego gorna czes¢ ze stalowego preta.
Przy maksymalnie rozciggnietej obudowie pret wchodzi w ksztattownik na dtugos¢ minimum 20
cm.

- Oslona, rura ostonowa, pokrywka wykonane z PE

- Otwory w nasadzie obudowy i wrzecionie zasuwy majg sie pokrywac przy peinym natozeniu
nasady na trzpien zasuwy. Zawleczka jest tylko zabezpieczeniem przed zeskoczeniem
obudowy z zasuwy, nie moze stuzy¢ do przekazywania napedu

Hydrant

Hydrant nalezy wykonac jako zeliwny,z wrzecionem ze stali nierdzewnej nadziemny, famany
dwuzaworowe z podwdéjnym zabezpieczeniem. DN80 np. HAWLE.

Pod hydrantami montowac kolana zeliwne, kotnierzowe ze stopkg DN80 oraz zamontowac prostke
dwukotnierzowg FF DN80 o dtugosci 70 cm.

Wykonanie zgodnie z PN-89/M-74091 ,Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 Mpa ".

Przy hydrancie nalezy zamontowa¢ zasuwe odcinajgca kothierzowg DN8O0 typoszereg F5.

Rury i ksztattki.

Sie¢ wodociggowa nalezy wykonac z rur i ksztattek PE100 PN10 o srednicy 110x6,6mm
Potgczenia z projektowang armaturg wykonaé jako kotnierzowe zgodnie ze schematami weziéw
montazowych.

Do wszystkich potgczen kotnierzowych nalezy zastosowac sruby, podkitadki oraz nakretki ze
stalowe ocynkowane. Ksztaltki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego powinny posiada¢
zabezpieczenie antykorozyjne wykonanymi fabrycznie powtokami z zywic epoksydowych lub
cementowane.

Do budowy wodociggu nalezy zastosowac rury, ksztattki i armature posiadajgca certyfikat
dopuszczajacy do stosowania dla wody pitnej.

2.2. Skrzy zowania z istniej gcym uzbrojeniem

Wystepujgce na trasie projektowanego wodociggu uzbrojenie podziemne istniejgce i projektowane
pokazano na planie zagospodarowania oraz naniesiono na rysunkach profili podtuznych.

Przed przystgpieniem do robot istniejgce uzbrojenie nalezy zlokalizowac i wytyczyé w terenie, przy
udziale jego wiasciciela.

Przy zblizeniach nalezy dokona¢ odstonie¢ uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami wiasciciela.

2.3. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa uktadana bedzie w wykopach otwartych o Scianach pionowych
szalowanych. Nalezy zastosowac¢ szalowanie obustronne w systemie profili z cienkiej blachy, o



diugosciach tak ustalonych, aby umozliwiaty wielokrotne stosowanie w miare postepu roboét. Jako
rozpory stosowac rozpory stalowe o znormalizowanych grubosciach z podktadami drewnianymi.
Przed rozpoczeciem mechanicznych prac ziemnych nalezy pod nadzorem zlokalizowac¢

juz istniejgce uzbrojenie terenu i zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem w trakcie montazu
rurociggu. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, a w poblizu istniejgcego
uzbrojenia recznie. W trakcie robot przestrzegaé przepiséw BHP.

Przed rozpoczeciem zasypywania, nalezy dno wykopu oczysci¢ z odpaddéw, usungc¢ inne
pozostatosci nie budowlane. Obsypke rurociggéw wykonaé recznie, zageszczajgc do wysokosci
minimum 30 cm ponad gorng krawedz rury. Grubos¢ zageszczanej warstwy nie moze przekraczac
10 cm. Wykopy zasypywac gruntem piaszczystym bez kamieni nadajgcym sie do zageszczenia.
Zastosowanie gruntu rodzimego jest uwarunkowane zgodg nadzoru inwestorskiego. Grunt nie
moze by¢ zmarzniety i nie moze zawiera¢ zanieczyszczen. Gruz i ziemie nie nadajgca sie do
zasypania wykopu wywiez¢ do utylizaciji.

2.4. taczenie ruroci ggow i proby szczelno $ci

Do tgczenia rur i ksztattek PE nalezy stosowac technologie zgrzewania doczotowego lub
elektrooporowego. Ksztattki (tréjniki, kolana, tuki itp.) musza by¢ wykonane w wersji monolitycznej,
niedopuszczalne jest stosowanie ksztaltek segmentowych.

Podczas zgrzewania nalezy przestrzegac zasad zawartych w instrukcji montazowej producenta
rur.

Po potgczeniu rurociggdw, nalezy utozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzic¢
probe szczelnosci po zamontowaniu armatury (zasuwy, hydranty).

Rurociggi odcinkami nalezy poddac¢ probie hydraulicznej na szczelno$é zgodnie z norma
PN-B-10725:1997. Cisnienie proby Ppr = 1,0 MPa.

Probe na szczelno$¢ wykonaé w obecnosci stuzb inwestycyjnych Inwestora.

Po pozytywnych wynikach préby, rurociag zasypac.

Lokalizacje zasuw i hydrantow oznakowac tablicami informacyjnymi wg PN 86/B-09700.

2.5. Dezynfekcja ruroci ggéw

Ptukanie rurociggow nalezy przeprowadzi¢ wodg z sieci odcinkami ok. 200 m, przed
prowadzeniem préb cisnienia i przed potgczeniem z czynng siecig wodociggowa. Po przeptukaniu
rurociggow i prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociggu. Proces dezynfekciji
prowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (preparat do dezynfekcji musi posiadac¢ zgode na
stosowanie, wydang przez wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego, wydang na
podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny). Zamkniety odcinek
dezynfekowanego wodociggu nalezy wypeti¢ wodnym roztworem srodka dezynfekujgcego. Czas
przetrzymania srodka w rurociggu wynosi 48 godzin. Stezenie podchlorynu sodu winno by¢ tak
dobrane, aby w zamknietej objetosci dezynfekowanego rurociggu stezenie wolnego chloru
wynosito 10 mgCl2/dm3. Po okresie przetrzymania usung¢ roztwor dezynfektanta do zbiornika

i przeprowadzi¢ dechloracje (tiosiarczan sodu-dawka ustalana roboczo, zaleznie od poj. odcinka
wodociggu) - roztwér winien spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczeh w sciekach przemystowych wprowadzanych do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 50, poz.501 z 1999 r.). Tak przygotowany roztwér odprowadzi¢ do
kanalizacji. Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponownie proces ptukania odcinka wodociggu do zaniku
zapachu chloru. Nastepnie zleci¢ wykonanie wymaganych badan jakosci wody pod wzgledem
przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Wode uwaza sie za zdatng do picia, gdy spethia wymogi horm sanitarnych dla wody do picia.

2.9. Uzgodnienia

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem
ZGK Czernica. Przed odbiorem nalezy zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego w ZGK Czernica.



2.10. Warunki techniczne wykonania

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot montazowo-
budowlanych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe oraz:

Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorach. - PN-B-10725:1997.
.Miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i
budowy. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika” MPWiK we Wroctawiu, 2012 r.,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesc¢ Il —Instalacje
sanitarne i przemystowe”

2.11. Uwagi ko ncowe

a) Przed wejsciem na teren robét nalezy spisa¢ protokot przekazania terenu z wlascicielem gruntu.
b) Przed rozpoczeciem rob6t nalezy przygotowac teren inwestycji (zabezpieczenie zieleni,
organizacja ruchu).

¢) Prace nalezy zleci¢ ekipom uprawnionym i przeszkolonym w montazu rurociggéw z PE.

d) Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ odbioru geodezyjnego.

e) Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ teren i jego elementy

do stanu pierwotnego.

f) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia projektu powykonawczego.

2.11. Czasowe zaj ecie terenu na czas budowy

Na okres budowy sieci wodociggowej zajety zostanie pas terenu o szerokosci 3m.
Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie
Z dotychczasowym przeznaczeniem.

2.13. Stale zajecie terenu
Dla potrzeb budowy i eksploatacji sieci wodociggowej nie przewiduje sie trwatego zajecia gruntow.

3.0. PRZYLACZE WODOCIAGOWE

3.1. Prowadzenie, s$rednice, materiat, uzbrojenie

Zaprojektowano zasilanie w wode budynku kultury ze Swietlicg wiejska i zapleczem szatniowo-
sanitarnym z projektowanej sieci wody 110
PE HD - zgodnie z warunkami przylgczenia do sieci. Trasa projektowanego przytgcza przebiega
od wpiecia do sieci wody Dy110 do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego w budynku.

Wopi ecie do projektowanej sieci

Zgodnie z warunkami wpiecia do projektowanej sieci nalezy dokona¢ za pomocg nawiertki
samonawiercajgcej do rur PE z obejmg skrecang na sruby ze stali nierdzewnej Nalezy przediuzy¢
trzpien w obudowie do gtebokosci 0,5m p.p.t. i zastosowac¢ skrzynke uliczng zabezpieczong przed
osiadaniem.

Zasuwa na przyt gczu wodoci ggowym
Na proj. przytaczu montowac zasuwe odcinajgcg kotnierzowg dn 50 typoszereg F5.

3.2. Obliczenia
ZAPOTRZEBOWANIE WODY NA CELE SANITARNE
66l/d Zuzycie wody na cele sanitarne na jedng osobe
40 os ilos¢ osob
Qusr= 40x 66 =2640 1/d=2,64m3/d Srednie dobowe zuzycie wody
Nd=1,1
Nh=3,0

Qumax=1,1 x 2,64m3/d = 2,9m3/d maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody



Qnmax = Qdmax /10 x Nh

10 — godziny uzytkowania zaplecza

Qhmax = 2,9 :10 x 3,0 = 0,87 m3/h

OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY QMAX.SEK NA POTRZEBY SOCJALNE
(WG PN-92/B-01706)

-Normatywny wyptyw z punktéw czerpalnych:

zawor ze ztgczkg - 4szt x 0,15l/s = 0,60l/s
W.c. -4szt x 0,13l/s =0,521/s
Umywalka -7szt x 0,071/s =0,49 I/s
Zlew -1szt x 0,07l/s =0,07 I/s
prysznic -5szt x 0,15l/s =0,751/s
pisuar -1szt x 0,30l/s =0,301.s
>qn =2,73 /s

Qmaxsek = 0,682 X (an)o'45 -0,14
sgn=2,731/s
Q max,sek =0,93 /s

ZAPOTRZEBOWANIE WODY Z WODOCIAGU MIEJSKIEGO
Srednie dobowe max dobowe max max
m3/d m3/d godzinowe | sekundowe
m3/h I/s
Socjalno-bytowe 2,64 m3/d 2,9 m3/d 0,87m3/h 0.93l/s

Przyjeto srednice przytgcza g40 PEHD, PE100, SDR17, PN10,

DOBOR WODOMIERZA

Doboru wodomierza dokonuje sie wg PN —92 /B - 01706
o = 0,93 I/s = 3,35m*/h

Qw = 2*q, = 2*3,35m*h =6,7 mh

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy JS dn25 3,5m%h

Dane wodomierz:

- nominalny strumien objetosci 3,5m3/h

- $rednica nominalna DN25

- maksymalny strumien objetosci 7m3/h

- posredni strumienh objetosci 0,28m3/h klasa B-H

- minimalny strumien objetosci 0,07 m3/h klasa B-H

- dtugos¢ zabudowy 260mm

Za zestawem wodomierzowym zamontowac - zaworu antyskazeniowego BA 2760 dn32

Przed zaworem antyskazeniowym montowacg filtra siatkowego z osadnikiem typ Y222 PN10, dn32

Sprawdzenie doboru wodomierza:

dn=25 - $rednica wodomierza

DN =32 - srednica przewodu na ktéorym wodomierz bedzie zamontowany
g<gmax/2 oraz DN =dn



3,35m ¥ h<7m® h/2 oraz 32mm = 25mm  oba warunki spetnione

Lokalizacja wodomierzy i wyposazenie weztéw wodomierzowych
Dla pomiaru zuzycia wody na potrzeby socjalno-bytowe przewidziano zabudowe wodomierza w
pomieszczeniu 0.17.
Wodomierze nalezy zabudowywaé zgodnie z normg PN-B-10720, PN-ISO 7858-2, PN-ISO 4064-
1,2,3, na wysokosci odpowiednio 0,4 m nad posadzka garazy.
Wodomierz musi by¢ zabudowywane w pozycji horyzontalnej, z odpowiednio sztywnym
dwustronnym umocowaniem nalezy zastosowa¢ konsole wodomierzowe.
Na potgczeniu wodociggowym nalezy stosowa¢ mosiezne ksztaltki i tgczniki.

W celu opomiarowania zuzycia wody, zaprojektowano zestawy wodomierzowe :

ezawor kulowy DN 25mm - 2 szt.

ewodomierz jednostrumieniowy JS dn25 firmy npPOWOGAZ)

e zawor zwrotny antyskazeniowy BA 2760 Dn32 (firmy Danfoss)

ofiltr siatkowy z osadnikiem typu Y222 PN10 Dn32 (firmy Danfoss)

Przed wodomierzem nalezy zastosowac odcinek prosty L=5 Dr (Dr—Srednica przewodu), oraz
L=3Dr za wodomierzem.

3.5. Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Wystepujgce na trasie projektowanych przylgczy uzbrojenie podziemne projektowane pokazano
na poszczegolnych planach sytuacyjnych oraz naniesiono na rysunkach profili podtuznych.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zlokalizowac i wytyczy¢ ewentualne juz wykonane
uzbrojenie w terenie( sie¢ energetyczna) , przy udziale jego wtasciciela.

Przy zblizeniach nalezy dokona¢ odstonie¢ uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami wiasciciela.

3.6. Roboty ziemne

Przewody przylgcza tgczone za pomoca zgrzewania elektrooporowego nalezy uktada¢ na
podsypce z piasku o grubosci 15cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie
ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego. Zageszczenie
warstwy ochronnej wykona¢ warstwami, co 10cm. Zasypke wykona¢ gruntem rodzimym
zageszczeniem warstwami grubosci 20cm. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym,
bez kamieni i gtazow.

3.7. Oznakowanie trasy przyt gcza

Na catej dtugosci utozenia przytagcze wodociggowego oznakowac tasmg w kolorze niebieskim
wykonang z tworzywa sztucznego z metalowg wkiadkag w odlegtosci 20 cm mierzonej pionowo od
wierzchu rury.

3.8. Laczenie ruroci ggow i préby szczelno $ci

Rurociggi z PE tgczy¢ przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Podczas zgrzewania nalezy
przestrzega¢ zasad zawartych w instrukcji montazowej producenta rur.

Po potgczeniu rurociggdw, nalezy utozy¢ je na dnie wyprofilowanego wykopu i przeprowadzic¢
probe szczelnosci po zamontowaniu armatury (zasuwy, hydranty).

Rurociggi odcinkami nalezy podda¢ probie hydraulicznej na szczelnos¢ zgodnie z normg PN-B-
10725:1997. Cisnienie proby Ppr = 1,0 MPa.

Probe na szczelno$¢ wykonaé w obecnosci stuzb inwestycyjnych Inwestora.

Po pozytywnych wynikach proby, przytgcze poddac dezynfekciji

3.9. Dezynfekcja ruroci ggow

Po przeptukaniu rurociggow i prébie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przytgcza.
Proces dezynfekcji prowadzi¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (preparat do dezynfekcji musi
posiadac zgode na stosowanie, wydang przez wiasciwego Panstwowego Inspektora Sanitarnego,



wydang na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny). Zamkniety odcinek
dezynfekowanego wodociggu nalezy wypeti¢ wodnym roztworem $rodka dezynfekujgcego. Czas
przetrzymania srodka w rurociggu wynosi 48 godzin. Stezenie podchlorynu sodu winno by¢ tak
dobrane, aby w zamknietej objetosci dezynfekowanego rurociggu stezenie wolnego chloru
wynosito 10 mgCl2/dm3. Po okresie przetrzymania usung¢ roztwor dezynfektanta do zbiornika

i przeprowadzi¢ dechloracje (tiosiarczan sodu-dawka ustalana roboczo, zaleznie od poj. odcinka
wodociggu) - roztwér winien spetnia¢ wymagania w zakresie dopuszczalnych wartosci wskaznikow
zanieczyszczeh w sciekach przemystowych wprowadzanych do komunalnych urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 50, poz.501 z 1999 r.). Po dezynfekcji przeprowadzi¢ ponownie proces
ptukania odcinka wodociggu do zaniku zapachu chloru. Nastepnie zleci¢ wykonanie wymaganych
badan jakosci wody pod wzgledem przydatnosci do spozycia przez ludzi.

Wode uwaza sie za zdatng do picia, gdy spetnia wymogi norm sanitarnych dla wody do picia.

4.0. SIEC | PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Prowadzenie

Dla umozliwienia odprowadzenia sciekdw z nowoprojektowanego budynku kultury
zaprojektowano przytgcze kanalizacyjne Dy 160PVC z wigczeniem do studzienki na projektowane;j
kanalizacji Dy200 zgodnie z DECYZJA NR 1676/2008 Z DNIA 16.05.2008 kanalizacji dn200.
Wigczenie nalezy dokonac¢ poprzez dolot do kinety studni rewizyjnej zgodnie z warunkami.

4.2. Srednica, material, uzbrojenie.
Rury

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicy 200mm
Przylacze do obiektu zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicy 160mm

Studzienki

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano:

- studzienke betonowg dn1000 z kaskadg na kanalizacji 200PVC - studnia SK1

Jako studnie betonowg nalezy zastosowaé kompletng studnie z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych o srednicach Dn1000 tgczonych na uszczelki gumowe (rodzaj gumy
dostosowany do przewidywane agresji chemicznej), zapewniajgce catkowitg szczelnosé,
wykonane z betonu zgodnie z normg PN - EN -206-1 o odpowiedniej klasie ekspozycji min XAl i
wytrzymatosci klasy min C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci ponizej 5%.
Nalezy stosowac dno studni z fabrycznie wykonanymi: kinetg, owierceniem i z przejsciami
szczelnymi. Na studni montowaé wiazy zeliwne Dn600 klasy D400 zgodnie z normg
PN:EN:124:2000 dwu lub czterootworowe z wypetnieniem betonowym osadzone w sposéb
uniemozliwiajacy ich przesuwanie- samoblokujgce bez czesci ruchomych. W studni stopnie
zlazowe zeliwne zgodnie z normg PN-EN 13101-2005.

- studzienki PE o Srednicy 425mm na przytgczu 160PVC - studnie SK2, SK3

4.3. Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Wystepujgce na trasie projektowanych przylgczy uzbrojenie podziemne projektowane pokazano
na poszczegolnych planach sytuacyjnych oraz naniesiono na rysunkach profili podtuznych.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy zlokalizowac i wytyczy¢ ewentualne juz wykonane
uzbrojenie w terenie( sie¢ energetyczna) , przy udziale jego wtasciciela.

Przy zblizeniach nalezy dokona¢ odstonie¢ uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami wiasciciela

4.4. Wykonywanie rob6t
Przed przystgpieniem do montazu przytgczy kanalizacyjnej nalezy:
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Uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt,
dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu
wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

Qo o

obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania rob6t podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

ustali¢ miejsce do odktadania i odwozenia urobku

bl 1)

przygotowac poditoze pod rurociag.

4.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia przebiegu przytgcza i trwale
oznaczy go w terenie za pomocg kotkoéw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych.
Wykonaweca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli

i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

4.6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé¢ przekopy prébne

w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan zawartych w dokumentaciji
projektowej wykonawczej.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian

i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonawczg.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go
przed zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

4.7. Przygotowanie podio za

Kanaly sanitarne muszg by¢ uktadane tak, aby byto zachowane jednolite podparcie,

z zachowaniem linii i spadkow okreslonych w projekcie. Rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej
gr. 0,25 m.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu.

Grunt rodzimy moze zostac¢ zastosowany pod warunkiem spetnienia powyzszych wymogow i
uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do whkasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaty wykonane zgodnie z dokumentacijg

i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan odeskowan wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow

zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz

ok. 20 m.
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- Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 + 40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu.

4.8. Roboty monta zowe

Przebieg, spadki i glebokos¢ posadowienia kanatu nalezy wykona¢ zgodnie
z okreslonym w dokumentacji projektowe;j.
Montaz

Montaz odcinkéw kanatu wykona¢ w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegodlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy osadzac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast

w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajgc rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji, prébach i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonywania wypetnienia musi spetniaé te same warunki co materiat

do wykonywania podioza.

Przy zageszczeniu unikac pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, az do osi rury musi by¢
wykonywana ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Wymagany wskaznik zageszczenia
Is=0,95

Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu jak obsypka
rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niespoistym nadajgcym sie do zageszczenia.

5.0. ODPROWADZENIE SCIEKOW DESZCZOWYCH DO ZBIORNIKA

4.1. Prowadzenie

Zaprojektowano odprowadzenia wod opadowych z dachu budynku oraz z drogi dojazdowej i
parkingu do zbiornika na wody deszczowe 0 poj. 6000I z rozsgczaniem nadmiaru w skrzynkach
rozsgczajgcych.
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4.2. Srednica, material, uzbrojenie.
Rury
Sie¢ deszczowg zaprojektowano z rur PVC litych SN8 o srednicy 110mm , 160mm i 200mm

Studzienki

sieci zaprojektowano studzienki PE o srednicy 600mm.

Wpusty deszczowe

Wody opadowe z drogi i parkingu bedg odbierane przez 3 wpusty uliczne Wpl, Wp2, Wp3 ze
studzienkami betonowymi, z osadnikiem i koszem. Wpusty zostang podtgczone do projektowanej
sieci deszczowe;.

Zbiornik na wody deszczowe

Skrzynki rozsaczajgce

Materiat - PP

Waga - 8,5 kg

Wymiary - 500x1000x400 mm

Pojemnos¢ - 200 |

Przyjeto modut sktadajacy sie z 12 skrzynek.

Elementy systemu Wavin .. Azura”

- skrzynka rozsaczajaca Wavin ,,Azura”, wymiary 0,4x0,5x1,0 m (HxBxL),
wykonane PP, wytrzymalosc 10 t/m
- klips taczacy Wavin ,,Azura”, PP
- krociec Wavin ,,Azura” 160, PP
- geowtoknina, PP, wytrzymatos¢ na rozciaganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszczalnosé¢ 90,27
I/m /s, masa powierzchniowa 250 g/m , grubos¢ 2,9 mm
- rura wywiewna 1 10mm

4.3. Skrzy zowania z uzbrojeniem podziemnym

Wystepujgce na trasie projektowanych przytagczy uzbrojenie podziemne projektowane pokazano
na poszczegolnych planach sytuacyjnych oraz naniesiono na rysunkach profili podtuznych.
Przed przystgpieniem do robot nalezy zlokalizowac i wytyczyé ewentualne juz wykonane
uzbrojenie w terenie( sie¢ energetyczna) , przy udziale jego wtasciciela.

Przy zblizeniach nalezy dokonac odstonie¢ uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami wtasciciela

4.4. Wykonywanie robot
Przed przystgpieniem do montazu przytgczy kanalizacyjnej nalezy:
g. Uzyskac zezwolenie na rozpoczecie robot,
h. dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu
i.  wykona¢ wykopy z umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-10736:1999,

j.  obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robét podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu waéd gruntowych lub opadowych),

k. ustali¢ miejsce do odktadania i odwozenia urobku

I.  przygotowaé podtoze pod rurociag.
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4.5. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona wytyczenia przebiegu przytgcza i trwale
oznaczy go w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkdw i kotkow krawedziowych.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wiascicieli

i uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,

ustalajgc warunki wykonywania robo6t w strefie tych urzgdzeh.

4.6. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne

w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych, posiadanego sprzetu mechanicznego i rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej wykonawczej.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian

i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz wykopu
zgodnie z dokumentacjg projektowg wykonawczg.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,20 m. Zdjecie pozostate] warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé¢ go
przed zalaniem, sgczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

4.7. Przygotowanie podio za

Kanaly sanitarne muszg by¢ uktadane tak, aby byto zachowane jednolite podparcie,

z zachowaniem linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Rurociggi uktadac¢ na podsypce piaskowej
gr. 0,25 m.

Materiat do podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac frakcje o wymiarach powyzej 16 mm,

materiat nie moze by¢ zmrozony,

nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Grunt rodzimy moze zosta¢ zastosowany pod warunkiem spetnienia powyzszych wymogow i
uzyskaniu zgody nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do whkasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszace zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg

i niniejszymi warunkami.

Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw

zatrudnionych przy montazu,

- wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz

ok. 20 m.

- Drabiny powinny mie¢ szczeble co 30 + 40 cm i by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie
grozito niebezpieczenstwo poslizgu lub przechytu.

4.8. Roboty monta zowe

Przebieg, spadki i glebokos¢ posadowienia kanatu nalezy wykona¢ zgodnie
z okreslonym w dokumentaciji projektowe;j.
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Montaz

Montaz odcinkéw kanatu wykona¢ w wykopie.

Kanat w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylegac¢ do poditoza na co najmniej 1/4 obwodu.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Rury nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu podang przez producenta rur.

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-
B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy osadzaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie wykopu,
- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast

w trawnikach i zielencach gérna krawedz wtazu powinna znajdowac sie na wysokosci

min. 8 cm ponad poziomem terenu.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Po utozeniu rurociggu nalezy go obsypac, zapewniajgc rurze dostateczne podparcie ze
wszystkich stron.

Obsypka rury musi by¢ wykonywana natychmiast po inspekcji, prébach i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia.

Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30 m
(po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.

Materiat stuzgcy do wykonywania wypetnienia musi spetniac te same warunki co materiat

do wykonywania podioza.

Przy zageszczeniu unikac pustych przestrzeni. Pierwsza warstwa, az do osi rury musi by¢
wykonywana ostroznie, aby unikng¢ uniesienia sie rury. Wymagany wskaznik zageszczenia
Is=0,95

Zasypywanie wykopu powyzej rury powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu jak obsypka
rury, az do wysokosci 0,3 m powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem
niespoistym nadajgcym sie do zageszczenia.

Montaz zbiornika na $cieki deszczowe

Do magazynowania wod deszczowych przyjeto zbiornik z polietylenu o pojemnosci 6m?® o
wymiarach:

- Srednica 1,5m

- dlugos¢ 3,7m

Po przeciwnej stronie doptywu na wysokosci 0,2m ponizej doptyw nalezy wykona¢ na montazu
odptyw o srednicy 160mm do odprowadzenia nadmiaru gromadzonej wody do skrzynek
rozsgczajacych.
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Posadowienie zbiomnika w terenach piaszczystych, gliniastych, ilastych o wysockim poziomie woéd
gruntowych { lub w przypadku okresoweqo ich wystepowania np. na wiosne, po duzych opadach itp. )

W przypadku wystepowania wod gruntowych w miejscu posadowienia zbjornika, nalezy wykonac
opaske betonowa. Najpierw nalezy przygotowac mieszanke cementu , 350 " ze 2wirem o frakcji 1-3mm,
w stosunku ilosciowym 1:5. Zbiornik instalujemy na 10 cm podsypce piaskowej. Nastepnie obsypujemy
go warstwami piasku z zageszczaniem co 25 cm. Przygotowana mieszanke cementowo - Zwirowa,
nalezy wysypac w 2/3 wysokosci zbiormnika na wysokosc co najmniej 30 cm. Nastepnie stosujemy obsypke
piaskowa, rowniez z zageszczaniem co 25 cm . JeZeli wystepuje wysoki poziom wad gruntowych nalezy
na czas montazu obnizyc ponizej dna wykopu . W trakcie montazu zbiornik zalewamy woda w taki sposéb
aby poziom wody wlewane] do zbiornika byt wyzszy od poziomu obsypki.

Montaz skrzynek rozsaczajgcych

Nalezy wykona¢ wykop o glgbokosci wigkszej o min. 40 cm od wysokosci modutu
skrzynek rozsaczajacych Wavin Azura. Podloze powinno by¢ gladkie i wypoziomowane bez
wystajacych punktow i ostrych progéw. Na dnie wykopu oraz wokoét skrzynek rozsaczajacych
nalezy wykona¢ 40 cm podsypke (do podsypki uzy¢ zwiru plukanego 16-32mm). Na
podsypce rozlozy¢ geowlokning. Na nig ulozy¢ skrzynki rozsaczajace. Caly modut starannie
owing¢ geowlokning na zakladke, co najmniej 15 cm. Do obsypki nalezy uzy¢ zwiru o
granulacji od 2 do 5 cm (bez ostrych krawedzi, najlepiej zwir pukany). W studzience przed
doptywem do skrzynek nalezy umiesci¢ filtr Azura @160. Modutl skrzynek Azura nalezy
odpowietrzy¢ po przeciwnej stronie doptywu wod deszczowych za pomoca rury wywiewnej

6.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowo-
budowlanych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe oraz:

Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorach. - PN-B-10725:1997.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggoéw z tworzyw sztucznych”.
“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, czesé Il —Instalacje
sanitarne i przemystowe”
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. Wyszczegodlnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
Sie¢ wody wraz z przytgczem wodociggowym
1. Rura cisnieniowa z PE-HD do wody pitnej De110 mm, SDR17 (PN10) PE100 | mb 75
la. Rura cis$nieniowa z PE-HD do wody pitnej De40 mm, SDR17 (PN10) PE1I00 | mb 38
1b. |Tasma lokalizacyjng koloru niebiesko-biatego o szerokosci 200 mm, z| b 110
wtopiong wktadka metalowg
2. Trojnik zeliwny kotnierzowy rownoprzelotowyPN10 "T" Dn110/Dn110 szt. 1
3. tacznik rurowo kotnierzowy do rur PCV PN10 DN100/Dz110 szt. 2
Zasuwa kotnierzowa DN100 PN10, zabudowa dtuga F5, z miekko
uszczelniajgcym klinem pokrytym elastomerem, dopuszczonym do
4. kontaktu z wodg, zabezpieczona antykorozyjnie (zewnetrznie i szt. 3
wewnetrznie) przez pokrycie zywicg epoksydowg lub emaliowanie z
regulowanym trzpieniem
5. j.w. lecz DN80 PN10, szt. 1
5a. j.w. lecz DN32 PN10, szt. 1
6. |kolano 45° De110 PEHD szt. 1
7. | Tréjnik zeliwny redukeyjny PN10 "T" Dn100/80/100 mm, szt. 1
8. Obudowa do zasuw teleskopowa dla gtebokosci przykrycia 1,3m-1,8m szt. 6
9. Skrzynka uliczna do zasuw szt. 6
Zeliwny hydrant nadziemny DN80 PN10 zabezpieczony w przypadku
ztamania, zabezpieczony antykorozyjnie (zewnetrznie i wewnetrznie)
10. metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej lub emaliowanie | S2t- 1
(wewnatrz), zogumowanym grzybkiem lub ttokiem zamykajacym, z drugim
zamknieciem szczelnym np. typu kula o gtebokosci zabudowy h=1,5 m *
11. Kolano zeliwne kotnierzowe DN80 ze stopkg 900 Szt. 1
12. Kotnierz zaslepiajgcy dn100 PN10 szt 1
Tuleja kotnierzowa PE100 De110 mm, SDR17
13. z kotnierzem stalowym galwanizowanym De110/DN100 PN10 szt 2
Uszczelka ptaska EPDM DN100 PN10 z kompletem
srub i nakretek
13a Krociec dwukotnierzowy typu FF DN80 zeliwny L=600mm
14. Kroéciec dwukotnierzowy typu FF DN8O zeliwny L=1000mm kpl. 1
Tuleja kotnierzowa PE100 De40 mm, SDR17
14a. |z kotnierzem stalowym galwanizowanym De40/DN32 PN10 kpl. 2
Uszczelka ptaska EPDM DN32 PN10 z kompletem
$rub i nakretek
14b Nawiertka samonawiercajgca do rur PE DZ110/ dz40 (obejma skrecana na kpl 1
Sruby ze stali nierdzewnej
- blok oporowy wg rysunku szt 1
- Podparcia zasuw wg rysunku szt 4
- Tabkice informacyjne szt 4

*Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum
Przeciwpozarowe] w Jozefowie k. Otwocka.
wytrzymatosci 32 kN/m (N)

Naukowo-Badawcze

Ochrony
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Poz. Wyszczegodlnienie Jedn. llos¢
1 2 3 4
zestaw wodomierzowy
1 zawor kulowy DN 32mm szt 2
2 wodomierz jednostrumieniowy JS dn25 3,5m%h szt 1
3 zawor zwrotny, antyskazeniowy BA 2760 dn32 szt 1
4 filtr siatkowy z osadnikiem typ Y222 PN10, dn32 szt 1
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
1 rur do kanalizacji zewnetrznej pvc-u kielichowych ze $ciankg litg mb 37
o sztywnosci obwodowej 8kn/m2 o $rednicy dy 200
2 Studzienka systemowa z prefabrykowanych elementéow betonowych i szt 1
zelbetowych tgczonych na uszczelki
gumowe studzienka kaskadowa DN1000
Elementy studzienek oraz wtaczen
Wg rys nr 1S-08a (studnia SK1)
Zestawienie materiatéw na rysunku
Przytacze kanalizacji sanitarnej
1 rur do kanalizacji zewnetrznej pvc-u kielichowych ze $ciankg litg mb 35
o sztywnosci obwodowej 8kn/m2 o $rednicy dy 160
2 studzienka pe niewtazowe TEGRA425 o srednicy wewnetrznej kpl. 2
dw=425mm, dzew=476mm z wtazem zeliwnym na stozku odcigzajgcym
TAR 425
Sie¢ kanalizacji deszczowej
1 rur do kanalizacji zewnetrznej pvc-u kielichowych ze $ciankg litg mb 5
o sztywnosci obwodowej 8kn/m2 o $rednicy dy 110
2 rur do kanalizacji zewnetrznej pvc-u kielichowych ze $ciankg litg mb 45
o sztywnosci obwodowej 8kn/m2 o $rednicy dy 160
3 rur do kanalizacji zewnetrznej pvc-u kielichowych ze $cianka litg mb 156
o sztywnosci obwodowej 8kn/m2 o $rednicy dy 200
4 studzienka PE niewtazowe TEGRA600 o Srednicy wewnetrznej kpl. 8
dw=425mm, dzew= 476mm z wtazem zeliwnym na stozku odcigzajacym
TAR 425
5 Wpust deszczowy uliczny ze studnig $ciekowg DN500 z osadnikiem kpl 3
6 Zbiornik z PE HD o poj. 6m3 z nadbudowa wtazu. szt 1
7 Skrzynki rozsgczajace "AZURA" WAVIN komplet 12
8 - geowloknina, PP, wytrzymalos¢ na rozciaganie 15,6 kN/m, wodoprzepuszezalnos¢ 90,27 2 12
/m /s, masa powierzchniowa 250 g/m , grubos¢ 2,9 mm
9 Zwir ptukany frakcji 16-32mm 3 2
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