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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. INWESTOR: GMINA CZERNICA
ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica

2. OBIEKT: Swietlica wiejska w Jeszkowicach
Jeszkowice ul. Gtéwna 27

3. TEMAT: Rozbudowa swietlicy wiejskiej w Jeszkowicach - Aktualizacja projektu
wykonawczego dobudowanej czesci budynku Swietlicy wiejskiej w Jeszkowicach

4. PODSTAWA OPRACOWANIA
wytyczne od inwestora, inwentaryzacja, dokumentacja projektowa

5. ZAKRES ROBOT
5.1 Wykonanie instalacji elektrycznej wewnatrz czesci dobudowanej
5.2 Wykonanie instalacji elektrycznej na zewnetrz i tarasie

6. OPRACOWANIE ZAWIERA

6.1 Strone tytutowg

6.2 Karte charakterystyki obiektu

6.3 Zestawienie dziatow

6.4 Przedmiar robot

7. KLASYFIKACJA ROBOT WG. WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

7.1 Roboty elektryczne CPV 45311000-0

WROCLAW 2015
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty elektryczne CPV 45311000-0 1 41
1.1]Instalacja wewnetrzna 1 31
1.2|Instalacja zewnetrzna 32 41
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Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Roboty elektryczne CPV 45311000-0
11 Instalacja wewn etrzna
1/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
1
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
2|KNR 5-08 Montaz opraw np Comfit Plus 4x18W szt.
d.1.|0511-19
1
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
3/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.|0301-23 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm szt.
d.1.|0302-01
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o sr. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.1./0302-03 téw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR-W 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1./0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwojnych
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 5-08 Przygotowanie poditoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod  |aparat
d.1./0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podtozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
1 cych
1 aparat 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR-W 5-08 |Montaz regulatora RDS1 szt.
d.1.|0402-01
1|analiza indy-
widualna
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 4x1,5 mm2 p/t m
d.1./0210-01
1
100 m 100.00
RAZEM 100.00
11|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 3x2,5 mm2 p/t m
d.1.|0210-02
1
120 m 120.00
RAZEM 120.00
12|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YDYzo 5x2,5 mm2 p/t m
d.1./0210-03
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
13|/KNR 5-08 Przewody LYZz0 6 mm2 m
d.1.|0210-01
1
50 m 50.00
RAZEM 50.00
14|KNR 5-08 Przewody LYZzo 10 mm2 m
d.1.|0210-01
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15|KNR 5-08 Rura karbowana, gietka typ lekki RG 18mm nad sufitami podwieszanymi m
d.1./0108-01
1|analogia
100 m 100.00
RAZEM 100.00
16|KNR 5-08 Obejmy na rure szt.
d.1.|0402-01
1
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
17|KNR 5-08 Podtaczenie silnikow w obudowie specjalnej - kable 4-zytlowe Cu do 6 mm2 szt.
d.1.|0816-26
1
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
18|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1- szt
d.1.|0407-01 bieg.
1 wytaczniki nadpradowe S301B 16A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1.|0407-02 gunowy
1 wytaczniki nadpradowe S303 B 10A
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik szt
d.1.|0407-03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
1 wytaczniki nadpradowe P312 B16
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.|1202-01 go hapiecia
1
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
22|/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.|1205-05
1
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR 4-03 Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
d.1.|1205-06 .
1
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
24|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pierwsza préba dziatania |proéb.
d.1.|1209-01 wytacznika réznicowopragdowego
1
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 4-03 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - nastepna préba dziatania |préb.
d.1.|1209-02 wytacznika réznicowopragdowego
1
2 préb. 2.00
RAZEM 2.00
26|KNR 13-21 |Pomiary natezenia o$wietlenia - pierwszy komplet 5 pomiaréw dokonywanych |kpl.po
d.1.|0301-03 na stanowisku m.
1
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
27|KNR 13-21 |Pomiary natezenia oswietlenia - kazdy dalszy komplet pomiaréw dokonywa- | kpl.po
d.1.|0301-04 nych na tym samym stanowisku m.
1
1 kpl.po 1.00
m.
RAZEM 1.00
28/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m
d.1.|1001-05
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
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Przedmiar

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
29|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.1./1012-01
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
30/ KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.1./1014-01
1
3.0*0.25*0.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
31/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.|1204-02 $cian po robotach inst elektrycznych
1
3.0%22.5 m?2 7.50
RAZEM 7.50
1.2 Instalacja zewn etrzna
32/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.1./0502-10 cowane na kotkach kotwigcych (ilos¢ mocowan 4)
2
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 5-10 |Montaz na niezamontowanym wysiegniku opraw $wietlowkowych Oprawa na |szt.
d.1.|1005-01 wysiegniku np ST-50 1xST 70W
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
34| KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na drewnie kpl.
d.1.|0502-02 mocowane na wkretach do drewna (ilos¢ mocowan 4)
2
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
35/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietléwkowych tunelo-  |szt.
d.1.|0516-06 wych w obudowie z tworzyw sztucznych z kloszem - np Oprawa Monsun 2xFD
2 58 W lub réwnowarzna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
36 KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekréj zyt do 6-Cu/ |m
d.1.|0211-01 12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
2 do oswietlenia zewnetznego
70 m 70.00
RAZEM 70.00
37 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1./0301-23 gipsowej z wykonaniem slepych otworéw recznie w cegle
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
38/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek bakelitowych o sr. do 60mm szt.
d.1.|0302-01
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1./0307-03 kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
40/KNNR 5 Przewody grzejne wraz z montazem i mocowaniem - ogrzewajace rure wodng |m
d.1./0203-02 na zewnatrz w okresie zimowym
2|analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
41|KNR 5-08 Montaz kompletnych aparatéw sterujgcych z czujnikami temperatury do stero- |szt.
d.1.|0404-07 wania ogrzewaniem przewodu grzejnego
2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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