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1.1

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru izolacji cieplnej w
zakresie $cian podczas realizacji zadania: ,OCIEPLENIE DOBUDOWANEJ CZ E,SCI
BUDYNKU W JESZKOWICACH"

Roboty te obejmuja:

» Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza
» Gruntowanie podioza preparatem wzmachiajgcym
* Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi

 Zakotkowanie piyt styropianowych

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamowie n (CPV)

CPV 45442120-4 I1zolacja cieplna w zakresie $cian.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
piyty styropianowe EPS 50-042 fasadowe

zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych

preparat wzmachniajgcy podioze

listwa startowa do systemu ocieplen, kotki

dyble plastikowe z kotnierzem do systemu ocieplen

siatka z wtokna szklanego

katownik aluminiowy perforowany z siatkg

srodek gruntujgcy na powierzchnie ocieplen - systemowy

Srodek gruntujgcy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe

sktadowanie i wbudowanie.

Materiaty budowlane dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakosS¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna

stosowac materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Pojecie materialu rownowaznego nalezy rozumie¢ jako zgodnego normami wg. Kart

charakterystyki produktu.



Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatlgczonym do partii
powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wykonawca powinien obejrze¢
calg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych spostrzezen powinien zleci¢

badanie losowo pobranych préobek.

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania materiatdw podano w ST 01 — Wymagania

0gllne

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Ogllne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST - 01- Wymagania
ogodlne. Wykonawca powinien postugiwa¢ sie narzedziami zapewniajgcymi spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i maszyn, ktore nie spowodujg

niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.

narzedzia reczne (wiertarki, wkretaki, wkretarki ,mtotki, pace, mieszadia itp.)

sprzet wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogolnymi ST- 01. Do transportu materiatbw nalezy
uzy¢ takich srodkéw transportu, jak samochdd skrzyniowy lub samowytadowczy.
Zatadunek jak i wyladunek materiatdw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji oraz zgodny
Z wymogami stawianym poszczegolnym materialom przez producentéw, bgdz inny, o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie usuwac¢ na
biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Do transportu na teren budowy nalezy uzyé¢:

samochdd dostawczy, wytadowczy

WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT Izolacja cieplna w zakresie $cian

Roboty izolacji cieplnej scian nalezy wykonaé¢ zgodnie z zaleceniami producentow
danego systemu ocieplen przy uwzglednieniu przygotowania podioza, ktére musi byé
wolne od wszelkiego rodzaju peknie¢, wykwitow, zabrudzen organicznych. W tym celu
nalezy uzy¢ srodkow do ich usuwania. Po okreslonym czasie w karcie produktéw tych

wyrobow sciany nalezy zmyc¢ pod cisnieniem. Nastepnie po wyschnieciu zamocowac



listwe startowg zgodnie z dokumentacjg projektowg. Piyty styropianowe mocowaé
poprzez przyklejanie, klej uktada¢ na placki oraz pasem na calym obwodzie piyty, w
miejscach mocowan dodatkowych konstrukcji. Dodatkowe mocowac styropian na
taczniki wykonane z plastiku w ilosci 6 szt./m2 lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Nastepnie nalezy wykona¢ zbrojenie z siatki wtokna szklanego odpornej na dziatania
alkalibw o wymiarach oczek max 4 x 4,5 mm i gestosci minimum 145 g/m2 ukfadanej
na zaktad min 10 cm. Narozniki wypukie Scian oraz osciezy nalezy zabezpieczy¢
poprzez zastosowanie katownikdw aluminiowych z siatkg z wtokna szklanego. Oscieza
nalezy wyrownac styropianem gr. od 2-3cm z zastosowaniem technologii j.w. Wyprawe
tynkarska metodg lekko-mokrg wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta danego
systemu. Potgczenia tynku mineralnego z innymi materiatami (ramy okien drzwi,
podbitki, parapety, skrzynki przytgczy itp.) uszczelni¢ elastyczna masa uszczelniajgca
odporna na warunki atmosferyczne i dziatanie promieni UV. Uprzednio nakladajgc
pierwszg warstwe gruntujgcg, nastepnie wyprawe elewacyjng cienkowarstwowg z
tynku mineralnego. Nastepnie przed malowaniem nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru

gotowos$¢ do malowania.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw
transportu podano w ST 01 ,Wymagania ogélne". Wykonawca jest odpowiedzialny za
peing kontrole jakosci robot, materiatlow i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni
system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia

budowlane.

Podczas kontroli badane beda:

zastosowane materiatly,

przygotowanie podioza,

stan i wyglad utozenia ocieplen, tynkow i ich grubosci, struktury

poprawnos¢ wykonania powtok izolacyjnych i malarskich

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogoélne”. Odbiér
jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne

dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich jakosci i



10.

wartosci. Odbiér nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano —Montazowych.

Odbior powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z
wystawionymi atestami wytworcy.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ wbudowanych materiatow

Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane prace nalezy uzna¢ za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik
ujemny, catg powtoke lub jej czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami norm.
Wykonawca jest woéwczas zobowigzany doprowadzi¢ do stanu odpowiadajgcego

wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST “Wymagania ogéline”.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

SIWZ dla zadania: ,OCIEPLENIE DOBUDOWANEJ CZESCI BUDYNKU W
JESZKOWICACH"

dokumentacja projektowa dla w/w zadania, rysunki poglgdowe.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
z zatwierdzona przez Zamawiajgcego

dokumentacja ww. zadania

normy PN

Aprobaty techniczne

certyfikaty

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowi 3azku stosowania wymogéw okre slonych prawem
polskim .



SPECYFIKACJA TECH NICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
CPV 45431000-7

Wykonanie oktadzin scian zewnetrznych z ptytek



1.2.

WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru izolacji cieplnej
w zakresie scian podczas realizacji zadania: ,OCIEPLENIE DOBUDOWANEJ
CZESCI BUDYNKU W JESZKOWICACH"

Roboty te obejmujg — zgodnie z przedmiarem robot:
natozenie zaprawy klejowej do plytek elewacyjnych
obtozenie ptytkami klinkierowymi scian zewnetrznych

fugowanie

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamow  ien (CPV)
CPV 45431000-7 Kfadzenie ptytek

WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
ptytki ceramiczne klinkierowe

zaprawy klejgce

fuga do stosowania na zewnatrz

woda

Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

waod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Transport i przechowywanie w i sposob wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB oraz instrukcji producenta.

Pojecie materialu rownowaznego nalezy rozumie¢ jako zgodnego normami wg. Kart
charakterystyki produktu.

Materialy budowlane dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Nie mozna
stosowa¢ materialtdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Transport i
przechowywanie w i sposob wskazany w normach panstwowych lub swiadectwach
ITB oraz instrukcji producenta.

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym
przez uprawniong jednostke. W aprobacie technicznej i w certyfikacie zatgczonym do
partii powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wykonawca powinien
obejrze¢ calg partie dostarczonego materialu i w razie negatywnych spostrzezen

powinien zleci¢ badanie losowo pobranych prébek.



WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST — Wymagania
ogoblne. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie narzedziami zapewniajgcymi spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogoéw bezpieczenstwa. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i maszyn, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
e szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych
e narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek
e pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6 do
12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych
e faty do sprawdzania rownosci powierzchni
* poziomnice
* mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych
e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania

e gabki do mycia i czyszczenia

wktadki (krzyzyki) dystansowe

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport zgodnie z warunkami ogoinymi ST. Do transportu materialtdw nalezy uzyc
takich $rodkéw transportu, jak samochdd skrzyniowy Ilub samowytadowczy.
Zatadunek jak i wyladunek materiatdw musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
srodkéw ostroznosci. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji oraz
zgodny z wymogami stawianym poszczegllnym materiatom przez producentow,
badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT POSADZKOWYCH |
IZOLACYJINYCH

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robo6t podano w ST “Wymagania ogolne”.
Wymagana jakos¢ materiatdw powinna byé¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym roéwnorzednym dokumentem.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych

(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przeprowadzane zgodnie z



wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla

materiatow i systeméw technologicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ogollne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST “Wymagania
0gOlne”. Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robot oblicza sie wedlug sporzgdzonych pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymaganh
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie
urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru

— jak w przedmiarze robat.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST “Wymagania ogolne”.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest
protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —Montazowych.

Odbidr powinien byé potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Powinien obejmowac
zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie whlasciwosci technicznych z
wystawionymi  atestami  wytworcy. Nie nalezy stosowaé  materiatdw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i robdét powinny by¢é kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac w szczegdlnosci:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu powierzchni oktadzin

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja powykonawcza
Wewnetrzny Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatow



. Protokoty odbioréw czesciowych

8.  PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST “Wymagania ogolne”. Platnos¢
nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki

pomiaréw i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

« SIWZ dla zadania: ,OCIEPLENIE DOBUDOWANEJ CZESCI BUDYNKU W
JESZKOWICACH"

e przedmiary robot.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robot z zatwierdzona przez Zamawiajgcego

» dokumentacja ww. zadania

* normy PN

e aprobaty techniczne

o certyfikaty

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowi gzku stosowania wymogdéw okre  $lonych prawem polskim



