
 
 

Przedmiar robót
 

 Rodzaj robót (branża):

  

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Ratowicach, Gmina CzernicaInwestycja

  

  

  

 Adres:

  

  

 Kody CPV:

  

Gmina CzernicaInwestor:

Kolejowa 3 

55-003 Czernica 

  

 Wykonawca:

  

  

  

  

 Sporządził:

 Sprawdził:

2014-07-21Data opracowania:

  

     

     

     

 Wykonawca Inwestor 

Strona tytułowa przedmiaru
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Przedmiar

Ilość robót
Ilości

składowe
JmOpisKodLp

654321

Roboty rozbiórkowe1

36,450m2Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce

piaskowej

KNNR 6

0803-0100 -

analogia

1.1

36,450m236,450

24,300mRozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm,na podsypce piaskowejKNNR 6

0806-0700

1.2

24,300m24,3

7,245m3Rozebranie stropów żelbetowych (płyty, belki, żebra, wieńce) przy grubości płyty

stropowej do 15 cm

KNR 4-04

0305-0200 -

analogia

1.3

7,245m37,245

82,110m3Transport i zasypanie gruzem starego szambakalkulacja własna1.4

82,110m382,110

Nawierzchnia sportowa poliuretanowa2

1 056,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników.

Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV

KNR 2-31

0101-0100

2.1

1 056,000m21056

1 056,000m2Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. 

Dodatek za każde dalsze 5 cm - łącznie 45 cm . Kategoria gruntu I-IV. Krotność

= 9

KNR 2-31

0101-0200

2.2

1 056,000m21056

686,400m3Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z

transp.samochodami samowył.do 5t do 5km lecz w ziemi w hałdach.Grunt

kat.I-III(B.I.nr 8/96)

KNR 2-01

0212-0500 -

analogia

2.3

686,400m3686,40

1 056,000m2Ręcznie profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV

KNR 2-31

0103-0200

2.4

1 056,000m21056

1 056,000m2Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość

warstwy po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31

0104-0300

2.5

1 056,000m21056

1 056,000m2Warstwa odsączająca na poszerzeniach. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość

30 cm. Dodatek za każdy dalszy 1 cm. Krotność=30.

KNR 2-31

0104-0400

2.6

1 056,000m21056

1 056,000m2Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 4-31 mm,grubość warstwy po

zagęszczeniu 15 cm

KNNR 6

0113-0100

2.7

1 056,000m21056

1 056,000m2Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0-5 mm,grubość warstwy po

zagęszczeniu 8 cm

KNNR 6

0113-0400

2.8

1 056,000m21056

136,000mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria

gruntu III-IV

KNR 2-31

0401-0200

2.9

136,000m136

18,360m3Ława pod krawężniki betonowa zwykła B10KNR 2-31 0402-032.10

18,360m318,36

136,000mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem

KNR 2-31

0407-0200 -

analogia

2.11

136,000m136

1 056,000m2Warstwa nawierzchni poliuretanowej wykonywanej w technologii EPDM (35mm

ET + min 10mm EPDM) zgodnie z opisem w SIWZ

WYCENA

INDYWIDUALNA

2.12

1 056,000m21056

1,000kpl.Trasowanie i malowanie linii gier w róznych kolorach. 2 x koszykówka,

siatkówka, piłka ręczna.

KNR 2-31

0706-0600

2.13

1,000kpl.1

Wyposażenie boisk3

4,000szt.Zakup i montaż czterech koszy do koszykówki o wysięgu 1,6m, jednosłupowych,

kostrukcja stalowa, z tablicą epoksydową o wym. 180x105 cm, obręczą i

siateczką łańcuszkową, regulacja wysokości

WYCENA

INDYWIDUALNA

3.1

4,000szt.4

1,000kpl.Zakup i montaż 1 kpl słupków aluminiowych o regulowanej wysokości -

siatkówka/tenis/badminton wraz z uniwersalną siatką o przedłużonej lince i

drobnym oczku (tenis i siatkówkab )

WYCENA

INDYWIDUALNA

3.2

1,000kpl.1,0

2,000szt.Zakup i montaż dwóch bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wym. 3x2m, wraz

z siatką polipropylenową

WYCENA

INDYWIDUALNA

3.3
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2,000szt.2,0

Ogrodzenie4

102,500mWykonanie ogrodzenia wys. 4,0 m i długości 102,5 mb zgodnie z opisem w

SIWZ i przyłączenie go do istniejącego ogrodzenia wys. 4,0m.

kalkulacja własna4.1

102,500m102,50

1,000kpl.Dostarczenie bramo-furtki szer 3.0m i wys. 2,5m dwuskrzydłowej, w tym furtki 

szer 1,2 zgodnie z  opisem w SIWZ

kalkulacja własna4.2

1,000kpl.1

Otworzenie zieleni, prace porządkowe5

4,350m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie

zanieczyszczeń z pryzmy

KNR 2-21

0101-0100

5.1

4,350m34,35

3,000m3Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie

zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

KNR 2-21

0101-0400

5.2

3,000m33

85,000m2Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia -

uzupełnienie trawników zniszczonych podczas budowy boiska

KNR 2-21

0401-0100

5.3

85,000m285
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