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Doptyw grawitacyjny DN200 Doptyw grawitacyjny PVC DN200

Rurociag ttoczny PE DN110

Zasuwa odcinajaca DN100
z trzpieniem teleskopowym do
zabudowy w skrzynce na
poziomie gruntu

Doptyw gratacyjny PVC DN150

UWAGA:

- Posadzke w komorze wyprofilowa¢ z 0,5% spadkiem do studzienki pompy [11]

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego [14] utozy¢ ze spadkiem 0,5% do komory
- Rurociagi mocowa¢ do $cian obejmami z kotkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nalezy zastosowac beton Kl. >45 i wodoszczelnosci W8
Beton i uszczelki muszg by¢ odporne na agresywne

oddziatywanie $ciekow i gazéw (CH4, H2S, CO, CO2), 4<pH<8

Kregi taczone na kleje zywiczne

Wszystkie przejscia szczelne tancuchowe wykona¢ w trakcie montazu
w nawigzaniu do rzeczywistych rzednych

Zbiornik tloczni $ciekdw wraz z petnym wyposazeniem technologicznym
i sterowaniem begdg objete zamoéwieniem u dostawcy jako kompletna
catos¢. Powyzsza specyfikacja stuzy tylko utatwieniu kompletacji dostawy

STRATE AWALIFT 1/2

Srednica doplywu DN200, PN10

Wydajnos¢ tioczni (przepustowose) Q=15 m3/h (wyk.specjalne Q=18 m3/h)

Minimalna wydajnoé¢ pompy Qp=20 m3/h

Moc pomp dia typu 1/2: od P=1,5 KW do P=11 kW (wyk.spec.P=15 kW)

Maksymalna wysokos¢ podnoszenia: 61 mSW (Przy Qp=20 m3/h dla pompy 11 kW)

L.P Wyszczegolnienie Sztuki Uwagi
Zbiornik ttoczni $ciekéw z separatorami typ AWALIFT 1/2 U z armaturg zintegr. 1
2 Pompa wirowa Strate ST 65/80 1,5 kW 2
3 Zewnetrzna szafka dla rozdzielni sterowniczej (dostarczana z tlocznig) 1
4 Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN200 1
5 Przejécie szczelne rurociggu grawitacyjnego DN200 1
6 Wylot rurociagu tlocznego PE @110mm 1
7 Przejscie szczelne rurociggu ttocznego DN110 1
8 Wentylacja ttoczni z rur PVC klej. DN80 z kominkiem wywiewnym 1
9 Wentylacja komory z rur PVC DN150 z kominkiem nawiewnym 1
10 Przejscie szczelne ostony kabla DN100 1
11 Pompa do odwodnien DP65 w studzience @ 400mm 1
12 Przewéd tloczny PE 640 pompy DP40 z zaworem zwrotnym i odcinajacym DN5/4" 1
13 Pokrywa wtazu 900x900 typ CWLN z wywiewka 150mm, z zamkiem 1
14 Drabina ztazowa ze stali k.o. COROL typ.CDR H=4,2 m z wysuwang poreczg 1
15 Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PCV DN150 1
16 Zabezpieczenie przed wysunieciem kielicha kolana PVC DN 150 1
Sucha przepompownia sciekéw Skala 1:50
z ttocznig AWALIFT typ 1/2 U
Wojnowice. Pompownia P2 Rysunek nr 4/2
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