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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku remizy strazackiej o
dodatkowg dodatkowg powierzchnie garazowq oraz zaplecze sanitarne dla strazakow,
budowa przytagcza wody, kanalizacji sanitarnej, utwardzenia terenu oraz przebudowa
przytacza gazu do skrzynki na elewacji. Przytagcze wody i kanalizacji objete zostanie
osobnym opracowaniem i zgtoszeniem.

Budynek i wymienione budowle zlokalizowane sg na dziatce nr 111 w Nadolicach
Wielkich.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie przewidywanej inwestycji znajduje sie budynek remizy wraz z czescig
biblioteczng dojazdami i miejscami postojowymi.
Dziatka nr 111 ma powierzchnie 3 400,00m2. Na tym terenie zgodnie z planem
miejscowym w potudniowo-zachodniej czesci dziatki ma zosta¢ rozbudowany budynek
remizy strazackiej, dostosowany do wymogow i potrzeb osob niepetnosprawnych oraz
obiekty i urzgdzenia towarzyszace. Dojazd do dziatki odbywa sie z ulicy Wroctawskiej
poprzez istniejgcy wjazd utwardzony. Jest to droga powiatowa z nawierzchnig
asfaltowa, uzbrojona oswietlona. Poza planowang rozbudowang remizg na
przedmiotowej dziatce nie ma zadnych innych obiektow kubaturowych. Dziatka jest
zadrzewiona. Teren dziatki jest czesciowo ogrodzony.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Teren opracowania znajduje sie w zachodniej czesci Nadolic Welkich . Do dziafki
istnieje dojazd drogg powiatowg o nawierzchni asfaltowej. Na terenie oprécz rozbudowy
budynku remizy nie projektuje sie zadnych obiektow kubaturowych.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych zlokalizowane jest od strony ulicy Wroctawskiej
przy wjezdzie na posesje.
Skrzynka elektryczna zlokalizowana jest na elewacji wschodniej od strony ul. Stawowej.

4. UKLAD KOMUNIKACYJNY.

Dojazd do nieruchomosci istniejgcy od strony ulicy Wroctawskiej — potudniowa cze$é
dziatki. Ponadto teren zostanie w czesci dodatkowo utwardzony pod droge wewnetrzna,
dojscia oraz dojazd do budynku, a takze projektowane miejsca parkingowe. Utwardzenia
terenu przewiduje sie z kostki betonowe.

5. SIECI UZBROJENIA TERENU
Zgodnie z opisem czesci instalacyjnej.

6. RZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
Przewidziano z hydrantéw zlokalizowanych w ulicy .

7. UKSZTALTOWANIE TERENU

Postanowiono zbilansowaé masy ziemi uzyskane podczas wykopow i fragmenty
terenu uzyskaty koty wysokosciowe o 30 cm wyzsze niz poziom wyjsciowy terenu, co
jednak w niczym nie wptywa ujemnie na otaczajacy teren, zwtaszcza w zakresie
stosunkdéw gruntowo wodnych. Zadbano bowiem o odprowadzenie wod deszczowych na
teren inwestyciji.
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8.  ZIELEN

Istniejgce zadrzewienie pozostaje bez zmian, gdyz nie ma kolizji istniejgcego
drzewostanu z planowang rozbudowa. Projektuje sie niewielkie drzewa i krzewy
ozdobne dla stworzenia odpowiedniego klimatu na nieruchomosci.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI.
Dziatka nr 111 :
Powierzchnia dziatki = 3400,00m2 = 100%
Powierzchnia zabudowy przed rozbudowg = 642,20m2
Powierzchnia zabudowy czesci rozbudowanej = 141,20m2
Powierzchnia zabudowy po rozbudowie = 783,40m2 = 23,0%
Powierzchnia utwardzona = 287,80m2 = 8,50%
Powierzchnia zieleni = 2328,80m2 = 68,5%
Poziom 0,00 przyjeto + 125,80 m. n. p. m.= poziom istniejacej posadzki

10. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW

Zgodnie z planem miejscowym inwestycja wymaga uzgodnienia z Dolnoslgskim
Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow z powodu lokalizacjo w strefie "B" ochrony
konserwatorskiej oraz "OW" ochrony archeologiczne;.

11. DANE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH CECHACH ZAGROZENIA
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Przewidywana inwestycja nie pogorszy warunkéw srodowiskowych.
Funkcjonowanie rozbudowanego budynku nie zwiekszy zuzycia paliw , surowcéw ,
energii o wiecej niz 20%

12. PARAMETRY ROZBUDOWY W STOSUNKU DO ZAPISOW PLANU
MIEJSCOWEGO:
a)Nieprzekraczalna linia zabudowy

Projekt — zgodnie z zatgcznikiem graficznym nie zostata przekroczona
b)Wysokosc¢ elewacji frontowej

Plan miejscowy — do 3 kondygnaciji

Projekt — 1 kondygnacja

c)Wysokos¢ zabudowy ustugowej

Plan miejscowyy —do 12,0m

Projekt — 7,5m istniejgca wieza, 5,2m projektowana rozbudowa
d)Uktad potaci dachu

Plan miejscowy — dwu lub wielospadowy o jednakowym stopniu nachylenia 20-45
stopni, dopuszcza sie dachy ptaskie

Projekt — dach ptaski zgodny z istniejgcym

e)llos¢ miejsc postojowych

Plan miejscowy — co najmniej 2 w tym 1 dla niepetnosprawnych

Projekt — 2 miejsca parkingowe w tym 1 dla niepetnosprawnych
f)Powierchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona

Plan miejscowy —do 70,0% powierzchni dziatki

Projekt - 31,5%

g)Powierzchnia zabudowy

Plan miejscowy — do 50,0% powierzchni dziatki

Projekt —-23,0%

h)Powierzchnia biologicznie czynna
Plan miejscowy —>30,0%
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ROZBUDOWY REMIZY STRAZACKIEJ.

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Przeznaczenie budynku oraz program uzytkowy nie ulega znaczacej zmianie. Budynek
rozbudowano o dodatkowg powierzchnie — czeS¢ garazowa oraz zaplecze sanitarne dla
strazakow

* Powierzchnia uzytkowa przed rozbudowg = 541,50m2

» Powierzchnia uzytkowa rozbudowy =117,00m2

* kaczna powierzchnia uzytkowa po rozbudowie = 658,50m2

* Kubatura brutto zespotu = 2908,40 m3

2. FORMA | FUNKCJA OBIEKTU

Rozbudowe zaprojektowano jako prostg bryte stykajgcq sie od strony zachodniej i
potnocno-zachodniej z budynkiem gtdwnym, przekrytg ptaskim dachem. Budynek w
swojej formie nawigzuje do otaczajgcej zabudowy, wpisujgc sie w nig i nie powodujac
niepozadanego dysonansu przestrzennego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
Zgodnie z opisem w czesci konstrukcyjnej projektu podstawowego.

3.1 Fundamenty.
tawy fundamentowe zelbetowe oraz stopy fundamentowe pod stupy .

3.2 Scianki fundamentowe.

Scianki fundamentowe z bloczkéw betonowych 25,0cm tynkowane docieplone
12,0cm pianki poliestrowe;j.

3.3 Sciany.

Sciany zewnetrzne z gazobetonu kl.500 24,0cm wykonane w technologii warstwowej
(np. SILKA E24 kI.20) ocieplone 15cm warstwg styropianu elewacyjnego - stosowac
styropian o maksymalnej wartoéci wspétczynnika A=0,031W/mK, (np. TERMO
ORGANIKA TERMONIUM), co daje wspdtczynnik U< 0,30 W/m2K dla przegrody
zewnetrznej. Na zewnatrz tynk strukturalny. (Do wysokosci 40-60cm nad poziom gruntu
w zaleznosci od uksztattowania terenu — cokot z ptytek klinkierowych w kolorze
ceglastym dostosowanym do istniejgcych ptytek elewacyjnych. Od srodka gtadz gipsowa
lub tynk gipsowy natryskowy.

Ze wzgledoéw pozarowych sciany budynku istniejacego przylegajace do rozbudowy
ocieplone wetna mineralng o grubosci 15,0cm.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i dziatowe wykonane z bloczkéw Silka grubosci 24 i
12cm wykonczone gtadzig gipsowa.

3.4 Warunki gruntowo-wodne i przyjety sposéb posadowienia
Wg opisu konstrukcji.

3.5 Tynki.

Tynki wewnetrzne gipsowe , zewnetrzne systemowe w kolorach podanych na
rysunkach elewacji.

3.6 Posadzki.
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Posadzki wykonane na gruncie wedtug warstw projektowych wykonczone ptytkami
gresowymi.

3.7 lzolacje.

tawy izolowane przeciwwilgociowo masg uszczelniajgcg (np. Deitermann
SUPRERFLEX 10 lub DYSPERBITEM).
Sciany fundamentowe w czesci podziemnej izolowane przeciwwilgociowo masg
uszczelniajgcg (np. Deitermann SUPRERFLEX 10).
Izolacja pozioma $cian fundamentowych oraz posadzki - folia PE 0,5 na zaktad w
poziomie taw oraz poziomie podtogi.
Wokét budynku nalezy wykonac¢ opaske zwirowg szerokosci min.50cm ograniczong
betonowym kraweznikiem. Od strony chodnika uksztattowacC teren ze spadkiem od
budynku (min. 2%).

Izolacja termiczna

Izolacja scian zewnetrznych tynkowanych za pomocg styropianu gr.15 cm o minimalne;j
wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepla A=0,031 W/mK (np. TERMO ORGANIKA
TERMONIUM)

Izolacja Scian zewnetrznych cokotu oraz zewnetrznych $cian fundamentowych za
pomocg polistyrenu ekstrudowanego XPS gr.12 cm o wspédtczynniku przewodzenia
ciepla A=0,037 W/mK (np. STYRODUR 2800C firmy BASF).

Izolacja podtogi na gruncie za pomocg polistyrenu XPS gr.15 cm o minimalnej wartoSci
wspoétczynnika przewodzenia ciepta A=0,031 W/mK (np. STYRODUR 2800C firmy
BASF) ewentualnie styropianu posadzkowego EPS100 gr.15 cm o wspotczynniku
przewodzenia ciepla A=0,031 W/mK (np. TERMO ORGANIKA Silver dach-podtoga) co
daje wspdtczynnik U < 0,30 W/m?K dla stropu na gruncie.

3.8 Okna i drzwi.
Okna i drzwi zewnetrzne z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wsp. k zestawu
< 0,9, okna w kolorze biatym drzwi w kolorze szarym.
Drzwi wewnetrzne w kolorze naturalnym w oscieznicach obwiedniowych.
Parapety okienne wewnetrzne i zewnetrzne granitowe gr.3,0cm.

3.9 Dach.

Dach na konstrukciji stropu gestozebrowego w spadku docieplony 25cm
styropianu EPS 100 o wspétczynniku przewodzenia ciepla maks. A=0,031 W/mK (np.
TERMO ORGANIKA - Silver dach-podtoga), co daje wspoétczynnik U < 0,25 W/m?K dla
dachu i stropodachu. , pokryty 2x papg termozgrzewalng nawierzchniowa.

Szczyty dachow wyprowadzi¢ min.40,0cm ponad dach .
Nad wjazdem do garazu daszek zelbetowy na izokorbach przektadkowych.

3.10 Oktadziny , sufity i malowanie.
Ewentualne sufity podwieszane w szatni i sanitariatach z ptyt kartonowo
-gipsowych na stelazu stalowym .
Sciany malowane farbg emulsyjng biata.
Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.11 Obrébki blacharskie
Z blachy cynkowo-tytanowej gr.0,6 mm w kolorze naturalnym. Rynny z blachy cynkowo
— tytanowej w kolorze naturalnym.

3.12 Wentylacja
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Wentylacja grawitacyjna przez kanaty z cegty petnej lub systemowe (np. typu Schiedel).
W toaletach wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wentylacjg mechaniczna.
Odpowietrzenie kanalizacji z toalet — wyprowadzone ponad dach za pomocag rur w
kanatach wentylacyjnych lub systemowej wywiewki w kolorze szarym.

Kominy ponad dachem przykryte betonowymi czapami, obtozone ptytkami klinkierowymi
w kolorze szarym.

4. INSTALACJE WEWNETRZNE.
Wedtug opisu branzowego.

5. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Budynek dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych z poziomu chodnika.

6. ZASADY OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

Powierzchnia, kubatura, wysokosc¢ i liczba kondygnacii:

- powierzchnia uzytkowa po rozbudowie 658,50 m?

- powierzchnia zabudowy 783,40 m?
- kubatura 2908,40 m?
- wysokos¢ budynku 7,50 m (ponad poziom terenu)
- liczba kondygnaciji:
podziemnych: 0
nadziemnych: 1 (parter)

Odlegtos¢ od budynkow sasiednich:

Lokalizacja obiektu spetnia wymagania okreslone w § 271 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pézn. zm.).

Odlegtosc od granicy dziatki spetnia wymagania §12 warunkéw technicznych.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych; w budynku nie wystepujg
materialy niebezpieczne pozarowo. State materiaty palne stanowig wyposazenie
pomieszczen jak: np: meble, wyktadziny dywanowe, zastony, sprzet elektroniczny, itp.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla obiektow zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci
obcigzenia ogniowego; przyjeto dla budynku obcigzenie do 500 MJ/m?;

Kategoria zagrozenia ludzi

przewidywana liczba os6b w budynku:

+ 0g6tem w budynku moze przebywaé ~ 80 oséb ( na $wietlicy oraz remizie). Budynek
zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL |.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
* w budynkach nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe

 Budynek to jedna strefa pozarowa; w budynku istnieje wydzielone pozarowo
pomieszczenie kottowni: Sciany, strop, przepusty instalacyjne w klasie EI 60, drzwi w
klasie El 30 — czes¢ poza opracowaniem
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Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych
» wszystkie zastosowane do budowy elementy budowlane sg elementami nie
rozprzestrzeniajgcymi ognia. ( NRO )
* wymagana klasa odpornosci ogniowej: D
Wymagania dla poszczegdlnych elementéw konstrukcyjnych:
» konstrukcja nosna w klasie R30,
» stropy w budynku REI 30,
e Sciany wewnetrzne El 15,
» $ciana zewnetrzna EI 30,
* obudowa poziomych drég ewakuacyjnych EI 15,
» $ciana oddzielenia dwéch stref ZL | REIG0

Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe

- ewakuacja ludzi z parteru czesci opracowywanej odbywa sie poprzez dwa wyjscia: z
zaplecza sanitarnego , pomieszczenia socjalnego poprzez hol gtowny - wyjscia o
szerokosci 90 i 200 cm, dtugos¢ dojscia nie przekracza 20,0 m. ( ~ 15,0 m poprzez hol
wejsciowy)

— Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie zostajg przekroczone.

(Zgodnie z: § 237 oraz § 256, pkt 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.)

Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — zaprojektowano
-przeciwpozarowe wytgczniki pradu,

-nstalacje odgromowa,

-hydrant wewnetrzny HP25

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na korytarzach

Wyposazenie w gasnice: 1 gasnica proszkowa o zawartosci 2 kg proszku na kazde 100
m? powierzchni budynkow,

Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ Fobosem M-4 i zaimpregnowac
lakierobejca.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Do zewnetrznego gaszenia pozaru ( 20 I/s ) zapewniono hydrant na posesji,
w odlegtosci do 32 m od budynku

Drogi pozarowe
Do budynku jest wymagany dojazd pozarowy — stanowi go ul.Wroctawska, ul.Stawowa i
ul.Cicha.

7. WARUNKI BHP
Zabezpieczenia wykopow:
» Wykopy powinny mie¢ odpowiednie nachylenie skarpy lub inne zabezpieczenie przed
osunieciem sie gruntu.
» Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem wodami opadowymi
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» W poblizu wykopu zakazac ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Rozdzielnie skrzynkowe i inne urzadzenia elektryczne zamontowane na state na czas
budowy dodatkowo uziemi¢. W widocznym miejscu oznaczy¢ rodzaj zerowania.
Zasilanie placu budowy kablem lub linig napowietrzng z takimi wymogami jak dla linii
statej.

Przy zastosowaniu spawania gazowego na terenie budowy magazynowac nie wiecej
niz trzy butle gazowe. Eksploatacja zgodnie z wymogami spawalnictwa gazowego.
Przy zastosowaniu spawalnictwa elektrycznego eksploatacja zgodnie z wymogami
spawalnictwa elektrycznego.

Wszystkie roboty ziemne i budowlane wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang
,o0bowigzujgcymi normami warunkami technicznymi i przepisami BHP.

Wszystkie roboty wykonac¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia wyzej
wymienionych robét.

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiadac deklaracje zgodnosci
producenta.

8. PLAN BEZPIECZENSTWA.

Dla projektowanego obiektu ze wzgledu na charakter prac _nalezy sporzadzic¢
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury Dz.U. nr 151 poz.1256 z dnia 27.08.2002 r. (z p6zniejszymi zmianami) w
sprawie szczegoélnego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoblnego zakresu rodzajow robét budowlanych , stwarzajacych zagrozenia bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

9. DOPUSZCZALNE ZMIANY.
Zgodnie z art.36a pkt 5,6 Prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujace
nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:
* tolerancja wymiaréw zewnetrzych budynku do 5 cm (nie dotyczy Scian
usytuowanych w minimalnych odlegtosciach od granicy dziatki)
* tolerancja wymiarow wewnetrznych pomieszczen -1,0 cm
» tolerancja wysokosci kalenicy i okapu dachu — 5,0 cm
* projekt dopuszcza drobne zmiany usytuowania $cianek wewnetrznych i
wyposazenia instalacyjnego ( sanitarnego i elektrycznego) oraz lokalizacji
urzadzen
* projektant dopuszcza drobne korekty odcieni koloréw tynkow i oktadzin
elewacyjnych i pokrycia dachowego wymienionych na projekcie elewacji
» wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta do
dziennika budowy.

10. ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO NA
DZIALCE NR 111

10.1 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkciji :

Dziatka graniczy z dziatkami drogowymi od wschodu i potudnia i zachodu.
Opracowanie obejmuje budynek remizy strazackiej

- usytuowanie budynkéw w nastepujgcych odlegtosciach od granicy dziafki:

od dziatki drogowej ul.Stawowej najmniejsza odlegto$¢ zabudowy istniejacej =4,86m,
od dziatki drogowej ul.Wroctawskiej najmniejsza odlegtos¢ zabudowy istniejgcej=8,10m,
od dziatki drogowej ul.Wroctawskiej najmniejsza odlegtos¢ rozbudowy =7,00m,
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Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:
-miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych : miejsca postojowe na terenie dziatki
nie powodujg ograniczenia zagospodarowania dziatek sgsiednich;

-miejsca gromadzenia odpadow statych WT § 23 :

lokalizacja smietnikéw od granicy dziatki - najmniejsza odlegtos¢ od dziatki budowlanej
> 26,0m

nie powoduje ograniczenia zagospodarowania dziatek sagsiednich;

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, WT § 271 :
Wymaganie spetnienia odlegtosci dla budynkow ZL : odlegtos¢ minimalna 4,86m.

Dziatka 109/13 (istniejgca zabudowa)

Najmniejsza odlegtos¢ istniejacej/projektowanej zabudowy:
= 24,0m (od budynku na dziatce nr 109/13),

Zatem: 24,0m > 8,0m , warunek spetniony

6.2 Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty
6.2.1 Warunek zapewnienia naturalnego oswietlenia-przestanianie : WT § 13 dziatki
budowlane MN:

Dziatka 109/13 (istniejaca zabudowa) wysokosc 8,60m
Dziatka 111 ( nowoprojektowany budynek): wysokos¢ 5,20m od strony dziatki nr 109/13,
= wys. przestaniania. Budynek projektowany nie bedzie zacieniat dziatki 109/13.

6.2.2 Warunek zapewnienia naturalnego oswietlenia-nastonecznienie WT § 60.:

Po przeprowadzeniu analizy nastonecznienia zgodnie z WT § 60.:

Projektowana zabudowa nie powoduje zacienienia terenéw dziatek 109/13, zatem
warunek zapewnienia wymaganego o$wietlenia pomieszczen mieszkalnych obiektow
istniejacych, objetych PNB i nowoprojektowanych jest spetniony.

6.3 Analiza obszaru oddziatywania obiektu niekubaturowego:

sie€¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna na dziatce nr 111 w Nadolicach Wielkich:
Projektowane sieci nie wptywajg niekorzystnie na srodowisko, nie wymagajg
dodatkowych stref ochronnych i nie naruszaja stref ochrony sanitarnej innych
obiektow.

Projektowane sieci nie wymagajg wycinki drzew ani nie naruszajg systemu korzeniowego
istniejacych roslin. Obszar oddziatywania miesci sie w granicach wyzej wymienionych
dziatek i nie wptywa na sgsiadujgce dziatki.

Opracowat : Krzysztof Mroziuk
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa remizy strazackie przy ul. Wroctawskiej w Nadolicach Wielkich ,
dziatka nr 111
Inwestor :
Urzad Gminy Czernica ul.Kolejowa 3, 55-003 Czernica..
Projektant:
Krzysztof Mroziuk ul. Swojczycka 38/233, 51-501 Wroctaw
Zakres robét:
Przy rozbudowie remizy zostang wykonane roboty :
— roboty ziemne przy fundamentach
— roboty murarskie przy budowie fundamentow
— roboty murarskie przy budowie Scian,
— roboty murarsko-montazowe przy wykonaniu stropu , wykonaniu pokrycia i obrobek
blacharskich
— roboty tynkarskie wewnetrzne i elewacyjne
— roboty instalacyjno-wykonczeniowe
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na dziatce bedgcej przedmiotem opracowania nie znajduje sie inny obiekt kubaturowy.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
W bezposrednim sasiedztwie zachodniej elewacji rozbudowy istniejg dwa rurociggi
kanalizaciji cisnieniowej fi300 oraz przytacze gazu do przetozenia.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych:
Podstawowym zagrozeniem przy przewidywanych pracach sg roboty na wysokosciach
oraz mozliwos¢ porazenia pradem z istniejgcej instalacji elektryczne.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robé6t budowlanych:
Przewidywane jest ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m przy robotach
budowlanych dachu.
Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom:
Umieszczenie tablic ostrzegawczych i ogrodzenie terenu budowy, umieszczenie
prowizorycznego zadaszenie nad wejsciami do budynku. Wyposazenie pracownikéw w
aparaty ochronne AB.

Opracowat: Krzysztof Mroziuk.
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