OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku remizy strazackiej w Nadolicach
Wielkich, ul. Wroctawska, dziatka nr 111.

Zakres opracowania — projekt budowlany czes¢ konstrukcyjna.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa opracowania jest:

- czes¢ architektoniczna projektu budowlanego

wizja lokalna

- uzgodnienia z gtdwnym projektantem

- obowigzujgce przepisy i normy techniczne
Powotane normy techniczne:

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-90/B-03200 — Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002:1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B/02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $Sniegiem; z zmiang
PN-B-02010/Az1

- PN-77/B-02011 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem; z
zmiang PN-B-02011/Az1

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb opracowania podtoze gruntowe zostato rozpoznane za pomocg wykopu
kontrolnego o gtebokosci ok. 1,5m ppt oraz wywiadu.



Pod warstwg humusu o migzszosci ~20cm stwierdzono piaski $rednie w stanie zageszczonym
oraz gline w stanie twardoplastycznym, ponizej.

Wody gruntowej do poziomu posadowienia nie stwierdzono.
Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

4, OGOLNE ZAtOZENIA TECHNICZNE

Przedsiewziecie budowlane polega na budowie obiektu o niezaleznej konstrukcji nosnej jako
przybudéwki do istniejacego obiektu. Obiekt projektuje sie w technologii tradycyjnej. Sciany
murowane z elementéw drobnowymiarowych, stropodach na stropie zelbetowym.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. FUNDAMENTY

Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie, na tawach i stopach zelbetowych,
zagtebionych ponizej poziomu przemarzania gruntu.

tawy i stopa zelbetowe, z betonu C20/25, zbrojonego stalg gatunku Rb500.

W sgsiedztwie istniejgcego budynku nalezy dostosowac¢ poziom posadowienia do
fundamentéw istniejgcych. Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapobiezenie
przegtebienia wykopu ponizej fundamentdw istniejgcych.

Przegtebienie fundamentdw projektuje sie takze w sgsiedztwie rurociggu podziemnego, tak,
by fundament budynku znalazt sie ponizej poziomu posadowienia rurociggu.

W przypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy zasiegna¢ konsultacji w trybie nadzoru
autorskiego.

Powierzchniowa warstwe (humus) nalezy usungé z obrebu budynku.

Po wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczy¢ grunty spoiste przed rozmoczeniem przez wody
opadowe lub naptywowe. W tym celu nalezy niezwtocznie wykonac na dnie wykopu warstwe
chudego betonu. Grunty niespoiste mozna (w razie potrzeby) dogesci¢ przy uzyciu
zageszczarki ptytowej. W przypadku gromadzenia sie wody w wykopach fundamentowych
nalezy usungc jg niezwtocznie przez bezposrednie pompowanie.

5.2.  IZOLACIJE PRZECIWWILGOCIOWE

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonac¢ wg projektu architektonicznego.



5.3.  SCIANY OStONOWE | NOSNE

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej M5.

Sciany ostonowe i noéne projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonu komérkowego
YTONG PP5/0,7 na zaprawie systemowej cienkowarstwowe;j.

5.4. PODCIAGI | NADPROZA

Nadproza projektuje sie systemowe prefabrykowane typu YTONG YN oraz zelbetowe
monolityczne.

Podciagi i nadproza monolityczne projektuje sie z betonu klasy C20/25, zbrojenia ze stali
gatunku Rb500.

5.5.  STROPY

Strop - stropodach nad parterem projektuje sie jako zelbetowy, na belkach
prefabrykowanych, typu Rectorbeton.

Strop oparty na scianach nosnych za posrednictwem wiencow zelbetowych.

Wykonanie stropu Rectorbeton wg projektu dostawcy prefabrykatéw.

6. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Do obliczen przyjeto obcigzenia:

- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003:

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Az1, | strefa obcigzen,
A=145 m npm, Qk=max(0,007A-1.4, 0,70) = 0,70 kN/m?2

- obcigzenie wiatrem wg PN-77/B-02011 ze zmiana PN-B-02011-Az1, | strefa = 0,30 kN/m2

7. CZESC RYSUNKOWA
K-1 Fundamenty, skala 1:100

K-2  Strop nad parterem, skala 1:100



OPINIA GEOTECHNICZNA

Dla potrzeb opracowania podtoze gruntowe zostato rozpoznane za pomocg wykopu
kontrolnego o gtebokosci ok. 2,0 m ppt oraz wywiadu.

Pod warstwg humusu o migzszosci ~20cm stwierdzono piaski srednie w stanie zageszczonym
oraz ponizej gline w stanie twardoplastycznym.

Wody gruntowej do poziomu 2,0 m ppt nie stwierdzono.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. 2012.04.27 poz. 463) warunki gruntowe nalezy uznac¢ za proste,
natomiast projektowane obiekty budowlane zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Aleksander Bobowski



OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Dla potrzeb opracowania stan budynku istniejgcego zostat rozpoznany za pomocg wizji
lokalnej oraz doraznych badan makroskopowych.

Budynek znajduje sie w ogolnie dobrym stanie technicznym. Brak jest oznak niewfasciwej
pracy elementéw konstrukcyjnych.

Projektowana rozbudowa, wykonana zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, nie spowoduje
pogorszenia warunkow bezpieczenstwa oséb i mienia.

Aleksander Bobowski
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