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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych to zbidr:

e wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

e wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdow budowlanych, obejmujgcych w szczegdlnosci
wilasciwosci materiatéw,

e wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét
oraz okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w poszczegdlnych pozycjach przedmiaruy,
zaliczanego do dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania dokumentéw przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czesci jest wykonanie i
odbior robdt zwigzanych z zakresem okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Planowany zakres robdt obejmuije:

L. Roboty budowlane

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Roboty fundamentowe
Roboty betoniarskie i zbrojarskie przy wykonywaniu elementéw zelbetowych na budowie belki,
strop

Roboty izolacyjne

Roboty murarskie

Pokrycie dachowe i obrobki
Podtogi i posadzki

. Tynki i oktadziny wewnetrzne
10. Roboty malarskie

11. Stolarka okienna i drzwiowa
12. Tynki i oktadziny zewnetrzne
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I Instalacje sanitarne

1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Instalacja centralnego ogrzewania

4. Instalacja gazowa
I1I. Instalacja elektryczna

Szczegotowy zakres robot okresla dla kazdej z branzy robot wykonawcza dokumentacja projektowa.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.



1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w SST jest mowa o:

1.4.1. budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest stale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.4. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.5. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.6. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby — rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow.

1.4.7. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.8. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.9. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym pofgczeniu, stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.10. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.11. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.12. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.14. poleceniu Inspektora Nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.15. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej



1.4.16. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.17. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002r., z pozn. zm.).

1.4.18. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.19. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

1.4.20. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)”
lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.21. przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.22. Wspdlnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji
CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz a ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy.

1.5.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowaq i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora

Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiardow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkdw.

Wielkosci okreSlone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej, zabezpieczy powierzchnie tarasu przed zalaniem, po
zakonczonych robotach w danym dniu zabezpieczy taras folig na wypadek wystgpienia ulewnych opadow
deszczu.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen i ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w efekcie
realizacji robot, lub przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegacd przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdzn. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

UWAGA

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW I MATERIELOW PRZYWOLANE W SPECYFIKACII StUZA
OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA I OKRESLENIU WEASCIWOSCI I WYMOGOW
TECHNICZNYCH ZAtOZONYCH W DOKUMENTACII TECHNICZNEJT DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ZAMIENNE ROZWIAZANIA ( W OPARCIU NA PRODUKTACH INNYCH PRODUCENTOW)

POD WARUNKIEM: o

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH WESCIWOSCI TECHNICZNYCH,

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE ( DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA),

- UZYSKANIU AKCEPTACII PROJEKTANTA I ZAMAWIAJACEGO.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre$lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).



2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skltadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdét — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. Sprzet

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom, zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci w projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy, dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow, potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania — tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru — w terminie, przewidzianym w umowie.

5. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu, spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot,
zostang — jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru — poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.



Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach, sformutowanych w: dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru, dotyczace realizacji robot, bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli materiatdw oraz robot

Wszystkie koszty, zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot — ponosi
Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi, okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu — zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg kreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.(Dz.U. 98/99)

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia

dostarczona do robdt, bedzie posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan — beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementow robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot, podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane, dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robdt,

- dane, dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane, dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan — z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli — z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy — bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie — oprécz wymienionych w punktach I — III — nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe

b) protokoty przekazania terenu budowy

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt, podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione w/g ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie, okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych. Jednostki obmiaru
powinny by¢ zgodne z jednostkami, okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot, bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet —
wymagdajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne $wiadectwo ich legalizacji.
Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe, odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajgc w sposdb ciggly zachowanie doktadnosci w/g norm,
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa. ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robédt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowsy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
Zzamienne)

3. Recepty i ustalenia technologiczne

4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST

6. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

W przypadku, gdy — wg komisji — roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione w/g wzoru,
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i roboét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4.3 Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt, zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad,
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce a jednostke obmiarowsg,
ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt, wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota), podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania, sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki, obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085. Nr 110 Poz 1190. Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 10 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SST-1
1. SZCZEC-jéI'.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ROZBIORKOWYCH

Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV 45111100-9

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot rozbidrkowych, ktdre zostang wykonane w ramach

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie rozbidrek wystepujgcych na obiekcie.

Prace rozbidrkowe obejmuja:

- demontaz wszystkich instalacji (wod-kan, c.o., elektrycznych),

- demontaz oktadzin ceramicznych, wystroju pomieszczen dyskoteki i luster,

- demontaz starych posadzek w poziomie parteru i pietra,

- demontaz starych posadzek w poziomie piwnicy wraz z podbudowg w celuobnizenia poziomu podtogi,

- demontaz $cianek dziatowych wskazanych na rysunkach ,

- podkucie $cian zewnetrznych klatek schodowych (od strony pomieszczenia) od poziomu +1,82m do
poziomu nadprozy gornego pasa okien — uzyskujgc spocznik o szerokosci 1,5m,

- demontaz komindéw wentylacyjnych wskazanych na rysunkach,

- demontaz stolarki okiennej,

- demontaz parapetow i podokiennikdw,

- demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych,

- demontaz poreczy schodowych,

- demontaz schodéw wewnetrznych wskazanych na rysunkach,

- demontaz stropu (w pomieszczeniu bytej szatni sportowcéw),

- wyburzenie zamurowan istniejgcych otworow okiennych,

- wybicie projektowanych otwordw okiennych z osadzeniem nadprozy,

- wybicie nowych przejsc i otwordw drzwiowych wraz z osadzeniem nadprozy,

- demontaz pokrycia dachu,

- demontaz zadaszenia wejscia do piwnicy,

- demontaz stalowych schodéw zewnetrznych,

- demontaz zewnetrznych schoddéw i podestéw,

- demontaz wytazéw dachowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
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1.5. Ogoine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnosS¢ z dokumentacijg
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

2. Materialy
Dla robdt rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3.Sprzet
Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Stosowany sprzet powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. Transport

Gruz wywozi¢ samochodami samowytadowczymi, ztom i materiaty przestrzenne — samochodami
skrzyniowymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat budowlany. Uzywane pojazdy poruszajgce
sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren wykonywanych prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP

- odfaczy¢ istniejgce zasilanie w energie elektryczna.

W trakcie prac rozbidrkowych i demontazowych nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz
0s6b postronnych, moggcych znalez¢ sie w poblizu miejsca rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot budowlanych.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1126 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz Dz.U. nr 120 z dnia 10.07.2003r poz. 1131 z dnia 26.06.2003r w sprawie warunkdw i trybu
postepowania dotyczgcego rozbiorek.

6. Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robo6t polega na wizualnej ocenie wykonanych rozbidrek, usuniecia gruzu i stanu
terenu po wykonanych pracach.

Poszczegdlne etapy wykonania robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez nadzér Inwestorski.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi sa:
- demontaz urzadzen — sztuki,
- rozbidrki obiektow - m3,

- rozbidrki nawierzchni - m2,

8. Odbior robot

Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez
hamowania postepu robdt.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg pfatnosci jest Umowa miedzy Wykonawcg i Inwestorem.

10. Przepisy zwiagzane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych - Cze$¢ I - Roboty
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ogodlnobudowlane ITB wydanie III.
Przepisy BHP przy robotach rozbidrkowych i transportowych
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SST-2
2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT ZIEMNYCH
Nr Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV 45 11 1200-0

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich.

Zakres obejmuje roboty ziemne zwigzane z robotami betonowymi- wykonaniem fundamentéw i stop
fundamentowych, wykonaniem elementéw zagospodarowania terenu chodnikéw, miejsc parkingowych,
podjazdu oraz wykopow dla przylgczy — sanitarnych, gazowego i instalacji kanalizacji podposadzkowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét ziemnych. Zakres robot obejmuje:

- roboty ziemne zwigzane z robotami fundamentowymi, izolacyjnymi $cian fundamentowych,

- roboty ziemne wewnatrz budynku (kanalizacja sanitarna),

- roboty ziemne zwigzane z przytagczem kanalizacji sanitarnej i gazowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé piasek zwykty i pospotke o uziarnieniu 0-31,5 mm.
Do zasypywania wykopow moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatdw budowlanych itp.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, réwniarki),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

- sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne).
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4. Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

Wykopy

- Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw przed budowg obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosc
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonaé kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy.

W ftrakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

Zasypki:

Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki

- zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim

robaot.

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci.

- ukfadanie i zageszczanie gruntdéw powinno byé wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby
normalnej Proctora.

- nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposdb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 8.

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w p.
10.
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjg

- prawidtowos¢ wytyczenie robdt w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopéw

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkiadéw
6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
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- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernosé warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sg:

— wykopy — [m3]

— podkfady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. Podstawa ptatnosci

Wykopy — pfaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, odwodnienie i utrzymanie
wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek szczelnych.

Wykonanie podktaddéw i nasypéw — ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zageszczenie podkiadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — pfaci sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — pfaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

Cena obejmuije:

- zatadowanie gruntu na srodki transportu

- przewoz na wskazang odlegtos¢

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

20



SST-3
3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ZBROJARSKICH

1. Wstep
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zbrojeniowych podczas

rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach Projektu- rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach
Wielkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia obiektéw
budowlanych. Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie robot zwigzanych z;

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Prety zbrojenia-prety proste lub odcinki walcowki dostarczanej w kregach oraz druty, przyciete i
uksztattowane odpowiednio do wymagan projektu.

Siatki zbrojeniowe-elementy zbrojenia ztozone z pretdw podtuznych i poprzecznych, potaczonych za
pomocy, zgrzewania.

Spajanie-zitgczenie pretow ze sobg lub z innymi elementami stalowymi za pomocg spawania lub
zgrzewania.

Ciegna sprezajqce-druty, sploty, prety lub ich wigzki ze stali o wysokiej wytrzymatosci, przeznaczone
do sprezania konstrukgcji.

Klasa stali-okreslanie wtasnosci mechanicznych stali zbrojeniowych stosowanych w konstrukcjach
zelbetowych, wyrazone literg A i cyfrg 0 lub cyfrg rzymska (w jednym przypadku uzupetniong literg N)
PRZYKLAD -A-III

Pozostale okreslenia s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w ST 00 ,, Wymagania ogodine”.

2. Materialy
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

Stal zbrojeniowa dostarczana na budowe powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich
normach. Prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczane w kregach lub prostych wigzkach zaopatrzonych w
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przywieszki zawierajgce znak wytwarcy, Srednice minimalng, znak stali, numer wytopu i znak obrdbki
cieplnej oraz posiada¢ atest hutniczy.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
2.2.1. Stal zbrojeniowa. Rodzaje stali zbrojeniowej

Stal jest stopem zelaza (Fe) z weglem (C) i innymi pierwiastkami, jak: mangan (Mn), krzem (Si), fosfor
(P), siarka (S), chrom (Cr), nikiel (Ni), miedZ (Cu), molibden (Mo), wolfram (V). Jej gesto$¢ wynosi 7850
kg/m3. Stal zbrojeniowa, zaleznie od jej wtasciwosci mechanicznych, zalicza sie do odpowiedniej klasy
jakosci. Rozrdznia sie pie¢ klas tej stali: A-0, A-I, A-II, A-IIT i A- ITIIN. W kazdej z tych klas stali
zbrojeniowej wyrdznia sie jej gatunki.

Do podstawowych gatunkoéw stali do zbrojenia konstrukcji zelbetowych zalicza sie stal klasy A-IIIN
gatunku RB500W, AIII gatunek 34GS, A-II gatunek 18G2A, oraz stal klasy A-I gatunku St3S, A-0 gatunek
StOs.

Ze wzgledu na najlepsze parametry wytrzymatosciowe nalezy w jak najszerszym zakresie stosowac stal A-
ITIN

2.2.2. Dobor i dostawy stali zbrojeniowej podstawowych gatunkow stali

Klasa i gatunek oraz Srednice pretéw stosowanego zbrojenia powinny by¢ zgodne z projektem.

Prety ze stali klasy A-0 gatunek sg uzywane jako zbrojenie konstrukcyjne, rozdzielcze i strzemiona w
konstrukcjach z betonu oraz jako zbrojenie no$ne w elementach o matym stopniu zbrojenia i niskiej klasie
betonu. Podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w konstrukcjach z betonu sg prety ze stali :

klasy A-III 34GS —wg klasyfikaciji stali zbrojeniowej okreslonej w PN-91/S-10042 dopuszcza sie stosowac
w konstrukcjach pracujacych pod obcigzeniem statym, zmiennym, wielokrotnie zmiennych i dynamicznym
w zakresie temperatur od —600C do + 1000C.

Kazdorazowo przed zastosowanie stali konkretnego gatunku stali nalezy sprawdzi¢ zakres jej stosowania
ujety w normie lub aprobacie technicznej, Oprocz pretdw jako zbrojenie konstrukgji zelbetowych stosuje
sie druty o $rednicy 3-5 mm. W elemencie Zzelbetowym prety nosne zaleca sie wykonywac ze stali
jednego gatunku.

Stal zbrojeniowa z importu (a takze inne gatunki stali, niewymienione wyzej) mozna stosowac wytgcznie
po uzyskaniu odpowiedniego dokumentu dopuszczajgcego do obrotu i stosowania w budownictwie.

2.2.3. Deklaracja zgodnosci

Kazda partia stali musi by¢ zaopatrzona w atest hutniczy.
3. Sprzet
3.1, 0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01.00. ,Wymagania ogdlne".

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach powinien spetniac
wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdinym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki. prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.2. Sprzet do wykonania robét zbrojarskich

Do wykonywania zbrojenia winny by¢ wykorzystywane nastepujace urzadzenia:

- urzadzenia i maszyny do prostowania pretow cienkich /walcéwki/ oraz do prostowania pretow cienkich
dostarczanych w odcinkach prostych

- urzadzenia do ciecia pretéw zbrojeniowych na odpowiednig dtugosé¢

- urzadzenia do ksztattowania pretéw zbrojeniowych
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- urzadzenia i sprzet do zgrzewania i spawania pretow zbrojeniowych
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 01.00 ,,Wymagania ogdlne”
4.1, Sktadowanie materiatow

Stal zbrojeniowg nalezy sktadowac pod zadaszeniem, posortowang wg wymiardw i gatunkow. Odgiete
prety zbrojeniowe powinny by¢ sktadowane na wydzielonych, uporzadkowanych miejscach, w sposob nie
powodujacy ich uszkodzenia i pomieszania. Druty sktadowane by¢ winny w magazynie zamknietym, w
kregach, posortowane wg wymiaréw i gatunkow.

5. Wykonanie roboét
5.1, 0golne zasady wykonania robadt

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00 01.00 ,Wymagania ogdine”.
5.2, Przygotowanie zbrojenia

Dostarczona stal zbrojeniowa (kregi, prety, szkielety zbrojenia) powinna by¢ na budowie sktadowana na
placu magazynowym, na podkfadach drewnianych (rozstawionych co okoto 2,0 do 2,5 m) badz
przenosnych stojakach, pod zadaszeniem. Nie wolno uktadac tej stali bezposrednio na gruncie.
Prety zbrojeniowe nalezy segregowac wedtug klas i gatunkéw, $rednicy i dtugosci. Stal w kregach uktada
sie na placu magazynowym na ptask (do o$Smiu warstw) lub opierajac jeden krag o drugi.
Przygotowanie i obrébka zbrojenia obejmujg takie czynnosci jak czyszczenie, prostowanie, ciecie, giecie i
montaz.

5.2.1. Czyszczenie pretow

Zbrojenie powinno by¢ oczyszczone, aby zapewni¢ dobrg wspdtprace (przyczepnos¢) betonu i stali w
konstrukcji. Nalezy wiec usuna¢ z powierzchni pretéw zanieczyszczenia smarami, farbg olejng itp., a takze
tuszczaca sie rdzg (lekki nalot rdzy nietuszczacej sie nie jest szkodliwy). Nalot rdzy tuszczacej sie mozna
usungc¢ za pomocg szczotek drucianych.

W razie potrzeby nalezy zastosowac piaskowanie. Prety, przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgcji,
nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie
stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong, oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy
sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem
wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Prostowanie pretow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkdw, prostowarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Prety uzywane do przygotowania muszg by¢
proste. Dlatego - w przypadku wystepowania miejscowych zakrzywien - nalezy te prety wyprostowac
przed przystgpieniem do dalszej obrobki (ciecia itd.). Prety zbrojeniowe w kregach mozna prostowac
przez wycigganie za pomocg np. wciggarki. lub mechaniczne prostowanie pretow przy uzyciu prostowarek
mechanicznych . Niekiedy dopuszcza sie, zwlaszcza prety wiekszych Srednic, prostuje sie recznie za
pomocy klucza zbrojarskiego, na stole zbrojarskim z odpowiednio umocowanymi trzpieniami.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Oczyszczone i
wyprostowane prety tnie sie na odcinki dtugosci wynikajgcej z projektu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu ciecia. Stosuje sie do tego celu nozyce reczne, a takze (zwlaszcza w przypadku pretow
wiekszych $rednic) nozyce mechaniczne o napedzie elektrycznym. Nozycami mechanicznymi mozna
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przecinac jednoczesnie wiecej niz jeden pret. Do ciecia siatek zbrojeniowych stosuje sie nozyce
hydrauliczne przewozne. Ciecia mozna rowniez przeprowadzi¢ przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym

5.2.4. Odgiecia pretow, haki

Promienie giecia pretdw wg wytycznych PNB-03264.

Wymiaru pretéw odgietych podano wzdtuz zewnetrznych krawedzi preta. Dla strzemion obowigzuja
wymiary liczone po wewnetrznej krawedzi preta.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla
hakdéw. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, przy odbiorze hakdw i odgiec¢ pretdw, na ich zewnetrzng
strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Pociete prety sg nastepnie wyginane zgodnie z rysunkami zbrojenia podanymi w projekcie.

Prety mozna wyginac recznie kluczem zbrojarskim, wykorzystujac trzpienie zamocowane w blacie stotu
zbrojarskiego lub za pomoca gietarek recznych lub za pomoca gietarek mechanicznych . Mozna przy tym
jednoczesnie wyginaé wiecej niz jeden pret.

Wygiete prety zbrojeniowe i strzemiona montuje sie bezposrednio w deskowaniu lub przygotowuije w
postaci szkieletéw zbrojeniowych.

Gotowy szkielet wstawia sie w deskowanie. Zbrojenie ptyt mozna ukfadac od razu w deskowaniu.
Najpierw na deskowaniu oznacza sie kredg lub otéwkiem ciesielskim rozstaw pretéw nosnych (gtéwnych)
i rozdzielczych. Nastepnie rozktada sie prety nosne i na nich uktada sie i od razu faczy prety rozdzielcze
usytuowane u dotu ptyty. P&zniej montuje sie prety rozdzielcze w zagieciach pretdw nosnych, a na koncu
prety u gory piyty.

Diugos¢ zaktadu powinna by¢ zgodna z projektem. W celu zapewnienia wymaganej grubosci otuliny
betonowej zaleca sie zatozy¢ na prety specjalne krazki z tworzywa sztucznego. Prety tgczy sie w szkielety,
stosujgc zgrzewanie, spawanie lub wigzanie drutem.

Pofaczenia zgrzewane i spawane sg sztywne. W deskowaniu mozna prety zgrzewac za pomoca
przewoznych zgrzewarek. Prety ze stali spawalnej mozna tgczy¢ za pomocg spawania.

Prety nalezy wigza¢ wyzarzonym drutem o $rednicy 1 mm, stosujgc np. wezet prosty pojedynczy lub
podwojny badz wezty krzyzowe albo martwe . Zbrojenie elementdw zelbetowych powinno sktadac sie,
jesli to mozliwe, z pretéw nieprzerwanych na dtugosci jednego przesta lub jednego elementu
konstrukcyjnego. Jezeli ten warunek nie moze byc¢ spetniony, to odcinki pretéw trzeba w zasadzie tgczyc
za pomoca spawania lub zaciskéw mechanicznych. Dopuszcza sie tez tgczenie pretdéw na zakfad.

Zaleca sie, aby pofaczenia pretéw znajdowaly sie w przekrojach, ktdrych no$nos¢ pretdw nie jest
catkowicie wykorzystana.

Rodzaje potgczen spajanych i sposoby ich wykonania sg podane w PN-B-03264:2002.

5.3. Montaz zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogdlne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie
moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie
rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna
grubo$c otuliny zewnetrznej w $wietle pretdw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego jak podano
w projekcie.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdw po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym. Ustawianie elementdw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug
przygotowanych schematéw zapewniajgcych kolejnosc robot, przy ktdrej wczesniej utozone elementy
beda umozliwialy dalszy montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po odbiorze deskowan. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w
deskowaniu w sposéb zabezpieczajacy od uszkodzen i przemieszczen podczas betonowania i zageszczania
mieszanki betonowej. Prety, siatki i szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak, aby

grubos¢ otuliny odpowiadata wartosciom podanym w projekcie.
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5.3.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w Dokumentacji Projektowej. Skrzyzowania pretow
nalezy wigzac drutem wigzatkowym, zgrzewac lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy,
wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do taczenia pretow o Srednicy do 12mm, przy Srednicach
wiekszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

Przed betonowaniem fundamentu pod maszty oSwietleniowe nalezy osadzi¢ Sruby kotwigce do
mocowania podstawy stalowego masztu o$wietleniowego h= 18,00 m — Sruby wg Dokumentacji
projektowe;j.

5.4 Zasady BHP

Stoty warsztatowe ustawia¢ w pomieszczeniach zamknietych lub pod wiatami z umocowanymi od strony
nawietrznej ostonami.

Stanowiska po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatkg o wysokosci 1m, o oczkach max 20mm. Podczas
ciecia preta nozycami nalezy pret oprze¢ obustronnie na koztach lub stole zbrojarskim. Ciecie nozycami
pretdw o Srednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione. Przy mechanicznym cieciu pretéw nie wolno
chwytac reka pretow w odlegtosci mniejszej, niz 50cm od nozyc tngcych Prety o Srednicy wiekszej, niz
20mm mogg by¢ giete tylko mechanicznie. Zaktadanie pretéw na mechanicznej gietarce dopuszczane jest
tylko przy unieruchomionej tarczy gietarki Zabronione jest przebywanie

pracownikdw na terenie ogrodzonym wzdtuz wycigganego preta w czasie prostowania zbrojenia
Sktadowanie zbrojenia na pomostach przeznaczonych wytgcznie do pracy zbrojarzy jest zabronione.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00 01.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

6.2.1. Kontrola zbrojenia obejmuje:

- ogledziny,

- badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,

- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,

- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonywanych na placu budowy.

Dostarczong na budowe partie stali nalezy przed wbudowaniem zbadac laboratoryjnie w przypadku, gdy
nie ma zaswiadczenia o jakosci stali, nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na
podstawie ogledzin zewnetrznych lub gdy stal peka przy gieciu.

Kontrola jakosci Robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja
Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi.

6.3. Kontrola jakosci robot zbrojarskich

Zbrojenie nalezy ukfadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Powinno by¢ ono tak usytuowane, aby nie
ulegto uszkodzeniom i przemieszczeniom podczas uktadania i zageszczania mieszanki betonowej. Do
stabilizacji zbrojenia w deskowaniu, w celu zapewnienia wymaganego otulenia pretéw betonem, stosowac
nalezy roznego rodzaju wkiadki i podktadki dystansowe (z zaprawy, stali, tworzyw sztucznych).

Zbrojenie powinno by¢ potaczone drutem wigzatkowym w sztywny szkielet. Obecnie szkielety zbrojeniowe
przygotowuje sie najczesciej poza placem budowy i gotowe umieszcza sie w deskowaniu.

Zbrojenie przed betonowaniem powinno by¢ skontrolowane. Kontrola ta polega na sprawdzeniu
zgodnosci utozonego zbrojenia z projektem oraz wymaganiami norm. Sprawdza sie wymiary zbrojenia,
jego usytuowanie (w tym grubosc¢ otuliny), rozstaw strzemion, potozenie ztaczy, dtugos¢ zakotwienia itp.
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu zbrojenia i
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jego ustawienia w deskowaniu podano w tablicy ponizej. Odbidr zbrojenia i zezwolenie na betonowanie
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 01.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 t (tona).

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego uzbrojenia tj. tgczng dtugosé
pretow poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg t/m.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez
Wykonawce pretow o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00 01.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiarow wg PN-H-93215, sprawdzenie masy wg PN-H-93215,

- préba rozciggania wg PN-EN 10002-1 + AC 1:1998,

- préba zginania na zimno wg PN-H-04408.

- kontrole usytuowania zwoddw instalacji odgromowej w poszczegdlnych elementach .

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobrac z roznych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano w tabelach
w pkt 6,3 i 6.4 niniejszej ST.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdwnego nie powinno przekraczac
3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym
precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gldwnymi nie powinna przekracza¢ @} 0,5 cm,

- rdéznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ @}2 cm.

Uwaga

Uziomy naturalne w postaci przyspawanych do zbrojenia gtdwnego elementéw stalowych stanowigcych
zabezpieczenie odgromowe obiektu w trakcie realizacji muszg by¢ na biezgco aktualizowane i odbierane
kazdorazowo przez Inspektora Nadzoru Robot Elektrycznych. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokoty
zawierajgce niezbedne pomiary rezystancji dla poszczegdlnych elementdéw przed ostatecznym odbiorem
robot zbrojeniowych i wykonaniem robot betonowych.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.
Cena jednostkowa obejmuje:
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-zakup i dostarczenie materiatow,

-oczyszczenie | wyprostowanie pretdw zbrojeniowych,

-wygiecie, przycinanie pretéw,

-tgczenie spawane ,na styk" lub ,na zaktad" oraz montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w
deskowaniu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacja

-oczyszczenie terenu robot

-w cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw niezbednych do
wbudowania stali zbrojeniowej wraz z ich rozbidrkg oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg
niezbedne do kompletnego wykonania robot objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji
projektowej.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10020:1996 Stal. Klasyfikacja

PN-EN 10021:1997 Ogdlne techniczne warunki dostaw stali i wyrobow stalowych

PN-EN 10027-1:1994 Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne

PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczania stali. System cyfrowy

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa trudno rdzewiejgca. Gatunki (zmiany: Bl 11/84, Bl 1/90, Bl 10/91 oraz
PN-83/H-

84017 Zmiana 4)

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki (zmiany: Bl 10/88, Bl 3/90, Bl
10/91, Bl

5/92, Bl 4/93)

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdinego przeznaczenia. Gatunki (zmiany: Bl 9-10/90,
BI 10/91, Bl

4/94)

PN-EN-10088-1:1998 Stal odporna na korozje. Gatunki

PN-EN-10088-3:1999 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy p&twyrobow, pretow,
walcowki i ksztattownikow ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gltadkie

PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w
kraju

PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki (poprawki: PN-ISO-
6935-

2/Ak:1998/Apl:1999)

PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu (zmiana Bl 4/84, poprawki: Bl 4/91 i Bl
8/92)

PN-71/M-80014 Druty stalowe gtadkie do konstrukcji sprezonych.
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SST-4
4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT BETONOWYCH

(KONSTRUKCYJINYCH)
Nr Wspdlnego Stownika Zamowien CPV 45000000-01

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

Zakres w/w robdt obejmuje elementy konstrukcyjne takie jak: fundamenty, stopy fundamentowe,
nadproza, belki, wience, stropy.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Zakres w/w robét obejmuje elementy
konstrukcyjne takie jak: fundamenty i stopy fundamentowe, stropy, nadproza, belki, wience.

Beton podawany bedzie pompg do betonu lub recznie.

SST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
-przygotowaniem mieszanki betonowej,

-wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

-ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

-pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami podanymi w
wymaganiach ogdlnych, a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly — beton o gestoéci powyzej 1,8 t/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewent. dodatkdw mineralnych i domieszek
chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos$¢ betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego masy w stanie
suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem

przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa,
dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i
odmrazania prébek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest mniejszy niz 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos$¢ gwarantowang R,° w MPa.
Wytrzymato$¢é gwarantowana betonu na Sciskanie R,° — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95- proc.
prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z hormg PN-B-06250.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdow i wykonywanych robét oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogdine” pkt 1.5.

2. Materialy

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1 Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nasigkliwos$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

mrozoodpornos¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie

wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych rdzng, ale nie wiekszg od
dopuszczalnej, ilos¢ piasku, za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka
betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowa.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznoéci od klasy betonu sg nastepujgce:

400 kg/m* - dla betonu klas B25 i B30,

450 kg/m* - dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej

w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagana
wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okreéli¢ jako réwna 1,3 R,C.

2.2 Strop RECTOBETON

Stropy RECTOBETON s3 belkowo — pustakowymi, prefabrykowanymi stropami sprezonymi. Stropy te
sktadajg sie ze strunobetonowych belek stropowych oraz wypetnien w postaci zwirobetonowych,
wibroprasowanych pustakéw. Uzupetnieniem systemu s3: zbrojenia przypodporowe, zgrzewane maty
siatki stalowej oraz beton monolityczny wylewany na budowie. System RECTOBETON przeznaczony jest
dla budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego, budownictwa uzytecznosci publicznej oraz
budynkéw niemieszkalnych. Uzyskiwane rozpietosci wahajg sie od 1,0m do 10,0m. Wysokos¢ stropu
(zalezna od rozpietosci i obcigzen) wynosi od 14cm do 34cm, za$ osiowy rozstaw belek w systemie
wynosi 59 lub 60 cm. Minimalna grubos$¢ nadbetonu wynosi 4cm. W zaleznosci od zastosowanego ukfadu
masa stropu wynosi 235 kg/m2 lub wiecej. Minimalne zuzycie betonu wynosi 48 I/m2. Stropy
zabezpieczone tynkiem gipsowym na siatce osiggajg ognioodpornos¢od REI 60 do REI 240 (Badanie ITB
nr NP.-744/A/07/GW).
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3. Sprzeti transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu (transportu), ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet( transport) uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robdt, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Mieszanie skfadnikdw powinno sie odbywac wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

5. Wykonywanie robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty budowlane.
Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251.

5.1. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie, pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,
réwno$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu powinny by¢ oszlifowane.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to nalezy wszystkie wystajgce nierdownosci wyrownac za pomocg tarcz karborundowych i
czystej wody.

6. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest 1 m* (metr szecienny) konstrukcji z betonu.
7. Kontrola jakosci i odbior robot
7.1. Tolerancja wykonania

6.1.1. Powierzchnie i krawedzie
Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:
7 mm przy klasie tolerancji N1,
5 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wieksze niz:
15 mm przy klasie tolerancji N1,
10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
5 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m
nie powinny by¢ wieksze niz:
6 mm przy klasie tolerancji N1,
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4 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nos¢ (odchylenie od
obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,
L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:
4 mm przy klasie tolerancji N1,
2 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.2.8. Otwory i wktadki
Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otwordw i wktadek nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
5.2.6.3.1. Odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa i ST,

inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.
Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

8. Odbior koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkdéw dotyczacych tych robdt zawartych w
umowie.

Odbior ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbioru ostatecznego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

8. Podstawa platnosci

Cena jednostkowa uwzglednia:

-zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

-przygotowanie i transport mieszanki,

-ufozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

-wykonanie przerw dylatacyjnych,

-wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

-oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbiérkowych,

-wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatdbw drewnopodobnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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Materiaty:

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3  Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320  Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badan.

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu wigzania.
PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie absorpcji kapilarnej.
PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badan. Oznaczanie umownej zawartosci suchej substanciji.
PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci chlorkow
rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie zawartosci alkaliow
w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik
ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci

ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy..

PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337

mval/dm® metodg wersenianowa.

9.2 Inne
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
—240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,
—-306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
— Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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SST-5
5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT

IZOLACYINYCH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwodnych i termicznych, ktdre zwigzane sg z
rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zZlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robdt:

1.3.1. lzolacje przeciwwilgociowe
W zakresie izolacji przeciwwilgoceniowych nalezy:

- zastosowanie na fundamentach, $cianach fundamentowych mas uszczelniajgcych (np. Superflex 10,
Dysperbit),

- zastosowanie w pomieszczeniach mokrych, na posadzkach i $cianach folii w ptynie,
- izolacja folig PE 0,5 mm.

1.3.2. Izolacja termiczne

Izolacje termiczne nalezy wykonac na:

- na Scianach zewnetrznych wykonac¢ termoizolacje z wetny mineralnej elewacyjnej gr.12 i 15cm,

- na Scianach zewnetrznych wykonac¢ termoizolacje z styropianu elewacyjnego gr. 15cm,

- zamontowanie na $cianach fundamentowych ponizej poziomu terenu styropianu ekstrudowanego gr.
12cm,

- zastosowanie w posadzkach na gruncie styropianu EPS 100 gr. 15cm Ilub lub polistyrenu
ekstradowanego XPS gr. 12 cm.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét izolacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

Wymagania niniejszej ST dotycza wykonania izolacji przeciwwilgociowych elementéw budynku oraz
wszystkich elementdw zelbetowych zagtebionych ponizej poziomu terenu.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatéw

33



2.1.1. Izolacje bitumiczne

Materiaty izolacyjne powinny odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatdw oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-B-27617/A1:1997.

2.1.2. Izolacje wykonywane na zimno

Do wykonywania izolacji na zimno mogg by¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998

- inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu
zastosowan.

2.1.3. Izolacje wykonywane na gorgco

Do wykonywania izolacji na gorgco mogg byc¢ stosowane sg nastepujgce materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618,
PN-92/B-27619 oraz PN-B-27620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajgce wymaganiom podanym w
kartach technicznych stosowanych materiatéw i posiadajgce aprobaty techniczne IBDiM do tego typu
zastosowan.

2.2. Termoizolacja ze styropianu

Stosowane na dachu materiaty termoizolacyjne muszg by¢ odporne na deptanie, wptyw temperatury oraz
nie mogg zmienia¢ w czasie swojej formy i wymiaréw. Ptyty termoizolacyjne muszg by¢ uktadane Scisle
obok siebie tak, aby ograniczy¢ ewentualno$¢ powstawania mostkow termicznych. Zaleca sie z tego
wzgledu stosowanie dwdch cienszych warstw zamiast jednej grubej, lub stosowanie ptyt z fazowanymi
obrzezami.

Styropian samogasngcy Grubosc¢ izolacji termicznej wg Dokumentacji technicznej

Wymagania dla ptyt styropianowych

Typ PS-E FS 15

Gestos¢ pozorna, nie mniej niz [kg/m3]: 15

Wymiary dtugos¢, szerokos¢ [mm]: 1000x500 @} 0,3%

Odchyiki grubosci [mm]:

od 10 do 15@&} 0,5

od 20 do 100 &} 1,0

od 105 do 1000 @} 1,5

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, nie mniej niz [kPa]: 70

Stabilno$¢ wymiaréw w temperaturze 700C, po 40 h, nie wiecej niz [%]: @} 1,0

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w temp 100C, wartos¢ deklarowana przez producenta, lecz nie wiecej
niz [W/mK]: 0,044

Chionnos¢ wody po 24h, [%] (V/V), nie wiecej niz: 1,7

Wytrzymato$¢ na rozcigganie, [kPa], nie mniej niz: 90

Zdolno$¢ samogasniecia ptyt styropianowych- samo gasnace

2.4. Sktadowanie materiatow

Termin przechowywania preparatéw w oryginalnych, zamknietych opakowaniach producenta wynosi 180
dni od daty produkgji. W suchych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
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3. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”

4.1. Transport srodka izolacyjnego

Dysdpresyjny $rodek izolacyjny powinien by¢ pakowany w szczelnie zamkniete bebny metalowe. Bebny
nalezy magazynowac w pozycji stojgcej z dala od zrédet ognia i elementdéw grzejnych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi. Asfaltowy Srodek gruntujacy,
pakowany jak wyzej, moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem przepiséw
Ministra Transportu. Bebny ze srodkiem gruntujgcym nalezy ustawia¢ w pozycji stojgcej, Scisle jeden
obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach, tak aby tworzyty zwartg catos¢ zabezpieczong dodatkowo
listwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzeniem.

4.2, Warunki transportu

Pojemniki z preparatami izolacyjnymi nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w
jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Mogg byc¢
przewozone w kontenerach lub na paletach.

4. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”

5.2. Przygotowanie podtozy pod wykonanie robat izolacji pionowej fundamentow
5.2.1. Podloze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wtasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacje
powinno posiada¢ odpowiednie, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, spadki, by¢ gtadkie, czyste i suche.
Jako podtoze mogg stuzy¢ monolityczny beton lub dobrze zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z
gruntu niespoistego.

Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona . Oczyszczenie powierzchni wykonac nalezy przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie strumieniem wody pod ci$nieniem. Po zmyciu,
powierzchnia powinna zosta¢ osuszona.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione. Czesci wystajgce powinny by¢ skute lub
zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.2.2. Podloze betonowe pod izolacje

Powierzchnie powinno sie wyréwnywac podczas betonowania fatami wibracyjnymi.

Podtoze betonowe pod izolacje powinno spetnia¢ wymagania:

Nie dopuszczalne jest ukfadanie izolacji, zanim betonu podtoza osiggnie wiek min. 21 dni. Zalecane jest,
aby beton na ktory uktadana jest izolacja miat 28 dni.

e Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione,

e  Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac 1,0
cm,

o Gtadkos$¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wgtebien i
wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa i nierdownosci przekraczajgcych 12mm. Dopuszczalne
sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub wgtebienia do 5 mm, chyba Ze producent izolacji podaje
ostrzejsze warunki.

e Powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czesci pylastych i ztuszczen,
mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy,
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e Pionowe Scianki szczelne muszg by¢ wykonywane z wykorzystaniem jako deskowania i ich
podparcia betonu lub sklejki grubosci co najmniej 19 mm. Elementy Scianki szczelnej muszg do
siebie dobrze przylegac,

e Podtoze musi by¢ nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-2000C tzn. ze
co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac wiasciwosci ciata statego w stanie

sprezystym.
5.3. Warunki uktadania izolacji

Roboty izolacyjne nalezy wykonywac przy dobrej pogodzie. Niedopuszczalne jest prowadzenie robot
podczas opaddw deszczu i mzawki, bezposrednio po opadach oraz w czasie, gdy wilgotnos¢ wzgledna
powietrza jest wieksza niz 85%.

Roboty mozna prowadzi¢, gdy temperatura powietrza oraz podtoza >5°C i < 35°C, natomiast
temperatura betonowego podtoza przeznaczonego do gruntowania powinna by¢ co najmniej o 3° C
wyzsza od punktu rosy.

Niedopuszczalne jest prowadzenie robot, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz -4oC. Nie nalezy
prowadzi¢ robot izolacyjnych w czasie silnego wiatru.

Jesli zachodzi konieczno$¢ uktadania izolacji w ztych warunkach pogodowych, takich jak niewtasciwa
temperatura lub wilgotnos¢ powietrza, roboty powinny prowadzone pod namiotem foliowym lub
brezentowym. W czasie silnych wiatréw, uktadanie izolacji jest dozwolone tylko pod warunkiem
odpowiedniego chronienia powierzchni. Jezeli roboty bedg wykonywane w temperaturze 5-10° C,
materiat izolacyjny powinien by¢ uprzednio sktadowany przez 24 godz. w temp. 20°C W poblizu
wykonywanych robot nie mogg by¢ sktadane zadne materiaty sypkie i pylace.

5.3.1. Prace przygotowawcze

Prace te stuzg temu aby zamkng¢ wszelkie pory w podtozu, a poprzez to zapobiec tworzeniu pecherzy w
warstwie izolacji, jak i w celu skutecznego uszczelnienia wszelkich peknieé, spoin, naroznikéw
wewnetrznych i zewnetrznych.

Podtoze musi byc stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i innych powtok antyadhezyjnych. Wystajace
resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie odsadzek oczysci¢ z gruzu i ziemi. Gtebokie spoiny i rysy nalezy
uzupetnic.

We wszystkich katach wewnetrznych nalezy wykonac fasety (wyokraglenia) o promieniu 4-6 cm. Zaleca
sie obrobienie wyokraglenia pomiedzy $ciang, a fundamentem zaprawg szlamowg w celu ochrony przed
negatywnym ci$nieniem wody.

5.3.2. Gruntowanie

Aby uzyska¢ umocnienie podtoza, zmniejszenie jego nasigkliwosci oraz zapewnic lepszg przyczepnosc
izolacji do podtoza (mostek szczepny) zaleca sie gruntowanie. Do gruntowania pod izolacje wykonac
warstwe preparatu dyspersyjnego rozciernczonego z wodg w proporcjach 1:1. Zeby zapobiec tworzeniu sie
pecherzy przy powierzchniach o duzych porach, nieréwnych, jak przy cegtach profilowanych
powierzchniowo, potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce (drapane) masg izolacyjng. Szpachla
wypetniajgca musi wyschngé, zanim mozna bedzie rozpocza¢ nastepny etap pracy.

Grunt nalezy doktadnie wetrze¢ za pomoca szczotek w powierzchnie, tak aby nie tworzyty sie zastoiny w
zagtebieniach.

Jednorazowo mozna zagruntowac tylko takg powierzchnie, ktdra zostanie zaizolowana tego samego dnia.
Powierzchnie zagruntowang, nie zaizolowang w ciggu okreslonego przez producenta okresu czasu, nalezy
ponownie zagruntowac. W pierwszej kolejnosci nalezy pokry¢ gruntem narozniki - wkleste i wypukte.
Przed utozeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza sie ruchu pieszego ani kotowego po zagruntowanych
powierzchniach.

5.3.3. Wykonanie bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw typu lekkiego
Stosowane jest gdy grunt przepuszczalny ma dostateczng gtebokos$¢ pod podstawg fundamentow.
Materiat wypetniajgcy wykop musi by¢ na tyle przepuszczalny, aby woda opadowa mogta bez zaktdcen

przesigkac do poziomu wod gruntowych z powierzchni terenu tak, aby nie mogta gromadzic sie cho¢by na

36



krotko, np. podczas silnych opaddw (warto$¢ wspot. przepuszczalnosci nie moze przekroczy¢ 10 -4 m/s).
Na uprzednio zagruntowane podtoze nanosi sie preparat dyspersyjny, bez rozcienczania, za pomoca
pedzla lub pacy. Roboty izolacyjne powinny by¢é wykonywane bardzo staranie i przez przeszkolonych
pracownikdw. Zwraca sie uwage, iz wykonywanie poprawek na juz ukonczonych odcinkach jest bardzo
pracochtonne i w przewazajacej ilosci wypadkow prowadzi do powstania trwatych wad powtok
izolacyjnych.

Po wykonaniu robot izolacyjnych nalezy natychmiast utozy¢ warstwe ochronng (najpdzniej na nastepnej
zmianie roboczej) — w przypadku hydroizolacji wymagajacych zastosowania warstwy ochronnej.

W czasie prowadzenia robot izolacyjnych na obiekcie, dopuszczalny jest wytgcznie ruch technologiczny
zwigzany z prowadzeniem powyzszych robot. W miejscach, gdzie taki ruch bedzie prowadzony, nalezy
specjalnie starannie zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniem. Niedozwolony jest ruch pojazdéw nie
zwigzanych bezposrednio z robotami izolacyjnymi, a takze sktadowanie w poblizu wykonywanych robét
jakichkolwiek materiatow.

5.3.4. Wykonanie zasadniczych bezspoinowych powtok izolacyjnych fundamentéw

Po przeschnieciu zagruntowanej powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje paca lub szpachlg na grubos¢
zalezng od typu izoladji.
Zaleca sie naktadac¢ jednorazowo warstwe nie grubsza niz 2 mm. Po przeschnieciu pierwszej nalezy
nanosimy kolejne warstwy.
Zawarto$¢ opakowania, przed rozpoczeciem prac nalezy wymieszac.
Powtoke nanosi sie zawsze na strone $ciany narazonej na dziatanie wody. Nalezy unika¢ negatywnego
ci$nienia hydrostatycznego. Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na to, by powierzchnie katow
wewnetrznych i zewnetrznych byty doktadnie pokryte masg. W zaleznosci od obcigzenia wodg nalezy
dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstwy izolacyjnej. W przypadku wystepowania wody bez ci$nienia naktada
sie 2-3 kilogramy na metr kwadratowy. W przypadku dziatania wody pod ci$nieniem na jeden metr
kwadratowy naktada sie min. 4 kg preparatu.
W pierwszej kolejnosci uszczelnia sie punkty przytaczenia, tj. miejsca styku Sciany zewnetrznej z
fundamentem, przejscia rur, studzienki, swietliki, dylatacje. Nastepnie izoluje sie powierzchnie. Mase
uszczelniajgca naktada sie od dotu do géry kielnig do wygtadzenia.
Po zakonczeniu prac uszczelniajgcych i przeschnieciu warstwy z preparatu, twarde ptyty izolacji cieplnej
przykleja sie przy pomocy tego samego materiatu naktadanego punktowo. W zaleznosci od wielkosci ptyt
rozmieszcza sie rownomiernie 6-8 plackow wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Nastepnie ptyty te
odpowiednio przyktada sie i mocno dociska.
W zaleznosci od wydatku materiatu uzyskuje sie typ izolacji:
e izolacja typu lekkiego (ochrona przeciwwilgociowa) zalecana grubo$¢ warstwy 2mm zuzycie

ok.2,0 kg/m2

izolacja typu Sredniego (woda gruntowa) zalecana grubos$¢ warstwy 3 mm zuzycie ok.3,0 kg/m2

izolacja typu ciezkiego (woda pod ci$nieniem) zalecana grubo$¢ warstwy 4 mm zuzycie ok.4,0

kg/m2

e przyklejanie piyt ze styroduru.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Badania przed przystapieniem do robot hydroizolacyjnych

Przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktdre beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowanego podtoza.

6.1.1. Badania materiatow

Materiaty hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.

37



6.1.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$¢ wykonywania z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymatosc¢ i rownos¢ podktadow, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnos¢ i temperatura podtoza, itp,

— murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowq i
odpowiednimi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadnosé
wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegdtowych specyfikacji technicznych, wypetnienie spoin,
czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotnosc i temperatura muru,
itp

— jastrychdw i tynkdéw cementowych — zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg i szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos¢ podkiadu, réwnosé i wyglad powierzchni, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura itp.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegajg styki rdznych ptaszczyzn (krawedzie,
naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle
dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi specyfikacji technicznej dotyczacej uszczelnianego elementu (ptyty betonowej,
$ciany, itp.). Wypuktosci i wgtebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wieksze niz 2 mm. Pekniecia
na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie powierzchni nalezy oceni¢
przez przetarcie powierzchni suchg, czystg reka.

Sprawdzenie wytrzymatosci podtoza na odrywanie, jezeli jest niezbedne, powinno by¢ wykonane zgodnie
z wymaganiami szczegotowej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotnosciomierz, termometr).

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robdt hydroizolacyjnych z
dokumentacjg projektowg, szczegdtowg specyfikacja techniczng oraz kartami  technicznymi.
W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢ przeprowadzane przy wykonywaniu
kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.3.
- wygladu zewnetrznego materiatéw

— poprawnosci przygotowania podtoza

— Czasu mieszania, czasu aplikacji, zuzycia materiatu

— grubosci nakladanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadza¢ na biezgco sprawdzajgc zuzycie
materiatu dla kazdego cyklu roboczego

— dtugosci przerw technologicznych

- wygladu natozonej kazdej warstwy powtoki. Powioka powinna mie¢ jednolity barwe
i jednolity wyglad.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robét hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

— zgodnoséci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
— prawidtowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i
dociskowych,
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— sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przejS¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i
zakonczen krawedzi izolaciji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badain dokonanych przed przystgpieniem do
robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac po ich catkowitym wyschnieciu i
utwardzeniu.

Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciggtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakonczen
krawedzi izolacji),

— sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

— sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podtoza,

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg mitotka
drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-
20 m? powierzchni zaizolowanej. Przy opukiwaniu mtotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy
0 nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem.

Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami
niszczacymi na wykonanej w trakcie robdt powierzchni referencyjnej.

Badania niszczace na uszczelnianej powierzchni przeprowadzac tylko w uzasadnionych przypadkach.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni
w rozwinieciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w $wietle surowych murow. VA
obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie otworéw, stupdw, pilastréw itp. wieksze od 1 m?2.
Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje
przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. Sposé6b odbioru robét

Uznaje sie, ze roboty zostaty wykonane prawidtowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne wymienione
w pkt. 6 zostaty ocenione pozytywnie.

Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru i dotgczy¢ go do dokumentacji budowy.
9. Podstawa rozliczenia robét

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m? przygotowania podtoza i wykonania
kompletnej hydroizolacji, wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty
Wiasciwosci i wymagania.

PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -

Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci — Czes$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004, PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-
1:2003/A2:2006 Beton — Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwo$ci wymagane w odniesieniu do
wyrobdw stosowanych w systemach drenazowych.
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PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkgji betonu.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr
75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r.
Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami).

40



SST-6

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MURARSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru w
zakresie murowania $cian zewnetrznych i wewnetrznych, uzupetnienie i zamurowanie otworéw, ktére
zwigzane sg z rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania wymurowania nowych $cian, przemurowania i uzupetniania Scian.

Nalezy wykonac nastepujgce prace murarskie:

- zamurowanie otwordw okiennych i drzwiowych wskazanych na rysunkach,

- zamurowanie otwordw drzwiowych wskazanych na rysunkach,

- wykonanie stropu,

- wymurowanie $cian wewnetrznych z bloczkéw Silka lub Ytong grubosci 25cm, 12cm,

- wykonanie podciggdéw i nadprozy ze stalowych belek dwuteowych dla projektowanych przejs¢ , drzwi i
okien,

- wymurowanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjnej z bloczkow systemowych z montazem czap
kominowych.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004

Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a szczegdlnosci:
- nie zawiera domieszek organicznych;
- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
$rednioziarnisty.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002

2.4. Bloczki YTONG PP4/0.6 gr. 11,5 cm

Wymiary

dtugos¢é [mm]599 + 1,5,szeroko$¢ [mm] 115 + 1,5,wysokoS¢ [mm] 199 / 399 + 1

Gesto$¢ objetosciowa [kg/m®] 575

Wytrzymatosc na Sciskanie [Mpa] 4,0

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze+ 10°C Ayg,4ry [W/(m*K)] 0,150
Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rair [dB] 37

Reakcja na ogien Klasa Al

Cechy szczegdlne produktu - murowanie na cienkg spoine

Zastosowanie -murowanie Scian wewnetrznych dziatowych

Normy produktowe PN-EN 771-4:2004

2.6 Bloczki YTONG PP4/0.6 gr. 24 cm

Wymiary

dtugos¢ [mm] 599 + 1,5, szeroko$¢ [mm] 240 + 1,5, wysoko$¢ [mm] 199 + 1

Gestos¢ objetosciowa [kg/m3] 575

Wytrzymato$¢ na Sciskanie [Mpa] 4,0

Wspotczynnik przewodzenia ciepta w stanie suchym i temperaturze + 10°C A10,dry [W/(m*K)] 0,150
Wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej RA1R [dB] 45

Reakcja na ogien Klasa A1l

Mrozoodporno$c [ilos¢ cykli] 15

Cechy szczegdlne produktu - tgczenie na pidro i wpust

- bloczki z uchwytem montazowym

- murowanie na cienkg spoine

Zastosowanie - murowanie Scian zewnetrznych dwuwarstwowych oraz wewnetrznych no$nych
Normy produktowe PN-EN 771-2:2006

2.8. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wiasciwosci wigzace, dobrg przyczepno$¢ do podioza oraz
odpowiednie wiasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-14504.

3 Sprzet

3.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonanych robdt, jak takze przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzet itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje inzyniera.

Liczba i wydajnosS¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w

dokumentacji projektowej i ST.

3.2. Narzedzia i sprzet do rob6t murowych
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W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach murowych:

-kielnia, mtotek murarski, topata;

-czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;
-pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski;
-katowniki murarskie;

-betoniarka do wytwarzania zapraw;

-miot pneumatyczny.

4 Transport

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

6. Wykonanie robét
6.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w takiej ilosci
by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w ciggu 2
godzin.

Zaprawa powinna by¢ fatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna odpowiadac

wymaganiom podanym w pkt. 2.1.

6.2. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich Scian dziatowych oraz murow
pozostajgcych w statym otoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych nabierajg wiasnosci
wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowacC cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajgcych lub uszczelniajgcych i
przyspieszajagcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkéw powinno byé zgodne z
instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, az do uzyskania
jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednolitej masy
zaprawy. Marki i konsystencje zaprawy przyjmowac w zaleznosci od przeznaczenia.

6.3. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem Zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie bedzie recznie czy
mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dola¢ wode i cato$¢ wymiesza¢ do
chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajacych,

odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcym norm i instrukcji.
Miarki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowacé w zaleznosci od przeznaczenia.
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6.4. Wykonanie muréw
6.4.1. Ogolne zasady wykonania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowa.

Materiaty uzywane do robdét murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym w p-
kt.2.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoiny oraz zachowanie
pionu i poziomu.

Kotwie, Sciggi, belki i elementy konstrukgji stalowych nalezy obmurowac na zaprawie cementowe;j.
Stosunek cegty, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakéw jednego
wymiaru i jednej klasy.

6.5. Drobne roboty murarskie
6.5.1. Opieranie i omurowanie belek

Stalowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 7,5 lub przy
wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy
warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej marki co
najmniej 3. Na murach z cegty dziurawki lub pustakéw belki stalowe mozna opierac tylko za pomoca
wiencow lub poduszek betonowych. Konce belek stalowych powinny by¢é omurowane cegta utozong na
zaprawie cementowej.

6.5.2. Osadzenie podokiennikow i innych elementéw w murze

Przy osadzaniu podokiennikéw wewnetrznych o matych wysiegu nalezy wykué w osciezach niewielki
bruzdy, nastepnie wyrownac zaprawag mur podokienny, dajgc mu maty spadek do $rodka pomieszczenia,
a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku
podokiennikdw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze wsporniczki stalowe w ostepach
co najmniej 1,0 m.

Osadzenie kratek wentylacyjnych, klapy dymowej, drzwiczek wycierowych itp. W uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonac na zaprawie cementowej.

7. Kontrola jakosci

Mury z cegly i pustakéw oraz elementéw z betonu komdérkowego powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.

8. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m3. Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru odlicza sie:

-objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

-nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatow;

-bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.
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9. Odbior robot

Odbidr robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.

Odbidr robot murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdw i innych robot
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

-zgodnosci ksztattu i gtdwnych wymiarédw muru z dokumentacja techniczng;
-grubos$¢ muru;

-wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;

-pionowos¢ powierzchni i krawedzi;

-poziomych warstw cegiet;

-grubosc spoin i ich wypetnienie;

Zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami projektu.

9. Przepisy zwigzane

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowe;
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komarkowych.

Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne, piaski do zaprawy.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek;
Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robét.
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SST-7

7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
POKRYCIA DACHU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
pokryciowych dachéw papg termozgrzewalng w ramach robdt zwigzanych z rozbudowa budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie ponizszych
czynnosci:
- pokrycie dachu wykona¢ z papy termozgrzewalnej na warstwie papy podktadowej
- opierzenia wykonac z blachy tytanowo-cynkowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia w SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ robdt oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru wyznaczonego przez Inwestora. Ogolne wymagania podano w
specyfikacji ogdinej.
2. Materialy
- ptyta OSB,
- papa termozgrzewalna w/g rozwigzan systemowych zgodnych z katalogiem wybranej firmy,
- folia paroprzepuszczalna, systemowa jako wiatroizolacja — paroprzepuszczalno$¢ — powyzej 1200
g/m2/24h
2.1. Obrébki blacharskie
W skfad systemu wchodzi:
Wasy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrobki i wyrobienia odpowiedniego
spadku przewidzianego projektem nim. 1%

Katowniki wzmacniajgce

Wykonane na budowie - wymagania.
-materiat - blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,8 mm

Kit bitumiczny (D.01.KLE.003),
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przeznaczenie - Klej bitumiczny przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili
metalowych i obrdbek blacharskich z blach ocynkowanych i do typowych podtozy stosowanych w
budownictwie;

wytrzymatoS¢ - spoina ma spetnia¢ wymagania normy Din 1055;
wytrzymatos¢ na oddzieranie  >0,32kN/m;
wytrzymatos¢ na odrywanie > 33kN/m2;
wytrzymatos¢ na Scinanie > 0,2kN/m2;
stabilnosc¢ 110 oC;

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejgco uszczelniajgca dodatkowo zabezpiecza spodnie powierzchnie
blach przed korozjg. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glonéw, wod stonych i
opadowych. Ma wilasciwosci grzybobdjcze i antykorozyjne.

2.3 Rynny z blachy cynkowo-tytanowej 0,6 mm

Produkt nie powinien sie odksztatcaé, tamac ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.4 Rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 0,6 mm

Obejmy z blachy ocynkowanej do rur spustowych o $r.80-100 mm, o wymiarach stosowanych w
systemie.

3. Sprzet i narzedzia
Roboty mozna wykonywac recznie lub uzywajgc sprzetu podstawowego.
4. Transport

Zaleca sie uzy¢ do transportu samochoddw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ materiaty przed zniszczeniem oraz zamoczeniem. Szczegdlng ostrozno$C nalezy
wykaza¢ przy transporcie i skladowaniu wetny mineralnej gdyz nie mozna jej zamoczyC i zniszczy¢
brzegéow i naroznikdw. Wetna mineralna powinna by¢ sktadowana w pomieszczeniu zamknietym i
suchym.

5. Wykonanie roboét
5.1. Wymagania ogodlne

Podkifad:

Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia

Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Obrabki blacharskie:

Obrébki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafit o
grubosci 0,5-0,6 mm.

Obrabki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

5.2. Wymagania szczegotowe

5.2.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej
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a) Przy wykonaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy stosowaé pape
zgrzewalng posladowg, a na warstwe wierzchnig (drugg)

- pape wierzchniego krycia.

b)W pokrycie dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu, szeroko$¢ pasma papy wzdtuz okapu w
pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ 2 szerokosSci pasma papy.

c) Papa asfaltowa zgrzewana jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy soba
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowej.

d) Przy przyklejeniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan
nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege
papy przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu);

- plomien wszystkich palnikdw byc¢ silny i rownomierny na catej dtugosci nagrzewania (tj. na catej
szerokosSci pasma papy) i nie powinien kopci¢;

-dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu

masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- palnik powinien znajdowa¢ sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy, ptomienie
palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rownocze$nie podgrzewaty powtoke asfaltowg do jej
nadtapiania (pasem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza
(bezposrednio przed rozwijana papa);

- fragment wsteg papy z natopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

W podobny sposdb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

Potgczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

Szerokos$¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna byc¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zakfady podtuzne sgsiadujgcych ze sobg arkuszy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie o co najmniej 50 cm.

5.2.2 Podkiady pod pokrycia z papy

Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt
nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszym niz 10 mm w kierunku
rownolegtym;

b)podkfad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Przed przystapieniem do robot pokrycia dachowego

Nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie materialy posiadajg S$wiadectwa dopuszczeniowe a ich jakos¢
potwierdzona jest przez producenta.

Nalezy sprawdzi¢ czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i SST.

Nalezy sprawdzi¢ czy folie izolacyjne nie posiadajg uszkodzerh mechanicznych

W przypadku watpliwosci co do jakosci wybranych materiatéw nalezy zleci¢ badanie zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej. Watpliwosci nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

6.2. Kontrola w trakcie robot

Kontrola w trakcie wykonywania robdt polega na sprawdzaniu prawidtowosci technologii wykonywania
robét. .
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6.3. Kontrola w czasie odbioru robot

Kontrola ma na celu ocene spetnienia wszystkich wymagan a szczegolnie:

Zgodnosci z dokumentacjg projektowa

Jakosci zastosowanych materiatow.

Prawidtowosci wykonania krawedzi, kalenicy, koszy i obrébek elementéw wystajgcych, kompletnosci
wyposazenia dachu w elementy dodatkowe takie jak tawy kominiarskie, osiatkowania wlotéw wentylagcji
dachu.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt pokryciowych jest m2. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu oraz
zmian zaaprobowanych przez Inwestora, Inspektora nadzoru lub projektanta i sprawdzonych w naturze.
Jednostkg obmiarowa prac izolacyjnych jest m2.

8. Odbior robét
8.1. Odbior poditoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czeSciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do krycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni poditoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy spawang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.2. Odbior robét pokrywczych

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbiordow czesSciowych.
Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- jakosci wykonania podtoza;

- jakosci zastosowania materiatow;

- dokfadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robot, po deszczu.

Podstawe do odbioru robot pokrywczych stanowig dokumenty

-dokumentacja techniczna;

-dziennik budowy z napisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podioza oraz poszczegdlnych warstw lub
fragmentow pokrycia;

- zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow;

-protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze

niz 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci laty
dwumetrowej.

8.2.1. Odbiodr pokrycia z papy

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywaniepaska papy
szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy;
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Sprawdzenie szerokosci zakladow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiordw czeSciowych i
koncowego przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100m2.
Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. Podstawa platnosci

Zasady ustalenia ceny jednostkowej — cena jednostkowa obejmuije:

-przygotowania stanowiska roboczego

-wykonanie wszystkich robot pomocniczych takich jak montaz rusztowan, pomostow, os$wietlenia
tymczasowego, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i
wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami

-warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot tgcznie z kosztami zakupu i transportu.

-wartos¢ pracy sprzetu z narzutami

-koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny

-podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT)

W przypadku przyjecia innych zasad rozliczenia muszg by¢ one szczegétowo ustalone w umowie miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

10. Przepisy zwigzane

PN- B- 23116: 1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny
mineralnej.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i Badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27610:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
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SST-8
8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT

POSADZKARSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot, ktére zwigzane sg z rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach
Wielkich.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych robot:

- wykonanie posadzki na gruncie w nowych pomieszczeniach,
- wykonanie oktadziny typu gres.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg , ST i poleceniami Inwestora.

1.5. Okreslenia podstawowe

Podloga - podtogg nazywamy caly uktad warstw wykonanych na stropie lub ptycie fundamentowej dla
zapewnienia wiasciwych warunkow eksploatacyjnych, z jednoczesnym spetnieniem wymagan
wytrzymatosciowych, przeciwpozarowych, termicznych, akustycznych a takze tworzacych ptaszczyzne
(podbudowe) pod warstwe uzytkowg czyli posadzke.

Konstrukcja podtogi - uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej,
izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz roznych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej,
wyréwnawczej, wygtadzajacej, podktadu podtogowego i posadzki. W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia
i obcigzen uzytkowych konstrukcje podtogi stanowi uktad wybrany z wymienionych wyzej izolacji i
warstw. Podlogi, o rozwinietych ukftadach konstrukcyjnych, sktadajg sie z trzech podstawowych
elementéw: podkfadu (czesto nazywanego podtozem), warstw izolacji (czesto kilku i o roznych
zakfadanych funkcjach) i posadzki.

Podloze- element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga.
Warstwa rozdzielcza - warstwa uniemozliwiajgca kontakt miedzy podktadem i podtozem.
Warstwa adhezyjna - warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ podkiadu do podtoza.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub innych elementow.
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Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtadkiej powierzchni podktadu
przed utozeniem posadzki.

Podklad podlogowy-warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie bezposrednio na
podtozu, zwigzana z nim lub nie zwigzana sitami przyczepnosci, albo tez utozona na warstwach
posrednich lub izolujgcych w celu:

- uzyskania okreslonego poziomu,

- utozenia posadzki,

- stanowienia posadzki.

Podktad (podtoze) jest konstrukcyjnym elementem budynku, a jego zadaniem jest przenoszenie obcigzen
uzytkowych na grunt lub inne elementy konstrukcyjne (np. S$ciany, stupy, podciggi) budynku.
Jednoczesnie podkiad pozwala, dzieki swojej konstrukcji, na mocowanie na nim ukfadu warstw
izolacyjnych i posadzki. W zaleznosci od potozenia funkcje podkiadu wypetnia strop lub materiaty sypkie
(granulaty - keramzyt, mielony gazobeton lub piasek). Podktad podiogowy moze by¢ utozony
bezposrednio na podtozu lub na warstwie izolacji przeciwwilgociowej, paroszczelnej, albo na izolacji
przeciwdzwiekowej, cieplnej i oddzielony od $cian pomieszczenia paskami tej izolacji - tzw. podkiad
~Plywajacy”.

Posadzka-posadzka jest uzytkowa, powierzchniowg warstwg podtogi i jednoczesnie jej wykonczeniem
zewnetrznym. Posadzki mogg by¢ jedno- lub wielowarstwowe.

Podkiad betonowy-wykonany z betonu, o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktorym
wykonuje sie posadzke zywiczna.

Jastrych- jest rodzajem bezspoinowego podktadu podtogowego lub bezspoinowg posadzkg wykonywana
Z mieszaniny o konsystencji sypkiej, plastycznej lub ciektej, ktéra twardnieje w efekcie zachodzacych w
niej procesdéw wigzan chemicznych lub termicznych (jastrych asfaltowy - przypadek szczegdiny). Wyrdznia
sie réwniez systemy suchych jastrychow podtogowych. - technologia ich wykonania polega na faczeniu
klejowym i mechanicznym (wkrety) ptyt widkno-gipsowych, sg one Izejsze od jastrychéw wykonywanych
na mokro i pozwalajg na szybsze kontynuowanie dalszych robot. Oprécz tego stosuje sie wylewki
jastrychowe oparte o spoiwo cementowe z wypetniaczami

mineralnymi (uwodnione zaprawy cementowe z dodatkiem "mleka wapiennego" lub Vinacetu w ilosci ok.
15% wagowo do masy cementu). Dostepne sg takze konfekcjonowane w postaci suchej mieszanki
jastrychy samopoziomujgce: anhydrytowe lub zawierajgce w swoim sktadzie gipsy syntetyczne.

Izolacje podiogowe - dzielimy w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetni¢. Nalezg do nich: izolacja
termiczna, przeciwwilgociowa, wodoszczelna i izolacja przeciwdzwiekowa.

Szczeliny dylatacyjne-wykonane miedzy dwiema czeSciami budynku lub miedzy polami podktadu,
pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcen lub wzajemnych ruchéw. Szczeliny dylatacyjne sg stosowane
w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagajgcych wyeliminowania
szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i pecznienia wyrobdw.

Szczeliny izolacyjne-stosowane w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw konstrukcji obiektu,
albo oddzielenia konstrukcji podtogi od podioza lub posadzki od podktadu. Warstwa izolacyjna w
konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeline izolacyjng. Szczeliny izolacyjne sg stosowane takze w
miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku roznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe-wykonane na czesci grubosci podktadu w celu wymuszenia
przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odksztatcen spowodowanych skurczem.
Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w podktadach z zaprawy cementowej i w podktadach z betonu.
Dzielg one podktad na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz pomieszczen pola miedzy szczelinami nie przekraczajg 5 m2, przy
najwiekszej dlugosci boku 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane
jako naciecia o gtebokosci - 1/3 grubosci podkiadu.
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Wkiadka (tasma) dylatacyjna-wktadka umieszczona miedzy podktadem i przyleglymi czeSciami
konstrukcji.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.
~Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
2.2. Warunki ogolne stosowania materiatow
2.2.1. Wymagania dotyczace przyjecia wyrobow na budowe

Na budowe powinny by¢ dostarczane wyroby do wykonywania podtog i posadzek przewidziane w
projekcie. Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych beda
przetrzymywane wyroby do czasu ich przyjecia na budowe. Dotyczy to wyrobow wymagajgcych
specjalnego traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp.,co powinno by¢
zaznaczone w projekcie. W pomieszczeniach, w ktdrych przechowuje sie wyroby do wykonywania podtog
i posadzek, nie moga by¢ sktadowane inne wyroby. Wyroby do wykonywania podtdg i posadzek powinny
by¢ dostarczone na budowe z nastepujgcymi dokumentami:

- certyfikatem lub deklaracjg zgodnosci z norma lub aprobatg techniczng,

* wytycznymi stosowania wyrobu wedtug producenta, o ile s3 one wymagane w projekcie,

* informacjg o okresie przydatnosci do stosowania,

* podstawowymi informacjami bhp i przeciwpozarowymi.

Zywice, kleje syntetyczne, rozpuszczalniki, rozcienczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace, zgodnie z
Ustawg o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz.U. nr 11, poz. 84), nie
mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli nie majg ,karty charakterystyki substancji niebezpiecznej" (art. 5.2).
KChSN musi by¢ opracowana zgodnie z wzorem podanym w zatgczniku do rozporzadzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r. (Dz.U. nr 26, poz. 241) - stan prawny ze stycznia
2004 r. Opakowania muszg spetnia¢ wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11
lipca 2002 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych
(Dz.U. nr 140, poz. 1173) — stan prawny ze stycznia 2004 r.

Podczas przyjmowania na budowe wyrobow przeznaczonych do wykonania podtdg i posadzek wykonawca
powinien sprawdzi¢:

- zgodnos¢ dostarczonych wyrobdw z dokumentacjg projektowa,

- kompletnos¢ i aktualno$¢ dokumentéw dostarczonych na budowe wraz z materiatami do wykonania
podtdg i posadzek,

- wyglad zewnetrzny, kolor, stan skupienia, stan zawilgocenia, zapach, wymiary itp. wiasciwosci losowo
wybranej partii dostarczonego materialu z podanymi w dokumentach opisami tych wiasciwosci,
przewidzianymi do sprawdzenia podczas kontroli biezacej, lub innymi, o ile kontrola taka byla
przewidziana w projekcie.

Wynik sprawdzenia materiatu powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy. Wyrdb, ktéry zostat
przyjety na podstawie powyzszego sprawdzenia, powinien by¢ sktadowany zgodnie z warunkami jego
przechowywania. Warunki przechowywania powinny by¢ podane w projekcie lub w dostarczonych wraz z
materiatem dokumentach.

Przed wykonaniem posadzki nalezy okresli¢ wymagang przez producenta materiatdw lub normy i
sprawdzi¢ temperature pomieszczenia, w ktorym bedzie wykonywana posadzka, a ponadto:

- przy wykonywaniu posadzki z drewna lub materiatéw drewnopochodnych nalezy okresli¢ réwniez
wilgotnos$¢ wzgledng powietrza,

- przy wykonywaniu posadzek z tworzyw sztucznych i drewna takze wilgotno$¢ podktadu.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

2.3. Warunki szczegétowe posadzki betonowe
2.3.1. Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji podtog

2.2.1.1 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych
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Wyroby stuzace do wykonywania izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych obejmujg roznego rodzaju ptyty,
np. styropianowe, wiérowe itp. oraz masy klejagce do mocowania ptyt do podtoza. Ptyty, listwy, kleje i
preparaty uszczelniajgce, bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
przeciwdzwiekowej lub cieplnej, powinny mie¢ temperature zblizong do temperatury zabezpieczanego
podtoza, nie nizszg niz 10 °C. Przygotowanie konkretnych wyrobéw do stosowania powinno odbywac sie
zgodnie z instrukcjami lub technologiami ich stosowania dotgczonymi przez producenta do aprobaty
technicznej i powotanymi w projekcie. Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem tych wyrobow
do stosowania obejmuja:

- oczyszczenie, odpylenie ptyt izolacyjnych, dopasowanie ich do podtoza, ewentualne przyciecie do
odpowiednich wymiaréw,

- wymieszanie ptynnych klejow i preparatdw uszczelniajgcych, co powinno doprowadzi¢ je do
ujednorodnienia ((jednolity wyglad i kolor).

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

2.2.1.2 Przygotowanie wyrobow do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

Wyroby stuzgce do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych podtdg obejmujg wyroby rolowe: papy lub
folie z tworzyw sztucznych wraz z klejami do przyklejania izolacji do podtoza i preparatami
uszczelniajgcymi oraz kompozyty zywiczne i polimerowo-zywiczne. Rolki pap lub folii, masy zywiczne raz
kleje i preparaty uszczelniajgce bezposrednio przed ich zastosowaniem do wykonania izolacji
przeciwwilgociowej powinny mie¢ temperature réwng lub zblizong do izolowanego podtoza.
Przygotowanie konkretnych wyrobow do stosowania powinno sie odbywac¢ zgodnie z wytycznymi ich
stosowania dotgczonymi do wyrobdw przez producenta lub zamieszczonymi w projekcie.

Podstawowe czynnosci zwigzane z przygotowaniem wyrobow izolacyjnych obejmuja: - rozwiniecie papy
lub folii, dopasowanie jej do podtoza, przyciecie jej na odpowiednie arkusze, oczyszczenie arkuszy z
kurzu, ewentualne nawiniecie arkuszy na rolki, np. z tektury,

- wymieszanie przed uzyciem wyrobdw polimerowo-cementowych, wyrobdw z Zzywic syntetycznych,
zaréwno jedno- jak i dwusktadnikowych, ptynnych klejéw i preparatéw uszczelniajgcych, co powinno
doprowadzi¢ je do ujednorodnienia (osiggniecia jednolitego wygladu i koloru); mieszanie powinno sie
wykonywa¢ mechaniczne przez co najmniej 3 min,

- rozcienczenie ptynnych wyrobow podanym w projekcie lub instrukcji rozcienczalnikiem, o ile jest
dopuszczone przez producenta, co powinno przygotowaé wyroby do prawidtowego stosowania, jezeli
ulegty zageszczeniu w trakcie magazynowania. Wykonanie wymienionych czynnosci powinno byé
odnotowane w dzienniku budowy.

Przygotowanie ptynnych klejéw, preparatow uszczelniajgcych, kompozycji z zywic syntetycznych i
mieszanek polimerowo cementowych powinno sie odbywa¢ w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, w powietrzu o temperaturze nie nizszej niz 15 °C i nie
wyzszej niz 25 °C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 0%.

2.3.2. Przygotowanie wyrobow do wykonywania posadzek
2.4. Podloza pod wykladziny ceramiczne

Podtoze pod wyktadziny ceramiczne moze stanowic beton lub zaprawa cementowa. Podklady z zaprawy
cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie 3 MPa. Podktady
betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20. Grubos$¢ podktaddéw cementowych
powinna wynosi¢ miedzy innymi:

- 25 mm dla podkfadu zwigzanego z podtozem,

- 35 mm dla podkfadu na izolacji przeciwwilgociowej,

- 40 mm dla podkfadu ptywajgcego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej.

Grubo$¢ podktadu betonowego powinna wynosi¢ minimum 50 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw, czysta, pozbawiona
resztek starych wykladzin i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami i Srodkami
antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny, w dowolnym miejscu
podktadu, nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. W podktadzie
nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, konstrukcyjne i przeciwskurczowe.
Na zewnatrz budynkéw powierzchnia zdylatowanych pdl nie powinna by¢ wieksza niz 10 m2, przy
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maksymalnej dtugosci boku nie wiekszej niz 3,5 m. Wewnatrz budynkow pola dylatacyjne powinny miec
wymiary nie wieksze niz 5 x 6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku,

wokot fundamentdw maszyn, stupdw konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wyktadzin,
szczegdtowe informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunku spadkéw, miejsc osadzenia
wpustow oraz miejsc wykonania dylatacji powinny by¢ podane w projekcie.

3. Sprzet

3.1. 0Ogoéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00. ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

5. Wykonanie roboét

5.1. 0Ogéblne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Wykonywanie warstw podkiadowych

5.2.1. Podkiad

Ma decydujgce znaczenie dla zapewnienia wiasciwej niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien by¢
dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadka powierzchnie.
Przed wykonaniem podktadu nalezy ustali¢ potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej
w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) mogg by¢ wykonywane:

na podtozu, tworzac z nim podktad zwigzany, - na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu, - na warstwie izolacji przeciwdzwiekowej lub cieptochronnej
utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podkiady z betonéw i zapraw cementowych wykonuje sie z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporgcji sktadnikow 1:3 lub 1:4. Mieszanke uktada sie warstwa grubosci zwykle 30-40
mm, ,bezposrednio na warstwie ochronnej, miedzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajgcymi grubos$¢ podktadu. W okresie kilku pierwszych dni podkiad nalezy zwilza¢ wodg w celu
nalezytego zwigzania i stwardnienia. Wzdtuz Scian w pomieszczeniach dtugich lub duzych nalezy
wykonywac szczeliny dylatacyjne obejmujgce powierzchnie ok. 20 m2.

Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie
posadzki Podktad betonowy moze - w uzasadnionych przypadkach - stanowi¢ samoistng posadzke.

5.2.1.1 Warunki wykonania i kontroli podktadow podtogowych

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PN-EN 13318) powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. W
projekcie powinno sie podawa¢ wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podkiadu, sposdb jego utozenia (np.
zwigzany z podtozem lub niezwigzany, na izolacji cieplnej itp.) oraz uktad szczelin i inne szczegoty (np.
cokoty, odwodnienie itp.).

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania podktaddw cementowych, o ile projekt nie stanowi inaczej,
s nastepujace:

- grubos¢ podkiadu zwigzanego z podtozem nie powinna by¢ mnigjsza niz 25 mm,

- Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno — cementowym, ufozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
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- wytrzymato$¢ podktadu, cementowego nadana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
$ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 Mpa
- podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy
- grubo$¢ podktadu na izolacji przeciwwilgociowej nie powinna by¢é mniejsza niz 35 mm,
- grubos¢ podktadu ,ptywajgcego” na izolacji przeciwdzwiekowej lub cieplnej z materiatu Scisliwego (np.
wetny mineralnej) nie powinna by¢ mniejsza niz 40 mm, a w przypadku izolacji z wyrobow sztywnych
(np. sztywnego styropianu) nie mniejsza niz 35 mm,
- w podktadzie powinny by¢ wykonane zaprojektowane szczegdty, np. szczeliny dylatacyjne,
przeciwskurczowe, cokoty, spadki,
- szczeliny dylatacyjne powinny byé wykonane w miejscach dylatacji catego obiektu, przy fundamentach
urzadzen, wzdtuz osi stupdw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajgcych posadzki o wyraznie
roznigcych sie obcigzeniach; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 4 mm do 12 mm,
- szczeliny powinny by¢ wypetnione odpowiednim materiatem wskazanym w projekcie,
-szczeliny przeciwskurczowe powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie przekraczajgcych:

¢ m w podkfadach na otwartym powietrzu na podtozu gruntowym,

e m w podktadach na podtozu gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamknietych,

e 6 m w podktadach usytuowanych w pomieszczeniach z niewielkimi wahaniami temperatury,

e 5,5 m w podkfadach usytuowanych w pozostatych miejscach,
- temperatura powietrza podczas wykonywania podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni
po wykonaniu podktadu powinna by¢ wyzsza niz 5 °C,
- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowa¢ zgodnie z opisem zawartym w
projekcie,
- zaprawe cementowg lub mieszanke betonowa nalezy uktadac niezwtocznie po jej przygotowaniu,
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkfadu, z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczania powierzchni podkiadu,
- w Swiezym pokfadzie powinny by¢ uksztattowane szczeliny przeciwskurczowe na gteboko$¢ od 1/3 do
1/2 grubosci podktadu,
- w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien byc¢ pielegnowany,
- podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg pfaszczyzne poziomg, lub zgodng z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadu sprawdzana 2-metrowg tatg przyktadang w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitdw wiekszych niz 3 mm; odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinno przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2. Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych

Warstwe wyréwnujgcg wykonuje sie wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest ptaszczyzng pozioma
lub ma nieréwnosci. Wykonuje sie jg najczesciej z zaprawy cementowej o stosunku objetosciowym
cementu do piasku réwnym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowaé réwniez zaprawe polimerowo-cementowg o
tym samym stosunku objetosciowym sktadnikéw albo wspomniang wyzej mieszanke samopoziomujaca.
Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jakg majg spetnia¢, moga byc¢: przeciwwilgociowe,
parochronne, wodoszczelne, cieptochronne, przeciwdzwiekowe. Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje sie
na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu zabezpieczenia podtogi przed wodg lub wilgocig
gruntowg. [lzolacje parochronne wykonuje sie w przypadku, gdy w sasiadujgcych ze sobg
pomieszczeniach wystepujg znaczne rdznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej.

Izolacje wodoszczelne wykonuje sie w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda.

Izolacje ciepine wykonuje sie w podtogach usytuowanych na podtozu lezgcym bezposrednio na gruncie.
Izolacje przeciwdzwiekowe wykonuje sie w konstrukcjach podtdg na stropach miedzypietrowych i zalezg
one od rodzaju i masy stropu.

5.2.2.1 Warunki wykonania i kontrola izolacji podtogowych cieplnych i przeciwdzwiekowych
Izolacje podtogowe nalezy wykonywaé jedynie na podtozach, ktorych prawidtowos$é przygotowania

zostata potwierdzona zapisem w dzienniku budowy lub protokotem z odbioru przejsciowego. Podtoze pod
izolacje cieplng lub przeciwdzwiekowg powinno wykazywac¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 3%, a
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dopuszczalne zagtebienia w powierzchni podtoza nie powinny przekracza¢ 5 mm. Sposdb wykonania
izolacji podtogowych powinien by¢ zgodny z opisem podanym w projekcie. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonywania izolacji podtogowych sg nastepujace:

- temperatura powietrza podczas prac zabezpieczajgcych powinna wynosi¢ od 5 °C do 25 °C,

- wyroby i izolacje cieplne w czasie wbudowywania nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,

- rodzaje i grubosc izolacji cieplnych lub przeciwdzwiekowych powinny by¢ podane w projekcie podtogi,

- izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa powinny by¢ wykonywane z wyrobdw w stanie powietrzno-suchym,
- izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w konstrukcji podtogi powinna by¢ utozona szczelnie oraz w taki
sposob, aby zapobiec tworzeniu sie mostkow cieplnych lub dzwiekowych; izolacje ukfadane z piyt
powinny by¢ uktadane na spoine mijang,

- utozona warstwa izolacji powinna by¢ chroniona w czasie dalszych robot przed uszkodzeniami i
zawilgoceniem,

- nalezy unika¢ fgczenia wyrobow styropianowych z materiatami wydzielajgcymi substancje organiczne,
ktore rozpuszczajg polistyren.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.2.2.2 Warunki wykonania i kontrola izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych podtég

Izolacje przeciwwilgociowe lub parochronne nalezy wykonywac jedynie na podiozach lub podktadach
podtogowych, ktérych prawidtowos$¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
dotgczonym protokotem odbioru podtoza lub podktadu. Podtoza pod izolacje przeciwwilgociowe i
parochronne powinny by¢ trwate, rdwne, bez wgtebien, wypuktosci i peknie¢, czyste i odpylone, bez
ostrych krawedzi. Sposéb wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub parochronnej powinien by¢ zgodny z
opisem podanym w projekcie. Podstawowe wymagania dotyczace wykonywania izolacji
przeciwwilgociowych i parochronnych sg nastepujgce: - izolacje powinny w sposdb ciggly i szczelny
zabezpieczac podtoge przed dziataniem wody lub pary wodnej, - izolacje powinny Scile przylega¢ do
chronionego podtoza, a ich powierzchnia powinna by¢ réwna, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

- izolacje przeciwwilgociowe powinny by¢ umieszczane w konstrukcji podtogi od strony dziatania wody, a
izolacje parochronne od strony dziatania pary wodnej.

Temperatura powietrza podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i parochronnych powinna
Wynosic:

- powyzej 5 °C w przypadku izolacji z wyrobéw bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco oraz w
przypadku izolacji z wyrobow polimerowo-cementowych,

- powyzej 10 °C w przypadku izolacji z wyrobdw bitumicznych rozpuszczalnikowych,

- od 15 °C do 25 °C w przypadku izolacji z wyrobdw z zywic syntetycznych i folii z tworzyw sztucznych.
Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy.

5.3. Warunki wykonania posadzek oraz tolerancje wymiarowe

Uwaga ogodlna: Do wykonywania posadzek mozna przystepowac dopiero po zakonczeniu wszelkich prac
budowlanych i instalacyjnych w konstrukcji podtogi i w pomieszczeniu usytuowania posadzki, z wyjagtkiem
prac malarskich.

5.3.1. Posadzki z greséw

Charakteryzujg sie niskg nasigkliwoscia, wysokg twardoscig, wytrzymatoscig i mrozoodpornoscig. Gresy
mocuje sie klejem, tak samo jak piytki terakotowe. Posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na
podkiadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub
protokotem odbioru dotgczonym do dziennika budowy. Wykonanie posadzki powinno by¢ zgodne z
projektem okreslajgcym rodzaj ptytek, zaprawe lub kit stosowany do uktadania ptytek, grubos¢ warstwy
zaprawy lub kitu stosowanych pod ptytki, szeroko$¢ spoin, dylatacji itp. Podstawowe wymagania
dotyczace wykonania posadzek z ptytek sg nastepujace:

- w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na zaprawach cementowych,
w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz
5°C,
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- temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych posadzka z piytek jest uktadana na zaprawach i
kitach z zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15 °C w trakcie robot i przez kilka dni po
wykonaniu posadzki,

- w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo
rozdziatu,

- posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwaé niezwtocznie
w trakcie wykonywana posadzki,

- powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie;
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg fatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub
szerokos$ci posadzki,

- spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szerokoS¢ pomieszczenia powinny tworzycC linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

o2 mmmnalmi3 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

o3 mmnalmib5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego;

- grubosc¢ spoin miedzy ptytkami nie powinna by¢ wieksza niz 2 mm,

- ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg zaprawy lub kitu na catej swej powierzchni,

- w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej
100 mm;

cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

- w miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscach styku dwdch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie.

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0Ogoblne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 00. ,Wymagania ogdlne”.
6.1.1. Prawidlowos$c¢ wykonania robot oraz ich zgodnos¢ z projektem

sprawdza sie podczas ostatecznego odbioru budynku lub jego czesci Podstawg odbioru robot sg
dokumenty:

projekt techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robot; na rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
przez nadzor techniczny,

- dziennik budowy,

- certyfikaty lub $wiadectwa zgodnosci materiatdw,

- Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajgce wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegdlnych rodzajow podtdg.

W dzienniku budowy dokonuje sie zapisow dotyczgcych miedzyoperacyjnych odbioréw poszczegdinych
robot zanikajgcych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podktadéw, od ktdrych jakosci zalezy
ostateczna wartos¢ techniczna podtdg. Badania wykonanych podtdg sktadajg sie z badan posrednich,
ktére obejmujg badania materiatow, podktaddw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich
obejmujacych sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki.

6.1.2. Kontrola i badania podtoza pod izolacje podtogi

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych podtoza pod izolacje podtogi powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne powierzchni podtoza pod wzgledem wygladu zewnetrznego, szorstkosci, czystosci,
zawilgocenia,

- sprawdzenie rozmieszczenia i wymiardw szczelin dylatacyjnych,

58



- sprawdzenie wytrzymatosci betonu podtoza metodami nieniszczacymi. Wyniki kontroli podtoza powinny
by¢ zamieszczone w dzienniku budowy.

6.1.3. Kontrola i badania izolacji podtogowych

Odbidr izolacji podtogowych przeciwwilgociowch, cieplnych i przeciwdzwiekowych powinien nastepowac
po okreslonym w projekcie czasie od wykonania izolacji.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych izolacji podtogowych obejmuje:

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwdzwiekowej; warstwa izolacji powinna réwnomiernie pokry¢
powierzchnie stropu, a styki wyrobdw izolacyjnych powinny do siebie przylegaé; niedopuszczalne jest
wystepowanie ubytkdw w warstwie izolacyjnej; wykonczenie izolacji przy Scianie powinno objgc
projektowany podkfad betonowy pod posadzke,

- wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej (parochronnej); warstwa izolacji powinna byc¢ ciggta,
réwna, bez zmarszczen, pekniec i pecherzy; izolacja powinna przylega¢ do podtoza,

- wizualne sprawdzenie izolacji cieplnej; warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i powinna przylegac¢ do
podtoza,

- sprawdzenie izolacji cieplnej lub przeciwdzwiekowej przez dotyk palcem; izolacja nie moze byé
zawilgocona,

- wizualne sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia szczegotow
uszczelnien;

izolacja nie moze miec pecherzy, sfatdowan, odspojen, niedoklejonych zaktadéw.

6.1.4. Kontrola i badania podktadéw pod posadzki

Odbiér podktadu posadzkowego powinien by¢é wykonany bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot posadzkowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i
kierunkach 2-metrowa fate, - sprawdzenie spadkéw podktadu posadzkowego za pomocg 2- metrowej taty
i poziomnicy; pomiary réownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczegbtdw w podkladzie: szczelin  dylatacyjnych,
przeciwskurczowych, cokotdw itp. wizualnie i dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci szczelin
oraz wysokosci cokotdw,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu, zaprawy cementowej, gipsu lub innych materiatow, z ktdrych
podktad zostat wykonany, metodami nieniszczgcymi.

6.2. Kontrola i badania posadzek z pltytek

Kontrola wykonanej wyktadziny powinna obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowg, poréwnujgc wyktadziny z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielkoS¢ i kierunek spadkéw, miejsca osadzenia wpustdw itp.), sprawdzenie
prawidtowosci utozenia piytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdzi¢ wizualnie i
porownac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

- jako$¢ materiatdow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

- prawidtowos¢ wykonania wyktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wykfadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,
-odchylenia powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci faty), o prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin fatg z doktadnoscig do 1 mm,
o grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczac¢ grubosci okreslonej
przez producenta.

- sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocq faty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w dwoch roznych kierunkach, w dowolnym miejscu posadzki; przeswit miedzy tatg i
powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowos$ci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich
dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,
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- sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym;
charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie
wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z dokfadnoscig do 0,5
mm.

Wyniki kontroli posadzek powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST i opisane w dzienniku
budowy lub protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie
spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane
prawidtowo

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00 ,Wymagania ogolne”.

7.1. Jednostka obmiaru:
- m2 (metr kwadratowy), dla wykonania kazdego rodzaju podtdg tgcznie z cokotem

8. 0Odbior robot

8.1. Ustalenia ogdlne dotyczace odbioru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdine”.
Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegdétowe dotyczace odbioru robét
8.2.1. Kolejnos$c¢ odbiorow prac podtogowych i posadzkowych

Roboty podtogowe i posadzkowe, jako wieloetapowe, wymagajg odbioréw przejsSciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana jako$¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z wymaganiami projektu
technicznego.

W trakcie prac dotyczacych podtdég sg wymagane nastepujgce odbiory przejsciowe:

- odbidr podtoza betonowego pod konstrukcje podtogi,

- odbior kazdej z warstw izolacji przeciwwilgociowej, np. gruntowania, warstwy spodniej, warstwy
wierzchniej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji parochronnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji cieplnej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidr kazdej z warstw izolacji przeciwdzwiekowej (o ile jest zaprojektowana),

- odbidér podtogowego podktadu betonowego, z zaprawy cementowej lub z innych materiatow pod
posadzke,

-odbiér warstw: wyréwnawczej, wygtadzajacej, adhezyjnej itp. (o ile sa zaprojektowane),

- odbior kazdej z warstw posadzkowych, jezeli posadzka jest zaprojektowana z kilku warstw, np. izolacji
wodoszczelnej lub chemoodpornej pod nawierzchnig posadzki.

Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci zaprojektowanych prac i dotyczy posadzki.

0dbiodr poszczegoinych etapow robot

Odbior podfoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci,
czystosci i stanu wilgotnosci podtoza lub podktadu, sprawdzenie spadkéw podioza lub podkiadu i
rozmieszczenia wpustdw podtogowych. Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej przeprowadza sie
w hastepujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po ufozeniu warstwy izolacyjnej, przed
wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podkiadu.

Przy odbiorze wykonuje sie: sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie réwnosci, czystosci, wilgotnosci
podtoza, sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjnej. Odbior podktadu powinien by¢
przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale
izolacyjnym, podczas ukiadania podkiadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania
wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych. W ramach odbioru powinno sie wykonac
sprawdzenie:
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- materiatow,

- prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,

- grubosci podktadu w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach,

- wytrzymatosci podkfadu na Sciskanie i zginanie na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych, badania
nalezy przeprowadzac dla podktadéw cementowych i anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie
rzadziej niz 1 raz na 1000 m2 podktadu,

- réwnosci podkfadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty
kontrolnej, odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocg dwumetrowej taty
kontrolnej i

poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementéw dodatkowych (wpustéw podtogowych, ptaskownikdw
itp.),

badanie nalezy wykonywac przez ogledziny,

- prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych.

Odbiér koncowy robot podlogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podtogi z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg. Oceny zgodnosci dokonuje sie przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukcji podtogi na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych. W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic: jako$¢ uzytych materiatow, warunki
wykonania robot (warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
prawidtowo$¢ wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, tj. podktadu, warstw izolacyjnych, na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotéw odbioréw

miedzyfazowych. Ocene prawidtowosci wykonania posadzki przeprowadza sie, gdy posadzka osiggnie
petne wiasciwosci techniczne.

Odbidr posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

- rownosci za pomocg taty kontrolnej,

- odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy,

- potgczenia posadzki z podktadem na podstawie ogledzin,

- grubosci posadzek monolitycznych na podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania
posadzki,

- wytrzymatosci na $ciskanie posadzki monolitycznej (przeprowadza sie na prébkach kontrolnych
pobranych w czasie wykonywania posadzki),

- prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek Sciekowych, dylatacji itp.,

- prawidtowosci (przez pomiar) wykonania stykéw materiatdw posadzkowych, tj. pomiar odchylern od
prostoliniowosci, pomiar szerokosSci spoin,

- wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotéw, listew podtogowych,

8.2.4. Wykaz dokumentdéw niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koricowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

- dziennik budowy,

protokoty odbioréw przej$ciowych.

8.2.5. Odbioru jakosciowego materiatow

Dokonuje sie po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z
wymaganiami odpowiednich norm lub innych dokumentéw (aprobat technicznych), zezwalajgcych na
stosowanie ich w budownictwie. Przy odbiorze zakoriczonych robdt nalezy dokonaé sprawdzenia
materialdbw na podstawie zapisbw w dzienniku budowy i zalgczonych zaswiadczen (certyfikaty,
$wiadectwa zgodnosci) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materiaty uzyte do wykonania posadzki, nie majgce dokumentow stwierdzajgcych ich jako$¢ i nasuwajace
z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.
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9. Podstawy ptlatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST 00. ,,Wymagania ogolne”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

9.1.1. Przy wykonaniu posadzek ceramicznych

-Dostarczenie materiatow i sprzetu

- Przygotowanie podtoza oraz zaprawy

- Utozenie i spoinowanie ptytek utozenie listew zakanczajgcych oraz dylatacyjnych
- Wykonanie cokotéw

- Usuniecie zabrudzen i umycie posadzki

10. Przepisy zwigzane

- Wolski Z.: Roboty podfogowe i oktadzinowe. Warszawa 1998.

- Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robot wykoriczeniowych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Budownictwo ogdine. T 1 cz. 3
i 4, rozdz.

25. Arkady, Warszawa 1990.

- PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i
znakowanie

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru

- PN-78/B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

- PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiarow i sprawdzanie jakosSci powierzchni.

- PN-EN 13226:2003 (U) — Podtogi drewniane — deszczutki posadzkowe litr z wpustami i/lub wypustami,

- PN-EN 13227:2003 (U) — Podtogi drewniane — deszczutki posadzkowe lite pocienione.

- PN-EN 13228:2003 (U) — Podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki
deszczutkowe taczone.

- PN-EN 13488:2003 (U) — Podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowej.

- PN-EN 13489:2003 (U) — Podtogi drewniane — elementy posadzkowe wielowarstwowe.

- PN-EN 13629:2003 (U) — Podtogi drewniane — deski z potgczonych z sobg elementéw drewna lisciastego
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SST-9

9. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
TYNKARSKICH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt tynkarskich
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania- rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich.

Zakres robot:

- wykonanie na nowych $cianach tynkéw wewnetrznych gipsowych.

1.3. Okreslenia podstawowe

Podziat wg PN-90/B-14501 Podtoze tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do
otynkowania, zapewniajgca pewne i trwate potgczenie.

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gtadzony kat III o facznej gr. 15 mm

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gtadzony kat III o fgcznej gr. 15mm naktadany maszynowo. Wszystkie
narozniki zewnetrzne wzmocnione przez zastosowania naroznych profili systemowych. Wszystkie styki z
innymi materiatami (w szczegdlnosci futrynami okiennymi i drzwiowymi) wykonane z ,odcieciem” przy
uzyciu systemowego profilu koficzacego. Uszczelnienie miedzy futryna a profilem — silikon. Ptaszczyzne
tynku zakonczy¢ na 7cm ponad poziomem posadzki przy uzyciu systemowego profilu Konczacego,
zostawiajgc miejsce na montaz cokofu tak, jak ilustruje to rysunek ponizej. Malowanie dwuwarstwowe
pistoletem, pedzlem lub rolka, akrylowg farbg lateksowg, zgodnie z instrukcja producenta. Kolorystyka wg
rysunkéw kolorystyki budynkéw.

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy. Do
nowych tynkow i powierzchni zbyt chfonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w zaleznosci
od rezultatu architekt lub klient moze jej zazada¢ bez zmiany kosztow, Stan powierzchni Scian i sufitow,
musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy. Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.
Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione.

Uwaga: przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchnig
futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitdw, osprzetu elektrycznego itp. W razie takiej potrzeby
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi taSma klejacg. Wykonanie tynkdw rozpatrywac tgcznie z
wykonaniem scian konstrukcyjnych, scian dziatowych , posadzek, sufitow oraz montazem drzwi .
Uzgodnienia wykonawcze i prébki kolor, po jego wstepnym okresleniu na podstawie rysunkow kolorystyki
budynku, zostanie ustalony ostatecznie, przez klienta i architekta, na podstawie maks. 5 prdbek.
Minimalna powierzchnia

wymalowania 1.5mx1.5m. Niezaleznie od odbioru nadzoru inwestorskiego odbiorowi architektonicznemu
podlega estetyka wykonania — wypoziomowanie i wypionowanie ptaszczyzny tynku i jego naroznikow,
jakos$¢ i czystos¢ stykdw z elementami Slusarki i innymi elementami wykonczenia wewnetrznego, jakos¢ i
czystos¢ zakonczen przy cokotach, utrzymanie jednej ptaszczyzny cokotu i Sciany, jakoS¢ malowania itp.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0
~Wymagania ogdine”
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1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST 00.01.00 ,Wymagania ogdlne” .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST.

1.4.1. Sufity wykanczane tynkiem
Wystepowanie
We wszystkich pomieszczeniach gdzie przewidziano sufity podwieszane.
Wykonanie

Tynk dwuwarstwowy, gipsowy gtadzony kat III o facznej gr. 15mm naktadany maszynowo. Wszystkie
narozniki zewnetrzne wzmocnione przez zastosowania naroznych profili systemowych. Wszystkie styki z
innymi materiatami wykonane z ,,odcieciem” przy uzyciu systemowego profilu korczacego.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolka, akrylowg farbg lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkdéw kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitéw przyjeto kolor biaty.

Do nowych tynkdw i powierzchni zbyt chtonnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazadac bez zmiany kosztéw.

Stan powierzchni Scian i sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy.

Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.

Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig
elementéw z innego materiatu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

Wykonanie tynkdw rozpatrywac tacznie z wykonaniem Scian konstrukcyjnych, scian dziatowych,
wyKoriczeniami scian.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne zasady stosowania materiatow

Tynki gipsowe i zawierajgce gips (nakfadane jednowarstwowo) mogg byc¢ stosowane tylko wewnatrz
2.1.1. Woda PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.1.2. Zaprawy tynkarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami Dokumentacji projektowej. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw gipsowych, maszynowych nalezy stosowac mieszanki fabryczne producentéw poparte atestem
technicznym.
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3. Sprzet
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania robét

W trakcie prac przygotowawczych nalezy skorzysta¢ ze szpachelki, szczotki drucianej, mitotka
murarskiego, taémy malarskiej, folii oraz watka badz pedzla malarskiego. Do przygotowania masy
potrzebne bedzie elastyczne wiadro oraz wiertarka z mieszadtem. Do wykonania i obrobki gtadzi nalezy
wykorzystac dtugg i krotkg pace stalowa, szpachelke katowg, przyrzad do szlifowania wraz z siatkg lub
papierem $ciernym, okulary i maske przeciwpytowa.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
5. Wykonanie roboét

5.1. 0goélne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Zalozenia dotyczace podiozy tynkarskich
5.2.1. Wymagania dotyczace podloza tynkarskiego

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza pod tynkowanie.
Badanie podiloza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie ogledzin, proby
Scierania, drapania (skrobania) oraz zwilzania , a takze aktualnych zalecenn producenta. Niewtasciwe
przygotowanie podfoza podczas prac budowlanych moze mie¢ wptyw na jakos¢ i trwatoS¢ gotowego
tynku (np. powstawanie rys). Nalezy pamietaC przede wszystkim o wymaganiach, dotyczgcych réwnej
powierzchni pod tynk: zlikwidowaé przed otynkowaniem wszelkie nieréwnosci, takie jak: wystajace cegty,
bloczki, kamienie. Nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania rys. Rowniez grozne sg
otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz
niewielkie zmiany termiczne (naprezenia, odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania.
W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe zelbetowe, stalowe,
drewniane) nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na prawidtowe wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug
zamykajacych i tgczacych oraz ewentualne zastosowanie odpowiednich profili. Podtoze pod tynk musi
by¢:

- réwne,

- no$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, réwnomiernie chtonne; hydrofilne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

5.2.2. Przygotowanie podioza - naprawa podtoza

Przygotowanie podtoza jest zabiegiem majacym na celu uzyskanie podioza, spetniajgcego wymagania
podane w PN-70/B-10100 pkt. 3.3.2.

5.2.3. Przygotowanie podtoza - obrébka wstepna

Obrdébka wstepna podtoza stuzy trwatemu i silnemu zwigzaniu tynku z podtozem. Wigze sie z
zastosowaniem $rodka zwiekszajgcego przyczepno$¢ (np. obrzutki wstepnej).
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5.2.4. Przerwy technologiczne w stanie surowym dla podiozy tynkarskich

Niezbedne jest dotrzymywanie czasu schniecia oraz wigzania odpowiedniego dla réznych materiatéw,
budowlanych podfoza (im dtuzej tym lepiej). Po uptywie tego czasu ryzyko powstawania rys maleje.

5.2.5. Sprawdzenie podioza pod tynk
5.2.5.1 Ogolne sprawdzenie podioza

Aby oceni¢ wady materiatu, odpryski, tuszczenie oraz piaszczenie czy tez wiasciwosci powierzchni
wierzchniej nalezy postuzy¢ sie probg Scierania, drapania lub zwilzania. Préba SCIERANIA
przeprowadzana jest przez przetarcie dtonig powierzchni pod tynk. Prdba DRAPANIA polega na
wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.

Chionno$¢ podtoza i jego wilgotnoéé okredlana jest przy pomocy préby zwilzania. Préba ZWILZANIA
polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystg woda.

5.2.5.2 Sprawdzenie w zaleznosci od podtoza i stosowane srodki zaradcze.
- Cegta pelna, bloczki i elementy z betonu lekkiego.

Spoiny murarskie (poziome i pionowe) nie mogg by¢ ani zbyt gtebokie, ani zbyt wystajace przed lico muru
— przed natozeniem tynku nalezy je ewentualnie wyrdwnac. Przy uktadaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie moga by¢ wieksze niz 5 mm. Tego typu szczeliny i inne ewentualne
uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpozniej 3 dni przed rozpoczeciem tynkowania (nie stosowa¢ w tym celu
obrzutki wstepnej). Wykwity (naloty, "wtoski" - sol krystalizujgca na powierzchni), naruszajgce
przyczepnos$¢ tynku do podtoza, muszg zosta¢ bezwzglednie usuniete. Nalezy to zrobi¢ na suchym murze,
przy pomocy szczotki drucianej. Jezeli metoda czyszczenia szczotkg nie da odpowiednich rezultatéw,
nalezy ustalic dokfadnie przyczyne powstawania wykwitdw i przy pomocy specjalistdw zastosowac
skuteczng metode oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chtongce wode podtoza ceramiczne moga
wymagac odpowiedniego przygotowania. Ocena wiasciwosci muru musi nastapi¢ przed przystapieniem do
tynkowania.

- Beton i zelbet.

Narazone na korozje czesci metalowe (np. gwozdzie, kotwy) musza by¢ na tyle usuniete, aby nie
wchodzity w warstwe tynku. Pozostate czesci nalezy przed rozpoczeciem tynkowania zabezpieczyc
antykorozyjnie. Rury i przewody wodnokanalizacyjne muszg przed rozpoczeciem tynkowania zostac
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej (zaizolowane). Na powierzchniach betonowych, ktére po
probie zwilzania wykaza, Ze sg zanieczyszczone olejem szalunkowym, sadza, kurzem czy innymi
czynnikami, nie mozna naktadac tynku. Na szczegodlnie gtadkie powierzchnie betonowe (ptyty stropowe,
ptyty kanatowe), a takze przy betonach o widocznej silnej chtonnosci lub zawierajgcych specyficzne
dodatki (np. dodatki uszczelniajgce) nalezy w sposob szczegdtowy dokonaé oceny podioza pod
tynkowanie i dobra¢ odpowiednig powtoke gruntujgcg (ewentualnie odpowiedni podkfad). W przypadku
prefabrykatow betonowych konieczne jest dodatkowe sprawdzenie powierzchni pod katem podtoza pod
tynk (z uwzglednieniem dokumentacji producenta).

- Proba zwilzania.

Istotnym kryterium przydatnosci powierzchni betonowej do tynkowania jest préba zwilzania. W metodzie
tej nalezy pedzlem malarskim $redniej twardosci lub czerpakiem murarskim obficie zmoczy¢ wodg badana
powierzchnie. Zmiana koloru z jasnego na ciemny oraz znikniecie kropli wody w przeciggu 5 minut
$wiadczy o tym, ze mozna rozpocza¢ prace tynkarskie. Jezeli w wyniku préby zwilzania nie nastgpi zmiana
koloru zmoczonej powierzchni lub jezeli zgodnie z protokotem sprawdzajgcym (tabela 2) po odpowiednim
czasie bedg widoczne kropelki wody, przyczyna moze byé nastepujaca:

- jeszcze zbyt wilgotny beton,

- pozostatosci oleju szalunkowego,

- zbyt szczelny beton.

Dla tynkéw zawierajacych gips, stosowanych na Scianach i sufitach betonowych, nalezy uwzgledni¢
dodatkowo:

- wilgotnos¢,
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- szczegoty wykonania tynku.
5.2.6. Obrdbka tynku w miejscach szczegoinych na podtozach betonowych

W miejscach potaczen i stykdw z innymi materiatami tworzgcymi Sciane ( filary, Sciana z cegly, stropy
betonowe itp.) nalezy przed wygtadzaniem i zacieraniem tynku wykonac naciecie kielnig tynku az podtoza
lub osadzi¢ odpowiedni profil tynkarski. Przy koniecznosci dylatowania powierzchni otynkowanych
stropéw betonowych nalezy wykona¢ pionowe naciecie tynku w krawedziach wzdtuz Scian okalajgcych
strop (naciecia mozna wykona¢ réwniez w tynku na stropie; analogia do dylatowania podktaddw
posadzkowych). Zwlaszcza stropy narazone na obcigzenia termiczne.

5.3. Tynkowanie

Wykonawca prac tynkarskich powinien posiada¢ umiejetnosci zawodowe, aby prawidtowo oceni¢ podioze
pod tynk.

Podane w powyzej wymagania dotyczgce podtoza pod tynk muszg by¢ spetnione. Wszystkie odstepstwa
od wyszczegdlnionych warunkéw majg znaczacy wptyw na jako$¢ prac tynkarskich. Mogg wymagac
przeprowadzenia prac dodatkowych, znaczaco utrudni¢ prace tynkarskie lub tez stal sie przyczyna
pozniejszych uszkodzen tynku. Najpdzniej w momencie wykonania obrzutki wstepnej musi byC juz
wiadome, jaka przewidziano wierzchnig warstwe tynku, aby odpowiednio dostosowaé powierzchnie
obrzutki (lub jej szorstkosci) do rodzaju tynku wierzchniego (ptytek ceramicznych lub innej powtoki).

5.3.1. Srodki zwiekszajace przyczepnosé

Jako srodki adhezyjne (zwiekszajgce przyczepnos¢ tynku do podtoza) stosowane sg: obrzutka wstepna,
zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢ oraz substancje ptynne - mostki adhezyjne. W przypadku
tynkow zawierajgcych gips naktadanych na podtoza betonowe, stosuje sie wytgcznie odpowiednie mostki
adhezyjne, ktdére zwiekszajg szorstko$¢ powierzchni. Dla tynkdw wapiennych, cementowo - wapiennych
oraz cementowych na wszystkich podtozach (z wyjatkiem betonu) jako Srodek adhezyjny stosowana jest
obrzutka wstepna. Na szczelnych, stabo chionnych podtozach betonowych stosowana jest obrzutka
wstepna uszlachetniona zywicami lub specjalne zaprawy i szlamy zwiekszajgce przyczepnos¢. Zaleznie od
rodzaju podfoza tynku oraz zaprawy tynkarskiej moze by¢ wymagane zastosowanie obrzutki wstepnej
(zaréwno na $cianach wewnetrznych, jak i zewnetrznych). Odnosnie stosowania obrzutki wstepnej
wykonawca tynku ma obowigzek przestrzegania zaréwno zalecen dotyczgcych gruntowania powierzchni,
jak i wskazéwek wykonawczych producenta tynku. Do wykonania obrzutki wstepnej nalezy zastosowac

przewidziang do tego celu zaprawe produkowang fabrycznie. Wykorzystywanie zaprawy tynkarskiej lub
murarskiej do obrzutki wstepnej jest niedozwolone. Nawilzanie poditoza pod tynk oraz utrzymanie
wilgotnosci naniesionej obrzutki wstepnej zalezne jest od warunkéw pogodowych i chtonnosci podtoza.

5.3.2. Nosniki tynku.

Nosniki tynku traktowane s3 jako podioze tynkarskie i powinny zosta¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Na rynku wystepujg w formie siatek nierdzewnych lub ocynkowanych z przeplotami z tektury lub z
wkiadami z elementéw ceramicznych. Mozna spotka¢ tez w formie ponacinanej blachy, ktéra po
rozciggnieciu tworzy siatke.

Stosuje sie je np. do przykrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementdw konstrukcyjnych,
przewodow kominowych itp. Przy montazu nosnikdw pod tynk trzeba koniecznie zwréci¢ uwage na
grubos¢ przysztego tynku. Zbyt daleko odsadzony nosnik (np. przy zastosowaniu tynkdw wierzchnich
jednowarstwowych) na sasiadujgcych powierzchniach tej samej ptaszczyzny moze powodowaé
konieczno$¢ pogrubienia tynku.

5.3.3. Bruzdy i przebicia

Wypetnienie bruzd i przebi¢c musi by¢ wykonane nie pozniej niz 3 dni przed rozpoczeciem prac
tynkarskich.

Wykonywanie prac tynkarskich na $wiezo wypetnionych bruzdach, przebiciach itp., moze doprowadzi¢ do
wciggania zaprawy w gtgb i pogorszenia jakosci tynku (niebezpieczenstwo peknie¢). Elementy metalowe
narazone na korozje np. gwozdzie, druty mocujgce, muszg by¢ usuniete na tyle, aby nie wnikaty w
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warstwe tynku. Nieusuniete elementy muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg przed rozpoczeciem prac
tynkarskich. Przewody instalacji wodno - kanalizacyjnych, wchodzacych w warstwe tynku, muszg by¢
zabezpieczone przed kondensacjg pary wodnej. Wskazdwki dla instalatorow, elektrykdw oraz murarzy.
Rodzaj zaprawy mocujacej lub wypetniajacej nalezy odpowiednio dobra¢ do przewidzianej zapraw)
tynkarskiej oraz zaleznie od przeznaczenia pomieszczenia Nalezy pamietac o tym, ze przewody
przebiegajgce pod tynkiem cementowo — wapiennym lub cementowym nie mogg byé mocowane przy
uzyciu gipsu (w takich przypadkach nalezy uzyé np. cementu szybkowigzacego). Z kolei uzycie cementu
szybkowigzgcego pod tynki gipsowe moze spowodowac ich pdzniejsze odpryskiwanie. Bruzdy instalacyjne
w Scianach betonowych nalezy catkowicie przykry¢ nosnikiem tynku (z 20 cm zaktadkg na sgsiadujace
powierzchnie $cian betonowych) nawet wtedy, gdy sg one wypetnione. Specjalne zaprawy wypetniajgce
(np. nie wymagajace podkfadu pod tynk) nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta.

5.3.4. Tynkowanie pomieszczen o duzej wilgotnosci oraz pod ptytki ceramiczne.

Powierzchnie te tynkuje sie jednowarstwowo, nie mogg one by¢ takze zacierane ani wygtadzane. Juz
wygtadzone lub zatarte powierzchnie nalezy przed pokryciem ptytkami zmatowi¢ i oczysci¢ z pytu. Nie
wymaga sie, aby mate powierzchnie - takie jak na przyktad cokoliki - nie byly zacierane lub wygtadzane.
Tynk (cementowo - wapienny oraz gipsowy) musi odznacza¢ sie minimalng gruboscig 10 mm i posiada¢
minimalng wytrzymatos¢ a Sciskanie. W kazdym wypadku konieczna jest ocena przydatnosci fabrycznej
zaprawy tynkarskiej do wykorzystania jako tynk w danej grupie zawilgocenia i pod ptytki ceramiczne.

5.3.6. Profile tynkarskie

Wsrdd profil tynkarskich wyréznimy m. in. profile naroznikowe, prowadzace i specjalne (np. dylatacyjne,
0 stosowaniu ktérych decydujg warunki konstrukcyjne). Przy stawianiu budynkdédw moze okazac sie
niezbedne (statyka budowli) wykonanie przerw w okreslonych miejscach. Tego typu styki nalezy wykonac
zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uzyska¢ odpowiednie zabezpieczenie przed ruchami statycznymi
budynku. Przerwy konstrukcyjne wykonuje sie stosujgc odpowiednie do tego celu profile.

5.3.6.1 Rodzaje profili

Konieczne jest uwzglednienie zgodnos$ci materiatu, z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym
rodzajem tynku.

Materiat, z ktérego wykonany jest profil Materiat tynkarski Stalowy ocynkowany Z metali lekkich
Ocynkowany +PCV

Nierdzewny

5.3.7. Wykonanie tynkéw jednowarstwowych i podktadowych
5.3.7.1 Wskazowki ogoine.

- Grubosci tynkéw - zgodnie z zaleceniami producentéw suchych mieszanek tynkarskich fabrycznie
przygotowanych.

- Stosowac sie do wskazowek dotyczacych obrobki, pochodzacych od producenta zaprawy tynkarskiej.

- Wtasciwa kontrola podtoza pod tynk dla danego materiatu budowlanego oraz czynnosci przygotowawcze
wedtug punktu 2.3.2 i dalszych.

- Przerwy wynikajace z konstrukcji budynku oraz szczeliny dylatacyjne nie mogg by¢ tynkowane.

- Specyficzne dla produktu i/lub zalezne od warunkéw pogodowych przygotowanie wstepne podtoza (np.
wstepne zwilzenie).

- Nie dopuszcza¢ do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi (listwy prowadzace,
naroznikowe itp.).

- Elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) nalezy osadzi¢ réwnomiernie na catym obwodzie.

- Stosowac¢ odpowiednie faty odcinajgce w miejscach niezbednych (np. otwory drzwiowe pod oScieznice
obejmujace).

- Zwraca¢ uwage na dokfadne $ciggniecie i wyréwnanie tynku podktadowego, poniewaz tynk wierzchni
nie jest w stanie pokry¢ i wyréwnac dziur, pustek i fal.
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5.3.7.2 Szczegodlne wskazowki wykonania tynkéw podkiadowych pogrubionych
(wielowarstwowych)

- Naniesc¢ jednolicie grubo warstwe tynku i zaciggna¢ powierzchnie.

- To, czy wymagane jest nakfadanie tynku metoda "mokre na mokre" czy tez - ewentualne przygotowanie
spodniej warstwy tynku (zatarcie na szorstko), uzaleznione jest od wskazéwek producenta tynku.

- Unikac¢ tworzenia sie warstw rozdzielajgcych (np. poprzez zatarcie pierwszej warstwy na gtadko ).

5.3.8. Wykonanie tynkow wykonczeniowych (drobnoziarnistych)

- powierzchni tynku podktadowego pod tynk cienkowarstwowy nie nalezy wygtadza¢, zacierac itp.,

- zachowac¢ minimalny czas przerwy technologicznej rowny 3 tygodnie (zaleznie od warunkow panujgcych
na budowie oraz od lokalnej wentylacji),

- ewentualnie konieczne moze by¢ wiasciwe dla danego produktu zagruntowanie (np. zastosowanie
srodkéw wyréwnujacych chtonnos¢ podtoza i poprawiajgcych przyczepnosc). Na tynkach podkitadowych i
tynkach lekkich (wewnatrz i zewnatrz), przy zastosowaniu cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego
(tynk natozony na grubos$¢ ziarna), konieczne moze okazaé sie wykonanie odpowiedniej warstwy
wyrownawczej lub posredniej. Przestrzegaé zalecen producentéw. W przypadku zastosowania tynku
cienkowarstwowego jako wykonczenia na tynkach docieplajacych niezbedne jest wykonanie odpowiedniej
warstwy wyréwnujgcej (posredniej np. warstwa szpachli). Jezeli przy wykonywaniu tynku podktadowego
na jego powierzchni wytworzy sie warstwa osadowa (np. na skutek zacierania tynku), to nalezy jg
koniecznie usungc.

W przypadku okreslonych produktdw oraz w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych konieczne moze
by¢ dokonanie wstepnego przygotowania tynku podkfadowego (zwilzenie, zagruntowanie itp).
Bezwzglednie  przestrzega¢  wymaganych  temperatur przy obrébce  warstw  wierzchnich
(wykonczeniowych) tynku. Tynki wykonczeniowe w kolorze naturalnym (do pomalowania).

5.3.9. Czas schniecia zapraw tynkarskich (przerwy technologiczne).

Przerwy technologiczne dla zaprawy tynkarskiej sg to minimalne czasy oczekiwania na mozliwos¢
rozpoczecia czynnosci zwigzanych z dalszg obrobkg tynku. Czasy wigzania, utwardzania oraz schniecia
zalezne s3 od rodzaju spoiwa, jak rowniez warunkéw klimatycznych i lokalnych warunkdw panujgcych na
budowie.

5.3.9.1 Dlugos¢ przerwy technologicznej dla jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych

W przypadku jednowarstwowych tynkéw wewnetrznych decydujacy wptyw na dlugos¢ przerwy
technologicznej oraz na czas schniecia ma wietrzenie. Z tego tez wzgledu nie mozna podaé ogdlnych
danych dotyczacych tych czasow.

Ponadto w przypadku tynkdéw wewnetrznych nalezy pamietaé, iz np. przy podwadjnej grubosci tynku
konieczne jest przyjecie czterokrotnie dtuzszego czasu schniecia. W idealnych warunkach pogodowych
oraz przy dobrej wentylacji np. dla tynku gipsowo - wapiennego o grubosci 15 mm nalezy przyjac, iz po
uptywie 14 dni uzyskany zostanie stopien wyschniecia pozwalajgcy na wykonanie dalszych prac.

5.4. Obrébka powierzchni tynku

5.4.1. Wyréwnanie powierzchni tynku

Wstepne wyréwnywanie powierzchni tynku przy zachowaniu pionu, poziomu oraz ptaszczyzny. Mogg by¢
widoczne $Slady po listwach tynkarskich itp. (np. gniazda). Powierzchnia zaciggnietego tynku jest z
grubsza wyrownywana. Warstwa tynku wykonywana jest przy zachowaniu szorstkosci powierzchni.
Nierownomierna szorstka powierzchnia oraz niewielkie otwory pozostajg widoczne, jednakze powierzchnia
nie moze by¢ porysowana.

5.4.1.21 Wygtadzanie

Specjalnie produkowane w tym celu tynki gipsowe sg wyrownywane, filcowane, a nastepnie wygtadzane
do momentu uzyskania gtadkiej, nieporowatej powierzchni. Nie ma mozliwosci wygtadzenia tynkow tak,
aby patrzac przy oswietleniu smugowym, byty one catkowicie pozbawione pordw, absolutnie gtadkie i
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rowne. Powierzchnie prawie wolne od wad widocznych w $wietle smugowym moga by¢ wykonywane
tylko przy uzyciu specjalnego wykonczenia poprzez wielokrotne szlifowanie i szpachlowanie (np. przez
malarzy, sztukatoréw).

5.4.1.3 Przygotowanie powierzchni pod oktadziny ceramiczne

Nie wygtadzaé tynkdéw gipsowych i nie zaciera¢ tynkéw cementowo - wapiennych. Jezeli pod ceramiczne
oktadziny Scienne, przewidziany zostat cienki tynk wewnetrzny, to tynk ten nalezy wyréwnac lub - przy
maszynowym tynkowaniu - zaciggng¢ na ostro (przestrzega¢ wymogu réwnosci powierzchni tynku).

5.4.2. Pielegnacja tynku

Po wykonaniu tynku wewnetrznego (takze w trakcie przypadajgcego okresu grzewczego) nalezy zapewnic
dobrg wentylacje pomieszczen. Dla procesu utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza
oraz niezbyt szybkie odparowywanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy
okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpoSrednie ogrzewanie tynku.
Oznacza to, ze np. strumien gorgcego powietrza z dmuchawy nie moze by¢ skierowany ani zbyt
bezposrednio na powierzchnie tynku, ani tez dmuchawa nie moze by¢é umieszczona w zbyt bliskiej
odlegtosci od Sciany. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie "wyciggniecie" wody
wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia. W przypadku tynkéw gipsowych nalezy
dazy¢ do tego aby proces wysycania miat charakter staty i nieprzerwany, aby unikng¢ utworzenia sie
szklistej, Zle chtongcej powierzchni tynku.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST 0 ,,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola jakosci — wymagania

6.2.1. Uwagi ogoine

Wykonany tynk musi wykazywa¢ odpowiednie dla danego produktu wtasciwosci oraz odpowiadac
wymaganiom okreslonym normami. Tynk musi by¢ mocno zwigzany z podtozem.

6.2.2. Powierzchnia tynku

Gotowa, tzn. dostatecznie wyschnieta powierzchnia tynku musi charakteryzowac sie wymaganymi
wiasciwosciami.

Powierzchnia tynku. Przed wykonaniem robdt nalezy z inwestorem doktadnie omdwic oczekiwany rezultat
prac tynkarskich. Pecherze w gotowej powierzchni tynku sg niedopuszczalne. Krawedzie, profile oraz fugi
muszg wykazywac idealnie prostoliniowy przebieg, nie mogg by¢ naruszone ani pofalowane.

Przy wykonywaniu potgczen tynku i/lub dodatkowego tynkowania na istniejgcych juz tynkach (np.
wymurowki w starym budownictwie, nowe tynki na istniejgcych) otynkowana powierzchnia lub potgczenie
pozostajg z reguty widoczne. Struktura powierzchni moze odrdzniaé sie ze wzgledu na inny (nowy)
materiat oraz inne zabarwienie tynkéw. Jezeli tynk nawierzchniowy naktadany jest na zréznicowane lub
réznego wieku tynki podktadowe, to ze wzgledu na rozny stopiert wchtaniania wody, wystapig réznice w
strukturze i/lub kolorze nowego tynku.

Ocena gotowej powierzchni tynku. Wszelkie nieregularno$ci oraz nieréwnosci powierzchni tynku nie moga
rzuca¢ sie w oczy w normalnym oswietleniu. Ocena powierzchni tynku w $wietle smugowym (sztuczne
$wiatto padajace pod ostrym katem albo Swiatto stoneczne) jest niedopuszczalna. Na ostateczny wynik
oceny réwniez majg wptyw zréznicowane warunki klimatyczne w okresie przygotowania powierzchni
gotowego tynku.

6.2.3. Gladkos¢, poziom i pion oraz prawidiowe wykonanie narozy tynkowanych powierzchni
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Uwagi odnos$nie okreslonych normami tolerancji wymiarowych. Podane w normie wymiary $rednie musza
by¢ stosowane na powierzchniach tynkowanych bez odniesienia do jakichkolwiek otwordw, elementow
wbudowanych itp.

Osadzone elementy wbudowane nalezy otynkowac réwnomiernie na catym obwodzie, tzn. ze np. listwa
okienna powinna by¢ osadzona przy zachowaniu jednakowej szerokosci, a oscieznica musi by¢ na catym
obwodzie réwnomiernie szeroka (réwnomiernie osadzona). Zleceniobiorca prac tynkarskich powinien
zakladaé, ze wszystkie elementy wbudowane sg osadzone przy zachowaniu pionu oraz ptaszczyzn.
Kontrola przed rozpoczeciem tynkowania nie jest obowigzkiem wykonawcy robot tynkarskich, ale
ewentualne konieczne dodatkowe roboty przygotowawcze nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wszelkie
réznice w przypadku otynkowanych elementéw budowlanych nie mogg byé widoczne. Duze, powigzane
ze sobg powierzchnie tynkarskie wymagajg zwiekszonych naktadéw pracy przy tynkowaniu.

6.2.4. Rysy

Jezeli po zakonczeniu tynkowania zarysujg sie ksztatty elementéw konstrukcyjnych Sciany (zarysy cegiet
lub bloczkdéw, zapadniete spoiny, rysy), to mozna przyja¢ jedng z nastepujgcych przyczyn: Zle wybrany
poczatek tynkowana (np. kurczenie sie podtoza pod tynk nie zostato jeszcze zakonczone, wptywy
warunkéw atmosferycznych w danej porze roku), zbyt wysoka wilgotno$¢ podtoza pod tynk (np. brak
ochrony podtoza przed wptywem warunkéw atmosferycznych), niefachowe przygotowanie podtoza pod
tynk (np. zbyt szerokie i/lub gtebokie spoiny, Zle wykonany beton na placu budowy), wadliwe wykonanie
prac tynkarskich (np. niezgodnie z wytycznymi obrobki). Gotowy tynk nie moze wykazywac zadnych rys
peknie¢ o szerokosci ponad 0,2 mm. Wieksza liczba i/lub koncentracja rys i peknie¢ (réwniez tych
dopuszczalnych) nie moze narusza¢ wtasciwosci uzytkowych obiektu i zasad fizyki budowli. Ocena moze
zostac dokonana jedynie w ramach specjalistycznej ekspertyzy.

6.2.4. Malowanie, powlekanie, pltytki ceramiczne i inne okladziny

Przy dalszej obrébce powierzchni tynku (przy nakfadaniu powtok, okfadzin, ptytek itp.) konieczne jest
stosowanie sie do ponizszych uwag.

6.2.5. Farby i powtoki malarskie.

Do pokrycia farbami i powlokami malarskimi nadaje sie osuszona, utwardzona oraz dostatecznie
przereagowana (karbonatyzacja) powierzchnia tynku. W przypadku tynkéw gipsowych farby krzemianowe
majg ograniczony zakres zastosowania, ewentualnie jest wtedy konieczne wstepne przygotowanie
powierzchni, zgodnie z instrukcjami producenta farby. Zaleca sie wczesSniejsze przetestowanie farb na
powierzchniach prébnych.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:

- m2 , (metr kwadratowy) Sciany kazdego rodzaju i gatunku tynku

- m2 , (metr kwadratowy) sufitu

8. 0Odbior robot
8.1. Ustalenia ogodine dotyczace odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”. Roboty wymienione w
ST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

8.2. Ustalenia szczegotowe dotyczace odbioru robot

Wymogi dla uzyskania wymaganej jakosci tynku:
- brak niepozadanych peknie¢ powierzchni,
- zaprawy murarskie i tynkarskie powinny posiada¢ stosowne dokumenty, zapewniajgce ich jako$¢ oraz
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie,
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- stan surowy budynku powinien spetnia¢ wymogi norm i warunkow technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz zasad sztuki budowlane;j.

8.2.1. Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi tynkéw nakiadanych maszynowo i
recznie

Tynki naktadane maszynowo i recznie nalezy przy kontroli odchylen powierzchni i krawedzi traktowac jak
tynki kategorii III,
Odbior zgodnie z Normg DIN 18202.

8.2.2. Ocena otynkowanej powierzchni

Nie dopuszczalne sg pecherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierdwnosci nie mogg by¢
widoczne w normalnym os$wietleniu. Nie dopuszcza sie oceniania tynku w $wietle smugowym. Przy
naprawie powierzchni tynku stwardniatego i catkowicie wyschnietego mozna uzy¢ materiatu naprawczego
do zacierania, lecz pod warunkiem naktadania go na catej powierzchni.

9. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robo6t na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podfoza wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem badZz zastosowaniem
odpowiednich Srodkow zwiekszajgcych przyczepnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe; i
szczegotowej specyfikacji technicznej

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynkow,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia

- umocowanie profili tynkarskich,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- wykonanie tynku jedno- lub wielowarstwowego wraz z ewentualnymi jego zbrojeniem, wykonaniem
nacie¢ i fug wypetnianych masg elastyczng, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét tynkowych,

-usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczen na elementach nie
tynkowanych,

-uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

-usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

10. Przepisy zwigzane

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

- PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do ptytek mineralnych
-PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do plytek
mineralnych(Zmiana Az1)

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
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- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne
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SST-10

10.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
MALOWANIA SCIAN i SUFITOW

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych na
wykonaniu malowania Scian i sufitbw wewnetrznych oraz malowania zewnetrznych elementéw budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robdt malarskich z zabezpieczeniem powierzchni nie malowanych. Kolory i dobdr farb wg wskazan
Dokumentacji projektowej i Nadzoru autorskiego.

Zakres robot:

- dwukrotne malowanie Scian wewnetrznych i sufitdw farbami akrylowymi do stosowania wewnetrznego
na kolor biaty.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi (przywotanymi w specyfikacji) normami.
1.4.1. Wykonczenia tynkiem

Wszystkie Sciany w budynku, ktdre nie sg wykonczone oktadzinami $ciennymi.

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowa farbg lateksowa, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkdéw kolorystyki budynkéw i projektu wnetrz.

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.

Do nowych tynkdw i powierzchni zbyt chionnych, trzecia warstwa lub podkitad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazadac bez zmiany kosztéw.

Stan powierzchni Scian i sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy.

Wszystkie rysy i szpary musza by¢ zamkniete i sfilcowane.

Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu $cian niedopuszczalne jest malowanie stykajgcych sie z malowang powierzchnig
futryn drzwiowych, $lusarki okiennej, sufitow, osprzetu elektrycznego itp. W razie takiej potrzeby
konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi tasma klejgca.

Wykonanie tynkéw rozpatrywaé tgcznie z wykonaniem scian konstrukcyjnych, scian dziatowych,
posadzek, sufitow oraz montazem drzwi .
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1.4.2 Sufity wykanczane tynkiem

Malowanie dwuwarstwowe pistoletem, pedzlem lub rolkg, akrylowg farbg lateksowgq, zgodnie z instrukcja
producenta.

Kolorystyka wg rysunkéw kolorystyki. Jako kolor podstawowy dla sufitow przyjeto kolor biaty.

Farba lateksowa odporna na szorowanie i zmywanie klasa I lub II, w wykonczeniu mat satynowy.

Do nowych tynkéw i powierzchni zbyt chionnych, trzecia warstwa lub podktad jest wymagany i w
zaleznosci od rezultatu architekt lub klient moze jej zazadac bez zmiany kosztow.

Stan powierzchni Scian i sufitdw, musi by¢ suchy, odttuszczony i zdrowy.

Wszystkie rysy i szpary muszg by¢ zamkniete i sfilcowane.

Naktadanie farby ponizej temperatury 5°C jest zabronione,.

Uwaga: przy malowaniu niedopuszczalne jest malowanie stykajacych sie z malowang powierzchniag
elementéw z innego materiatu. W razie takiej potrzeby konieczne jest zabezpieczenie tych krawedzi
tasma klejaca.

2. Materialy

Farby budowlane gotowe.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez
ITB.

Farby akrylowe. Wymagania dla farb:

- lepko$¢ umowna : min.60 -gestos¢: max. I,6g/cm3

- zawartosS¢ substancji lotnych w % masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

-czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia-max. 2godz.

Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekow,

- grubo$c¢ - 100-120 jam

- przyczepnos¢ do podtoza - 1 stopien,

- elastycznos¢ - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub odstawania od
podtoza,

- twardos¢ wzgledna - min., 0,1,

- odporno$¢ na uderzenia - masa 0.5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki

- odpornos$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac specherzenie
powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg
PN-EN-1S0O 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-89/C-51400.

2.1. Srodki gruntujace

2.1.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej,

2.1.2. Przygotowanie powierzchni

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkdw i wczesniej naprawianych
miejsc.
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Zaleca sie stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych fabrycznie w postaci gotowej
do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg bezposrednio przed uzyciem.

2.2. Termin robot

Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac dopiero po wyschnieciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej). Malowanie konstrukcji stalowych —
po catkowitym i ostatecznym umocowaniu wszystkich elementdw konstrukcyjnych i osadzeniu innych
elementéw w Scianach.
Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

gtadkie i rowne, tzn. bez nadrostéw betonowych, zaciekdw zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern; dopuszcza sie pojedyncze wgtebienia o $rednicy do 5 mm i gtebokosci do 4 mm - dla podtozy
betonowych; w zakresie roéwnosci obowigzujg wymagania jak dla tynkdow IV kategorii (z wyjgtkiem
tynkéw doborowych),

mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez spekan i rozwarstwien, czyste, tzn.
bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem, rdzg), dojrzate pod malowanie klejowe,
emulsyjne,olejne i z Zywic syntetycznych, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami
emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac podtoza po 7 dniach,
* suche — (tabela) badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi (elektrycznym
lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi Hydrotest.

2.3. Malowanie

Prawidtowo wykonana powitoka malarska powinna spetnia¢ dwa zadania: zapewni¢ wtasciwg ochrone
podtoza przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz sprzyja¢ uzyskaniu efektu dekoracyjnego.
Efekt ten mozna osiggng¢ pod warunkiem wilasciwego przygotowania podioza oraz przez zastosowanie
odpowiednich produktéw i prawidtowej technologii malowania. Poniewaz farbg lub emalig nazywa sie
zawiesine zdyspergowanych w odpowiednim spoiwie nadajacych im barwe czastek pigmentu, ktére
jednoczesnie nadajg powtoce witasciwosci kryjgce, nazwy te bedg czesto stosowane wymiennie. Przed
rozpoczeciem malowania nalezy zawsze zapoznac sie z informacjami podanymi na opakowaniu wyrobéw
malarskich. Sg tam wyspecyfikowane dane dotyczace:

— przeznaczenia - do jakiego podtoza nalezy stosowac produkt; niestety bardzo czesto na opakowaniu
brakuje przeciwwskazan do stosowania farby,

— sposobu uzycia - w jaki sposob nalezy przygotowac podtoze, w jakiej temperaturze malowac itp.

— sposobu nanoszenia -jakg technikg nanosic farbe: pedzlem, watkiem lub tez metodg natryskowa,

— krycia - ile razy nalezy pomalowac powierzchnie, aby uzyskac catkowite pokrycie; informacje te zwykle
sg podawane za pomocg symboli ,1-2" (konieczne jedno malowanie, a jesli to nie wystarcza - dwa) lub
»2-3" (konieczne dwa malowania, a jesli to nie wystarcza - trzy),

— wydajnosci - ile farby trzeba kupi¢, by pomalowac konkretng powierzchnie,

— czasu schniecia - po jakim czasie pomalowana powierzchnia jest sucha i mozna nanosi¢ kolejne
warstwy; im wyzsza temperatura i nizsza wilgotno$¢ w pomieszczeniu, tym czas ten jest krotszy,

— rodzaju rozcienczalnika - czym nalezy rozcienczy¢ farbe, aby uzyskac¢ odpowiednig konsystencje,

— okresu przydatnosci do stosowania — przez jaki czas farba zachowuje swoje wiasciwosci i tworzy
powtoke dobrej jakosci, atestow - produkty, ktdére nie majg oceny higienicznej Panstwowego Zaktadu
Higieny (PZH), mogg by¢ szkodliwe dla zdrowia; na opakowaniu bywajg réwniez informacje o innych
atestach, np. o certyfikacie zgodnosci z Polskg Normg lub znak E, ktory oznacza produkt ekologicznie
bezpieczny; farby tak oznaczone majg dobrg jakos¢ i s3 bezpieczne dla zdrowia i Srodowiska.

3. Sprzet
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine”.
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3.2. Sprzet do wykonania robot malarskich

Agregary malarskie — urzadzenia do natryskowego malowania farbami wapiennymi, klejowymi,
emulsyjnymi, olejnymi i syntetycznymi — do malowania duzych powierzchni Pedzle, watki malarskie,
drabiny, rusztowania

3.2.1. Malowanie pedzlem

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowac sie dtugim czasem schniecia oraz
nie powinny zawiera¢ rozpuszczalnikow agresywnych. Dobre do nanoszenia tg technika sg farby alkidowe,
olejne, epoksydowe i poliuretanowe. Duze znaczenie ma réwniez wybdr odpowiedniego pedzla. Do
gruntowania podtoza oraz malowania farbami alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi
najlepsze sg pedzle o twardym, krétkim wilosiu. Do nanoszenia farb winylowych i chlorokauczukowych
mozna stosowac pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosi¢ pedzlami ptaskimi
o miekkim wilosiu. polega na nanoszeniu farby réwnolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwdch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo),
nieznacznie dociskajgc pedzel domalowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe naktada sie
réwniez w dwdch kierunkach cienkimi warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

3.2.2. Mechaniczne wykonywanie powiok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia
farby mozna wyréznic¢ urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego.
W aparatach do natrysku mechanicznego farba jest doprowadzana pod cisnieniem (zwykle 0,15 -=-0,5
MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagte rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie
aparaty z napedem:

mechanicznym, bezsprezarkowe i sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym.

W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana strumieniem sprezonego powietrza i
rozpylana w momencie rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu. Typowy zestaw do
nanoszenia powtok tg metodg sktada sie z pistoletu natryskowego, zbiornika cisnieniowego na farbe oraz
sprezarki z kompletem przewodéw doprowadzajgcych sprezone powietrze. Do drobnych prac malarskich
mozna uzywac pistoletow ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzi¢ sprezone
powietrze. Koncowka urzadzenia natryskowego lub pistoletu powinna by¢ prowadzona w odpowiedniej
odlegtosci od malowanej powierzchni. Odlegto$¢ te ustala sie na podstawie proby wykonanej przed
malowaniem. Bardzo wazne jest réwniez, aby byta ona zawsze jednakowa. Farbe nanosi sie pasami
nieznacznie naktadajgcymi sie na siebie.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Warunki transportu

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. pojemniki mogg byc
przewozone w kontenerach lub na paletach. Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

4.2, Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je
przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni

stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Powinny by
magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.
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5. Wykonywanie robot
5.1. 0godlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robdt podano w ST 0, Wymagania ogolne”.

Przy wykonywaniu robdt malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujgcych zasad:

- prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma mozliwosci
zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje sie z pomostéw opieranych na konstrukgji (tzw. ktadek),
malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczenstwa przymocowanym do
konstrukcji, - przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatdw alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy stosowaé
okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice), zabezpieczajgc skore
twarzy i rgk trustym kremem ochronnym, - przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki
lub rozcienczalniki (np. w farbach olejnych, olejnozywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach
chemoutwardzalnych) stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej
i sprawnej wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru,

- przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajgcych krzemionke
stosowa¢ maski pytochtonne, a skére twarzy i rgk zabezpieczy¢ ttustym kremem ochronnym,

- nie nalezy stosowa¢ materiatéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu, otowiu, fluatow.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Temperatura. Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze a +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpic¢
spadek ponizej 0°C. Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze - -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od + 12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz by w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Inne warunki. Roboty farbami wodnymi -w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby
wodorozcienczalne, tj. klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych
oraz chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.

5.3. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatdw itp. wypetni¢ zaprawg cementowg z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci,

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentdw i czystg woda.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym- pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkta wodnego potasowego - pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta (1-3%)
pod drugg i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),

d) pokostem rozcienczonym benzyng lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) - pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farbg emulsyjna
(farba: woda = 1:6) - pod malowania farbami emulsyjnymi.

5.4. Prace przygotowawcze do malowania
5.4.1. Przygotowanie pomieszczen

Przed przystgpieniem do robot malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatow,
sprzety itp.
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Elementy juz wykonane, jak podtogi, balustrady, armatura tazienkowa itp., powinny by¢ zabezpieczone
przed zachlapaniem farbami.

5.4.2. Przygotowanie powierzchni nowych tynkéw

Nowe tynki wymagajg okresu dojrzewania (nawet do 6 tygodni, cho¢ czas ten zalezy od rodzaju tynku i
farby, jaka bedzie uzyta) i dopiero potem mozna przystapi¢c do nastepnych czynnosci. Powierzchnie
nowych tynkow nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy i zachlapan, a
nastepnie powierzchnie tynku odkurzy¢. Przed malowaniem doktadnie przeglada sie wszystkie Sciany
(réwniez dziatowe), zwtaszcza przy oscieznicach drzwi i okien, w celu odnalezienia miejsc spekan.
Ewentualne szczeliny wypetnia sie elastyczng masg akrylowa. Nie nalezy stosowaé do tego celu mas
silikonowych, poniewaz w zasadzie nie dajg sie one pomalowac.

Drobne odpryski i pekniecia tynkdw nalezy wypetni¢ gtadzig tynkowa.

Nowy tynk mozna réwniez pomalowac rozcienczong farbg emulsyjng jako warstwg gruntowg i po
wyschnieciu nanies¢ 1 lub 2 warstwy farby w zaleznosci od jakosci powtoki tynkarskiej i farby. Nowe tynki
gipsowe nalezy najpierw zaimpregnowac specjalnymi bezbarwnymi preparatami na bazie akrylu, a
nastepnie pomalowac jedng warstwg farby emulsyjnej do gruntowania i jedng lub dwiema warstwami
farby emulsyjnej nawierzchniowej. Do gruntowania mozna réwniez uzy¢ rozcienczonej farby
przeznaczonej do malowania Scian. Tynki gipsowe powinny dojrzewac, ale okres ten moze byc¢ krotszy niz
przy tynkach tradycyjnych. Warunkiem przystgpienia do gruntowania jest, aby Sciana byta sucha i
jednolita na catej powierzchni. Podioze przygotowane do malowania powinno ponadto by¢ gtadkie,
rowne, pozbawione pytu, kurzu i innych zanieczyszczen. Przy malowaniu kolorami stabo kryjacymi jest
zalecane potozenie pierwszej warstwy biatej, wowczas tatwiej jest uzyskac jednolita barwe. Wazne jest
réwniez, aby podtoze byto jednakowo gtadkie, gdyz w przeciwnym razie kolor moze nie byc¢ jednorodny.

5.5. Wykonywanie powtok malarskich
5.5.1. Zalecenia ogdine

Do malowania recznego i watkiem powinno sie stosowac farby o konsystencji handlowej. Konsystencja
farb do malowania natryskowego - rzadsza niz do malowania recznego i watkiem malarskim. Do
malowania natryskowego farby handlowe powinno sie rozcienczy¢ odpowiednim dla danego rodzaju farby
rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych - wodg, w przypadku pozostatych farb -rozpuszczalnikami
handlowymi w ilosci 3-5%w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem; pozostate farby mozna naktadaé
pedzlem, natryskiem lub watkiem. Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie
mniejsze niz przy malowaniu pedzlem. Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykonac tak,
aby kierunek pociggnie¢ pedzla byt prostopadty do Sciany z oknem - przy malowaniu sufitu lub do podtogi
— przy malowaniu Scian.

5.5.2. Malowanie farbami emulsyjnymi

Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co jg dyskwalifikuje. Powtoka po
wyschnieciu ma barwe ciemniejszg niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby emulsyjne kolorowe
badz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowaé suchych pigmentéw ani kolorowych
farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje sie na
etykietach tych wyrobdéw) nie mozna stosowaé na powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne
mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta).

Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wiecej spoiwa i stad
wyzsza cena) oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢ stosowane do
wnetrz.

Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz". Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy nasigkliwych)
stosuje sie farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego - farbe handlowa.
Podtoza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju kostnego (1,5%) lub farba
emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby nanosi¢ najwczesniej po 2 h po
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wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszgcych sie podtozach lub na
starych, pylacych sie powtokach oraz na powtokach $wiezych silnie alkalicznych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. 0Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kryteria oceny jakosci i koncowy odbidr robot malarski

Badania powtok przy odbiorze wykonuje sie w nastepujacych terminach

(w temperaturze - +5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, emulsyjnych, silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie wczesniej niz
po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie:

- wygladu zewnetrznego,

- zgodnosci barwy ze wzorcem oraz potysku,

- odpornoséci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli
badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.

Kontrola miedzyfazowa stanu technicznego powierzchni obejmuje sprawdzenie:

a) jakosci materiatéw malarskich,

b) wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

c) stopnia skarbonizowania tynkow,

d) jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie malowania i schniecia
powtok.

e) sprawdzenie wyschniecia podtoza,

f) sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic¢ nie wczesniej niz po 3 s. Wyniki badan jakosci
materiatow i podtozy powinny potwierdzac protokoty lub wpisy do dziennika budowy.

6.3. Wymagania stawiane poszczegéinym rodzajom powtok

Powtoki klejowe. Powinny by¢ bez uszkodzen, smug, przeswitéw, plam i $ladéw pedzla, odporne na
$cieranie, bez spekan, tuszczenia sie i odstawania powtoki od podtoza i widocznych poprawek. Powtoki na
sztablaturze, tynku szpachlowym, drewnie struganym i ptytkach pilsniowych mogg mie¢ kilkumilimetrowe
skupiska farby o nieco innym odcieniu, jednolite na catej powierzchni.

Powtoki emulsyjne. Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sie).

Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam, spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe. Powinny by¢ odporne na zmywanie wodg, tarcie na sucho i na szorowanie, bez
uszkodzen, plam, smug, przeswitdw, $sladoéw pedzla, spekan, tuszczenia i odstawania od podtoza.

Powtoki olejne i na zywicach syntetycznych. Powinny mie¢ barwe jednolita, bez Sladéw pedzla, smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
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uporzadkowaniem stanowiska pracy. IloS¢ robot okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. Odbior robot

8.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej
8.2.1. Odbior podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawag
cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2 i 5.3. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.2. 0Odbior robot malarskich

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podifoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powioki od

podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.3. Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

- Zatwierdzong dokumentacje techniczng

- Protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajgcych przygotowanie podtoza, prawidtowe
wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie

- Protokoéty badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow

8.3. Ocena koncowa

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, catosc
odbieranych robot uznaje sie za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od
zakresu niezgodnosci z projektem wykonane roboty mogg by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania
w catosci lub do czesciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegajg ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi. W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w
sposéb razacy na jakos¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te mogqg by¢
przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci roboét.

9. Podstawy ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Przygotowanie podtoza do malowania, odczyszczenie powierzchni, uzupetnienie ubytkéw w podtozu

- Dostarczenie i przygotowanie farb

- Zabezpieczenie powierzchni sgsiednich (niemalowanych)

- Malowanie $cian, posadzek, oktadzin Scian i sufitow

- Ustawienie i rozebranie rusztowan (drabin malarskich)

- Oczyszczenie zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sasiednich oraz wszystkie inne roboty
niewymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg ST
przewidzianych w Dokumentacji projektowe;j.

10. Przepisy zwigzane

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo ogdine.
Cz. 4, Arkady 1990 (rozdziat 27).

2) Instrukcja 351/98 Zabezpieczanie przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbet. Instrukcja nr 351/98.
ITB, Warszawa 1998.

3) PN-58/B-30177 Kit szklarski kredowo-pokostowy

4) PN-75/C-04630 Woda do celéow budowlanych. Wymagania i badania przy odbiorze

5) PN-72/C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne

6) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

7) PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami
emulsyjnymi

8) PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
9) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkdw. Wymagania i badania

10) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkdw.

11) PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi

12) PN-EN ISO 12944-7:2001Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemdw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

13) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja

14) PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz

15) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

16) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania

17) PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

18) PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

19) PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

20) PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

21) PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

22) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

23) PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

24) PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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SST-11

11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ELEWACYINYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w
zakresie robot elewacyjnych, ktdre zostang wykonane w trakcie rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy
Pozarnej w Nadolicach Wielkich.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:
- wykonanie na ocieplonych $cianach tynkdw systemowych wg. koloréw w PW,

- wykonanie na cokole i kominach oktadziny z ptytek klinkierowych,

- wykonanie opierzenn z blachy cynkowo-tytanowej,

- montaz parapetow zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z okresleniami wystepujacymi w
obowigzujacych Polskich Normach.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogodlne dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobow.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez  producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo
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—oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na
wysypisko.

2.2 Tynkowanie scian zewnetrznych

Do wykonania robdt okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych materiatéw:
- podktadowa masa tynkarska,

- silikonowy tynk dekoracyjny,

-preparatem do impregnacji np SILOXAN SV 190,

Materiaty sa okre$lone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producentéw materiatdw.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ $wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

5. Wykonanie roboét
5.1. Warunki przystgpienia do robét

- Przed wykonaniem robdt elewacyjnych zakonczy¢ prace przy wszelkich otworach drzwiowych i
okiennych,

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0°C,

- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie;

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj.
w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podloza
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Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach
przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem
szarego mydta lub wypetniajac je lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywanie tynkéw systemowych

Zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu.

6. Kontrola jakosci

W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowanie podokiennikéw
a)sprawdzenie polega wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN,

b)sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéow i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta;

c) Kontrola jakosci robot i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — niedopuszczalne sg nastepujace
wady:

-pecherze i pekniecia,
-plamy i ubytki, przebarwienia,
-odspojenia wyprawy od podtoza

d)sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatow i ich wbudowanie podokienniki zgodnie z
projektem,

W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 tynkowania budynku.

Tlos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

-po przygotowaniu podtoza;

- tynkowanie $cian zewnetrznych;

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw miedzyfazowych.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. Podstawa ptatnosci

85



Pfaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

10. Przepisy i Normy

Instrukcje techniczne producentéw zastosowanych materiatéw i technologii
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosSciowych;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-72/B-10122 Tynki szlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze;
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SST-12

12, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA ROBOT
ZABUDOWY OTWOROW OKIENNYCH I DZWIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
zabudowie otwordw w $cianach zewnetrznych w systemie okiennym, montaz witryny aluminiowej oraz
montaz stolarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach przebudowy budynku Domu Kultury w Osieku n/Notecia.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

- zamontowanie okien wykonanych w technologii PCV w kolorze biatym z szybami bezpiecznymi
hartowanymi,

- wykonanie parapetow okiennych granitowych gr. 3cm,
- montaz drzwi wewnetrznych w kolorze naturalnym z oscieznicg obwiedniowa.

1.3.2. Drzwi wewnetrzne drewniane

Charakterystyka produktow i montaz

Wszystkie drzwi powinny spetnia¢ wymagania zawarte w projekcie budowlanym.

Wymiary drzwi wg zestawienia

Dla catego budynku przyjeto zasade jednakowego zestawu drzwi drewnianych.

Zestaw sktad sie z drzwi drewnianych i o$cieznicy drewnianej blokowe;j.

Wszystkie drzwi wyktadane .

W projekcie wystepujg drzwi jednoskrzydiowe i dwuskrzydtowe symetryczne.

W tazienkach i WC stosowaé wyroby o podwyzszonej odpornosci na wilgoc.

Skrzydta petne, krawedz prosta. Drzwi z drewna, kolor orzech. W skrzydtach tazienkowych, w dolnej
czesci, 5 otworow wentylacyjnych o $r. ok. 4 — 5cm, wykonczonych metalowymi tulejami (otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza, zgodne z Warunkami
Technicznymi)

Oscieznice drewniane blokowe symetryczne, bezfelcowe (powierzchnia zewnetrzna drzwi i framugi
zlicowana) o prostokatnym przekroju do akceptacji przez nadzor autorski na podstawie probnego wyrobu.
Kolor identyczny z kolorem skrzydta drzwiowego, lakierowane. Wszystkie oscieznice z wklejonymi
uszczelkami — kolor grafitowy lub czarny;

Okucia.

standardowe wyposazenie kazdych drzwi:

-zawiasy kryte min 2 sztuki (dobrane do ciezaru drzwi);

-klamka z zamkiem

Wszystkie okucia w kolorze aluminium naturalnego (mat, potmat) — (rodzaj oku¢ do akceptacji).

We wszystkich drzwiach nalezy przewidzie¢ odboje mocowane do podtogi lub $cian w wykonaniu ze stali
nierdzewnej lub aluminium z naktadkami amortyzujgcymi z czarnej gumy lub tworzywa sztucznego.
Wymiary wg zestawienia i rysunkow. Szeroko$¢ drzwi wg zestawu i oznaczen na rysunkach

Montaz rozpatrywac tgcznie z wykonaniem robot murowych, wykoriczer Scian, posadzek.
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2. MATERIALY
2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw
2.2.1. Ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki aluminiowe, z ktdrych sg wykonywane oScieznice, stupki, Slemiona i ramy skrzydet powinny
by¢ wykonywane ze stopu EN AW-6060 wg PN-EN 573-3:1998, stan T6 wg PN-EN 515: 1996 (Al Mg Si
0,5 F22 wg DIN 1725. T.1). Odchytki wymiarowe ksztattownikéw powinny by¢ zgodne z DIN 17615 T.3 i
DIN 1748 T.4.

Ksztattowniki powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w DIN 1748 T.1. Powierzchnie ksztattownikéw
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg powtokami tlenkowymi anodowymi lub proszkowymi
poliestrowymi.

Powtoki tlenkowe anodowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- grubos¢ oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 — nie mniejsza niz 20 ym,

- wyglad zewnetrzny — zgodny z PN-80/H-97023,

- stopien uszczelnienia powtoki wg PN-90/H-04606/02 — warto$¢ impedancji wieksza niz 10 kQ,

- odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/H-04606/03:

2.2.2, Przekladki termiczne
Przektadki termiczne powinny by¢ wykonane z poliamidu zbrojonego wtéknem szklanym w ilosci 25%.
2.2.3. Akcesoria

Akcesoria do tgczenia zespolonych ksztattownikéw ram skrzydet i oscieznic w narozach oraz stupkéw i
$lemion z elementami oscieznicy powinny by¢ wykonane z ksztattownikdéw aluminiowych.

2.2..4. Szyby

Okna i drzwi, ktorych dotyczy niniejsza ST, szklone sg szybami zespolonymi, jednokomorowymi lub
dwukomorowymi. Szyby zespolone powinny spetnia¢ wymagania PN-B-13079:1997.

2.2.5. Listwy przyszybowe

Listwy przyszybowe powinny by¢ wykonane z ksztattownikéw aluminiowych spetniajgcych wymagania
okreslone w p. 2.2.1. Listwy przyszybowe nalezy dobiera¢ w zalezno$ci od grubo$ci zastosowanego
oszklenia.

2.2.6. Uszczelki

Uszczelki osadcze do uszczelniania osadzenia szyb we wrebach skrzydet okien i drzwi balkonowych

oraz uszczelki przylgowe do uszczelniania na obwodzie styku skrzydta z oscieznicg (stupkiem, slemieniem)
powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM wg DIN 7863. Uszczelki osadcze nalezy dobieraé
w zaleznosci od grubosci zastosowanego oszklenia.

2.2.7. Okucia
W oknach i drzwiach stosowac¢ kompletne okucia dostosowane do ciezaru wiasnego skrzydet oraz do
obcigzen eksploatacyjnych. W oknach dwurzedowych w skrzydtach uchylnych nad $lemieniem nalezy

stosowa¢ zamykacze sterowane z poziomu podtogi. Okucia powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
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2.5. Wymiary
Maksymalne wymiary skrzydet okien i drzwi okre$la dokumentacja systemowa. Odchytki wymiarowe
powinny by¢ zgodne z PN- 88/B-10085/A2.

2.6. Sktadowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno sie odbywaé w miejscu zabezpieczonym przed uszkodzeniem
elementéw $lusarki .

Elementy powinny by¢ sktadowane w takiej pozycji w jakiej bedg wbudowywane w otwory. Nie dopuszcza
sie skladowania w miejscu narazonym na dziatanie czynnikdw pogodowych na elementy $lusarki.

2. Sprzet

3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Sprzet do wykonania robét

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza ST-00.01 ,Wymagania
ogolne”.

3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
4. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot
5.2.1. Montaz konstrukcji aluminiowych na budowie Zamocowanie okien i drzwi

Nowoczesne okna i drzwi z PVC zachowujg wiasciwosci eksploatacyjne pod warunkiem, ze zostanie
prawidtowo wykonany montaz elementéw do Scian budynku. Na prawidlowe wbudowanie okna w mur
majg wptyw nastepujace czynnosci:

5.2.2. Przygotowanie osciezy i okien do wbudowania

Przygotowanie osciezy.

Oscieza powinny odznaczac sie doktadnoscig ksztattu i wymiardw, ich ptaszczyzny powinny byé réwne i
gtadkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pylu. Warstwa izolacji termicznej w $cianach
wielowarstwowych powinna réwno dochodzi¢ do krawedzi otworu na catym obwodzie oScieza. Jezeli
przewiduje sie stosowanie materiatow przyklejanych (folie izolacyjne) lub kitow budowlanych, na
niektorych podtozach moze by¢ potrzebne wzmocnienie powierzchni kontaktowych odpowiednim
srodkiem gruntujgcym. Podtoze powinno by¢ wzmocnione, jezeli nie wykazuje wystarczajgcej zwartosci,
trwatosci i wystepuje ryzyko odspojenia sie warstwy klejgcej wraz z drobinami materiatu z powierzchni
oscieza.

Przygotowanie okien.

Okna powinny by¢ dostarczone na budowe w stanie ostatecznie wykonczonym. Podczas transportu i
sktadowania na budowie nie powinny doznawac uszkodzen, odksztatcen, zawilgocenia. Do wbudowania
okien skrzydta sie zdejmuje.

Na czas wykonywania uszczelnien przy uzyciu pianki poliuretanowej i kitdw oraz podczas prowadzenia
robot malarsko-tynkarskich okna muszg by¢ ostoniete folig i ochronng tasma malarska.
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5.2.3. Przygotowanie otworu w scianie budynku

Otwor w murze, w ktdrym ma byé zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary odpowiednio
wieksze od zewnetrznych wymiardw oScieznicy okna lub drzwi. Otwér powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od
szerokosci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz wyzszy o 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na
dole) w przypadku okna i 1-2 cm (1-2 cm na gorze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 90°, a
przekagtne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomocg tasmy lub
sznurka. Jezeli otwor w murze jest wiekszy od zalecanego, wéwczas zuzywa sie bezzasadnie wiecej
materiatu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowujg kata prostego, moze dojs¢ do deformacji
geometrii o$cieznicy. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu powinny by¢ mozliwie gtadkie,

bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna byc¢ jednolita, réwna, zbudowana z warstwy materiatu,
na ktdrym stabilnie mozna oprze¢ okno.

5.2.4. Ustawienie o$cieznicy w murze

W przypadku Sciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca sie montowac blisko pasa zewnetrznej izolacji.
Okna i drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina miedzy konstrukcja aluminiowa, a murem z
obydwu stron powinna by¢ jednakowa. Przy okreSlaniu miejsca usytuowania okna w grubosci Sciany
istotne znaczenie ma uksztattowanie osScieza oraz konstrukcja Sciany, z uwagi na przebieg izoterm w
$cianie. Na krawedzi oscieza ciggtos¢ Sciany jest przerwana, a dotgczone do niej okno ma kilkakrotnie
mniejszg grubo$¢ niz Sciana. Jest to miejsce, w ktdrym jest zaktdcony przebieg izoterm, temperatura na
wewnetrznej ptaszczyznie oscieza przy oscieznicy jest znacznie nizsza i moze sie okaza¢ temperaturg
punktu rosy w pewnych warunkach cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniu. Usytuowanie okna w
grubosci Sciany oraz uszczelnienie potgczenia powinno umozliwi¢ utrzymanie na wewnetrznych
powierzchniach oscieza temperatury wyzszej co najmniej o 1°C od punktu rosy powietrza w
pomieszczeniu przy obliczeniowych wartosciach temperatury powietrza wewnetrznego i zewnetrznego
oraz obliczeniowej wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Jezeli przy przewidzianym
usytuowaniu okna nie jest doktadniej znany przebieg izoterm, to nalezy stosowac zasady ogdine, zgodnie
z ktérymi:

- w $cianie jednowarstwowej okno powinno znajdowac sie w $srodku grubosci Sciany,

- w S$cianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnetrznym okno powinno by¢ dosuniete do warstwy
ocieplenia,

- w Scianie wielowarstwowej (szczelinowej) okno powinno znajdowaé sie w strefie izolacji termicznej
Sciany.

5.2.5. Mocowanie okna w murze

Okna i drzwi zaleca sie mocowac za pomocg kotew stalowych lub kotkdw i wkretéw ze stali nierdzewnej
lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowaé kompensacje dylatacji termicznej konstrukcji
aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co najmniej 2 punkty mocowania. Przed
wihasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i zablokowana w osciezu za pomocg
klinbw montazowych, poduszek pneumatycznych Ilub  specjalnych  Sciskow  montazowych.
Po wypoziomowaniu progu i ustawieniu w pionie powinny by¢ zachowane jednakowe luzy przy stojakach i
nadprozu, a w osciezu z wegarkiem rowniez luz przy pfaszczyznie wegarka. Prog oscieznicy powinien
zostac¢ podparty na klinach lub klockach podporowych, ktore zostang na state. Przy posadowieniu

okna na nieprzesklepionej warstwie izolacji termicznej w $cianach warstwowych podparcie progu powinny
stanowi¢ konsole stalowe zamocowane do konstrukcyjnej warstwy muru. Punkty wstepnego mocowania
oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy narozach osScieznicy, aby nie
spowodowac wygiecia elementow oscieznic.

Do wiasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane kotwy, tuleje rozpierane lub specjalne
wkrety  OsScieznice aluminiowe powinny by¢ osadzone w murze za pomocg kotwi stalowych Rozstaw
kotew powinien by¢ nie wiekszy niz 0,75 m w drzwiach i 1,0 m w oknach. W murach grubych jeden
koniec kotwy powinien by¢ rozciety i rozgiety tak, aby konce rozgiecia znajdowaty sie w spoinie pionowej
muru w odlegtosci 3/4 lub | cegly od krawedzi oscieznicy. Drugi koniec kotwy powinien by¢ umocowany w
oscieznicy wedlug wskazan dostawcy systemu aluminiowego. Dopuszcza sie takze montaz za pomoca
systemowych tacznikow.
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Z uwagi na konstrukcje Sciany kotwy moga by¢ uzywane do wszystkich rodzajow Scian, natomiast tuleje
rozpierane i wkrety nie mogg by¢ stosowane do Scian szczelinowych, w ktorych oscieznica jest osadzona
w strefie izolacji termicznej. Rodzaj tgcznikdéw, ich wymiary i rozstaw powinny by¢ tak dobrane, aby
spetnione byty wymogi bezpieczenstwa z uwagi na obcigzenia, jakie wystepujg w eksploatacji okien.
Niezaleznie od rodzaju, wszystkie faczniki muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny by¢
wykonane z blachy grubosci min. 1,5 mm, ksztatt czeSci potgczeniowej z oScieznicg trzeba dostosowac do
jej profilu. Kotwy mocuje sie w okreslonych rozstawach na obwodzie oscieznicy (wczepia sie w profil lub
przykreca wkretami) przed jej wstawieniem w oscieze. Drugi koniec kotwy przytwierdza sie do muru
kotkami rozporowymi lub specjalnymi wkretami. Mocowanie oscieznic na wkrety lub tuleje rozpierane
wymaga przewiercenia elementdéw oscieznic. Przy wierceniu otwordw i dokrecaniu wkretéw lub srub
nalezy stosowa¢ pomocnicze kliny zabezpieczajgce przed przesunieciem oscieznicy lub wygieciem
mocowanego elementu. Dtugos¢ tulei i wkretéw powinna by¢ tak dobrana, aby uwzgledniajgc szerokosc¢
mocowanego elementu i luz, uzyska¢ niezbedne ich zagtebienie w $cianie. Wielko$¢ tego zagtebienia
zalezy od materiatu Sciany i typu zastosowanego facznika i jest okreSlona przez producenta tgcznikéw.
Orientacyjnie, minimalne zagtebienie w betonie wynosi 30 mm, a w gazobetonie lub cegle dziurawce 60
mm. Te same zasady powinny by¢ stosowane przy mocowaniu kotew do muru. Przy faczeniu okien (okien
i drzwi balkonowych) w zestawy stykajgce sie elementy oscieznic tgczy sie na wkrety lub Sruby w
rozstawach jak przy taczeniu z murem. W styki oScieznic powinny by¢ wstawione tgczniki przewidziane do
konkretnego systemu okien. Przy tworzeniu zestawéw okien z PVC i aluminium o duzych gabarytach
powinny by¢ stosowane, zgodnie z wytycznymi producenta, tgczniki umozliwiajgce kompensacije
rozszerzalnosci liniowej.

5.2.6. Uszczelnianie luzéw

Luz na wbudowanie, czyli szczeline miedzy ramg oscieznicy a osciezem, nalezy wypetni¢ materiatem
uszczelniajgcym w celu uzyskania wymaganej izolacyjnosci termicznej i akustycznej, uwzgledniajac, ze:
-rozszerzalno$¢ materiatu ramy os$cieznicy powoduje, iz wymiar szczeliny okresowo ulega pewnym
Zmianom,

-od strony zewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie wody z opaddw atmosferycznych,

-od strony wewnetrznej szczelina jest narazona na wnikanie pary wodnej.

Materiat uszczelniajgcy powinien by¢ elastyczny w granicach przewidywanych zmian wymiaru szczelin.
Wypetnienie szczeliny powinno by¢é mozliwie petne w kierunku grubo$ci oscieznicy i ciagte na obwodzie
okna. Obustronne zagrozenie zawilgoceniem wymaga ukfadu, ktory od zewnatrz jest szczelny na
przenikanie wody, ale nie przeciwdziata uchodzeniu pary wodnej na zewnatrz, a od wewnatrz jest
mozliwie szczelny na wnikanie pary wodnej. Brak zabezpieczen przed wnikaniem wody lub nieprawidtowo
wykonana paroizolacja (szczelniejsza od zewnatrz niz od wewnatrz) sprzyja zawilgoceniu strefy
uszczelnienia, co w konsekwencji prowadzi do obnizenia izolacyjnosci cieplnej

oraz stwarza warunki do rozwoju grzybow i spadku temperatury na wewnetrznej stronie ponizej
temperatury punktu rosy. Dostepne obecnie nowe rodzaje materiatow umozliwiajg wykonanie potgczenia
okna z osciezem z wyraznym rozgraniczeniem na strefy

-Srodkowa izolujgca cieplnie i akustycznie,

- zewnetrzng (zabezpieczenie przeciwdeszczowe),

-wewnetrzng (izolacja paroszczelna).

5.2.7. Izolacja cieplna i akustyczna

Przy zachowaniu strefowego ukfadu uszczelnien materiatem izolacyjnym moze by¢ poliuretanowa pianka
montazowa, welna mineralna lub wata szklana. W przypadku pianek poliuretanowych montazystom
powinny by¢ znane ich wiasciwosci i warunki stosowania, technika nanoszenia. Przy uszczelnianiu
wyrobdw o duzych gabarytach nalezy stosowaé rozporki zabezpieczajace przed wygieciem elementow
ramy przez rozprezajaca sie pianke.

Izolacja paroszczelna. Najbardziej skuteczne zabezpieczenie przed wnikaniem pary wodnej w strefe
izolacji daje zastosowanie folii paroizolacyjnych przyklejanych jednym brzegiem do osScieznicy, drugim do
oscieza lub kitu silikonowego utozonego w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy a osciezem. W obydwu
przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci do ramy i oscieza.
Uzycie folii pozwala zabezpieczy¢ szczeliny nierownomierne i szerokie. Silikonem nalezy uszczelnia¢ na
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podkiadzie uzyskanym przez wcisniecie w szczeline okragtego sznura np. z polietylenu. Grubos$¢ warstwy
silikonu powinna wynosi¢ okoto potowy szerokosci szczelin.

Zewnetrzne zabezpieczenie przed wnikaniem deszczu. Materiat uzyty na zewnetrznej stronie potgczenia
powinien by¢ paroprzepuszczalny (w wiekszym stopniu niz ten od strony wewnetrznej) i zabezpieczac¢
przed wnikaniem wody w warunkach silnego wiatru. Uszczelnia¢ mozna foliami paroprzepuszczalnymi lub
rozpreznymi tasmami uszczelniajgcymi. Przy gwarantowanych uszczelnieniach wewnetrznych od zewnatrz
mozna wykonac¢ szczelniejsze wykonczenia, np. kitem silikonowym.

Obrobki zewnetrzne i wewnetrzne
Do czasu catkowitego wykonczenia glifow oscieznice i skrzydta okienne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zachlapaniem

5.2.8. Montaz

Do montazu mozna przystapi¢ po kompletnym wykonaniu $cian zewnetrznych i konstrukcyjnych, wraz z
elewacjami oraz konstrukcji dachu i jego warstw izolacyjnych. W trakcie montazu wymagane jest
sprawdzenie koordynacji wszystkich elementéw stykajgcych sie z elementami $lusarki tak, aby ostatecznie
mozliwe bylo uzyskanie przewidzianej projektem koordynacji wymiarowej oraz cech estetycznych
rozwigzan detali. W progach i w stykach z parapetami, ptaszczyznami dachu montaz obejmuje wytozenie
fartuchow izolacji z EPDM tak, aby zapewnic jej wymagang ciggto$¢ a takze ochrone izolacji termicznych
przed zawilgoceniem. Jako generalng zasade przyjeto ze okna typowe montowane sg na parterze pod
katem w stosunku do lica $ciany , na pietrze rdwnolegle do lica Sciany.

Specyfikacja okien montowanych ukosnie wg rysunkéw rzutéw i wykazow. Przed dokonaniem pomiardw
otwordw okiennych do montazu okien, i zamdwieniem okien nalezy dokfadnie przeanalizowa¢ ktdre z nich
bedg montowane pod katem i jak to wptywa na ich wymiarowanie. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie roboty
zwigzane, detale , rzedne itp.

Wszystkie okna osadzane ukos$nie muszg posiadac identyczny kat osadzenia.

5.2.9. Odbiodr architektoniczny

Niezaleznie od odbioru nadzoru inwestorskiego odbiorowi architektonicznemu podlega estetyka
wykonania — jakos¢ profili, ich kolorystyczna jednorodno$¢, brak zadrapan, wgiec, jakos¢ okuc,
prawidtowe osadzenie okien i drzwi w szczegdlnosci okien osadzanych pod katem- zachowanie
jednakowego kata osadzenia dla wszystkich okien, wewnetrznych i zewnetrznych wykonczen S$cian,
jakosc¢ i czystos¢ silikonowania, zgodnos¢ kolorystyczna wykonczenia profili, okuc i szkta z zatwierdzonymi
probkami, wyregulowanie okué, tatwos¢ otwierania i zamykania itp.

5.2.10. Regulacja oku¢ obwiedniowych

Okna wyposazone sg w okucia obwiedniowe ryglujgce skrzydta w kilku miejscach na catym ich obwodzie
z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng klamkg okna. Okucie obwiedniowe jest
mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajgcym jednak tolerancje kilku milimetréw na ich regulacje w
trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokonac po zamontowaniu skrzydet w oscieznicy.

Otwory do odprowadzania wody i odpowietrzajgce. W dolnych poziomych elementach skrzydet oraz w
progach oscieznicy powinny by¢ wykonane otwory do odprowadzania wody opadowej, ktdra przenikneta
we wreby na szybe i do kanatu zbiorczego oscieznicy. Liczba otwordw w jednym elemencie powinna
wynosi¢ co najmniej 2, a odlegto$¢ miedzy nimi nie wiecej niz 600 mm. W gdrnej czesci pionowego
ksztattownika skrzydta powinny by¢ wykonane otwory odpowietrzajace.

Parapety wewnetrzne. Wg dokumentacji projektowe;j.

Parapet powinien by¢ osadzony po uszczelnieniu okna w osciezu. W oknach z PVC i aluminium parapet
powinien by¢ podsuniety pod prdg okna, co umozliwia cofniety od ptaszczyzny oscieznicy ksztattownik
podprogowy. Parapet osadza sie na podktadzie wyréwnanej zaprawy. W zaleznosci od wysiegu parapetu
poza lico Sciany i wytrzymatosci materiatu, z jakiego zostat zrobiony, moze wystgpi¢ potrzeba podparcia
parapetu na wspornikach zamocowanych do konstrukcji $ciany. Parapety (okapniki) stalowe i aluminiowe
mocuje sie wkretami do elementu podprogowego. Szerokos$¢ parapetow powinna by¢ tak dobrana, aby
odprowadza¢ wode w odlegtosci 3-5 cm poza lico $ciany, spadek powinien wynosi¢ min. 5%. Aby
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uniemozliwi¢ poderwanie parapetu do gory, nalezy go zamocowa¢ na wspornikach przykreconych w
progu oscieza lub na zewnetrznej ptaszczyznie Sciany. Stosowaé nalezy parapety wyposazone w

koncowki umozliwiajgce wydtuzenie parapetu pod wptywem zmian temperatury, uwzgledniajgc przy
montazu luz min. 2 mm/m. Parapety dtuzsze niz 3 m powinny by¢ fgczone na dtugosci za posrednictwem
profili dylatacyjnych.

Wykonczenie potgczenia oscieznicy z oSciezem.

Od strony wnetrza pomieszczenia oscieza powinny by¢ tynkowane lub obfozone ptytg gipsowo-
kartonowa, od strony zewnetrznej tynkowane. Od strony wewnetrznej tynk zakrywa strefe
uszczelnionego luzu, w miare potrzeby mogag byC stosowane rowniez oblistwowania styku oscieza z
oknem. Od strony zewnetrznej oscieza tynkowac, stosujgc na krawedzi styku z oknem narozniki
tynkarskie. W wyprawach bez naroznikow tynk powinien by¢ odsuniety od ptaszczyzny oscieznicy na
grubos$c kielni w celu unikniecia przypadkowych spekan. Tynk zakrywa potgczenie lub pozostaje widoczna
szczelina miedzy ptaszczyzng oscieznicy a wegarkiem wypetniona taéma rozprezng. Do czasu catkowitego
wykonczenia gliféow oscieznice i skrzydta okienne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i
zachlapaniem

5. Kontrola jakosci robét
5.4. 0goélne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
5.5. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Wedtug instrukcji dostawcy systemu okiennego aluminiowego i dostawcy systemu okiennego z tworzyw
sztucznych Stolarke okienng zewnetrzng mozna uznac¢ za prawidtowo wbudowana, jezeli:

-podparta i zamocowana oscieznica przenosi obcigzenia od ciezaru wtasnego okna, dziatania wiatru i inne
obcigzenia wystepujace podczas uzytkowania okna,

-luz miedzy oknem a otworem w Scianie pozwala na zmiany wymiaréw okna, jakie zachodzg wraz ze
Zmianami temperatury (rozszerzalnoS¢ aluminium), oraz uniemozliwia zmiany cech geometrycznych okna
pod wptywem ruchu konstrukcji budynku od zmiennych obcigzen i temperatur lub nierownomiernego
osiadania,

-usytuowanie okna w Scianie zapewnia mozliwie wysoka temperature na ptaszczyznie oscieza od strony
wewnetrznej, nie nizszg od temperatury punktu rosy,

- wypetnienie luzu miedzy oknem a osciezem zapewnia szczelno$¢ na przenikanie powietrza, izolacyjno$é¢
cieplng i akustyczng (na poziomie nie nizszym niz wymagana dla okien), a izolacyjny materiat
wypetniajacy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem wodg lub parg wodng,

-woda z opaddéw atmosferycznych jest odprowadzana w dolnej czesSci okna poza lico zewnetrzne Sciany
(w dolnej czesci drzwi balkonowych na ptaszczyzne balkonu lub tarasu), niezmienione s cechy
geometryczne wyrobdw, skrzydta sprawnie funkcjonujg przy otwieraniu i zamykaniu,

-zamocowanie i uszczelnienie jest trwate w czasie poréwnywalnym z trwatoscig okna.

6. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine”.
Jednostkg obmiaru jest:
- m2 dla wykonania uszczelnien i napraw
- szt. (sztuka) dla elementow Slusarki i stolarki oraz montazu.
7. Odbior robét

7.1. Ustalenia ogodlne dotyczace odbioru robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.
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7.2. 0Odbiér okien i drzwi

Zaleca sie przeprowadzanie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

1. przed wbudowaniem - na zgodnosS¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie
rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatow i jakosci wykonania) oraz na zgodno$¢ z
zamowieniem,

2. w ramach odbioru robot ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcia progdw,
zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzow),

3. po wbudowaniu.

7.2.1. Dokladnos¢ wykonania elementow otwieranych:

Odchyitki wymiardw nie powinny by¢ wieksze niz:

- oscieznicy w Swietle;

- 2 mm - przy wymiarze oscieznicy do 1m

- 3mm - przy wymiarze oscieznicy powyzej 1 m

- luzu wrebowego miedzy skrzydtem i oscieznica  }1-mm

Rdznica dtugosci przeciwleglych elementéw oscieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wieksza niz ;
- 1 mm - przy wymiarze do 1 m,

- 2mm - przy wymiarze powyzej 1 m.

Réznica dtugosci przekatnych skrzydet i oscieznicy nie powinna by¢ wieksza niz;

-2mm - przy wymiarze o$cieznicy do 1m

7.2.2. Doktadnos¢ wykonania elementéw otwieranych

Odchyitka od prostokatnosci naroza skrzydfa nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm.
Zwichrowania skrzydta ,mierzona jako odchytka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej
przez trzy pozostate naroza nie powinno przekracza¢ 3 mm. Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydla nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm.

Ptasko$¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

7.3. Wymagania techniczno uzytkowe

Uszczelki powinny by¢ osadzone w sposob ciggty ,bez naprezania, na catym obwodzie. W naroznikach
uszczelki mogg by¢ uzywane jako ciggte lub ciete i tgczone - niedopuszczalne sg szczeliny. Uszczelka
akustyczna (wewnetrzna ) okienna powinna by¢ ciggta i tgczona w potowie szerokosci gérnego profilu
skrzydta. Uszczelki centralne powinny by¢ tgczone w narozach za pomoca naroznikéw systemowych do
ktorych przykleja sie proste odcinki uszczelek lub mogg by¢ ciete w narozach i tgczone za pomoca kleju
wulkanizacyjnego.

7.3.1. Wymagania techniczno - uzytkowe - otwory drenazowe

Otwory drenazowe w elementach poziomych;

- co najmniej 2 na profil,

- maxymalna odlegto$¢ pomiedzy otworami drenazowymi 500mm

- maxymalna odlegtos$¢ od naroznika lub potaczenia ze stupkiem nax 250 mm

Otwory drenazowe w powierzchniach poziomych muszg byé owalne i mie¢ minimalng powierzchni 50
mm2, na powierzchniach pionowych dopuszczalne sg otwory drenazowe okragte ( jako jeden otwor = 3
otw. min F 8mm)

Otwory drenazowe wykonywane na powierzchniach profili widocznych od zewnatrz budynku musza by¢
przestoniete specjalnymi zaslepkami. Otwory drenazowe nalezy zawsze wykonywa w najnizszym punkcie
komory, w ktdrej jest mocowana szyba. W gornej czesci pionowych profili skrzydta ( okoto 1500 mm od
gérnego Naroza) nalezy wykonac¢ otwory dekompresyjne o $rednicy min o 5 mm.

7.3.2. Wymagania techniczno -uzytkowe - Kotwienie konstrukcji okiennych i
drzwiowych
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a) elementy kotwigce nie mogg by¢ mocowane w odlegtosci mniejszej niz 40 mm od krawedzi Sciany,

b) na kazdej krawedzi powinny by¢ uzyte min dwa elementy kotwigce,

c) max odlegtos¢ pomiedzy elementami kotwigcymi nie powinna przekracza¢ 700mm,

d) odlegtos¢ punktu mocowania od naroza lub od miejsca zamocowania poprzeczki nie powinna
przekracza¢ 200 mm.

e) zalecane jest dawanie elementu kotwigcego na wysokosci kazdego zawiasu lub punktu blokowania
akcesorii.

7.3.3. Doktadnos¢ wykonania elementow otwieranych

Odchytka od prostokgtnosci naroza skrzydta nie powinna by¢ wieksza niz 0,75 mm na dtugosci 500 mm.
Zwichrowania skrzydta ,mierzona jako odchytka jednego z narozy wzgledem ptaszczyzny poprowadzonej
przez trzy pozostate naroza nie powinno przekracza¢ 3 mm. Wygiecie ( wypaczenie ) skrzydta nie
powinno by¢ wieksze niz 2mm.

Ptaskos$¢ miejscowa nie moze by¢ wieksza niz 0,6 mm.

7.3.4. Wymagania techniczno - uzytkowe — odksztalcenia

Dopuszczalne ugiecie stupa i rygla Sciany ostonowej pod obliczeniowym obcigzeniem od obcigzenia
wiatrem nie powinno przekracza¢ 1/300 rozstawu pomiedzy punktami mocowania oraz 8 mm w
przypadku jednej tafli szyby zespolonej. Dopuszczalne ugiecie rygla Sciany ostonowej pod ciezarem
przeszklenia nie powinno przekracza¢ 3 mm.

8. Podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

9.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Dostarczenie gotowej Slusarki tgcznie ze wszystkimi koniecznymi do montazu kotwami tgcznikami i
uszczelnieniami,

- Przygotowanie stanowiska pracy (tgcznie z montazem i demontazem rusztowan)

- Osadzanie $lusarki okien i drzwi wraz z akcesoriami do mocowania (tgczniki standardowe i indywidualne,
wsporniki metalowe; w przygotowanych otworach tgcznie z uszczelnieniem

- Dopasowanie i wyregulowanie elementéw ruchomych

- Osadzanie fartuchéw EPDM

- Reperacje tynkow i glifow otworow

- Naprawa uszkodzen

- Oczyszczenie miejsca wykonywania robot z resztek materiatow

Oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktore sg niezbedne do kompletnego wykonania robot
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

9. Przepisy zwigzane

Praca zbiorowa: Okna. Poradnik COIB, Warszawa 1996.
PN-EN 12600 ,Szkto w budownictwie. Badanie wahadtem. Klasyfikacja szkta ptaskiego”
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SST-13
13. SZCZEGéI:OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45111200-0 Roboty ziemne

CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot, ktére zostang zrealizowane w rozbudowg budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w Nadolicach
Wielkich.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zagospodarowanie terenu obejmuje:

- budowe ciggéw komunikacyjnych- chodnikéw w sasiedztwie budynku,
- budowe miejsc postojowych,

1.4 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt (ST) stanowi dokument przetargowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

2.1. Ogolne zasady wykonania rodzajowych robét

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

miotami kujgcymi,

koparko - tadowarka,

miotami wyburzeniowymi

samochodami do wywozu odpaddw,

kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

drobnym sprzetem pomocniczym.

walcem, ubijakami, wibratorem plytowym z ostona z tworzywa sztucznego, spycharka
gasienicowa, zgarniarka, rowniarkg, koparka z czerpakiem profilowym

2.2. Wykonanie robot ziemnych-korytowanie
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania wykopdéw bezposrednio przed rozpoczeciem robdt

zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych przy sprzyjajacych
(dopuszczalnych) warunkach atmosferycznych.
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Wykonawca zobowigzany jest do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu za
pomocg wczesniej przygotowanych palikdw lub szpilek. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwi¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét.

Czes¢ koryt mozna wykonac recznie w miejscach gdzie jego szeroko$¢ nie pozwala na uzycie sprzetu lub
w przypadku robot o matym zakresie. Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢
przepchniety, zatadowany na samochody i wywieziony na wysypisko.

2.4. Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

Na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nalezy utozy¢é warstwe odsgczajacg z piasku zageszczonego.
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych aktualnie istniejgcych. Grubosc
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc
projektowang 15 cm po zageszczeniu do Is=0,97.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czeSciowo
nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcdw warstwa odsgczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

2.5. Wykonanie nawierzchni z betonowych kostek betonowych

Przedmiotem wykonania nawierzchni jest betonowa kostka betonowej grubosci 6 cm.

Kostke uktada sie na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-
06712.

Grubos¢ podsypki piaskowej po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona
i wyprofilowana. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem o granulacji 0-2 mm, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od
krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do
zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Wyprofilowac powierzchnie drogi
i parkingu sprowadzajgc odwodnienie tych powierzchni do dwdch istniejgcych spustéw ulicznych.

2.6. Utozenie kraweznikow

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio
w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaC co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowsa.

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

Swiatto (odlegtos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,wyrobienie” Scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub

97



zwiekszone do 16 cm. Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szerokoSci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie
spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wylgcznie do kraweznikow ustawionych na
tawie betonowej.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

3.1 Wymagania szczegétowe dot. srodkéw transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materiatow, sprzetu i narzedzi muszg byc
sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spetnia¢ wymagania wynikajace z obowigzujgcych w
Polsce przepisbw o ruchu drogowym. Materialy przewozone takimi $rodkami transportu powinny
gwarantowaC przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pracy. Podczas
transportu na budowe ze sktadu przy obiektowego do miejsca wbudowania, nalezy zachowac ostroznosc,
aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.

Stosowac¢ dodatkowe opakowania materiatdbw w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

4. Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobu materiatow

Materiaty przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamoéwienia powinny odpowiadac
wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, $wiadectw higienicznych i innych okres$lonych w ustawie Prawo Budowlane.
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanych do
wbudowania materiatow z podaniem zrddla wytwarzania i niezbednymi dokumentami wymaganymi
przepisami prawa (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.) w celu zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru.

W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposob uniemozliwiajgcy zmiane ich
wiasciwosci technicznych lub uszkodzenie.

Piasek do warstwy odsgczajacej

Podstawowe wymagania:
a) sktad granulometryczny
— zawartosc¢ ziarn < 0,75 — do 10% masy
— zawartosc¢ frakcji > 2 mm — do 10%
b) zanieczyszczenia obce — do 0,2% masy
c) wskaznik piaskowy wiekszy niS 35%
d) zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — barwa wzorcowa
e) wskaznik wodoprzepuszczalnosci > 8 m/dobe

Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim, stosowany do zaprawy cementowej
i na podsypke cementowo-piaskowg klasy 32,5.

Kruszywo famane

Kruszywo ftamane niesortowane 0-31,5mm o uziarnieniu ciggtym.
Brukowa kostka betonowa szara

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byc¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek
rowne i proste, wklesniecia nie powinny przekraczac:
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2 mm, dla kostek o grubosci do _80 mm,

3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

W kraju produkowane sg kostki o dwoch standardowych wymiarach grubosci:

60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu
samochodowego,

80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

na dtugosci 3 mm,

na szerokosci 3 mm,

na grubosci 5 mm,

Dopuszczalna najnizsza wytrzymato$¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa.
Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PNB-
06250 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie
z wymaganiami PN-B- 06250.0dporno$¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieg,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci prébek

_nie zamrazanych nie jest wigksze niz 20%.

Scieralnos¢ kostek betonowych wg PN-B-04111 powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

4.1 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Ilub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST. W
przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli ST przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegdlnionych w umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.
Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli Robot bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych sprzetu, pracy personelu.

8. Atesty jakosci materiatléw i urzadzen

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodno$c¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt
bedzie posiadac : certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, Norm Europejskich, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow :

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma
o Europejskg Normag
o Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

I spetniajg wymogi Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatéow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
na potrzeby robdt bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.

9.0dbiory
9.1 Odbidér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.2 0dbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowosci do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Osiggniecie gotowosci do odbioru korcowego musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru.

Na 3 dni przed wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowej dokumentacji powykonawczej /w formie
papierowej / oraz dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 10.4 .

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Roboét ze ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

9.3 Dokumenty odbiorowe

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

. Dokumentacje powykonawczg projektowa rysunkowa i opisowa ,
. Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw /producentéw materiatow/,
. atesty, deklaracje jakosciowe wbudowanych materiatow,
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. karty odpadow na materiaty rozbidérkowe budowlane,

W przypadku gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru Robot .

10.Przepisy zwigzane

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .

$wir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SST-14

14, SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACII WEWNETRZNEJ WODY ZIMNEJ, CIEPLE],

CYRKULACII I INSTALACJI P-POZ.
(CPV 45251130-1)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji, instalacji p-poz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robot, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji wewnetrznej zimnej i cieptej wody, hydrantowej, jej kontroli oraz odbioru:

- instalacja wewnetrzna zimnej i cieptej wody wraz z cyrkulacjg,

- instalacja wewnetrzna p-poz.

1.3.1. Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Woda zimna do budynku bedzie doprowadzona niezaleznym przytgczem z sieci zewnetrznej, natomiast
woda ciepfa wraz z cyrkulacjg z kottowni.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur PP i PP stabi.

Instalacja hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych z hydrantami HP25.

1.3.2. Instalacja hydrantowa przeciwpozarowa

Dla ochrony przeciwpozarowej wewnetrznej, w mysl Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010r.) zaprojektowano instalacje
hydrantowg ppoz, . jednym hydrantem Dn25

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” .Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i ST oraz
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego zgodnie z art. 22 i 23 ustawy Prawo
Budowlane.

2. Materialy

2.1. Warunki ogoine stosowania materiatow
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec¢:
- Oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru polskich norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okre$lonym przez Komisje Europejskg , lub - oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczng, badZz uznano za "regionalny wyrdb budowlany”.
Wszystkie uzyte i wbudowane komponenty i elementy wyposazenia muszg posiadac atesty higieniczne
dopuszczajgce je do stosowania we wnetrzu budynkdw przeznaczonych na pobyt ludzi. Obowigzuje
stosowanie materiatéw ustalonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca moze proponowac
stosowanie materiatdw ekwiwalentnych do ustalonych w dokumentacji, pod warunkiem posiadania przez
proponowane materiaty zastepcze tych samych parametréw, technicznych i cech uzytkowych.
Kazdorazowo uzgadnianie rozwigzan ekwiwalentnych musi odbywac sie w czasie umozliwiajgcym
Nadzorowi Inwestorskiemu i Nadzorowi Autorskiemu przeprowadzenie konsultacji przed zajeciem
stanowiska i w razie odmowy pozwalajgcym wykonawcy na dotrzymanie harmonogramu robot.
Kazdorazowo przed ztozeniem propozycji zastosowania materiatow

ekwiwalentnych Wykonawca moze zada¢ od Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru Autorskiego okreSlenia
listy parametrow technicznych, ktérych spetnienie jest obligatoryjne.

2.2. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw

2.2.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna

Instalacja wody zimnej na instalacji hydrantowej, zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg
PN-80/H-74200 tgczonych na ksztattki. Dalsza czeSc¢ instalacji — wszystkie poziomy i piony wody zimnej,
cieptej i cyrkulacji bedg wykonane z rur z polipropylenu , wody cieptej z polipropylenu z wkiadkg
aluminiowa.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy o klasie odpornosci ogniowej co najmniej 60min. muszg by¢
zabezpieczone przejsciami przeciwpozarowymi w postaci opasek ognioochronnych EI120 ktére muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania i atesty p/poz. np. opaski ogniochronne firmy Hilti.

Przewody izolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej THERMAFLEX FRZ o grubos$ciach $cianek w nawigzaniu
do normy PN-85/B-02421 i wskazan producenta systemu.

W miejscach przej$¢ przewodoéw przez przegrody budowlane, nalezy zamontowac tuleje ochronne
(uszczelnienie kitem plastycznym albo piankg poliuretanowg wzglednie silikonem).

Rozmieszczenie wyposazenia sanitarnego lokalizacyjne i wysokosciowe wg wytycznych w opracowaniu
architektonicznym.
Instalacja wewnetrzna hydrantowa bedzie wyposazona w urzadzenia wewnetrzne: hydrant powinien
posiada¢ waz potsztywny, dtugos¢ 30mb, zasieg 30+3m- strumien rozproszony . Srednica prgdownicy dla
hydrantow HP 25 ®10mm; dla przeptywu 1,0l/s, wymagane cinienie przed pradownicg 0,2MPa .
Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu bedzie zapewnia¢ wymagang wydajnosc¢ i nie bedzie mniejsze
niz 0,2 MPa oraz nie bedzie wieksze niz 1,2Mpa.

Instalacja wewnetrzna wodociggowa powinna podlegaé odbiorowi koncowemu zgodnie z normami PN-
81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700.02.

Nascienny system instalacyjny — np. Geberit Kombifix

Kombifix to prefabrykowane elementy instalacji montowane na Scianie, a nastepnie obmurowywane.

Na metalowej ramie montazowej znajdujg sie zamocowane fabrycznie przytgcza armaturowe, Sruby
mocujgce, elementy rur, a w przypadku WC takze podtynkowa sptuczka.

Rame przykreca sie po prostu Srubami do $ciany. Zostaje wiec do$¢ miejsca dla instalacji odptywowych

o doptywowych, ktére mozna przeprowadzi¢ lub podtgczyé bezkolizyjnie.

Tak przygotowang instalacje nascienng zamurowuje sie do wysokosci sufitu, lub np.: do wysokosci
zbiornika sptuczki Kombifix. Catkowicie wyposazona fazienka powstaje bardzo szybko, a Sciany nie
ulegaja ostabieniu.
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2.3. Skladowanie materialow
2.3.1. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronic¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatura nizszg niz 00C lub przekraczajaca 400C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folia
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykona¢ zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki
rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do

wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez
drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

2.3.1. Skiadowanie armatury
Armature nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0oC. Armature z
tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. Sprzet
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine”.
4.1. Transport materiatlow
4.1.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1
m;

- jezeli przewozone sg utozone luzno rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
$rodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sSciany skrzyni
samochodu;

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedtug istniejgcych zalecen przewéz powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -50C do +30 oC.

4.1.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. Wykonanie robét

104



5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

Instalacje wodociggowe powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym je wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we witasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

5.2. Szczegolowe zasady wykonywania robot
5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociagowych w obiekcie

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne. Dopuszcza sie mozliwo$¢ uktadania odcinkdow przewoddw bez spadku jezeli oprdznianie z wody
jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy Scianach,
na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w
uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to
z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury. Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny
by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w
obudowanych weztach sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw
odcinajgcych odgatezienia. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach Sciennych powinny by¢ uktadane
zgodnie z projektem wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie
(izolacji cieplnej), np ptaszczowej lub w peszlu) w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o Scianki bruzdy i materiat zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia sity rozrywajgce
potaczenia.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny + prowadzone w odlegtosci
wiekszej niz 0,1 m od rurociggdw cieplnych, mierzac powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza
nalezy stosowac izolacje cieplng. Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo kompensaciji).
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od Sciany, stropu
albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodow Srednicy 25 mm - 3 c¢m,

b) dla przewoddw Srednicy 32 -7- 50 mm - 5 cm,

c) dla przewoddw $rednicy 65 -7- 80 mm - 7 cm,

d) dla przewoddw $rednicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego i miedzi).

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodoéw gazowych.

Nie wolno prowadzi¢ przewodow wodociggowych powyzej przewodow elektrycznych.

Minimalna odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

5.2.2, Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
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Rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw instalacji wodociggowej — wg Warunkéw technicznych
COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 5.

5.2.3.Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potaczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej 0 2 cm, przy przejéciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowacé tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiadac kasete ogniochronng lub by¢ wykonany w
sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowej E;
izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z projektem wykonawczym. Przepust
instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej $cianie budynku ponizej

poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

5.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura
odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadza wode wodociggowg do takich
punktdw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia
wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej przeptyw zwrotny przewodzie
doprowadzajgcym wode wodociggowg do nich (doprowadzenie indywidualne lub do grupy. tego samego.
typu punktdw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce przeptyw
zwrotny. Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym. Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji na
podejéciach piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla
umozliwienia oprozniania poszczegdlnych piondw z wody, po ich ode Armatura spustowa powinna byé
lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposob umozliwiajacy
kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony.
Wysokos¢ zawieszenia armatury — wg Warunkdw technicznych COBRTI INSTAL — Zeszyt 7 — Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, tabela 9AB

5.2.6. Izolacja cieplna

Przewody instalacji ogrzewczej nalezy izolowac cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
wykonawczym.
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Armatura instalacji powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika z projektu wykonawczego
tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokdtem odbioru. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo$¢ oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym, normami i wytycznymi
producenta Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposdb sktadowania materiatdow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich
zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢
czysta i sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie
ognia.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogodlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,,Wymagania ogdine”

6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaC przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zmontowano czesé¢
przewodow instalacji, przed catkowitym zakorczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej koroziji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢
ci$nienia probnego. Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystapieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji
(szczegolnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy
instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci wodg zimna

- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub
roszenia.
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- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyC cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

- Wartos$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz
nie mniej niz 10 baréw a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w
tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 7.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(rdznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) a pogoda nie powinna by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoriczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowa¢ te cze$¢ instalacji, ktéra byla objeta badaniem szczelnosci. Po
przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuije sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

C) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokodle nalezy okresli¢ termin w ktdrym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnos$c i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢c termin w ktorym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury,

d) poprawno$¢ montazu elementow i potgczen automatycznej regulaciji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokodle

nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

Badania odbiorcze innych elementéw w instalacji

Warunki odbioru innych elementéw instalacji np. takich jak hydranty, agregaty podnoszenia cisnienia,
naczynie wzbiorcze itp. powinny by¢ okreslone w oparciu o projekt instalacji i dokumentacje techniczno -
ruchowg opracowang przez producenta. Z przeprowadzonych badan odbiorczych innych elementow
nalezy sporzadzi¢ protokdt.

7. Obmiar robét

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST-0 ,,Wymaganie ogdine”.
Jednostka obmiaru jest:

- kpl (komplet) montaz i odbidr kompletnej instalacji
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7. Odbior robot

7.1. Odbiodr techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wpltyw na
odprowadzenia $ciekdw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokdty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czeSciowych,

d) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e) uruchomic¢ instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogolne”. Ptatnosci za wykonang i
odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania
Prace pomiarowe i przygotowawcze

Oznakowanie robot

Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie
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Wykonanie dokumentacji powykonawczej
Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

9. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobdr PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

- PN-EN 806-1;2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. CzeS¢ 1: Postanowienia ogolne.

- PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i
0golne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

- PN-B 10720;1988 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 15874-1;2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

- PN-EN ISO 15874-2;2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czes¢ 2: Rury.

- PN-EN ISO 15874-3;2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

CzescC 3: Ksztattki.

- PN-EN ISO 15874-5;2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).

Czesc¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

- PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe
stojace;

- PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe;

- PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiornikéw ptuczacych;

- PN-80M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. zawory ptywakowe;

- PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

- PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia.

- PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofaczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancje i oznaczenia.

- PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania”

- PN-81/B-10700/01 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”

- PN-84/B-01701 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
7 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
6 — ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe (w zakresie dotyczacym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami);
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 90, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
Zmianami)
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SST-15

15. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA

I ODBIORU INSTALACII KANALIZACII SANITARNE]
(CPV 45232410-9)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej.
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w trakcie rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich — w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu instalacji
kanalizacyjne;j.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji kanalizacji sanitarnej jej kontroli oraz odbioru.

1.3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu odprowadzone bedg do studzienki rewizyjnej istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Istniejgcg studnie rewizyjng na przylgczu nalezy przebudowac na studnie z dodatkowym
kréécem —wymiana kinety.

Kanalizacje podposadzkowg w budynku nalezy wykona¢ z rur Nicoll PVC-U lub réwnowaznych. Rury
kanalizacyjne prowadzone w bruzdach Scienny i podwieszong pod stropem wykona¢ z rur Nicoll AmaxPro
lub réwnowaznej. Pod pionem zamontowac systemowg rewizje kanalizacyjng. Pion wyprowadzi¢ na dach i
zakonczy¢ wywiewka systemowa.

Odprowadzenie Sciekow sanitarnych z posadzki projektowanego garazu przez hermetyczny separator
produktéw ropopochodnych wielkosci NG3.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja kanalizacyjna
Zespot powigzanych ze sobg elementdw stuzgcych do odprowadzenia $ciekdw z obiektu budowlanego i
jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika

Instalacja kanalizacyjna $ciekowa
Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-gospodarczych

Kanalizacja grawitacyjna
System kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekdw nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Przybor sanitarny

Urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno sanitarnych i gospodarczych.
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Podejscie
Przewdd taczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewod spustowy (pion)
Przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych
do przewodu odptywowego

Przewéd odptywowy (poziom)

Przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z pionéw do podigczenia kanalizacyjnego lub innego
odbiornika Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
0 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

1. Ogdlne wymagania dotyczace roboét podano w ST 0 ,Wymagania ogolne” .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

3. Dobrane materiaty, urzadzenia i armatura firm wymienionych w projekcie mogg by¢ zastgpione innymi
rownorzednymi o parametrach zgodnych z przyjetymi w projekcie.

4. W przypadku kolizji z innymi instalacjami niezwtocznie zawiadomi¢ projektanta.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur

6. Montaz urzadzen prowadzi¢ wg wytycznych dostawcdw.

2. Materialy
1.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow

-Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.-Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych tej
certyfikacji ,

- wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie co najmniej
jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacjag na znak
bezpieczenstwa,

- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wpltywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej.

- Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

1.1.1. Wymagania dotyczace instalacji

Instalacja kanalizacji sanitarnej
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Przejscia przewodow przez Sciany i stropy o klasie ogniowej co najmniej 60min. muszg by¢
zabezpieczone przejsciami przeciwpozarowymi w postaci kotnierzy ognioochronnych EI120 ktére muszg
posiada¢ dopuszczenia do stosowania i atesty p/poz. np. kotnierze firmy WAVIN.

Montaz zgodnie z Instrukcjg Producenta.
Instalacja wewnetrzna kanalizacyjna powinna podlega¢ odbiorowi koficowemu zgodnie z normami PN-
81/B-10700.00 oraz PN-81/B-10700/01.

1.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatdw powinno odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wiasnosci technicznych. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do instrukcji sktadowania
opracowanej przez producenta. Transport i skladowanie rur i ksztattek muszg by¢ przeprowadzane przy
ciggtej obserwacji wiasciwosci materiatow i zewnetrznych warunkdw panujgcych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byty poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztattki plastikowe nie powinny mie¢ kontaktu
z zadnym innym materiatem, ktéry mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych
powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach).Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw. Wigzki mozna sktadowac po trzy
jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2 m wysoko$ci w taki sposéb, aby ramka wiazki wyzszej
spoczywata na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy
zastosowac boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co
1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na

drewnianych fatach o szerokos$ci min. 50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.
Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2 m. Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie. W
stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 1,5 m. Gdy wiadomo, Ze
sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
wptywem warunkéw atmosferycznych (promieniowania stonecznego, deszczu $Sniegu itp.) poprzez
zadaszenie.

2. Sprzet
2.1. 0godlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
3. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.
3.1. Transport materiatow

Nalezy stosowaé sie do instrukgcji transportu opracowanej przez producenta. Transport i sktadowanie
materiatdw (m. in. rur i ksztattek) muszg by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wiasciwosci
materiatu i zewnetrznych warunkéw panujgcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byty poddawane
zadnym szkodom. Materialty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu odpowiednio przystosowanymi do
przewozu elementdw, konstrukgji itp. niezbednych do wykonania robot Rury w wigzkach muszg byc
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnos$nika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowac zawiesi z
lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy
wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Gdy rury
sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie lub z uzyciem podnosnika prawidtowego. Nie
wolno rur zrzucac lub wlec. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie
dostarczanie materiatow do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.
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4. Wykonanie robot
4.1. 0Ogodlne zasady wykonania Robét

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdine”.

Instalacje powinny by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny by¢ wykonane przy wzieciu
pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposob umozliwiajgcy zapewnienie prawidtowego
uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we wiasciwym
zakresie zgodnym z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych warunkéw
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych

4.2, Szczegolowe zasady wykonywania robot
5.2.1. Prowadzenie przewodow instalacji kanalizacyjnych w obiekcie

-Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym samooczyszczenie rur.

- Przewody poziome prowadzone przy S$cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
Sg rury.

-Przewody ukfadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem
wykonawczym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacii
technicznej powykonawczej.

- Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy swobodne wydtuzenie rurociggéw

- Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu Sciekéw.

- Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 ¢cm
na kondygnacje

- Przewody nalezy prowadzic w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacig (w
szczegolnosci dotyczy to przewoddw z tworzywa sztucznego).

- Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewoddw instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewoddw gazowych.

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddw kanalizacyjnych powyzej przewodow elektrycznych.

- Minimalna odlegtos¢ przewoddow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1 m.

- Do zmian kierunku uzywac ksztattek — tukéw i kolan

- Przewody kanalizacyjne przechodzace przez pomieszczenia gastronomiczne nalezy obudowac lub
wykonac z materiatdw odpornych na ci$nienie.

- Przewody kanalizacyjne w miare mozliwosci prowadzi¢ prostopadle badZz réwnolegle do Scian i
fundamentéw

-Pofgczenia kielichowe przewoddéw nalezy uszczelni¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur za pomoca
pierScienia gumowego , bosy koniec rury , sfazowany pod katem 15-20° nalezy wsung¢ do kielicha tak ,
aby odlegto$¢ miedzy nim a podstawg kielicha wynosita minimum 1 cm.

- Wszystkie przybory sanitarne oraz wpusty $ciekowe nalezy zaopatrzy¢ w syfony.

- Piony kanalizacyjne nalezy zaopatrzy¢ u podstaw w rewizje kanalizacyjne. Przy zabudowanych pionach
kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ dostep do rewizji kanalizacyjnych, poprzez zainstalowanie uchylnych
otworow.

- minimalne $rednice podej$¢ kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju urzadzenia badz przyboru
sanitarnego

Przewody kanalizacyjne powinny spetniac nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczanie :

- przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzace do ich czyszczenia.

- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecie umozliwiajgce ich fatwa eksploatacje.

Prowadzenie przewoddéw odptywowych kanalizacji sanitarnej powinny by¢ ukladane z zachowaniem
minimalnego spadku zaleznego od jej Srednicy .

Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podtogg nalezy uktadac¢ na podsypce z piasku
wysokosci 15-20cm.
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Dno wykopu powinno znajdowac sie w gruncie rodzimym lub na podsypce zageszczonej zabezpieczajgcej
przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy wyposazyé w rewizje ktére nalezy mocowaé w odlegtosciach
podanych w projekcie technicznym.

5.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddéw instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczace
mocowania wg PN/B-10700 p2.2.11.

5.2.3.Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez Sciane, a przewodem
pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na
stropie.

Dla rur przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa
sztucznego.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajagcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w
elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien posiada¢ kasete ogniochronng (manszete p.poz.)
lub byé wykonany w sposéb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej
(szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdw, zgodnie z projektem
wykonawczym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie budynku ponizej poziomu
terenu, powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajgcy przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i
wodoszczelnosci.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

4.3. Montaz armatury (rewizji, zaworéw rewizyjno-zwrotnych, zasuwy )

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z
niej zasSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania,
powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach
nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytdw lub innych trwatych podparc zgodnie z projektem technicznym.
Wysoko$¢ zawieszenia armatury i jej mocowanie— wg PN/B-10700 p2.4.3 — 2.4.6

4.4. Montaz przyboréw i urzadzen

Przybory i urzadzenia taczone z instalacjg kanalizacyjng nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Wysoko$¢ jego winna gwarantowac niemoznos¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywania wody z
innych przyboréw. Minimalna wysokos¢ syfonu Miski ustepowe , pisuary , zlewy , zmywaki , umywalki ,
bidety , wanny, wpusty piwniczne , pralki 50-75mm

Wpusty podtogowe 50mm
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Umywalki nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80m od podtogi.

Zlewy umieszczac na wysokosci 0,5-0,8 m nad podtoga.

Zlewozmywaki na ustawiane na szafkach montowac na wysokosci 0,8-0,9m nad podtoga.
Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujace.

Umywalki montowane w szeregu odstep miedzy nimi powinien wynosi¢ co najmniej 0,3m.
Przy montazu przyboréw na stelazach nalezy stosowac zasady instrukcji producenta.

5. Kontrola jakosci robot
5.1. 0Ogoélne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”
5.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
5.2.1. Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéow, w ktérych zmontowano czes¢
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbiorow czeSciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiordw czeSciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

5.2.2. Przygotowanie do badania szczelnos$ci wodga zimna

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej cze$¢) podlegajaca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w

ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie podej$cia powinny by¢
catkowicie zaslepione.

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wstepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

5.2.3. Przebieg badania szczelnosci woda

- Po napetnieniu instalacji wodg zimng i utrzymaniu jej przez 24h nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji (szczegdlnie potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci Po przeprowadzeniu badan
powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokodle nalezy okresli¢ termin w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

5.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

5.3.1. Badania armatury odcinajacej, zwrotnej, wpustow, rewizji
Badania armatury, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnosS¢ potaczen armatury,

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢c termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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6. Obmiar robot

1. Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0 ,Wymaganie ogdine”.
2. Jednostkg obmiaru jest:

-mb

- sztuka

- komplet

7. Odbior robét
7.1. Odbiodr techniczny-czesciowy instalacji

Odbidr techniczny-czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementdw lub czesci instalacji j, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddw zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewoddw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych
podtogi, , uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbidr czeSciowy przeprowadza
sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy: sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czeS¢ jest
wykonana zgodnie z projektem wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach nin. specyfikacji, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnoS¢ wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych.

7.2. 0Odbiodr techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,

b) instalacje wyptukano

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakonczono uruchamianie instalacji

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na
odprowadzenia $ciekédw w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesSciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,
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b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru  koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne”.
Ptatnosci za wykonang i odebrana instalacje nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci
robdt.

8.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

- Dostarczenie materiatdw i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

- Prace pomiarowe i przygotowawcze

- Oznakowanie robot

- Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

- Wykonanie préb szczelnosci, i ptukanie

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

8.1.1. ponadto dla rurociaggow kanalizacyjnych

- montaz rurociggéw, ich pofaczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej

- montaz zawiesi i uchwytéw, montaz tulei ochronnych

- wykonanie otworéw w $cianach przebicia i kucie bruzd (facznie z ich ewentualnym zabezpieczeniem p-
poz),

- wykonanie podej$¢ odptywowych dla przyboréw sanitarnych

- wykonanie syfondw

Oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robodt
objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentacji projektowej.

9. Przepisy zwigzane

- PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor PN.

- PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobor DN (wymiaru nominalnego).

- PN-80/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-80/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu”

- PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.”

- ,Instrukcja montazowa ukfadania w gruncie rurociggdéw z PVC produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggdw z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-
Buk”

- PN-70/N-01270.14Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania

- Zalecane do stosowania przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych” z 1994r

- PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu Zmiany 1B/I/90 poz.1
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- PN-80/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Zmiany 1B/1/90 poz.1

- PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace.
Wymagania i badania.

- PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory sptukujgce
cisnieniowe. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-84/B-75701 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujace z tworzyw
sztucznych. Zmiany 1 BI 5/88 poz. 83.

- PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuarow. Rury pluczne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

- PN-84/B-75703 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zawory napetniajgce z tworzyw
sztucznych.

- PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

- PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

- PN-EN 274:1996 Armatura sanitarna. zestawy odptywowe umywalek, bidetéw i wanien kgpielowych.
Ogdlne wymagania techniczne.

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
7 — ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”

- Zalecane do stosowania przez Ministra Infrastruktury Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL — Zeszyt
6 — ,Warunki

techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe (w zakresie dotyczgcym kanalizacji) wydanych przez ARKADY w 1988r;

-PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

-DIN 19 580 ,Korytka odwadniajgce dla wéd opadowych do wbudowania w powierzchniach
komunikacyjnych”.
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SST-16

16. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACII INSTALACIE CENTRALNEGO

(CPV 4523241-2)

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdlne dotyczace wykonania i odbioru
Robdt, ktére zostang zrealizowane w ramach rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich — w zakresie wykonania i odbioru robdt polegajgcych na montazu instalacji
centralnego ogrzewania.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa robot w zakresie
instalacji centralnego ogrzewania.

1.3.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem dolnym, systemu zamknietego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60.

W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkiadkg zaworowg, z zaworem
odcinajgcym katowym podwdjnym, oraz wyposazone w gtowice termostatyczne.

Zapotrzebowanie na moc dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono na rysunkach.
Przewody instalacji c.0. (podejscia) nalezy wykonac z rur AluPEx z ksztattkami zaprasowanymi.

Catos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ prdbie cisnieniowej na zimno na ci$nienie
Por=Pprob+0,2=0,50MPa, pdzniej za$ na goraco, po przeptukaniu instalacji. Prébe na gorgco
przeprowadza¢ przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania
zwymiarowano na parametry 80/60 st.C. Woda w instalacji c.0. musi spetnia¢ wymagania polskiej normy
PN-93/C-04607 ,, Woda w instalacjach centralnego ogrzewania”

Odpowietrzenie instalacji c.0. poprzez automatyczne odpowietrzniki zamontowanymi na kazdym pionie, w
najwyzszym jego punkcie oraz przy kazdym grzejniku. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac
zawor odcinajacy.

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykonac po przeptukaniu dwukrotnym instalacji.

Wszystkie przewody zaizolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej o gr. 40mm. Przewody

izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej préby szczelnosci instalacji. Izolacje wykonac zgodnie z dz. U. Nr 75
oraz z PN-85/B-02421.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja ogrzewcza wodna

Instalacje ogrzewczg wodng stanowi ukfad potgczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjng,
wraz z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od Zrddta ciepta.

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego
Instalacja ogrzewcza w ktorej przestrzen wodna ( ztad ) nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja centralnego ogrzewania wodna

Instalacja stanowigca cze$¢ lub cato$¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzgca do rozprowadzenia wody
instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu
ogrzewania tych pomieszczen.

Woda instalacyjna (czynnik grzejny)
Woda lub wodny roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania
wody, napetniajacy instalacje ogrzewczg wodna.

Zrodto ciepta
Kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompa ciepta, uktad z kolektorami
stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Cisnienie robocze instalacji

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji (podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cis$nienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym
punkcie instalacji.

Cisnienie prébne
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
rownej 200C.

Cisnienie robocze urzadzenia

Obliczeniowe (projektowe) cis$nienie w miejscu zainstalowania urzadzenia w instalacji (to znaczy z
uwzglednieniem wplywu wysokosci ciSnienia stupa wody instalacyjnej na poziomie spodu
zainstalowanego w instalacji urzadzenia), przy ci$nieniu roboczym instalacji.

Temperatura robocza, trob
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktdra
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Srednica nominalna (DN lub dn)
Srednica, ktora jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwnga $rednicy rzeczywistej (dla rur —
$rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0
~Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne” .
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa i ST.

2. Materialy

2.1. Wymagania szczeg6towe dla materiatéw

- z rur AluPEXx z ksztattkami zaprasowanymi,

- grzejniki stalowe ptytowe z wbudowang wkiladka zaworowg, z zaworem odcinajgcym katowym
podwdjnym, oraz wyposazone w gtowice termostatyczne,

- izolacja z pianki poliuretanowej.

2.2. Skladowanie materiatow

Sktadowanie materiatow powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu ich wtasnosci technicznych.

3. Sprzet
3.1. Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 0 ,,Wymagania ogdlne”.

4.1. Transport materiatéw

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢
odpowiednio przystosowane do przewozu elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania robdt
Przewozone S$rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich uszkodzeniem,
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca sie dostarczanie
materiatéw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. Wykonanie roboét
5.1. 0Ogolne zasady wykonania Robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.

Instalacje powinny by¢é wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wiasciwym zakresie
wymagan powotanych przepiséw techniczno — budowlanych, a takze zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane omawiane instalacje powinny by¢ wykonane
.przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu uzytkowania, w sposéb umozliwiajacy zapewnienie
prawidlowego uzytkowania instalacji, zgodnej z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu oraz we
wihasciwym zakresie zgodnym z wymaganiami przepiséw techniczno -budowlanych dotyczacych warunkow
technicznych uzytkowania obiektow budowlanych.

5.2. Szczego6lowe zasady wykonywania robot

Instalacje centralnego ogrzewania dla grzejnikow i ciepta technologicznego wykona¢ z z rur
wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT. taczy¢ za pomocg systemowych tulei zaciskowych. Rura spetnia
wymagania normy PN-EN ISO 15875-2, odpowiada réwniez wymaganiom normy DIN 16892.

Instalacje grzewczg prowadzong pod stropem wykonac z rur w sztangach. Instalacje prowadzong w
warstwach posadzkowych (grzejniki) wykonac z rur w zwojach.
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Izolacje instalacji grzewczej i ct wykona¢ przy pomocy otulin z pianki poliuretanowej o grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 oraz pdzniejszymi zmianami z 6 listopada 2008r. - zatgcznik nr 2).
Przy montazu instalacji z rur polietylenowych nalezy pamieta¢ o prawidlowym zabezpieczeniu instalacji
przed wydtuzalnoscig termiczng, podpor statych i przesuwnych.

Poziome przewody rozdzielcze prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku piondw Zrddta ciepta.

W najwyzszych punktach instalacji montowaé automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

W najnizszych punktach instalacji (pod pionami) montowac¢ zawory spustowe badz tez inng armature
umozliwiajgcg oproznienie instalacji.

Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami w sposob umozliwiajgcy ich demontaz - za pomoca

Wykona¢ wezty regulacyjne nagrzewnic central wentylacyjnych zgodnie z zaleceniami dostawcy urzadzen
i dokumentacjg techniczng. Nalezy zapewni¢ dostep serwisowy do wszystkich elementéw regulacyjnych
(zawory, filtry itp.).

5.2. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie wykonawczym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi danej instalacji.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 0 ,Wymagania ogdine”.
6.2. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
6.2.1. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji

Warunki wykonania badania szczelnosci

- Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzaC przed zakryciem bruzd i kanatdéw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

- Jezeli postep robdt budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktdrych zmontowano czesé
przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, woéwczas badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

- Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych mozliwoscig zamarzniecia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji,
dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.

- Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartosc
ci$nienia probnego.

- Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odlgczona od Zrddta ciepta lub Zrédio ciepta
powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimng

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes$¢) podlegajgca badaniu,
powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze
zewnetrznej, a budynek w ktorym jest instalacja nie moze by¢ przemarzniety. Podczas ptukania wszystkie
zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ catkowicie otwarte, natomiast zawory
obejsciowe catkowicie zamkniete.

- Przed napetnieniem wodg instalacji wyposazanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wyptukanej, nie
nalezy wkreca¢ kompletnych automatycznych odpowietrznikéw, lecz jedynie ich zawory stopowe. Do
chwili skutecznego wyptukania instalacja taka powinna by¢ odpowietrzana poprzez reczne otwieranie
zaworow stopowych. Zaleca sie potgczenie, z elementem otwierajgcym zawor stopowy, weza
elastycznego, umozliwiajgcego odprowadzenie wody ptuczacej do przenosnego zbiornika lub kanalizacji.
Dopiero po skutecznym wyptukaniu instalacji, w zawdr stopowy nalezy wkreci¢ automatyczny
odpowietrznik.

- Nalezy od instalacji odtgczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg .
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- Po napetieniu instalacji wodg zimng i po dokfadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisSnieniu
statycznym stupa wody, dokonal starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potgczen), w celu
sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci.

- Instalacje lub jej czes¢, ktdra po napetnieniu wodg nie bedzie uruchomiona przed okresem
wystepowania ujemnej temperatury zewnetrznej, zaleca sie alternatywnie:

a) zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia przez zastosowanie wody instalacyjnej ze Srodkiem
obnizajgcym temperature jej zamarzania i nie oddziatywujgcym szkodliwie na elementy instalacji,

b) nie wyposaza¢ w grzejniki, zastepujac je grzejnikowymi szablonami montazowymi z odpowietrznikami
miejscowymi, co po badaniu umozliwi spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutkéw korozji.
Przebieg badania szczelnosci wodg zimna:

- Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawdr zwrotny i spustowy.

- Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150
mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od ci$nienia probnego i dziatce elementarnej:

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

- Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekow wody lub
roszenia.

- Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszyé cisnienie w
instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji.

- Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac na podstawie tablicy 9, a badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 Wymagan technicznych COBRTI INSTAL
— zeszyt 6.

- Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama
(réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +/- 3 K) i nie powinno wystepowac promieniowanie
stoneczne.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzadzony protokdt badania
okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania
przeprowadzono i zakoiczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czesc¢ instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.2. Po zakonczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy:

- ponownie dotgczyc¢ instalacje do zrddta ciepta (jezeli byta odtgczona),

- podiaczy¢ naczynie wzbiorcze,

- sprawdzi¢ napetnienie instalacji wodg oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie poczatkowe w naczyniu wzbiorczym
jest zgodne z dokumentacja,

- uruchomi¢ pompy obiegowe,

a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach
instalacji,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wartosci cisnienia i réznicy ci$nienia z wartoSciami zaprojektowanymi.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokét zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktorym instalacja powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

6.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji
6.3.1. Badania armatury odcinajacej

Badania armatury odcinajacej, przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym,
b) szczelnosS¢ potaczen armatury,

) poprawnosc i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.
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Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokdt. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.2. Badania armatury odcinajacej z regulacja montazowa

Badania armatury odcinajacej z regulacjg montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
wykonawczym,

b) szczelnos¢ potaczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnoS¢ montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalagji.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym armatura powinna byc¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.3. Badania armatury automatycznej regulacji

Badania armatury automatycznej regulacji przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji co wykonuje sie przez ich identyfikacje (sprawdzenie
cechowania) i poréwnanie z projektem technicznym,

b) poprawnos¢ i szczelno$¢ montazu potgczen armatury,

c) poprawnosc i szczelnoS¢ montazu gtowicy armatury,

d) poprawno$¢ montazu elementow i potgczen automatycznej regulaciji,

e) nastaw wartosci zadanych na zaworach automatycznej regulacji i ich funkcjonowania podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na zaworach automatycznej regulacji (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem pradem, hatasem).

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny,
w protokole nalezy okresli¢ termin w ktdrym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.3.4. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji

Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia nalezy sprawdzi¢, czy w instalacji z armaturg automatycznej
regulacji odpowietrzanie odbywa sie przez urzadzenia do odpowietrzania miejscowego. Nastepnie, po co
najmniej dwdch dobach ciggtego dziatania instalacji na gorgco mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze
skutecznosci odpowietrzania instalacji. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt
zawierajgcy wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktorym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

6.6.5. Badania odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnosci na goraco instalacji ogrzewczej

- Przed przystgpieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku
spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowac
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokdle odbioru.

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzic:

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno,

b) po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badan zabezpieczenia instalacji,

€) po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niezbednym zakresie,

- Badanie dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédfa ciepta, w miare
mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametrow obliczeniowych.

- Przed przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na gorgco, budynek powinien by¢ ogrzewany co
najmniej przez trzy doby.

- Podczas badania dziatania i szczelnosci na gorgco nalezy dokonad ogledzin wszystkich pofaczen,
uszczelnien itp. oraz skontrolowaé zdolno$¢ wydtuzania kompensatoréw. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nic wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nic stwierdzono uszkodzen i innych trwatych
odksztatcen.
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- Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzadzony protokdt zawierajacy wyniki badan. Jezeli wynik
badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktérym instalacja powinna byc
przedstawiona do ponownych badan.

6.6.6. Pomiary i regulacja

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywa¢ w sposéb
okreslony w Wymaganiach technicznych COBRTI INSTAL — zeszyt 6 oraz powotanych normach i
rozporzgdzeniach.

7. Obmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST 0 ,Wymaganie ogdlne”.

7.1. Jednostka obmiaru jest:

- kpl (komplet) montaz i odbiér kompletnej instalacji

8. Odbior robot
9.2. Odbior techniczny-czesciowy instalacji

Odbior techniczny-czeSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktorych zanika dostep w wyniku postepu robdt. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, uszczelnien przej$¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego).

9.3. Odbior techniczny-koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

b) instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono,

c¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakoficzyty sie wynikiem pozytywnym,

d) zakoniczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegdlnosci regulacje montazowg zapewniajgca
uzyskanie zatozonych parametréw czynnika grzejnego i temperatury zasilania, przeptywu, cisnienia
dyspozycyjnego)

e) zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wplyw na efekt
ogrzewania w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwigzanych z oszczednoécig energii.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami,

d) obmiary powykonawcze,

e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

f) protokoty odbioréw technicznych-czesciowych,

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych,

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych wykonano
instalacje,

i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym,

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

k) instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:
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a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreSlonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbioréw technicznych czeSciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokdt odbioru koncowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

10. Podstawa ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 0 ,Wymagania ogdlne”. Platnosci za wykonang i
odebrana instalacje nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny jakosci robét.

10.1. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

-Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

-Prace pomiarowe i przygotowawcze

-Oznakowanie robot

- Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpor

- Wykonanie préb szczelnosci, rozruchu i regulacji

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej

- Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

11. Przepisy zwigzane

. PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania

. PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

. PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan

. PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci

. PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynkéw. Opdr cieplny i wspotczynniki
przenikania ciepfa. Metoda obliczania

7. PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynniki strat ciepta przez przenikanie.
Metoda obliczania

8. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

9. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

10. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

11. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania

12. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

13. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

14. PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdine

15. PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych
czynnikow

16. PN-70/N-01270. Wytyczne znakowania rurociggdéw. Podstawowe wymagania.

AU~ WN -
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17. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

18. PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania

19. PN-75/M-69014 Spawanie fukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

20. PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali Wytyczne znakowania
rurociggow.

Postanowienia

21. PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. £gczniki instalacyjne. CzeS¢ 5: taczniki miedzianych z krotkimi
koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego

22. PN-EN 1254-1:2002(U) MiedZz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 1:taczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

23. PN-EN 1254-2:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2:kaczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do zaciskania.

24. PN-EN 1254-4:2002(U) ) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 4:taczniki do miedzianych
z koncéwkami innymi niz do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

25. PN-EN 1254-5:2002(U) MiedZz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 5:taczniki do rur
miedzianych z koricdwkami do kapilarnego lutowania twardego.

25 PN i PN-EN powotane w Projekcie Wykonawczym instalacji c.o. oraz ciepta dla klimatyzacji

26. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn.2 kwietnia 2003 r w sprawie
wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714)
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SST-17
17. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACII GAZOWE]

1. Wstep
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdine dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang zrealizowane w trakcie rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej w
Nadolicach Wielkich - w zakresie wykonania robot polegajgcych na montazu urzadzen i orurowania
instalacji gazowej.

1.2. Zakres stosowania Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nowego przytacza instalacji gazowej.
Budynek jest zasilany gazem ziemnym niskiego ci$nienia z sieci gazowej n/c de63 poprzez przebudowane
przytacze n/c z PEHD de32 — kolizja z projektowang rozbudowa. Przytacze gazowe bedzie wprowadzone
do szafki gazowej na budynku — gdzie nalezy przetozy¢ istniejgcy gazomierz z kurkiem gtéwny gazowy
dn32.
Przytacze nalezy wykona¢ z rury polietylenowej PEHD PE80 SDR 11 De32mm. Przylacze nalezy
zamontowa¢ z przykryciem min 0.60m i ze spadkiem min 0.4% w kierunku gazociggu ulicznego, na
podtozu rodzimym, dobrze wyprofilowanym.

Rury powinny posiadac¢ certyfikat na znak budowlany B oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN
1555-2:2003.
Przejscie PE/stal nalezy wykona¢ min 1.5m przed budynkiem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjq Techniczna.

Pojecia ogodlne

Instalacja gazowa - uktad przewodow gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajacy okreSlone
wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru
zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla
danego typu urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatdéw spalinowych w budynku.
Konserwacja instalacji gazowej — zespot czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zespo6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa
lub jej cze$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej
eksploatadji.

Ksztaltka instalacji gazowej — element stuzacy do fgczenia ze sobg odcinkdw przewodu gazowego,

umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
tréjnik, odwadniacz itp.)
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Kurek glowny — urzadzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego z przylacza do
instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za ktorym rozpoczyna sie instalacja
gazowa.

Kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji
gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzadzenia gazowego.
Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzadzenie lub zesp6t
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana

w m3/h.

0dbiér instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa
zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig
zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest proba szczelnosci.

Odlegto$¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegtos¢ usytuowania przewoddw gazowych od
przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementdw wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos$¢ polegajgca na utrzymaniu przez okreslony czas, w
instalacji gazowej lub jej czesci, ci$nienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
pofaczen oraz urzadzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z
materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegodlnych urzadzen gazowych.

Reduktor cisnienia gazu — urzadzenie stuzgce do obnizania i stabilizacji ciSnienia gazu dostarczanego
w wymaganej ilosci do instalacji gazowej.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikéw
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewdd instalacji gazowe;.

1. Materialy

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji gazowej muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony obowigzujgcymi normami.

- Dopuszczalne jest stosowanie zamiennikdw w stosunku do wymienionych rodzajéow materiatow pod
warunkiem, ze stosowane zamienniki majg parametry nie gorsze od parametréw odpowiednich
materiatéw wymienionych powyzej.

Zamiana wymagda uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru. Wprowadzona zmiana nie moze
pogorszy¢ jakosci wykonywanych robdt, obnizy¢ ich trwatosci, estetyki i uzytecznosci oraz nie moze
stwarzac zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt oraz w pdzniejszej eksploatacji obiektu.

2. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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3. Transport i skladowanie

Rury stalowe nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazoéw. Rury luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu. Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych
$rednicach do wiekszych. Niedopuszczalne jest ,wleczenie” rur po podiozu. Ksztattki i ztgczki powinny by¢
sktadowane w sposdb uporzgdkowany.

Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej (OST).

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. Materiaty
przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunieciem i uszkodzeniem w czasie
transportu.

3.1 Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajaca
zaciskanie w wigzce. Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na
ktorym s3 przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ztaczek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

3.2 Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna powinna by¢ dostarczona w
oryginalnych opakowaniach producenta. Armature tgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywacé
w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych.

4. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robdt powinien stwierdzi¢, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robdt
instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji odpowiadajg zatozeniom
projektowym.

4.1 Montaz rurociagow

Rurociagi stalowe tgczone bedg przez spawanie. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase
oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowani” mogace powodowaé uszkodzenie przewodéw np.
prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i elementdéw muru.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery, i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- Wyznhaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i obsadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- giecie rur stalowych w budynku,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur

- przewody rozprowadzajgce w budynku prowadzi¢ pod stropem piwnic,

- przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiornikow,

- przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. Powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane
Sg rury.

- W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany nie wolno wykonywaé zadnych potaczen.
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Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejkach ochronnych o Srednicy wewnetrznej wiekszej o
co najmniej 2cm od Srednicy zewn. rury przewodu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniac jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubo$¢ Sciany. Przy przejsciach przez dylatacje tuleje wykonac z rur stalowych, a przestrzen miedzy
przewodem a tulejg wypetnic wetng mineralng lub innym materiatem izolacyjnym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy
przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej.

- rurociggi taczone beda z armaturg gwintowang oraz przyrzadami kontrolnymi za pomocg potaczen
gwintowych z zastosowaniem ksztattek.

- potgczenia gwintowane uszczelni¢ z pomocg konopi lub pasty.

- trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na
kondygnacje.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.

Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie mniejszych

niz:

- 15 cm od poziomych rurociggdbw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
rurociggami,

- 15 cm od rurociggdw cieplnych, umieszczajac je pod rurociggami cieplnymi,

- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdw z wytaczeniem przewoddw elektrycznych,

- 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle,

- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku
rurociggbw z gazem o ciezarze wzglednym réwnym 1 lub mniejszym — nalezy prowadzi¢ nad tymi
puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od 1 — pod tymi puszkami,

- 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytgczniki, faczniki, bezpieczniki,

przekazniki, gniazda wtykowe itp.

4.2 Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby
byta dostepna do obstugi i konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowacd, zeby kierunek
przeptywu byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytow lub innych trwatych podparé, zgodnie z projektem technicznym.

- Rurociagi fgczone beda z armaturg i osprzetem z zastosowaniem ksztattek.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu by wrzeciono
byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez 0$ przewodu.

4.3 Badanie i uruchomienie instalacji

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0*C
Prébe szczelnosci | wytrzymatosci nalezy wykonac sprezonym powietrzem o cisnieniu instalacji 0,1 MPa
Do pomiaru ci$nien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt zmian
cisnienia o0 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji

Wyniki badan szczelno$ci nalezy uznac¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 60 min nie stwierdzono spadku
ci$nienia. Z préby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 Zasady ogolne kontroli

Ogolne zasady kontroli podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
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5.2 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskac akceptacje Inzyniera.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) po ukonczeniu montazu i po dokonaniu regulacji

¢) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwnaé
wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane i kotnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe
ogledziny zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen wzgledem podpdr, ogledziny zewnetrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpdr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewoddw, sprawdzenie
przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, polozenia potaczen kotnierzowych, sprawdzenie odlegtosci
przewodoéw wzgledem przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia
piondw z przewodami poziomymi.

6.3 Badanie armatury

Obejmuje: badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie
prawidtowosci dziatania poszczegolnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji.

6.3.1 Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej proba odbiorowa podlegajg wszystkie odcinki instalacji od kurka gtdwnego
do urzadzen gazowych. W zaleznosci od przyjetych rozwigzan technicznych instalacji gazowej, proby
odbiorowe mogg by¢ wykonane czesciami, szczegdlnie wowczas, gdy jest kilka przylaczy zakonczonych
kurkami gtéwnymi.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod
ci$nieniem 100 kPa, utrzymywanego przez 60 minut. Do wykonania préby szczelnosSci niedopuszczalne
jest stosowanie gazéw palnych.

Do proby szczelnosci instalacji nie nalezy przystepowaC bezposrednio po napetnieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu, zaleznym od
objetosci przewoddéw poddawanych probie oraz temperatury otoczenia.

Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewoddw i tym samym
Zmian ci$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy czes$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy
urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnosc.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,U-rurki
manometru jednostupowego, napetnionego rtecig. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urzadzenia
pod warunkiem, Ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantuje doktadnos¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowq uznaje sie za szczelng i nadajaca sie do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci
nie zostanie stwierdzony spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas préby
instalacja gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungc¢ przyczyny i probe wykona¢ powtornie

4

7. Obior robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
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8.0bmiar robot

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robét:
- elementy liniowe w mb;

- relementy powierzchniowe w m2;

- -inne w sztukach.

9.Podstawa platnosci
Podstawg pfatnosci jest wynagrodzenie ofertowe okreslone w umowie.
10.Przepisy zwigzane

10.1 Polskie Normy

PN-EN 1057:1999 Mied? i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN80/H - 74219 rury stalowe czarne.

PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania.

PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogdlne wymagania i badania.

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

10.2 Inne dokumenty

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdblne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy w zaktadach produkcji, przesytania i rozprowadzania gazu (paliw ptynnych) oraz prowadzacych

roboty budowlano-montazowe sieci gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392 i Nr 115 poz. 513).

Zarzadzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegdtowych zasad eksploatacji urzadzen i instalacji

energetycznych stuzacych do przesytania paliw gazowych.

Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji — opracowane przez COBO —

PROFIL Sp. z 0.0. Warszawa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i

przemystowe — opracowane przez COBRTI INSTAL — wydawnictwo ARKADY -1988.
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SST-18
18. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOTYCZACA WYKONANIA
I ODBIORU INSTALACII ELEKTRYCZNYCH

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji wykonania instalacji elektrycznej w ramach rozbudowy budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Nadolicach Wielkich

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z robotami remontowymi instalacji elektrycznej. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonaniem robdt instalacyjnych.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt :

- demontaz istniejgcych lamp Swietldwkowych w pom. 5 i 6,

- montaz tablicy TE wyposazonej wg. PB (wytacznik pozarowy, podlicznik, zabezpieczenia
przeciwporazeniowe i odbiory),

- wykonanie instalacji elektrycznej ogdlnego przeznaczenia - ulozenie przewoddw w gotowych
bruzdach, podtynkowo,

- montaz puszek instalacyjnych p/t z wykuciem wnek

- montaz opraw os$wietleniowych

- montaz wigcznikdw jedno i dwubiegunowych zwyktych

- Montaz gniazd wtyczkowych p/t 230V i 400V

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng
Specyfikacjg Techniczng

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robodt zwigzanych z wykonywaniem robdt instalacyjnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjig umowy.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej

2.2. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow budowlanych

2.2.1 Tablica bezpiecznikowa TE

2.2.2 Przewody kabelkowe YDY, wg. PN-87/E-90056

2.2.3  Puszki instalacyjne podtynkowe

2.2.4 Gniazda instalacyjne PN-85E-93200

2.2.5 Wiaczniki

2.2.6  Oprawy oswietleniowe Swietldwkowe SRE 236 wg. PN-IEC-598-1+A1:1994
2.2.7 Gniazda 230Vi 400V

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogdlinej Specyfikacji Technicznej

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej

5.2 Instalacja elektryczna

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- prawidtowosci wykonania instalacji elektrycznych

- prawidtowosci dziatania wszystkich zamontowanych urzadzen

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej

-osiadania przez zastosowane materiaty odpowiednich atestéw dopuszczajacych je do stosowania

w budownictwie i obiektach uzytecznosci publicznej

-sprawdzenie optyczne wykonania instalacji odgromowej, prawidtowosci potgczen, zamocowania

uchwytdw, zabezpieczen antykorozyjnych ztgcz srubowych i uchwytow
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji, jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
1mb - dla przewoddw instalacyjnych, dla bruzd

1szt, 1kpl- dla montazu urzadzen elektrycznych

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Podstawg pfatnosci jest zestawienie kosztéw robdt budowlanych i instalacyjnych wg.oferty.
Ceny ryczattowe obejmuja:
Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji
Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych wtasnoscia wykonawcy
— materiatéw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

9.2 Zalecane normy
PN-IEC-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-92/E-05009 - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i

bezpieczenstwo.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
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