INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Zasilanie i tablice rozdzielcze budynku.

W chwili obecnej wykonane jest docelowe zasilanie remizy. Od ztacza
kablowego z uktadem pomiarowym doprowadzone jest zasilanie do rozdzielni
gtdbwnej TR w czesci istniejgcej. Dla nowoprojektowanych pomieszczen
zaprojektowano nowg tablice TE , na ktérej znajduje sie wytacznik pozarowy ,
podlicznik, zabezpieczenia przeciwporazeniowe oraz odbiory. W czesci wejscia w
wiatrotapie obok drzwi zaprojektowano tablice rozdzielczg TE w oparciu o skrzynki
natynkowe typu RN produkcji FAEL-LEGRAND

Tablica rozdzielcza budynku wyposazona bedzie w zabezpieczenia réznicowo-
pradowe 20A oraz wytgczniki instalacyjne S300 o maksymalnym pradzie 16A.
Zabezpieczenie przedlicznikowe o pradzie 25A.

2. Wewnetrzne instalacje elektryczne.

Instalacje elektryczne w nowoprojektowanych pomieszczeniach wykonac z
istniejacej tablicy rozdzielczej TR. Instalacje te wykonac przewodami kabelkowymi
typu YDYzZo uktadanymi pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego IP20.
W w.c oraz pomieszczeniach garazu stosowac gniazda wtyczkowe szczelne 1P44 z
klapkg ostonowa oraz osprzet hermetyczny.

Z tablicy nalezy wyprowadzi¢ obwody dla zasilania:

1. Gniazda wtykowych 1-fazowych - YDYzo 3x2,5mm
2. Gniazd wtykowych 3-fazowych -YDYZzo 5x2,5mm?
3. Oswietlenia ogdlnego -YDYzo 3(4)x1,5 mm?
4. Oswietlenia ewakuacyjnego - YDYZo 4x1,5mm?

Dzwonek wejsciowy zasili¢ z obwodu oswietleniowego i wyprowadzi¢ na tacznik
przyciskowy przy drzwiach wejsciowych.
W toaletach zaprojektowano wspomagajacy wentylacje wentylatorek wyciggowy
wigczany wraz z oswietleniem posiadajacy funkcje opdznienia wytgczenia.

W tfazienkach w przypadku instalacji rurowych metalowych oraz metalowego
brodzika kabiny prysznicowej itp. zainstalowa¢ szyne ekwipotencjalng we wnece
( np. typu UP firmy DEHN), do ktérej nalezy przytaczy¢ przewodem DYZo 2,5mm?
rury, brodzik oraz zaciski PE w puszkach instalacyjnych instalacji elektrycznych w
tazience.
W pomieszczeniach przewidziano gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia 1-no i 3
fazowe.

3. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy
stosowac¢ warunki gwarantujgce samoczynne szybkie wytgczenie zasilania zgodnie
z PN. Przy napieciu 230/400V nalezy stosowac¢ wytaczniki roznicowoprgdowe o
dziataniu bezposrednim spetniajgce parametry techniczne :

- prad réznicowy - 30mA
- prad znamionowy ciagty - 25A



- czas wylgczania <40ms

4. Uklad sieci TN-S.

4.1. Ochrona przepieciowa.

Ochrone od przepie¢ nalezy wykonaé poprzez zastosowanie drugiego stopnia
ochrony na tablicy TM. Jako drugi stopien ochrony zastosowano ochronnik
typu DEHNquard 275 o nastepujacych parametrach:

- maksymalne dopuszczalne napiecie  Uc - 275V
- znamionowy prad udarowy(8/20us) isn - 15kA
- graniczny prad udarowy ismax - 40kA

W przypadku zastosowania w budynku urzgdzen wrazliwych na przepiecia
np. komputery, faksy, modemy itp. nalezy zastosowac trzeci stopien ochrony,
polegajacy na zainstalowaniu ochronnikéw przepie¢ w puszkach instalacyjnych lub w
gniazdach wtykowych. Sugerowane zasilanie komputeréw poprzez lokalne UPS-y.

5.0BLICZENIA.
Zgodnie z warunkami technicznymi przyznana moc dla remizy wynosi PI=24,0kW. W
chwili obecnej remiza zuzywa moc Pz=10,5kW

6.1. Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowane.

- o$wietlenie ogdlne i terenu - 1,8 kW
- gniazda wtykowe - 0,6 kW
- gniazda 3-fazowe - 4,0 kW
- zasilanie bram garazowych - 1,8kW
Ogodtem Pi= 7,4 kW
Pz=3,7kW

Dotozenie do istniejgcego bilansu nowoprojektowanych pomieszczen , nie zmienia
kabla zasilajgcego , oraz miesci sie w bilansie mocy.

6.2. Bilans mocy ogétem:

Moc zainstalowana  Pi= 19,5 kW +7,4kW = 26.9kW
Moc zapotrzebowana Pz=10,75 kW + 3,7kW = 14,5kW
Wspdtczynnik jedn.  kz = 0,55

Prad bezpiecznika Ib = 40A
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