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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- P.B. architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy stan grudzien 2015
- inwentaryzacja

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany zagospodarowania terenu :
- przytacza wodociggowego
- przylacza kanalizacji sanitarnej
- przebudowa przytacza instalacji gazowej

3. Charakterystyka obiektu
Istniejacy budynek to obiekt parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
W poziomie parteru znajdujq sie
- garaze,
- sale i cze$¢ socjalno-biurowa dla potrzeb istniejgcej remizy strazackie;.
Zakres dobudowy:
- pomieszczenia socjalno — biurowe
- oraz jedno stanowisko garazowe

4. Opis przylacza wodociaggowego
Budynek zasilany bedzie w wode zimng, z istniejacej na dziatce inwestora sieci wodociggowej wA80
przytaczem wodociggowym wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych PEHD o $rednicy de63mm.
Istniejace przytacze w32 zdemontowac.
Przytacze wodociggowe wykonaé z rury PEHD SDR17, PN10 o $rednicy De63. Podtaczenie wykonaé przy
pomocy trojnika PVC de90/dn50 — przez wstawienie do wodociagu - oraz zasuwy dn50 lub alternatywnie
przez wstawienie trojnika zeliwnego dn80/dn50.
Trase przylacza nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjng koloru biato-niebieskiego o szer. 200mm z zatopiong
wkiadkg metalowg. Tasme prowadzié na wysokosci 20cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek tasmy do skrzynki zasuwy.
Rurocigg nalezy uktada¢ na gtebokosci minimum 1.5m do dna rurociggu.

Wykopy pod montaz rurociggéw nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robé6t nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczyC dojécia do budynkéw przez zastosowanie
mostkow przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczyé
ogrodzeniem, a na noc zainstalowac o$wietlenie.

Skrzynki do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie.
Catos¢ przytacza po utozeniu jego w wykopie i przed zasypaniem nalezy podda¢ probie szczelnosci na
ci$nienie 10atn.

Pomiar poboru wody
Do pomiaru poboru wody dla nowoprojektowanej rozbudowy zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy
JS2.5DN20 o wyrdzniku Q3=2,5m?h, R160 zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczo-socjalnym.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN-92/B-01706 wynosi ~ Qs=0,78l/s
Wezet wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN-91/B-54910.
Dla potrzeb istniejgcego budynku dobrano wodomierz JS10DN40 (ppoz. HP25 szt. 1) zamontowany pod
wodomierzem JS2.5.
Za kazdym wodomierzem nalezy zamontowa¢ zawor antyskazenowy typu BA odpowiednie DN25 i DN50.
W obiekcje przewidziano zamontowanie jednego hydranty ppoz. HP25.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukaé czystg woda z duza predkoscig przeptywu tak

dtugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokona¢ jej dezynfekcji. Do
dezynfekcji zastosowaé roztwér chlorku wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwér podchlorynu sodu w dawce 0.50
mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci nalezy uzupetni¢ roztworem tak diugo az na koncu przewodu zacznie
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wyptywaé woda o wyraznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sie¢ nalezy zamkna¢ na 24 godz. a nastepnie
ponownie przeptuka¢. Po powtornym plukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-
chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw spozywczych i gospodarczych rurocigg
mozna przekaza¢ do eksploataciji.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykona¢ mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopow
nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie
wykonac¢ ze skarpami. Przed utozeniem rurociggu nalezy z wykopu wypompowac ewentualnie nagromadzong
wode opadowq. Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrocié uwage na wystepujace
kamienie, ktére mogq uszkodzi¢ rurociag.

Przewiduje sie uktadanie wodociggu w wykopie umocnionym. Rurociggi uktada¢ na podsypce
piaskowe] 0 grubo$ci 15¢cm wykonanej z piasku.

Rurociggi utozone w wykopie nalezy obsypa¢ do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwg
ochronng wykonang z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekcji i
zatwierdzeniu zakonfczenia posadowienia. Warstwe ochronng nalezy zage$ci¢ warstwami co 20cm za
pomocy ubijakéw mechanicznych do 98%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubijaé recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ materiatem sypkim (gruntem
rodzimym) z zageszczeniem.

5. Opis przylacza kanalizacji sanitarnej
Scieki sanitarne odprowadzane z budynku, odprowadzane beda do istniejacej na terenie dziatki kanalizacji
sanitarne;.
Przytacze kanalizacyjne sanitarne do budynku wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S (o podwyzszonej sztywnosci) o
$rednicy 0.16 m PVC. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa.
Istniejgca studnie rewizyjng na przytaczu nalezy przebudowac na studnie z dodatkowym kréécem —wymiana
kinety.
Na instalacje kanalizacyjng sanitarng budynku sktadajg sie piony, prowadzone sg one po $cianach lub w
bruzdach $ciennych, obstugujace pomieszczenia zlokalizowane na poziomie parteru oraz/lub funkcjonujace
jako piony wentylacyjne, wspotpracujace z ciggiem gtownych poziomych przewodow odptywowych
prowadzonych pod posadzka parteru.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (piony i podejcia do przyboréw
sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub
innej) do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa.
Uwagi:
odprowadzeni Sciekow sanitarnych z posadzki projektowanego garazu przez hermetyczny
separator produktéw ropopochodnych wielkosci NG3.

6. Opis przebudowy przytacza instalacji gazowej
Przylacze gazowe
Budynek jest zasilany gazem ziemnym niskiego cisnienia z sieci gazowej n/c de63 poprzez przebudowane
przytacze n/c z PEHD de32 - kolizja z projektowang rozbudowa. Przytacze gazowe bedzie wprowadzone do
szafki gazowej na budynku - gdzie nalezy przetozy¢ istniejacy gazomierz z kurkiem gtéwny gazowy dn32.
Przylacze nalezy wykona¢ z rury polietylenowej PEHD PE80 SDR 11 De32mm. Przylacze nalezy
zamontowac z przykryciem min 0.60m i ze spadkiem min 0.4% w kierunku gazociagu ulicznego, na podtozu
rodzimym, dobrze wyprofilowanym.
Przej$cie PE/stal nalezy wykona¢ min 1.5m przed budynkiem.
Rury i ksztaltki
Przytacze nalezy wykona¢ z rur o $rednicy PEHD De32 PE 100 koloru pomaraficzowego, o gestosci > 930
kg/m3, szeregu SDR 11. Proponuje sie zastosowac rury prod. Wavin Metalplast-Buk. Rury powinny posiada¢
certyfikat na znak budowlany B oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 1555-2:2003. Zaleca sie
stosowanie rur w odcinkach prostych. Rury polietylenowe do rozprowadzenia paliw gazowych powinny by¢
oznakowane w sposéb trwaty w odstepach ok. 1 m.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:
- skrét nazwy producenta,
- rodzaj polietylenu,
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- wyraz GAZ,

- grupe wskaznikowa ptyniecia,

- nominaing Srednicg zewnetrzng rury i grubo$¢ Scianki,

- date produkgii (rok, miesiac, dzien), nr maszyny, nr serii, mb rury,

- numer normy lub aprobaty technicznej,

- nazwe i typ surowca oraz jego klasy

- znak budowlany ,B”
Ksztattki stosowane do budowy gazociggéw powinny by¢ koloru Zottego lub czarnego. Powinny posiadac
oznakowanie wykonane w sposéb nie inicjujacy uszkodzen, na nalepkach lub w formie kod paskowego,
okre$lajace nastepujace dane:

- skrét nazwy producenta,

- $rednica nominalna i grubo$¢ cianki,

- rodzaj polietylenu,

- wyraz GAZ,
- ci$nienie robocze,
- numer normy
- data produkgii.
Armatura
Nie wymaga przebudowy
Metody faczenia

Rury i ksztattki PE nalezy taczy¢ przy pomocy ztaczek zgrzewanych elektrooporowo. Do faczenia z odcinkami
rur stalowych nalezy stosowa¢ monolityczne potaczenia PE/stal De 40/32. Przy zatozeniu, ze stosowany jest
odpowiedni sprzet oraz procedura zgrzewania, decydujgcym czynnikiem wptywajacym na jako$¢ wykonanego
pofaczenia jest doktadno$¢ przygotowania i oczyszczenia koncdwek zgrzewanych rur oraz usuniecie
ewentualnej opalizacji.

Koncowki rur powinny by¢ uciete prostopadle, a krawedzie zewnetrzne na obwodzie rur zaokraglone.
Zewnetrzna warstwa zdegradowanego materiatu powinna byC usunigta z powierzchni rury przy pomocy
recznych lub mechanicznych skrobakdéw na obszarze, do ktérego bedzie przylegat element grzewczy
ksztattki. Po usunieciu zdegradowanej warstwy materiatu, powierzchnie rury nalezy przetrze¢ chtonnym
papierem zwilzonym ptynem odttuszczajacym (alkohol izopropylowy).

Zalecane sg mechaniczne urzadzenia skrawajace. Grubo$¢ usunigtej warstwy materiatu powinna wynosic¢
ok. 0,1 mm. Po wykonaniu zgrzewu, poza koricami ksztattki nie powinny by¢ widoczne Slady wycieku
stopionego tworzywa. Jesli ksztattka posiada wskazniki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewa powinny one
znajdowa¢ sie w pozycji potwierdzajacej prawidtowe potaczenie, zgodnie z instrukcjg dla danego typu
ksztattki.

Rury stalowe
Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowaé rury stalowe ze szwem wg PN-
EN 10208-1:2000 w izolacji (odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670) otuling polietylenowa w systemie
3LPE lub ,Mapec’, badZ taSmami polietylenowymi POLYKEN w systemie Synergy. Ztacza rur stalowych oraz
metalowe czesci potaczen PE/stal nalezy izolowa¢ taSmami polietylenowymi POLYKEN (zgodnie z
wymaganiami normy DIN 30672) tréjwarstwowa izolacjg POLYKEN A + Primer 1027+942-30+955-15.
Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi
W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowaé zgodnie z normg PN-91/M-34501.
Oznakowanie trasy

W odlegtosci min. 0,3+0,4 m. nad rurg przewodowg nalezy utozy¢ z6ttg tasme ostrzegawczg o min.
szerokosci 0,3 m. Tasma ta nie zastepuje (nawet jesli posiada Sciezke metalowa) taSmy lokalizacyjnej z
czynnikiem lokalizacyjnym. Nad rurg przewodowg w odlegtosci 5 cm nalezy utozy¢ taSme lokalizacyjng z
czynnikiem lokalizacyjnym zgodnie z ZN-G-3001 i ZN-G-3002.

Do oznaczenia trasy gazociggu nalezy stosowac tabliczki znacznikowe umieszczone na $cianach
budynkéw lub innych obiektach trwatych znajdujacych sie w poblizu gazociggu. Tabliczki powinny sie
znajdowa¢ na wysokosci 1,5+m. nad poziomem terenu. Oznakowanie przytgcza wykonac¢ zgodnie z ZN-G-
3001 i ZN-G-3004.

Préba ci$nienia

Probe cisnienia nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu — Procedury proby
ci$nieniowej, uruchomienia i unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne” oraz § 34 ust 5i 6 oraz § 35 ust 1
pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr poz. 640).
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Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych
Roboty gazoniebezpieczne zwigzane z wpieciem projektowanego przytacza do czynnej sieci powinien
wykonac uzytkownik sieci.
Informacja dotyczaca planu Bioz
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz szczegbtowego zakresu rodzaju robét
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003r.), ze wzgledu na specyfikacje prac, roboty powyzsze nie wymagajg sporzadzenia planu BiOZ.

7. Opis kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu obiektu — nad teren, bedg zagospodarowane na terenie dziatki inwestora — brak
zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

8. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane
- przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonac¢ w tulejach ochronnych
Wytyczne elektryczne
- w wezlach sanitarnych przewidzie¢ podiaczenie wentylatoréw tazienkowych (P=0,1kW) -
sterowane wigcznikiem Swiattg

9. Warunki techniczne wykonania
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materialy i urzadzenia powinny
cechowacé sie porownywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opracowania
projektowego.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z:
- Warunkami technicznym ZGK Czernica
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje
sanitarne i przemystowe",
- ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
- obowigzujgcymi Przepisami i Normami branzowymi
- Wytycznymi projektowania i wykonawstwa Producentéw zastosowanych materiatow i urzadzen.

Uwaga:
W obrebie rozbudowy przebiega kanat ttoczny sanitarny 2xks280, ktory nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi dwudzielnym dn350 np. firmy INTEGRA.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski




