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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- P.B. architektoniczno-budowlany
- uzgodnienia z inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- obowiazujace normy i przepisy stan grudzien 2015
- inwentaryzacja

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji:
- instalacji c.o.
- instalacji wodociagowej
- instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej
- przylacza wodociagowego

3. Charakterystyka obiektu
Istniejacy budynek to obiekt parterowy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym.
W poziomie parteru znajduja, sie
- garaze,
- sale i czesc socjalno-biurowa dla potrzeb istniejacej remizy strazackiej.
Zakres dobudowy:
- pomieszczenia socjalno — biurowe
- oraz jedno stanowisko garazowe

4, Charakterystyka Zrddta ciepta
Zrodiem ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.u jest istniejaca kotlownia gazowa o mocy 65kW, ktdra nie wymaga
przebudowy zwiazanej z projektowana rozbudowa obiektu.

5. Opis projektowanej instalacji c.o.
Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowa z rozdziatlem dolnym, systemu zamknietego o parametrach
czynnika grzewczego 80/60.
W pomieszczeniach projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z whudowana wkladka zaworowa, z zaworem
odcinajacym katowym podwojnym, oraz wyposazone w gtowice termostatyczne.
Zapotrzebowanie na moc dla poszczegdinych pomieszczeri przedstawiono na rysunkach.
Przewody instalacji c.o. (podejscia) nalezy wykonac z rur AluPEXx z ksztattkami zaprasowanymi.
Calos¢ instalacji po wykonaniu nalezy podda¢ probie cisnieniowej na zimno na cisnienie
Por=Pprot0,2=0,50MPa, pdZniej zas na goraco, po przeptukaniu instalacji. Prébe na goraco przeprowadzacd
przy warunkach obliczeniowych instalacji. Instalacje centralnego ogrzewania zwymiarowano na parametry
80/60 st.C. Woda w instalacji c.0. musi spetnia¢ wymagania polskiej normy PN-93/C-04607 , Woda w
instalacjach centralnego ogrzewania”

Odpowietrzenie instalacji c.o.
automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi na kazdym pionie, w najwyzszym jego punkcie oraz przy
kazdym grzejniku. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajacy.

Regulacja instalaciji c.o.
Regulacje hydrauliczna, instalacji c.0. wykonac przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykonac po przeptukaniu dwukrotnym instalacji.

Izolacja przewodéw
Wszystkie przewody zaizolowaé gotowymi elementami z pianki poliuretanowej o gr. 40mm. Przewody
izolowac¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacji.
Izolacje wykona¢ zgodnie z dz. U. Nr 75 oraz z PN-85/B-02421.

6. Opis kottowni
Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze istniejacego budynku i po rozbudowie pokrywac bedzie
wbudowane kottownia na paliwo gazowe zlokalizowana w oddzielnym pomieszczeniu.
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W kottowni zainstalowany jest jeden kociot 0 mocy 37kW.
Istniejaca kottownia nie wymaga przebudowy.
7. Opis instalacji wodociagowej
7.1. PRZYLACZE WODOCIAGOWE.
Budynek zasilany bedzie w wode zimna, z istniejacej na dzialce inwestora sieci wodociagowej WA80
przytaczem wodociagowym wykonanym z rur i ksztattek instalacyjnych sztucznych o srednicy PEHDde63mm.

Przytacze wodociagowe wykonad z rury PEHD SDR17, PN10 o Srednicy De63. Podtaczenie wykonaé przy
pomocy nawiertki ciSnieniowej samonawiercajacej, de90/dn50 mocowanej do rurociagu za pomoca Srub ze
stali nierdzewnej oraz zasuwy dn50.

Trase przytacza nalezy oznaczyc tasma, lokalizacyjna, koloru biato-niebieskiego o szer. 200mm z zatopiona,
wktadka metalowa. Tasme prowadzié na wysokosci 20cm nad grzhietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koricdwek tasmy do skrzynki zasuwy.

Rurociag nalezy uktadac na gtebokosci minimum 1.5m do dna rurociagu.

Wykopy pod montaz rurociagdw nalezy wykonac zgodnie z przepisami BHP. Wykopy podczas
prowadzenia robot nalezy odpowiednio oznakowac, zabezpieczy¢ dojscia do budynkdw przez zastosowanie
mostkow przejazdowych - typowe mostki stalowe. Na terenie zabudowanym wykopy nalezy zabezpieczyc¢
ogrodzeniem, a na noc zainstalowac oswietlenie.

Skrzynki do zasuwy nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem przez obetonowanie.
Calosé przytacza po utozeniu jego w wykopie i przed zasypaniem nalezy poddac probie szczelnosci na
cisnienie 10atn.

Pomiar poboru wody
Do pomiaru poboru wody dla nowoprojektowanej rozbudowy zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy
JS2.5DN20 o wyrézniku Q3=2,5m*h, R160 zlokalizowany w pomieszczeniu gospodarczo-socjalnym.
Zapotrzebowanie wody na cele bytowe wg PN-92/B-01706 wynosi ~ Qs=0,78l/s
Wezet wodomierzowy wykonac zgodnie z PN-91/B-54910.
Dla potrzeb istniejacego budynku dobrano wodomierz JS10DN40 (ppoz. HP254 szt. 1) zamontowany pod
wodomierzem JS2.5.

Plukanie i dezynfekcja

Rurociagi przed oddaniem do uzytku nalezy przeptukac czysta woda, z duza, predkoscia przeptywu tak
dtugo az wyptywajaca woda bedzie zupetnie czysta. Po przeptukaniu sieci nalezy dokonac jej dezynfekcji. Do
dezynfekcji zastosowad roztwdr chlorku wapnia w ilosci 100mg/l lub roztwdr podchlorynu sodu w dawce 0.50
mg/l. Dezynfekowany odcinek sieci nalezy uzupetnic roztworem tak dtugo az na koricu przewodu zacznie
wyptywaé woda 0 wyraZznym zapachu chloru. Po zachlorowaniu sie¢ nalezy zamknag na 24 godz. a nastepnie
ponownie przeptuka¢. Po powtdrnym ptukaniu nalezy dokona¢ badania wody pod wzgledem fizyko-
chemicznym. Jezeli woda odpowiada wymogom wody do celéw spozywczych i gospodarczych rurociag
mozna przekazac do eksploatacii.

Wykopy

W miejscach gdzie jest to mozliwe wykop nalezy wykonaC mechanicznie. Szacunkowo 90% wykopow
nalezy wykona¢ mechanicznie. Wykopy przed obsypaniem sie nalezy zabezpieczy¢ szalunkami wzglednie
wykonac ze skarpami. Przed utozeniem rurociagu nalezy z wykopu wypompowac ewentualnie nagromadzona,
wode opadowa, Przy zasypywaniu wykopu gruntem rodzimym nalezy zwrdcié uwage na wystepujace
kamienie, ktore moga, uszkodzic rurociag.

Przewiduje sie uktadanie wodociagu w wykopie umocnionym. Rurociagi uktada¢ na podsypce
piaskowej o grubosci 15cm wykonanej z piasku.

Rurociagi utozone w wykopie nalezy obsypaé do wysokosci 40cm ponad wierzch rury warstwa
ochronng wykonang, z materiatu jak podsypka. Obsypka rury musi by¢ wykonana natychmiast po inspekii i
zatwierdzeniu zakonfczenia posadowienia. Warstwe ochronna, nalezy zagesci¢ warstwami co 20cm za
pomoca, ubijakow mechanicznych do 98%. Warstwe ochronng bezposrednio nad rurg ubija¢ recznie z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Pozostata czesé wykopu zasypaé materialem sypkim (gruntem
rodzimym) z zageszczeniem.

7.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
Po wejsciu do budynku gtéwny przewod instalacji wodociagowej wody zimnej prowadzony w posadzce
parteru i w bruzdach sciennych w Scianie wewnetrznej, do szafki wnekowej zestawu wodomierzowego.
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Za wodomierzami, od strony wewnetrznej instalacji wodociagowej, znajduje sie zawor odcinajacy (zawor
odcinajacy mufowy PN16 dn50 50°C) i zawdr zwrotny (zawdr zwrotny mufowy PN16 DN50 i DN25 50°C).
Zabudowe zestawow wodomierzowych nalezy wykonac zgodnie z PN-82/M-54910.

Jako rozwiazanie instalacji wodociagowej wody zimnej zaprojektowano instalacje wodociagowa, z rozdziatem
dolnym.

Instalacja wodociagowa wody zimnej od zestawu wodomierzowego, wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PEX oraz ksztattek mosieznych firmy WIRSBO (lub innej) w systemie typu PEX oraz ,rura w
rurze” PEX RWR. Potaczenia zaciskowe i gwintowe w systemie Quick&Easy.

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano zainstalowanie baterii
czerpalnych stojacych oraz innych typowych punktéw czerpalnych wody zimnej, zasilanych od dotu.
Podtaczenia baterii czerpalnych do przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej wykonane za pomoca,
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Potaczenia punktow czerpalnych innych niz baterie czerpalne, takich jak zawor pralki automatycznej, zawor
ptuczki miski ustepowej, zawdr ze ztaczka do weza, z przewodami instalacji wodociagowej wody zimnej, przy
pomocy ksztattek mosieznych samozaciskowych do rur PEX.

Gtéwne poziome przewody rozprowadzajace instalacji wodociagowej wody zimnej prowadzone pod
posadzka, budynku.

W obrebie weztdw sanitarnych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniu kuchni, przewody instalacji
wodociagowej wody zimnej prowadzone wzdtuz Scian budynku, w zaleznosci od potrzeb, po Scianach, w
bruzdach $ciennych lub w posadzce.

W wypadku prowadzenia w bruzdach Sciennych, przewody instalacji wodociagowej wody zimnej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rury ostonowej karbowanej PVC (analogia do systemu ,rura w rurze”) lub
otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX (lub innej), zabezpieczonej
przeciwwilgociowo z zewnatrz powtoka, z folii polietylenowe.

Minimalna grubosc izolacji 9 mm.

Oprdcz rozwiazan przedstawionych powyzej, istnieje mozliwos¢ wykonania tych odcinkéw instalacii
wodociagowej wody zimnej w systemie PEX.

W wypadku prowadzenia po $cianach, przewody instalacji wodociagowej wody zimnej, razem z przewodami
instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej oraz przewodami instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, nalezy
maskowa¢ poprzez obudowanie plyta gipsowo-kartonowa wodoodporna lub plytkami ceramicznymi.
Koniecznos¢ maskowania nie dotyczy pomieszczenia kuchni, w ktorych przewody instalacji wodociagowe; i
kanalizacyjnej maskowane sa przez zabudowe mebli kuchennych.

Przejscia przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej przez stropy i Sciany budynku w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych.

Miedzy tuleja, ostonowa, i rura wtasciwa, warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu
plastycznego.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosiadzu lub brazu.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociagowej wody zimnej przy pomocy uchwytdw stalowych z gumowa,
wkiadka, ochronng, oraz uchwytow z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do Scian i
innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

W wypadku odcinkéw instalacji wodociagowej wody zimnej, na ktorych znajduja sie zawory odcinajace,
nalezy wykonaé¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytdw stalowych z gumowa wktadka ochronna,
zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje bedaca baza
mocowania przewodu.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wodociagowej wody zimnej nalezy poddaé prébie ciSnieniowej.
Rozmieszczenie punktéw czerpalnych wody zimnej, trase prowadzenia oraz Srednice przewoddw instalacii
wodociagowej wody zimnej, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

7.3. INSTALACJA CIEPLEJ WODY UZYTKOWE.J.
Jako rozwigzanie instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej zaprojektowano instalacje z lokalnym
przygotowaniem cieptej wody uzytkowej w obrebie stojacego zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci V=300 dm?* wspdipracujacego z kottem grzewczym - uktad przygotowania c.w.u.
istniejacy .
Instalacje wodociagowa, cieptej wody uzytkowe] zaprojektowano jako instalacje z obiegiem cyrkulacyjnym,
wymuszonym pompami cyrkulacyjnymi z zaworami odcinajacymi, zaworem zwrotnym i zegarem sterujacym.
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Zabezpieczenie zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody uzytkowej przed nadmiernym wzrostem
cisnienia, zgodne z PN-B-02414 stanowi zawdr bezpieczeristwa membranowy firmy SYR (lub innej) typu 2115
G 1/2" DN15 pnom=0.6 MPa, ciSnienie otwarcia potw=0.6 MPa.

Instalacja wodociagowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonana w sposdéb analogiczny do instalacii
wodociagowej wody zimnej (materiat rur poszczegdlnych odcinkow instalacji, struktura geometryczna
instalacji, sposdb podiaczenia poszczegdinych punktéw czerpalnych, sposdéb prowadzenia przewoddw,
armatura odcinajaca, mocowanie przewodow).

Przewody instalacji wodociagowej wody cieptej i cyrkulacji, na wszystkich odcinkach instalacji wyréznionych w
opisie instalacji wodociagowej wody zimnej, prowadzone obok przewoddw instalacji wodociagowej wody
zimnej: w tej samej ptaszczyznie poziomej (przewody prowadzone w posadzce) lub w tej samej ptaszczyznie
pionowej, nad przewodami instalacji wodociagowej wody zimnej (wezly sanitarne).

Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej prowadzone po Scianach wewnetrznych budynku izolowane
ciepinie otuling ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX

(lub innej).

Minimalna grubosc izolacji 13 mm.

Po wykonaniu catosé instalaciji cieptej wody uzytkowej nalezy poddac prébie cisnieniowe;.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych cieptej wody uzytkowej, trase prowadzenia oraz srednice przewoddw
instalacji wodociagowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Instalacja wodociagowa ppoz.
Na podstawie Dz. U. Nr.75 z 2002 r. oraz Dz. U. Nr 109 z 2010 jako wewnetrzne zabezpieczenie budynku
przewidziano wewnetrzng, instalacje przeciwpozarowa, nawodniong hydrantowa, z hydrantem wewnetrznym
HP25 zamontowanych w obrebie istniejacego budynku.
Uktad przewodow zasilajacych wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej,
prowadzony pod stropem, stanowi zasilanie ze wspolnego Zrodta, jakim jest projektowany zestaw
wodomierzowy JS10.
Obliczeniowy sekundowy strumieri wody zimnej na potrzeby wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej
nawodnionej hydrantowej budynku obliczony na podstawie Dz. U. Nr 109 z 2010, przy zatozeniu jednoczesnej
pracy HP25, Wynosi Qppo:=1.0dm?/s.
Hydrant wewnetrzny HP25 (zawory hydrantowe i szafki hydrantowe z wezem gasniczym i pradownica) nalezy
montowaé 1.35m nad posadzka,

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona, wykonana z rur instalacyjnych
stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200, faczonych na gwint przy pomocy
tacznikéw z zeliwa ciagliwego wg PN-67/H-74392+74393. Potaczenia gwintowe uszczelniane wioknami
Inianymi lub konopnymi i kotnierzowe.

Po wykonaniu catos¢ instalacji wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej nawodnionej hydrantowej nalezy
poddac probie cisnieniowe;.

Budynek oprocz wewnetrznego zabezpieczenia przeciwpozarowego posiada takze zabezpieczenie
przeciwpozarowe zewnetrzne. Zabezpieczenie to stanowia nadziemne hydrant HP80 zamontowane na
zewnetrznej sie¢ wodociagowe;.

8. Opis kanalizaciji sanitarnej

Scieki sanitarne odprowadzane z budynku, odprowadzane beda, do istniejacej na terenie dziatki kanalizadji
sanitarnej.
Przylacze kanalizacyjne sanitarne do budynku wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej bezcisnieniowych klasy S (o podwyzszone] sztywnosci) o
$rednicy 0.16 m PVC. Pofaczenia kielichowe na uszczelke wargowa, gumowa,
Istniejaca studnie rewizyjna na przytaczu nalezy przebudowad na studnie z dodatkowym kréécem —wymiana
kinety.
Na instalacje kanalizacyjna sanitarna budynku sktadaja sie piony, prowadzone sa one po $cianach lub w
bruzdach Sciennych, obstugujace pomieszczenia zlokalizowane na poziomie parteru oraz/lub funkcjonujace
jako piony wentylacyjne, wspélpracujace z ciagiem gtdwnych poziomych przewoddw odplywowych
prowadzonych pod posadzka, parteru.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnatrz budynku (piony i podejscia do przyboréw
sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC firmy WAVIN (lub
innej) do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowa gumowa,
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Uwagi:

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej pod posadzka, parteru (poziome przewody odptywowe
i podejscia do przybordw sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych
PVC firmy WAVIN (lub innej) do kanalizacji zewnetrznej klasy N bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe na
uszczelke wargowa gumowa,

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych i w pomieszczeniu kuchni przewidziano zainstalowanie
typowych przyboréw sanitarnych o lokalizacji przedstawionej w czesci rysunkowej projektu.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewodéw podejs$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarne;
wykonane w sposob standardowy dla tego typu przybordw sanitarnych.

Gtéwne poziome przewody odptywowe instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone pod posadzka parteru.
Piony instalacji kanalizacyjnej sanitarnej o Srednicy 0.11m PVC, zakoriczone wystajacymi 0.50 m ponad potac
dachowa, rurami wywiewnymi 0.11m/0.16m PVC WAVIN (lub innej) lub zaworami napowietrzajacymi DN100
zlokalizowanymi w nieuzytkowej przestrzeni poddasza.

Na pionach (u ich podstawy) instalacji kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowano czyszczaki rewizyjne 0.11m
PVC firmy WAVIN (lub innej), umozliwiajace czyszczenie przewoddw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej w
wypadku ich niedroznosci.

W obrebie wezléw sanitarnych, przewody podejsé instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone w
zaleznosci od potrzeb, po Scianach, w bruzdach Sciennych lub pod posadzka, parteru.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdinych przybordw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum 2%.
Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Przewody podejs¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, razem z przewodami instalacji
wodociagowej wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej, nalezy maskowac poprzez obudowanie piyta
gipsowo-kartonowa, wodoodporng lub plytkami ceramicznymi. Konieczno$¢ maskowania nie dotyczy
pomieszczenia kuchni, w ktérym przewody instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej maskowane sg przez
zabudowe mebli kuchennych.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegdinych
rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie przewoddw instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowa,
wktadka, ochronna, oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do Scian i
innych elementéw konstrukcyjnych budynku.

Punkty mocowania w odlegtosci maksimum: 2.0m (dla gtéwnych poziomych przewoddw odptywowych
piondw), 1.0m (dla podejs¢ kanalizacyjnych).

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjna sanitarna nalezy poddac probie szczelnosci.

odprowadzeni Sciekow sanitarnych z posadzki projektowanego garazu przez hermetyczny
separator produktow ropopochodnych wielkosci NG3.

10. Opis przebudowy instalacji gazowej
Przytacze gazowe

Budynek jest zasilany gazem ziemnym niskiego cinienia z sieci gazowej n/c de63 poprzez przebudowane
przytacze n/c z PEHD de32 - kolizja z projektowana rozbudowa. Przytacze gazowe bedzie wprowadzone do
szafki gazowej na budynku — gdzie nalezy przetozy¢ istniejacy gazomierz z kurkiem gtdwny gazowy dn32.
Przytacze nalezy wykonaé¢ z rury polietylenowej PEHD PE80 SDR 11 De32mm. Przylacze nalezy
zamontowac z przykryciem min 0.60m i ze spadkiem min 0.4% w kierunku gazociagu ulicznego, na podtozu
rodzimym, dobrze wyprofilowanym.

Przejscie PE/stal nalezy wykona¢ min 1.5m przed budynkiem.

Rury i ksztattki

Przytacze nalezy wykonac z rur o $rednicy PEHD De32 PE 100 koloru pomarariczowego, o gestosci > 930
kg/m3, szeregu SDR 11. Proponuje sie zastosowag rury prod. Wavin Metalplast-Buk. Rury powinny posiadaé
certyfikat na znak budowlany B oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN EN 1555-2:2003. Zaleca sie
stosowanie rur w odcinkach prostych. Rury polietylenowe do rozprowadzenia paliw gazowych powinny by¢
oznakowane w sposab trwaly w odstepach ok. 1 m.
Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- skrét nazwy producenta,

- rodzaj polietylenu,

- wyraz GAZ,
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- grupe wskaznikowa, ptyniecia,

- nominalna, Srednice zewnetrzna, rury i grubosc Scianki,

- date produkcji (rok, miesiac, dzieri), nr maszyny, nr serii, mb rury,

- numer normy lub aprobaty technicznej,

- nazwe i typ surowca oraz jego klasy

- znak budowlany ,B”
Ksztattki stosowane do budowy gazociagéw powinny byé koloru zottego lub czarnego. Powinny posiadad
oznakowanie wykonane w sposob nie inicjujacy uszkodzen, na nalepkach lub w formie kod paskowego,
okreslajace nastepujace dane:

- skrot nazwy producenta,

- Srednica nominalna i grubos¢ scianki,

- rodzaj polietylenu,

- wyraz GAZ,

- cisnienie robocze,

- numer normy

- data produkciji.
Armatura
Nie wymaga przebudowy
Metody taczenia

Rury i ksztaltki PE nalezy taczy¢ przy pomocy ztaczek zgrzewanych elektrooporowo. Do faczenia z odcinkami
rur stalowych nalezy stosowac¢ monolityczne potaczenia PE/stal De 40/32. Przy zatozeniu, ze stosowany jest
odpowiedni sprzet oraz procedura zgrzewania, decydujacym czynnikiem wptywajacym na jakos¢ wykonanego
potaczenia jest doktadno$¢ przygotowania i oczyszczenia koricwek zgrzewanych rur oraz usuniecie
ewentualnej opalizacji.

Korcdwki rur powinny byé uciete prostopadle, a krawedzie zewnetrzne na obwodzie rur zaokraglone.
Zewnetrzna warstwa zdegradowanego materiatu powinna by¢ usunigta z powierzchni rury przy pomocy
recznych lub mechanicznych skrobakéw na obszarze, do ktérego bedzie przylegat element grzewczy
ksztattki. Po usunieciu zdegradowanej warstwy materiatu, powierzchnie rury nalezy przetrze¢ chtonnym
papierem zwilzonym plynem odttuszczajacym (alkohol izopropylowy).

Zalecane sa mechaniczne urzadzenia skrawajace. Grubos¢ usunietej warstwy materiatu powinna wynosic
ok. 0,1 mm. Po wykonaniu zgrzewu, poza kofcami ksztattki nie powinny by¢ widoczne slady wycieku
stopionego tworzywa. Jesli ksztattka posiada wskazniki zgrzewania, po wykonaniu zgrzewa powinny one
znajdowad sie w pozycji potwierdzajacej prawidtowe potaczenie, zgodnie z instrukcja dla danego typu
ksztattki.

Rury stalowe
Do wykonania odcinkéw zaprojektowanych jako stalowe, nalezy zastosowac rury stalowe ze szwem wg PN-
EN 10208-1:2000 w izolacji (odpowiadajacej wymaganiom norm DIN 30670) otulina polietylenowa, w systemie
3LPE lub ,Mapec”, badZ taSmami polietylenowymi POLYKEN w systemie Synergy. Ztacza rur stalowych oraz
metalowe czesci potaczed PE/stal nalezy izolowa¢ tasmami polietylenowymi POLYKEN (zgodnie z
wymaganiami normy DIN 30672) tréjwarstwowa, izolacja POLYKEN A + Primer 1027+942-30+955-15.
Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi
W miejscach skrzyzowari z przeszkodami terenowymi nalezy postepowaé zgodnie z norma, PN-91/M-34501.
Oznakowanie trasy

W odlegtosci min. 0,3+0,4 m. nad rura, przewodowa, nalezy utozy¢ z6ita tasme ostrzegawcza 0 min.
szerokosci 0,3 m. Tasma ta nie zastepuje (nawet jesli posiada Sciezke metalowa) tasmy lokalizacyjnej z
czynnikiem lokalizacyjnym. Nad rura, przewodowa, w odlegtosci 5 cm nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna z
czynnikiem lokalizacyjnym zgodnie z ZN-G-3001 i ZN-G-3002.

Do oznaczenia trasy gazociagu nalezy stosowac tabliczki znacznikowe umieszczone na S$cianach
budynkéw lub innych obiektach trwalych znajdujacych sie w poblizu gazociagu. Tabliczki powinny sie
znajdowad na wysokosci 1,5+m. nad poziomem terenu. Oznakowanie przytacza wykona¢ zgodnie z ZN-G-
3001 i ZN-G-3004.

Préba cisnienia

Prdbe cisnienia nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 12327:2004 ,Systemy dostawy gazu — Procedury préby
cisnieniowej, uruchomienia i unieruchomienia — Wymagania funkcjonalne” oraz 8 34 ust 5i 6 oraz § 35 ust 1
pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr poz. 640).
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Organizacja pracy przy robotach gazoniebezpiecznych
Roboty gazoniebezpieczne zwiazane z wpieciem projektowanego przytacza do czynnej sieci powinien
wykonac uzytkownik sieci.
Informacja dotyczaca planu Bioz
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10.07.2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia
10.07.2003r.), ze wzgledu na specyfikacje prac, roboty powyzsze nie wymagaja sporzadzenia planu BiOZ.

10. Opis kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu obiektu — nad teren, beda zagospodarowane na terenie dziatki inwestora — brak
zewnetrznej kanalizaciji sanitarnej

11. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane
- przewidziec¢ otwory w Scianie zewnetrznej na kanaly nawiewne
- przejscia przewodow przez Sciany konstrukcyjne i stropy wykonac w tulejach ochronnych
- wykonac¢ przebicia dla kratek nawiewnych

Wytyczne elektryczne
- w wezlach sanitarnych przewidzie¢ podiaczenie wentylatoréw tazienkowych (P=0,1kW) -
sterowane wiacznikiem Swiatta

12. Uwagi koricowe
- Maksymalny pobdr wody czesci dobudowywane; Qs=0.78 dm¥/s
- Zapotrzebowanie na cele grzewcze czesci dobudowywanej Q.o = 9,56 dm?/s
- Rozbudowa obiektu nie wymaga przebudowy istniejacej kottowni

Catos¢ robot wykonac zgodnie z
- "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano-montazowych” tom.2.
- Instalacje c.o. i wentylacji napetni¢ woda, o parametrach zgodnych z PN-93/C-04607 "Woda
w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody.
- Roboty ziemne wykonac z zachowaniem wszelkich wymogow i przepisow BHP

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i Srodowiskowym
odnawialnych Zrédet energii.
- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwosci korzystania z centralnej sieci cieplnej ze Zrodiem
kogeneracyjnym
- istniejacy ukfad grzewczy determinuje sposdb wykorzystania Zrddta ciepta
- zastosowano wysoko sprawne kotly gazowe kondensacyjne o sprawnosci catkowite 114%
zapewniajace optymalne wykorzystanie energii zawartej w paliwie gazowym wraz z odzyskiem ciepta
z odprowadzanych spalin

Charakterystyka energetyczna budynku
Wiasciwosci ciepine przegrdéd zewnetrznych

U Umax
LP RODZAJ PRZEGRODY Wim2-K] Wim2-K]
1 | SCIANA ZEWNETRZNA 0,25 0,25
2 | DACH 0,16 0,20
3 | OKNA, DRZWI BALKONOWE 1,10 1,3
4 | DRZWI WEJSCIOWE ZEWNETRZNE 1,70 1,7

- spetnione sa warunki izolacyjnosci cieplnej zwiazane z oszczednoscia, energii
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Parametry sprawnosci energetycznej instalacji
Instalacja centralnego ogrzewania:

- Sprawnos$¢ regulacii i wykorzystania ciepta: 0,98
- Sprawnos$é przesytu (dystrybucii) ciepta: 0,97
- Sprawnos$¢ uktadu akumulaciji ciepta w systemie ogrzewczym: 1,00
- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w Zrédtach: 0,97
Instalacja cieptej wody uzytkowej:
- Sprawnos$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w Zrddtach: 0,88
- Sprawnos$¢ przesytu wody cieptej uzytkowej: 0,80
- Sprawno$¢ akumulacji ciepta w systemie cieptej wody: 0,85
- Sprawnos$¢ wykorzystania: 1,00

Przyjete w projekcie rozwiazania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace 0szczednosci
energii zawarte w przepisach techniczno — budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz
z pdZniejszymi zmianami.

» Bilans medidw

Obliczeniowy sekundowy strumiert wody ogdlnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku, obliczony dla
wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi: Qwog= 0.78 dm®/s
Obliczeniowy sekundowy strumieri cieptej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:

0we=0.56 dm?*/s
Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekow sanitarnych bytowo-gospodarczych odprowadzanych z
budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie PN-92/B-01707, wynosi:

0:=0.94 dm®/s
Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku wynosi:

Qco,w=9.56kW
Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylacji:

Qreoom= 17 630kWh/rok

1 ENERGIA GEOTERMALNA

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

Energie geotermalna wykorzystuje sie do podgrzewu cieptej wody uzytkowej lub ogrzewania pomieszczen co
wplywa na ograniczenie wykorzystania energii ze Zrédet nieodnawialnych. W poblizu lokalizacji
projektowanego budynku nie ma geotermalnych zaktadow cieptowniczych. Budowa instalacji geotermalnej
jest inwestycja skomplikowana, ktérej zakres przewyzsza zamierzenia Inwestora.

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem ekonomicznym

Szacuje sie, ze wydobycie energii geotermalnej jest optacalne, gdy do gtebokosci 2 km wody osiagaja
temperature min. 65°C a zasolenie nie przekracza 30g/l. Opracowane dane dotyczace wdd geotermalnych w
Polsce wskazuja, ze w okolicach bedacego lokalizacja budynku nie wystepuja wody o wskazanych
parametrach.

Brak mozliwosci wykorzystania pod wzgledem Srodowiskowym

Wykorzystywanie energii wod geotermalnych nie wptywa ujemnie na Srodowisko naturalne.

2. ENERGIA PROMIENIOWANIA SLONECZNEGO

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

Szacuje sie, ze dla poziomu nastonecznienia w Polsce wykorzystywanie energii solarnej jest korzystne do
przygotowania cieptej wody uzytkowej. Poziom promieniowania stonecznego nie pokrywa w peni
zapotrzebowania na energie w miesiacach jesiennych, zimowych i wiosennych dlatego tez instalacja solarna
powinna by¢ wspomagana przez instalacje o Zrodle ciepta niezaleznym od poziomu nastonecznienia. W
przypadku projektowanego budynku  jest uzasadnione ekonomicznie wykorzystanie promieniowania
stonecznego.

3. ENERGIA WIATRU

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem technicznym

10
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Energia wiatru jest wykorzystywana gtéwnie do produkcji energii elekirycznej. Wspotczesnie stosowane
turbiny wiatrowe przeksztatcaja energie wiatru na energie mechaniczna, ktdra to w dalszej kolejnosci
zamieniana jest na elektryczna, W poblizu lokalizacji projektowanego budynku nie ma elektrowni wiatrowych.
Instalowanie turbiny wiatrowej wymaga duzej ilosci wolnej przestrzeni. Lokalizacja projektowanego budynku
wsrod gestej zabudowy jest pod tym wzgledem niekorzystna.

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem ekonomicznym

Dzialka budowlana bedaca lokalizacja, projektowanego budynku znajduje sie w otoczeniu gestej zabudowy
srddmiejskiej. Energia wiatru w tym miejscu jest relatywnie mata i nie przekracza granicy optacalnosci
szacowanej jako Srednioroczna predkosc¢ wiatru rowna 5 m/s (dla Smigtowej turbiny okoto 1 MW).

Mozliwosci wykorzystania pod wzgledem Srodowiskowym

Zastosowanie turbin wiatrowych wptywa na zmniejszenie energii pozyskiwanej ze zrodet nieodnawialnych.
Przyczynia sie takze do zmniejszenia emisji dwutlenku wegla do atmosfery.

Ujemnym wptywem na srodowisko jest emisja hatasu podczas pracy turbiny.

4, ANALIZA MOZLIWOSCI ZASTOSOWANIA SKOJARZONEJ PRODUKCJI ENERGII
ELEKTRYCZNEJ | CIEPLNEJ.

Skojarzone wytwarzanie ciepta i energii elekirycznej (kogeneracja) pozwala na maksymalne ograniczenie
strat przesylu i transformacji tej energii. Systemy kogeneracyjne, sa zbudowane przede wszystkim na
podstawie agregatow pradotworczych wyposazonych w silniki spalinowe zasilane biogazem, m.in. gazem
sktadowiskowym, oczyszczalnianym lub konwencjonalnymi paliwami gazowymi, np. gazem ziemnym,
propanem. Budowa indywidualnego systemu kogeneracyjnego jest inwestycja skomplikowana, ktdrej zakres
przewyzsza zamierzenia Inwestora

Wprowadzanie innych zrddet ogrzewania nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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