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Zestawienie powierzchni warstw konstrukcyjnych

l.p km wyszczególnienie

nawierzchnia
asfaltowa
warstwa
jezdna

[m²]

skropienie
asfaltem

[m²]

warstwa
górna

podbudowy
10 cm

- tłuczeń
kamienny
0/31,5 mm

[m²]

warstwa
dolna

podbudowy
20 cm
[m²]

warstwa
odsączająca

15 cm
[m²]

Powierzchnia
korytowania na

głębokość
40 cm
[m²]

1 0 + 000,0
0 + 324.0

droga - szerokość jezdni 4,0  m 1296.00 1312.2 1312.2 1344.6 1344.6 1344.6

2 0+100.0 wjazd na  działkę nr 134/15 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06 3.06

3  0+158.87 łącznik nr 1 83.42 84,64 84,64 89,00 92.66 92,66

4 0+202.16 wjazd na  działkę nr 135/14 5.59 5,59 5,59 5,59 5.59 5,59

5 0+222.72 wjazd na  działkę nr 143/11 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12

6 0+300.05 łącznik nr 2 150.71 154,29 154.29 161.43 168.58 168.58

7 0+318.6 łącznik nr 3 15.00 15.65 15.65 16.99 18.38 18.38

razem 1557.90 1579.55 1579.55 1624.79 1636.99 1636.99

0 + 000,0
0 + 324.0

Rów:  długość  L = 324,0 m - (6,0+13,0+ 6,5+6,0+15,0)  = 277,5 m; szerokość dna b = 0,5m, nachylenie skarp n = 1:1
głębokość  h =1,2 m

krawężnik betonowy 15x30x100,  długość  L = 324,0 m - 22 m (spływy) = 302,0 m, krawężnik betonowy wtopiony długość
L = 22 m (spływy) + 2 x 4,5+4,2+3,5+3,7+4,0+3,0 (zakończenie zjazdów) = 49,4  m

pobocze lewostronne wzmocnione tłuczniem naturalnym 0/31,5 mm, grubość warstwy 20 cm, szer. 0,0 ÷ 0,5 m
L= 324,0 m - 3,3 m = 320.7 m;  P= 121.79 m²
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3

istniejący przepust
Ø = 0,6 m,  L = 15,0 m

łącznik drogowy nr 3, L = 5,0 m
P = 15.00 m² ,    km  0+318.68,

łącznik drogowy nr 2,  L = 30,0 m,
b= 4,5 m, P = 150.71 m²
km  0+300.05

łącznik drogowy nr 1,  L = 15,0 m,
b= 4,5 m, P = 83.42 m²
km  0+158.87,

istniejący przepust
Ø = 0,3 m,  L = 13,0 m

istniejący zjazd asfaltowy
w pasie drogi powiatowej

km
 0+

10
0

km 0+300

km 0+200

km
 0+

00
0

początek projektowanego odcinka drogi,  km  0 + 000,
granica ewidencyjna pasa drogowego - krawędź jezdni

asfaltowej zjazdu z drogi powiatowej

koniec projektowanego odcinka drogi,
km  0 + 324,0

projektowana do przebudowy droga na dz. nr 219
- długość drogi  L = 324,0 m
- szerokość jezdni asfaltowej  b= 4,0 m
- spadek jezdni jednostronny 2 % w kierunku rowu
- od strony rowu krawężnik betonowy 15x30x100cm
- pobocze lewostronne (od strony pól) wzmocnione

tłuczniem naturalnym 0/31,5 mm,  szerokość
pobocza 0,0 ÷ 0,5 m,  grubości warstwy 20 cm
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R10

4,0
1

istniejący przepust
Ø = 0,3 m,  L = 6,0 m

istniejący przepust
Ø = 0,8 m,  L = 6,5 m

istniejący przepust
Ø = 0,3 m,  L = 6,0 m

6,6
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Uprawnienia

Podpis:

Uprawnienia

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
 zlokalizowanej na dz. nr 219 w Dobrzykowicach

Asystent
mgr inż. Agata Szmagaj - Wiśniewska

15,38

krawężnik betonowy 15x30

wjazd na  działkę nr 134/15,
km  0+100.0,  P = 3.06 m²

wjazd na  działkę nr 135/14,
km  0+202.16,  P = 5.59 m²

wjazd na  działkę nr 143/11,
km  0+222.72,  P = 4.12 m²

krawężnik betonowy 15x30
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