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Kolumny

Serii ALK -
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Tworzywa bezhalogenowe, samogasnace Szybka instalacja
Gwarancja bezpieczenstwa Elementy obudowy, jak i wyposazenie

0sobb i urzgdzen. montowane bez uzycia narzedzi.

Prosty montaz / - \
Kolumna jest montowana : j

rozporowo do sufitu i podtogi,
nie wymaga $rub mocujacych
do powierzchni sufitu.

Dopasowane do potrzeb

Cztery r6zne modele w zaleznosci :
od ilosci stron zabudowy, _
od jednostronnych do czterostronnych.

Bezposrednia instalacja

Moduly standardu K, L_,l/
zatrzaskiwane sg bezposrednio =1
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w profilu kolumny.

-.;,.e
Nieograniczone mozliwosci
instalacja dowolnej ilosci

modutow standardu K.

Zakres dostawy obejmu-

je wszystkie elementy nie-
° zbedne do instalacji kolumn
I ALK zawarte w zakresie

= dostawy.

Kolor Opis
KOLUMNY ALK

Rysunek  [IINKaET

T
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8 Kolumna ALK jednostronna, dtugos¢ 3 m.

Kolumna ALK dwustronna, dtugo$¢ 3 m.

Mozliwos¢ zastosowania elementow przedtuzajacych: 0,5 m, 1 m, 1,5 m.
Montaz gniazd bez$rubowych z jednej strony oraz gniazd
teleinformatycznych i multimedialnych z drugiej

o
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Kolumna ALK dwustronna owalna, dtugos¢ 3 m
Mozliwos¢ zastosowania elementéw przedtuzajacych: 0,5 m, 1m, 1,5 m.

Kolumna ALK czterostronna, dtugosé 3 m.

Mozliwos¢ zastosowania elementow przedtuzajacych: 0,5 m, 1 m, 1,5 m.
Montaz gniazd bez$rubowych z dwoch przeciwlegtych stron.

Pozostate dwie strony bez ograniczen.
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P Kolumny ALK e

Kolor

rysunck NG

Opis

ELEMENTY PRZEDtUZAJACE DO KOLUMNY DWUSTRONNEJ
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Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej ALK2200/...
Dtugos¢ 0,5 m.

Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej ALK2200/...
Dtugos¢ 1 m.

Element przedtuzajgcy kolumny dwustronnej ALK2200/...
Dtugos¢ 1,5 m.
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ELEMENTY PRZEDEUZAJACE DO KOLUMNY DWUSTRONNEJ OWALNEJ

Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/...
Dtugos¢ 0,5 m.

Element przedtuzajgcy kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/...
Diugos$¢ 1 m.

Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej owalnej ALK7200/...
Ditugos¢ 1,5 m.

ELEMENTY PRZEDtUZAJACE DO KOLUMNY CZTEROSTRONNEJ
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* Produkt na zamowienie.

Kolumny ALK

Produkty spetniajg wymogi bezpieczenstwa
dyrektywy niskonapieciowej 2006/95/EC
zgodnie z normg UNE-EN-50085

oraz dyrektywy RoHS 2002/95/EG.
Produkty oznakowane certyfikatem CE.

Informacje techniczne

Wykonanie: anodowane aluminium/malowane.
Stopien ochrony: |P4x.

Zakres temperatur podczas montazu:
-25 °C /+120 °C.

LIKONTAKT simon

Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/...
Dtugosé 0,5 m.

Element przedtuzajacy kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/...
Dtugos$¢ 1 m.

Element przedtuzajgcy kolumny dwustronnej owalnej ALK5400/...
Ditugos¢ 1,5 m.

Kolory produktow: /8

anodyzowane
aluminium
Kolumny
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Dwustronna Czterostronna

owalna

Jednostronna Dwustronna

Wszystkie wymiary na stronie podane sg w mm.
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