auJexX

EMERGENCY LIGHTING

OPRAWY EWAKUACYINE

LOVATO N

WYKONANIE:

Obudowa z biatego poliweglanu, opcjonalnie z szarego lub czarnego
MONTAZ:

Natynkowy (sufit)

NAPIECIE ZASILANIA:

Oprawa autonomiczna - 220+240VAC/50+60Hz

Oprawa do centralnej baterii CB - 220+240VAC/50+60Hz; 175+275VDC
Oprawa do centralnej baterii FZLV - 24VDC

ZRODLO SWIATLA:

1W, 3W power LED

Optyka:

C - korytarz

O - przestrzen otwarta

A - asymetryczna

CZAS tADOWANIA:

Maksymalnie do 12h lub 24h*

CZAS PODTRZYMANIA | RODZAJE AKUMULATOROW:

1h, 2h lub 3h; akumulatory Ni-MH lub Ni-CD*

KLASA IZOLAC)I:

Il

STOPIEN OCHRONY:

1P41

TEMPERATURA OTOCZENIA:

t,: 0°C+40°C

OPCJE:

SE - awaryjna (na ciemno)

SA - sieciowo - awaryjna (na jasno)

AT - autotest

RS - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic System

RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA

FZLV - system centralnej baterii 24 VDC

CB - system centralnej baterii

DODATKOWE INFORMACJE:

Dioda LED sygnalizujgca obecnos¢ napiegcia i tadowanie akumulatora
Zabezpieczenie przed gtebokim roztadowaniem

Oprawa w IIl klasie ochronnosci dla niskonapieciowego systemu
centralnej baterii FZLV

KONFIGURACJA OPRAWY AUTONOMICZNE)
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Moc UKLAD czAs TRYB

ZRODLA[W] ZASILAJACY* PODTRZYMANIA[h] PRacy  OPCA KOLOR
LWNC| W 3w |A B C E| 1 2 3 |SE SA|AT RS RU|WH GR BL
LWNO | "W 3W |A B C E| 1 2 3 |SE SA|AT RS RU|WH GR BL
LUINA | W 3W |A B C E| 1 2 3 |SE SA|AT RS RU|WH GR BL

***Opcja systemu RU dostepna dla wersji:
* 1W czas podtrzymania 1-3h
* 3W czas podtrzymania 1h

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE] BATERII

MOC UKLAD SYSTEM OPCJA

ZRODEA [W] ZASILAJACY* SYSTEMU

LVNC | 1W 3W [F G CB CBS ADS ADL|WH GR BL
LVNO | 1W 3W [F G CB CBS ADS ADL|WH GR BL
LVNA | 1W 3W F G CcB CBS ADS ADL| WH GR BL

KONFIGURACJA OPRAWY DO CENTRALNE) BATERII FZLV

MOC

ZRODLA [W] SXSIEN]
LVNC | W  3W FZLV WH GR BL
LVNO | 1W 3w FZLV WH GR BL
LVNA | 1W  3W FZLV WH GR BL

*w zaleznosci od wersji, patrz ostatnia strona - dostepne rodzaje uktadéw zasilajacych

**aktualny wykaz dopuszczert CNBOP dostepny na stronie www.awex.eu

Legenda:

SE - awaryjna (ciemna)

SA - sieciowo - awaryjna (jasna)

PT - przycisk testu

AT - autotest

RS - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic System
RU - system monitoringu opraw awaryjnych Rubic UNA
FZLV - oprawa do centralnej baterii 24VDC

CB - oprawa do systemu Centralnej Baterii

CBS - oprawa do centralnej baterii CBS

ADS - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem
adresowym ADS

ADL - oprawa do centralnej baterii CBS z modutem
adresowym ADL

LVNC - oprawa LOVATO N z optykg do oswietlenia drogi
ewakuacyjnej

LVNO - oprawa LOVATO N z optyka do oswietlenia przestrzeni
otwartej

LVNA - oprawa LOVATO N z optyka asymetryczng

WH - oprawa w kolorze biatym

GR - oprawa w kolorze szarym

BL - oprawa w kolorze czarnym



auJexX

EMERGENCY LIGHTING

OPRAWY EWAKUACYINE

LVNC - LED 1 W (150 Im) z optyka do oSwietlenia drogi ewakuacyjnej

LVNC 1W (150Im) min.1Ix

LVNC - LED 3 W (360 Im) z optyka do oswietlenia drogi ewakuacyjnej

LVNC 3W (360Ilm) min.1Ix

Parametry LOVATO N - LVNC, LVNO, LVNA

BZ5 n=100% h[m] L1 L2 A
135°150° 180° 150° 135°
2,50 6,0 14,5
3,00 6,5 16,0
3,50 6.5 17,0
4,00 7,0 17,5
4,50 7,0 18,0
5,00 7,0 17,5 %)
6,00 6.5 16,0
30° 15° 0° 15° 30°
1(0°)=191cd/kim [cd/kim]
C0-C180 C90-C270

BZ5 1=100% h [m] L1 L2 L1 L2
135° 150°  180° 150° 135°
120° 120° 2,50 7,5 18,0 — —
3,00 8,5 20,0
105° 105° h
3,50 9,0 22,0
4,00 9,5 23,5
4,50 10,0 25,0
5,00 105 26,5 L1 - odlegto$¢ oprawy od Sciany
L2 - odlegto$¢ pomi r mi
6,00 110 27,0 odleg o,s:c pomiedzy oprawami
h - wysokos$¢
7,00 11,5 28,0
300 15°  0°  15°  30° 8,00 11,0 28,0
1(0°)=182cd/kim [cdikim]
C0-C180 €90-C270

LVNO - LED 1 W (145 Im) z optyka do oSwietlenia przestrzeni otwartej LVNA - LED 1 W (140 Im) z optyka asymetryczng

LVNO 1W (145Im) min. 0,5Ix LVNA 1W (140Im) min. 1Ix

BZ5 N=100% h [m] L1 L2 BZ10 M=100% h [m] L1 L2
135° 150 180! 150° 135° 135°  150° 165°180°165° 150°  135°
490 2,50 45 11,0 w5 2,50 1,5 11,5
12 e 120" 3,00 45 15 20 20 2 T 12,0
105° 105° 3,50 5,0 13,0 105° 105° 3,50 2,5 7,5
4,00 35 12,5 90° 90° 4,00 2,5 7.5
4,50 35 12,5 7 & 4,50 2,5 7.0
5,00 2,5 11,0 60° 60° 5,00 2,0 7,0
6,00 1,0 10,0 § . 6,00 2,0 6,0
45 45
30° 15 0 15° 30
’ » ° > o 1(180°)=85cd/kim [cd/kIm]
30 15 0 15 30 C0-C180 €90-C270
1(0°)=97cd/kim [cd/kim]
C0-C180 C90-C270
LVNO - LED 3 W (370 Im) z optyka do oswietlenia przestrzeni otwartej LVNA - LED 3 W (370 Im) z optyka asymetryczng
LVNO 3W (370Im) min.0,5Ix LVNA 3W (370Im) min. 11x
BZ6 N=100% h [m] L1 L2 BZ10 T=100% h [m] L1 L2
135° 150° 180° 150° 135° 135°  150° 165°180° 165° 150°  135°
400 2,50 55 12,5 a0 2,50 9,0 23,0
120° b 1200 3,00 65 14,0 1200 1200 3,00 3,0 20,0
105° 105° 3,50 7,0 16,5 105° 105° 3,50 35 18,5
4,00 7,5 18,0 90° 90 4,00 35 18,0
4,50 8,0 20,0 7 7 4,50 3,0 18,5
5,00 7.5 20,0 60° 60° 5,00 4,5 11,0
6,00 6,5 19,5 s st 6,00 45 11,0
7,00 4,0 18,0 300 15 0 15 30° 7,00 4,0 11,0
o o o o o 1(180°)=85cd/klm [cd/kIm]
80" 15% 0" 157 30 8,00 4,0 17,0 Co-C180 €90-C270 8,00 4,0 10,5
1(0°)=77cd/kim [cd/kim]
C0-C180 C90-C270

***warto$¢ strumienia zalezna od wersji oprawy - szczegétowe informacje znajdujg sie w cenniku producenta.



auJexX

EMERGENCY LIGHTING

OPRAWY EWAKUACYJNE

CHARAKTERYSTYKA UKLADOW ZASILAJACYCH

Wersja Czas tadowania Napiecie akumulatora Obstugiwany akumulator Mozliwe konfiguracje Zrédto $wiatta/ Autonomia
A 12h 3,6V NiCD, NiMH SE, SA, AT, RS LED 1W - 3,2W/1h, 2h, 3h
B 12-24h 4,8V NiCD, NiMH, LiFePO4 SE, SA, AT, RS LED 1W - 6W*/1h, 2h, 3h

LED 1W/1h, 2h, 3h
G 24h 3,6V NiCD, NIMH SE, SA
LED 3W/1h, 2h, 3h
LED 1W/1h, 2h, 3h
E 24h 3,6V NiCD SE
LED 3W - 3,2W/1h
T 24h 3,6V, 4,8V NiCD SE, SA, AT, RS fluorescencyjne Swietlowki
Rz nd 175VDC - 275VDC nd CB fluorescencyjne swietl6wki
F nd 175VDC - 275VDC nd B LED 1 -3,2W
G nd 175VDC - 275VDC nd B LED 1 - 6W

*6W realizowane tylko podczas pracy awaryjnej
**wersja modutu wystepuje w oprawach do centralnej baterii

***Uktady zasilajgce sa dedykowane do konkretnych wersji opraw. Informacja o zastosowaniu uktadu zasilajgcego do danej wersji oprawy znajduje sie w cenniku fabrycznym
producenta

Legenda:

A - wersja premium

B - wersja premium-+

C - wersja standard

E - wersja eco

F - wersja standard CB

G - wersja premium CB

T - wersja do Zrodet Swietlowkowych



