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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru zieleni i nasadzen w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
nasadzen, w tym:

e Nawierzchni trawnikow

e zakup ziemi urodzajnej humusu

e orka glebogryzarkg wraz z bronowaniem

e Sadzenie ( z pielegnacjg ) krzewow i drzew
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e oObstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zaftadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
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ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Roboét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie sSrodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Drzewo - ro$lina wieloletnia duzych rozmiaréw o wyraznie wyksztatconym pniu, ktéry na
pewnej wysokosci nad ziemig rozgatezia sie w korone.

Krzew - wielopedowa zdrewniata roslina, ktérej gtdbwne pedy wyrastajg nie wyzej niz 10
cm nad szyjkg korzeniowa.

Pien - nieugateziona dolna czes¢ przewodnika.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
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Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow i bylin.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkoétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

Forma naturalna - forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku,
z wyrazne wyksztatconym przewodnikiem, nie przycinanym i nie podkrzesywanym.

Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkofce
poprzez wyprowadzenie do okreslonej wysokosci pnia i prawidtowo uformowang korong.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkotce
przez niskie przyciecie przewodnika powodujgca wybicie min. 3 pedow.

Pnacze - roslina, ktéra dzieki wiasciwosciom czepnym i pngcym moze pigé sie po
konstrukcjach

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

o Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byC stosowane,
wykonywane, montowane S$ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz 2z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.

¢ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwose.

2.2 Drzewa i Krzewy
Sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski. Ozdobne
drzewa i krzewy lisciaste i PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i
krzewy iglaste i witasciwie oznaczone (nazwa tacinska, forma, wybor, wysokosc¢ pnia,
numer normy). Sadzonki powinny by¢ prawidtowo uformowane i charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:
e pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost poprzedniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé prosty
przewodnik,
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety (na korzeniach
szkieletowych wystepujg liczne korzenie drobne),
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e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, bryta powinna by¢ prawidtowo uformowana i
nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny byC przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace,

e pedy boczne korony drzewa powinny by¢é rownomiernie rozmieszczone,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

e dostawca materialu sadzeniowego musi udokumentowa¢ wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg odpowiadaé obowigzujgcym w Polsce normom (ilos¢
pedow, wysoko$¢, bryta korzeniowa). Wyklucza sie zastosowanie sadzonek
miodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ corocznie szkétkowane,

Wady niedopuszczalne drzew:

¢ silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
$lady zerowania szkodnikow,
oznaki chorobowe,
zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,
uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkfadka.

2.2.1 Wykaz materiatu roslinnego

NASADZENIA OZDOBNE

Ozna-<
czenie/Gatunek opis zdjecie
Mate drzewo do 4-7 m. wysokosci.
Korona waska, kolumnowa,
Wisnia gatezie  wyprostowane.  Liscie
pitkowana ciemnozielone, drobno pitkowane,
'Amanogawa’ [duze. Jesienig przebarwiajg sie na
Prunus czerwono. Kwiaty jasnorozowe,
serrulata petne, duze i bardzo obfite,
‘Amanogawa’ |pojawiajg sie na poczgtku maja.
Szybko rosnace drzewo o nieregularnie|
zaokraglonej lub  szeroko  stozkowatej
koronie.Po 10 latach osigga okoto 5-6 m
wysokosci. Liscie duze, klapowane,
Klon zwyczajnyciemnopurpurowe. Wymagania glebowe i
'Royal Red'wilgotnosciowe niewielkie. Stanowiska
\Acer platanoidesistoneczne. Odporny na zanieczyszczenia
'Royal Red' powietrza i warunki miejskie.
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cis posredni "Hillii*
Taxus xmedia "Hillii'

zamiennie; cis
lposredni 'Hatfieldii’
Taxus

xmedia 'Hatfieldii'

Krzew o wyprostowanym pokroju, s$rednio
silnym wzros$cie, osiggajgcy w wieku 10 lat do|
1.5 m wys. Pedy sztywne, wzniesione, igly,
intensywnie  zielone. Klon meski, nie
zawigzuje owocéw. Wymaga dosy¢ zyznych i
wilgotnych gleb. Polecany na ciete zywoptoty.
Gestos¢ nasadzenia w rzedzie 2-3 szt./mb.

H

cis

posredni ‘Nidiformi
sl

Taxus

xmedia 'Nidiformis'

Odmiana z grupy okrywowych o roztozystym,
tadnym, regularnym pokroju. Po 15 latach
uprawy krzew osigga wys. okoto 0,8 m i szer.
ponad 1,5 m. Wyrdznia sie réowniez krotkimi
i szerokimi igtami, przewaznie odt. 1,8 cnj
iszer. 3 mm. Pleé¢ meska, krzew ni

zawigzuje nasion. W uprawie wymaga gleb
przecietnych lub zyznych, zwieztych,
umiarkowanie wilgotnych, stanowisk lekko
ocienionych lub cienistych, ale dobrze rosnie|
réwniez w petnym stoncu. Odmiana polecana
do ogroddéw i na tereny zieleni miejskiej, jakoj
roslinna okrywowa na stanowiskach
ocienionych.

Jatowiec posredni -
Juniperus x media

JMint Julep’

Dos$¢ silnie rosngcy krzew o zwartym pokroju i
ukosnie wyrastajgcych pedach. Po 10 latach
dorasta do 1,5 m wysokosci i okolo 2 m

iSrednicy. Igly krotkie, zywozielone, nig|
ktujgce.

Dobrze rosnie na wszystkich rodzajach
ogrodowych gleb, na stanowiskach|

stonecznych lub pétcienistych.

Deren bialy -na czerwono. Niewymagajgcy co do gleby,
Cornus albaznosi odczyn alkaliczny i okresowe zalewanie.
KlElegantissima’ Przycinaé aby zagescic.

Efektowny krzew o roziozystym pokroju
dorastajgcy do 3 m wysokosci i szerokosci.
Liscie z duzym, nieregularnym, biatym
obrzezeniem. Pedy na zime przebarwiajg sig|
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Deren biaty
'Sibirica’
Cornus alba
‘Sibirica’

Krzew o] poczatkowof
wyprostowanych, z wiekiem
rozktadajgcych sie pedach,
dorastajgcy do 3 m wys. Liscie]
zielone, jesienig jaskraw
pomaranczowo-czerwone.
zimg przybierajg
czerwony kolor stanowig
efektowny kontrast ze $niegiem. /
Dobrze rosnie wna kazdej)
dostatecznie wilgotneji_= ]
glebie.Polecany do zatozen#® """;,.‘ .
krajobrazowych, nasadzen i
miejskich i osiedlowych oraz dofs
obsadzania drdg i autostrad.

Mahonia pospolita
Miahonia aquifolium

Zimozielony krzew o prostych, sztywnych, @43
stabo rozgatezionych pedach. dorasta do 0,6
1 m wysokosci. Liscie blaszkowate, pierzaste,
kolczasto zgbkowane, ciemnozielone. Kwiat
z6tte w  gestych, prostych  wiechach
wyrastajgcych na szczytach peddéw, pojawiajg
sie na przetomie kwietnia-maja. Owocel
granatowo-czarne, kuliste, dojrzewajg we
wrzesniu. Najlepiej rosnie na stanowiskach
potcienistych, toleruje takze silne zacienienie.
Jest gatunkiem do$¢ mrozoodpornym, po
przycieciu zmarznietych pedéw bardzo dobrze
sie regeneruje. tatwiej przemarza rosngc na
stanowiskach stonecznych i nieostonietych.

Bukszpan
\wieczniezielony

Zimozielony krzew dorastajgcy do 2 m wys., 0
charakterystycznym zapachu. Liscie drobne,
skorzaste, ciemnozielone i btyszczace. Gleby
préchniczne, odczyn obojetny do zasadowego.
Dobrze rosnie w stoncu jak i w cieniu
W bardzo surowe, bezs$niezne zimy moze
przemarzngc¢ dlatego zaleca sie okry¢ na zime.
Odporny na susze. Polecany do nasadzen
pojedynczych (mozna formowac¢ go w bryly
geometryczne) oraz na niskie, strzyzone

Buxus sempervirens

Zywoptoty.
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W

Funkia sieboldalpotcieniu lub cieniu, na glebach wilgotnych.

lhosta sieboldiana

Wieloletnia bylina o duzych, ozdobnych
lisciach, w kolorze zielono - srebrnym, Tworzy
zwarte kepy od 50cm do nawet 90cm i
wysokosci do 60 cm. Najlepiej rosnie w

Kwiaty biate lub jasno fioletowe, dzwonkowate.

T

Liliowiec
Hemerocallis

Ksztattem przypominajg kwiaty lilii.
Przekwitajg one szybko, ale
rozkwitajg w regularnych
odstepach, co sprawia, ze
dekoruje nasze ogrody przeZ
dtuzszy czas. Lisci ma podtuzne i
trawiaste. Liliowiec nie wymaga
zyznej gleby, tatwy w uprawie.
Stanowisko powinno by¢
stoneczne, ale moze byC lekko
zacienione. Rozmnaza sie Qo
poprzez podzielenie karp. Kwitnie
w czerwcu i lipcu.

Powojniki
odmianach

Xclematis

Pnacza o pieknych kwiatach dorastajgce od 1
do 10 m wysokosci, zaleznie od gatunku i
odmiany. W uprawie wystepuje bardzo wiele|
gatunkow i odmian powojnikow|
wielkokwiatowych i botanicznych.
Kolory, odcienie i wielkos¢ kwiatéw niezwykle
zré6znicowana. Jesienno - zimowg ozdobg sg
réwniez puszyste owocostany, kiére mogg by¢
wykorzystywane do  suchych  bukietow.
Kwithg od maja do wrzesnia (zaleznie od
odmiany). Wymagajg zyznych, préchnicznych i
wilgotnych gleb, stanowiska stoneczne do
cienistych. Na zime nalezy okry¢ nasade
krzewu. Nalezy rowniez zabezpieczyé ziemie
wokot roslin przed silnym nagrzewaniem si¢ jej
w lecie, zasypujac korg lub obsadzajgc niskimi
cieniujgcymi roslinami. Powojniki doskonale|
nadajg sie do uprawy pojemnikowej (donica,
skrzynia itp.). Wymagajg oprécz prochnicznej
ziemi (pH 5-6) systematycznego nawozenia i
takiego podlewania, aby cata bryta byta
dostatecznie nasgczona wodg. Na zime
system korzeniowy ro$lin w pojemnikach
wnalezy dobrze zabezpieczyé przed mrozem.
\Wiosng nalezy przycina¢ rosliny, zaréwno
rosngce w gruncie jak i w pojemnikach.

INASADZENIA EDUKACYJNE
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Sosna zwyczajna

Pinus sylvestris

Wysokie, zimozielone drzewo iglaste
wystepujgce powszechnie na terenie catej
Polski. Pien dorostej sosny, choé na duzej
wysoko$ci, to jednak przewaznie dzieli sie na
grube i powykrzywiane konary, a mocnho|
prze$witujgca korona rzadko posiada wagsko-
stozkowaty  ksztalt; czesciej jest ona
roztozysta, nieregularna i wysoko kopulasto
sklepiona bez wyraznego wierzchotka. Igty|
wyrastajg na krétkopedach parami, ktore u
podstawy sg owiniete btonkowatg osnowka.
Koa szarobrunatna, gruba i gteboko spekana
na duze, podtuzne tafle na dole pnia, w goérnej
jego czesci i na konarach przechodzi w
rudopomaranczowg i tuszczgcg sie cienkimi
ptatkami.

N

Sosna limba
Pinus cembra

Sosna limba jest endemitem europejskim
Drzewo o powolnym wzroscie, poczatkowo
o stozkowatym pokroju, osiggajagce po 30
latach 3-4 m wys. Pedy sztywne, wzniesione.
Igty zielononiebieskie, dosy¢ sztywne, zebrang
po pie¢. Wymagania glebowe i wilgotnosciowe
przecietne, ale preferuje gleby zyzne
i wilgotne. Duza odporno$¢ na silne wiatry,
choroby iszkodniki.  Gatunek  wybitnie|
Swiattolubny! Polecana do matych ogrodéw,
duzych  ogrodéw  skalnych inasadzen
pojedynczych.

w

Sosna czarna
Pinus nigra

Drzewo dorastajgce do 10 m po okoto 30
latach. W miodosci posiada pokréj szeroko
stozkowaty, z wiekiem kopulasty. Gatezig
roztozyste, kora brgzowo-czarna. Igtyl
wyrastajgce po 2, grube, sztywne,
ciemnozielone ok. 15 cm  dlugosci.
Wymagania glebowe i wilgotnosciowe bardzo
mate.  Preferuje  stanowiska  stoneczne.
Odporna na zte warunki glebowe,
zanieczyszczenia miejskie i przemystowe. Do
nasadzen pojedynczo lub w grupach a takze
na ostony

Sosna
bosniacka
Pinus
heldreichii

3B

leucodermis)

(P.

Wolno rosngce drzewo 0
poczgtkowo  szerokostozkowym,
nastepnie wydtuzonym, gestym
pokroju. W wieku 30 lat osigga
okoto 5-6m. Pedy sztywne,
odchodzgce ukosnie od pnia. Igly
zielone, zebrane po dwie Ww
peczku, w czasie wilgotnej pogody|
przylegaja do pedow.
Wymagania glebowe [

wilgotnosciowe niewielkie.




STB 2.16 ZIELEN

Stanowiska stoneczne.Odporna na
zanieczyszczenia  przemystowe.
Doskonaty gatunek do nasadzen
miejskich, osiedlowych, do|
obsadzania parkingbw oraz w
parkach i wiekszych ogrodach.

Sosna

wejmutka

4Pinus strobus

Szybko rosngcy gatunek sosny piecioigielne;j.
Dorasta po 30 latach do 20 m wysokosci. Igty,
miekkie, szaro-zielonkawe, diugie. Szyszki
dtugie, zakrzywione, barwy jasnobrgzowej
pojawiajg sie na wyzszych partiach drzewa.
Wymagania glebowe i  wilgotno$ciowe
niewielkie. Stanowiska stoneczne.

4B

Sosna

Armanda

Pinus armandii

Drzewo o luznej, stozkowatej koronie,
dorastajgce do 10-15 m wysokosci i okoto 5-6
m szerokosci. Igty diugie, zwisajgce, barwy
zielonkawo-niebieskiej. Szyszki dos¢ duze,
stozkowate, miode zielone, po dojrzeniu
brgzowe.

Wymagania glebowe i  wilgotnosciowe
przecietne.  Stanowiska stoneczne. Do
nasadzen pojedynczych i grupowych w duzych
logrodach, parkach i kolekcjach|
dendrologicznych.

[$,]

Jodta
\Abies alba

Jest to bardzo wysokie, zimozielone drzewo
iglaste posiadajgce typowy dla tej grupy,
regularnie stozkowaty pokréj (przynajmniej u
mtodych drzew). Sylwetkg jodta przypoming
Swierka | modrzewia, jednak wyrdznia sie
wyraznie  jasna, srebrzystopopielatg i
stosunkowo gtadkg korg oraz stojgcymi,
przypominajgcymi z daleka swiece szyszkami.
Pojedyncze, zaokraglone na koncach i przez
to nie kiujgce igly jodty sg przewaznie

pospolita

ustawione grzebieniasto, a drewno wytwarza
mniejszg ilo$¢ zywicy niz u Swierka czy sosny.
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Jodta kalifornijska
\Abies concolor

Silnie rosnace, okazate drzewo, osiggajgce po
30 latach okoto 10-12 m wysokosci. Igty dtugie,
szablasto wygiete, barwy szarozielonkawej, po|
roztarciu pachngce. Szyszki duze, niebiesko-
fioletowe, pojawiajg sie na starszych
drzewach.

Dobrze ro$nie na wszystkich glebach, nawet
na suchych i piaszczystych. Stanowiska
stoneczne. Odporna na zanieczyszczenia
powietrza, w petni mrozoodporna.

~

Jodta koreanska
\Abies koreana

Wolno rosngce drzewo o) pokrojul
stozkowatym, osiggajgce po 10 latach 4-5 m
wysokosci i okoto 1,5 m szerokosci. Igty
zielone, btyszczgce, o kredowo-biatych
paskach na spodniej stronie.
Charakterystyczne, najczesciej niebiesko-
fioletowe szyszki pojawiajg sie juz na miodych
roslinach.

Wymaga zyznych, dosé wilgotnych gleb i
stonecznych badz péicienistych stanowisk.

Jodta
balsamiczna
Abies

7B

|balsamea

Dos¢ wolno rosngce drzewo
iglaste o strzelistym, kolumnowym
pokroju. Po 10 latach osigga okoto
3 - 4 m wysokosci i 1 m
szerokosci. Igty ciemnozielone,
potyskujgce, na spodniej stronie Z

dwoma biatymi paskami,
przyjemnie pachngce. Szyszki
dos¢ duze, poczatkowo
ciemnofioletowe, po dojrzeniu
szarobrgzowe, z wyciekami
zywicznymi.

Na pedach i pniu mtodego drzewa
wystepuja liczne pecherzyki
zywiczne, dajgce tzw. balsam
kanadyjski, stosowany W
medycynie.

Wymaga zyznych i dostatecznig
wilgotnych  gleb  oraz  duzej
wilgotnosci  powietrza.  Mtode
rosliny bywaja wrazliwe na
podzZnowiosenne przymrozki.
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Swierk pospolity
Picea abies

Bardzo wysokie, zimozielone drzewo iglaste o
wrecz modelowym dla tej grupy, regularnie
stozkowatym pokroju okreslanym mianem
"choinki". Swierk pospolity jest uznawany za
drugie (po jodle) najwyzsze rodzime drzewo
leuropejskie - w sprzyjajgcych warunkach moze|
on osigga¢ nawet ponad 60m wysokosci(!),
cho¢ normalnie rzadko przekracza 40m.Igty,
sztywne i ostro zakonczone, a przez to bardzo
ktujgce. Dobrg cechg rozpoznawcza $wierka
pospolitego sg jego zwisajgce szyszki, ktorych
podtugowaty ksztatt przypomina "cygaro".
Swierki styng z wyjatkowo plytkiego systemu
korzeniowego.

©

. srebrzystych. Drzewa rosngce swobodnig
Swierk klujacyugatezione sg do samej ziemi. Wymagania
(srebrny) — Piceaglebowe i wilgotnosciowe niewielkie. Odporny|
pungens f. glauca _ |na mréz, susze i zanieczyszczenie powietrza.

Duze drzewo o pieknym, regularnie
stozkowatym pokroju. Dorasta po 10 latach doj
6-8 m wysokosci. Igty sztywne, kiujgce,
niebieskawo-zielono-srebrzyste do intensywnie

Piekny , szybko rosnacy swierk o strzelistym,
waskim pokroju, ugateziony do ziemi. Pedy
boczne tukowato wygiete, pokryte miekkimi,
ciemnozielonymi, od spodu srebrzystymi
igtami.

Po 30 latach dorasta do 15 - 20 m wysokosci.
Odporny na zanieczyszczenia $rodowiska;

Swierk serbski wymagania  glebowe i  wilgotno$ciowe
10|Picea omorika niewielkie.

Drzewa te tworzg regularna,

szerokostozkowatg korone, wygladem

11

Daglezja (jedlica)
Pseudotsuga
menziesii

przypominajg pospolitego $wierka. W polsce
osigga do 50m, jest jednym z najszybciej
rosngcych drzew iglastych.

Na glebach suchych, piaszczystych ubogich
badz podmokiych rosnie stabiej, jednak ejsf
bardziej wytrzymata na susze niz Swierki i
jodty. W ostrze zimy igly brunatnieja i opadaja.

12

Modrzew
europejski
Larix decidua

Silnie rosngce drzewo o0 poczgtkowo
stozkowatej, z wiekiem cylindrycznej koronie.
Po 30 latach osigga okoto 20 m wysokosci.
Igty miekkie, zielone, wiosng jasniejsze,
pachngce, jesienig zotkng i opadaja.
Wymaga dos$é zyznych, przepuszczalnych i
umiarkowanie wilgotnych gleb o odczynie
obojetnym lub zasadowym.,
Dobrze rosnie na stanowiskach stonecznych.
Toleruje zanieczyszczenia miejskie i
przemystowe.
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Choina kanadyjska
Tsuga canadensis

Drzewo dorastajgce do 10 m wysokosci i kilku

metrow szerokosci 0 pokrojul
szerokostozkowatym i przewisajacych|
gateziach. Igly drobne, =zielone. Szyszki
jajowate, jasnobragzowe, zwisajace.

Dobrze rosnie na wszystkich ogrodowych,
dostatecznie  wilgotnych  glebach.  Znosi
zacienienie.

14

Mitorzab
dwuklapowy
Ginkgo biloba

Gatunek endemiczny i reliktowy wystep
ujacy na stanowiskach naturalnych wytacznie

w potudniowo-wschodniej czesci Chin.

Powoli rosngce drzewo o poczatkowo
stozkowatym, z wiekiem nieregularnym,
luznym pokroju. Po 30 latach dorasta do okoto
10-12 m wysokosci, lecz po wielu latach moze|
osiggaé potezne rozmiary. Liscie sezonowe,
wachlarzowate, zielone, jesienig cytrynowo-
Z0tte, niezwykle oryginalne i dekoracyjne.
Wymagania glebowe i  wilgotnosciowe
niewielkie, ro$nie na storicu i w cieniu.

15

Jedyny zyjacy przedstawiciel

rodzaju metasekwoja. Gatunek jest Zywg
skamieniatoscig - wystepowat w erze

Metasekwoja
chinska
Metasequoia
glyptostroboides

mezozoicznej, w koncu okresu kredowego |
dominowat w trzeciorzedzie.

Metasekwoja piekne, szybko rosngce drzewo
o wasko stozkowatym pokroju, odporne na
mréz. Osigga po 30 latach okoto 15 m
wysokosci i okoto 5 m szerokosci. Igly miekkie,
dtugie, jasnozielone, jesienig przebarwiajg sig|
na pomaranczowo i opadajg. Kora czerwono-
brazowa, tuszczaca sie.
Wymaga zyznych, wilgotnych a nawet
podmoktych gleb. Stanowiska stoneczne lub
pofcieniste.

16

Zywotnik zachodni
Thuja occidentalis

Sredniej wysokosci zimozielone drzewo
iglaste o bardzo gestym i zwartym,
regularnie stozkowatym pokroju.
Wierzchotek zywotnika zachodniego prawi
zawsze jest wyprostowany (nie zwiesza
sie), a jego galazki wachlarzowato
rozpostarte w  jednej plaszczyznie
(zazwyczaj poziomo). Igly maja postac
ulozonych nakrzyzlegle i scisle otulajgcych
ped, drobnych i sztywnych ‘lusek,
Tworzone bardzo obficie mate, jajowate
szyszeczki zywotnika zachodniego sktadajg
sie z kilku skérzastych tusek nasiennych,
ktére po dojrzeniu znacznie si¢ rozchylaja.
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Cedr libanski
Cedrus libanii

Powoli rosngce, dtugowieczne drzewo iglaste
o luznej koronie i prawie poziomo
wyrastajgcymi konarami. Po wielu latach
osigga 30 m wysokosci.lgly nastroszone,
niebiesko-zielone.

Wymaga gleb obojetnych lub lekko
zasadowych, o umiarkowanej wilgotnosci.
Stanowiska zaciszne, stoneczne, dobrze
ostoniete od wschodnich wiatréw. Miode|
rosliny nalezy starannie zabezpiecza¢ na zime,
Kolekcjonerski gatunek spotykany w
arboretach, ogrodach botanicznych i
niektérych kolekcjach dendrologicznych.

18

Cyprysnik  blotny
Taxodium distichum

Duze drzewo iglaste o miekkich, opadajgcych
na zime igtach. Dorasta do 8-10 m. Kora dos¢
gtadka, brgzowa.
Wymaga wilgotnych, gleb, na ktérych
wytwarza korzenie oddechowe tzw.
pneumatofory. Moze rosngé na stanowiskach
potcienistych i stonecznych. Mtode rosliny
wrazliwe na niskg temperature. Do duzych
ogrodéw i parkéw na wilgotne, podmokte
tereny.

19

Cyprysik
Lawsona
Chamaecyparis
lawsoniana

Wysokos¢ dochodzi do okoto
75m (w Polsce dorasta do okoto 25
m). Korona bardzo waska,

stozkowata ze zwykle
zwieszajgcym sie pedem
wiodgcym. Drzewo stojgce

samotnie jest gesto i rownomiernie
rozgatezione az do ziemi. Wskutek|
rozgateziania sie pnia korona jest
czesto wieloszczytowa.

Roslina, ktoéra najlepiej rosnie na
umiarkowanie wilgotnych i zyznych
glebach o odczynie lekko kwasnym
(pH w okolicach 6). Cyprysik
Lawsona jest rosling wymagajgcg
duzej wilgotnosci powietrza, lubi
stonce ew. potcien. Strefa
mrozoodpornosci: 7

Klon zwyczajny

20

\Acer platanoides

Zrzucajgce liscie, roztozyste drzewo o
piramidalnej koronie. Liscie duze, klapowane,
zielone, jesienig pomaranczowo-czerwone.
Wymagania glebowe niewielkie, stanowiska
stoneczne.
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Drzewo o szerokiej, regularnej koronie,
Dorasta do kilkunastu metréw wysokosci.
Liscie 5-klapowe, grube i lekko pomarszczone.
Barwa lisci ~matowozielona, od spodu
sinozielona. W jesieni przebarwiajg sie na
Zz6ftyo i pomaranczowo. Ogonki lisciowe|
dtugie, czerwone.
Wymaga sSwiezych, gtebokich gleb gliniasto-
piaszczystych, zawierajgcych wapn. Nieco
mniej wytrzymuje zanieczyszczenie|
Srodowiska. Jest to jedno z podstawowych
drzew parkowych i przydroznych. Pieknig
prezentuje sie zwlaszca w czasie jesiennego
Klon jaworjprzebarwiania lisci a takze w stanie
21|Acer pseudoplatanuslpezlistnym.

Okazate drzewo o regularnej, piramidalnej
koronie, dorastajgce do 10-15 m wysokosci.

Liscie zielone, klapowane, jesienig|
przebarwiaja sie na pomaranczowo i
czerwono.

Wymaga dos¢ zyznych, wilgotnych gleb ale
toleruje okresowe susze. Najlepiej prezentuje
sie posadzony pojedynczo na duzym trawniku.
Przepiekne drzewo parkowe oraz ogrodowe,
Klon czerwonyhniezwykle efektowne w czasie jesiennego)

Acer rubrum przebarwienia lisci.

: 4 ' zewo wysokosci 15 — 20 m. W mnigj
zyjajgcych warunkach glebowych rosnig
o wielopniowy, duzy krzew. Na zyznych
/®bach w lasach tegowych przekracza 15 m
~ soko$ci. Liscie 3 lub 5-cio klapowe. Gatunek
to wymagajacy, odporny na trudne warunki
pylenie i zanieczyszczenie powietrza),
orze znosi susze, odporny na choroby i
odniki. Rosnie zaréwno na stanowiskach
necznych jak i zacienionych.




STB 2.16 ZIELEN

24

Klon jesionolistny|
\Acer negundo

Niewysokie, raczej mato efektowne drzewo
lisSciaste o krétkim, czesto mocno|
powykrzywianym i porosnietym bulwowatymi
naroslami pniu oraz nisko osadzonej, (bardzo)
roztozystej i nieregularnej koronie.  Klon
jesionolistny stanowi pod wieloma wzgledami
wyjatek wsrdd klondéw. Przede wszystkim
posiada on upodabniajgce go do jesionow,
pierzasto zlozone liscie (stgd nazwa). W,
lodréznieniu od innych klonow jest tez rosling
dwupienng, a jego bardzo drobne i niepozorne|
kwiaty sg rozdzielnoptciowe i wiatropylne.
Skrzydlaki klona jesionolistnego pozostajg na
drzewie przez catg zime.

25

Klon srebrzysty|
\Acer saccharinum '

Drzewo dorastajgce w naturalnych warunkach
do 40 m wysokosci (w Polsce do ok. 30 m),
Charakteryzuje sie szeroka, luzng korong i
zwisajgcymi dolnymi gateziami.
Roslina dwupienna. Liscie duze, gteboko)
powcinane, z wierzchu ciemnozielone i
btyszczgce, od spodu srebrzysto-szare.
Wymagania glebowe i  wilgotnosciowe
niewielkie. Stanowiska stoneczne.

26

Buk pospolity
Fagus silvatic

Duze drzewo lisciaste o piramidalnej koronie,
szarej, gtadkiej korze. Liscie zielone,
Blyszczgce. Jesienig przebarwiajg sie na ztoto-
miedziany kolor Preferuje gleby zyzne i
gtebokie, o statym poziomie woéd gruntowych,
stanowiska stoneczne i pétcieniste.

27

Grab pospolity|
Carpinus betulus

Drzewo z dos¢ szerokg korong i niskim pniem
o falistej powierzchni, pokrytej gtadka, szarg
korowing. Dorasta do 20 m wysokosci. Liscie

eliptyczne lub jajowate, na wierzchotku
zaostrzone, na brzegach ostro podwdjnig
pitkowane.

Wymaga gleb gliniastych lub piaszczysto-
gliniastych, gtebokich i zyznych. Moze rosngd
nawet w silnym zacienieniu. Posiada duzg
zdolnos¢ wydawania odrostéw z pnia i dobrze|
znosi czeste przycinanie. Polecany na wysokie|
szpalery i strzyzone zywoptoty w parkach i
ogrodach. Moze by¢ przydatny réwniez do|
zadrzewien krajobrazowych.

Wiaz szyputkowy

28

Ulmus laevis

To wysokie i okazate drzewo lisciaste tatwo
rozpozna¢ nawet z daleka po jego bardzo
charakterystycznych, deskowatych przyporach
korzeniowych,  wystepujgcych  zwykle u
podstawy pnia starych osobnikéw (niektorym
kojarzg sie one ze stopg stonia). Dodatkowo
pien jest czesto pokryty licznymi odroslami, a
czasami wyrastajg tez na nim bulwowate
narosla. Liscie wyraznie asymetryczna
nasada blaszki lisciowe;j.
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Wiaz pospolity

(polny)
Ulmus minor

Okazate drzewo lisciaste z grubym pniem i
wysoko wysklepiong, zaokraglong u gory|
korong. Jest najbardziej zmiennym pod
wzgledem cech morfologicznych europejskim)
wigzem. Posiada asymetryczne, skosnie
klinowate u podstawy liscie oraz owoce W
postaci dyskowatych, nieorzesionych|
skrzydlakow zawierajgcych pojedynczy
orzeszek umieszczony w poblizu wyciecia
skrzydetka. Na otwartej przestrzeni drzewo
zaczyna owocowa¢ w wieku 15-20 lat, w
zwartym drzewostanie - pomiedzy 30. a 40.
rokiem zycia. Obfite lata nasienne przypadajg
co 2-3 lata. Wigz polny byt niegdy$ pospolitym
drzewem, sadzonym czesto jako parkowe i
alejowe, ale tez dostarczajgcym cennego
drewna. Obecnie gatunek ten jest coraz
rzadszy. Walnie przyczynita sie do tego
tzw. holenderska choroba wigzéw, na kiérg
wigz polny jest bardziej podatny niz pozostate|
rodzime wigzy.

29 B

Wiaz gorski
Ulmus glabra

Najwyzszy, najbardziej okazaty i najdtuzej
Zzyjacy z rodzimych wigzéw, rozpowszechniony
gtéwnie w potozeniach goérskich i wyzynnych.
Wyrdéznia  sie m.in.  duzymi, czesto
trojwierzchotkowymi lisémi, ktérych nasada jest
stosunkowo stabo asymetryczna, a goérna
powierzchnia jest tak szorstka w dotyku, ze
wrecz przypomina papier $cierny. Obok
pokroju i lisci, takze skrzydlaki wigzu gorskiego
sa wyraznie wieksze niz u pozostatych
rodzimych wigzéw. Osiggajg one nawet do
3cm diugosci, ich brzeg jest nieorzesiony, a
orzeszek umieszczony centralnie (nigdy nig
dochodzi do brzegu skrzydetka). Na otwartej
przestrzeni drzewo zaczyna owocowaé W
wieku 30-40 lat, w zwartym drzewostanie -
pomiedzy 50. a 60. rokiem zycia. Obfite lata
nasienne przypadajg co rok lub co dwa lata.,
Gatunek bardzo podatny na grafioze.

30

Jarzab pospolity|
Sorbus aucuparia

Liscie pierzaste, ciemnozielone, jesienig
przebarwiajg sie na zétto i pomaranczowo.
Kwiaty biate w maju-czerwcu. Jesienig zdobig
je réniez czerwone owoce w licznych
baldachogronach.Wymagania glebowe
niewielkie. Stanowiska stoneczne.

Jarzab szwedzki

31

Mate lub  $redniej wielkosci  drzewo,
dochodzace do 15 m wysokosci. Korona
przybiera ksztatt jajowaty i jest gesto
ulistniona. Liscie ma sztywne, pojedyncze,
przybierajgce ksztatt eliptyczny lub jajowaty,
ptytko klapowane, osiggajagce do 10 cm
dtugosci. Owoce jarzebu szwedzkiego)
osiggaja  Srednice 15 mm, sg kuliste
pomaranczowoczerwone, zebrane w duze
baldachogrona, dtugo utrzymujg sie na

Sorbus Intermedia

drzewie.
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Jarzab maczny|
Sorbus aria

Drzewo o regularnie stozkowatej, w starszym
wieku czesto kopulastej, koronie, do 10 m.
Liscie eliptyczne lub szerokojajowate, miode
obustronnie pokryte szarobiatym kutnerem,
starsze na wierzchu bltyszczgce. Kwiaty biate|
w maju. Owoce Kkuliste, pomaranczowo-
czerwone, zawierajgce maczysty migzsz,
Wymagania glebowe niewielkie. Doskonale
znosi okresowe susze i warunki miejskie.
Dobrze rosnie  zarébwno w  pelnym
nastonecznieniu jak i w pétcieniu.

33

Lipa drobnolistna
Tilia cordata

Drzewo o poczgtkowo powolnym wzroscie,
dorastajgce do 20 m wysokosci i 10 m
szerokos$ci. Korona kulista badZ
szerokojajowata. Liscie okragte, zielone,
jesienia przybieraja barwe Zo6ttg. Kwiaty
zielonkawozétte, silnie pachngce,
miododajne,pojawiajg sie w czerwcu-lipcu.
Moze rosng¢ na glebach zaréwno zyznych jak
i przecietnych.. Doskonale znosi przycinanie i
formowanie. @ Sadzona  powszechnie W
ogrodach i parkach zaréwno w formach
naturalnych jak i w formie szpaleréw i
zywoptotow.

34

Lipa szerokolistna
Tilia platyphyllos

Duze drzewo lisciaste dorastajace do 40
metrow wysokosci. Korona gesta i roziozysta,
moze zy¢ nawet 1000lat. Liscie 7-12cm
dtugosci. Stanowiska stoneczne.
Niewymagajgca, niezle Znosi susze,
wytrzymata na warunki miejskie, przemystowe,
oraz choroby i owady.

35

Dab
bezszyputkowy
Quercus

Drzewo dorastajgce do kilkudziesieciu m
wysoko$ci o grubym pniu i szerokiej koronie
(zwlaszcza u okazdéw rosngcych pojedynczo).
Liscie odwrotnie jajowate z nieregularnymi,
zaokraglonymi klapami, z wierzchu
ciemnozielozielone, pod spodem niebieskawo-|
zielone.Ozdobny z licznych owocéw (Zotedzi).
Wymaga zyznych, gtebokich gleb o duzej
zawarto$ci préchnicy i dostatecznie
wilgotnych. W mtodosci znosi ocienienie,
jednak p6zniej wymaga petnego oswietlenia.

36

Quercus robur

Dab szyputkowywilgotnych. W miodosci znosi ocienienie,

Drzewo dorastajgce do kilkudziesieciu m
wysoko$ci o grubym pniu i szerokiej koronie
(zwlaszcza u okazdéw rosngcych pojedynczo).
Liscie odwrotnie jajowate z nieregularnymi,
zaokraglonymi klapami, z wierzchu
ciemnozielozielone, pod spodem niebieskawo-|
zielone.Ozdobny z licznych owocéw (zotedzi).
Wymaga zyznych, gtebokich gleb o duzej
zawarto$ci préchnicy i dostatecznie

jednak p6zniej wymaga petnego oswietlenia.
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Dab czerwony|
Quercus rubra

Drzewo o grubym pniu i szeroko stozkowatej
koronie. Dorasta do okoto 25 m wysoko$ci,
Mtode pedy ciemnoczerwone , starsze -
bragzowo-oliwkowe.Kora na pniu poczatkowo
gtadka, ciemno szara, w starszym wieku
popekana. Liscie duze, ostro klapowane i ostro
zakonczone, ciemnozielone, jesienig przyjmuijg
jaskrawo  czerwony kolor . Owoce -
czerwonobrgzowe, prawie kuliste Zzotedzie,
umieszczone w ptytkich miseczkach na bardzo
krotkich szyputkach.
Wymagania glebowe i  wilgotno$ciowe
niewielkie. Wytrzymaty na mroz i
zanieczyszczenia powietrza. Polecany do
duzych ogroddéw, parkéw oraz do nasadzen w
poblizu zaktadéw przemystowych .

38

Dab btotny I
‘czerwony’
Quercus palustris

Okazate drzewo o prostym pniu |
szerokostozkowatej  koronie, z  poziomo,
odstajgcymi konarami i zwisajgcymi drobnymi
galeziami. Osigga okoto 20 m wysokosci.
Liscie zielone, do 12 cm dilugosci, gteboko i
ostro klapowane. Jesienig zmieniajg barwe na
czerwong i czerwonobrgzowa,
Wymagania glebowe i  wilgotno$ciowe
przecietne. Do nasadzen pojedynczych w
duzych ogrodach i parkach. Niezwykle|
dekoracyjny w czasie jesiennego
przebarwiania lisci.

39

Kasztanowiec
czerwony
\Aesculus carnea

Efektowne drzewo o szerokostozkowatej
koronie. Dorasta do 10 m wysokosci. Liscie
ciemnozielone, pieciopalczaste, jesienig
Z6ttobragzowe. Kwiaty czerwone, w duzych,
stojgcych wiechach. Kwitnie w maju. Owoce|
kuliste, niezbyt liczne (tzw. "kasztany"),
Wymagania glebowe i siedliskowe niewielkie.
Jest odporny na zanieczyszczenia
przemystowe i choroby.

40

Kasztan jadalny
Castanea sativa

\Wysokie i okazate drzewo lisciaste o grubym
pniu i roztozystej koronie, osiagajgce 20-30 m
wysokosci.

Pochodzacy z potudniowo-wschodniej Europy
kasztan jadalny to wysokie i okazate drzewo
lisSciaste, znane przede wszystkim Z
wytwarzania bardzo smacznych owocow.
"prawdziwy" kasztan od kasztanowca rézni sie
przede wszystkim pojedynczymi lisémi o
"oscistym" brzegu oraz cienkimi i dtugimi,
ktosowatymi kwiatostanami przypominajacymi
raczej kawatki drutu gesto oklejone drobnymi
kwiatami .

Platan klonolistny

1

Okazate drzewo o lisciach podobnych do lisci
klonu i tuszczacej sie ptatami korze. Dorasta
do kilkunastu metréow wysokosci. Oryginalne
kuliste owoce zwisajg na dtugich szyputkach
az do wiosny.
Wymaga  zyznych, gtebokich gleb i
stonecznych stanowisk. Mtode rosliny nie sg w
petni mrozoodporne, zwlaszcza W
chtodniejszych regionach kraju. Dobrze znosi

Platanus x hispanica

warunki miejskie i ciecie.




STB 2.16 ZIELEN

Dos¢ szybko rosngce drzewo. Liscie duze,
nieparzysto  pierzaste,  zielone, pdzno
rozwijajgce sie wiosng. Kwiaty niepozorne, na
dwuletnich pedach, nastepnie brgzowawe
skrzydlaki (owoce) utrzymujgce sie na drzewie|
do wiosny. Lidcie jesienig przebarwiajg sie na
intensywny, 206ty kolor,
Jesion wymaga gleb Zzyznych, S$wiezych i
gtebokich. Dobrze znosi zanieczyszczenia
powietrza i jest mato wymagajacy co do

Jesion wyniosty$wiatta. W miodosci znosi nawet znaczne
42Fraxinus excelsior _|zacienienie.
Drzewo o luznej koronie i delikatnych,
Brzoza zwisajgcych gateziach, Wymagania glebowe i
brodawkowata -wilgotno$ciowe niewielkie. Stanowiska
43Betula pendula stoneczne lub pdicieniste.

44

Brzoza  omszona
Betula pubescens

Jest drzewem dorastajgcym do 25 m
wysokosci o wzniesionych konarach, o biatej
korze na catej dlugosci pnia, tuszczacej sie
okreznie. Wystepuje w znacznej czesci
Europy, na Kaukazie i Syberii w lasach
tegowych i na bagnach zaréwno na nizu jak i w
nizszych partiach goér. U tego gatunku konce
pedéw nie zwisajg. Liscie sg jajowate lub w
ksztatcie rombu i krotko zaostrzone, osiggaja
do 6 cm dtugosci, w mtodosci sg omszone,
szczegdlnie od spodu, podobnie jak pedy,
ktdre pozbawione sg brodawek.

Brzoza pozyteczna

Drzewo do 8 m wys. o luznej koronie. Gatezie
wyprostowane, pokryte aksamitna,
kredowobiatg korg, pojawiajacg sie juz na

Betula utilisdwuletnich pedach. Nie ma szczegodlnych
45/'Doorenbos’ wymagan glebowych ani klimatycznych.
Dos¢ szybko rosngce, pospolite drzewo. Liscie
jajowate, ciemno-zielone. Ozdobag sg drobne,
ciemne szyszki. Jej naturalnym Srodowiskiem
Olsza czarnasg tereny podmokte,
46/Alnus glutinosa preferuje gleby wilgotne, nie znosi suszy.
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Olsza szara

Alnus incana

Duzy, wielopniowy krzew, Ilub niewielkie
drzewo, czasem do 20m. Kora szaro —
popielata, gtadka, liscie jajowate,
ciemnozielone z wierzchu i jasniejsze do
spodu, nie przebarwiajg sie na jesien.
Wytwarza drobne, ozdobne szyszeczki.
Gatunek bardzo tolerancyjny co do gleby, ale
na wilgotnych wyrasta wieksza, na suchszych
bardziej krzewiasta. Brado odporna na
zanieczyszczenia powietrza.

48

Robinia biata
Robinia
seudoacacia

osigga wysokos$¢ do 25 metrow, pien i starsze|
gatezie pokrywa ciemnopopielata gteboko
popekana kora. Liscie pierzaste; drobne
jajowate, drobne, jajowate, kilkanascie na
logonku do dtugosci 20cm. Niewymagajaca co
do gleby, znosi susze, warunki miejskie.
Stanowiska stoneczne.

49

Wierzba biata
Salix alba

Wierzba biata to, obok wierzby kruchej i iwy,
najpowszechniej wystepujacy gatunek wierzby
w Polsce. Nieprzycinana wyrasta w wysokie i
okazate drzewo lisciaste o szerokiej koronie.
Czesto jednak jest ogtawiana i wodwczas
tworzy niezwykle charakterystyczng sylwetke Z
grubym i bardzo krétkim, rozszerzajgcym sig
ku gorze pniem zwienczonym piéropuszem
prostych gatezi odroslowych.

Drzewo  krétkowieczne, bardzo szybko)
rosngce. Osigga wiek ok. 100(-150) lat.

50

Wierzba krucha
Salix fragilis

\Wierzba krucha to jedna z dwoch (obok
wierzby biatej) duzych, wyrastajacych w
wysokie i okazate drzewa przedstawicielek
rodzaju w Polsce (trzecia duza wierzba -
wierzba ptaczgca - nie jest naszym rodzimym)
gatunkiem). Drzewo to jest bardzo podobne do
wierzby biatej, od ktdérej rézni sie gtéwnig
dtuzszymi i szerszymi, obustronnie nagimi
lisémi, gatgzkami wyrastajagcymi pod katem
prostym, bardzo tatwo wylamujgcymi sie Z
trzaskiem u nasady oraz jeszcze gorszym
jako$ciowo i bardziej kruchym (nazwal!
drewnem.

W odréznieniu od wierzby biatej,
wierzchotki konaréw wierzby kruchej nig
zwieszajg sie (sg odstajgce). Drzewo dos¢
czesto tworzy wielokrotny pien.

Wierzba

51

Salix caprea

iwa

To niewielkie drzewo, wystepujgce réwnig
czesto (a nawet czesciej) w postaci mocno
wyrosnietego krzewu, nie tylko nie wymaga,
jak wiekszos¢ wierzb, bliskiej obecnosci wody,
ale wrecz przeciwnie - najlepiej radzi sobie w
dos¢ suchym terenie i jest typowo leSnym

gatunkiem. Liscie - eliptyczny lub jajowaty]
ksztalt i sa dosy¢ szerokie, wyraxnie
lodrézniaja sie od innych gatunkéw wierzb.
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Wierzba purpurowa

Krzew o bardzo licznych, wzniesionych, zima
czerwonych pedach. Liscie mate, waskie,
niebieskawo-zielone. Bardzo dobrze znosi
ciecie co pozwala na jej formowanie.
Niewymagajacy, dobrze rosngcy na
umiarkowanie suchych, jak tez i catkowicie

52|Salix purpurea mokrych glebach. M
Potezne, bardzo szybko rosngce drzewo
(nawet do 35m wysokosci), jednak krotko
Zyjace (do okoto 150lat). Liscie 3-5 klapowe,
dtugosci 6-12cm, od goéry ciemno zielone i
btyszczgce, od spodu pokryte biatym
meszkiem.
Stanowisko stoneczne, raczej niewymagajgca
Topola biata co do gleby, ale woli tereny wilgotne.
53|Populus alba tatwo tamie sie na wietrze.

Topola czarna
54|Populus nigra

Dorasta do 30 m wysokosci, korona szeroka,
kopulasta. Liscie 5-12cm, jajowato-rombowate
do tréjkatnych, ciemnozielone i mocno
btyszczgce, od spodu jasne, matowe. Rosnie
szybko ale jest krétkowieczna (do 150lat).
Preferuje gleby wilgotne, piaszczyste, ale nie
jest szczegolnie wymagajgca. Stanowiska
stoneczne.

tatwo tamie sie na wietrze.

Topola osika
55|Populus tremula

Drzewo do 30m wysokosci o luznej koronie.
Charakterystyczne, okragte liscie na dlugim
ogonku, z wierzchu zielone btyszczace, od
spodu pokryte biatym meszkiem, ‘drzg’ i
‘migoca’ na wietrze.

Jest rosling dwupienna.

W miodosci ros$nie bardzo szybko, zyje do 100
lat, wzrost ustaje w wieku 50-60 lat.
Ma niewielkie wymagania glebowe (obumiera
tylko na skrajnie suchych lub podmoktych

terenach), lubi stanowiska stoneczne.
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Topola wloska

Bardzo szybko rosngce drzewo (do 2m na
rok), o smukiej waskiej koronie , do 35m.
Liscie zblizone od trojkgta, ciemno-zielone,
btyszczgce, od spody  jasne. Jest
krotkowieczna , zyje do 100lat, ale czesto
zaczyna obumiera¢ juz po 20-30 latach.

Populus nigralNiewymagajgca.
56|talica’ tatwo tamie sie na wietrze.
Mate drzewo o zaokraglonej koronie,
dorastajgce do 4-6 m wysokosci. Kwiaty peine,
Gtog posredniciemnorézowe, zebrane w wierzchotki. Liscie
'Paul's Scarlett ciemnozielone, niewielkie, klapowane. Jest

57/'Paul’s Scarlett'

Crataegus x media

odporny na zanieczyszczenia miejskie i na
susze.

Magnolia
drzewiasta
(japonska)
Magnolia kobus
58

Najwieksza z popularnych magnolii, dorasta do
10m wysokosci i 6m szerokosci. Korona
piramidalna, niskorozgateziona. Kwitnie bardzo
obficie, przed rozwojem lisci, dopiero po
kilkunastu latach od posadzenia. Bardzo
odporna na niskie temperatury.

Tulipanowiec
amerykanski
Liriodendron
59(tulipifera

Okazate drzewo o piramidalnej koronie,
dorastajgce do kilkunastu metréw wysokosci i
kilku metréw szerokosci. Liscie 4-klapowe,
duze, zywozielone, jesienig  zioto-zolte
Kwiaty zotto-zielonkawe, z pomaranczowa
plama wewnatrz kielichow pojawiajg sie w VI
VIl na starszych, 10-15 letnich okazach.
Owoce podtuzne, ok. 5 cm dtugosci
poczatkowo zielone, po dojrzeniu
przypominaja szyszki.
Dobrze rosnie na zyznych, ogrodowych
glebach i stonecznych stanowiskach. Niezle

radzi sobie w warunkach miejskich.
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Szybko rosngce drzewo dorastajgce do 10 m
wysokos$ci i okoto 3 m szerokosci, o luznej
koronie i krotkim pniu. Liscie duze (okoto20-
30cm!), sercowate, zielone. Kwiaty biate,
wewnatrz zotto-pomaranczowe z fioletowymi
kropkami. Kwitnie w lipcu-sierpniu. Owoce
dtugie, cienkie strgki pozostajg czesto do lata
nastepnego roku.
Surmia zwyczajnaWWymaga zyznej, prochnicznej gleby i
60|Catalpa bignonioides|stonecznego, ostonietego stanowiska.

Drzewo dorastajgce do 5-7 m.
wysokosci, czesto wielopniowe.
Liscie sercowate, zielone, jesienig
przybierajg barwe ztoto-zottg do
pomaranczowe. Mtode listki
ciemnoczerwone. Opadie liscie
delikatnie pachng wanilig i z tego|
powodu nazywany jest "drzewem
ciastkowym".
Lubi stanowiska stoneczne Ilub
Grujecznik pofcieniste. Wymagania glebowe

japonski przecietne.
Cercidiphyllum Do nasadzen pojedynczych w
60 Bjaponicum wiekszych ogrodach i parkach.

Duzy krzew o nieregularnym pokroju. Dorasta
do 4 - 5 m wysokosci. Kwiaty, silnie pachnace,
ukazujg sie w maju-czerwcu. Jest rosling o
niewielkich wymaganiach glebowych. Dobrze
rosnie na suchych, piaszczystych a nawef
kamienistych i zwirowatych glebach. Wymaga
Oliwnik petnego oswietlenia. Znosi silne
waskolistny -zanieczyszczenia przemystowe i zasolenie
Eleagnus gleby. Znosi przycinanie i moze byé stosowany
61langustifolia na zywoptoty.

Niewielkie, przewaznie wielopniowe i gesto
ugatezione drzewo lisciaste, dos¢ czesto
wyrastajgce tez w formie duzego krzewu. Ze
wzgledu na powszechno$¢ wystepowania
lasach (co znajduje odzwierciedlenie
nazwach gatunkowych takich jak zwyczajna,
pospolita itp.) oraz silng tendencje do
krzewienia sie.
Czeremcha \Wiosnag tworzy biate, drobne kwiaty o
pospolita Prunus  fintensywnym mzapachu, pdzniej czarne,
62padus kuliste owoce. Bardzo mato wymagajaca.

MNIEJSZE DRZEWA /| KRZEWY

Wolno rosnacy, duzy krzew, osiggajacy po 10
latach okoto 3 m wysokosci. Pedy sztywne,
pokryte ciemnozielonymi, grzebieniasto
wyrastajgcymi, igtami. Na okazach Zzenskich
liczne owoce w czerwonych osnéwkach zdobig|

rosliny pod koniec lata i jesienig,
Preferuje  dos¢  zyzne, wilgotne ale
Cis pospolityprzepuszczalne  gleby.  Stanowiska od

63|Taxus baccata stonecznych do catkowicie zacienionych,
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Doskonale znosi ciecie i formowanie. W ostre
zimy moze czesciowo przemarzac, lecz dosé
dobrze sie regeneruje.

64

Sosna goérska syn.
kosodrzewina
Pinus  mugo
umilio

var.

Wolno rosngcy, niski krzew o ptozgcych,
wyginajacych sie ku gorze pedach. Po 10
latach osigga okoto 1 m wysokosci przy 2 - 3
m  Srednicy. Wymagania  glebowe |
wilgotnosciowe bardzo mate - dobrze radzi
sobie nawet na wydmach czy torfowiskach.
Ros$nie na stoncu i w péicieniu

65

Klon tatarski odm.

ginnala
Acer tataricum|
subsp. ginnala

Mate drzewo o wyprostowanym pokroju,
dorastajgce do 5m wysokosci i 4m szerokosci.
Czesto rosnie w formie krzaczastej. Daje
odrosty korzeniowe. Liscie mate, tréjklapowe,
jesienig jaskrawo czerwone. Kwiaty drobne
pachnace. Nie ma specjalnych wymagan, ale
preferuje stanowiska stoneczne. Szczegdlnie
nadaje sie do kompozycji z innymi gatunkami
efektownie przebarwiajgcymi sie jesienia.

Rokitnik zwyczajny|
(waskolistny)
Hippophae

66

rhamnoides

Krzew o luznym pokroju dorastajgcy do 3-4 m
wysokosci. Liscie wasko lancetowate,
szarozielone, od spodu srebrzyste. Kwiaty|
niepozorne, zéttawe, bezptatkowe, dwupienne.
Owoce jadalne, bogate w witaminy, okragte,
pomaranczowe, soczyste i bardzo kwasne.
Utrzymujg sie na krzewie do wiosny (b.
dekoracyjne). Owocuje obficie.
Niewymagajgcy co do gleby i stanowiska.
Polecany  do nasadzen osiedlowych,
rekultywacyjnych, do umacniania skarp i

nasypow oraz do ogrodow.
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67

pospolity
jasno-

Syringa vulgaris

'Michel Buchner'

Szeroki krzew dorastajgcy do3 - 4 m
wysokosci. Kwiaty drobne, petne, fioletowo-
liliowe, o lekko poskrecanych ptatkach. Wiechy|
geste i wysmukie.
Najlepiej rosnie i kwitnie na glebach zyznych i
préchnicznych. Toleruje okresowg susze. Lubi
stanowiska stoneczne.

OWOCOWE

70

Liscie dos¢ duze, szerokojajowate, klapowane
lub nieregularnie powcinane, barwy
zywozielonej. Jesienig przebarwiajg sie na
z6tto. Owoce jadalne, i stodkie, podobne w
ksztatcie do owocow jezyny.
Wymaga zyznych, dosé¢ suchych i cieptych
gleb oraz stonecznych Ilub poétcienistych
stanowisk.

71

Corylus avellana

Okazaty krzew o wyprostowanych pedach,

wzgledu na wytwarzanie licznych odrosli
korzeniowych tatwo moze by¢ odmiadzana.

72

- 1 jabton

- 1 grusza

- 1 Sliwa

- 1 wisnia

- 1czeresnia

dorastajgcy do 4-5 m wysokos$ci.. Kwiaty (zotte]
bazie) pojawiajg si¢ przed rozwojem liscifie
Owoce jadalne | &
Wymaga gleb zyznych, dos$¢ wilgotnych. Zefs

x}x&’a

o -.;"’-"z? .

-

73

- agrest

- pozeczka biata

- pozeczka czarna

- pozeczka czerwona

74
75

s

- Maliny
- Jezyny

2.3. Ziemia urodzajna i torf
Ziemia urodzajna i torf powinny posiadaé nastepujgce wtasciwosci:

e ziemia zakupiona i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana,
przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie — winna
posiadaC aktualne badania dotyczgce odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci
mikroelementdéw, powinna by¢é odchwaszczona.

e nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do zaprawy dotow i rozestania
w miejscu sadzenia drzew, krzewdw i pngczy oraz zaktadania trawnikow,

e przed dostawg ziemi urodzajnej nalezy podacC jej wiasciwosci - odczyn (pH)
granulacje, zawartos¢ mikroelementow, ilo§¢ materiatdw obcych (kamieni).

2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym skfadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym
sktadnikéw. Nawozy nalezy zabezpieczyC przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych
zawierajgcych azot, fosfor i potas.
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2.6 Hydrozel

Doglebowy absorbent wody. Zapewnia roslinom wilgo¢ w czasie gorgcych dni, suszy czy
okresu urlopowego. Magazynuje wode pochodzgcg z opaddw, nawadniania a nawet mgty
lub rosy.

wiasciwosci:

zapobiega przesuszaniu korzeni

zapewnia rownomierny kontakt korzeni z wilgocig
spulchnia ziemie

zatrzymuje sktadniki pokarmowe wyptukiwane z podtoza
zapobiega erozji gleby szczegdlnie na skarpach i gorkach
zmniejsza zuzycie wody do podlewania nawet do 80%

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatdbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogoélne
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robo6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robat.

Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
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Wymagania ogolne dotyczace sSrodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowane;j
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4.1. Transport materialéw do wykonania nasadzen

W czasie transportu rosliny muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych, wyschnieciem oraz przemarznieciem. Rosliny
muszg mie¢ zabezpieczone bryly korzeniowe (folia, worki jutowe) lub byé w pojemnikach.
Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewac.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Trawniki

5.1.1. Orka glebogryzarka

Orka glebogryzarkg przyczepna, kat. gruntu Iwedtug PW - rozbicie ptatéw darni i korzeni roslin w
rozplantowanym urobku. Wykonanie bronowania brong w celu ptytkiego spulchnienia roli,
pokruszenia bryt i skorupy glebowej, zniszczenia chwastow, wyréwnania powierzchni

5.1.2. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw
Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
« teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
o przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

« teren powinien by¢ wyréwnany i wyprofilowany,

« trawniki na projektowanym terenie zostang zatozone na 2 cm warstwie ziemi

urodzajnej, ktéra nie powinna zawiera¢ wiecej anizeli 20% materii organicznej,

« rozscielong ziemie urodzajng 2 cm nalezy wzbogaci¢ w nawozy mineralne i

wymieszac¢ nawoz z ziemia,

« przed siewem nasion traw, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem -

kolczatkg lub zagrabic,

« siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

o oOkres siania - termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ na pdozne lato
(przetom VII/IX) lub wczesng jesien, ewentualnie drugi termin — wiosne (od 15 IV
do 15 V),
na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2
na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrownania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowac
watu gtadkiego,
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e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0.5 - 1 cm pod
powierzchnig ziemi,

5.1.3. Pielegnowanie trawnikow

Ustala sie okres gwaranciji dla trawnikow — jeden sezon wegetacyjny.

Podstawowym zabiegiem w pielegnacji trawnikdéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i
odchwaszczanie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$é
okoto 12 cm, na wysokos¢ 6cm.

e nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 8 cm, na wysokos¢ 4cm

e ostatnie przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane w potowie
wrzesnia,

e Kkoszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosC i wysoko$¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

e nie zezwala sie na koszenie trawnikow kosiarkami bijakowymi.

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwa¢ $srodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowaC z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 5 kg NPK na 100 m2 w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowacé tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane w
poszczegoblnych porach roku:

e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e 0od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikow (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow.

Wysokosc¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 4 cm, Konieczne jest utrzymywanie
odpowiedniej wilgotnosci gleby.
Podlewanie trawnikow odbywa sie automatycznie z instalacji.

5.2 Przesadzanie drzew

e Drzewa lisciaste przesadzamy w fazie spoczynku (pdézna jesieh lub wczesna
wiosna), kiedy drzewo jest w stanie bezlistnym.

e miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

e doly pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

e Sciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

e przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng

e Wokét obwodu bryty korzeniowej drzewa kopiemy row i obserwujemy czy widaé
korzenie, ktére przez niego przechodzg. Formujemy nowg bryte.
Minimalng wielko$¢ bryly korzeniowej nalezy okresli¢ nastepujgco: Kazde 2,5 cm
Srednicy pnia réwna sie 30 cm Srednicy bryty korzeniowej, czyli drzewo o Srednicy
pnia 5 cm, potrzebuje dotka o szerokosci 60 cm.

e nalezy uwazac¢ aby bryta korzeniowa sie nie rozpadta — w tym celu np. wyciggamy
je na brezent i przewozimy lub przeciggamy na nowe miejsce. Podwazamy bryte i
podktadamy z jednej strony tkanine, potem drzewo lekko przechylamy i nasuwamy
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na mate. W przypadku bardzo ciezkiej bryty mozna dodatkowo skorzystaé¢ z pasow
materiatowych ( nie uszkodzg drzewa!)

nalezy pamieta¢ aby przesadzane drzewo ustawi¢ tak samo wzgledem stron
Swiata, oraz na tej samej gtebokosci jak rosto wczesnie

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaé ziemig, w celu
rébwnomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptac, nastepnie wykona¢ mise
(zagtebienie wielkosci 5-10 cm) wokot pnia drzewa srednicy okoto 100cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,

drzewo nalezy ustabilizowaC poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palikéw
@ 8-10 cm szerokg (5 cm) taSmg parciang. Nalezy zachowac odstep pala od pnia
wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa.

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wtasny koszt w ramach gwaranciji.

5.3 Sadzenie nowych drzew

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ okoto 1,0x1,0x0,7m ( nalezy dopasowac
odpowiednio do gatunku / przewidywanej wielkosci bryty sadzonki)

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

$ciany dotu wykopanego pod drzewo nie powinny by¢ gtadkie,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng

nalezy przewidzie¢ min. 0,5 m3 ziemi urodzajnej na kazde sadzone drzewo

ziemia urodzajna powinna by¢ réwnomiernie przemieszana z hydrozelem
(chtonnos¢ do 400g/g) w ilosci 2g / litr (1kg / drzewo)

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwg tkaniny jutowej,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej
byta szkotkowana. Zbyt giebokie sadzenie lub plytkie sadzenie utrudnia lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwoj roslin. Przy tej czynnosci nalezy wzigsc
pod uwage to, iz miska przy drzewie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookofa pnia tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,goérke.

nalezy zwréciC szczegolng uwage na Kkorzenie okrecajgce sie wokot szyjki
korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie usungc¢, aby unikng¢ ,zaduszenia”
rosliny przez przyrastajgce na grubos¢ korzenie,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypacC ziemig, w celu
rébwnomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew nalezy uzywac¢ jedynie sprzetu ogrodniczego,

po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptacC, nastepnie wykona¢ mise
(zagtebienie wielkoéci 5-10 cm) wokot pnia drzewa Srednicy okoto 100cm,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac,
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drzewo nalezy ustabilizowaC poprzez zamocowanie do 3 impregnowanych palikéw
@ 8-10 cm szerokg (5 cm) tadmg parciang. Nalezy zachowac odstep pala od pnia
wigzgc tasme w 6semke. Paliki nie mogg ociera¢ zadnej czesci drzewa.

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wtasny koszt w ramach gwaranciji.

5.4 Sadzenie krzewow

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z planem

doty pod krzewy powinny byé wykonane przed przywiezieniem materiatu
roslinnego,

przed przystgpieniem do sadzenia nalezy catkowicie zaprawi¢ doty ziemig
urodzajng — odpowiednig dla gatunku (pod rododendrony przemieszana z torfem
kwasnym! 1:1)

nalezy przewidzie¢ min. 20 litrow ziemi urodzajnej na kazdg sadzong rosline

ziemia wurodzajna powinna by¢ réwnomiernie przemieszana z hydrozelem
(chtonnos¢ do 400g/g) w ilosci 2g / litr

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci na jakiej
byta szkotkowana. Zbyt gtebokie sadzenie lub ptytkie sadzenie utrudnia lub
catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj ro$lin. Przy tej czynnosci nalezy wzigs¢
pod uwage to, iz miska przy roslinie zawsze jest troche obnizona w stosunku do
poziomu gruntu na otaczajgcym terenie. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi
dookota sadzonki tak, ze bedzie tworzy¢ ona ,gorke.

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole korzenie nalezy zasypaC ziemig, w celu
rébwnomiernego zasypania poszczegolnych korzeni,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

po zasypaniu dotu ziemie nalezy delikatnie udeptaé, nastepnie wykonaé
nieznacznie wgtebiong mise

cato$¢ powierzchni pod krzewami nalezy wytozy¢é agrowtdkning P50 oraz obsypac
przekompostowang korg / zrebkami drewnianymi

po posadzeniu wszystkie krzewy nalezy obficie dwukrotnie podla¢

w przypadku nie podjecia wegetacji na wiosne wykonawca dokona wymiany
materiatu na wiasny koszt w ramach gwarancji.

5.5Pielegnacja drzew

czestotliwos¢ podlewania w przypadku drzew nalezy dostosowacC do panujgcych
warunkéw atmosferycznych oraz wymagan poszczegoélnych gatunkéw i odmian.
Nowo posadzone drzewa powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu
dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu, a pézniej w zaleznosci od potrzeb.
utrzymywanie przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokoét drzew,

pielenie mis drzew, mise wokot drzew nalezy utrzymywacé w prawidtowym ksztatcie
kontrolowanie chorob i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony roslin. Wykonawca odpowiedzialny
jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem
przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

wymiana, uzupetnianie i poprawianie pali przy drzewach oraz tasm mocujgcych,
uzupetnianie nakretek na rury drenarskie jesli zajdzie taka potrzeba

wymiana drzew, ktore wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach gwarancji)
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w razie potrzeby, wykonywanie cieC sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych,
formujacych i odmiadzajgcych
przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.6 Pielegnacja krzewow

czestotliwos¢ podlewania nalezy dostosowa¢ do panujgcych warunkéw
atmosferycznych oraz wymagan gatunkowych.

kontrolowanie chorob i szkodnikow oraz po ewentualnym pojawieniu sie
zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony roslin.

uzupetnianie kory / zrebkéw drewnianych w miare potrzeb

w razie potrzeby, wykonywanie cie¢ sanitarnych, korygujgcych, przeswietlajgcych,
formujgcych i odmtadzajgcych

przycinanie ztamanych lub chorych gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).
wymiana krzewdw, ktére wiosng nie podjety wegetacji (wymiana w ramach
gwaranciji)

formowanie krzewow: wszystkie krzewy po osiggnieciu pozgdanej wysokosci
mozna przycinac; krzewy lisciaste znoszg nawet bardzo mocne przycinanie, ktére
zageszcza ich pokroj. Krzewy iglaste przycina sie stabiej - nie wiecej niz 1/3
zielonych przyrostéw. Przycina¢ nalezy wczesng wiosna.

5.7.Stosowanie hydrozelu
Ziemie urodzajna nalezy zmiesza¢ rownomiernie z hydrozelem (chtonnos¢ do 400g/g) w
ilosci 2g / litr.

Stosowa¢ w formie suchej, bardzo dokfadnie wymieszaé z glebg , umiesci¢ w strefie
korzeniowej roslin, unikaé koncentracji preparatu ponizej i powyzej korzeni , nie
przekracza¢ dawkowania, nie stosowac powierzchniowo, po zastosowaniu podla¢ obficie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Trawniki
Kontrola w czasie wykonania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego torfu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu mieszanki traw z ustaleniami Dokumentac;ji Projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
okresdw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania nasion traw - w miare potrzeb.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowosci uzyskanego zadarnienia,
wystepowania gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy
Kontrola robo6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
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e wielkosci dotéw pod drzewa, krzewy i pngcza,

e zaprawy dotéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakos$ciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami,

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e prawidtowosci osadzenia palikbw drewnianych przy drzewach formy piennej i
przymocowania do nich drzew,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew, krzewow i
pnaczy,

e zasilenia nawozami mineralnymi,

e przykrycia powierzchni gruntu warstwg kory drzewne;.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pngczy dotyczy:

e zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian oraz iloéci drzew, krzewow i pnaczy,

e prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki
prosto i mocno osadzone, mocowanie nienaruszone),

e wykonania misek przy drzewach i krzewach oraz pngczach - je$li odbior jest na
wiosne lub wykonania kopczykow -jezeli odbior jest na jesieni,

e wykonania scidtkowania,

e jakosci posadzonego materiatu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia petne uzupetnianie nasadzen, ktére
zostaty zakwalifikowane jako nieudane na koszt wtasny.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) zakupu ziemi urodzajnej
Jednostkg obmiarowg jest ha (hektar) wykonania orki wraz z bronowaniem
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonania trawniku

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, kitore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
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powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czes$ciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbiodr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robot.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbioréw robot zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] wykonania trawnikdéw, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

e reczne wyréwnanie powierzchni.

e reczne przekopanie gleby.

e rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabianie.

e wysianie nasion, zahakowanie grabiami oraz ubicie powierzchni.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] rozscielenia humusu, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

e zakup i przywiezienie ziemi urodzajnej (humusu)

e rozscielenie ziemi urodzajnej oraz wyréwnanie terenu z grubsza.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [szt] sadzenia drzew i krzewdw, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
e Segregowanie i zadotowanie roslin.
Wyznaczenie miejsc sadzenia.
Wykopanie dotow,
Posadzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni.
Podlanie i wykonanie misek
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e Zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, zyzng lub kompostows.
¢ Rozplantowanie pozostatej ziemi.
¢ Pielegnacja w okresie gwarancyjnm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-G-98016:1978 Torf ogrodniczy.

PN-G-04600:1998 Torf i wyroby z torfu -- Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych.

10.1. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.




