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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru okfadzin posadzek w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
oktadzin posadzek w tym:

e Wykonanie posadzki ptytek gresowych

e Wykonanie posadzki z wyktadziny PCV

e \Wykonanie cokolikow.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego

nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza
-opfata za wjazd samochodow ciezarowych do miasta, ktorych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona
posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rdézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podkltad — warstwa, ktéra nadaje poditozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub
przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chfonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
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przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podkfad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byC stosowane,
wykonywane, montowane S$ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.

2.2 Wyktadzina PCV

2.21

Panele drewnopodobne z wyktadziny PCV, klasa scieralnosci min. IV, antyposlizgowosc¢
min. R10. Kolor jasny, Powierzchnia; mat; grubos¢: 2mm, wymiar panelu: 184mm x
1219mm

222

Wyktadzina naturalna typu linoleum, niezawierajgca PVC (polichlorek winylu)
przeznaczona do stosowania w budownictwie obiektowym. Wyktadzina podtogowa
przystosowana do stosowania srodkow czyszczgcych o zawartosci pH do 9. Powierzchnia
wyktadziny posiada wtasciwosci bakteriostatyczne, z mozliwoscig umiarkowanego
odkazania zgodnie z normg ISO 8690.sale lekcyjne, Swietlice, stotdbwka gr. 3,2 mm,
szatnie i pokoje administracji gr. 2,5 mm

223

Wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum twarda , jednowarstwowa, gtéwne
skfadniki: olej Iniany, zywice, maczka korkowa, mgczka drewniana, mgczka wapienna,
podktad jutowy, wzoér kropkowany, grubos¢ wykfadziny 2,5 mm, grubos¢ warstwy,
zaplecza sal lekcyjnych: 2,0 mm

2.3 Plytki gresowe

Gres 30x60 cm matowy; wzér niepowtarzalny, klasa $cieralnosci min. |V,
antyposlizgowos¢ R10 (powierzchnia ze strukturg) , ktadziona z fugg max 3 mm, fuga w
kolorze ptytki,
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Gres techniczny mat, format: 30x30 cm, grubos¢: 7,2mm, tonalna: wzor powtarzalny
pieprz sof, antyposlizgowo$¢: R10, Scieralnos¢ wgtebna max. 175. Krawedzie ptytek przy
katach wypuktych fazowany pod katem 45°.

Cokoét gresowy h=10cm prosty, fazowany pod katem 45°,

Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

Gres szkliwiony powierzchnia struktura, format: 19,8 x 19,8 cm, grubos¢:8mm, tonalna:
wzor powtarzalny, antyposlizgowos¢: R13, Scieralnosé: klasa 3/750
Fugi max 3 mm w kolorze ptytek

2.4 Fuga

Cementowa, elastyczna, odporna na wode i zabrudzenie, tatwo zmywalna zaprawa
fugowa do spoinowania chtonnych ptytek porowatych i ptytek z kamienia. Nadaje sie
réwniez do spoinowania ptytek stabo chtonnych. Gtadka i delikatna powierzchnia fugi, jak
réwniez trwatos¢ kolorow wptywajg na estetyczny wyglad fugi.

2.5 Zaprawa klejowa

Eastyczna, cementowa cienkowarstwowa do uktadania i mocowania ptytek ceramicznych.
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, ustugowych,
przemystowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach operacyjnych, na
podfogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnetrznych - balkony, tarasy i
elewacje.

2.6 Wyréwnanie podtoza pod ptytki/wyktadzine

Samopoziomujgca, przeznaczona do nanoszenia pompg, hydraulicznie szybkowigzgca
masa szpachlowa do podtdg, do wyréwnywania podiozy mineralnych i wytwarzania
ptaskich i gtadkich podtozy przygotowanych do wyktadania materiatow oktadzinowych
wszelkiego rodzaju, jak oktadziny ceramiczne, kamieh naturalny, wyktadziny tekstylne i
elastyczne. Nadaje sie do ogrzewania podtogowego.( grubos¢ 2 - 25mm).

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéow
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatobw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.8. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne
Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptaciji
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.
Do wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mmm
do rozprowadzania kompozycji klejgcych,

e taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

e poziomnice,

e mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejgcych,

e pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

e gabki do mycia i czyszczenia,

o wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczagce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatbw dowolnymi Srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegdlinych wyrobdéw.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia robét
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Wykonanie robdét winno by¢ zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatow. Wykonawca winien przedstawi¢
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy czas schniecia kolejnych
warstw. Nalezy przestrzega¢ temperatur podtoza, otoczenia i materiatbw podanych w
kartach technicznych, ktore nie powinny by¢ nizsze niz +8°C i jednoczesnie co najmniej
3°C powyzej panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie rob6t poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotnosci powietrza przekraczajgcej
85%.

5.2. Przygotowanie podioza
Podktady pod posadzki z ptytek powinny mieC¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa.
Podktad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw
budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne:

e W miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

e oddzielajgce fragmenty podtogi o réznych wymiarach,

e W miejscach styku podtdg o roznej konstrukcji,

e przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkfadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci

1/3-1/2 grubosci podktadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym
spadkiem. Zaprawe cementowg nalezy przygotowaé przez mechaniczne zmieszanie
skfadnikéw wg okreslonej receptury. Zaprawa powinna miec¢ gestg konsystencje. Zaprawe
cementowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi
o wysokosci rownej wysokosci podkfadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

5.3. Wykonywanie posadzek z plytek gresowych

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem wnetrz, ktory okresla konstrukcje
podtogi, wytrzymatos¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i gatunek ptytek. Projekt
okresla wielkos¢ spadkéw posadzki, rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Do wykonania posadzek z ptytek mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach,
w ktorych wykonuje sie posadzki temperatura nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem rob6t oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy. Materialy uzywane do wykonania posadzki
powinny znajdowac sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24
godz. przed rozpoczeciem robot.

W pomieszczeniu posadzka powinna by¢ wykonana z ptytek tego samego rodzaju, barwy,
typu i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej. Ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie
catkowicie nasycone woda. Powinny by¢ zanurzone w wodzie bezposrednio przed
zastosowaniem na czas kilkunastu sekund.

Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. Do wypetnienia spoin mozna
przystgpi¢ po kilku dniach od utozenia ptytek. Przed spoinowaniem posadzka powinna by¢
zwilzona woda, ktéra nie powinna sta¢ w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz
przed jej zwigzaniem, powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.
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Posadzka powinna byC czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa nalezy usungc
niezwtocznie w czasie uktadania ptytek.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzne pozioma albo o
okreslonym w projekcie spadku. Nieréwnosci powierzchni mierzone jako przeswity miedzy
dwumetrowa fata kontrolna a posadzka nie powinny wynosi¢ wiecej niz 5 mm na catej
diugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od
ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze ni/ £+ 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
posadzki.

5.4 Wyktadzina PCV
Kontrola podtoza Do uktadania niezbedne jest czyste, niepylgce, trwale suche podtoze. W
innym wypadku konieczne jest poinformowanie zleceniodawcy przed rozpoczeciem prac w
formie pisemnej o nastepujgcych usterkach, takich jak:

e wieksze nieréwnosci
pekniecia na powierzchni podtoza
niewystarczajgco osuszone podtoze
niewystarczajgco mocne podfoze
zbyt porowate lub chropowate podtoze
niewyczyszczona powierzchnia podtoza np. z oleju, wosku, lakieru, resztek farby
niepoprawna wysokos¢ podtoza w stosunku do granicznych elementéw
budowlanych

Wyktadziny podtogowe nalezy roztozy¢é bezposrednio przed utozeniem, aby dostosowaé
je do temperatury podtoza. Temperatura podtoza powinna wynosi¢ co najmniej 15 °C,
wilgotnos¢ powietrza nie wiecej niz 65%.

Montaz wyktadziny kauczukowej nalez wykonac¢ zgodnie z instrukcjg montazu opracowang
przez dostawce systemu.

W celu przygotowania powierzchni zelbetu pod wyktadzine PCV nalezy do podstopnicy
przykreci¢ wkretami (w ilosci 3/100cm) ptyte OSB-3 gr. 12mm na wysunietg powyzej
powierzchni zelbetowej stopnicy o 1mm. Powierzchnie stopnicy wyréwna¢ masg
szpachlujgcg. Na tak przygotowang powierzchnie przykleja¢ systemowe profile schodowe
z wykfadziny kauczukowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1 Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek gresowych
Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzic:
« zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),
jednolitos¢ barwy,
stan powierzchni (brak pekniec¢ i odpryskéw),
prawidlowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowa¢ zwichrowanie,
tukowatosc¢, rombowatosc ptytek),
prawidtowos¢ zachowania wymiardw.
« prawidtowos$ci przebiegu i wypetnienia spoin poziomicg i pionem z doktadnoscig do
1 mm.
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« grubosc¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytka, ktdra nie powinna przekraczaé
okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozyciji klejace;j.

Ptytki gresowe powinny odznacza¢ sie nastepujgcymi cechami:
« nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,
« wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
« twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
. $cieralnoscig mniejsza niz 150 mm?,
« odpornoscig termiczna,
« mrozoodpornos$cia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:
o dtlugosc i szerokos¢ krawedzi £0,6%,
o grubosc ptytek £5%,
« prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,
« prostopadtosc +0,6%,
« wypaczenia krawedzi £0,5%.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

« mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),

« elastycznoscia,

« odpornoscig na wilgoc,

« przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

« czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

« czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:
« mrozoodpornoscig (zastosowanie zewnetrzne),,
« elastycznoécia,
« odpornoscig na wilgoc,
o czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta.

6.3 Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu posadzek PCV

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podtdég z posadzkami z wyktadzin PCV polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

e sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg STB,

e sprawdzenie wykonania podktadu,

e sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wykfadzin PCV

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy
sprawdzi¢:

e zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

e gatunek dostarczonych wykfadzin (gatunek I),
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e jednolitos¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiadaé oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer Swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub
obowigzujgcej normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

e poprawnosci przyklejenia wyktadziny do podtoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przyklejonych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

e wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona
klejem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki.
Jednostkg obmiarowg jest 1mb cokotu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Odbiodr koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakonczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia robot.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
« po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
« podczas uktadania podkfadu,
« po catkowitym stwardnieniu podktadu.
Odbiodr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:
« jakosci zastosowanych materiatow,
« grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,
« rownosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podkfadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,
« prawidtowo$ci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,
« poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidér posadzki powinien obejmowac:
« ocene wygladu zewnetrznego,
« sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ rowng, gtadkg powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,
« dopuszczalne nieréwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,
« dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze
by¢ wieksze niz £5 mm na catej dtugosci pomieszczenia,
« spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dtugosci pomieszczenia,
« sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,
« ocene prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.
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Odbidér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:
« ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczng,
« jakosci zastosowanych materiatow,
o sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w
Dzienniku Budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robd6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] posadzek z ptytek gresowych, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
e Przygotowanie poditoza, poprzez usuniecie warstw zwietrzatych, wyréwnanie
nierownosci do 5mm, oczyszczenie powierzchni i nawilzenie
Przeciecie i dopasowanie ptytek.
Przygotowanie zaprawy klejgcej i spoinujgce;.
Wymierzenie punktow wysokosciowych.
Smarowanie ptytek przy metodzie kombinowanej.
Utozenie ptytek.
Obrobienie wnek, przejsc i pilastrow.
Spoinowanie ptytek.
Pielegnacja robot objetych STB
Oczyszczenie i zmycie posadzki.
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania posadzek z ptytek ceramicznych
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] wykonania cokolikbw, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie cokolikéw odpowiednich do typu posadzki,
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania cokolikow
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania posadzek PCV, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
Oczyszczenie podtoza
Roztozenie materiatéw wyktadzinowych i ptytkowych
Przyciecie materiatu oraz smarowanie klejem podtoza i wyktadzin
Utozenie wyktadzin PCV zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
Wykonanie cokotéw
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania posadzek PCV

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] zgrzewanie wyktadzin PCV, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuije:

e Zgrzewanie potgczen wyktadzin rulonowych

e pielegnacja robét objetych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e PN-EN 14411:2013-04EPtytki ceramiczne — Definicje, klasyfikacja, charakterystyki,
ocena zgodnosci i znakowanie.

e PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4: Oznaczanie
wytrzymato$ci na zginanie i sity tamigce;j

e PN-EN ISO 10545-1:2014-12 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 1: Pobieranie
probek i warunki odbioru

e PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej

e PN-EN ISO 10545-6:2012E Ptytki i ptyty ceramiczne — CzesC¢ 6: Oznaczanie
odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek nieszkliwionych.

e PN-EN ISO 10545-8:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne - Czes¢ 8: Oznaczanie
cieplnej rozszerzalnosci liniowej

e PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci
chemicznej

e PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie
odpornosci chemicznej

e PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do ptytek — Wymagania, ocena zgodnosci,
klasyfikacja i oznaczenie.

e PN-EN 13892-4:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢
4: Oznaczanie odpornosci na scieranie wedtug BCA.

e PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢
8: Oznaczanie przyczepnosci.
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e PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu) — Wymagania - zmiany

e PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania-
Materiaty - Wtasciwosci i wymagania dotyczgce mechanicznych i elektrycznych
wiasciwosci uzytkowych.

e PN-EN 14259: 2005 Kleje do wykfadzin podtogowych - Wymagania uzytkowe
mechaniczne i elektryczne.

e Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta wyrobéw.

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



