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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych oraz gładzi w ramach budowy
zespołu szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową
w Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
tynków cementowo-wapienny oraz gładzi gipsowych, w tym:

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
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zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

Podłoże - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której ma
być wykonany podkład lub powłoka malarska.
Gładź szpachlowa – materiał budowlany oparty głównie na gipsie jako materiale
wiążącym i wypełniającym z dodatkiem kredy, dolomitu i materiałów pomocniczych
(plastyfikatorów, opóźniaczy wiązania gipsu).
Tynk – warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn,
filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni
przed działaniem czynników atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych),
ochrona przed działaniem czynników wewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem
(elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego wyglądu elementom budynku.
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Rusztowanie robocze – konstrukcja budowlana tymczasowa z której mogą być
wykonywane prace na wysokościach, służące do utrzymania osób, materiałów i sprzętu.
Do grupy rusztowań roboczych zalicza się wszystkie rusztowania wykorzystywane do prac
na wysokości zarówno w budownictwie przemysłowym jak i miejskim. Mogą to być
wszystkie typy rusztowań łącznie z rusztowaniami jezdnymi.
Rusztowanie ochronne – konstrukcja budowlana tymczasowa służąca do
zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości ludzi oraz przedmiotów. Do grupy rusztowań
ochronnych zalicza się wszystkie rusztowania nie służące do wykonywania pracy lecz
stanowiące zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości. Takimi rusztowaniami są np.
rusztowania do prac dekarskich lub wznoszone wraz z budynkiem jako zabezpieczenie
przed upadkiem z wysokości.
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa w której wymiary siatki
konstrukcyjnej  są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania
służącą do utrzymywania  osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako
robocze i rusztowania ochronne.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość.

2.2 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
 Marka i skład zaprawy powinny być zgodnie z wymaganiami normy lub

dokumentów równoważnych.
 Przygotowanie zaprawy do robót tynkarskich powinno być wykonywane

mechanicznie.
 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie

szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.
 Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
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Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według PN-EN
197-1:2012E lub wg normy równoważnej. Do zapraw cementowo-wapiennych należy
stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.

2.2.1 Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 lub norm równoważnych. Należy użyć wodę
wodociągową z przyłącza na terenie obiektu.

2.2.2 Piasek
Piasek powinien spełnić wymagania normy PN-EN 13139:2003 lub norm równoważnych, a
w szczególności:

 nie zawierać domieszek ograniczonych,
 mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.

2.3. Gładź
Stosować gotowe wyroby wg zaleceń producentów. Biała gipsowa gładź szpachlowa jest
materiałem zaprojektowanym do ręcznego lub maszynowego wykonywania gładzi, na
ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Przeznaczona jest na typowe podłoża
budowlane, takie jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe, beton.
Dane techniczne:

 Przyczepność do płyty gipsowo-kartonowej: min. 0,25 N/mm2
 Wytrzymałość na zginanie: ≥ 1,0 N/mm2
 Wytrzymałość na ściskanie: min. 2,0 N/mm2
 Ciężar nasypowy: ok. 1000 kg/m3
 Ciężar objętościowy: ok. 1000 kg/m3

2.4. Tynk gipsowy
Tynk gipsowy nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, średnia grubość: 15 mm,
powierzchnia: wygładzona.

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
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 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.5 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych lub dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania ogólne
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. Wykonawca jest
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Wykonawca przystępujący do
wykonania tynków zwykłych powinien dysponować następującym sprzętem:

 mieszarki do zapraw,
 agregatu tynkarskiego,
 betoniarki wolnospadowej,
 pompy do zapraw,
 przenośnych zbiorników na wodę.
 urządzenie do natrysku mechanicznego zalecane do aplikacji gładzi i szpachli,
 wiertarka wolnoobrotowa z prostym mieszadłem,
 wiadro z elastycznego tworzywa,
 narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia

trapezowa),
 urządzenie do mechanicznego szlifowania, papier ścierny lub siatka ścierna.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.
Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas
transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratą stateczności.

 Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z
normą BN-88/6731-08 lub normą równoważną. Cement i wapno suchogaszone
luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni
sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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 Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wymagania ogólne
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone
wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice
drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków
zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu
pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

5.2. Przygotowanie podłoży
Przed rozpoczęciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadać przydatność podłoża pod
tynkowanie. Badanie podłoża następuje bezpośrednio na podstawie oględzin, próby
ścierania, drapania (skrobania) oraz zwilżania, a także aktualnych zaleceń producenta.
Wadliwe wykonanie podłoża podczas prac budowlanych może mieć wpływ na jakość i
trwałość gotowego tynku (np. powstawanie rys). Należy pamiętać przede wszystkim o
wymaganiach, dotyczących równej powierzchni pod tynk. Podłoże pod tynk musi być:

 równe,
 nośne i mocne,
 wystarczająco stabilne,
 jednorodne, równomiernie chłonne; hydrofilne (zwilżane),
 szorstkie, suche, odpylone , wolne od zanieczyszczeń,
 wolne od wykwitów,
 nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 5°C.

Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi wszelkie wątpliwości dotyczące
wykonania prac tynkarskich, wskazać możliwość powstania spodziewanych usterek oraz
przedstawić pisemnie propozycję rozwiązania tych problemów.

5.3. Sprawdzenie podłoża pod tynk. Ogólne sprawdzenie podłoża.
Aby ocenić wady materiału, odpryski, tłuszczenie oraz piaszczenie czy tez właściwości
powierzchni wierzchniej należy posłużyć się próbą ścierania, drapania lub zwilżania. Próba
ścierania przeprowadzana jest przez przetarcie dłonią powierzchni pod tynk. Próba
drapania polega na wyrywkowym badaniu przy pomocy twardego, ostrego przedmiotu.
Chłonność podłoża i jego wilgotność określana jest przy pomocy próby zwilżania. Próba
zwilżania polega na zraszaniu muru w wielu miejscach czystą wodą.

5.4. Sprawdzenie w zależności od podłoża i stosowane środki zaradcze.
Cegła pełna, dziurawka, kratówka, pustak ceramiczny, bloczki i elementy z betonu
lekkiego. Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową. Materiały budowlane
dopuszczone do stosowania muszą posiadać wymiary mieszczące się w tolerancji, aby nie
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powodowały zbyt dużych różnic w grubości tynku. Spoiny murarskie (poziome i pionowe)
nie mogą być ani zbyt głębokie, ani zbyt wystające przed lico muru - przed nałożeniem
tynku należy je ewentualnie wyrównać. Przy układaniu bezspoinowym (bez zaprawy
murarskiej) puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny i inne
ewentualne uszkodzenia należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem tynkowania
(nie stosować w tym celu obrzutki wstępnej). Wykwity (naloty, sól krystalizująca na
powierzchni), naruszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać bezwzględnie
usunięte. Należy to zrobić na suchym murze, przy pomocy szczotki drucianej. Jeżeli
metoda czyszczenia szczotką nie da odpowiednich rezultatów, należy ustalić dokładnie
przyczynę powstawania wykwitów i przy pomocy specjalistów zastosować skuteczną
metodę oczyszczenia muru. Suchy mur, silnie chłonie wodę. Podłoża ceramiczne mogą
przy niepewnej pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania. Ocena właściwości
muru musi nastąpić przed przystąpieniem do tynkowania.

5.5. Tynkowanie.
Wykonawca prac tynkarskich powinien posiadać właściwe doświadczenie, aby prawidłowo
ocenić podłoże pod tynk. Podane w punkcie 5.3 wymagania dotyczące podłoża pod tynk
muszą być spełnione. Wszystkie odstępstwa od wyszczególnionych warunków (narzucone
zbyt krótkie terminy oddania obiektu lub poszczególnych etapów robot) mają znaczący
wpływ na jakość prac tynkarskich. Mogą wymagać przeprowadzenia prac dodatkowych,
znacząco utrudnić prace tynkarskie lub też stać się przyczyną późniejszych uszkodzeń
tynku. Najpóźniej w momencie wykonania obrzutki wstępnej musi być już wiadome, jaką
przewidziano wierzchnią warstwę tynku, aby odpowiednio dostosować powierzchnię
obrzutki (lub jej szorstkości) do rodzaju tynku wierzchniego. Wpływ warunków
pogodowych. Ogólne reguły, dotyczące wykonywania prac budowlanych nie odnoszą się
do wszystkich warunków pogodowych i w szczególności w okresie zimowym mają
ograniczone zastosowanie.

Ciepłe warunki pogodowe.
Ciepłe warunki, wietrzna pogoda, bezpośrednie nasłonecznienie itp. Mają decydujący
wpływ na sposób przeprowadzenia prac tynkarskich na zewnątrz. Konieczne może być
wstępne nawilżenie podłoża, utrzymywanie wilgotności, przykrycie lub obudowanie
tynkowanej powierzchni. Zbrojenie siatką tynków zewnętrznych redukuje niekorzystny
wpływ złych warunków pogodowych i tym samym znacząco poprawia jakość gotowego
tynku. Zmniejsza ryzyko powstawania rys.

Zimne warunki pogodowe.
W momencie obróbki mokra zaprawa jest silnie nawodniona i może przez to ulec
zniszczeniu wskutek działania mrozu. Szkody wywołane mrozem powstają na skutek
zwiększenia objętości przez zamarzającą wodę. Szkody te przybierają postać tłuszczącej
się płytkowo struktury tynku, powodując jego niedostateczną wytrzymałość. Reakcje
chemiczne, prowadzące do twardnienia zaprawy ustają już praktycznie przy temperaturze
+5° C (temperatura obiektu). Skutkami tego są obniżenie wytrzymałości, przyczepności
tynku i inne.
Prace tynkarskie mogą. być wykonywane bez specjalnych zabezpieczeń tylko wtedy, gdy
temperatura powietrza, materiału oraz podłoża tynku jest wyższa niż +5° C. Narzuconą.
Warstwę tynku należy zabezpieczyć przed mrozem do czasu stwardnienia i wyschnięcia.
Należy pamiętać, ze w przypadku określonych tynków konieczne może być zachowanie
wyższych temperatur minimalnych. Przestrzegać wskazówek producenta dla każdego
rodzaju tynku.
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W przypadku tynku wapiennego, cementowo - wapiennego oraz cementowego stosować
specjalne zaprawy oraz szlamy zwiększające przyczepność. Zaprawy poprawiające
przyczepność są zaprawami cementowymi o specjalnym składzie, często z dodatkiem
tworzyw sztucznych. Na budowie rozrabia się je jedynie z wodą i rozprowadza po
powierzchni zębatą szpachlą. Dalsze instrukcje, dotyczące pracy metodą ,,mokre na
mokre" lub tez długości przerw technologicznych i/lub koniecznej obróbki dodatkowej itp.,
podane są w opisie produktu. Szlamy zwiększające przyczepność są wykorzystywane
stosunkowo rzadko. Przygotowuje się je z zawiesiny(dyspersji) żywicy syntetycznej
odpornej na działanie zasad, do której dodaje się cement aż do uzyskania jednolitej masy.
W trakcie nanoszenia szlamów należy je odpowiednio często mieszać w naczyniu, co
zapobiega osadzaniu się cementu. Należy nanieść tylko taką ilość szlamu, by możliwa
była praca metodą ,,mokre na mokre". Przestrzegać wskazówek producenta.

5.6 Wykonywanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych
Układanie tynków cementowo-wapiennych kategorii III składa się z następujących faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku.
Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5m wzdłuż długości i
wysokości ściany. Dokoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je
równo z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga
je równo z powierzchnia placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i
wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzących można używać prowadnice drewniane
lub stalowe.

Wykonanie obrzutki.
Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3-4 mm
na ścianach i 4-5 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub pół cementowej
obrzutki powinna wynosić 10 – 12 cm zanurzenia stożka.

Wykonanie narzutu.
Narzut stanowi drugą warstwę tynku wykonywaną po lekkim stwardnieniu obrzutki i
skropleniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8 – 10 mm, a gęstość zaprawy nie
powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie
go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą pac w kształcie
kątownika.

Wykonanie gładzi.
Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o
prześwicie oczek 0,25-0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć
grubość 1 – 3 mm. Zaprawę narzuca się ręcznie i rozprowadza się pacą. Po stężeniu
gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, zależnie od rodzaju
wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skraplając go wodą za
pomocą pędzla.

5.7 Wykonanie gładzi gipsowych
5.7.1 Przygotowanie podłoża
Podłoże pod gładź powinno być równe, mocne, stabilne, suche (max 3% wilgotności), nie
zamarznięte i oczyszczone z resztek starych powłok oraz innych zanieczyszczeń
mogących osłabić przyczepność gipsu. Podłoże pod gładź należy odpowiednio wcześniej
przygotować. Tynki gipsowe i prefabrykaty gipsowe nie wymagają gruntowania.
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W przypadku płyt gipsowo kartonowych należy stosować się do zaleceń producenta płyt.
Przy bardzo dużej chłonności podłoża zaleca się zastosowanie bezbarwnego preparatu
gruntującego. Podłoża gładkie, np. betonowe należy zagruntować preparatem
gruntującym. Gruntowanie wykonywać zgodnie z zaleceniami podanymi na opakowaniu.

5.7.2 Sposób użycia
Natrysk mechaniczny
Wykonuje się prowadząc lance urządzenia w odległości ok. 1 m od podłoża, poziomymi,
zachodzącymi na siebie pasami. Przerwy w natrysku nie powinny przekraczać 60 minut, w
przeciwnym wypadku kosz zasypowy i wężownicę należy opróżnić i przepłukać czystą
wodą. Bezpośrednio po natrysku powierzchnię należy wyrównać za pomocą stalowej
pacy.

Nakładanie ręczne
Przy nakładaniu ręcznym masę szpachlową naciąga się równomiernie za pomocą stalowej
pacy nierdzewnej, silnie dociskając ją do podłoża.

W obu przypadkach, w razie konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać do
związania i wyschnięcia pierwszej. Maksymalna grubość warstwy wykańczającej nie
powinna przekraczać 3 mm. Drobne nierówności można usunąć poprzez szlifowanie
drobnym papierem lub siatką ścierną. Czas wysychania zależy od grubości warstwy,
temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Podczas wysychania gładzi należy unikać
bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację
pomieszczeń.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich
materiałów przeznaczonych do robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań
Inspektorowi nadzoru do akceptacji.

6.2. Badania w czasie robót
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z Polskiej Normy lub z innej normy
równoważnej. Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika
budowy akceptowane przez Inspektora.

6.3. Badania w czasie wykonywania robót
Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich
wymagań, a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
 prawidłowości przygotowania podłoży,
 przyczepności tynków do podłoża,
 grubości tynków,
 wyglądu powierzchni tynków,



STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.
 wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1m2 tynków wewnętrznych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2. Odbiór rusztowań
Odbioru dokonuje się po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploatacji
oraz przed przystąpieniem do demontażu.

8.3. Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni
tynku kat. IV od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

8.4. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jeżeli
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże
oczyścić i zmyć wodą.

8.5. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy.

8.6. Odbiór końcowy zakresu robót
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacja projektowa, STB i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. Gotowość robót do
odbioru zgłasza Wykonawca. Podczas odbioru należy sprawdzić:
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

 pionowego - nie większe niż 2mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w
pomieszczeniu,

 poziomego - nie większe niż 3mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6mm na całej
powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

Niedopuszczalne są następujące wady:
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 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli
przenikających z podłoża, pilśni itp.,

 trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać:
 ocenę wyników badań,
 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,
 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny zostać odebrane. W
takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i po
ponownym wykonaniu prac przedstawić roboty do ponownego odbioru;

 jeżeli odchylenia nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykonania,
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umowy.

w przypadku, gdy nie są możliwe podane powyższe rozwiązania Wykonawca
zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych robot na własny koszt i wykonania
ich ponownego zgłoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania tynku, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego
 montaż rusztowań,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 osadzenie kątowników stalowych na krawędziach wypukłych
 wykonanie tynków wewnętrznych
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych

w STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN 13279-1:2009P  Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 1: Definicje i

wymagania
 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody

badań.
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 PN-EN 197-1:2012E Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.
 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe

na wewnętrzne ściany i sufity -Klasyfikacja
 PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe.
 PN-B-10110:2005P Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady

wykonywania i wymagania techniczne.
 PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narożniki i listwy podtynkowe -- Definicje,

wymagania i metody badań -- Część 1: Tynki wewnętrzne
 PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków

zewnętrznych i wewnętrznych – Część 1: Tynki zewnętrzne.
 PN-EN 15824:2010P Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych

na spoiwach organicznych.
 PN-EN 13279-2:2014-02 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań
 PN-EN 13914-2:2005E Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków na

zewnętrzną obrzutkę i wewnętrzne tynkowanie. Część 2: Rozważania projektowe i
podstawowe zasady tynkowania wnętrz.

 PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
 PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
 PN-C-81607:1998P Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81800:1998P Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.
 PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.
 PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
 PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe.
 PN-C-81913:1998P Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków
 PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
 PN-EN 13279-2:2014-02E Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 2: Metody

badań.
 PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe – Część 1: Definicje i

wymagania.

10.1. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.



STB 2.2 TYNKI WEWNĘTRZNE

 Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Dokumentacja warsztatowa.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


