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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru pokryć dachowych z papy w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i
mające na celu wykonanie pokryć dachowych, w tym:

 Pokrycia dachowe z papy
 Obróbki blacharskie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z
oznaczeniem

 geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
dróg, placów i chodników

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
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 odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej
do miejskiej sieci wraz z opłatą.

 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś
przekracza obowiązujące przepisy

 wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzędu Miasta - bez opłat za wycinkę
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy. Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących
i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu
i zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

Wskazanie nazw własnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia a jest określeniem standardu jakości na etapie projektowania.

2.2. Papy termozgrzewalna (dachy płaskie)
Jako pokrycie dachowe dachów płaskich zaprojektowano papę termozgrzewalną
wierzchniego krycia układaną na papę podkładową na welonie szklanym.

Charakterystyka techniczna papy wierzchniego krycia:
 rodzaj: papa asfaltowa wierzchniego krycia gr.5,2mm
 opis: papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2 z obustronną

powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistą posypką mineralną oraz
wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona
spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

 przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy wierzchniej, do jedno-
lub wielowarstwowych wodochronnych pokryć dachowych

 sposób układania: metodą zgrzewania
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Charakterystyka techniczna papy podkładowej:
 rodzaj: papa asfaltowa podkładowa  gr.5,0mm
 opis: papa na osnowie z włókniny poliestrowe o gramaturze 250 g/m2 z obustronną

powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem
mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest cienką włókniną polipropylenową oraz
wzdłuż jednej krawędzi nałożony jest pasek folii o szerokości ok. 80 mm, strona
spodnia jest profilowana i zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

 technologia: szybki profil SBS
 przeznaczenie i zakres stosowania: wykonywanie warstwy podkładowej w

wielowarstwowych wodochronnych pokryciach dachowych
 sposób układania: metodą zgrzewania
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2.3. Obróbki blacharskie
Ruszt z łat drewnianych impregnowanych o wym:5x5cm
Sklejka wodoodporna gr.18mm
Mata separacyjna z tworzywa sztucznego
Blacha cynkowo- tytanowa gr 0,7mm

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,
– niebezpieczne wyroby i materiały pomocnicze, posiadają karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,
– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robót powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robót części podziemnych i przyziemi budynków materiałów izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
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Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny być przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.
Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by ć układane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Rolki papy powinny być
ustawione pionowo, a nie poziomo.
Przy składowaniu i przechowywaniu wyrobów zawierających łatwopalne rozpuszczalniki
należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli nie ma możliwości poboru
wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały
mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:
- palnik gazowy jednodyszowy z wężem,
- mały palnik do obróbek dekarskich,
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania
dużych powierzchni),
- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,
- szpachelka,
- nóż do cięcia papy,
- wałek dociskowy z silikonową rolką,
- przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygięta).
Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i obróbek
z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość min. 15 m, aby
umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego przestawiania butli
gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko szronienia butli
gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu jest zjawiskiem
naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich wygładzania oraz do
sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik mający doświadczenie przy
zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali praktycznie nie dotyka ręką papy,
lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas wykonywania prac pokryciowych w
technologii pap zgrzewalnych na dachu musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci
gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej
pomocy zaopatrzona w środki przeciw oparzeniom.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem promieni
słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości, co najmniej 120 cm od
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki
pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane w jednej warstwie, w
pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki pap mogą
być przewożone w kontenerach lub na paletach. Inne materiały izolacyjne powinny być
pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony
przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Masy
bitumiczne dostarczane są w pojemnikach np. typu kombi, które zawierają masę
bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy. Na
każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:

 nazwę i adres producenta,
 nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,
 datę produkcji i nr partii,
 wymiary,
 numer aprobaty technicznej,
 nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,
 znak budowlany.

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne należy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niższej niż
podano w instrukcji producenta materiałów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
niższe niż +5°C i nie wyższe od +35°C. Jednocześnie temperatury otoczenia i podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wyższe od panującej temperatury punktu rosy. Zabronione
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami określonymi przez producenta
stosowanych preparatów, w czasie deszczu, mżawki, przy silnym nasłonecznieniu i
wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza roboty należy przeprowadzać pod
namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod hydroizolacje
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Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podłożach: betonowych lub
żelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczków betonowych, z gładzią cementową
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny być:

 nośne i nieodkształcalne,
 powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od

mleczka cementowego, bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części
należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2
mm i rysy o szerokości większej niż 2 mm wypełnić zaprawą naprawczą zalecaną
przez producenta wyrobów hydroizolacyjnych,

 połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi (sposób ich
wykonania powinien być zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów
hydroizolacyjnych), podłoże powinno być suche (wilgotność nie przekraczająca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
odpowiednio do wymagań producenta wyrobów hydroizolacyjnych określonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podłoże należy zagruntować
roztworem do gruntowania właściwym dla rodzaju nakładanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie
wyschnięta, a powłoka gruntująca powinna być równomiernie rozłożona (ciągła) i
wykazywać dobrą przyczepność do podłoża,

 warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża.
Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, być równe, gładkie,
nieodkształcone i czyste. Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności
przekraczających 12mm. Jako podłoże mogą służyć monolityczny beton lub dobrze
zagęszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia
nie może posiadać luźnych ziaren kruszywa oraz ostrych występów. Powierzchnia
nie musi być sucha, ale należy usunąć wolnostojącą wodę. Gładkość powierzchni
powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń,
wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności lub
wgłębienia do 12mm

5.3. Pokrycie połaci papą termozgrzewalną
Powierzchnię podłoża należy zagruntować preparatem gruntującym. W celu usunięcia
wilgoci spod pokrycia.
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej sprawdzić
poziomy osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw
dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych
pasów papy na powierzchni dachu. Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu
pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie przy bardziej skomplikowanych
kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie
materiałów.
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie
niższej niż:

 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS,
 +5°C w przypadku pap oksydowanych.
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Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą
magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone na dach
bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej
powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym
wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna się od wstępnego wykonania
obróbek detali dachowych (ogniomurów, kominów, świetlików itp.) z zastosowaniem papy
zgrzewalnej podkładowej. Przy małych pochyleniach dachu do 10% papy należy układać
pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami prostopadłymi do okapu
(z uwagi na powodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych pasów
podczas grzewania). Minimalny spadek dachu powinien być taki, aby nawet po ugięciu
elementów Konstrukcyjnych umożliwiał skuteczne odprowadzenie wody. Z tego też
względu nachylenie połaci dachowej nie powinno być mniejsze
niż 1%, ale zaleca się, aby tam gdzie jest to możliwe przewidzieć większe spadki.
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a
następnie po przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym
przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej
pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym i
równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę
czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy
asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ
nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, używając wałka
dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił
się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania
rolki może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak
wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:

 podłużny 8 cm,
 poprzeczny 12-15 cm.

Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z
kierunkiem najczęściej występujących
w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po ułożeniu
kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy
masy asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki
dachu. W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem
siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby
uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów
papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°.

5.4 Prace montażowe obróbek i rynien
Prace montażowe należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz
dokumentacja projektową. Roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze
roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na
oblodzonych podłożach.
W celu wykonania trwałego i wysokiej jakości szwu lutowniczego przy produktach z blachy
tytan-cynk, zaleca się następujące postępowanie:



STB 2.4  POKRYCIE DACHU Z PAPY

 wykonanie zakładki części metalowych 10 mm ÷ 15 mm,
 zwilżenie strefy lutowanej płynem lutowniczym,
 lutownica (> 350 gr.) - sprawdzić wymaganą temperaturę lutowania na salmiaku

(niewielkie dymienie),
 lutować prowadząc lutownicę wolno i równomiernie, nanosząc jednocześnie cynę

lutowniczą (stop S-Sn40-Pb60, wg normy DIN En 29453 lub równoważnej, bez
antymonu (Sb)),

Ważne: zadbać o odpowiednią temperaturę w strefie lutowania - możliwa do
skontrolowania na podstawie pełnopowierzchniowego, widocznego rozpływania się cyny w
strefie lutowania.

 po zakończeniu prac należy wyczyścić spoinę lutowaną wilgotną ścierką z
pozostałości płynu lutowniczego,

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty
blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w
temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych
podłożach.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Zasady ogólne
Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz
poleceniami Inspektora. Kontrola jakości jest prowadzona przez Wykonawcę w oparciu o
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiadać na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badań prowadzonych przez
Wykonawcę na budowie:

 badania przed rozpoczęciem robót,
 badania w trakcie wykonywania robót,
 badania odbiorcze po wykonaniu robót.

6.2. Zakres kontroli jakości
Zakres kontroli jakości sprawdzany jest za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :

 jakość betonu podłoża wg wymagań wobec betonu konstrukcyjnego,
 jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg

wymagań określonych w odpowiednich normach
 jakość materiałów hydroizolacyjnych.

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót
hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających
(odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich jakość w formie protokołu odbioru robót
lub wpisów do dziennika budowy.

6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych
Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w świadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodność z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Należy sprawdzić:

 gramaturę materiału oraz zawartość masy izolacyjnej,
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 grubość materiału,
 wytrzymałość na zerwanie,
 wydłużenie przy zerwaniu,
 nasiąkliwość,
 przesiąkliwość dla wody pod ciśnieniem,
 odporność na przeginanie w temperaturach ujemnych,
 temperaturę mięknienia wg PiK i temperaturę łamliwości wg Fraassa.

6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace:

 przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej,
 zagruntowanie podłoża,
 wykonanie warstwy hydroizolacji, zwłaszcza zakończenia na krawędziach,

dokładność sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy
 wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji
Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m,
przyłożonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie
mniej niż w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm.
Wykonawca powinien określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być
układana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jeżeli wilgotność jest
wyższa od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystąpieniem do dalszych prac,
osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez
Inspektora metodę.

6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych
Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej
zakończeń na krawędziach, dokładność sklejenia z podłożem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji
Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą
młotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na każde 10 ÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy
dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i niezwiązaniu izolacji z podłożem. Naprawę
uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń Inspektora

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową robót jest:
 dla robót – krycie papą – ( m2 ) pokrytej powierzchni dachu
 dla robót – obróbki blacharskie – ( m2 ) wykonanej powierzchni obróbek

blacharskich

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, STB.
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy.

Odbiór powinien polegać na:
 sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich

dostarczeniu na budowę,
 odbiorze przygotowania podłoża,
 odbiorze po ułożeniu warstwy izolacyjnej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi

cementowej.
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez
producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub świadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie:

 założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża,
 jakości wykonania izolacji.

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych,
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplającej przed opadami. Odbiór powinien
być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
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Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [m2] pokrycia dachu papą wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 przygotowanie powierzchni na której będzie układana papa aby spełniała

wymagania norm i STB
 wykonanie izolacji z papy podkładowej i nawierzchniowej
 wykonanie badań i testów zgodnie ze Specyfikacją
 uporządkowanie stanowiska po robotach

Płaci się za ustaloną ilość [m2] obróbek z blachy, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 przygotowanie stanowiska roboczego,
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 wykonanie rusztu z łat drewnianych
 wykonanie poziomej izolacji ze styropianu
 montaż przekładki usztywniającej ze sklejki wodoodpornej
 ułożenie maty separacyjnej
 wykonanie obróbek z blachy,
 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych

w STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu, warunki badań folii i płyt.
 PN-B-10245:1961E Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
 PN-EN 10056-1:2000P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Wymiary.
 PN-EN 10056-2:1998P Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali

konstrukcyjnej. Tolerancja kształtu i wymiarów.
 PN-ISO 1891:1999P Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia.
 PN-EN 14399-1:2007P Zestawy śrubowe wysokiej wytrzymałości do połączeń

sprężanych – Część 1: Wymagania ogólne.
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 PN-EN 1179:2005P Cynk i stopy cynku - Cynk pierwotny
 PN-EN 988:1998P Cynk i stopy cynku - Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów

walcowanych dla budownictwa.
 PN-EN 354:2012P Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z

wysokości – Linki bezpieczeństwa.
 PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Określanie długości,

szerokości i prostoliniowości -- Część 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej
dachów

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

 PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na

zimno.
 PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do

poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości
 PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe

do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości

 PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej – (Zmiana A1).
10.2. Przepisy związane

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r.
Nr 138 poz. 935 jt.).

 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 poz.2275 z późn. zm.).

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


