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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru nawierzchni zewnętrznych w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
nawierzchni dróg i chodników, w tym:

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
 Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów
 Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża
 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny
 Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geokraty
 Wykonanie warstwy podbudowy pod parkingi i chodniki
 Wykonanie warstwy wzmocnionego podłoża z gruntu stabilizowanego cementu
 profilowanie podłoża pod drogi i chodniki
 Ława betonowa pod krawężniki
 Montaż krawężników betonowych
 Montaż obrzeży betonowych
 Montaż znaków

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych
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 doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktów wykorzystania
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość.

2.2. Kostka betonowa
Należy zastosować betonową kostkę brukową wg PN-EN 1338, spełniającą

poniższe wymagania:

 dopuszczalne odchyłki wymiarów w mm: ± 2mm
 odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej 300 mm wypukłość

1.5 mm wklęsłość 1.0 mm
 odchyłki płaskości i pofalowania przy długości pomiarowej 400 mm wypukłość

2.0 mm wklęsłość 1.5 mm
 odporność na zamrażanie/rozmraża-nie z udziałem soli odladzających klasa 3,

zał. D
 wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu T ≥ 3,6 MPa każdy poj. wynik

≥ 2,9 MPa
 odporność na ścieranie klasa 3, zał. H normy
 nasiąkliwość <5%

Na podsypkę należy stosować następujące materiały:
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię
- mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego

wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego użytku spełniającego
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wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN
1008:2004,

2.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego
surowca skalnego lub kamień narzutowy i otoczaków. Kruszywo powinno być jednorodne,
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza się stosowania
kruszywa ze skał osadowych.
Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały
zachowanie jednakowych właściwości i spełniały wymagania z poniższej tablicy.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i
charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać
wymaganiom według poniższej tablicy.

Tablica: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwiązanych

Rozdział
w PN-EN
13242:
2004

Właściwość

Wymagania wobec kruszywa
do mieszanek niezwiązanych

przeznaczonych do zastosowania w
podbudowie zasadniczej

Odniesienie
do tablicy
w PN-EN

13242:2004

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 GC80/20, GF8O, GA75 Tabl. 2

4.3.2
Ogólne granice i tolerancje
Uziarnienia kruszywa grubego
na sitach pośrednich wg PN-EN 933-1

GTC20/15 Tabl.3

4.3.3
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa
drobnego i kruszywa o ciągłym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

GTF10,
GTA20

Tabl. 4

4.4
Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4
maksymalne wartości wskaźnika płaskości
maksymalne wartości wskaźnika kształtu

FI50

SI55

Tabl.5.
Tabl. 6.

4.5
Kategorie procentowych zawartości ziaren o powierzchni
przekruszonej lub łamanych oraz ziaren całkowicie
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5

C90/3 Tabl. 7.

4,6
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1
a) w kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym*

fdeklarowana Tabl. 8

4.7 Jakość pyłów
Właściwość niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w

mieszankach

5.2
Odporność na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2,
kategoria nie wyższa niż

LA40 Tabl. 9

5.3
Odporność na ścieranie kruszywa grubego
wg PN-EN 1097-1

MDEDeklarowana Tabl. U

5.4
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001,
rozdział 7, 8 albo 9

Deklarowana

5.5
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, rozdział 7, 8 albo 9
(w zależności od frakcji)

WcmNR
WA242****

6.2
Siarczany rozpuszczalne
w kwasie wg PN-EN 1744-1

ASNR Tabl. 12

6.3
Całkowita zawartość siarki
wg PN-EN 1744-1

SNR Tabl. 13

6.4.2.1
Stałość objętości żużla stalowniczego
wg PN-EN 1744-1:1998. rozdział 19.3

V5 Tabl. 14

6.4.2.2
Rozpad krzemianowy w żużlu wielkopiecowym
kawałkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1

Brak rozpadu
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6.4.2.3
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym kawałkowym
wg PN-EN 1744-1:1998, p. 19.2

Brak rozpadu

6.4.3 Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3
Brak substancji szkodliwych w

stosunku do środowiska wg odrębnych przepisów

6.4.4 Zanieczyszczenia
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, szkło

i plastik, mogących pogorszyć wyrób końcowy

7.2
Zgorzel słoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2

SBLA

7.3.3
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 8/16
wg PN-BN 1367-1

- skaty magmowe i przeobrażone: F4
- skaty osadowe: F1O

- kruszywa z recyklingu: F1O (F25**)
Tabl. 18

Zał. C Skład materiałowy deklarowany

Załącznik C,
podrozdział

C.3.4
Istotne cechy środowiskowe

Większość substancji niebezpiecznych określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie występuję w
źródłach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych należy

badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie
* - łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50%m/m
**** - w przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność

Uziarnienie kruszywa, określona według normy PN-EN 933-1 przeznaczone do warstwy
podbudowy zasadniczej powinno spełniać wymagania przedstawione na poniższym
rysunku.
W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać i
deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej
mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych
podanych na poniższym rysunku.

Rys. Mieszanka niezwiązana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Mieszanka do podbudowy zasadniczej według PN-EN 13285, powinna spełniać poniższe
wymagania:
Tablica: Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do podbudowy zasadniczej
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Rozdział
wg PN-

EN
13285

Właściwość

Wymagania wobec
mieszanek

niezwiązanych
przeznaczonych do

zastosowania
w warstwie podbudowy

zasadniczej

odniesienie
do tablicy
w PN-EN

13285

4.3-1 Uziemienie mieszanek 0/31,5; Tab.4

4.3.2 Maksymalna zawartość pyłów: kategoria UF UF9 Tab. 2

4.3.2 Minimalna zawartość pyłów: LFNR Tab. 3

4.3.3 Zawartość nadziarna OC90 Tab.4 i 6

4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia
wg. krzywej
uziarnienia

Tab.5 i 6

4.4.2
Wymagania wobec jednorodności uziarnienia poszczególnych partii-
porównanie z deklarowaną przez producenta wartością (S)

wg WT4 Tab. 7

4.4.2
Wymagania wobec jednorodności
uziarnienia na sitach kontrolnych- różnice w przesiewach

wg WT4 Tab. 8

4.5 Wrażliwość na mróz: wskaźnik piaskowy, co najmniej 45 -

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-
EN 1097-1, kategoria nie wyższa niż

LA35 -

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
1097-l, kategoria MDE

deklarowana -

Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki)
wg PN-EN 1367-1

F4 -

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika zagęszczenia Is=l,0
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej

>80 -

4.5
Wodoprzepuszczalność mieszanki w warstwie odsączającej po zagęszczeniu  wg
metody Proctora do wskaźnika zagęszczenia
Is=l,0; współczynnik filtracji k, co najmniej cm/s

Brak wymagań -

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej, % (m/m) wilgotności
optymalnej wg metody Proctora

80-100 -

Zawartość nadziarna określona według PN- EN 933-1 w mieszankach kruszyw
powinna spełniać wymagania podane w powyższej tablicy. W przypadku słabych kruszyw
decyduje zawartość nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu
metodą Proctora.

Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać
wymaganej zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej według
PN-EN 13286-2, w granicach podanych w powyższej tablicy.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy należy wykonać na mieszance
zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia Is=l,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg powyższej tablicy.

2.4 . Materiały do warstwy wzmacniającej stabilizowanej cementem
Należy zastosować kruszywo naturalne według PN-EN 13242 i WT-5, spełniające
poniższe wymagania dla warstwy podłoża ulepszonego (KR1):
- uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75

Cement powinien spełniać wymagania wg PN-EN 197-1.
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Woda zarobowa powinna być zgodna z PN-EN 1008.
Domieszki powinny być zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podłoża ulepszonego (KR1) według PN-EN 14227-1, spełniająca
poniższe wymagania:
- klasa wytrzymałości Rc C1.5/2.0.

2.5. Krawężniki i obrzeża betonowe
Jezdnie dróg wewnętrznych oraz miejsca parkingowe obrzeżone zostaną krawężnikiem
12x25na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i na ławie betonowej z betonu
B-15. Krawężnik zostanie wyniesiony 10 cm ponad jezdnię.
Chodniki o nawierzchni  z kostki betonowej obrzeżone zostaną obrzeżem betonowym 8 x
30 cm.

Zastosowane krawężniki pod względem jakości powinny odpowiadać następującym
normom:
- PN-EN 1340 ,, Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”
Ponadto nasiąkliwość betonu w krawężniku nie powinna być większa niż 4%.

2.6. Ława betonowa z oporem i zwykła
Ława betonowa pod krawężnik oraz opór wykonane będą z betonu klasy B-15,
odpowiadającemu normie PN-B-06250 „Beton zwykły” lub C12/15 wg PN-EN 206-1.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.
Kruszywo (piasek, żwir, grys) – wymagania jak w PN-B-06712.

2.7. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4

2.8. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypełnienia spoin między krawężnikami:
- cement klasy 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
- piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-
06711,
- woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008

2.9. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.10. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania ogólne
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umową.

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych
materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Transport i składowanie obrzeży na miejsce wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03
lub normy równoważnej.
Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu
i  rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi musi być tak
zorganizowany, aby  nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowyładowczy  (samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszą spełniać  wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i  innych parametrów technicznych.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Profilowanie podłoża
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy
istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5
cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i
występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianego do profilowania Wykonawca
powinien spulchnić podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt
spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do
uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania
wartości wskaźnika zagęszczenia. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie
wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami
średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny sposób zaakceptowany przez
Inspektora.

5.2. Formowanie warstw podbudowy
Warstwy podbudowy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.
Należy przestrzegać następujących zasad:

 Warstwy podbudowy należy wykonywać metodą warstwową, z materiałów
określonych w Projekcie Wykonawczym. Warstwy podbudowy powinny być
wznoszone równomiernie na całej szerokości.

 Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności
od rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do
wbudowania kolejnej warstwy może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

 Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubości na całej szerokości.

 Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu
mało przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%.

 Materiał  przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie
wbudowany w warstwy podbudowy. Inspektor może dopuścić czasowe składowanie
materiału, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

 Każda warstwa materiału jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być
zagęszczona z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju
materiału oraz występujących warunków.

5.3. Podbudowa z kruszywa łamanego
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego ułożona będzie na wcześniej przygotowanym
podłożu.

5.3.1. Przygotowanie podłoża
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wskazujące odchylenia wysokościowe od
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założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie
wyrównane i zagęszczone. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową i według zaleceń Inspektora.

5.3.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki
Wykonawca na podstawie badań laboratoryjnych przygotowuje recepturę na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmować będzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotność optymalną dla mieszanych składników.

5.3.3. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy
Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturą) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.3.4. Rozkładanie mieszanki
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania
prowadzonych robót. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym
miejscu i z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie
układania mieszanki należy odrzucać ziarna o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.5. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki
Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i
pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie należy wykonać
ciężkim szablonem lub równiarką. W czasie profilowania należy wyrównać lokalne
wgłębienia.

5.3.6. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z kruszywa łamanego należy zagęszczać.

5.5. Grunty stabilizowane cementem

5.5.1. Warunki przystąpienia do robót
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy
podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji
gruntu cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne wskazują na możliwy spadek
temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni.

5.5.2. Przygotowanie podłoża
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w ST
1.2. Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi
lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora.
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów.
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5.5.3. Zagęszczanie
Operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem
dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zagęszczenie należy kontynuować
do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki
określonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST (≥1,00)

5.5.4. Skład mieszanki cementowo-gruntowej
Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 5.
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone w
p.2 tablica 3, przy jak najmniejszej zawartości cementu.

Tablica. Maksymalna zawartość cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla
poszczególnych warstw podbudowy.

Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej
według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancją +10%, -20% jej
wartości.
Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy
właściwości gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami określonymi w
tablicy .

5.5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych
Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w
ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objętościowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inżyniera po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić
jednorodność mieszanki. Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności
optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości.
Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. Mieszanka
dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek.
Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej
grubości warstwy po zagęszczeniu. Przed zagęszczeniem warstwa powinna być
wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Przy
użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy.
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy.

5.6. Układanie kostki betonowej

5.6.1. Podsypka
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Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyłki od
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1cm. Podsypkę cementowo-
piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio
zwilżonej podbudowie.
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu
nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.
Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z
kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

5.6.2. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych
Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać
przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni
jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli
w nocy spodziewane są przymrozki kostkę Należy zabezpieczyć materiałami o złym
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.).Warstwa nawierzchni z kostki
powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której
niedopuszczalne są rośne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Kostkę układa się około 1,5cm wyżej od
projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.
Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek,
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych
urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do
uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać
elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających
wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o
nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą,
przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
zaleca się zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym
wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy
rozebrać i usunąć wraz z podsypką. Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą
zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno Używać walca. Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi
powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.
Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdłużnym
kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić
na kostki całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosić od 3 mm do 5 mm. Wypełnienie szczelin po ułożeniu kostek, spoiny należy
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając
zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą
cementowo-piaskową
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nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z różnymi deseniami układania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku układania
kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach nie
większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie
przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna być
mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami
określonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w
miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy
przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.

5.6.3 Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą
cementowo piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o
grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do 3
tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do
użytku.

5.7. Obrzeża
Wytyczenie sytuacyjno - wysokościowe odcinków prostych i łuków wykonać na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonać szalowanie ławy. Przed
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien dostarczyć recepturę na beton B15.
Wykonanie ławy betonowej z oporem polega na rozścieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zagęszczeniu. Wykonana ława wraz z oporem (lub bez
oporu) po zagęszczeniu betonu powinna odpowiadać wymiarami oraz kształtem rysunkom
konstrukcyjnym załączonym do dokumentacji projektowej.

5.7.1. Wbudowanie obrzeży
Na przygotowanych ławach betonowych układać obrzeża na podsypce piaskowej zgodnie
z dokumentacją projektową.
Przy wbudowywaniu obrzeża należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy
przebiegu krawężnika oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją
Projektową. Dopuszczalne odstępstwa od Dokumentacji Projektowej, to ± 1 cm w
niwelecie krawężnika.

5.7.2. Wypełnienie spoin między krawężnikami
Spoiny między obrzeżami po oczyszczeniu należy wypełnić zaprawą cementowo-
piaskową, przy użyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiały do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2 niniejszej STB.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Kontrola jakości materiałów
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 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB i PW
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1. Zasady kontroli jakości układania płyt betonowych
6.1.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew.
badania materiałów wykonane przez dostawców lub inne dokumenty równoważne),

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi  Nadzoru
do akceptacji.

6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z płyt betonowych
Należy sprawdzić:

 grubość warstwy podsypki – w 5 punktach dziennej działki roboczej, dopuszczalne
odchyłki grubości ±1 cm,

 rzędne wysokościowe – co 20 mb na krawędziach, odchyłki od wartości
projektowanych ±1cm,

 ukształtowanie w planie – co 50 mb,
 szerokość – co 20 mb, dopuszczalne odchyłki ± 2 cm,
 równość w profilu podłużnym – co 20 mb mierzona łatą 4 metrową, nierówności nie

mogą przekroczyć 8 mm,
 równość w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne – co 20 mb, prześwity pod

łatą profilową nie mogą przekroczyć 8 mm, odchyłka spadków poprzecznych nie
większa od 0,3%,

 szerokość i wypełnienie spoin – w 5 punktach dziennej działki roboczej – spoiny
muszą być wypełnione na pełną głębokość.

6.2. Zasady kontroli jakości wykonania krawężników i obrzeży
6.2.1. Kontrola jakości materiałów przed przystąpieniem do robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca może przedstawić Inspektorowi badania producenta na etapie akceptacji
materiału do robót. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego obrzeży, płyt betonowych należy
przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i ocenę uszkodzeń
występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w normie PN-EN 1340:2004P lub w normie równoważnej.
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6.2.2.  Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót
6.2.2.1. Badania betonu na ławę
Wykonawca dostarczy 3 próbki betonu z ławy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymałości betonu na ściskanie (1 seria próbek na 300 m wykonywanej ławy betonowej
z oporem).

6.2.2.2. Kontrola ustawienia obrzeży
Polega ona na sprawdzeniu zgodności wbudowanego krawężnika z Dokumentacją
Projektową.

6.2.2.3. Kontrola wypełnienia spoin
Szerokość i dokładność wypełnienia spoin należy kontrolować na każdych 10 metrach
ustawionego obrzeża. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość i mieć
szerokość ok. 5 mm.

6. 3. Kontrola wykonania nasypów
Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is Do bieżącej kontroli zagęszczenia
dopuszcza się aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is powinno być
przeprowadzone według normy BN- 77/8931-12 lub wg normy równoważnej, oznaczenie
modułów odkształcenia według normy BN-64/8931-02 lub wg normy równoważnej.

6.4. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podłoża
 Zagęszczenie podłoża
 Cechy geometryczne
 Równość - Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć

łatą co 20 m w kierunku podłużnym.
 Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty

i poziomicy co najmniej 1 raz na 100m. Spadki poprzeczne podłoża powinny być
zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania warstwy podbudowy z
kruszywa łamanego,
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
betonowej,
Jednostką obmiaru jest 1 mb (metr bieżący) montażu obrzeży i krawężników
Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) mechanicznie profilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) wykonania ławy betonowej z oporem pod
krawężniki
Jednostką obmiaru jest 1  mb (metr bieżący) zamontowanego słupka znakowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, STB.

Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane
i dokumenty:

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,

 dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym
wykonywane były roboty

 Dziennik Budowy

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed
odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecności kierownika budowy.

8.3. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia
robót.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:

 wyniki wszystkich wymaganych pomiarów
 protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego
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Płaci się za ustaloną ilość [mb] montażu obrzeży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
 Rozścielenie podsypki piaskowej.
 Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozścieleniem.
 Ustawienie obrzeży wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych.
 Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy.
 Zasypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie.

Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania ławy betonowej z oporem pod krawężniki, wg
ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Przygotowanie i ustawienie deskowania dla ław betonowych w uprzednio
wykopanym i wyrównanym wykopie

 Ręczne rozścielenie, wyrównanie i ubicie mieszanki betonowej dla ław betonowych.
 Rozebranie deskowania.
 Pielęgnacja ław betonowych przez polewanie wodą.

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania podbudowy pod nawierzchnie, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa.
 Ręczne odrzucenie nadziarna.
 Zagęszczenie warstwy i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
 Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania podsypki z piasku, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

 Mechaniczne rozścielenie warstwy kruszywa.
 Ręczne odrzucenie nadziarna.
 Zagęszczenie warstwy i profilowanie warstwy górnej z nawilżaniem wodą.
 Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

Płaci się za ustaloną ilość [m2] mechanicznie profilowanego podłoża, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 Profilowanie podłoża.
 Zagęszczanie podłoża.

Płaci się za ustaloną ilość [m3] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wg
ceny jednostkowej, która obejmuje:

 Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze.
 Zwilżenie podbudowy wodą przy wyrównywaniu betonem.
 Rozścielenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego.
 Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu warstwą tłucznia.
 Zagęszczenie warstwy wyrównawczej ręcznie lub mechanicznie.
 Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 Rozścielenie na wyprofilowanym podłożu podsypki cementowo-piaskowej
 Zagęszczenie podsypki wibratorem.
 Ułożenie kostki betonowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej

powierzchni.
 Ubicie kostek wibratorem.
 Kontrola jakości ułożenia kostki i sprawdzenie spadków nawierzchni.
 Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

Płaci się za ustaloną ilość [mb] dostawy i montażu słupków znakowych, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:
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 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 montaż słupków

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.
10.1. Normy

 PN-B-06050:1999P Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne
 PN-B-04481:1988P Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu
 PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane – Specyfikacja
 PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --

Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)
 PN-EN 1367-1:2007E Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na

działanie czynników atmosferycznych -- Część 1: Oznaczanie mrozoodporności
 PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1:

Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania
 PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4:

Oznaczanie kształtu ziarn -- Wskaźnik kształtu
 PN-EN 206:2014-04E Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
 PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 6: Pobieranie

próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności
 PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
 PN-EN 933-5:2000P Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie

procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia
lub łamania kruszyw grubych

 PN-EN 1340:2004P Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań
 PN-S-96013:1997P - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania
 PN-S-96012:1997P – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego

cementem
 PN-S-96023:1984P– Podbudowy i nawierzchnie z tłucznia kamiennego
 PN- S-96014:1997P – Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię

ulepszoną.
 PN-S-96023:1984P– Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia

kamiennego.  
 Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP
 PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań.
 PN-EN 206:2014-04E Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN 1335.2005P Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badań
 PN-B-04111 - Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
 PN-EN 14157:2005P Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie.
 PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

dotyczące cementów powszechnego użytku.
 PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.



STB 2.15 NAWIERZCHNIE DROGOWE

 PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.
 PN-EN 206:2014-04E Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
 PN-EN-1340:2004P – Krawężniki betonowe, Wymagania i metody badań
 PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

 PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie
materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

 PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

 Norma BN-83/8836-02 – Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.1. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


