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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowaznos$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru podktaddw i podtozy podposadzkowych w ramach budowy zespotu szkolnego
wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowg w Dobrzykowicach
przy ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
podktadow podposadzkowych, w tym:

e Wykonanie warstw wyréwnawczych

e Montaz zbrojenia przeciwskurczowego

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukciji

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zaftadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
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wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robo6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejgcej warstwie
w celu wyréwnania jej nieréwnosci w profilu podtuznym i poprzecznym.

Zaczyn cementowy — mieszanina wody i cementu.

Zaprawa — Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm.

Zaprawa cementowa - sg mieszaninami cementu, piasku i wody. Do zapraw
cementowych stosowane sg rowniez dodatki uplastyczniajgce, uszczelniajgce,
ulepszajgce wigzanie, dodatki barwigce badz zmniejszajgce Scieralnosé. Zaprawy
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produkuje sie z piasku i cementow portlandzkich powszechnego stosowania marek 32,5;
42,5; hutniczych oraz murarskiego. Skurcz zapraw cementowych nie powinien
przekraczac 0,1%.

Podloga - konstrukcja, ktéra przenosi obcigzenia uzytkowe i chroni przed
rozprzestrzenianiem sie hataséw i ucieczkg ciepta. Moze (ale nie musi) by¢ wykonczona
posadzka.

Podtoze — warstwa, na ktorej uktada sie nastepna warstwe albo tak, by dobrze sie z nig
zwigzata, albo przeciwnie - pozostata od niej niezalezna. W nowo budowanych domach
podtozem mas poziomujgcych jest zazwyczaj strop zelbetowy, a w robotach remontowych
i modernizacyjnych - rdézne zniszczone i zuzyte posadzki: drewniane, lastrykowe,
terakotowe itp.

Podklad — warstwa, ktéra nadaje poditozu pozgdane wtasciwosci, np. gtadkos¢ lub
przeciwnie - szorstkos¢, sprawia, ze chfonie mniej wody, staje sie twardsze itp., a przez to
umozliwia wiasciwe utozenie posadzki. Na podktady uzywa sie zaprawy tradycyjnej,
przygotowywanej na budowie albo specjalnych gotowych zapraw cementowych albo
anhydrytowych. Podkfad mozna dodatkowo wyréwna¢ masa samopoziomujaca.

Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byC stosowane,
wykonywane, montowane SciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.

2.2. Specyfikacja materiatow

Beton B-10, B-15

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie
dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek
powinny zosta¢ przestane Inspektora. Uktadanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po
zatwierdzeniu jej przez Inspektora. Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z
normg PN-EN 206-1:2003.
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Beton powinien spetniaC nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i
dostarczony z $wiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz Swiadectwo
zgodnosci z recepturg. Wymagania, co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4% mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatos$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania. Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.

Beton B-25
Wymagania szczegdtowe.- Beton B25, B30
Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniaC nastepujgce wymagania:

e nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

e mrozoodpornos¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na
$ciskanie nie

e wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg
normy PN-EN 206-1:2003,

e wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003
tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadac

najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie
zapewniac¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna
by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

e z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystenciji
zawierajgcych rozng, ale nie

wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
e za optymalng iloS¢ piasku przyjmuje sie takag, przy ktorej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciowg
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od warto$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartoéci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:
e 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,
e 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyzszych.
Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz
10°C), $rednig wymagang wytrzymatosc¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.
Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

e wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,
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e wartosci 3,5+5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy
uziarnieniu
e kruszywa do 16 mm,
e wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed
zamarznieciem przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j
w normie PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas
projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody
badania:
e metodg Ve-Be,
¢ metody stozka opadowego.
Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-EN 206-1:2003 nie mogg przekraczac:
e 1+20% wartosci wskaznika Ve-Be,
e 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
e Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba
dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na
budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

Cement

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego - bez dodatkéw
mineralnych wg normy PN-B-30010:1990 marki min "32,5" - do betonu klasy wyzszej niz
B20.

Dla unikniecia niebezpiecznej dla posadzki reakcji AAR, wymagane cementy nisko
alkaliczne portlandzkie CEM | 42.5 NA, czy CEM | 32.5 NA. Dopuszcza sie ponadto
stosowanie nisko alkalicznych cementéw portlandzkich z dodatkiem zuzlowym CEM II/B-S
42.5 NA i CEM II/B-S 32.5 NA, lub nisko alkalicznych cementéw hutniczych CEM III/A 32.5
NA. Wybor cementu zalezy od warunkéw termicznych ukfadania posadzki, wytycznych
producenta. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadaé¢ swiadectwo jakosci
(atest) wraz z wynikami badan.

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-6:2010 Metody badania cementu — Czes$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30010:1990.

llo§¢ cementu portlandzkiego winna by¢ < 350 kg/m3. Opad stozka 6 do 8 cm, natomiast
w przypadku betonu pompowanego 8-11 cm Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg
ustalen normy PN-B-30010:1990.

Woda zarobowa
Musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wode do betonu przewiduje sie
czerpac¢ z wodociggow miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-EN
12620+A1:2010, zgodne z technologig producenta. Jesli w normach przedmiotowych na
wyroby, elementy i konstrukcje oraz w opracowaniu nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o
okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie kruszywa
0 marce nie nizszej niz 20.
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Zalecane fgczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i
grubego (powyzej 2mm), podano w zatgczniku 1 do normy PN-EN 206-1:2003. Uziarnienie
kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego
zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.

Jastrychy

Specjalny s$rodek wigzacy ulepszony tworzywem sztucznym lub gotowa zaprawa
jastrychowa do wytwarzania szybkowigzgcych, wysokowytrzymatych i przystosowanych
do szybkiego (np. juz po 12 h) wyktadania jastrychow cementowych.

Zbrojenie siatka
Typ siatki, wielkos¢ oczek, S$rednica, grubos$¢ otuliny oraz wielkos¢ zaktadéw nalezy
przyja¢ zgodnie z wytycznymi projektanta.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakonhczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane
w oryginalnych, zamknietych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5—C a ponizej +35—C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci
warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach Ilub cysternach. Nie wolno
przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktoérych
wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PW i STB.

W przypadku braku ustalenn w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet
nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢é pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw
jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizaciji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do roboét korzystaé z nastepujgcego sprzetu:
e betoniarki wolnospadowe;j,

pompy do betonu,

przenosnych zbiornikdw na wode,

drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

polewaczek do pielegnacji betonu,

elektronarzedzia.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczgce Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi Ilub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowg nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego organizacja
powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy betonowej o takim stopniu
ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukciji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

e 90 minut przy temperaturze otoczenia +150C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +200C

e 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie srodkow transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
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jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywaé¢ na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatbw powinny by¢ po zakonczeniu robo6t doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Mieszanka betonowa

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206-
1:2003 lub normy rownowaznej. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

5.1.1. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszanke betonowg nalezy wytwarza¢ w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne,
przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie.

5.1.2. Betonowanie
Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

o Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o s$rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziome;j.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na
gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywacC butawe w jednym
miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

o Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

e Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

e Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

e Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢c doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.
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5.1.3. Pobranie prébek i badanie.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 lub normg réwnowazng oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wynikow
badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualnymi normami i niniejszymi STB oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych. Badania powinny obejmowac:

« badanie sktadnikow betonu

« badanie mieszanki betonowej

« badanie betonu.

5.1.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng warstwg konstrukciji
monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosSci
pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé
wymagania normy PN-EN 1008:2004 lub normy réwnowaznej. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgé po 24 godzinach od
zabetonowania.

5.2 Zbrojenie siatka

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowaé stal
pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Zaktady
siatek nalezy przyjg¢ zgodnie z PW.

5.3 Wykonanie posadzek cementowych wypalanych

Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do prac podtogowych catos¢ powierzchni danego pomieszczenia lub
pietra budynku nalezy zniwelowac¢, by uzyskaé odpowiedni poziom przysziej podtogi.
Naniesione na $cianach punkty charakterystyczne pomogg okreslic zakres prac
zwigzanych z wyréwnaniem podioza oraz wyliczy¢ potrzebne materiaty. Punkty,
wyznaczajgce poziom pomieszczen, mozna okreslic z uzyciem niwelatora i taty lub np. z
uzyciem wezownicy wodnej, zwanej tez szlauchwaga. Sposéb przygotowanie podioza
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uzalezniony jest od przyjetego ukfadu konstrukcyjnego, w jakim zostanie wykonana
posadzka. W kazdym z przypadkdéw podtoze powinno by¢ stabilne i odpowiednio mocne.
Gdy podktad lub posadzke wykonujemy jako zespolone z podtozem, dodatkowo powinno
by¢ ono oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepnos¢ zaprawy, zwlaszcza z
kurzu, brudu, wapna, olejow, ttuszczéw, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby itp.
Luzne elementy oraz fragmenty podioza o stabej wytrzymatosci nalezy usungc
mechanicznie, np. skuc. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania chtonnosci podtoza nalezy
stosowa¢ emulsje gruntujgca, jedno- lub dwuwarstwowo. Drugg warstwe emulsji nalezy
nanies¢ poprzecznie do pierwszej, po uptywie ok. 2 godzin, nie pozostawiajgc katuz. Do
naktadania zaprawy mozna przystgpi¢ po wyschnieciu emulsji, nie wczesniej niz po 6
godzinach od jej naniesienia. W przypadku wykonywania posadzki lub podktadu na
warstwie oddzielajgcej lub w ukfadzie tzw. ptywajgcym, nalezy zadbaé o doktadne i réwne
roztozenie na podiozu wszystkich warstw izolacji termicznej badz akustycznej. Sciany i
inne elementy wystepujgce w polu wykonywanych prac powinny by¢ oddzielone
(zdylatowane) od przysztej posadzki, np. profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami ze
styropianu.

Wylanie posadzek

Przed wykonaniem jastrychu cementowego nalezy wykonacC tzw. dylatacje izolacyjne
wzdtuz $cian i innych konstrukcji poziomych, stykajgcych sie z posadzkg. Umozliwig one
swobodny skurcz zaprawy cementowej. Na dylatacje uzywa sie paskow papy izolacyjne;.
Przymocowuje sie je do $ciany na zaprawe klejowa, zszywkami lub poprzez odpowiednie
wyprofilowanie paska i oparcie go o sciane.

Uzyskanie poziomej ptaszczyzny posadzki oraz osiggniecie projektowanej grubosci
warstwy podtogi wymaga montazu tzw. listew kierunkowych. Zazwyczaj sg to drewniane
taty odpowiedniej wysokosci lub stalowe rurki c.o. Aby rurki mogty by¢ odzyskane, nalezy
zasklepi¢ w nich otwory oraz nasmarowac je srodkiem antyadhezyjnym, ktory ufatwi ich
pozniejsze wyjecie.

Listwy kierunkowe mocujemy w odlegtosci ok. 1,5 m od siebie i ok. 20 cm od Scian, co
umozliwi swobodne operowanie tatg $ciggajgcqg o dtugosci 2 m. Do montazu listew mozna
uzy¢ szybkowigzgcej zaprawy. Listwy powinny by¢ osadzone doktadnie na projektowang
wysokos¢ - dla jastrychu zespolonego min. 20 mm. Dzieki nim mozna uzyskac¢ spadki
podtogi, np. do kratki sciekowej. Po ustabilizowaniu listew, przygotowujemy zasadniczg
zaprawe. Mozna jg urabia¢ recznie, z uzyciem mieszadta osadzonego w wiertarce lub
mechanicznie w betoniarce. Podczas wykonywania duzych powierzchni posadzek,
wygodnym sposobem przygotowywania zaprawy jest wykorzystanie tzw. mieszarki
przeptywowej. Cechg charakterystyczng urzadzenia jest to, ze po ustawieniu wtasciwej
konsystencji zaprawy zachowuje ja niezmiennie przez caty okres dalszej pracy.
Wydajnos¢ pracy urzadzenia to ok. 20-25 I/min. Zaprawe nalezy rownomiernie roztozyc
miedzy listwami i zawibrowaé styropianowa, drewniang lub stalowg pacg - tak, aby jej
nadmiar lekko wystawat ponad poziom listew. Wstepne wyréwnanie powierzchni jastrychu
wykonuje sie z uzyciem drewnianej taty ruchami zygzakowatymi w poprzek listew i
jednoczesne podciggniecie laty w kierunku do siebie, fata powinna by¢ lekka i wygodna w
uzyciu. Listwy kierunkowe powinny by¢é tak utozone, aby mozna bylo zachowaé
odpowiedni cigg pracy, bez koniecznosci wchodzenia na swiezo wykonang powierzchnie
zaprawy. Z reguty uktada sie je rownolegle do podtuznych $cian pomieszczenia. Przy
Scigganiu zaprawy w rownolegtych pasach wykorzystujemy te same sSrodkowe listwy
prowadzgce, co zapewnia rowny poziom podtogi. Praca powinna by¢ tak zaplanowana,
aby zaczg¢ ukfadanie zaprawy od najbardziej oddalonego miejsca i skonczy¢ przy wyjsciu
z pomieszczenia. Nalezy pamieta¢ o doktadnym przenoszeniu poziomu z listwy na listwe.
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Czasami, dla wygody, oprocz listew nanosi sie dodatkowe punkty wysokosciowe na
Scianach. Po ok. 1-2 godzinach od ukonczenia pracy na listwach, gdy mozna wejsé¢ na
posadzke, usuwamy listwy i doktadnie wyrownujemy powierzchnie. Przy wycigganiu rurek,
najlepiej okrecaé je wokét osi. Miejsca po rurkach uzupetniamy swiezg zaprawa i paca
zacieramy dokfadnie powierzchnie jastrychu. Czas oczekiwania na wejscie zalezy od
panujgcych w danym pomieszczeniu warunkéw cieplnowilgotno$ciowych. Powierzchnia
posadzki wymaga =zatarcia na ostro, ktore wykonujemy poprzez koliste ruchy
styropianowej lub drewnianej pacy. Na tym etapie prace posadzkowe mozna skonczyé.
Delikatnie szorstka powierzchnia podktadu zapewnia zdecydowanie lepszg przyczepnosc
kleju do posadzek. Powierzchnie zatartg na ostro mozna zagtadzi¢ metalowg paca. Nie
nalezy robi¢ tego zbyt pézno, powierzchnia powinna poddawac sie jeszcze ruchom pacy.
Na skale przemystowg uzywa sie zacieraczek mechanicznych. Nie =zaleca sie
wykonywania tzw. Przypalanek powierzchni cementem. Operacja ta nie poprawia, a wrecz
obniza wtasnosci uzytkowe podtogi. Szczeliny izolacyjne nacina sie w swiezym podktadzie
do ok. 1/3 gtebokosci. Wykonujemy je na powierzchniach o boku max 6 m i nie
przekraczajgcych 30 m2, a na zewnagtrz na polach o boku max 2,5 m i powierzchni ok. 5
m2 (w korytarzach co 2-2,5 krotnosci ich szerokosci). Dylatacje w posadzce powinny
przechodzi¢ przez cata jej grubosc¢ i by¢ wypetnione np. tadma PCW lub ptaskownikiem z
blachy mosieznej. Przez kilka dni po wykonaniu posadzki lub podktadu nalezy utrzymywac
nalezytg wilgotnos¢ powierzchni poprzez skraplanie wodg albo pokrycie warstwg folii lub
wilgotnych trocin. Jest to bardzo wazne, poniewaz umozliwia osiggniecie przez zaprawe
maksymalnej wytrzymatosci. Obcigzanie mozna rozpoczg¢ po ok. 24 godzinach od
utozenia, a oktadanie dodatkowa warstwa posadzki po wyschnieciu do wilgotnosci ponizej
3%.

Dylatacje w posadzkach i podktadach powinny zostaC przeniesione w miejscu
wystepowania dylatacji budynku i tam, gdzie trzeba wyeliminowaé szkodliwy wptyw
rozszerzalnosci zapraw w trakcie wigzania lub samego uzytkowania. Przechodzg one
przez caly przekroj warstwy i sg elastycznie wypetniane masami zalewowymi lub
specjalnymi  ksztattkami z PCW. Szczeliny przeciwskurczowe wykonujemy na
powierzchniach o boku max. 6 m i nie przekraczajgcych 30 m, a na zewnatrz na polach o
boku max, 3 m i ok. 5§ m2 powierzchni. W podtuznych korytarzach przyjeto zasade
dylatowania powierzchni, co 2-2,5 krotnosci szerokoéci korytarza. W podktadach
podtogowych jest to naciecie do 1/3 gtebokosci warstwy, natomiast w posadzkach stanowi
je wktadka z ptaskownika mosieznego lub tasmy PCW przechodzgca przez caty przekrgj
posadzki.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoS$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdéw technicznych oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan
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materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3. Badania w czasie odbioru
Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w
sposob umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan, a w szczegolnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j
(przez ogledziny i pomiary)

e stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

e prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

e rownosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy
uzyciu dwumetrowej faty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitow wiekszych niz 2mm.

e odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie
powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia,

6.4. Ocena wynikéw badan
e Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w STB wymagania. Wszystkie
elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien szczegotowej
specyfikacji technicznej powinny zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanych warstw wyréwnawczych pod posadzki z
betonu
Jednostkg obmiarowg jest m2 wykonanego zbrojenia siatkg stalowg przeciwskurczowa.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STB i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podkfady nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy:
« podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
« W przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podkiad i
ponownie wykonac.

8.2. Odbioér podiozy
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Odbioér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktadow. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczys$ci¢ z zanieczyszczen.

8.3. Odbiér podkiadéw i podiozy

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktérego
przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w
ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodnos¢ wykonania
wyktadzin stwierdza sie na podstawie porownania wynikbw badan kontrolnych
wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.
Podktady powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne.
Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:

e wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania
robot

e rownosci podktadu

e odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwu metrowej faty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoscig do 1
mm.

e wyglgdu zewnetrznego przez ocene wzrokowg

e prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

e prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

e prawidtowosci wykonania spadkow,

Odbidr gotowych podktadow i podtozy powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory
zawiera:

e ocene wynikow badan

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robét

Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakohczenia prac i
gotowosc¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robot.

Odbidér koncowy robot powinien obejmowac:
e ocene zgodnosci wygladu wykonanych warstw z dokumentacjg techniczna,
e jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robdt bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

« okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalona ilo§¢ [m2] posadzki betonowej, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
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o zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
« wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
« dostarczenie materiatow i sprzetu,
« wykonanie posadzki betonowej,
« roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
« przeprowadzenie wymaganych pomiardw.
« pielegnacja robot objetych STB
« wykonanie wszystkich innych robdét znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania posadzki betonowe;j
Ptaci sie za ustalona ilo§¢ [m2] wykonanego zbrojenia przeciwskurczowego siatkg
stalowg, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
dostarczenie materiatéw i sprzetu,
wykonanie zbrojenia przeciwskurczowego,
roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania zbrojenia przeciwskurczowego siatkg stalowg

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton -- Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢

e PN-EN 196-6:2011P Metody badania cementu -- Czes¢ 6: Oznaczanie stopnia
zmielenia .

e PN-B-30010:1990P Cement portlandzki biaty.

e PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

e PN-EN 1992-1-1:2008P Eurokod 2-- Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-
1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

e PN-B-10260:1969P l|zolacje bitumiczne - Wymagania i badania przy odbiorze

e |Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania robo6t budowlano-montazowych w
okresie obnizonych temperatur.

10.2. Przepisy zwigzane
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).
e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
¢ Dokumentacja warsztatowa.
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



