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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru okftadzin elewacyjnych w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
oktadzin elewacyjnych w tym :

e Docieplenie scian elewac;ji
Docieplenie cokotu elewacji
Wyprawa elewacyjna z tynku silikatowego barwionego w masie
Wyprawa z tynku dekoracyjnego, mozaikowego
Paneli drewnianych

e Paneli miedzyokiennych
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
¢ wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikaciji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e oObstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zaftadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
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dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponize; :
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Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatdow powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane sciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robat.

Dobrane materiaty, faktury, kolory wszelkich elementéw montowanych na budynku,
stosowanych materiatbw powtokowych, malarskich, posadzkowych, elementow
konstrukcyjnych, mocowan, elementdw maskujgcych i innych widocznych
elementow wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane przez
Zamawiajgcego i Gtéwnego Projektanta.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwose.

2.2 Elewacje tynkowane

2.2.1 Tynk silikatowy

Skrécona charakterystyka techniczna tynku (parametry techniczne odnoszg sie do
temperatury +23 (x2)°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50 (£5)%. W innych warunkach
podane parametry mogg ulec zmianie):

rodzaj: cienkowarstwowy tynk silikatowy (silikatowa masa tynkarska),

typ: barwiony w masie

faktura: kasza (baranek),

granulacja: ok. 1,0 mm

wysoka paroprzepuszczalnos¢ — tynk oddychajgcy

doskonata przyczepnosc¢ do podtozy mineralnych

podwyzszona odporno$¢ na: porastanie przez glony i grzyby, oddziatywanie
czynnikow atmosferycznych

szeroka gama kolorystyczna

stanowi element systemdw ocieplen na ptytach styropianowych EPS oraz z wetny
mineralnej

temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +10°C do
+25°C

wilgotnos¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 65%
gestosé objetosciowa: ok. 1,75 kg/dm?®

wspotczynnik przewodzenia ciepta A (wartosc tabelaryczna): < 0,67 W/(m*K)
wspotczynnik oporu dyfuzyjnego u: < 80

paroprzepuszczalnos¢ wg PN-EN ISO 7783-2: kategoria V1

absorpcja wody wg PN-EN 1062-3: kategoria W2
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e czas wysychania tynku: min. 24h

2.2.2 Tynk zywiczny
Jako wykonczenie czesci cokotowych zaprojektowano tynk cienkowarstwowy akrylowy
kamyczkowy (mozaikowy) o drobnym uziarnieniu 0,8-1,2mm naktadanym na siatce z
tworzywa
Skrocona charakterystyka techniczna:
e ziarno: 0,8-1,2
e zastosowanie preparatu: do wykonywania ozdobnych barwnych wypraw,
zalecany do stosowania na narazonych na wycieranie scianach wewnagtrz
budynkow, np. przy wejsciach, na korytarzach, na klatkach schodowych
e skfad: wodna dyspersja zywic syntetycznych z kolorowymi wypetniaczami
mineralnymi
e gestosé: zwirki kwarcowe - ok. 1,6 kg/dm3, naturalne kruszywo marmurowe (kolory
oznaczone literg M) - ok. 1,64 kg/dm3,
temperatura stosowania: od +10°C do +25°C
czas przesychania: ok. 30 min
odpornos¢ na deszcz: po ok. 3 dniach
orientacyjne zuzycie: zwirki kwarcowe 0,8—1,2 mm (kolory oznaczone literg D) - ok.
3,0 kg/m2, zwirki kwarcowe 1,4—-2,0 mm (kolory oznaczone tyko cyframi) - ok. 4,5
kg/m2, naturalne kruszywo marmurowe (kolory oznaczone literg M) - ok. 5,2 kg/m2

Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosei uzytkowe Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien Klasa F EN 13501-1
Przyczepnosc 0,6 N/mm’ EN 15824

Absorpcja wody W, EN 15824
Wspolezynnik przepuszczania pary wodnej p V2 _EN 15824

Wspolezynnik przewodzenia ciepla &g ary 0,61 W/m*K (wartos¢ tab.) EN 15824
Trwalos¢ L= . i NPD s EN 15824

2.2.4. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Siatka z witdkna szklanego, nalezy stosowac siatke odpowiednig do przyjetego systemu
docieplenia o wymiarach oczek ok. 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢ impregnowana
odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5
cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosic¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

2.2.5. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiadac¢ aprobate techniczng lub dokument
réwnowazny. Musi by¢ zgodna z przyjetym systemem.

2.2.6 Izolacja termiczna
Materiat wyspecyfikowano w STB 2.8 ,|zolacje termiczne”.

2.2.7 Laczniki do materiatéw izolacyjnych

taczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone do mechanicznego mocowania
termoizolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropow i scian z betonu, cegty
lub bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gtebokos¢ osadzenia tgcznikdédw nie moze byé
mniejsza niz 50 mm. Lacznik sktada sie z dwu elementow: tworzywowego, uzebrowanego
korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub plastikowego
walcowego trzpienia rozporowego.
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taczniki fi1Omm z plastikowym kotnierzem dociskowym z wbijanym trzpieniem stalowym.

2.3. Panele miedzyokienne

Panele miedzyokienne zaprojektowano w formie oktadziny z ptyt kompozytowych (ptyty
ztozone z dwodch wierzchnich blach aluminiowych z rdzeniem mineralnym). Grubos¢
rdzenia: 3mm. Grubos¢ catkowita ptyt: 4mm. Materiat rdzenia: wypetniacze mineralne ze
spoiwami polimerowymi.

Skrocona charakterystyka:

Lekka, duza wytrzymatos$¢ na zginanie, doskonata ptaskos¢

Bogata paleta barw

Odpornosc¢ na dziatanie czynnikow atmosferycznych
Ttlumigca drgania

tatwe zaginanie i giecie

Duze formaty, szybkie uktadanie, prefabrykowane moduty ptytowe
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Dane techniczne:

Grubosc¢ Norma Jednostka 4 mm
G_rubosc. . blachy [mm] 05
wierzchniej
Masa [kg/m?] 7,6
Szerokos$ci produkcyjne [mm] 1250 / 1500
Wskaznik - przekroju  przy\y,  p\ 53293 [cme/m] 1,25 1,75
zginaniu
Wytrzymatos¢ na zginanie E-J DIN 53293 [kNcm?/m] 1250 2400
Stop / EN 573-3 (EAI\:Mg 1)AW S005A
stan blach wierzchnich EN 515 H22 | H42
Modut elastycznosci EN 1999 1-1 [N/mm?] 70 000
[N/mm?]
Wytrzymatos¢ na Rm
rozcigganie blach EN 485-2 =130
wierzchnich
[N/mm?]
Granica plastycznosci Rp0,2
, . EN 485-2 =90
fizyczna (granica 0,2)
[%]
Granica wytrzymatosci na ASO
. EN 485-2 >5
rozrywanie
, . . 2,4 mm/m przy
?i/xis,opvca’reczgnnlk wydtuzenia EN 1999 1-1 réznicy temperatur
g 100°C
Powierzchnia:
Coil Coating
Powtoka lakiernicza fluoropolimer (bp.
PFWinyl)
Polysk (WartoSC N 13523-2 [%] 30-80
poczgtkowa)
Twardosc¢ (otdbwkowa) EN 13523-4 HB-F
Witasciwosci akustyczne:
V\{spo’rczynmk poch’fanlanlaas 1SO 354 0.05
dzwieku
Szacunkowy wspoiczynnikp,,, |50 747.4 [dB] 27 27
izolacyjnosci akustycznej
EN ISO 6721
. , zakres
Wspotczynnik strat d czestotliwosci  100- 0,004 0,005

3200 Hz
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Wiasciwosci cieplne:

Opor przewodzenia ciepta R DIN 52612 [M2K/W] 0,002 0,003
Przewodnosc¢ cieplna N* DIN 52612 [W/mK] 1,99 1,77
‘C’}’:;‘;*CZV”””‘ przenikania ;N 52612 [W/m2K] 5,83 5,80
:Nytrzyma’fosc °C] .50 do +80
emperaturowa

Tolerancje wymiarowe:
Technologicznie mozliwe jest na krawedziach produkcyjnych boczne przesuniecie blach

wierzchnich do maks. 2 mm.
Grubos¢: + 0,2 mm (nielakierowane | lakierowane piecowo | anodowane)
Szerokosé¢: - 0 / + 4 mm
Dtugosci: 1000 - 4000 mm; - 0 / + 6 mm

Dtugosci: 4001— 6800 mm; -0/+ 10 mm

Powtoka:
zaprojektowano ptyty kompozytowe w kolorze szarym (RAL 7004). Lakier — farba kryjaca,
silnie matowa PVDF oraz FEVE.

2.4. Oktadzina z ptyt drewnopodobnych

Jako elementy oktadzin $sciennych w formie fasady wentylowanej zaprojektowano piyty
laminowane HPL na bazie zywic i wiorow drzewnych o powierzchni utwardzonej w
technologii EBC - kolor: drewna — orzech. Plyty HPL sg szczegdlnie odporne na dziatanie
czynnikbw atmosferycznych. Pod wplywem promieniowania czynnikéw stonecznego,
kwasnych deszczy oraz wilgoci, powierzchnia ptyt, jak i rdzen pozostajg nienaruszone. W
przypadku silnych zabrudzen wywotanych przez czynniki zewnetrzne lub przez graffiti,
ptyty mogg by¢ w prosty sposdb czyszczone Srodkami organicznymi, bez
niebezpieczenstwa utraty ich koloru. Dzieki tym wtasciwosciom ptyty sg doskonatym
materiatem wykonczenia fasad. Stosowane sg takze do wykanczania czesci
podokapowych, podcieni, cokotéw oraz wypetnien i przegréd balkonowych. Plyty
produkowane sg wedtug nowoczesnej, opatentowanej technologii, gwarantujgcej miedzy
innymi wyjatkowag odpornosc¢ na starzenie [ statosc kolorow.

Skrécona charakterystyka techniczna:

e kolorystyka: zaprojektowano ptyty w kolorze drewnopochodnym — orzech

o faktura powierzchni: struktura przypominajgca stoje drewna

e laminat HPL: wykonany z wielu warstw papieru sprasowanych w warunkach
wysokiego cisnienia i temperatury. Odporny na wilgo¢, wysokie temperatury i
zabrudzenia. Podda sie powierzchniom pionowym i poziomym, ptaskim i trudnym
krzywiznom. Odporny na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne, dziatanie
promieni UV, wody, wilgoci i pary wodnej.

e grubosc¢ ptyty: 10mm (grubosci standardowa)

e ognioodpornosé: panele HPL posiadajg ognioodpornos¢ Klasy D-s2, dO, zgodnie z
normg EN 13501-1:2002 i ISO 4586

e nie wymagajg zadnej specjalnej konserwaciji.

atesty: powinny posiadac¢ atest panstwowego Zaktadu Higieny, Aprobate Techniczna ITB
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2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3g zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakonhczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Tynk cienkowarstwowy przechowywac, w suchym i chtodnym pomieszczeniu, chronic
przed wilgocig. 12 miesiecy w oryginalnie zamknietych opakowaniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robat.

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

Do wykonania robét tynkowych nalezy uzyé¢ sprzetu odpowiadajgcego charakterowi robét i
przyjetej technologii wykonania np. :
e mieszarka do zapraw
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e pedzle, watki
e szczotki o sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
e rusztowania , drabiny

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczgce $rodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas
transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak
wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Zasady prowadzenia robé6t tynkowych

Przed przystgpieniem do prac nalezy ustawi¢ rusztowania systemowe w sposéb
umozliwiajgcy prowadzenie rob6t na poszczegdlnych elewacjach budynku. Montaz
rusztowania moze by¢ wykonany wytgcznie przez osoby przeszkolone w tym zakresie.
Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie
zimowym. Nalezy wykonywaC je w sposOb zapewniajgcy ochrone materiatow
ocieplajgcych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;.

5.1.1 Przygotowanie podioza

Tynki

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10mm. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji ttustych. Plamy
z substanciji ttustych mozna usungc¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda.

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

5.1.2 Wykonywanie tynkow

Tynki cienkowarstwowe — zasady ogoélne
Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mokra,
z zastosowaniem ptyt styropianowych..
e W czasie prowadzenia robdt nalezy zachowywac jednakowg, konsystencje
materiatu poprzez ponowne wymieszanie.
e Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubo$¢ ziarna, za pomocg trzymanej
pod katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang
packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi
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mozna uzyskac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w
tynku ziarna.

¢ Nie skrapia¢ tynku woda.

e Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

e Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki
tynku mozna usung¢ mechanicznie.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy
narzutu.

e Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie
wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodag.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich  $srodkow
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

5.2. Wykonanie systemowego tynku mozaikowego na cokole

Przygotowanie podtoza:

Podtoze musi by¢ rowne, (poniewaz drobne uziarnienie tynku uniemozliwia poprawe
toleranciji jego ptaskosci)

czyste, suche, nosne i wolne od substancji rozdzielajgcych. Swiezo wykonane tynki
nalezy sezonowaé, przez co najmniej 2 — 4 tygodnie. Warstwy zbrojgce systemow
ociepleniowych powinny by¢ zwigzane i wyschniete. Nie dopuszcza sie naktadania tynku
na podtoza zawilgocone, w tym zwiaszcza z wilgocig wstepujgcg oraz w nieodpowiednich
warunkach atmosferycznych (temperatura ponizej +8 °C i/lub wilgotnoS¢ powietrza
powyzej 75%).

Gruntowanie:

Przed potozeniem tynku podtoze nalezy zagruntowac systemowym srodkiem gruntujgcym
Przygotowanie tynku mozaikowego:

Zawartosc pojemnika wymieszac przy pomocy mieszadta wolnoobrotowego

Naktadanie tynku:

Naktada¢ pacg ze stali nierdzewnej na grubos¢ ziarna na wyschnietg zagruntowang
powierzchnie. Zwraca¢ uwage na jednakowg grubosc i unika¢ zaktadow. Naktada¢ metodg
»,mokre do mokrego” unikajgc przerw w pracy. Wygtadzi¢ pacg w jednym kierunku. Pace
czysci¢ z resztek tynku takze podczas pracy.

Przy naktadaniu masy na wieksze powierzchnie stosowacC zasade pracy zespotowej jak
podczas prac tynkarskich. Zapewni¢ odpowiednig do obrabianej powierzchni liczbe
wykwalifikowanych pracownikow, rozdzieli¢ obowigzki oraz zadbac¢ o kontrole jednolitego
efektu optycznego.

Architektonicznie wydzielone, jednorodne, ciggte powierzchnie obrabiaé w jednym cyklu
technologicznym, bez przerw. Przestrzega¢ zasady prowadzenia prac ,mokre w mokre”,
tzn. nie dopuszcza¢ do podeschniecia naktadanego lub gtadzonego materiatu przed
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dotozeniem jego kolejnej

partii. Formujgc ostateczng wyprawe zwraca¢ uwage na jej

jednakowy wyglad. W tym celu stosowaé jednakowe narzedzia i ruchy, zwracacé
szczegolng uwage na styki powierzchni obrabianych przez r6znych pracownikow (np. przy

podestach rusztowan).

5.3. Oktadzina z paneli drewnopodobnych

Dzieki zwartemu i jednorodnemu rdzeniowi, ptyty HPL mogag
by¢ obrabiane, podobnie jak wysokiej jakosci drewno twarde,
za pomocyg standardowych narzedzi stolarskich, a tym samym
sg zupetnie wystarczajgce do uzyskania mocnych, prostych
krawedzi oraz rownych otwordw. Ptyty mogg by¢ mocowane na
przerézne sposoby, przy pomocy réznych elementéw
taczeniowych jak rowniez niewidocznych i widocznych
mocowan.

Szczegdt mocowania ptyt za pomocg Przekrdj pionowy z pokazaniem miejsc

zawieszek na profilach.

Wentylacja

cyrkulacji powietrza (fasada wentylowana)
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Oktadzina elewacyjna wymaga przestrzeni wentylacyjnej od tylnej strony ptyty. Umozliwia
ona uwalnianie nagromadzonej pary wodnej z pomieszczen i osuszanie wewnetrznych
czesci scian budynku. Do tego potrzebna jest przestrzen wentylacyjna o okreslonej
szerokosci oraz wloty i wyloty wentylacyjne o okreslonym rozmiarze.

2. Mocowanie bez naprezen. Ze wzgledu na wptyw ciepta iwilgoci nalezy umozliwi¢
zmiane rozmiaréw oktadziny elewacyjnej niezaleznie od podkonstrukcji nosnej. Wymaga
to wolnej przestrzeni na elementach montazowych, ktéra zostanie wykorzystana do ruchu
ptyt. Ten stan rzeczy powoduje pewne ograniczenia w zakresie rozmiaru ptyt oraz
minimalnych rozmiaréw szczelin pomiedzy samymi ptytami, jak rowniez pomiedzy ptytami
i innymi elementami konstrukcyjnymi.

Podkonstrukcja nosna. Nalezy montowaé na podkonstrukcji nosnej o wystarczajgcej
wytrzymatosci i niezmiennej trwatosci. Jako$¢ i sposdb konserwacji konstrukcji nosnej
musi spetnia¢ stosowne normy i przepisy prawa budowlanego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

e Do celéw kontroli jakosci Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

e Zamawiajgcy bedzie oceniaC¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami STB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Zamawiajgcy moze pobiera¢ probki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z Dokumentacjg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania docieplenie scian cokotu z wykonaniem
wyprawy z tynku dekoracyjnego, mozaikowego

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania docieplenie $cian elewacji z wykonaniem
wyprawy z tynku silikatowego barwionego w masie

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 wykonania oktadziny sScian elewacji z paneli
drewnopodobnych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora
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8.2. Odbiér rusztowan
Odbioru dokonuje sie po zmontowaniu rusztowania przed przekazaniem do eksploataciji
oraz przed przystgpieniem do demontazu.

8.3. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, kiore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Odbiér podtoza
Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

e jakosci zastosowanych materiatow,

e grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajgcej,

e czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

e potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
montazowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.
Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ i zmy¢ woda.
Maksymalne odchyiki wykonania muru nie powinny przekraczac:

e W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku

e W poziomie - przesuniecie 20mm w osiach $cian nad i pod stropem;
Odchylenie od linii prostej powierzchni sciany Smm, nie wiecej niz 20mm na dtugosci 10m.

8.4. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakohczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia roboét. Kontroli podlega:
e Zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji
technicznej,
Zgodnosc¢ z dokumentacjg rysunkowa.
Zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
Sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
Kontrola zatgczonych dokumentéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
e Sprawdzenia tolerancji wymiarowych.
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
e wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni elementow
kamiennych roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
e trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci ptyt kamiennych do podtoza.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie rob6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji tynkowej, wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
roboét objetych STB
e koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
wykonanie izolacji termicznej — zgodnie z pkt 9 STB 2.8
wykonanie elewacji tynkowej systemowej
uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania elewacji tynkowej

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania elewacji z ptyt drewnopodobnych, wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych

materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.

e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania

robét objetych STB

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych, pomostow, rusztowan

zabezpieczenie przed zabrudzeniem istniejgcych elementéw budynku,

wykonanie izolacji termicznej — zgodnie z pkt 9 STB 2.8

wykonanie elewacji z ptyt drewnopodobnych zgodnie z instrukcjg montazu

Producenta

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

e pielegnacja robot objetych STB

e wykonanie wszystkich innych robdét znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania elewacji z ptyt drewnopodobnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.
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10.1. Normy

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2012E Cement — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementodw powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

PN-EN 13914-1:2009P Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkow
zewnetrznych i wewnetrznych - Czesc 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) z wetng mineralng - Specyfikacja

PN-EN 13658-2:2009P Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje,
wymagania i metody badan -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo - Tolerancje - Wyrazanie dokfadnosci
wymiarowej - Zasady i terminologia

PN ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementéw o normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie — Procedury doboru wymiarow
nominalnych i przewidywania pasowan.

PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie — Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania tolerancji.

PN-ISO 3443-5:1994P Konstrukcje budowlane — Tolerancje w budownictwie —
Szeregi wartosci stosowane do wyznaczania tolerancji.

PN-ISO 3443-6:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogdlne zasady ustalania
kryteribw odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 1.

PN-ISO 3443-7:1994P Tolerancje w budownictwie — Ogdlne zasady ustalania
kryteribw odbioru, kontrola zgodnosci wymiarbw z wymaganymi tolerancjami i
kontrola statystyczna - Metoda 2. (Metoda kontroli statystycznej).

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-B-02867:2013-06 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne od strony zewnetrznej
oraz zasady klasyfikaciji

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z
wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

PN-ISO 3443-8:1994 P Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdét
budowlanych

Aprobaty techniczne ITB AT-15-2257-2001, ITB AT-15-4086/99

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).



SYB 2.5 OKtADZINY ELEWACYJNE

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

¢ Dokumentacja warsztatowa.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr
118 poz. 1263).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



