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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru posadzki sportowej legarowanej w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
posadzki sportowej legarowane;.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego

nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
inwentaryzacja powykonawcza
-opfata za wjazd samochodéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie
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1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
Posadzka — wykonczeniowa (wierzchnia) warstwa podtogi.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatdow powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

e Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane sciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
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dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.

2.2Podtoga sportowa

Podtoga sportowa powierzchniowo elastyczna (legarowana)

W sali gimnastycznej zaprojektowano podifoge sportowg powierzchniowo elastyczng z
wyktadzing naturalng homogeniczng z grupy linoleum gr.4mm. Wysokos¢ catkowita
systemu podtogi sportowej: 91mm.

warstwa grubosc
(cm)

1 WIELOFUNKCYJNA HOMOGENICZNAO,4 SYSTEMOWA
SPORTOWA z podktadem z komorkowej pianki PODLOGA SPORTOWA
akustycznej POWIERZCHNIOWO-
2x PLYTA WIOROWA V100 E1 O WYM. ELASTYCZNA GR.
250X125cm  MOCOWANE  WKRETAMI W CALKOWITA: OK.91 MM
UKLADZIE POPRZECZNYM
FOLIA PE 0,02

SLEPA POLOGA DESKI DREWNIANE KLASY
() © SZER.90/GR.19MM  MOCOWANE ZA
POMOCA ZSZYWEK LUB GW0OZDZzI WBIJANYCH
KOMPRESOREM

LEGARY DOLNY | GORNY 19X90MM W
ROZSTAWIE 50X50CM ULOZONE KRZYZOWO

PODKLADKI ELASTYCZNE Z GABKI
KOMPOZYTOWEJ
PUR 100X100MM W ROZSTAWIE 500X500 MM

O GEST. 183 KG/M3 MOCOWANE KLEJEM

Charakterystyka wyktadziny sportowej:

rodzaj: wyktadzina naturalna homogeniczna z grupy linoleum twarda

budowa: jednowarstwowa

gtébwne sktadniki: olej Iniany, zywice, mgczka korkowa, mgczka drewniana, mgczka
wapienna, podkiad jutowy

wzor: kropkowany

grubos¢ wyktadziny: 4 mm,

grubos¢ warstwy Scieralnej: 3,4 min,

gramatura: ca. 4.700 g/m?
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Rodzaj wykladziny EN 548 / EN Linoleum
150 24011
Kalendrowana nawierzchnia homogeniczna
wzor smugowy
Podloze juta
Klasyfikacja EN 685/ EN klasa 23 /34 /43
1SO 10874
@ Obszar stosowania EN 14904 / moze byc stosowane w obiektach sportowych | widowiskowo-sportowych
i DIN V 18032-2
@ Szerokod¢ rolki EN 426 / EN 200 em
<2 1S0 24341
Dtugosc rolki EN 426 / EN okoto 28 m
ISO 24341
Ciezar catkowity EN 430/ EN 4700 g/m?
1S0 23997
Grubosc catkowita EN 428/ EN 4,0 mm
ISO 24346
Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 / EN okoto 3,4 mm
150 24340
g Odpornosc ogniowa EN 13501-1 Cy-sl
‘§ REACH Regulacja o numerze 1907/2006 Article 33 nie zawiera substancji ujetych w wykazie SVHC
N
‘g dynammiczny wspétczynnik tarcia DIN V 18032-2 0,4 - 0,6 p - spetnione
N
& Scieralnoé¢ EN 14904 80 - 110 - spetnione
Tiumienie dZzwigkow uderzeniowych EN ISO 10140 6dB
Odksztatcenie EN 433 /EN =0,20mm
I1SO 24343
Trwatosc barwy 150 105-B02 klasa 6
Odbicie refleksow swiatla DIN 5036-3 p = 0,20 - spelnione (z wyjatkiem keloru 6151 -024, -081)
Antyelektrostatycznosé EN 1815 okoto 2,0 kV
=
45 Izolacyjnosc termiczna EN 12667 0,023 m* K/ W
E
©  Przewodnosc cieplna EN 12524 0,17 W /mK
©
= Odporosé na zar papierosa EN 1399 odpowiedni
QOdpornosé na chemikalia EN 423 / EN Odpornosé na thuszcz i olej mineralny oraz krotkoterminowa odpornosé na
1SO 26987 rozcienczone kwasy
Krzesto na kétkach EN 425 odpowiedni (typ W)
Gorgca woda - ogrzewanie podiogowe g odpowiedni (maks. 29°C)
Wiadciwosci antybakteryjne JIS Z 2801 DLW Linoleum ma wiasciwosci antybakteryjne

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg  wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyroboéw,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatobw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow
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Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne

Wybor sprzetu i narzedzi do wykonywania robdt w dostosowaniu do technologii robot
przewidzianej przez producenta preparatu nalezy do Wykonawcy i podlega akceptaciji
przez Inspektora. Wykonawca winien dysponowaé podczas prowadzenia robot
wilgotnosciomierzem i termometrem elektronicznym do pomiaru temperatury powietrza i
podtoza betonowego.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczgce Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Transport materiatdbw dowolnymi srodkami przydatnymi dla danego asortymentu robét pod
wzgledem moznosci utozenia i umocowania tadunku, w sposob zabezpieczajgcy przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Sktadowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzega¢ nalezy wszystkich wymagan zawartych w
kartach technicznych poszczegolnych wyrobow.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie€ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Przygotowanie podioza

Stan powierzchni podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robot: -
powierzchnia poditozy powinna by¢ réwna, bez ubytkdw i uskokdéw, - powierzchnia
powinna byC¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub betonu, - pomiar
wilgotnosci podtoza powinien by¢é mierzony przed przystgpieniem do robét podtogowych.

5.2. Montaz warstw konstrukcyjnych podtogi

Nawierzchnia sportowa wymaga odpowiedniej podbudowy wykonanej zgodnie z PN i
sztukg budowlang. Kompatybilne podtoza: beton, asfalt wylewany na ciepto i wylewka
asfaltowa, wylewka antyhrydowa. Jakiekolwiek uszkodzenia podtoza muszg zostac
naprawione przed planowang instalacjg podtogi (max nieréwnosci to 6 mm na 3 m tacie).
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian do powyzszej specyfikacji z
zachowaniem zgodnosci z obowigzujgcymi standardami. Wilgotno$¢ podtoza nie wieksza
niz 2 % dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).
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Uwaga! Wskazane jest, aby wszelkie elementy osprzetu (np. kotwy, tuleje, dekle itp.) byty
zamontowane przed rozpoczeciem montazu podtogi sportowe].

5.3. Nawierzchnie sportowe

Nawierzchnie sportowg nalezy wykona¢ po zakonczeniu wszystkich robét budowlanych,
wykonczeniowych i instalacyjnych. Pomieszczenia stref, w ktérych wykonuje sie posadzki
muszg by¢ wydzielone i zabezpieczone przed ogoinym dostepem.

2.4 Wytyczne wykonawcze

Wszelkie etapy prac zanikowych winny by¢ bezwzglednie odbierane przez inspektora
nadzoru budowlanego a ich wykonania i stan doktadnie opisane i udokumentowane
dokumentacjg fotograficzng. Materiaty uzyte do wykonania prac powinny posiadac
certyfikaty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, muszg spetnia¢ parametry
techniczne okreslone w niniejszym opracowaniu i warunkach technicznych wykonywania i
odbioru robdt budowlanych. Bezwzglednie zakazuje sie uzycia drewna o zwiekszonej
wilgotnosci, ze Sladami___uszkodzen mechanicznych, biologicznych czy
chemicznych, pozostatosciami kory.

Po wykonaniu demontazu posadzki w ramach nadzoru autorskiego podjete zostang
ustalenia dotyczgce wszelkich prac zwigzanych z zabezpieczeniem rur cieptowniczych w
istniejgcym kanale ( izolacje termiczne, zabezpieczenia przed uszkodzeniem zakrycie
kanatu w przestrzeni podpodtogowej), oraz sposobu i potrzeby wykorzystania istniejgcych
kratek wentylacyjnych przestrzeni podposadzkowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
e Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny bys odebrane pod
wzgledem:
e kompletnosci dostawy,
¢ zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
¢ pod wzgledem stanu technicznego,
e jakosci i kompletnosci dokumentacii.

e Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdbw powinno byé dotgczone
przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie lub w dokumentach réwnowaznych.

e Elementéw i materiatdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w
obiekt.

e Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami STB i PW
na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazag, ze raporty Wykonawcy sg
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niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z Dokumentacijg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru, Kontroli podlega petny
zakres robot, oraz asortyment stosowanych materiatow.

Kontrola obejmuije:

e zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,

e sprawdzenie materiatdw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami
dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnos$ci lub dokumenty
rébwnowazne) oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

e roboty montazowe

e kontrola zachowania warunkéw bhp.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1m2 posadzki sportowe;j

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.1. Odbiér robot zanikajacych

Przy robotach zwigzanych z wykonaniem matej architektury nalezy dokona¢ odbioru robot
zanikajgcych. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot zakryciu oraz
materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy Iub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i Wykonawcy (kierownika budowy).

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioér ostateczny
przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Roboty
zwigzane z wykonaniem matej architektury powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
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badan sg pozytywne, a dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociaz jeden wynik badah byt
negatywny roboty nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci i po
ponownym wykonaniu prac przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru;

e jezeli odchylenia nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wykonania,
zamawiajgcy moze wyrazic zgode na dokonanie odbioru koncowego =z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umowy.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane powyzsze rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robot na witasny koszt i
wykonania ich ponownego zgtoszenia do odbioru.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] podtogi sportowej legarowanej, wg ceny jednostkowej,
ktéra obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
¢ wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
Przygotowanie podfoza,
Wykonanie podtogi sportowej wedtug instrukcji montazu wybranego Producenta
Wykonanie cokolikow
Utozenie nawierzchni sportowej
Pielegnacja robdt objetych STB
Wykonanie wszystkich innych robét znajdujgcych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do wykonania podtogi sportowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e PN-EN 13892-8:2004 Metody badania materiatow na podktady podtogowe — Czes¢
8: Oznaczanie przyczepnosci.
e PN-EN 14762:2007 Podtogi drewniane - Procedury pobierania probek do oceny
zgodnosci
e PN-EN 1534:2002 Podtoga z drewna i parkietu - Oznaczanie odpornosci na
wgniecenie (metodg Brinella) - Metoda badania
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e PN-EN 13228:2004/AC:2007 Podtogi drewniane - Elementy posadzek z drewna
litego oraz posadzek tgczonych z deszczutek
e PN-EN 13990:2005 Podtogi drewniane - Deski podtogowe lite z drewna iglastego

10.2. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogdlnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



