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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru dźwigów windowych w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających montaż urządzeń
umożliwiających komunikację pionową w budynku .

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca



STB 2.12 DŹWIGI

zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w SST 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji SST 0.0 Wymagania ogólne.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
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 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały
swoją jakość i właściwość.

2.2. Specyfikacja materiałów
Dźwig według zaleceń wybranego producenta. Urządzenia użyte do realizacji instalacji
wind, dźwigów musi być fabrycznie nowe oraz zgodne z normami. Podlegają akceptacji
Architekta i winny posiadać odpowiednie znaki jakości. Generalny Wykonawca
odpowiedzialny za niniejszą pozycję Robót winien przedłożyć do akceptacji Inwestora lub
jego przedstawiciela próbki materiałów i urządzeń, których znaków handlowych nie
podano w dokumentacji umownej, jak również materiałów i urządzeń związanych z
estetyką instalacji. Próbki i dokumenty pozostaną do dyspozycji Inwestora. Wszelkie
elementy widoczne takie jak: przyciski do przywołania, przyciski odsyłające w kabinie,
wskaźniki świetlne, wykładzina kabiny, itd. będą posiadały próbki.

2.3 Dźwig osobowy
Parametry techniczne:

 Udźwig: 675 kg
 ilość osób: 9 pasażerów
 wysokość podnoszenia: 380cm
 ilość przystanków: 2
 prędkość: 1.0 m/s
 napęd: elektryczny bez maszynowni
 rodzaj napędu: ekologiczny bezreduktorowy silnik, regulowany częstotliwościowo
 głębokość podszybia: 1060mm
 wysokość nadszybia: 3400mm
 wymiary szybu: 160x175 cm
 wymiary kabiny: 120x140cm
 wymiary drzwi: 90x230cm
 przelotowa: nie
 rodzaj drzwi: teleskopowe jednostronne
 sterowanie: przestawne/dół/góra-dół
 automatyczna ewakuacja (w momencie wystąpienia pożaru kabina zjeżdża na

najniższy przystanek i otwierają się drzwi – tzw. zjazd pożarowy)
 klasa energetyczna – A (najwyższa ocena wydajności energetycznej według

standardu VDI4707-1)
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 wentylacja szybu dźwigowego: otwory wentylacyjnych w nadszybiu o minimalnej
powierzchni wynoszącej 1% poziomego przekroju szybu. Zaprojektowano otwór
wentylacyjny Ø200mm zakończony na dachu wywiewką

Wystrój wnętrza kabiny:
 kolor ścian: laminat w kolorze pomarańczowym (zbliżony do RAL 1028)
  kolor sufitu:  szary
 podłoga: antracyt (guma nakrapiana)
 drzwi i front kabiny:

2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych lub innych dokumentów równoważnych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed
działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.

3.1. Wymagania ogólne
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i SST oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umową.

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.

 Utrzymanie i użytkowanie każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
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Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. W szczególności
należy uwzględnić ograniczenia wynikające ze skrajni istniejących wjazdów na teren
budowy, dostępności wjazdu z drogi publicznej, występowania trakcji tramwajowej i
zwartej zabudowy śródmiejskiej o przeważającej funkcji mieszkaniowej.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w SST 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Wymagania ogólne
Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów,
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami
dostawcy czy producenta danej technologii, a także zgodne z przepisami, wiedzą
techniczną i praktyką budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione,
uściślone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy.
Specyfikację należy traktować jako zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych
do spełnienia.

5.2. Prace montażowe
Montaż dźwigów osobowych wykonać zgodnie z instrukcja montażową producenta, oraz
zgodnie z PW. Montażu dokonać powinny osoby przeszkolone przez producenta lub
posiadająca odpowiednią autoryzację dostawcy urządzenia. Montaż i instalację sprzętu
należy realizować zgodnie z prawidłami rzemiosła technicznego, przestrzegając
jednocześnie ewentualnych wymagań szczególnych odnoszących się do tego sprzętu,
dotyczących w szczególności zagrożeń mechanicznych, zapylenia i korozji. Wszystkie
elementy metalowe dostarczone w ramach niniejszej pozycji robót będą zabezpieczone
antykorozyjnie zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Ocena jakości powinna obejmować:
 sprawdzenie zgodności wymiarów z dokumentacją
 sprawdzenie odchyłek ścian przednich i pozostałych
 sprawdzenie jakości materiałów
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 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów
konstrukcyjnych,

 sprawdzenie działania elementów ruchomych oraz ich funkcjonowania,
 sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest 1 kpl wykonanego oraz zamontowanego dźwigu.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w SST 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakończenia robót.

Sprawdzeniu podlegają:
Generalny Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych prób i
weryfikacji w obecności Zamawiającego i Głównego Projektanta. Do zadań Generalnego
Wykonawcy należy zapewnienie energii elektrycznej potrzebnej do przeprowadzenia prób.
Wszystkie próby kontrolne i próby prawidłowego działania będą wykonane na koszt i
odpowiedzialność Generalnego Wykonawcy. Szczegółowy program prób zostanie
opracowany przez Generalnego Wykonawcę. Ponadto, wszystkie urządzenia przejdą
przez procedurę odbioru na placu budowy, przed montażem.

8.2. Odbiór urządzeń na placu budowy, przed montażem.
 Badanie instalacji oraz sprawdzanie ich zgodności z niniejszą specyfikacją, planami

oraz obowiązującymi normami.
 Po przeprowadzeniu półgodzinnej próby statycznej na przeciążenie, nie powinno

wystąpić żadne zniekształcenie szczątkowe.
 Po przeprowadzeniu próby działania chwytaczy z kabiną w czasie swobodnego

spadania przy obciążeniu nominalnym, prowadniki nie powinny wykazywać
jakiegokolwiek zniekształcenia trwałego, a kabina i inne elementy dźwigu nie mogą
wykazywać żadnych uszkodzeń.

 Różnica między czasem jazdy w górę kabiny z obciążeniem nominalnym między
poziomami krańcowymi, włącznie z czasem rozruchu i czasem hamowania, a
czasem zjazdu w dół nie powinna przekraczać 5%.

 Średnia prędkość wynikająca z ilorazu podwójnej jazdy poprzedniej i sumy czasów
jazdy w górę i w dół nie powinna się różnić od prędkości nominalnej o więcej niż
10%, przy tolerancji napięcia zasilania 5 % w stosunku do wartości nominalnej.

 Przyspieszenia i spowolnienia nie powinny przekraczać 5% w stosunku do wartości
nominalnej.

 Próba z pełnym obciążeniem, w celu sprawdzenia wyważenia oraz pomiaru napięć i
mocy potrzebnych do jazdy w górę z obciążeniem i w dół bez obciążenia.

 Próba nagrzewania silnika, hamulca i przekładni redukcyjnej po godzinnym
funkcjonowaniu, z obciążeniem 1/1 przez 10 minut, postojem na wszystkich
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poziomach w czasie jazdy w górę, bez zatrzymywania się przy jeździe w dół,
przeznaczając 5 sek. na każdy postój.

 Próba zderzaka krańcowego, w celu sprawdzenia wolnej przestrzeni nad kabiną
wtedy, kiedy przeciwciężar spoczywa na zderzaku, jak również nad
przeciwciężarem, gdy kabina spoczywa na zderzaku.

Pomiary zostaną wykonane przy zderzakach całkowicie ściśniętych.
 Próby funkcjonowania automatycznych urządzeń blokujących drzwi

przystankowych. Sprawdzenie czy można otworzyć drzwi przystankowe dokładnie
od momentu, kiedy kabina zaczyna swój bieg, lub też od momentu, kiedy kabina
wychodzi ze stref dokładnego dostawiania. Ta próba będzie powtórzona przy
pozostałych drzwiach przystankowych.

 Weryfikacja wszystkich elektrycznych urządzeń blokujących, przełączników oraz
wyłączników krańcowych i bocznikowych.

 Sprawdzanie izolacji silników, hamulca i obwodów sterowania całej instalacji.
 Sprawdzanie natężenia hałasu urządzeń oraz izolacji akustycznej

Koszty wszystkich przyrządów pomiarowych potrzebnych do wykonania tych prób ponosi
Generalny Wykonawca. Odbiór urządzeń będzie możliwy dopiero po zakończeniu prób i
stwierdzeniu, że są one zadowalające.

W wyniku odbioru należy:
 sporządzić częściowy protokół odbioru robót
 dokonać wpisu do dziennika budowy

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy
uznać za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [kpl] dostawy i montażu dźwigów, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

 przygotowanie stanowiska roboczego
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,
 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 montaż wind
 nadzór nad montażem,
 rozruch,
 przeszkolenie w zakresie obsługi dźwigu oraz awaryjnego uwalniania osób,
 przygotowanie dokumentacji technicznej (odbiorowej) wraz z wymaganymi

certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru
Technicznego,

 odbiór urządzenia przez jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatu Zgodności
lub innego niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub
specyfikacjom technicznym ,
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 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,
 likwidacje stanowiska roboczego,
 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do dostawy i montażu dźwigów i

podestów podnośnikowych znajdujących się na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania

dźwigów - Część 1: Dźwigi elektryczne
 PN-EN 81-20:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania

dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część 20: Dźwigi
osobowe i dźwigi towarowo-osobowe

 PN-ISO 4190-5:1995P Dźwigi - Urządzenia do sterowania, sygnalizacji i
wyposażenie dodatkowe

 PN-EN 81-80:2005P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów - Dźwigi użytkowane - Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa
użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych

 PN-M-45015:1989P Technika bezpieczeństwa - Dźwigi elektryczne - Obliczenia lin,
łańcuchów i tarcz ciernych

 PN-ISO 4190-6:1997P Dźwigi - Dźwigi osobowe instalowane w budynkach
mieszkalnych - Planowanie i dobór

 PN-EN 81-50:2014-10E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów -- Część 2: Dźwigi hydrauliczne

 PN-EN 81-21+A1:2013-02E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i
instalowania dźwigów - Dźwigi przeznaczone do transportu osób i towarów - Część
21: Nowe dźwigi osobowe i towarowe w istniejących budynkach

 PN-EN 81-82:2013-12E Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów - Dźwigi użytkowane - Część 82: Zasady poprawy dostępności dźwigów
użytkowanych dla osób, w tym osób niepełnosprawnych

 PN-EN 81-71+A1:2007P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i
instalowania dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i
towarowych – Część 71: Dźwigi odporne na wandalizm

 PN-EN 81-73:2006P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów – Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych – Część
73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.

 PN-EN 81-28:2004P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów Dźwigi osobowe i towarowe Część 28: Zdalne alarmowanie w dźwigach
osobowych i towarowych.

 PN-EN 81-70:2005P Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania
dźwigów Szczególne zastosowania dźwigów osobowych i towarowych Część 70:
Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób niepełnosprawnych.
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10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i
projektowych.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2002 roku, Nr
191, poz. 1596).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r., Nr
118 poz. 1263).

 Dyrektywa dźwigowa NR 95/16/WE w sprawie wytycznych konstrukcyjnych i
projektowych

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


