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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru pokry¢ dachowych z blachy trapezowej w ramach budowy zespotu szkolnego wraz
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych w tym:

e Montaz blachy ptytek dachowych systemowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszace:
e geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z
oznaczeniem
e geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci,
drég, placow i chodnikow
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przylaczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikaciji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
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e odwodnienie terenu, wraz z wypompowaniem wody z wykopu i odprowadzeniem jej
do miejskiej sieci wraz z optats.
e optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
e wycinka drzew zgodnie z zezwoleniem Urzedu Miasta - bez optat za wycinke
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

o Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byC stosowane,
wykonywane, montowane S$ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Ilub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatobw iurzadzen dla komplethego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wilasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca
pochodzenia a jest okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Ptytki dachowe wiékno-cementowe

Jako pokrycie dachéw stromych o nachyleniu potaci 35% zaprojektowano ptytki wtokno-
cementowe o wymiarach 60x30cm, wzdr angielski, kolor grafitowy, ukladane na
kontrtatach i tatach drewnianych. Rozstaw osiowy tat: 250mm. Ptytki uktadane na zaktadke
100mm. Struktura: gtadka.

.
r

7

Piytki dachowe (wzér angielski) sg wyrobami na bazie cementu i dodatkow
krzemionkowych wzmocnionych wtéknami syntetycznymi. Stosowane sg do krycia dachéw
budynkéw mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz obiektéw rolniczych i
przemystowych. Kolor ptytek dachowych moze r6zni¢ sie odcieniem od koloréw wzorow
ptytek oraz od koloréw ptytek znajdujgcych sie w drukowanych materiatach.

Charakterystyka techniczna ptytek dachowych:
2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw
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6-14%

1 0.3-04W/mK

rewers bez kropli

pH 10-12

Al

| RL= min.0,75 (100 cykli)
15%

Diamend - 1,33 kg/szt Quadra- |,5 kg/szt
Diamond wzmocniony - 1,5 kg/szt
Quadra wzmocniona -1,6% kg/szt, Bobrovka - 0,79 kglszt

| 185 glem?
50 Nm/m
20 N/mm?2

cement, wiokna syntetyczne PVA Kuralon, celuloza, wypeiniacze

2.3. Membrana dachowa
Parametry techniczne membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej:
. budowa - tréjwarstwowa, laminowana
opor dyfuzyjny - Sd 0,02 m
wysoka przepuszczalnos¢ pary wodnej - 1000 /3000g/m2/24h
odpornos¢ na promieniowanie UV - 3 miesigce
wodoszczelnos¢ - > 1500 /4500 mm H20
gramatura - 100 -160 g/m2

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknie€) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

— niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow), Niedopuszczalne jest
stosowanie do robot czesci podziemnych i przyziemi budynkéw materiatéw izolacyjnych
nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatébw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogélne
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robat.

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Przygotowanie dachu.

Przed przystgpieniem do krycia dachu blachg nalezy odpowiednio przygotowac
konstrukcje pokrycia dachu. Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow BHP.

5.2. Montaz ptytek dachowych

Stosuje sie tzw. krycie podwojne, ktore jest mocniejsze w porownaniu do krycia
pojedynczego. Plytki te nalezy =zawiesza¢ na haczykach, ewentualnie mozna je
przymocowa¢ dwoma gwozdziami i jedng spinkg burzowg. Ptytki uktada sie na fatach
drewnianych o przekroju 30x50 mm lub 40x60 mm. W przypadku montazu przy pomocy
gwozdzi i spinek pomiedzy poszczegolnymi ptytkami musi byé zapewniona szczelina
o szerokosci 4 mm na spinke burzowag. Spinke zagina sie w dot (w kierunku spadku
dachu). Zaprojektowano sposéb montazu ptytek na tzw. haczyki.
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Sposéb montazu z wykorzystaniem haczykéw. Kazda
ptytka zawieszona jest na jednym haczyku. Taki sposob
montazu jest

bardzo tatwy i szybki. Jego dodatkowg zaletg jest brak
naprezen w  materiale wynikajgcy z  roznic
temperaturowych. Goérna krawedz ptytki powinna byc¢
umieszczona réwno

z gérng krawedzig taty.

Krawedz dachu przy montazu na haczyki. Dzieki
odpowiedniemu przycieciu ptytek przy szczytach
dachu, krawedz bedzie odprowadzatg wode na
zewnatrz (7). Fragmenty ptytek nalezy mocowac
dwoma gwozdziami i spinkg burzowg (8).
Odpowiednio przycieta dolna czesc¢ ptytki ukierunkuje
Sciekanie wody od krawedzi do srodka pofaci dachu

(9).

Przy montazu ptytek stosujgc tzw. podwodjne krycie zalecamy
metode uktadania ptytek przy uzyciu haczykéw. W ten sposéb
uktadanie ptytek jest bardzo tatwe i szybkie. Nie dochodzi tez do
naprezen materiatu spowodowanych w wyniku oddziatywania
ciepta. Kazda ptytka jest zawieszona na

jednym haczyku. Haczyki sg przeznaczone do fat o grubosci 30
mm, 40 mm. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac
haczyki wbijane. Przy normalnym ukfadaniu nalezy stosowac
proporcie 4/5 haczykdow zawieszanych i 1/5 haczykow
wbijanych (np. w miejscu przebiegu kontrtat, gdzie nie
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mozna zawiesiC haczyka stosuje sie haczyk wbijany). Na ostatnim rysunku pokazana
jest mozliwos¢é zastosowania szerszych tat w potgczeniu z haczykami wbijanymi. Ptytki w
pierwszym rzedzie przy brzegu dachu i w koszach sg mocowane gwozdziami i na spinke

burzowa.
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W celu zapewnienia wtasciwego funkcjonowania dachu nalezy unika¢ kondensacji pary
wodnej po spodniej stronie pokrycia poprzez odpowiednig wentylacje. W szczegolnosci w
przypadku budynkéw z ocieplonym poddaszem, dachy nalezy projektowaé z
przewietrzajgcymi przestrzeniami wentylacyjnymi (jedng lub dwiema). Przewietrzanie
dachu wentylowanego oparte jest na zasadzie grawitacyjnej cyrkulacji powietrza
spowodowanej roznicg temperatur i cisSnien miedzy okapem a kalenica.

Warstwa wstepnego krycia - warstwy wstepnego krycia zabezpieczajgce przed
przenikaniem wilgoci z przestrzeni pod pokryciem dachowym do termoizolacji (folie
niskoparoprzepuszczalne, membrany wysokoparoprzepuszczalne, ptyty  widkno-
cementowe prasowane) nalezy zawsze umieszcza¢ nad warstwg termoizolacyjna.
Dzieki dyfuzyjnosci WWK mozliwe jest przenikanie ewentualnej wilgoci z warstwy
termoizolacyjnej do przestrzeni wentylacyjnej. W rozdziale ,Warstwy dachu-warianty
zabezpieczenia dachu przed przeciekaniem” opisane zostaty podstawowe warianty
zastosowania warstw wstepnego krycia. Stosujgc folie niskoparoprzepuszczalng nalezy
zachowywac przestrzenie wentylacyjne zarowno nad jak i pod folig. Tego rodzaju folie
nie mogqg sie styka¢ z izolacjg cieplng w miejscu przewieszania, a w kalenicy nalezy jg
przecigC na ok. 50 mm. Jezeli przestrzen pod izolacjg zabezpieczajgca nie jest wietrzona,
nalezy stosowa¢ membrane wysokoparoprzepuszczalng, tak by od wewnatrz nie
dochodzito do kondensacji pary wodnej. Materiat zastosowany na WWK uznaje sie za
wysokoparoprzepuszczalny, jezeli wspoétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej Sd jest
mniejszy niz 0,2m. Woéwczas mozna go uktadaC bezposrednio nad warstwg
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termoizolacyjng. W przypadku dachow dwuwarstwowych nalezy zawsze uzywac
membran wysokoparoprzepuszczalnych lub ptyt widkno-cementowych prasowanych. Te
materiaty zapewniajg bowiem wieksze bezpieczenstwo spodnich warstw dachu w sytuaciji
uszkodzenia samego pokrycia dachowego.

Wentylacja dachéw stromych:

Tabela wysokosci przestrzeni wentylacyjnej oraz wielkosci otworéw wentylacyjnych

Giostia kat nachylenia wysokosc¢ przestrzeni powierzchnia otworow wentylacyjnych
gt powietrzna pola‘c(?;}dachu wﬁ‘;’?‘:ﬁ; ol okap, kosz kalenica, naroze
: §1,53 52,54

18°-24° 60 S1>1/200 pppd $2>1/400 pppd

dach dwuwarstwowy

gorna przestrzen

ke Hl 25°-45° 50 (40%) $1>1/300 pppd 52> 1/600 pppd

>45° 50 (40%) S1>1/400 pppd 52>1/800 pppd

z wysokoparo-przepuszczalng

WWK

W celu wykonania wentylacji grawitacyjnej przestrzeni dachowej nalezy zapewnic
cyrkulacje powietrza. WIlot powietrza w Scianach szczytowych na wysokosci +0,20m
powyzej izolacji termicznej dachu, natomiast wylot poprzez kalenice dachu. Otwory
wlotowe 20x20cm wyposazyC¢ w kratke zabezpieczong dodatkowo siatkg przeciw owadom.
Dodatkowo w celu wietrzenia przestrzeni pomiedzy warstwg wstepnego krycia (WWK) a
pokryciem dachowym (ptytki dachowe wtdkno-cementowe) nalezy wykona¢ (zgodnie z
zaleceniami producenta pokrycia) kominki wentylacyjne systemowe.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét
Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
e Jakosci zastosowanych materiatow,
e Doktadnosci wykonania robot dekarskich,
e Jakosci potgczen elementéw dachu i jego orynnowania,
e Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,
e Estetyki wykonania robot dekarskich.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét dekarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
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Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanie pokrycia dachéw z ptytek cementowo-
widknistych wraz z akcesoriami

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w SSTB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2.0dbiér robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru,.

8.2.1 Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

e podkiadu,

e jakosci zastosowanych materiatéw,

e doktadnosci wykonania pokrycia,

e doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.
Odbior pokrycia z blachy

e Sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia
rgbkow lub zwojéw od linii prostej, ztgcza sg prostopadte do okapu itp.).
Sprawdzenie umocowania i rozstawienia tgcznikéw
Sprawdzenie tgczenia i umocowania arkuszy.

Sprawdzenie wykonania i umocowania pasow usztywniajgcych.

Odbidr obrébek blacharskich,

Sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wiazow itp.

e Sprawdzenie prawidtowosci spadkow
8.2.2 Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgce roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty wskazane przez zamawiajgcego,
min: deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
projektem i ST. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Placi sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonanie pokrycia dachéw z ptytek cementowo-
widknistych wraz z akcesoriami, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatéw, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robét objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie pokrycia dachéw z ptytek cementowo-wtdknistych
montaz akcesoriow
Uszczelnienie profilowang tasma uszczelniajgca.
wykonanie wszystkich innych robot znajdujacych sie na rysunkach w PW,
niezbednych do montazu ptytek dachowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢
mozna innymi dokumentami roéwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e PN-EN 10024:1998 Dwuteowniki stalowe z pochylong wewnetrzng powierzchnig
stopek walcowane na gorgco - Tolerancje ksztatftu i wymiarow

e PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych
obuddw Scian i okfadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

e PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorgco - Tolerancje ksztattu,
wymiarow i masy

e PN-EN 1993-1-6:2009/NA:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -
- Cze$¢ 1-6: Wytrzymatosc¢ i statecznosé konstrukcji powtokowych

e PN-EN 1993-1-6:2009/Ap1:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych
-- Czes¢ 1-6: Wytrzymatosc i statecznos¢ konstrukcji powtokowych

e PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczgce spoin -- Czes¢ 1. Ocena zigczy
spawanych ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw na podstawie radiografii -- Poziomy
akceptaciji

e PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczgce spoin -- Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych

e PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczgce spoin -- Badania ultradzwiekowe
ztgczy spawanych -- Poziomy akceptacji

e PN-EN 10029:2011 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wiekszej
—Tolerancje wymiarow i ksztattu

e PN-M-82018:1979 Podktadki klinowe do ceownikdw.
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PN-EN SO 4287:1999/AC:2009 Specyfikacje geometrii wyrobow — Struktura
geometryczna powierzchni: metoda profilowa — Terminy, definicje i parametry
struktury geometrycznej powierzchni.

PN-EN ISO 9013:2008 Ciecie termiczne — Klasyfikacja ciecia termicznego —
Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakosci

PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych
elementow konstrukcyjnych. Materiaty, wymiary, obcigzenia projektowe, wymagania
bezpieczenstwa i warunki wykonania i ogélne zasady projektowania

PN-EN 12811-1:2007 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy —
Czes¢ 1: Rusztowania — Warunki wykonania i ogélne zasady projektowania.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r.
Nr 138 poz. 935 jt.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2003 r. Nr 229 p0z.2275 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr
25, poz. 150 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



