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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.



STB 2.10 OKŁADZINY ŚCIENNE

SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. MATERIAŁY

3. SPRZĘT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10. PRZEPISY ZWIĄZANE



STB 2.10 OKŁADZINY ŚCIENNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru okładzin ściennych w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
okładzin ścian, w tym:

 Licowanie ścian płytkami ceramicznymi
 Izolacja pionowa z folii "płynnej", systemowej, pod płytki
 Okładzina z arkuszy winylowych

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
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wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :
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 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

2.2. Płytki ceramiczne
Płytka ceramiczna gładka szkliwiona matowa, wymiary 20X20cm, wykończenie -
krawędzie przy katach wypukłych fazowane pod katem 45°.
- fugi max 3 mm w kolorze płytek do płytek ceramicznych i gresowych cementowa,
elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenie, łatwo zmywalna zaprawa fugowa do
spoinowania chłonnych płytek porowatych i płytek z kamienia. Nadaje się również do
spoinowania płytek słabo chłonnych. Gładka i delikatna powierzchnia fugi, jak również
trwałość kolorów wpływają na estetyczny wygląd fugi.

ŻÓŁTY RAL 1018 ZIELONY RAL 1000

BIAŁY RAL 9016 TURKUS RAL 6027 ANTRACYTRAL 7016

Fuga
Cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenie, łatwo zmywalna zaprawa
fugowa do spoinowania chłonnych płytek porowatych i płytek z kamienia. Nadaje się
również do spoinowania płytek słabo chłonnych. Gładka i delikatna powierzchnia fugi, jak
również trwałość kolorów wpływają na estetyczny wygląd fugi.

 Szerokość spoiny: 3 mm, kolor  srebrno-szary
 Efekt antybakteryjny
 Klasyfikacja CG2 wg normy PN-EN 13888
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 Elastyczna
 Odporna na przenikanie wody i zabrudzenia
 Odporna na powstawanie rys
 Gładka i delikatna powierzchnia fugi
 Dobra przyczepność
 Wysoka trwałość kolorów
 Do ścian i podłóg
 Do wewnątrz i na zewnątrz
 Niska zawartość chromianów
 Łatwe czyszczenie

Zaprawa klejowa
Eastyczna, cementowa cienkowarstwowa do układania i mocowania płytek ceramicznych.
Przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych,
przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, basenach, salach operacyjnych, na
podłogach ogrzewanych oraz na powierzchniach zewnętrznych - balkony, tarasy i
elewacje.

 Klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004
 Do gresów
 Nadaje się do basenów
 C2: przyczepność ≥ 1,0 N/mm2
 T: wysoka stabilność dzięki wzmocnieniu włóknami
 E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut
 W pomieszczeniach i na zewnątrz
 Produkt o niskiej zawartości chromianów

2.4. Tapeta winylowa
Okleina winylowa do pełnej wysokości pomieszczenia o jednobarwnym wzorze, prawie
bez widocznych struktur. Okleina umożliwia łatwe czyszczenie zabrudzeń, takich jak: tusz
długopisu, napoje czy otarcia butami. Okleina odporna na zarysowania i uderzenia.
Produkt przeznaczony do zastosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.
Warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik
bawełniany. Winylowe okleiny ścienne są higieniczne i mają właściwości antybakteryjne,
- w celu uniknięcia wielu łączeń okleina powinna mieć min. 130 cm szerokości,
- gramatura min. 460 gr/m,
Wymagane dokumenty do stosowania w obiektach:
- WSPÓŁCZYNNIK POCHŁANIANIA DŹWIĘKU: alphaw 0.15 selon DIN 52215
- ODPORNOŚĆ OGNIOWA: SBI-Euroclass B - s2 - d0, Certyfikat Niepalnosci B-s2-d0,
- Certyfikat CE,
- Certyfikat Vinyl Plus

2.6. Narożniki
Narożniki kątowe proste, kątowe rozwarte
Długość handlowa 122, 150, 183, 244, 366 cm
Szerokości 20, 40, 50, 78 mm
Teksturowane, barwione w całej masie 
Klejone za pomocą taśmy dwustronnej lub kleju
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2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.7. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:
 szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
 pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm

do rozprowadzania kompozycji klejących,
 łaty do sprawdzania równości powierzchni,
 poziomnice,
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 mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejących,

 pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
 gąbki do mycia i czyszczenia,
 wkładki (krzyżyki) dystansowe.

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Transport materiałów dowolnymi środkami przydatnymi dla danego asortymentu robót pod
względem możności ułożenia i umocowania ładunku, w sposób zabezpieczający przed
opakowania przed uszkodzeniem, mrozem i zawilgoceniem. Składowanie w oryginalnych,
nie otwieranych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, w temperaturze zawartej w
przedziale od + 10 do + 30°C. Przestrzegać należy wszystkich wymagań zawartych w
kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady prowadzenia robót
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart
technologicznych Producenta stosowanych preparatów. Wykonawca winien przedstawić
Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia kolejnych
warstw. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w
kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°C i jednocześnie, co najmniej
3°C powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza
granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności powietrza przekraczającej
85%.

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin ściennych należy sprawdzić :
 prawidłowość wykonania podłoża : stabilność, nośność, równość, czystość, nie

nasiąkliwość
 przed przystąpieniem do robót powinny być zakończone wszystkie roboty stanu

surowego
 płytki należy posegregować wg asortymentów i wymiarów
 po wykonaniu fragmentu okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin pomiędzy

płytkami.

5.2. Przygotowanie podłoża
Warunkiem rozpoczęcia robót jest zakończenie robót związanych z wykonaniem podłoża
pod płytki, rozprowadzeniem instalacji sanitarnych, elektrycznych, c.o., uzupełnieniem
wszystkich bruzd, przejść masami naprawczymi.

5.3. Wykonywanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych
Okładziny powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do
równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do
dostatecznie wytrzymałego podłoża.
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 podłoże pod okładziny gresowe mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe.

 w pomieszczeniach mokrych okładziny z płytek gresowych należy układać na
izolację powłokową „folię w płynie”

 bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.

 elementy z płytek gresowych powinny być posegregowane według wymiarów,
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w
ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

 temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić
co najmniej +5°C.

 dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej.

 powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe
płaszczyzny.

 ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu
odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
wykładziny.

 przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy także sprawdzić
jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. Należy sprawdzić usytuowanie i
poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia. Płytki należy rozmierzać tak,
aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż
połowa płytki. Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej
linii lub w równych odstępach ) ze spoinami podłogowymi.

 Na przygotowane i zagruntowane podłoże należy nanieść zaprawę klejową pacą
zębatą, możliwie w jednym kierunku, na taką powierzchnię, aby płytki mogły być
naklejone w ciągu 10 - 30 minut. Po rozprowadzeniu zaprawy należy nanieść płytkę
i docisnąć ją do podłoża. Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych
miejsc. Czas korygowania położenia płytki wynosi 15 minut po jej przyklejeniu.

 Bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie ich
z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po stwardnieniu
zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach. Zaprawę
wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Wstępne
czyszczenie powierzchni należy wykonać używając wilgotnych gąbek o większych
porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie prac należy stosować odpowiednie
ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie wolno czyścić glazury na sucho.

 Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile
narożnikowe i wykończeniowe PCV. Profil powinien być dobrany do grubości płytki
tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy
narożne systemowe.

5.4 Układanie izolacji powłokowej „folii w płynie”
Podłoże powinno być:

 stabilne – dostatecznie nośne i wysezonowane do stanu powietrzno-suchego, nie
może odkształcać się pod wpływem nacisku i naprężeń wynikających z
użytkowania

 suche lub matowo - wilgotne
 wysezonowane – musi mieć zapewniony odpowiednio długi czas na osiągniecie

charakterystycznych dla siebie wartości wytrzymałości i wilgotności
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 nośne – oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, np. łuszczących
się powłok farb, słabych tynków, tłustych plam itp

Zalecane jest nakładanie minimum dwóch warstw materiału. Pierwszą zawsze nakłada się
pędzlem, rozpoczynając prace od miejsc, w których wklejone będą taśmy, narożniki i
kołnierze uszczelniające. Akcesoria te zatapia się w świeżo naniesionej masie. Drugą
warstwę nakłada się po całkowitym wyschnięciu pierwszej (po około 3 godzinach),
używając pędzla, wałka lub pacy stalowej. Płytki można przyklejać po całkowitym
wyschnięciu masy, tj. po minimum 24 godzinach. Uszczelnione powierzchnie do momentu
wykonania warstwy ochronnej z płytek, posadzki lub tynku należy chronić przed
działaniem wody i uszkodzeniami mechanicznymi. W czasie prowadzenia prac wewnątrz
budynków należy zadbać o zapewnienie wentylacji pomieszczeń.

5.5. Kładzenie okleiny winylowej
 Podłoże powinno być równe, solidne, pozostawać przez cały czas suche oraz być

wolne od tłuszczy i pyłu i stabilne. W przypadku lżejszych gatunków winylu podłoże
powinno mieć jednolity kolor ze względu na możliwość przebijania koloru przez
okleinę.

 Podłoże, na którym należy przykleić okleinę powinno mieć temperaturę wynoszącą
co najmniej 10°C. Zawartość wilgoci w ścianie nie może przekraczać 4 procent
masowych lub wagowych ściany. W przypadku kładzenia w temperaturach od 10°C
do 15°C należy liczyć się z wydłużonym czasem schnięcia kleju.

 Różnica grubości listwy przypodłogowej i ściany powinna zostać zniwelowana za
pomocą nie osypującego się środka egalizującego o dobrej przyczepności,
naniesionego na szerokość ok. 15 cm. Przy narożnikach wewnętrznych i
zewnętrznych niwelowanie grubości należy wykonać na szerokości 30 cm.

 Chłonące ściany należy najpierw zagruntować nierozcieńczonym
podkładem/uszczelniaczem.
- Wydajność wynosi, w zależności od podłoża, od 7 do 10 m2 na litr.
- Czas schnięcia w korzystnych warunkach wynosi co najmniej 5 godzin.

 W przypadku ewentualnego malowania ścian (ze względu na przebijanie koloru)
zamiast podkładu/uszczelniacza należy dobrej jakościowo farby dyspersyjnej do
ścian.
- Kolor: w celu zwiększenia zdolności krycia zalecane jest wykonanie lekkiego
zabarwienia farby do ścian, zależnie od różnicy kolorów podłoża i okleiny.
- Wydajność: rozcieńczyć według zaleceń producenta, przyjmując jako kryterium, że
ściana powinna tylko mieć jednolity kolor oraz, że nieco cieńsza warstwa farby jest
lepsza od grubszej.
- Czas schnięcia: w korzystnych warunkach 2 x 24 godziny.

 Klej, którego należy użyć: Vescom 2000 Wydajność: ok. 300 g/m2 .
 Klej, którego należy użyć: Vescom 3000 - do przyklejania dolnego, ok. 10-

centymetrowego odcinka przy wykańczaniu połączeń z listwami przypodłogowymi
metodą B.

 Zalecane jest przechowywanie wszystkich materiałów używanych przy kładzeniu
oklein, takich jak podkład/uszczelniacz, klejoraz winyl i środek do spawania na
zimno, w temperaturze pokojowej, ze względu na ich stan w chwili ich stosowania i
na rezultat końcowy.

 W miejscach połączeń pasów winylunależy wykonywać podwójne cięcie za pomocą
noża do podwójnego cięcia. Klejenie materiału w i na narożnikach należy zawsze
wykonywać tak, by materiał dobrze zachodził za narożnik.
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 Miejsca połączeń powstałe w wyniku podwójnego cięcia pasów można po
wyschnięciu kleju zespawać na zimno w kierunku od dołu ku górze, używając
środka do spawania na zimno PVC z dyszą A. Nadmierne ilości środka do
spawania na zimno naniesione na przednią stronę okleiny winylowej z powłoką
należy natychmiast usuwać. Uwaga: spoina wykonana w drodze spawania na
zimno nie może przechodzić przez listwę przypodłogową. Spawanie miejsc
pionowych połączeń wymagane jest jedynie w przypadku długotrwałego narażania
ich na obciążenia termiczne, występujące np. w pomieszczeniach z prysznicami.

 Wszystkie poziome połączenia, np. przy listwach przypodłogowych, należy po
wyschnięciu kleju zespawać, używając pasty uszczelniającej do spawania na
zimno, z dyszą C. Uwaga: spoina wykonana w drodze spawania na zimno nie może
przechodzić przez listwę przypodłogową.

 Okucia rozetowe, krany i wszelkiego rodzaju przepusty oraz poziome elementy
przyłączeniowe na kafelkach, płytkach i wannach należy starannie odtłuścić i
zagruntować podkładem. Po wyschnięciu uszczelnić jednoskładnikowym kitem
silikonowym.

 Dalsze etapy kładzenia należy wykonać zgodnie z ogólną instrukcją kładzenia

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze
muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych lub dokumentów
równoważnych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej.
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklaracje
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do
wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych
powinien obejmować:

 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowa łatę,

 sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i
poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować:
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwić i odcień

należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem płytek,

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej
długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit
pomiędzy łata a badana powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,
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 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego
wzdłuż spoin na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych
okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć
szerokość spoin suwmiarka z dokładnością do 0,5 mm

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie
realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna charakteryzować się:

 mrozoodpornością,
 elastycznością,
 odpornością na wilgoć,
 przyczepnością ok. 1,1 MPa,
 czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,
 czasem „stygnięcia” płytek do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się:
 mrozoodpornością,
 elastycznością,
 odpornością na wilgoć,
 czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1m2 okładziny ściennej z płytek ceramicznych.
Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonania izolacji z folii płynnej
Jednostką obmiarową jest 1m2 okleiny winylowej ścian

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt  zakończenia
robót.

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach:
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 podczas układania podkładu,
 po całkowitym stwardnieniu podkładu.

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie:
 jakości zastosowanych materiałów,
 grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach,
 równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek

płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej długości lub szerokości,
 prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie,
 poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiór okładzin ściennych powinien obejmować:
 ocenę wyglądu zewnętrznego,
 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni dopuszczalne nierówności

mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty,
 dopuszczalne odchylenie powierzchni płytek - od poziomu wynosi 2 mm na 1mb, a

w kierunku pionowym na wysokości 1 kondygnacji mniej niż 4 mm. Spoiny powinny
przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm
na całej długości pomieszczenia.

Odbiór końcowy zakresu robót powinien obejmować:
 ocenę zgodności wyglądu wykonanej okładziny z dokumentacją techniczną,
 jakości zastosowanych materiałów,
 sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w

dzienniku budowy.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, wg
ceny jednostkowej, która obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 sortowanie płytek wg wymiarów i odcieni.
 przygotowanie masy klejowej.
 przycięcie i dopasowanie płytek.
 ułożenie płytek na zaprawie klejowej z obrobieniem wnęk i ościeży.
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 ospoinowanie i oczyszczenie licowanych powierzchni
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania okładziny płytek

znajdujących się na rysunkach w PW.
Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania izolacji z folii płynnej, wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłożą,
 wykonanie izolacji z folii płynnej

Płaci się za ustaloną ilość [m2] dostawy i montażu okleiny winylowej ścian, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki  wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 klejenie tapety winylowej zgodnie z wytycznymi Producenta
 uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do wykonania okleiny

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN 14411:2013-04E Płytki ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki,

ocena zgodności i znakowanie.
 PN-EN ISO 10545-3:1999P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości

wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej
 PN-EN ISO 10545-4:2014-09E Płytki i płyty ceramiczne – Część 4: Oznaczanie

wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
 PN-EN ISO 10545-6:2012EPłytki i płyty ceramiczne – Część 6: Oznaczanie

odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.

 PN-EN ISO 10545-8:2014-09P Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej
rozszerzalności liniowej
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 PN-EN ISO 10545-13:1999P  Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności
chemicznej

 PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie
odporności chemicznej

 PN-EN ISO 10545-1:2014-12E Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i
warunki odbioru

 PN-EN 12004+A1:2012E Kleje do płytek-- Wymagania, ocena zgodności,
klasyfikacja i oznaczenie

 PN-EN 425:2004P Elastyczne i laminowane pokrycia podłogowe. Badanie metodą
krzesła na rolkach.

 PN-EN 12369-1:2002 Płyty drewnopochodne. Wartości charakterystyczne do
projektowania. Część 1: Płyty OSB, płyty wiórowe i płyty pilśniowe.

 PN-EN 13446:2004 Płyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolności utrzymania
łączników

 PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie --
Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie

 Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczące systemów
zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


