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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nawierzchni zewnetrznych w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
nawierzchni drog i chodnikow, w tym:

¢ Wykonanie nawierzchni z kostki betonowe]
Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny
Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geokraty
Wykonanie warstwy podbudowy pod parkingi i chodniki
Wykonanie warstwy wzmocnionego podtoza z gruntu stabilizowanego cementu
profilowanie podtoza pod drogi i chodniki
tawa betonowa pod krawezniki
Montaz kraweznikow betonowych
Montaz obrzezy betonowych

e Montaz znakow
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e inwentaryzacja powykonawcza
e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,
telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zaftadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych
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doprowadzenie wody i energii elektrycznej do punktow wykorzystania

utrzymanie drobnych narzedzi

usuwanie z obszaru budowy odpadodw i zanieczyszczen

optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os$
przekracza obowigzujgce przepisy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢é wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robot tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robot tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :

Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobor materiatdow powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

Stosowane materialty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane sciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat lub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robat.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wkasciwose.

2.2. Kostka betonowa

Nalezy zastosowal betonowg kostke brukowg wg PN-EN 1338, spetniajgca

ponizsze wymagania:

dopuszczalne odchytki wymiaréw w mm: + 2mm

odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 300 mm wypuktosc
1.5 mm wklestos¢ 1.0 mm

odchyiki ptaskosci i pofalowania przy dtugosci pomiarowej 400 mm wypuktosé

2.0 mm wklestos¢ 1.5 mm

odpornosé na zamrazanie/rozmraza-nie z udziatem soli odladzajgcych klasa 3,
zat. D

wytrzymato$é na rozcigganie przy roztupywaniu T =2 3,6 MPa kazdy poj. wynik
> 2,9 MPa

odpornosc¢ na Scieranie  klasa 3, zat. H normy

nasigkliwos¢ <5%

Na podsypke nalezy stosowac nastepujgce materiaty:
a) na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004,
- piasek tamany (0,075+2) mm wg PN-EN 13242:2004,

b) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego
wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszechnego uzytku spetniajgcego
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wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN
1008:2004,

2.3 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie jest kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia naturalnego
surowca skalnego lub kamien narzutowy i otoczakow. Kruszywo powinno by¢ jednorodne,
bez zanieczyszczenn obcych i bez domieszek gliny. Nie dopuszcza sie stosowania
kruszywa ze skat osadowych.

Mieszanki kruszyw powinny by¢ tak produkowane i skiadowane, aby wykazywaty
zachowanie jednakowych wiasciwosci i spetnialy wymagania z ponizszej tablicy.
Wyprodukowane mieszanki kruszyw powinny by¢ jednorodnie wymieszane i
charakteryzowa¢ sie rownomierng wilgotnoscig. Kruszywa powinny odpowiadac
wymaganiom wedtug ponizszej tablicy.

Tablica: Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek
niezwigzanych
Rozdziat Wymagania wobec kruszywa Odniesienie
w PN-EN Wiasciwose do mieszanek niezwigzanych do tablicy
13242: przeznaczonych do zastosowania w w PN-EN
2004 podbudowie zasadniczej 13242:2004
4.31 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Gc80/20, Ge80, Ga75 Tabl. 2
Ogodlne granice i tolerancje
4.3.2 Uziarnienia kruszywa grubego GTc20/15 Tabl.3
na sitach posrednich wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa GT10
4.3.3 drobnego i kruszywa o ciggtym uziarnieniu GTF 20’ Tabl. 4
wg PN-EN 933-1 A
Ksztalt kruszywa grubego wg PN-EN 933-4 Fl Tabl5
4.4 maksymalne warto$ci wskaznika ptaskosci SI50 Tabl 6
maksymalne warto$ci wskaznika ksztattu % I
Kategorie procentowych zawarto$ci ziaren o powierzchni
4.5 przekruszonej lub tamanych oraz ziaren catkowicie Coors Tabl. 7.
zaokraglonych w kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
Zawartos¢ pytéw wg PN-EN 933-1
4,6 a) w kruszywie grubym* faeklarowana Tabl. 8
b) w kruszywie drobnym*
47 Jakosé pylow Wiasciwo$¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach
5.9 Odporngéc’:.na ro_zdrabp!anie wg PN-EN 1097-2, LAso Tabl. 9
kategoria nie wyzsza niz
Odporno$c¢ na Scieranie kruszywa grubego
5.3 wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. U
Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001,
5.4 rozdziat 7, 8 albo 9 Deklarowana
55 Nasigkliwo$¢ wg PN-EN 1097-6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 WanNR
’ (w zaleznosci od frakcji) WAL 2****
Siarczany rozpuszczalne
62 |wkwasie wg PN-EN 1744-1 ASr Tabl. 12
Catkowita zawartos¢ siarki
63 |wg PN-EN 1744-1 S Tabl. 13
Stato$c¢ objetosci zuzla stalowniczego
6.4.2.1 wg PN-EN 1744-1:1998. rozdziat 19.3 Vs Tabl. 14
Rozpad krzemianowy w zuzlu wielkopiecowym
6422 |\ awatkowym wg PN-EN 1744-1:1998, p.19.1 Brak rozpadu
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Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiecowym kawatkowym

6.4.2.3 | \g PN-EN 1744:1:1998, p. 19.2 Brak rozpadu

Brak substancji szkodliwych w

6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-EN 1744-3 stosunku do rodowiska wg odrebnych przepiséw

Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkio

6.4.4 Zanieczyszczenia i plastik, mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy

Zgorzel stoneczna bazaltu

72 |wg PN-EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2

SBia

Mrozoodpornos¢ na frakcji kruszywa 8/16 - skaty magmowe i przeobrazone: F4

7.3.3 - skaty osadowe: F10 Tabl. 18
wg PN-BN 1367-1 - kruszywa z recyklingu: F10 (F25*)
Zat. C Sktad materiatowy deklarowany
) Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Zatacznik C, ] _ dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
podrozdziat |Istotne cechy Srodowiskowe Zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
C34 odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy

hadac¢ czv zawartndé siihstancii niehezniecznuch nie

* - lgczna zawartos¢ pytow w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych wg p.
** - pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50%m/m
**** _w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodporno$¢

Uziarnienie kruszywa, okreslona wedtug normy PN-EN 933-1 przeznaczone do warstwy
podbudowy zasadniczej powinno spetnia¢ wymagania przedstawione na ponizszym
rysunku.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych
podanych na ponizszym rysunku.
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Rys. Mieszanka niezwigzana 0/31,5 do warstwy podbudowy zasadniczej

Mieszanka do podbudowy zasadniczej wedtug PN-EN 13285, powinna spetnia¢ ponizsze
wymagania:
Tablica: Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do podbudowy zasadniczej
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Wymagania wobec
Rozdziat nig:,?zf::kc h odniesienie
wg PN- Wiasciwosé rzeznac‘; A do tablicy
EN P zastosowgnia w PN-EN
13285 . 13285
w warstwie podbudowy
zasadniczej
4.3-1 Uziemienie mieszanek 0/31,5; Tab.4
4.3.2 |Maksymalna zawartos¢ pytéw: kategoria UF UF, Tab. 2
4.3.2 |Minimalna zawarto$¢ pytéw: LFnr Tab. 3
4.3.3 |Zawarto$¢ nadziarna OCq Tab.4i6
4.41 |Wymagania wobec uziarnienia wg. krz‘yw.eJ Tab.5i6
uziarnienia
4.4 Wyr’naganlla wobec jednorodnosci uziarnienia poszczegdlnych  partii- wg WT4 Tab. 7
poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S)
4.42 Wyma_gama wopecwdnorodnosm o _ wg WT4 Tab. 8
uziarnienia na sitach kontrolnych- réznice w przesiewach
4.5 Wrazliwo$é na mroz: wskaznik piaskowy, co najmniej 45 -
Odpornos¢ na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN- LA }
EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz 35
Odpornos¢ na Scieranie (dotyczy frakcji 10/14 odsianej z mieszanki) wg PN-EN
; deklarowana -
1097-l, kategoria Mpge
Mrozoodpornos$¢ (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) Fa )
wg PN-EN 1367-1
Wartos¢ CBR po zageszczeniu do wskaznika zageszczenia Is=1,0 >80 )
i moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej
Wodoprzepuszczalno$é mieszanki w warstwie odsaczajgcej po zageszczeniu wg
4.5 metody Proctora do wskaznika zageszczenia Brak wymagan -
Is=1,0; wspotczynnik filtracji k, co najmniej cm/s
Zawartos¢ wody w mieszance zageszczanej, % (m/m) wilgotnosci 80-100 }
optymalnej wg metody Proctora

Zawartos¢ nadziarna okreslona wedtug PN- EN 933-1 w mieszankach kruszyw
powinna spetnia¢c wymagania podane w powyzszej tablicy. W przypadku stabych kruszyw
decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym zageszczeniu
metodg Proctora.

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadaé
wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej wedtug
PN-EN 13286-2, w granicach podanych w powyzszej tablicy.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy nalezy wykona¢é na mieszance
zageszczonej do wskaznika zageszczenia Is=I,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w
wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg powyzszej tablicy.

2.4 . Materialy do warstwy wzmacniajacej stabilizowanej cementem

Nalezy zastosowac kruszywo naturalne wedtug PN-EN 13242 i WT-5, spetniajgce
ponizsze wymagania dla warstwy podtoza ulepszonego (KR1):

- uziarnienie wg. PN-EN 933-1: GC80/20, GF80, GA75

Cement powinien spetnia¢ wymagania wg PN-EN 197-1.
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Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008.
Domieszki powinny by¢ zgodne z PN-EN 934-2.

Mieszanka do warstwy podtoza ulepszonego (KR1) wedtug PN-EN 14227-1, spetniajgca
ponizsze wymagania:
- klasa wytrzymatosci Rc C1.5/2.0.

2.5. Krawezniki i obrzeza betonowe

Jezdnie drég wewnetrznych oraz miejsca parkingowe obrzezone zostang kraweznikiem
12x25na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm i na tawie betonowej z betonu
B-15. Kraweznik zostanie wyniesiony 10 cm ponad jezdnie.

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej obrzezone zostang obrzezem betonowym 8 x
30 cm.

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujgcym
normom:

- PN-EN 1340 ,, Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan”

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w krawezniku nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.6. Lawa betonowa z oporem i zwykta

tawa betonowa pod kraweznik oraz opdér wykonane bedg z betonu klasy B-15,
odpowiadajgcemu normie PN-B-06250 ,Beton zwykty” lub C12/15 wg PN-EN 206-1.
Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) — wymagania jak w PN-B-06712.

2.7. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo-piaskowg w proporcji 1:4

2.8. Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy kraweznikami:

- cement klasy 32,5 — odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 197-1:2002,

- piasek — nalezy stosowaC drobny, ostry piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06711,

- woda — nalezy stosowac¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008

2.9. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie kohczyC przed zakonhczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),
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Przyjecie materiatbw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.10. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych lub innych dokumentéw réwnowaznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatdw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

3.1. Wymagania ogoélne
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB oraz we wskazaniach
Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktory nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robat.

e Utrzymanie i uzytkowanie kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczgce Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

Transport i sktadowanie obrzezy na miejsce wbudowania zgodnie z normg BN-80/6775-03
lub normy réwnowazne;.

Transport kruszywa musi odbywaé sie w sposob przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu
i rozsegregowaniu. Ruch pojazdéw po wyprofilowanym podtozu drogi musi byC tak
zorganizowany, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein. Wskazany jest
transport samowytadowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie€ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Profilowanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Po
oczyszczeniu powierzchni podfoza, ktore ma byC profilowane nalezy sprawdzi€, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzednych podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5

cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i
wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianego do profilowania Wykonawca
powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, dowiez¢é dodatkowy grunt
spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania
wartoSci wskaznika zageszczenia. Jezeli rzedne poditoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami
Sredniego walca stalowego, gfadkiego Ilub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora.

5.2. Formowanie warstw podbudowy

Warstwy podbudowy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i
profilu podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem
ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inspektora.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

e Warstwy podbudowy nalezy wykonywa¢é metodg warstwowag, z materiatow
okreslonych w Projekcie Wykonawczym. Warstwy podbudowy powinny byc¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

e Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci
od rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do
wbudowania kolejnej warstwy moze nastgpiC dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

e Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci.

e Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu
mato przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% + 1%.

e Materiat przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie
wbudowany w warstwy podbudowy. Inspektor moze dopusci¢ czasowe sktadowanie
materiatu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

e Kazda warstwa materiatu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢
zageszczona z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju
materiatu oraz wystepujgcych warunkow.

5.3. Podbudowa z kruszywa famanego
Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczesniej przygotowanym
podtozu.

5.3.1. Przygotowanie podioza
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od
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zatozonych rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie
wyréwnane i zageszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposob umozliwiajgcy jej
wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wedtug zalecen Inspektora.

5.3.2. Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotnos¢ optymalng dla mieszanych sktadnikow.

5.3.3. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych recepturg) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

5.3.4. Rozkladanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robot w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robo6t. Roztozenie mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym
miejscu i z zachowaniem parametrow (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentacji Projektowej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W czasie
uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.3.5. Profilowanie rozfozonej warstwy mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowa¢ do spadkdéw poprzecznych i
pochylen podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. Profilowanie nalezy wykonac¢
ciezkim szablonem lub réwniarkg. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
wgtebienia.

5.3.6. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczac.

5.5. Grunty stabilizowane cementem

5.5.1. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy
podfoze jest zamarzniete i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizaciji
gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy spadek
temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

5.5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
1.2. Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaC naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
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5.5.3. Zageszczanie

Operacje zageszczania i obrobki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem
dwdch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. Zageszczenie nalezy kontynuowac
do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki

okreslonego wg BN-77/8931-12 nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 i ST (=1,00)

5.5.4. Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 5.
Zaleca sie taki dobér mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w
p.2 tablica 3, przy jak najmniejszej zawartosci cementu.

Tablica. Maksymalna zawarto§¢ cementu w mieszance cementowo-gruntowej dla
poszczegoblinych warstw podbudowy.

Maksymalna zawartos$¢ cementu, % w stosunku do masy suchego
Lp. Kategoria ruchu gruntu lub kruszywa
ulepszone podloze
1 KR 4 8
2 KR1 ,KR2 10

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481, z tolerancjg +10%, -20% jej
wartosci.
Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewniaC otrzymanie w czasie budowy
wiasciwosci gruntu stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami okreslonymi w
tablicy .

5.5.5. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny by¢ dozowane w
ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢
wyposazona W urzgdzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu oraz
objetosciowego dozowania wody. Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie
powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania nie zostanie dozwolony
przez Inzyniera po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkos¢ podawania
materiatdw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni¢
jednorodnos¢ mieszanki. Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci.

Przed utozeniem mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka
dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy pomocy ukfadarek lub réwniarek.
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna byc¢
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Przy
uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu
uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig réwnosc¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

5.6. Uktadanie kostki betonowej

5.6.1. Podsypka
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Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ £1cm. Podsypke cementowo-
piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio
zwilzonej podbudowie.

Rozs$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ ukfadanie nawierzchni
z kostek od 3 do 4 m. Roz$cielona podsypka powinna byé wyprofilowana i zageszczona w
stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi. Jesli
podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos¢ podsypki.
Roz$cielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.6.2. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni
jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0oC do +50C, przy czym jesli
W nocy spodziewane sg przymrozki kostke Nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).Warstwa nawierzchni z kostki
powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym fragmencie
robét zaleca sie stosowacC kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rosne odcienie wybranego koloru kostki. Ukfadanie kostki mozna
wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Kostke ukfada sie okoto 1,5cm wyzej od
projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
witazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow). Do
uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majgcych
wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,

przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.). Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce
piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem roboét, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia
nawierzchni nie wolno Uzywac walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg byC zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym

kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢
na kostki cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna
wynosi¢ od 3 mm do 5 mm. Wypehienie szczelin po ufozeniu kostek, spoiny nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg. Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-
piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc
zwiniete paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp. Po wypetnianiu spoin zaprawg
cementowo-piaskowg
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nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek
kolorowych i z réznymi deseniami ukfadania. Szczeliny dylatacyjne w przypadku uktadania
kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu spoin zaprawg cementowo
piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie
przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie
letnim, lecz nie powinna byc¢

mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny byé wypetnione trwale zalewami i masami
okreslonymi w pkcie 2. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w
miejscach, w ktérych wystepuje zmiana sztywnos$ci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczétkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie
wykonywacé szczeliny podtuzne przy sciekach wzdtuz jezdni.

5.6.3 Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po
uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz 150C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac do
uzytku.

5.7. Obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkow prostych i tukow wykona¢ na podstawie
dokumentacji projektowej. W przygotowanym wykopie wykonaé¢ szalowanie tawy. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien dostarczy¢ recepture na beton B15.
Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu w
szalowaniu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem (lub bez
oporu) po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztattem rysunkom
konstrukcyjnym zatgczonym do dokumentaciji projektowe;.

5.7.1. Wbudowanie obrzezy

Na przygotowanych tawach betonowych uktada¢ obrzeza na podsypce piaskowej zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Przy wbudowywaniu obrzeza nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy
przebiegu kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg
Projektowg. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w
niwelecie kraweznika.

5.7.2. Wypelnienie spoin miedzy kraweznikami

Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypelni¢ zaprawg cementowo-
piaskowsg, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materiaty do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2 niniejszej STB.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

6.1. Kontrola jakosci materiatéw
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e Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami STB i PW
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacijg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1. Zasady kontroli jakosci uktadania ptyt betonowych
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnoséci, deklaracje zgodnosci, ew.
badania materiatbw wykonane przez dostawcow lub inne dokumenty réwnowazne),

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru
do akceptacji.

6.1.2. Kontrola wykonania warstwy z plyt betonowych
Nalezy sprawdzic:

e grubos¢ warstwy podsypki — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne
odchyiki grubosci +1 cm,

e rzedne wysokosciowe — co 20 mb na krawedziach, odchyiki od wartosci
projektowanych +1cm,

e uksztattowanie w planie — co 50 mb,

e szerokos¢ — co 20 mb, dopuszczalne odchyitki + 2 cm,

e rownosc¢ w profilu podtuznym — co 20 mb mierzona tatg 4 metrowg, nierébwnosci nie
mogg przekroczy¢ 8 mm,

e rownosc¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne — co 20 mb, przeswity pod
tatg profilowg nie mogg przekroczy¢ 8 mm, odchytka spadkow poprzecznych nie
wieksza od 0,3%,

e szerokosc¢ i wypetnienie spoin — w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny
muszg by¢ wypetnione na petng gtebokosc.

6.2. Zasady kontroli jakosci wykonania kraweznikéw i obrzezy

6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania.
Wykonawca moze przedstawi¢ Inspektorowi badania producenta na etapie akceptacji
materiatu do robot. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy, ptyt betonowych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzenh
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z ustaleniami
zawartymi w normie PN-EN 1340:2004P lub w normie rbwnowaznej.
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6.2.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania roboét

6.2.2.1. Badania betonu na tawe

Wykonawca dostarczy 3 probki betonu z fawy, celem zbadania w laboratorium,
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowe;j
z oporem).

6.2.2.2. Kontrola ustawienia obrzezy
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjg
Projektowa.

6.2.2.3. Kontrola wypetnienia spoin

Szerokos$¢ i doktadnos¢ wypetnienia spoin nalezy kontrolowaé na kazdych 10 metrach
ustawionego obrzeza. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢ i mie¢
szerokos¢ ok. 5 mm.

6. 3. Kontrola wykonania nasypow

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu
zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is Do biezgcej kontroli zageszczenia
dopuszcza sie aparaty izotopowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢
przeprowadzone wedtug normy BN- 77/8931-12 lub wg normy réwnowaznej, oznaczenie
modutow odksztatcenia wedtug normy BN-64/8931-02 lub wg normy rownowazne.

6.4. Badanie i pomiary wykonanego wyprofilowanego podioza

e Zageszczenie podtoza

e Cechy geometryczne

e RoOwnos¢ - Nierdbwnosci profilowanego i zageszczonego podifoza nalezy mierzyé
tatg co 20 m w kierunku podtuznym.

e Spadki poprzeczne - Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej faty
i poziomicy co najmniej 1 raz na 100m. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢
zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szesScienny) wykonania warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego,

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z kostki
betonowej,

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) montazu obrzezy i kraweznikéw

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) mechanicznie profilowanie i zageszczenie
podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 (metr szescienny) wykonania tawy betonowej z oporem pod
krawezniki

Jednostkg obmiaru jest 1 mb (metr biezgcy) zamontowanego stupka znakowego

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.



STB 2.15 NAWIERZCHNIE DROGOWE

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robo6t oraz ilosci tych robot, kitore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodlnego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jako$ci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane
i dokumenty:
e dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie
budowy,
e dane geotechniczne zawierajgce informacje o rodzaju gruntu, w ktérym
wykonywane byty roboty
e Dziennik Budowy

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét
Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakohczenia prac i
gotowosc¢ do odbioru. Inspektor Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt zakonczenia
robot.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

e wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw

e protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajgcych

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdéine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robd6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
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Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [mb] montazu obrzezy, wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuije:

e Rozscielenie podsypki piaskowe;j.

e Przygotowanie podsypki cementowo-piaskowej z jej rozscieleniem.

e Ustawienie obrzezy wyregulowanie wg osi podanych punktow wysokosciowych.

¢ Wypetnienie spoin zaprawg cementowg z przygotowaniem zaprawy.

e Zasypanie zewnetrznej sciany obrzezy ziemig i ubicie.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m3] wykonania tawy betonowej z oporem pod krawezniki, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

e Przygotowanie i ustawienie deskowania dla faw betonowych w uprzednio

wykopanym i wyrownanym wykopie

e Reczne rozscielenie, wyréwnanie i ubicie mieszanki betonowej dla taw betonowych.

e Rozebranie deskowania.

¢ Pielegnacja taw betonowych przez polewanie woda.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania podbudowy pod nawierzchnie, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa.

e Reczne odrzucenie nadziarna.

e Zageszczenie warstwy i profilowanie warstwy goérnej z nawilzaniem wodg.

e Posypanie gornej warstwy miatem kamiennym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m2] wykonania podsypki z piasku, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

e Mechaniczne rozscielenie warstwy kruszywa.

¢ Reczne odrzucenie nadziarna.

e Zageszczenie warstwy i profilowanie warstwy gornej z nawilzaniem wod3.

e Posypanie gornej warstwy miatem kamiennym.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] mechanicznie profilowanego podtoza, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

e Profilowanie podtoza.

e Zageszczanie podtoza.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m3] wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego, wg
ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

e Oczyszczenie podbudowy z usunieciem zanieczyszczen na pobocze.
Zwilzenie podbudowy wodg przy wyréwnywaniu betonem.
Rozscielenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego.
Zaklinowanie klincem i polewanie wodg przy wyréwnywaniu warstwg ttucznia.
Zageszczenie warstwy wyrdwnawczej recznie lub mechanicznie.

e Sprawdzenie profilu warstwy wyrownawcze;.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] wykonania nawierzchni z kostki betonowej, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:

e RozScielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki cementowo-piaskowej

e Zageszczenie podsypki wibratorem.

e Utozenie kostki betonowej z przycieciem kostek do linii brzegowej uktadanej

powierzchni.

e Ubicie kostek wibratorem.

e Kontrola jakosci utozenia kostki i sprawdzenie spadkow nawierzchni.

e Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
Ptaci sie za ustalong ilos¢ [mb] dostawy i montazu stupkéw znakowych, wg ceny
jednostkowej, ktora obejmuje:
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przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
montaz stupkéw

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic

mozna

innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech

réwnowaznoséci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robét budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

PN-B-06050:1999P Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdélne
PN-B-04481:1988P Grunty budowlane -- Badania prébek gruntu

PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane — Specyfikacja

PN-EN 1097-1:2011E Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw --
Czes¢ 1: Oznaczanie odpornosci na $cieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1367-1:2007E Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych -- Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci
PN-EN 933-1:2012E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2008E Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw -- Czesc 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn -- Wskaznik ksztattu

PN-EN 206:2014-04E Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 6: Pobieranie
probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci

PN-EN 13242+A1:2010P Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 933-5:2000P Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub famania kruszyw grubych

PN-EN 1340:2004P Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
PN-S-96013:1997P - Podbudowy z chudego betonu. Wymagania i badania
PN-S-96012:1997P — Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-96023:1984P- Podbudowy i nawierzchnie z ttucznia kamiennego

PN- S-96014:1997P — Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie
ulepszona.

PN-S-96023:1984P- Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego.

Specyfikacja nawierzchni z kostki brukowej betonowej - D050323, GDDP

PN-EN 1338:2005P Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.
PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.
PN-EN 1335.2005P Betonowe kostki brukowe, Wymagania i metody badan
PN-B-04111 - Materialty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-EN 14157:2005P Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 197-1:2012P Cement — Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.
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PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu.

PN-EN 206:2014-04E Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

PN-EN-1340:2004P — Krawezniki betonowe, Wymagania i metody badan

PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu.

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-S-06102:1997P Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

¢ Norma BN-83/8836-02 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.1. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

e Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



