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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru wewnętrznych powłok malarskich w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających i mających na celu wykonanie
wewnętrznych powłok malarskich w tym:

 wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów
 gruntowanie

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 inwentaryzacja powykonawcza
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś

przekracza obowiązujące przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
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geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

podłoże malarskie – powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana
lub wygładzona, na której ma być wykonana powłoka malarska.
powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i
rozprowadzona na podłoże, decydująca o właściwościach użytkowych i wyglądzie
powierzchni malowanych.
farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych
(np. pigmentu-barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Rusztowanie systemowe – konstrukcja budowlana tymczasowa, w której wymiary siatki
konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementów rusztowania
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służącą do utrzymywania osób. Rusztowania systemowe mogą służyć zarówno jako
robocze i rusztowania ochronne.
farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.
roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich - należy rozumieć wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

2.2.Farby emulsyjno-lateksowe
Farba lateksowa na bazie dyspersji akrylowej z dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i
pigmentów. Ma bardzo dobre właściwości kryjące, posiada dobrą przepuszczalność pary
wodnej (w klasie farb akrylowych). Tworzy matową lub półmatową gładką powłokę bez
spękań, odporną na zmywanie i szorowanie. Podczas aplikacji nie chlapie i nie pozostawia
smug.

DANE TECHNICZNE:
odporność na szorowanie na mokro klasa I wg normy PN-C-81914:2002
temperatura stosowania (podłoża,
powietrza,
materiałów)

od +5ºC do +25ºC

czas schnięcia ok. 3-6 h – w zależności od warunków
wysychania

wydajność przy 1-krotnym malowaniu ok. 12 m2/litr w zależności od równości i
nasiąkliwości podłoża

wydajność przy 2-krotnym malowaniu ok. 7,2 m2/litr w zależności od równości i
nasiąkliwości podłoża
dokładne zużycie należy wyznaczyć
poprzez dokonanie prób na obiekcie

kolor biały lub wg wzornika (np.: EOS)
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stopień połysku matowy lub półmatowa
wydajność z opakowania 10 litrów przy
2-krotnym malowaniu

ok. 72 m2

2.3.Farby emulsyjna
Farba  emulsyjna - wewnętrzna farba emulsyjna - przeznaczona jest do dekoracyjnego
malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń (tynki cementowe i cementowo-
wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe). Wyrób stanowi również bazę białą i może
być kolorowany w komputerowym systemie doboru kolorów

DANE TECHNICZNE:
kolor biały lub wg wzornika (np.: DCS)
Wygląd powłoki matowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°°°C,
[mPas]

8000 ÷ 10000

Gęstość, 20±0,5°°°C, [g/cm3] 1,470 ÷1,520
Zawartość części stałych, [%wag] 52,0 ÷ 56,0
Ilość warstw 2
Czas schnięcia powłoki, 23°°°±°2°°°C,
[h]

2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2
Sposób nanoszenia pędzel, wałek lub natrysk
Wydajność przy jednej warstwie Do 10 m2 z 1 litra wyrobu przy jednokrotnym

nanoszeniu w zależności
od chłonności podłoża

Rozcieńczalnik woda

2.4. Środki gruntujące
Poprawia warunki wiązania zapraw - przyczynia się do osiągnięcia przez nie zakładanych
parametrów technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne -
wnika w powierzchnię, wzmacnia ją i poprawia jej nośność. Zapobiega „odciąganiu”
nadmiernej ilości wody z nakładanej na podłoże warstwy – ogranicza chłonność podłoża.
Ujednolica chłonność całej gruntowanej powierzchni – nakładana warstwa ma zbliżone
warunki wiązania bez względu na lokalne zmiany parametrów podłoża.
Tworzy tymczasową warstwę ochronną na wylewkach - poprawia odporność wylewki na
pylenie, ułatwia jej czyszczenie (nie może być brana pod uwagę jako ostateczna warstwa
wykończeniowa).
Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża,
zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy.

 WŁAŚCIWOŚCI
Posiada bardzo krótki czas schnięcia – warstwy wykończeniowe można nakładać
już po 2 godzinach.

 Jest bezrozpuszczalnikowy – produkowany jest na bazie wodnej dyspersji żywicy
akrylowej.

 Nie zmydla się w trakcie stosowania.
 Po wyschnięciu jest bezbarwny.
 Przepuszcza parę wodną.
 Jest niepalny - można go używać w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE
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Emulsja gruntująca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej
jakości wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbą do gruntowania o właściwościach
wiążących: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie 1,92 g/l, dopuszczalna
zawartość LZO (VOC) 30 g/l.
Gęstość emulsji ok. 1,0 g/cm3

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie
prac

od +5 °C do +25 °C

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

2.7. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.8. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Rodzaje sprzętu używanego do robót malarskich wewnętrznych pozostawia się do
uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem.
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

 szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
 szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
 pędzle i wałki,
 mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji składników farb,
 agregaty malarskie ze sprężarkami,
 drabiny i rusztowania.

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami i
kartami produktów wydawanych przez producentów. Farby dostarczane są w szczelnie
zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady prowadzenia robót
Prace malarskie na wysokości powinny być wykonywane z prawidłowo przygotowanych i
wykonanych rusztowań lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy
nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie wykonuje się z pomostów
opieranych na konstrukcji malarz powinien być zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach
alkalicznych należy stosować środki ochrony osobistej :

 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem;
 zabezpieczyć skórę twarzy i rak przez posmarowanie ich tłustym kremem

ochronnym oraz wykonywać prace w rękawicach;
 użyć specjalnej odzieży ochronnej.

Przy wykonywaniu malowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub
rozcieńczalniki organiczne należy :

 stosować odzież ochronna;
 wykonywać wewnętrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej

wentylacji mechanicznej, zapewniającej sukcesywna wymianę powietrza;
 przestrzegać bezwzględnego zakazu palenia papierosów, używania otwartych

palenisk, narzędzi i silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem
pożaru; umieścić w widocznych miejscach wyraźne napisy ostrzegawcze w
przypadku wykonywania robót malarskich z zastosowaniem łatwopalnych
materiałów; podręczny sprzęt przeciwpożarowy powinien być łatwo dostępny, aby
mógł być natychmiast użyty w wypadku pożaru.

Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach
betonowych odpowiadającym wymaganiom dotyczącym :

 robót tynkowych,
 podłoża z prefabrykowanych elementów betonowych lub elementów betonowych;
 podłoży gipsowych.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie
przeznaczona do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i
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szlifowanie, jeżeli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Następnie powierzchnie
należy zagruntować. Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane
dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych.

W zakres przygotowania podłoża wchodzi:
 gruntowanie podłoży ścian i sufitów
 zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu
 usunięcie folii

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w
szczególności :

 całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych
 wykonaniu podłoża pod wykończenie podłóg
 usunięciu z pomieszczeń gruzu i odpadów

Drugie malowanie można wykonać po :
 białym montażu
 ułożeniu posadzek

Podkłady pod powłokę malarska powinny być dostosowane do :
 rodzaju podłoża;
 rodzaju malowania;
 miejsca i warunków zastosowania powłoki.

Dobór właściwego rodzaju podkładu w zależności od wymienionych warunków powinien
być dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach lub świadectwach
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie ścian i sufitów
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku. Przygotować
podłoże pod uzupełnienie ubytków. Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez
dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o lepkości handlowej po
wyschnięciu pierwszej warstwy.
Prace malarskie powinny być prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa niż
5oC i nie wyższa niż 30oC. Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania
powłoki. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć 2-3 dni.
Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków.
Po wykonaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt
wysoka temperatura ( 30oC) i przeciągi. Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe,
wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszkliwić.
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące, bez widocznych rys,
spękań, rozwarstwień, czyste i suche.
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi
akrylowymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami olejno – żywicznymi i
syntetycznymi nie większa niż 3% masy.

5.4 Gruntowanie
Przygotowanie podłoża
Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku.
Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed
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zastosowaniem preparatu gruntującego usunąć. Emulsji gruntującej nie wolno łączyć z
innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1.
Preparat gruntujący najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie
wałkiem lub pędzlem, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania
bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować preparat gruntujący rozcieńczony
czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy
powtórzyć bez rozcieńczenia. Użytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie,
przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu preparatu gruntującego, czyli po
około 2 godzinach od jej nałożenia.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości materiałów
Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące :

 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich
przyjęcia;

 badanie powierzchni podłoży należy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu
elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do
robót malarskich;

 badanie stopnia skarbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed
przystąpieniem do robót malarskich;

 badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem;
 badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od

daty ich ukończenia.

Badanie podłoży powinno obejmować sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; należy
je przeprowadzić przez zeskrobanie warstwy tynku o grubości około 4mm i zwilżenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilżone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado różowe, natomiast
silne zabarwienie różowe świadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakości materiałów
Badanie materiału obejmuje :

 sprawdzenie materiałów - należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku
budowy i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producenta oraz
wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami lub ze
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny być zbadane przed użyciem.

6.3. Kontrola jakości warstw gruntujących
Badanie warstw gruntujących obejmuje:

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynków – przez kilkakrotne
potarcie dłonią podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka
piasku;
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 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami
wody, gdy wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym
miejscu powinna wystąpić nie wcześniej niż po trzech sekundach;

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości
około 0,10m2 farba podkładowa; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy
nałożeniu następnej warstwy powłokowej wystąpią różnice w połysku względnie w
odcieniu powłoki;

6.4. Kontrola jakości wykonanych powłok
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym śladów pędzla, i tym podobnym, w stopniu
kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową wykonania powłok malarskich jest metr kwadratowy [m2].
Jednostką obmiarową wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest
metr kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

Jeżeli badania kontroli jakości dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy całość
odbieranych robót malarskich lub tylko zakwestionowaną ich część uznać za nie
odpowiadające wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór
powinna ustalić czy należy:

 całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać
usunięcie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie;

 poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną
zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu
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ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacją projektową, STB.

8.2.1 Uznanie robót za poprawne
Sprawdzeniu podlega:

 zgodność z dokumentacją techniczną
 rodzaj zastosowanych materiałów
 wygląd zewnętrzny

 równomierność rozłożenia farby
 jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta
 brak prześwitów i dostrzeganych skupisk lub grudek

 sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem
 sprawdzenie odporności powłok na ścieranie
 sprawdzenie odporności na zarysowanie
 sprawdzenie odporności na uderzenie
 sprawdzenie grubości powłok
 sprawdzenie elastyczności powłok
 sprawdzenia trwałości powłok
 sprawdzenie przyczepności powłok
 sprawdzenie odporności na zmywanie wodą
 sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem
 sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej
 sprawdzenie nasiąkliwości powłok

Roboty podlegają następującym odbiorom:
 odbiorowi częściowemu technicznemu robót
 odbiorowi końcowemu robót

8.3. Odbiór końcowy zakresu robót
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakończenia robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
sporządzony według wzoru ustalonego przez Stronę Zamawiającą.
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty,
zawierające w szczególności:

 rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i

ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń
 Dzienniki budowy i Księgi obmiarów
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty

jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów
 ustalenia technologiczne
 protokoły odbiorów częściowych technicznych
 inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego robót, komisja w porozumieniu z Wykonawcą
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję
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roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [m2] malowania wewnętrznych powierzchni, wg ceny
jednostkowej, która obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 wykonanie powłoki malarskiej na wewnętrznych podłożach,
 Malowanie wzorów, kształtów itp. na podłożach wewn.
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do wykonania malowania

wewnętrznych powierzchni znajdujących się na rysunkach w PW.

Płaci się za ustaloną ilość [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, która
obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 zagruntowanie podłoża,
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW,

niezbędnych do wykonania robót objętych STB

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
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 PN-EN 16566:2014-06E Farby i lakiery – Szpachlówki do prac wewnątrz i/lub na
zewnątrz – Dostosowanie szpachlówek do Norm Europejskich.

 PN-C-81903:2002P Farby poliwinylowe.
 PN-EN ISO 3668:2002P Farby i lakiery - Wzrokowe porównywanie barwy farb.
 PN-EN 13300:2002P Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy

powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja
 PN-C-81801:1997P Lakiery nitrocelulozowe.
 PN-C-81802:2002P Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
 PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


