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UWAGA

Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu
innych materiałów, urządzeń i elementów wyposażenia niż określone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawcę spełnienia co najmniej identycznych parametrów
użytkowych proponowanych rozwiązań, przytoczonych przez Zamawiającego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamówienia.

Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania równoważne powinny zapewnić wszystkie
wymagania związane z funkcjonalnością, sposobem obsługi i bezpieczeństwem określone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposób identyczny spełniać wymagania jakie stawiają
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im równoważne. Zastosowanie rozwiązań
równoważnych wymaga dodatkowo zgodności z dokumentacją projektową pod względem
funkcjonalności, sposobu i miejsca montażu, ilości i właściwości zastosowanych urządzeń
oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego i Projektanta.

W każdej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, wykazujących
równoważność proponowanych rozwiązań. Złożone  dokumenty będą podlegały ocenie
przez Zamawiającego, który podejmie decyzję o przyjęciu materiałów, urządzeń i
elementów wyposażenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierównoważności.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastąpić można innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych
dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych
parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych robót budowlanych i
asortymentów.
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego.
Zespół szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczna i drogową.
ETAP A (etap IV i cz. etapu I z projektu budowlanego), ETAP B (etap I i II pb), ETAP C
(etap III i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru sufitów podwieszanych w ramach budowy zespołu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i drogową w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obręb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest częścią dokumentacji przetargowej niezbędnej przy realizacji
i odbiorze robót wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Robót objętych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności umożliwiających wykonaniem sufitów
podwieszanych systemowych.
Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w poniższej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszą być
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszące:

 wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych
 wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji,

telekomunikacji i innych mediów potrzebnych Wykonawcy
 obsługę sprzętu drobnego oraz tych jednostek sprzętu podstawowego, dla którego

nie przewiduje się żadnej obsługi,
 załadunek i wyładunek narzędzi i pomocniczego sprzętu na środki transportowe -

ręcznie
 urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
 koordynacja prac montażowych sufitów i innych robót związanych z instalacją

oświetlenia, czujek ppoż., urządzeń wentylacyjnych, etc.;
 utrzymanie urządzeń placu budowy
 inwentaryzacja powykonawcza
 pomiary do rozliczenia robót
 działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
 utrzymanie drobnych narzędzi
 wykonanie ewentualnych obudów oświetleniowych oraz obudów innych urządzeń

np.: wentylacyjnych
 wykonanie opłytowania. Wykonanie i wykończenie dylatacji, i połączeń.

Wykonywanie przejść, otworów  technologicznych, docinanie i dopasowywanie
zgodnie z wymaganiami innych podwykonawców;

 usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń
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 opłata za wjazd samochodów ciężarowych do miasta, których obciążenie na oś
przekracza obowiązujące przepisy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktów budowli w terenie i
ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w nawiązaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu
zamówienia. Robót tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogólne informacje dotyczące terenu budowy podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne” pkt 1.4.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i
drogi transportowe powinny być tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku
naturalnym. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hałasu, możliwością powstania pożaru. Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska,
obciążają Wykonawcę.
Wykonawca ma obowiązek utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat prowadzonych robót albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
własności publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich władz będących
właścicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie
trwania budowy.  Możliwe jest występowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, których przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz
będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz  ponosząc ich koszt. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robót objętych zamówieniem
Główny przedmiot : 45214210-5 SZKOŁY PODSTAWOWE

1.6. Definicje określeń podstawowych.
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi
normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogólne.

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt - wszystkie prace budowlane
związane z wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,
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konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu
zapewnienia określonego stopnia sztywności.
Sufit podwieszony – sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokości przestrzeni lub
zapewniający miejsca dla instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

2.1. Wymagania ogólne
Zastosowane materiały powinny spełniać ogólne wymagania  podanie poniżej :

 Proponowane technologie powinny być odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobór materiałów powinien być wykonany
według kryterium kompatybilności.

 Stosowane materiały muszą posiadać udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

 Wszystkie materiały, elementy, rozwiązania, systemy muszą być stosowane,
wykonywane, montowane ściśle według udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposób i w warunkach określonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat lub
deklarację zgodności, atesty – wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowiązany do wykazania, że dany materiał, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spełnia, określone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i
pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów wraz z dostarczeniem
koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania, montażu i
zapewnienia pełnej funkcjonalności specyfikowanych robót.

2.2 Sufity podwieszone systemowe

Sf-2
Płyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD
60, malowane farba emulsyjną, ( kolor biały RAL9010) Sufit należy podwiesić na wys.
2,70m,3,00m lub 3,40m
Sf-3
Panele wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 8 mm, wykończone i
pomalowane. Krawędzie proste typu A. Wymiary 600x600mm.  Wskaźnik pochłaniania
dźwięku αw = 0,10. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 38 dB. Kolor biały NCS 0300N.
Współczynnik  odbicia światła >85% dla koloru białego (wg PN-ISO 7724-2). Odporność
na wilgoć do 90% wilgotności względnej. Płyty posiadają  możliwość obciążania do 3
kg/panel.  ( kolor biały RAL9010) Sufit należy podwiesić na wys.  2,70m
Sf-4
sufit podwieszany –płyta AKU typ DF gr. 12,5mm na ruszcie stalowym EI15,  malowana
farba emulsyjną, zabudowa systemu wykonana z zastosowaniem płyt typ DF - w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobę) podwyższonej wilgotności względnej
powietrza do 85%. (kolor biały RAL 9010) Sufit należy podwiesić na wys.  3,40m, 3,00m,
lampy wpuszczane w sufit
Sf-4
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sufit podwieszany – płyta gr. 2x15mm na ruszcie stalowym EI60,  malowana farba
emulsyjną odporność płyt gipsowo-kartonowych na działanie wilgoci, zabudowa systemu
wykonana z zastosowaniem płyt typ DF - w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na
dobę) podwyższonej wilgotności względnej powietrza do 85%. ( kolor biały RAL9010) Sufit
należy podwiesić na wys.  3,40m, 3,00m, lampy wpuszczane w sufit
Sf-5
sufit podwieszany , z paneli dźwiękochłonnych , śr. 80 cm i 120 cm ( wyspy – circle) kilka
kolorów Sufit należy podwiesić na wys. 3,00m ,płyty stanowią 30% powierzchni sufitu,
najbliższy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie światła 85% (z czego ponad 99% to światło
rozproszone). Współczynnik retroodbicia 63 mcd/(m²lx). Połysk < 1. lampy między
panelami wiszące na wysokości 3m
Sf-6
sufit podwieszany , z paneli dźwiękochłonnych modułowych Panele wykonane z płyty G-K
o grubości 10mm, wykończone i pomalowane. Krawędzie fazowane typu E15. Wymiary
600x600mm. Wzór powierzchni - płyta posiada reguralną, kwadratową perforację o
wymiarach 9x9mm i  najwyższą jakość malowania. Wskaźnik pochłaniania dźwięku αw =
0,65. Izolacyjność dźwiękowa DncW = 39dB z wełną grubości 10cm. Sufit należy
podwiesić na wys. 3,00m lub 3,40m
lampy wpuszczane w sufit
Sf-7
Sufit monolitycznyz poszyciem płytami GK bez perforacji, odporność na wilgoć 85%,
izolacyjność akustyczna 40 dB, wskaźnik pochłaniania dźwięku 0,10, klasa odporności na
uderzenia 1A,  konstrukcja systemowa z profili

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej,

 są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i
oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

 spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

 spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin
zakończenia robot powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na
opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów
Materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów
opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
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Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobór sprzętu musi spełniać poniższe wymagania:

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i  STB i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umową.

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

 Wykonawca zobowiązany jest do używania sprzętu, który nie wpłynie niekorzystnie
na jakość wykonywanych robót.

 Utrzymanie i użytkowania każdego sprzętu musi być zgodne z normami ochrony
środowiska, BHP i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji
budowy i mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wymagania ogólne dotyczące środków transportu podano w STB 0.0 „Wymagania
ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowanej
ceny wszelkiego sprzętu i wszelkich materiałów wymaganych w celu prowadzenia robót.
Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i
spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do
pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca się stosowanie
samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami.
Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z
lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich działań, koniecznych
dyspozycji, elementów i środków podjętych w celu realizacji robót. Nie stanowi także
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementów, zestawów elementów,
czy technologii. Zastosowanie powyższych musi być zgodne z wytycznymi i wymaganiami
dostawcy czy producenta, a także zgodne z przepisami,  wiedzą techniczną i praktyką
budowlaną. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry  oraz
określa zasady rozwiązań, które muszą być uwzględnione, uściślone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikację należy traktować jako
zbiór podstawowych danych i wymagań koniecznych do spełnienia

5.1. Montaż sufitów podwieszanych systemowych
Systemowe sufity podwieszane powinna posiadać wszystkie certyfikaty i atesty
dopuszczalności stosowania w budownictwie.  Należy je montować  zgodnie z Projektem
Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczące montażu sufitów podwieszanych
systemowych należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.
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Konstrukcja nośna
Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200
mm. Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich
zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być
zamocowane do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm
x 600mm i stosowania płyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokości i
wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemianległe
(nie mogą znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na
profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna
odległość pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą
być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych
akcesoriów montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu.

Siatka modularna
Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić profile poprzeczne
(600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być umieszczone
pośrodku profili 1200 mm.

Montaż płyt
Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za
pomocą ostrego noża.

Akcesoria
Klipsy mocujące
Rozmaite typy klipsów mocujących, przytrzymujących płyty i zabezpieczających mogą być
stosowane. Stosowanie klipsów mocujących zalecane jest w małych pomieszczeniach,
halach wejściowych, klatkach schodowych oraz miejscach narażonych na różnice
ciśnienia powietrza pomiędzy pomieszczeniem a przestrzenią instalacyjną ponad sufitem
podwieszanym. Montaż klipsów jest również zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
płyt używa się wody pod ciśnieniem. Najczęściej stosuje się dwa klipsy na krawędzi płyty
dł. 600 mm i trzy na krawędzi dł. 1200 mm.

Zawiesia
Regulowane zawiesia z drutu, powinny być mocowane do otworów w profilach nośnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny być jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nośnych tak, aby ich niższe końce były umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu
Elementy (śruby, wkręty, kołki) służące mocowaniu wieszaków do stropu są dostępne u
specjalistycznych dostawców. Należy zawsze stosować dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewnić się, że posiada on wystarczającą wytrzymałość na
wyrywanie.

6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW
ODNIESIENIA
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.
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 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.

 Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją
Projektową i STB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do:
 Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacją

projektową.
 Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją

projektową.
 Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu

 Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości
5m.

 Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt.
 Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń.
 Kontrola instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji

wybudowanych w strukturę sufitu podwieszanego.

6.3. Zakres badań prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów
sufitu podwieszanego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogą być stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”.

8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją.
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2. Odbiór elementów i akcesoriów.
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy sprawdzić pod względem poziomu i
pionu elementy budynku, do których mocowane będą elementy sufitów podwieszonych.
Dostarczone na budowę elementy sufitów powinny być odebrane pod względem
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kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod
względem ich stanu technicznego. Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów
powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że
odpowiadają one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiór końcowy zakresu robót.
Odbiór końcowy odbywa się po zgłoszeniu przez Kierownika Budowy zakończenia prac i
gotowość do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakończenia robót.
Przy odbiorach specyfikowanych prac należy sprawdzić m. in.:

 atestację dostarczonych elementów,
 zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie

±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm),
 sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych,
 sprawdzenie wichrowatości powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne”
ogólnej specyfikacji technicznej.
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego
i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót
zaakceptowanych przez Zamawiającego

Płaci się za ustaloną ilość [m2] montażu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej,
która obejmuje:

 zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych
materiałów, konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB.

 wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania
robót objętych STB

 koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz
ich rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy.

 przygotowanie i oczyszczenie podłoża,
 montaż sufitów podwieszanych, zgodnie z instrukcją montażu Producenta
 pielęgnacja robót objętych STB
 wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu sufitu podwieszanego

znajdujących się na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić
można innymi dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech
równoważności tych dokumentów w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i użytkowym opisywanych
robót budowlanych i asortymentów.

10.1. Normy
 PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań.
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 PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.
- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna
elementów budowlanych - Wymagania.

 PN-EN 520+A1:2012P Płyty gipsowo-kartonowe – Definicje, wymagania i metody
badań.

 PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i
metody badań

 PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności
wymiarowej -- Zasady i terminologia

 PN-ISO 2444:1999P - Złącza w budynku. Terminologia
 PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i

określania
 PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy

przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów
 PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów

nominalnych i przewidywania pasowań
 PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania

odchyłek montażowych i ustalania tolerancji
 PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogień wyrobów – Określanie ciepła

spalania (wartości kalorycznej).
 PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w

budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku
 PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze

pogłosowej.
 PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie

stabilności wymiarowej w określonych warunkach temperaturowych i
wilgotnościowych

 PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – Przeciwpożarowe
zbiorniki wodne – Wymagania ogólne

10.2. Przepisy związane
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.

poz.883 j.t.).
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1645 j.t.).
 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z

2015 r. poz. 322 j.t.).
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.

1125 j.t.).
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst

Dz. U. z 2009 r, Nr 178, poz.1380).
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30
września 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań
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dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez
pracowników podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 września 1997 roku
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

 Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do
używanych opatentowanych urządzeń lub metod.


