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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w ramach budowy zespotu
szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w
Dobrzykowicach przy ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie hydroizolacji przegréd zewnetrznych
i wewnetrznych, poziomych i pionowych obiektu, przy uzyciu materiatbw odpowiadajgcych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg by¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

e inwentaryzacja powykonawcza

e wykonanie tymczasowych przylgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikaciji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
utrzymanie urzgdzen placu budowy
pomiary do rozliczenia robét
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen
optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
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geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogoélne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogélne wymagania podanie ponizej :
e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.
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e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $ciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatdow i urzadzen dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot

2.2. Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm
Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegréd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelno$¢ uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddéw sagsiednich arkuszy folii taSmg uszczelniajgcg i obustronnie klejgca
Wymogi techniczne:

e grubos$é min. 0,20 mm,

e masa powierzchniowa min. 190 g/m2,

e wytrzymatos¢ na rozdzieranie =2 60 N/mm,

e przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie

przesigka

e 0por dyfuzyjny =2 600 m2 hPa/g

e nie rozprzestrzeniajgca ognia
Zastosowanie: Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodng w
warstwach posadzkowych.

2.3 lzolacja posadzek

Parametry techniczne papy asfaltowe;j:

Papa kauczukowo-zywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z witokniny poliestrowej o
gramaturze 250 g/m2, napawanej aluminium, z asfaltem modyfikowanym elastomerami
oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia
papy zabezpieczona jest folig, strona spodnia papy jest profilowana.

e ZASTOSOWANIE: do wykonywania bariery antyradonowej oraz izolacji
przeciwwodnych w konstrukcjach scian lub na lub pod podtogami lub ptytami
posadowionym w gruncie, w celu zabezpieczenia przed wodg wywierajgcg cisnienie
hydrostatyczne, przechodzgcg z gruntu do wnetrza lub jednej czesci konstrukcji do
innej

e SPOSOB UKLADANIA: metodg zgrzewania

DANE TECHNICZNE:
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iz Metoda badania/ A v

Lp. Wiasciwosé Bklas:vﬁ:a:jz'a J.M. Wartosé lub ustalenie

1. | Wady widoczne EN 1850-1 wyrdb pozbawiony wad widocznych

2. | Dlugosé (%) EN 1848-1 m 275

; i 20,99
3. | Szerokosc () EN 1848-1 m (1,00 £0,01)
odchytka: £15mm /7,56 m

4. | Prostoliniowosé EN 18481 | - lub proporcjonalnie dia innych

dlugosci

5. | Grubosé EN 1849-1 mm 4.0 (-0/+0.2) / (4,0=4.2)

i EN1928 | wodoszczelna przy cisnieniu
6. |Wodoszczelnose Metoda B 200 kPa
7. | Reakcja na ogien EN 135011 | - klasa F
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: maksymalna sita

8. |rozciagajaca EN 12311-1 N/50 mm
-kierunek wzdiuz, 1000 (-0 /+200) [ (1000 = 1200)
~kierunek w poprzek 800 (-0 /+200) / (800 = 1000)
Wiasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu: wydtuzenie ;

9 | Kierunek wzdiuz, BN o 50 £10
-kigrunek w poprzek 50£10
Whytrzymatosc na rozdzieranie
(gwozdziem) 7

10. -kigrunek wzdluz EN 123101 N 350 £ 100
-kierunek w poprzek 350 £100
Odpernosé na obcigzenie EN 12730

1% statyczne Metoda B kg 20

EN 12681
12. | Odpornosé na uderzenie Metoda A mm 1500
Metoda B 2000

Wytrzymatosé zigczy na
&cinanie

13 | sakiad podiuzny EN:1231rx1 Nt mm 800 (-100/ +200)
-zaklad poprzeczny 1000 {-100/+200)

14. | Gietkos¢ w niskie] temperaturze EN 1109 °c <-12 /&30 mm
Wodoszezelnose po ES :Sgg _____ wodoszczelna przy cisnieniu
starzeniu sztucznym Metoda B 200 kPa

15 Tk wg Zalacznika A;
L PN-EN 13969:2006 +

PN-EN 13969:2006/A1:2007

{*) istnigje mozliwost produkeii papy o innej dlugosci i /Jlub szerokosci z zachowaniem wymagania, ze okreslona w badaniach
wartosé diugosci Vlub szerokosci jest nie mnigjsza niz deklarowana.

2.4 Folia paroprzepuszczalna polietylenowa
Folia paroprzepuszczalna — trojwarstwowa powtoka z polipropylenu petni funkcje
zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem kurzem.
Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng
wilgotnos¢ wewnatrz przegréd budowlanych. Szczelno$é uktadu zapewnia sie poprzez
klejenie zaktaddw sgsiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajgca i obustronnie klejgcg
Wymogi techniczne:

e grubos¢ 0,20 mm,
masa powierzchniowa 85 g/m2,
wytrzymatos¢ na rozdzieranie poprzeczne 2 120 N/mm,
wytrzymatos$¢ na rozdzieranie wzdtuzne = 100 N/mm,
rbwnowazna warstwa powietrza 0,02 m,
paroprzepuszczalnos¢ = 1200 g/m224h,
wysokos¢ stupa wody wg DIN 20 811 >1000,
zakres temperatur -40 do +80 oC,
rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajgce ognia,
odpornos¢ na promienie UV 4 miesigce.
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2.5. Hydroizolacyjna masa bitumiczna do izolacji fundamentéw
Parametry techniczne dwusktadnikowej, elastycznej masy uszczelniajgcej

e RODZAJ: bitumiczno-kauczukowa rozpuszczalnikowa masa do klejenia styropianu i laminowanych
ptyt styropianowych,

e RODZINA PRODUKTOW: materiaty uszczelniajace i klejace

e WLASCIWOSCI: masa bitumiczna wysokomodyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
zywic i zwigzkéw chemicznych poprawiajgcych przyczepnos¢ do styropianu, podiozy bitumicznych,
betonowych, blach i mozliwos¢ stosowania na lekko wilgotne podtoza. Duza zawartos¢ kauczuku
powoduje (po odparowaniu rozcienczalnika) powstanie powtoki o wyjatkowo elastoplastycznych
wiasnos$ciach, silnie zwigzanej z podtozem. Powtoka jest catkowicie odporna na dziatanie wody,
stabych kwasow, zasad. Zawiera rozpuszczalnik organiczny bezpieczny dla styropianu.

e ZASTOSOWANIE: przyklejanie ptyt styropianowych, ptyt warstwowych (styropapa) oraz wetny
mineralnej, drewnopochodnej i innych materiatéw ocieplajacych do podtozy betonowych,
bitumicznych, bitumicznych pokry¢ dachowych (papowych), blach trapezowych itp. Klejenia papy bo
podtozy betonowych i papy do papy. Wykonywanie przeciwwodnych hydroizolacji podziemnych cze$ci
budowli. Stosowac na zewnatrz budynkéw. Nie stosowac do pap smotowych, pap na tasmie
aluminiowej oraz przyklejania papy do styropianu (produkcji styropapy).

o WLASCIWOSCI WYROBU:

- barwa czarna
- grubos¢ pojedynczej warstwy do 1,5mm (dla hydroizolacji)
- czas schniecia warstwy pytosuchos¢: 6 godzin

suchosc wiasciwa: po 24 godzinach
petna wytrzymatosc jako kleju po 7 dniach

- ilo&¢ warstw 2 — 4 dla hydroizolacii
- pozostato$¢ suchej masy 80%
- Zuzycie 0,8 - 1,5kglm2/warstwq (dla hydroizolaciji)
0,8 - 2,0k<_;|f’m2 do punktowego klejenia styropianu, wetny
- temperatura podtoza +5 - +35°C
i powietrza podczas stosowania
- metoda naktadania szpachla, paca stalowa, paca zebata
- warunki przechowywania w suchych i chtodnych pomieszczeniach, w temperaturze powyzej +5°C
i transportu
- okres przydatnosci do 12 miesiecy
(od daty produkcji)
- mycie narzedzi benzyna lakowa, rozpuszczalnik organiczny

2.6. Folia w plynie
Parametry techniczne folii w ptynie (ptynnej folii uszczelniajgcej):
e RODZAJ: elastyczna, ptynna folia uszczelniajgca na bazie dyspersji tworzyw
sztucznych
o ZASTOSOWANIE: przeznaczony jest do wykonania elastycznych, bezszwowych
uszczelnien pod oktadzinami z ptytek ceramicznych i kamiennych. Preparat ten
stosuje sie przede wszystkim w pomieszczeniach wilgotnych i mokrych, takich jak
np. natryski, prysznice, fazienki, toalety, kuchnie, pralnie, farbiarnie, itp. Moze by¢
stosowana na podtozach betonowych, jastrychach cementowych, tynkach
tradycyjnych (cementowych i cementowo-wapiennych) oraz na podtozu z cegty
ceramicznej, silikatowej, na bloczkach gazobetonowych i keramzytobetonowych
oraz na podfozach zawierajgcych gips (ptyty GK, suche jastrychy, jastrychy
anhydrytowe). Moze by¢ stosowana takze w systemach ogrzewania podtogowego.
e PODSTAWOWE CECHY: gotowa do uzycia, wodoszczelna, tatwa i bezproblemowa
obrobka, mozliwo$¢ nanoszenia watkiem, wysoka elastycznosé (wytrzymatos¢ przy
zerwaniu ok. 310 %)
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Baza dyspersja tworzyw sztucznych

Barwa jasnoszara

Konsystencja potptynna
Gestosé ok. 1,6 kg/dm?
Sposodb
nanoszenia

watkiem lub pedziem

Czas
wysychania
Mozliwosé
chodzenia

ok. 10 do 15 godzin w +20°C

po 10 do 12 godz.

Wymagana
procesy 2do3
robocze

po catkowitym wyschnigciu (ok. 24

Wykanywanie godzin w 20°C i wzgl. wilgotnosci

okiadziny powietrza 50 %)
Minimalna

temperatura +5 "G

obrobki

2.7. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknieC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty sSwiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materialy pomocnicze, posiadajg karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej,

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot izolacyjnych powinien sie konczyé przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobéw),

Przyjecie materiatébw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.8. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadaé nastepujgcy sprzet i narzedzia:

e do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, szczotki do zmiatania,
narzedzia murarskie do
napraw podfoza
do uktadania izolacji — noze, miarki, listwy, watki dociskowe
do przygotowania masy uszczelniajgcej - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

¢ do nakfadania — paca, kielnia.
Narzedzia i sprzet natychmiast po wykonaniu pracy powinny by¢ czyszczone za pomocg
rozpuszczalnika. Zwigzane materiaty mozna usung¢ jedynie mechanicznie.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogolne dotyczace Srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.
Rolki pap nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem promieni
stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci, co najmniej 120 cm od
grzejnikdw. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojgcej w jednej warstwie. Rolki
pap nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie, w
pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki pap mogag
by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach. Inne materiaty izolacyjne powinny by¢
pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony
przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Emulsja
dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy. Masy
bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach np. typu kombi, ktore zawierajg mase
bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w
pojemniku oryginalnie zamknietym mozna przechowywa¢ co najmniej 6 miesiecy. Na
kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

e nazwe i adres producenta,
nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,
date produkciji i nr partii,
wymiary,
numer aprobaty technicznej,
nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

e znak budowlany.
Wykonawca przy doborze $rodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

5.1. Warunki przystgpienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych w czesci podziemnej i przyziemiu budynku
mozna przystgpi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robot budowlanych i rob6t mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatéw.

5.2. Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywaC w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
podano w instrukcji producenta materiatdéw izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najczesciej temperatury powietrza i podtoza w czasie ukfadania izolacji powinny by¢ nie
nizsze niz +5°C i nie wyzsze od +35°C. Jednoczes$nie temperatury otoczenia i podtoza
powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujgcej temperatury punktu rosy. Zabronione
jest wykonywanie robot poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta
stosowanych preparatow, w czasie deszczu, mzawki, przy silnym nastonecznieniu i
wilgotnosci powietrza przekraczajgcej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania
hydroizolacji w czasie niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych takich jak za niska
temperatura lub zbyt wysoka wilgotnos¢ powietrza roboty nalezy przeprowadzac¢ pod
namiotem, stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

5.3. Wymagania dotyczgce podtozy pod hydroizolacje

|zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonywane na podtozach: betonowych lub
zelbetowych monolitycznych, murowanych z bloczkow betonowych, z gtadziag cementowg
lub otynkowanych tynkiem cementowym, powinny byc:

¢ nosne i nieodksztatcalne,

e powierzchnia powinna byC¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od
mleczka cementowego, bez kawern, ubytkdéw, wypuktosci, peknie¢ (luzne czesci
nalezy usung¢, wypukiosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie,
piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 2
mm i rysy o szerokosci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawg naprawczg zalecang
przez producenta wyrobow hydroizolacyjnych,

e potgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieé
wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny by¢ sfazowane
pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposob ich
wykonania powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie
technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych), podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajgca 5%)
lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobdéw hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),
odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy zagruntowac
roztworem do gruntowania witasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej.
Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem izolacji powinna byC catkowicie
wyschnieta, a powfoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i
wykazywac dobrg przyczepnos¢ do podtoza,
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e warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wiasciwe przygotowanie podtoza.
Podtoze pod izolacje powinno posiada¢ odpowiednie spadki, by¢ réwne, gtadkie,
nieodksztatcone i czyste. Musi by¢ ono rowne i gtadkie, bez przerw i nieréwnosci
przekraczajgcych 12mm. Jako podtoze mogg stuzy¢é monolityczny beton lub dobrze
zageszczona podsypka piaskowa na nasypie z gruntu niespoistego. Powierzchnia
nie moze posiadac luznych ziaren kruszywa oraz ostrych wystepow. Powierzchnia
nie musi by¢ sucha, ale nalezy usung¢ wolnostojgcg wode. Pionowe sScianki
szczelne muszg by¢ wykonane z wykorzystaniem jako deskowania i ich podparcia
lub sklejki grubosci co najmniej 19mm. Elementy Scianki szczelnej muszg do siebie
dobrze przylegad.

e gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progow, rakéw,
wgtebien i wybrzuszen, wystajgcych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne
nierownosci lub wgtebienia do 12mm

e podtoze nieodksztatcalne. Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200st C
tzn. ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wskazywacC wiasciwosci
ciata statego w stanie sprezystym.

e powierzchnia pod izolacje powinna by¢ oczyszczona. Oczyszczenie powierzchni
wykonaé nalezy przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub przez zmycie
strumieniem wody pod cisnieniem. Po zmyciu, powierzchnia powinna zostac
osuszona.

e wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢é naprawione. Czesci wystajgce
powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagtebienie uzupetnione betonem.

5.4. Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Folia
paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni
izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotnos¢ wewnatrz przegrod budowlanych. Izolacje
przeciwwilgociowe, paroizolacje i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢
wstepnie naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na
powierzchniach ze spadkiem ukfada sie zgodnie z kierunkiem sptywu woéd. Szczelnosé
uktadow zapewnia sie poprzez klejenie zakfadéw sagsiednich arkuszy folii tasmag
uszczelniajgcg i obustronnie klejgcg. Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne
krawedzie arkuszy folii powinny by¢ szczelnie mocowane do elementdéw okalajgcych
tasmg klejgcg aluminiowg. Uszkodzenia folii mozna naprawia¢ stosujgc faty =z
zastosowanej folii klejone tasmg dwustronna.

5.5 Izolacje z papy

Grubosc¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz pomiedzy
poszczegblnymi warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0-1,5 mm. Przy uktadaniu izolaciji
podtozy szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢
szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji
nie powinny wystepowa¢ pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. lzolacje z materiatdw bitumicznych nalezy wykonywaé w temperaturze nie
nizszej niz 5°C.
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5.5.1 lIzolacja posadzek

Warunki ukfadania:

Pape nalezy uktada¢ w temperaturze nie nizszej niz 0 °C, nie nalezy uktada¢ papy w
przypadku mokrej powierzchni, jej oblodzenia, podczas opaddéw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie izolacji przeciwwodnej z zastosowaniem papy powinno odbywaé sie wedtug
projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi,
uwzglednieniem szczegotowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.
Przechowywanie:

rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronione przed
zawilgoceniem i przed dziataniem promieni stonecznych lub Zrodet ciepta. Rolki nalezy
uktada¢ na rownym podtozu w pozycji stojacej w jednej warstwie.

Transport:

rolki papy nalezy przewozic¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane w jednej warstwie
w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i uszkodzeniem. Rolki nalezy
uktadac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy przemieszczanie sie ich podczas transportu.

5.6 Gruntowanie podtozy

Przygotowanie podtoza

Podtoze nie moze by¢é zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin
wody. Usung¢ stare, kruche i tuszczgce sie warstwy, luzne elementy, ostre
krawedzie, zanieczyszczenia, Srodki antyadhezyjne i pyt. Czesci metalowe odrdzewic.
Ubytki uzupetni¢ odpowiednimi zaprawami. Nowe tynki i betony powinny by¢ zwigzane i
wysezonowane. W czasie upatdw, przed rozpoczeciem prac, podtoze nalezy zwilzyc.

Aplikacja

Stosowac na zimno. Naktadac szczotkg dekarskg lub pedzlem. Gruntowanie podtoza pod
masy bitumiczne: naktada¢ jedng warstwe gruntu rozcienczonego wodg w stosunku
1:9 (grunt woda).

5.7 l1zolacja masg bitumiczna

Przygotowanie podfoza:

Stare pokrycie papowe — usung¢ zanieczyszczenia, luzne czesci starej papy, bagble i
pecherze przecig¢ na krzyz i podklei¢ masg. Wyrwy i ubytki w starym pokryciu w celu
wyréwnania powierzchni wypetni¢ masg

Podtoze betonowe — wszystkie miejsca uszkodzone (wyrwy, wytomy pekniecia itp.)
naprawic¢, fragmenty porowate nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg mineralng do tego celu
przeznaczong. W kazdym z powyzszych przypadkow stosowania zagruntowac podioze
stosujgc roztwor do gruntowania, ktory powinien dobrze wyschngc.

Blachy trapezowe (metale) — powierzchnie blach (metalu) oczysci¢ z zanieczyszczen.
Usung¢ wszelkie warstwy antyadhezyjne. Powierzchnie luznych warstwy farb, lakierow,
Slady korozji usungc¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Podtoza o powierzchni bardzo gtadkiej
nalezy zmatowac.

SPOSOB UZYCIA
Klejenie styropianu i laminowanych ptyt styropianowych do podtozy: Klej nanosi¢ na
powierzchnie punktowo (10 -12 plackéw na 0,5 m2) lub paskami za
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pomocg szpachli zebatej o szerokosci 8 - 10 cm, grubosci okoto 2mm w odstepach 15 - 20
cm. W przypadku podtozy betonowych i bitumicznych (papy) stosowac¢ gruntowanie
roztworem .

Klejenie pap asfaltowych do podtoza i miedzy soba:

Nanies¢ warstwe na zagruntowane podtoze (betonowe Ilub starg warstwe papy)
catopowierzchniowo (szerokosc¢ przyklejanej warstwy papy), odczeka¢ 15 do 20min. i
roztozy¢ naktadang pape dobrze dociskajgc jg do masy klejgcej. Nalezy pamietaé o 10cm
zaktadach papy na pape. Ztgcza przesmarowac od gory Stylbitem 2000K. Przy klejeniu
nowych pap miedzy sobg postepowac jak wyzej, gruntowanie nie jest wymagane.

Klejenie wetny mineralnej, drewnopochodnej i innych materiatdw ocieplajgcych do
podtozy.

Przygotowane podtoze oraz wetne mineralng lub drewnopochodng od strony klejonej
zagruntowac¢. Po wyschnieciu gruntu na podfoze nanies¢ za pomocg szpachli zebate;j
(wykroj zebow 4x4mm), catopowierzchniowo lub pasami o szerokosci okoto 8 - 10 cm w
odstepach 15 - 20 cm. Odczeka¢ okoto 15 — 20 min i przyklei¢ wetne mineralng lub
drewnopochodng dociskajgc jg do podtoza.

Wykonywanie hydroizolaciji

Po przygotowaniu podtoza i wyschnieciu roztworu gruntujgcego mase naktadamy pacg lub
kielnig, starajgc sie zachowaé jednakowg grubos¢ (okoto 1 mm) naktadanej powtoki.
Grubosc¢

naktadanej warstwy kontrolowa¢ poprzez kontrole zuzycia materiatu. Mase naktadamy
zawsze w minimum dwoch warstwach, naktadajgc nastepng warstwe w kierunku
prostopadtym do warstwy poprzedniej. Pozwala to na unikniecie btedéow Iub
niedoktadnosci wykonawczych. Kazdg nastepng warstwe naktadamy po bardzo dobrym
wyschnieciu warstwy poprzedniej (1Tmm warstwy schnie ok. 24 godzin w temperaturze
23°C).

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

6.1. Zasady ogdine
Roboty kontrolne powinny by¢ wykonywane zgodnie z postanowieniami STB oraz
poleceniami Inspektora. Kontrola jakosci jest prowadzona przez Wykonawce w oparciu o
opracowany przez niego i zatwierdzony przez Inspektora program. Wykonawca powinien
posiada¢ na budowie wszystkie aktualne dokumenty. Zakres badan prowadzonych przez
Wykonawce na budowie:

e badania przed rozpoczeciem robot,

e badania w trakcie wykonywania robot,

e badania odbiorcze po wykonaniu robaét.

6.2. Zakres kontroli jakosci
Zakres kontroli jakosci sprawdzany jest za pomocg ponizszych badan laboratoryjnych :
« jakosc¢ betonu podtoza wg wymagan wobec betonu konstrukcyjnego,
o jakos¢ materiatbw do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg
wymagan okreslonych w odpowiednich normach
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« jakosc¢ materiatéw hydroizolacyjnych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkédw wykonania robét
hydroizolacyjnych z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej z potwierdzeniem
ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robdt zanikajgcych
(odbiory miedzyoperacyjne) nalezy potwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotu odbioru robot
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.3. Badania materiatéw hydroizolacyjnych
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wtasciwosci uzywanych materiatow
hydroizolacyjnych z wymaganiami podanymi w $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz zgodnos¢ z wymaganiami p.2. niniejszej Specyfikacji
Technicznej. Nalezy sprawdzic:
e gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej,
grubo$¢ materiatu,
wytrzymatos¢ na zerwanie,
wydtuzenie przy zerwaniu,
nasigkliwosc¢,
przesigkliwos¢ dla wody pod cisnieniem,
odpornosé na przeginanie w temperaturach ujemnych,
temperature mieknienia wg PiK i temperature tamliwo$ci wg Fraassa.

6.4. Odbiory miedzyoperacyjne robét ulegajacych zakryciu
Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegajg prace:

e przygotowanie powierzchni do utozenia izolacji przeciwwodne;j,

e zagruntowanie podtoza,

e wykonanie warstwy hydroizolacji, zwlaszcza zakonczenia na krawedziach,
doktadnosc¢ sklejenia zaktadéw i przyklejenia do podtoza lub poprzedniej warstwy,
obrébki wokét wpustow,

e wykonanie warstwy ochronnej izolacji.

Odbidér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.

6.4.1. Przygotowanie podioza betonowego przed utozeniem hydroizolacji
Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 4,0 m,
przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni, lecz nie
mniej niz w 5-ciu punktach i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1mm.
Wykonawca powinien okresli¢, czy wilgotno$¢ podtoza betonowego, na ktérym ma byc¢
uktadana hydroizolacja jest zgodna z zaleceniami producenta. Jezeli wilgotnosc¢ jest
wyzsza od wymaganej, Wykonawca powinien, przed przystgpieniem do dalszych prac,
osuszy¢ podtoze do wymaganej wilgotnosci stosujgc odpowiednig i zaakceptowang przez
Inspektora metode.

6.4.2. Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powtok izolacyjnych
Wykonanie poszczegolnych warstw izolacji nalezy starannie kontrolowac, a zwtaszcza jej
zakonczen na krawedziach, doktadnosc¢ sklejenia z podtozem.

6.4.3. Sprawdzenie poprawnosci wykonania izolacji

Sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomocg
miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych
miejscach na kazde 10 + 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny gtuchy
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dzwiek Swiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podtozem. Naprawe
uszkodzonych podczas badania miejsc nalezy wykona¢ wg zalecen Inspektora.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest m2 hydroizolaciji.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2.0dbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robdt, kitére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robdét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu
ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, STB.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru
czes$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Celem odbioru czesSciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed
odbiorem konncowym. Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru
w obecnosci kierownika budowy.

Odbidér powinien polegaé na:
e sprawdzeniu wynikdw kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich
dostarczeniu na budowe,
e odbiorze przygotowania podtoza,
e odbiorze po utozeniu warstwy izolacyjnej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi
cementowe;.
Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez
producenta, oraz zgodno$¢ materiatobw z normami, lub Swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
e zatozonych spadkow, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
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e jakosci wykonania izolacji.
Odbior koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikow odbiorow miedzyfazowych,
oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbior powinien
byC zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczyC wszystkie
dokumenty.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robo6t bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ [m2] hydroizolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego
dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
wykonanie hydroizolacji,
wykonanie badan i testéw zgodnie ze Specyfikacjg
uporzadkowanie stanowiska po robotach

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy

e PN-EN [ISO 527-3:1998P Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu, warunki badan folii i ptyt.

e PN-ISO 4593:1999P Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

e PN-N-03010:1983P Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu
do prébki

e PN-EN 1848-1:2002P Elastyczne wyroby wodochronne -- Okreslanie dtugosci,
szerokosci i prostoliniowoéci -- Czes¢ 1: Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronne;j
dachow

e Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jako$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.

e PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-B-24620:1998/Az1:2004P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

e PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej. Definicje i wtasciwosci
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PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe
do izolacji przeciwwilgociowej ftgcznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji
przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i wkasciwosci

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej — (Zmiana A1).
PN-EN ISO 12956:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
charakterystycznej wielkosci porow.

PN-EN ISO 11058:2011P Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie
wodoprzepuszczalnosci w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu, bez
obcigzenia

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych. Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 13967:2012E Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych — Definicje i
wiasciwosci.

PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie przenikania
pary wodnej.

PN-EN 12730:2002P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw. Okres$lanie
odpornosci na obcigzenie statyczne.

PN-ISO 188:2000P Guma lub kauczuk termoplastyczny - Badanie przyspieszonego
starzenia i odpornosci na dziatanie ciepta.

PN-ISO 37:2007P Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie wiasciwosci
wytrzymato$ciowych przy rozcigganiu.

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z2009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

¢ Dokumentacja warsztatowa

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.




