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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji drewnianej w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonanie konstrukciji
drewnianej.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnos$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e geodezyjne wytyczanie elementdéw konstrukciji,

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikacji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,
e oObstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zaftadunek i wyladunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
utrzymanie urzgdzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robat,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,

e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.
Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamowienia. Robét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie
bedzie optacat oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy
Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji
robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wilasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Materiaty zastosowane muszg miec€ certyfikat zgodnosci i by¢ oznaczone znakami CE, lub
mie¢ deklaracje zgodnosci. Na budowe mogg by¢ przyjete jedynie wyroby wymienione w
projekcie lub wyroby zastepcze wedtug

specjalnej dokumentacji zawartej w PWr, dotyczgcej odstepstw od projektu zatwierdzonej
przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. Dopuszczone sg do wbudowania wyigcznie
materiaty, ktorych wprowadzenie na rynek jest zgodne z postanowieniami Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.883 j.t.).

2.1. Drewno

Dachy strome o konstrukcji drewnianej kratowej (prefabrykowane wigzary kratowe o
ztgczach na ptytki kolczaste). Kratownice wykona¢ z drewna konstrukcyjnego klasy C24 i
tgczy¢ w weztach na ptytki kolczaste.

Wszystkie potgczenia elementéw drewnianych bedg wykonane przez tgczniki systemowe.
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Ptytka kolczasta jest elementem fgczenia konstrukcji drewnianych. Jest to ptyta z blachy
stalowej o grubosci 1-2 mm z wyttoczonymi z jednej strony kolcami

Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ ogniochronnie, grzybo- i
owadobdjczo Srodkiem .

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowe)),

e sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty s$wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,

e niebezpieczne wyroby i materiaty pomocnicze, posiadajg karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie konczyC przed zakonhczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt czesci podziemnych i przyziemi
budynkéw materiatdw izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

e Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane
w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z
instrukcjg producenta. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na
poziomym podfozu utwardzonym, odizolowanym od niego warstwg folii, na

podktadkach rozmieszczonych w taki sposob, aby nie powodowac¢ ich deformaciji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20 cm.
Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach
rozmieszczonych zgodnie z warunkami skiadowania, w sposob odzwierciedlajgcy ich
prace statyczna, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podktadek powinien
by¢ zageszczony

tak, aby nie powstawaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania.
Przy ukfadaniu warstwowym wysokos¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech
warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementow powinny by¢ oddzielone od siebie
przektadkami, rozmieszczonymi w sposob nie powodujgcy powstawania ich deformacji.
Elementy pionowe w postaci stupow, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych
mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien
przekraczacC 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20 cm
od podtoza, w sposbdb nie powodujgcy ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich,
jak dla sktadowania elementéw poziomych.
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taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikoéw atmosferycznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i OST. W przypadku braku
ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzy¢ dowolnego sprzetu.

-sprzet pomocniczy powinien byé przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,
-stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie =z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inspektora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, lecz podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

4.1 Transport materiatow

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
nazwe i adres producenta,

nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

date produkciji i nr partii,

wymiary,

liczbe sztuk w pakiecie,

numer aprobaty technicznej,

nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i witasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Przechowywanie materiatdw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich
dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oso6b
trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdow powinny by¢ po zakonczeniu roboét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.



STB 1.2 KONSTRUKCJA DREWNIANA

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
konstrukcji stalowych.

5.1 Wiagzary dachowe

1. Wigzary nalezy montowac¢ na roboczych pomostach montazowych wykonanych na
wyréwnanym i wypoziomowanym podtozu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas
robét. Deski pomostu powinny mie¢

wilgotnos$¢ nie wiekszg niz 18% i by¢ jednostronnie ostrugane. Na pomost nalezy naniesc
zarys montowanej

konstrukcji z ewentualnym uwzglednianiem strzatki odwrotne;.

2. Dopuszczalne odchytki od wymiarow projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost
montazowy powinny

Wynosic:

a) w konstrukcjach o rozpietosci do 15 m:

+ 5 mm na dtugosci przesta,

+ 2 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

b) w konstrukcjach o rozpietosci ponad 15 m:

1 1 0 mm na dtugosci przesta,

+ 4 mm w odlegtosci pomiedzy weztami oraz na wysokosci wigzara,

3. Gotowe wigzary powinny byé (w miare mozliwosci) przechowywane w ostonietych
pomieszczeniach lub zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Powinny by¢ one
utozone na podktadach w stosy i rozdzielne

przektadkami. Jezeli ze wzgledu na duze wymiary zachodzi koniecznos¢ sktadowania
wigzarow na otwartym

powietrzu, stosy nalezy przykrywa¢ papa, folig z tworzyw sztucznych lub w inny sposéb
zabezpieczyC przed

opadami atmosferycznymi.

4. Wigzary i elementy skiadowe powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi
uszkodzeniami w czasie transportu. sruby, Sciggi itp. Powinny byC¢ skrecone przed
zatadowaniem. Po wytadowaniu nalezy dokona¢ przeglgdu tych czesci, usungé
ewentualne uszkodzenia i ponownie dokrecic sruby, sciagi itp.

5. Przed podnoszeniem wigzaréw nalezy zabezpieczyé je przed wyboczeniem Ilub
zwichrowaniem, a wezty przed

rozluzowaniem potgczen i przesuwem w piaszczyznie lub poza ptaszczyzng wigzara.
Elementy smukfe nalezy

przed podniesieniem czasowo usztywni¢ dodatkowymi pretami, rozpérkami, uchwytami itp.
Miejsca zawieszenia

wigzara za pomocg uchwytéw linowych powinny by¢ tak dobrane, aby podczas jego
transportu na miejsce utozenia we wszystkich pretach wystepowaty sity o takich samych
znakach, jakie bedg wystepowaty w okresie uzytkowania konstrukcji oraz aby nie zostata
naruszona sztywnos¢ weztow sity w pretach nie powinny by¢ wieksze niz otrzymywane z
obliczen statycznych.

6. Miejsca zaczepiania uchwytow linowych powinny by¢é zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi za
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pomocg podktadek.

7. Wigzary ustawione na podporach powinny by¢ niezwtocznie potgczone tgcznikami
statymi lub stezeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.
Usuniecie zawieszenia wigzara z haka dzwigu

montazowego przed zabezpieczeniem statecznosci wigzara jest niedopuszczalne.

8. Dopuszczalne odchytki wymiaréw wigzaréw przed trwatym zamocowaniem wynosza:

+ I0mm w rozstawie osiowym wigzarow w rzucie poziomym, 0,5% wysokosci wigzara na
odchylenie ptaszczyzny wigzara od pionu, £ 10mm w osiach weztéw podporowych od osi
podpdr.

9. Dopuszczalne odchytki wymiardéw wigzaréw po trwatym zamocowaniu wynosza:

a) w dtugosci wigzara:

1+ 20mm przy rozpietosci do 15m, + 30mm przy rozpietosci ponad 15m

b) w wysokosci wigzara:

1+ 10mm przy rozpietosci do 15m, £ 20mm przy rozpietosci ponad 15m,

c) £ 5Smm w odlegtosci miedzy weztami (mierzonej wzdtuz pasa)

6. OPIS,DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogolne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

6.1 Ogodlne zasady odbioru robét

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkdw wystepujgcych na budowie odbior

konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych moze by¢ przeprowadzony

czesciowo w trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot.

e Przekroje i rozmieszczenie elementéw musi by¢é zgodne z dokumentacjg
techniczng.

e Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy.

e Odstepstwa od postanowien projektu uzasadni¢ zapisem w dzienniku budowy i

potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.
Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:
wbudowanych materiatéw,
wykonania elementow przed ich zmontowaniem, gotowej konstrukgciji.
Badanie materiatdow przewidzianych w projekcie lub niniejszych warunkach
technicznych do wykonania konstrukcji drewnianej dokonac¢ przy dostawie tych
materiatbw. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze konstrukcji dokonywac
posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i za $wiadczeh z kontroli
stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz polskich norm.

e Badania elementoéw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

e sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w
dokumentacji technicznej,

e sprawdzenie wymiarow wzornikdbw (szablonéw) i konturow oraz wymiaréw
poszczegoblnych elementow konstrukcji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pomiaru
tasmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowg, przez stwierdzenie ich
zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
Jednostkami obmiaru jest [kpl] dostawy montazu kompletnej konstrukcji dachu z drewna

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne dotyczgce odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych
robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami i zapisami w Dzienniku Budowy, na
podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjg Techniczng oraz
wymaganym zakresem robot. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Podstawg odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o
wykonaniu robot zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

8.2.0golne zasady odbioru robot

1. W zaleznosci od rodzaju robot i warunkéw wystepujgcych na budowie odbidr konstrukcji
z drewna oraz materiatbw drewnopochodnych moze byC przeprowadzony czesciowo w
trakcie robot (odbiér miedzyoperacyjny)

oraz po zakonczeniu robot.

2. Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
3. Do odbioru robot powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy
oraz dokumentacja

powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie
wykonywania konstrukgciji i

realizacji budowy.

4. Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku
budowy i potwierdzone

przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem.

5. Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci:

- wbudowania materiatow,

- wykonania elementow przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji

8.3.0dbiory miedzyoperacyjne i czesciowe

1. Odbiory miedzyoperacyjne lub czesciowe powinny by¢ przeprowadzone w przypadkach
wykonywania poszczegdlnych fragmentow robot przez oddzielne brygady robotnikow oraz
w przypadku gdy nie bedzie dostepu

do wykonanego elementu lub konstrukcji przy odbiorze koncowym. Z kazdego odbioru
powinien byC sporzgdzony protokot, w ktorym powinna by¢ rowniez zawarta techniczna
ocena wykonanych robot.

2. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
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- rodzaj i klasa uzytego drewna oraz wymiary elementow,

- prawidtowos¢ wykonania ztgczy,

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgotnoscig, zagrzybieniem i dziataniem ognia,
jezeli byto ono przewidziane w dokumentac;ji.

8.4.0dbior konncowy

1. Odbiorem kohncowym powinny by¢ objete elementy lub obiekty catkowicie zakonczone.
Do odbioru kohcowego

wykonawca powinien przedstawiC nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje techniczng obiektu i robot,

- protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow,

- protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

- zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot,

- pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzor
techniczny.

2. Odbior koncowy zakonczony konstrukcji powinien polegaé na sprawdzeniu:

- zgodnosci konstrukcji z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi,

- prawidtowosci ksztattu i glownych wymiaréw konstrukcji,

- prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementow sktadowych,

- prawidtowos$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu ztgczy miedzy elementami
konstrukciji,

- dopuszczalnoéci odchytek wymiarowanych oraz odchylen od kierunku poziomego i
pionowego

8.4.0cena wykonania elementéw lub konstrukcji z drewna

1. Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadzg wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie
robot za wlasciwe. W

przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy uznac albo cato$é
robot albo tylko ich

cze$¢ za wykonane niewlasciwie.

2. W razie uznania cato$ci lub czesci robot za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy
stwierdzone odstepstwa

od postanowien dokumentacji i warunkow technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg

jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob
prawidtowy i przedstawione do obioru.

4. Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych,
lecz uznane za pewne

konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnego =z jej
przeznaczeniem, mogag byc¢ przyjete

po obnizeniu wartosci robot o wielko$¢ ustalong komisyjnie dla danego przypadku.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".
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Ptaci sie za ustalong ilos¢ (kpl) dostawy montazu kompletnej konstrukcji dachu z drewna,
wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

Przygotowanie projektu warsztatowego

przygotowanie stanowiska roboczego,

zakup i transport materiatow niezbednych do wykonania robot na miejsce
wbudowania,

przygotowanie podtoza,

zmontowanie konstrukcji drewniane;j

ustawienie, przestawianie i rozbiorke rusztowan,

montaz konstrukcji pomocniczej

wykonanie badan i pomiarow kontrolnych oraz przygotowanie stosownych
protokotéw,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie resztek materiatdw, bedgcych
wiasnoscig Wykonawcy.

likwidacja stanowiska roboczego.

Wykonanie wszystkich niezbednych robot koniecznych do wykonania konstrukcji z
drewna zgodnie z Projektem .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standardéw) w tym:
10.1. Normy.

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03150:2000/AzI:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie,(zmiana Az 1)

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie,(zmiana Az2)

PN-65/D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji
drewna.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna na sortowana metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica liciasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Postanowienia ogdlne.

PN-EN 313-2:2002 Sklejka. Podziat, terminologia oraz pomiar wad.

PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety i nakretki. Terminologia.

PN-EN 1380:2000 Konstrukcje drewniane. Metody badah. Nosnosé¢ ztgczy na
gwozdzie. PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego. Cze$¢ 1. Gwozdzie
ogolnego przeznaczenia. PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo.
Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 390:1999 Drewno klejone warstwowo. Wymiary. Dopuszczalne odchyiki.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatos$ci i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 12871:2004 Ptyty drewnopochodne. Wymagania dla ptyt przenoszacych
obcigzenia, stosowanych na podtogi, $ciany i dachy.

10.2. Przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).
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e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

e Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

¢ Dokumentacja warsztatowa.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu
do u:ywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



