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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatéw, urzadzen i elementdéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetniaC wymagania jakie stawiaja
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réownowazne. Zastosowanie rozwigzan
rownowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatdw, urzadzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierdownowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robot budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sufitbw podwieszanych w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitow
podwieszanych systemowych.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynno$ci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych
e wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacij,
telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy
e obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,
e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na $rodki transportowe -
recznie
e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy
koordynacja prac montazowych sufitbw i innych robo6t zwigzanych z instalacjg
oswietlenia, czujek ppoz., urzgdzen wentylacyjnych, etc.;
utrzymanie urzgdzen placu budowy
inwentaryzacja powykonawcza
pomiary do rozliczenia robot
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp
utrzymanie drobnych narzedzi
wykonanie ewentualnych obuddéw oswietleniowych oraz obuddw innych urzgdzen
np.: wentylacyjnych
e wykonanie optytowania. Wykonanie i wykohczenie dylatacji, i potgczen.
Wykonywanie przejs¢, otworow technologicznych, docinanie i dopasowywanie
zgodnie z wymaganiami innych podwykonawcow;
e usuwanie z obszaru budowy odpadéw i zanieczyszczen
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e optata za wjazd samochoddéw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na o$
przekracza obowigzujgce przepisy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdt pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczgce terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wladz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw
oraz ponoszac ich koszt. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
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konstrukcja — uporzadkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywno$ci.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce materiatéw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdér materiatdbw powinien by¢é wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

o \Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg byC stosowane,
wykonywane, montowane SciSle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne, -certyfikat Iub
deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Oferent jest
zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony
legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem, warunki techniczne
dla projektowanego obiektu.

e Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i
pominietych w niniejszym opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatébw i urzadzeh dla kompletnego wykonania, montazu i
zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robaot.

2.2 Sufity podwieszone systemowe

Sf-2

Piyty gipsowo-kartonowe mocowane na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD
60, malowane farba emulsyjng, ( kolor biaty RAL9010) Sufit nalezy podwiesi¢ na wys.
2,70m,3,00m lub 3,40m

Sf-3

Panele wykonane z ptyty gipsowo-kartonowej o grubosci 8 mm, wykohczone i
pomalowane. Krawedzie proste typu A. Wymiary 600x600mm. Wskaznik pochtaniania
dzwieku aw = 0,10. Izolacyjno$¢ dzwiekowa DncW = 38 dB. Kolor biaty NCS 0300N.
Wspotczynnik odbicia swiatta >85% dla koloru biatego (wg PN-ISO 7724-2). Odpornos¢
na wilgo¢ do 90% wilgotnosci wzglednej. Plyty posiadajg mozliwos¢ obcigzania do 3
kg/panel. ( kolor biaty RAL9010) Sufit nalezy podwiesi¢ na wys. 2,70m

Sf-4

sufit podwieszany —ptyta AKU typ DF gr. 12,5mm na ruszcie stalowym EI15, malowana
farba emulsyjng, zabudowa systemu wykonana z zastosowaniem piyt typ DF - w
pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej
powietrza do 85%. (kolor biaty RAL 9010) Sufit nalezy podwiesi¢ na wys. 3,40m, 3,00m,
lampy wpuszczane w sufit

Sf-4
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sufit podwieszany — ptyta gr. 2x15mm na ruszcie stalowym EI60, malowana farba
emulsyjng odpornosc piyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, zabudowa systemu
wykonana z zastosowaniem ptyt typ DF - w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na
dobe) podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%. ( kolor biaty RAL9010) Sufit
nalezy podwiesi¢ na wys. 3,40m, 3,00m, lampy wpuszczane w sufit

Sf-5

sufit podwieszany , z paneli dzwiekochtonnych , sr. 80 cm i 120 cm ( wyspy — circle) kilka
kolorow Sufit nalezy podwiesi¢ na wys. 3,00m ,ptyty stanowig 30% powierzchni sufitu,
najblizszy kolor wg NCS: S 0500-N, odbicie swiatta 85% (z czego ponad 99% to Swiatto
rozproszone). Wspotczynnik retroodbicia 63 mcd/(m?lx). Potysk < 1. lampy miedzy
panelami wiszgce na wysokosci 3m

Sf-6

sufit podwieszany , z paneli dzwiekochtonnych modutowych Panele wykonane z ptyty G-K
o grubosci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane typu E15. Wymiary
600x600mm. Wzor powierzchni - ptyta posiada reguralng, kwadratowg perforacje o
wymiarach 9x9mm i najwyzszg jakos¢ malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw =
0,65. lzolacyjnos¢ dzwiekowa DncW = 39dB z wetng grubosci 10cm. Sufit nalezy
podwiesi¢ na wys. 3,00m lub 3,40m

lampy wpuszczane w sufit

Sf-7

Sufit monolitycznyz poszyciem ptytami GK bez perforacji, odpornos¢ na wilgo¢ 85%,
izolacyjnos¢ akustyczna 40 dB, wskaznik pochtaniania dzwieku 0,10, klasa odpornosci na
uderzenia 1A, konstrukcja systemowa z profili

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wilasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniecC) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot powinien sie kohczyC przed zakohczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdéw),

Przyjecie materiatébw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
Dziennika Budowy i protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdow
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
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Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobér sprzetu musi spetnia ponizsze wymagania:
e Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STB i wskazaniach Inspektora
w terminie przewidzianym umowa.
e Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
e Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot.
e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
Srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacii
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania ogdélne dotyczgce $rodkéw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w ramach oferowane;j
ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatdw wymaganych w celu prowadzenia robét.
Ptyty pakowane sg w formie stosoéw uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych.
Pierwsza i ostatnia ptyta stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i
spiety dla usztywnienia tasmg stalowg. Pakiety nalezy sktadowaC¢ w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, na rownej i mocnej poziomej posadzce. Wysokos¢ sktadowania do
pieciu pakietdow, uktadanych jeden na drugim. Do przewozu zaleca sie stosowanie
samochodéw krytych plandekg, z otwieranymi burtami.

Wykonawca przy doborze srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéow i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow, zestawow elementow,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
dostawcy czy producenta, a takze zgodne z przepisami, wiedzg techniczng i praktykag
budowlang. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne wymagania i parametry oraz
okresla zasady rozwigzan, ktére muszg by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do
sytuacji w dokumentacji warsztatowej Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowaé jako
zbior podstawowych danych i wymagan koniecznych do spetnienia

5.1. Montaz sufitéw podwieszanych systemowych

Systemowe sufity podwieszane powinna posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty
dopuszczalnosci stosowania w budownictwie. Nalezy je montowa¢ zgodnie z Projektem
Wykonawczym. Wszystkie prace dotyczace montazu sufitbw podwieszanych
systemowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.
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Konstrukcja nosna

Jezeli nie obowigzujg inne zalecenia, ptyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szerokosc¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200
mm. Gorne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomocg odpowiednich
zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢
zamocowane do profili no§nych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nosne powinny by¢
rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 600 mm dla uzyskania siatki modularnej 600mm
x 600mm i stosowania ptyt o wymiarach 600x600 mm), na odpowiedniej wysokosci i
wypoziomowane. Potgczenia pomiedzy profilami nosnymi powinny by¢ naprzemianlegte
(nie mogg znajdowac sie w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na
profilach nosnych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna
odlegtos¢ pierwszego wieszaka od sciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbedne dodatkowe =zawiesia, aby utrzymacC ciezar instalacji i dodatkowych
akcesoriow montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu.

Siatka modularna

UtworzyC tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescic profile poprzeczne
(600mm) réwnolegle do profili nosnych, pomiedzy zamontowanymi uprzednio profilami
poprzecznymi o dtugosci 1200 mm. Konce profili 600 mm winny by¢é umieszczone
posrodku profili 1200 mm.

Montaz ptyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu ptyt. Ptyty sg tatwe do ciecia za
pomocg ostrego noza.

Akcesoria

Klipsy mocujace

Rozmaite typy klipsow mocujacych, przytrzymujgcych ptyty i zabezpieczajgcych mogg byc
stosowane. Stosowanie klipsow mocujgcych zalecane jest w matych pomieszczeniach,
halach wejsciowych, klatkach schodowych oraz miejscach narazonych na réznice
cisnienia powietrza pomiedzy pomieszczeniem a przestrzenig instalacyjng ponad sufitem
podwieszanym. Montaz klipséw jest rowniez zalecany w pomieszczeniach, gdzie do mycia
ptyt uzywa sie wody pod cisnieniem. Najczesciej stosuje sie dwa klipsy na krawedzi ptyty
dt. 600 mm i trzy na krawedzi dt. 1200 mm.

Zawiesia

Regulowane zawiesia z drutu, powinny by¢ mocowane do otworow w profilach nosnych.
Regulowane zawiesia z drutu powinny by¢ jednakowo zorientowane i przymocowane do
profili nosnych tak, aby ich nizsze konce byty umieszczone w tym samym kierunku.

Mocowanie do stropu

Elementy (Sruby, wkrety, kotki) stuzgce mocowaniu wieszakéw do stropu sg dostepne u
specjalistycznych dostawcow. Nalezy zawsze stosowaC dostosowany do konstrukcji
stropu typ mocowania oraz upewni¢ sie, ze posiada on wystarczajgcg wytrzymato$é na
wyrywanie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.
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e Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania
kontroli, pobierania probek i badania materiatbw u Zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

e Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami STB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

e Inspektor moze pobieraC probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i Robo6t z Dokumentacijg
Projektowg i STB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych Iub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot sprowadza sie do:
e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego sufitu podwieszanego z dokumentacjg
projektowa.
e Sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatdw / wyrobéw z dokumentacjg
projektowa.
e Sprawdzenie poprawnosci wykonania sufitu
e Wiasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- 1mm na dtugosci
5m.
e Kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt.
e Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.
e Kontrola instalacji i prawidtowego wykonywania innych elementow / instalaciji
wybudowanych w strukture sufitu podwieszanego.

6.3. Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezgca kontrole wzrokowg wszystkich elementow
sufitu podwieszanego ptyt, konstrukcji oraz akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych
wadach nie mogg by¢ stosowane

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 zamontowanego sufitu podwieszonego.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora

8.2. Odbidr elementow i akcesoriow.

Przed rozpoczeciem montazu elementéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem poziomu i
pionu elementy budynku, do ktérych mocowane bedg elementy sufitdw podwieszonych.
Dostarczone na budowe elementy sufitbw powinny by¢é odebrane pod wzgledem
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kompletnosci dostawy, zgodnosci typow ptyt, elementow rusztu oraz akcesoriow pod
wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw
powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

8.3. Odbiér koncowy zakresu robét.
Odbidér koncowy odbywa sie po zgtoszeniu przez Kierownika Budowy zakohczenia prac i
gotowos¢ do odbioru. Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy stwierdza fakt
zakonczenia robot.
Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

e atestacje dostarczonych elementow,

e zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie

+2 mm, przesuniecie w poziomie +3 mm),
e sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt. 9 ,Wymagania ogdine”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.
Rozliczenie robét bedzie dokonane jednorazowo, lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:
e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Pfaci sie za ustalong ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej,
ktora obejmuje:
e zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbednych
materiatow, konstrukcji lub wyrobow potrzebnych do wykonania robot objetych STB.
e wykonanie niezbednej dokumentacji roboczej, obejmujgcej m.in. sposéb wykonania
robét objetych STB
e koszt wykonania niezbednych rusztowan i pomostéw roboczych wykonanych oraz
ich rozbiorki wg wtasnej dokumentacji Wykonawcy.
przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
montaz sufitdw podwieszanych, zgodnie z instrukcjg montazu Producenta
pielegnacja robot objetych STB
wykonanie wszystkich innych robot niezbednych do montazu sufitu podwieszanego
znajdujacych sie na rysunkach w PW.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpic
mozna innymi dokumentami réwnowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e PN-EN 13964:2014-05E Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan.
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PN-B-02151-3:1999P Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.
- lzolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementéw budowlanych - Wymagania.

PN-EN 520+A1:2012P Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody
badan.

PN-EN 12860:2002P - Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i
metody badan

PN-ISO 1803:2001P Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrazanie dokfadnosci
wymiarowej -- Zasady i terminologia

PN-ISO 2444:1999P - Ztgcza w budynku. Terminologia

PN-ISO 3443-1:1994P Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i
okreslania

PN-ISO 3443-2:1994P Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy
przewidywania pasowan elementow o normalnym rozktadzie wymiaréw

PN-ISO 3443-3:1994P Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarow
nominalnych i przewidywania pasowan

PN-ISO 3443-4:1994P Tolerancije w budownictwie. Metoda przewidywania
odchytek montazowych i ustalania tolerancji

PN-EN ISO 1716:2010E Badania reakcji na ogien wyrobow — Okreslanie ciepta
spalania (wartosci kalorycznej).

PN-EN ISO 11654: 1999P Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w
budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

PN-EN ISO 354:2005P Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze
pogtosowe;.

PN-EN 1604+AC:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
stabilnosci wymiarowej w okre$lonych warunkach temperaturowych i
wilgotnosciowych

PN-B-02857:1982P Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie — Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne — Wymagania ogolne

. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
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dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrze$nia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)
e Dokumentacja warsztatowa
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.



