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UWAGA

Dopuszcza sie zastosowanie rozwigzan réwnowaznych polegajgcych na zastosowaniu
innych materiatow, urzadzen i elementéw wyposazenia niz okreslone w specyfikacji pod
warunkiem wykazania przez Wykonawce spetnienia co najmniej identycznych parametrow
uzytkowych proponowanych rozwigzan, przytoczonych przez Zamawiajgcego w
specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamdwienia.

Proponowane przez Wykonawce rozwigzania rownowazne powinny zapewni¢ wszystkie
wymagania zwigzane z funkcjonalnoscig, sposobem obstugi i bezpieczenstwem okreslone
w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob identyczny spetnia¢ wymagania jakie stawiajg
przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rownowazne. Zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych wymaga dodatkowo zgodnosci z dokumentacjg projektowg pod wzgledem
funkcjonalnosci, sposobu i miejsca montazu, ilosci i wlasciwosci zastosowanych urzgdzen
oraz uzyskania akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw, wykazujgcych
réwnowazno$¢ proponowanych rozwigzan. Ztozone dokumenty bedg podlegaty ocenie
przez Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje o przyjeciu materiatow, urzgdzen i
elementdw wyposazenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowaznosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprobaty techniczne zastgpi¢ mozna innymi
normami lub aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwnowaznosci tych
dokumentow w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagan stawianych
parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych robét budowlanych i
asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego.

Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowa.
ETAP A (etap IV i cz. etapu | z projektu budowlanego), ETAP B (etap | i Il pb), ETAP C
(etap Il i V pb).

1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru elementéw Slusarskich w ramach budowy zespotu szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczna i drogowg w Dobrzykowicach przy
ul. Kolejowej, obreb 0004.

1.2.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest czescig dokumentacji przetargowej niezbednej przy realizaciji
i odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.

1.2.3. Zakres Rob6t objetych

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majgce na celu :
e dostawe i montaz wycieraczek wewnetrznych i zewnetrznych
e dostawe i montaz pochwytow
e dostawa i montaz balustrad.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwigzania, etc. nieopisane lub
nie wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu
widzenia Prawa, sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych muszg byc¢
przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce:

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e inwentaryzacja powykonawcza,

e wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji,

telekomunikac;ji i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,
e oObstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego
nie przewiduje sie zadnej obstugi,

e zatadunek i wytadunek narzedzi i pomocniczego sprzetu na srodki transportowe —
recznie,
utrzymanie urzgdzen placu budowy,
pomiary do rozliczenia robat,
dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp,
utrzymanie drobnych narzedzi,

e usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej. Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i
ustawienie reperow roboczych powinno by¢ wykonane w nawigzaniu do geodezyjnie
wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz pod nadzorem uprawnionego
geodety. Robdét pomiarowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz
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likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszgcych Zamawiajgcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczace terenu budowy podano w STB 0.0 ,Wymagania
ogoblne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i
drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w srodowisku
naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, mozliwoscig powstania pozaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaciji
robét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska,
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowigzek utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
przez odpowiednie przepisy, przestrzegaC przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat prowadzonych robét albo
przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem
wiasnosci publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Mozliwe jest wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na
mapach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw,
ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5 Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem
Gtéwny przedmiot : 45214210-5 SZKOLY PODSTAWOWE

1.6. Definicje okreslen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogodlne.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogodlne
Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ ogolne wymagania podanie ponize; :

e Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatdw powinien by¢ wykonany
wedtug kryterium kompatybilnosci.

e Stosowane materiaty muszg posiada¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.
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Wszystkie materiaty, elementy, rozwigzania, systemy muszg by¢ stosowane,
wykonywane, montowane $cisle wedlug udokumentowanych wytycznych
producenta, w sposob i w warunkach okreslonych w posiadanych przez element
dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty techniczne (krajowe Iub
europejskie), certyfikat lub deklaracje zgodnosci, atesty — wymagane przez polskie
prawo. Oferent jest zobowigzany do wykazania, ze dany materiat, system, zestaw,
etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia, okreslone polskim prawem,
warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych
i pominietych w niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem
koniecznych materiatow iurzgdzen dla kompletnego wykonania, montazu
i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robat.

2.2 Wycieraczki zewnetrzne
Przed wejsciami do budynku zaprojektowano wycieraczki wejsciowe zewnetrzne z krat
pomostowych wraz z ramkg stalowg pod kostke brukows.

Skrécona charakterystyka wycieraczki zewnetrzne;:

komplet zawierajgcy: obudowe wycieraczki (polimerobeton), ruszt ocynkowany
siatkowy

konstrukcja ruszu: ptaskownik poprzeczny antyposlizgowy — zgbkowany,
ptaskownik poprzeczny antyposlizgowy — zgbkowany.

wymiary: ptaskownik nosny - 600 mm, ptaskownik poprzeczny - 400 mm,
ptaskownik (wysokos¢ i grubosc) - 30x2 mm, oczko - 34x11 mm

wymiary wycieraczki: szerokos¢ = 750mm, wysokos¢ = 80 mm, dtugos¢ = 500 mm
wyjscie od spodu: [1 110

ruszt w wersji ocynkowanej

2.3 Balustrady wewnetrznych
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Balustrady ze stali czarnej St3Sx spawanej na placu budowy. Mocowanie stupkow: za
pomocg dybli stalowych (kotew) do betonu. Wysokos$¢ pochwytu: 1,10m. Malowanie — na
kolor grafitowy (RAL 7016). Pochwyt — drewniany 50x50mm, fazowany, mocowany do
ptaskownika stalowego poprzez wkrety do drewna ze stali nierdzewnej. Elementy pionowe
wypetnien balustrad wykonane z pretéw stalowych fi=20mm. Zabezpieczenie
antykorozyjne i malowanie — farba podktadowa: matowa farba akrylowo-poliestrowa do
gruntowania podtoza stalowego, farba nawierzchniowa: matowa emalia alkidowa o
wysokiej trwatosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Pochwyt drewniany malowany
na kolor czarny (RAL 9005). Wypetnienie z ptyt HPL gr.10mm w kolorze czarnym (RAL
9005).

Pochwyty przyscienne na klatkach schodowych — wykonane ze stali czarnej St3Sx
spawanej na placu budowy. Mocowanie do konstrukcji Sciany: za pomocg dybli stalowych
(kotew) do betonu poprzez prety stalowe fi=20mm. Wysoko$¢ pochwytu: 1,10m.
Malowanie — na kolor grafitowy (RAL 7016). Pochwyt — drewniany 50x50mm, fazowany,
mocowany do ptaskownika stalowego poprzez wkrety do drewna ze stali nierdzewne;j.
Zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie — farba podktadowa: matowa farba akrylowo-
poliestrowa do gruntowania podtoza stalowego, farba nawierzchniowa: matowa emalia
alkidowa o wysokiej trwatosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Pochwyt drewniany
malowany na kolor czarny (RAL 9005).

Dane techniczne farby nawierzchniowej:

e rodzaj: emalia alkidowa do drewna i metalu, uniwersalna, matowa emalia alkidowa
o wysokiej trwatosci, odporna na uszkodzenia mechaniczne. Dostepna w szerokiej
gamie koloréw (ponad 13 tysiecy).

e zakres stosowania: produkt przeznaczony do malowania zewnetrznych i
wewnetrznych powierzchni: stalowych, stali ocynkowanej, kwasoodpornej,
aluminium, miedzi, drewnianych, drewnopochodnych, plastikowych, szklanych,
glazury - po uprzednim przygotowaniu podfozy.

e przyktady zastosowania: produkt przeznaczony jest do malowania elementéw
uzytkowych, takich jak: meble, drzwi, okna, ogrodzenia, drabiny, balustrady,
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maszty, stelaze itp.

baza: AiC

kolor: RAL 7016 (grafitowy)

stopien potysku: petny mat

wydajnosc¢: 8-12 m2/l, w zaleznosci od rodzaju i chtonnosci podtoza.

wielkos¢ opakowan: 0,451;0,91; 2,7 1; 9|

naktadanie: pedzel, watek, natrysk pneumatyczny (aplikacja natryskiem moze by¢
uzywana wytgcznie na instalacjach, w ktorych stosuje sie przepisy w sprawie
standardow emisyjnych).

e czasy schniecia: pytosuchos¢ po 4 godzinach. Sucho$¢ dotykowa po 6-7
godzinach. Naktadanie kolejnych warstw po 16 godzinach (w normalnych
warunkach).

w przypadku intensywnych kolorow czas wysychania emalii moze ulec wydtuzeniu.
odpornosé na wptyw warunkoéw atmosferycznych: bardzo dobra

odporno$¢ na dziatanie swiatta: dobra

zawartosc¢ czedci statych: min. 62% wag.

gestosé: baza A — 1,325 glcm?®, baza C — 1,225 g/cm?®

Dane techniczne farby podktadowej (elementy stalowe):

e rodzaj: farba gruntujgca do podtozy ocynkowanych, aluminiowych i stalowych,
szybkoschngca, matowa farba akrylowo-poliestrowa do gruntowania podtoza
stalowego, stali ocynkowanej, kwasoodpornej, aluminium. Posiada dobrg
przyczepnosc¢ do trudnych podtozy. Nowoczesny uktad inhibitoréw korozji zapewnia
dobre zabezpieczenie antykorozyjne.

e zakres zastosowan: farba przeznaczona do gruntowania elementéw metalowych
wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen, m.in.: dachow, rynien, parapetow, balustrad,
rur spustowych, stelazy i innych konstrukcji metalowych. Moze by¢ stosowana pod
nawierzchniowe farby alkidowe
Kolor: jasny szary,
stopien potysku: mat
wydajnosc¢: do 12 m2/l przy jednokrotnym gruntowaniu.
wielkos¢ opakowan: 11, 3, 10l
naktadanie: pedzel, watek lub natrysk pneumatyczny bgdz hydrodynamiczny.
czasy schniecia: suchos¢ dotykowa po 3 godz. Naktadanie kolejnej warstwy po 6
godz. w warunkach normalnych (temp. +20+2°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza
55+5%). Malowanie emalig nawierzchniowg po 24 godz.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

e sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

e spetniajg wymagane witasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
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e spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot pokrywczych powinien sie konczy¢é przed zakonczeniem
podanych na opakowaniach termindéw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdéw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogolne dotyczgce sprzetu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dobor sprzetu musi spetnia¢ ponizsze wymagania:

e liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robé6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

e wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami,

e wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robat,

e utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony
srodowiska, BHP i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca przy doborze sprzetu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z lokalizacji
budowy i moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Transport prefabrykowanych elementéw obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych
mozna wykonywa¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni sposéb zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blacha powinna by¢ transportowana i sktadowana
w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W przypadku sktadowania
zwojow lub prefabrykowanych paséw na placu budowy nalezy unikaé bezposredniego
kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic réwniez przykrycie odporne na
dziatanie wiatru. Unika¢ nalezy:

e przykrywania zwojow lub prefabrykatdw w sposéb uniemozliwiajgcy doptyw
powietrza,
przekroczenia punktu rosy,
sktadowania na wilgotnym podtozu,
transportowania lub sktadowania materiatu na wilgotnych paletach,

e zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadowania.
Wykonawca przy doborze Srodkéw transportu przeanalizuje okolicznosci wynikajgce z
lokalizacji budowy moggce mie¢ wptyw na ograniczenia dla jego zastosowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Wymagania ogoélne
Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania robét podano w STB 0.0 ,Wymagania ogéine”.
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Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych
dyspozycji, elementéow i srodkéw podjetych w celu realizacji rob6t. Nie stanowi takze
instrukcji wykonania prac lub stosowania wybranych elementow, zestawow elementéw,
czy technologii. Zastosowanie powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami
Dostawcy, Producenta lub Tworcy, czy Wiasciciela danej technologii, a takze zgodne z
przepisami, wiedzg techniczng i praktykg budowlang. Specyfikacja architektoniczna
podaje minimalne wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwigzan, ktore muszg
by¢ uwzglednione, uscislone i dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej
Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbior podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia.

5.2 Montaz balustrad
Montaz nalezy wykonac wg nastepujacej kolejnosci:
e wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
e sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworow kotwigcych
montaz i kotwienie balustrady
usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu.
Usytuowanie tgcznikdéw, wymiary i potgczenia wszystkich elementéw podkonstrukciji
nalezy przyjmowa¢ odpowiednio do wytycznych na rysunkach PW. Szczegoty
potgczen elementdéw balustrady i dobdor grubosci scianek profili, wedtug projektu
warsztatowego Wykonawcy.
e Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg
skupiong min.500 N, przytozona prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie
nastgpity trwate odksztatcenia balustrady.

5.3 Montaz wycieraczki

Wycieraczki systemowe powinny posiada¢ wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Wycieraczki nalezy usytuowac zgodnie z Projektem
wykonawczym. Wszystkie prace dotyczgce montazu Wycieraczek nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta.

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujgcej kolejnosci:

e Ulozenie ramy na posadzce. Wycieraczka powinna utozona by¢ symetrycznie w
stosunku do drzwi chyba, ze Dokumentacja Projektowa wskazuje inne potozenie.

e Na czesci wewnetrznej ramy oraz na posadzce zaznaczamy punkty, w ktorych
bedg wykonane otwory. W przypadku posadzek z gresu, kafli itd. nalezy nawiercac
otwory w miejscach fgczenia ptytek tzw. fugach.

e llos¢ otworow wg wytycznych producenta.

Nawiercanie w ramie oraz posadzce otwory na kotki rozporowe. Otwoér w posadzce

musi by¢ wiercony grubszym wierttem niz w aluminium.

Umieszczanie kotkow oraz uktadanie ramy.

Dopasowanie otworu wraz z utozeniem ramy wraz z kotkami.

Skrecenie catosci.

Rozwiniecie wycieraczki wewnatrz ramy.
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6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM
WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW
ODNIESIENIA

Wymagania ogdlne dotyczgce kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot przeprowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatdw i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i STB. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Wymagania ogolne dotyczgce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg jest Tmb dostarczonych i zamontowanych balustrad
Jednostkg obmiarowg jest 1 m2 dostarczonych i zamontowanych wycieraczek
wewnetrznych i zewnetrznych

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczgce odbioru robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STB oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora.

Sprawdzeniu podlegaja:

e poprawnos¢ wykonania potgczenia obrébek z obrabianymi elementami,

e poprawnos¢ mocowania obrobek do podtozy,

e w przypadku ich wystepowania, grubosci galwanicznych powtok antykorozyjnych.

W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot

zgodnosci z dokumentacijg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

prawidtowosci wykonania,

wykonczenia i zabezpieczenia krawedzi cietych.

e dokonac wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami STB, PB i PW.

8.2. Odbiér koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane bedg ponizsze reguty:

e zgodnos¢ z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej,
e zgodnos¢ z dokumentacjg rysunkows.

e zgodnos¢ z wymogami producenta systemu;
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sprawdzenie poprawnosci systemowe;.
kontrola zatgczonych dokumentdéw formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty)
sprawdzenia tolerancji wymiarowych.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m2] dostarczonych i zamontowanych wycieraczek

wewnetrznych i zewnetrznych

, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

zamontowanie wycieraczek

inne roboty skfadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu rob6t przewidzianych w

STB.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ [m] dostarczonych i zamontowanych balustrad , wg ceny

jednostkowej, ktora obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych,

e montaz balustrad,

e inne roboty sktadajgce sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianych w
STB.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przytoczone ponizej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastgpi¢
mozna innymi dokumentami rownowaznymi, pod warunkiem zapewnienia cech
rownowaznosci tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz
wymagan stawianych parametrom technicznym, jakosciowym i uzytkowym opisywanych
robot budowlanych i asortymentow.

10.1. Normy
e PN-B-94701:1999 -Dachy — Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

e PN-EN 612:2006P Rynny dachowe 2z arkuszy metalowych z okraglym
usztywnionym obrzezem przedniej strony i rury spustowe tgczone na zaktad.

e PN-EN 1462:2006P Uchwyty do rynien dachowych — Wymagania i badania.

e PN-EN 607:2005P Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje,
wymagania i badania.

e PN-EN 14783:2013-07E Blachy i dachéwki metalowe podparte na catej
powierzchni, przeznaczone do wykonywania pokry¢ dachowych, zewnetrznych
obudow scian i oktadzin wewnetrznych — Charakterystyka wyrobu i wymagania.

e PN-EN 10056-1:2000 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

e PN-EN 10056-2:1998 Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancja ksztattu i wymiarow.

e PN-ISO 1891:1999 Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

e PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny
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PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- Specyfikacja techniczna ptaskich wyrobow
walcowanych dla budownictwa.

PN-EN 354:2012 Srodki ochrony indywidualnej chronigce przed upadkiem z
wysokosci -- Linki bezpieczenstwa

10.2. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemach oceny zgodnosci (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1645 j.t.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r.
poz.883 j.t.).

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. z
2015 r. poz. 322 j.t.).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 j.t.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz.
1125 j.t.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. 22009 r, Nr 178, poz.1380).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 j.t.) i z przepisami wykonawczymi.

Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 j.t.).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30
wrzesnia 2003 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 178 poz.1745)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650 jt).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U z 2002 r. Nr 75 poz. 690)

Dokumentacja warsztatowa
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Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okreslonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.




