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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE — ETAP AB.C

STS 01.00 - WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si € zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdbw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogodlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t branzy sanitarnej zwigzanych z budowg Zespotu Szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i
odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
wprowadzit do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz
konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i
jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodlne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.
Zakres, ktérego dotyczy niniejsza STS, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
realizacje wszelkich robot objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w punkcie 1.1.
przedmiotu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowlestanowigcag
calosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matejarchitektury.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosédo
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ -organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego,nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisbw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w
celuwbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposOb trwaly w
obiekciebudowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw
dostosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchupojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wifasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzeni okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona dokierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
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Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymistronami,
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formiewyliczen, szkicOw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréwpodlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub innelaboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzanianiezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéwbudowlanychorazrodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne tworzywa i wyrobyniezbedne do
wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjamitechnicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesligranice
tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymizwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoruw
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych zprowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacjiprojektowej.
Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcjiterenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych.

Czes¢é obiektu Iub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
spetnianiaprzewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania
doeksploataciji.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych iszczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Grupy, klasy, kategorie robot - klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340z 16.12.2002 r., z p6ézn.
zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenietechniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnefunkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektubudowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrolejakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robotzakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jakréwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawceurzadzen
technicznych i maszyn, instrukcja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lubwspéizaleznosé czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegébw konserwacyjnych, warunkujgcychich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jestrowniez skiladnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innychaspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” Ilub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogbélnymi zasadamidziatania tych organizaciji.

Przedmiar rob6t - zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebraniapod
wzgledem ilosci i wymogo6w jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scaleniarobot.

Wspdlny Stowniku Zamowie n - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robotbudowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownikagtéwnego oraz stownika

Strona 6 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,] STSRONAZ
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003r.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Podstawg wykonania robot jest Projekt Architektoniczno—Budowlany opisany w punkcie
1.1.Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
zDokumentacjg Projektowg STS i Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od postanowien
WarunkéwSzczegolnych - normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
SpecyfikacjachTechnicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspéitrzedne punktéw gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SSTS. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

e dostarczong przez Zamawiajgcego,

» sporzgdzong przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

»  Projekt organizacji i harmonogram robot

» Projekt zaplecza technicznego budowy

1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SSTS

Dokumentacja projektowa, SSTS oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i STS. Wielkosci okreslone w dokumentacji
projektowej i w STS bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SSTS i majg wplyw na
niezadowalajgcag jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spoteczno$ci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykofnczeniowych
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych,
b) s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytlami i gazami,
— mozliwo$cig powstania pozaru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
wolno stosowa¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do rob6t muszg mie¢ sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Jezeli Wykonawca uzyt materialtédw szkodliwych dla otoczenia za zgoda Inwestora, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.
Utylizacja materiatébw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane
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przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co
do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.5.9. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneRob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Wykonawca bedzie utrzymywaé¢Roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢prowadzone w taki spos6b, aby budowla lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kohcowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty
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2. MATERIALY.

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SSTS w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SSTS w czasie postepu rob6t. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakos$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (STS).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzeniam  iejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odnodnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robot,
chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkédw umowy stanowig inaczej. Humus i
nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom jako s$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do robdt i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTS przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SSTS, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STS i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub STS przewidujag mozliwosé wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SSTS i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz gce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$é z dokumentacja

projektowg, wymaganiami SSTS, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SSTS, a takze w normach i wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe
z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako $ci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie roboét
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTS. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robét, w tym termin i spos6b prowadzenia robdét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robét,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robét,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6inych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jako $ci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SSTS. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SSTS. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor
nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdbw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTS, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialdw u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i rob6t z wymaganiami STS na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i SSTS. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

» posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisoéw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

» posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi STS.

* znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SSTS, kazda ich partia

dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
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trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone
do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot, [
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,
— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegoéinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robaét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SSTS.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SSTS, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SSTS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-
ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robat.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SSTS, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
rob6t oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r robét
zanikajgcych 1 ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SSTS i uprzednimi
ustaleniami.
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8.3. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru. Odbiorowi czesciowemu
podlegaja:
a) roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu,
b) etapy/elementy rob6t okreslone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowigcym
zalgcznik nr 4 do umowy,
c) roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robét przewidujg ich
odbiér techniczny.

8.4. Odbidr ostateczny (ko nAcowy).

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastgpi w
terminie i na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i SSTS. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbior6éw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowg i SSTS z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SSTS i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z narzutami, wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, wartos¢ pracy
sprzetu wraz z narzutami,

b) koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

c) podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

— Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodniefh wynikajacych z postepu
robét,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

e oplaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

» konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

— Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

— Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

« doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

— Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporz gdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, (tom I, II, 1lI, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTSAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t

INSTALACJE SANITARNE — ETAP AB.C

STS 01.01 - SIECI | PRZYLACZA ZEWNETRZNE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materialy, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczegdlno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia mo  deli produktéw lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek $cie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj a¢ nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie € przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialébw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spelniaj acych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdw lub urz adzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne speiaj g wskazane wy zej wymagania i uzyska € zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z budowa sieci i przylgcza wodociggowego, kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej zwigzanych z budowag Zespolu Szkolnego wraz z
zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).

45100000-8 - przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45231000-5 - roboty budowlane w zakresie rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

45231100-6 - ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggow

45231110-9 - roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231111-6 - podnoszenie i poziomowanie rurociggéw

45231112-3 - instalacja rurociggéw

45231113-0 - poziomowanie rurociggow

45231300-8 - roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogolny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.2.
Przedmiotem robét bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty demontazowe i montazowe
w zakresie wykonania sieci i przytagcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej
w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, Dokumentacjg Projektowa, a
takze ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz wiedzg techniczng.

1.4. Zakres robét obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Og0Iny zakres robét podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie robot ziemnych demontazowych i montazowych przy budowie:

» siecii przytgcza wodociggowego

e siecii przytgcza kanalizacji sanitarnej,

» siecii przytgcza kanalizacji deszczowej
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STS sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogélne STS.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.
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Dtugo $¢ kanatu — odlegtos¢ miedzy studzienkami kanalizacyjnymi mierzona w osi studzienek.
Dokumentacja obstugi instalacji i urz  gdzen — wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji
instalacji i urzgdzeh udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika
uprawniajgce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rekojmi.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Kanalizacja sanitarna — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego czeé¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania $ciekdw sanitarnych (bytowych).

Kanalizacja deszczowa — kanat stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg (kanalizacje) albo jego
cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzgcy do
odprowadzania $ciekéw deszczowych i opadowych.

Kanat — liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego
przeptywu sciekow;

Kolektor sanitarny — kanat grawitacyjny lub tloczny, przeznaczony do odprowadzenia s$ciekdw
sanitarnych i ich transportu.

Kolektor grawitacyjny —— kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekow.

Kolektor ttoczny — kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu sciekow.

Ksztaltki — wszelkie tgczniki stuzace do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak i tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, przedmiarem i Specyfikacjg Techniczna.
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu liniowego;

Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odgat ezienie domowe; pot gczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pomiary i proby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajgce prawidlowos¢
wykonania robét, montazu instalacji, urzgdzen i zachowan na budowie.
Poziom (przewdd odptywowy) - kanat doprowadzajgcy scieki opadowe do kanatu zbiorczego.

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przew6d wodoci ggowy — rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowa.

Sieci wodoci ggowe — przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody
pitne;.
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Sieci kanalizacyjne - przewod stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czes¢ stanowigca
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji sciekdéw
bytowo-sanitarnych lub deszczowych.

Skrzy zowania — miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejgcego uzbrojenia.
Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna)  — obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony

do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka pot gczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka przelotowa — obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Uzbrojenie terenu — urzgdzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan.,
gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych.
Wodoci gg — zesp6t wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Wpust deszczowy — urzgdzenie do odbioru $ciekow opadowych, sptywajacych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu
Wymiana (sieci, instalacji - budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STS Wymagania Ogélne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci rob6t z dokumentacjg i STS podano w STS Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STS Wymagania Ogoélne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STS Wymagania Ogoélne punkt.
15.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.
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1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie przytaczy i sieci zewnetrznych to:
» roboty pomiarowe — tyczenie trasy przytaczy i instalaciji,
* usuniecie humusu na odcinku budowanych przylgczy i sieci,
» roboty demontazowe istniejgcego uzbrojenia,
e wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
e wykonanie pomostéw nad wykopem dla ruchu pieszego,
Do robot tymczasowych zalicza sie:
» umocnienie wykopéw i rozbiérka tego umocnienia,
e zabezpieczenie przewoddw i kabli w ziemi.

1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogélne dotyczgce ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w STS
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w STS Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdoéw podano w STS Wymagania Ogolne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STS Wymagania Ogolne punkt.
15.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.
Wykonawca jest zobowigzany do:
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» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

- czynniki mogace stwarzaé zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisd6w i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w STS Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STSWymagania
Ogolne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania sieci i przytgczy zewnetrznych nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:
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a) Przytacze wodoci agowe

Przewody PE:
- rury:

Projektuje sie wodociag z rur polietylenowych do wody pitnej:
- materiat PE 100, szereg wymiarowy SDR 17 PN10
- nominalne ci$nienie rob. 1,0 MPa, aktualne ci$nienie rob. 0,25 -0,4 MPa,

b) Przyt gcze kanalizacji sanitarnej

Rury:
Zaprojektowano rury PVC SN8 oraz polietylenowe PEHD dwuscienne, karbowane
o sztywnosci obwodowej SN8 (okreslona wg PN-EN ISO 9969), wg. profilu podtuznego.
Zewnetrzna karbowana $ciana rury wykonana powinna by¢ z czarnego polietylenu
odpornego na dziatanie UV, natomiast wewnetrzna z polietylenu w kolorze szarym.
System potgczen - na uszczelke i dwuzigczke. Srednice nominalne zastosowanych rur to
DN 160 i 200.
Rury powinny byé produkowane wedtug normy PN EN 13476-3 i powinny
deklarowa¢ zgodnos$¢ z aprobatg Instytutu Badawczego Drdg i Mostow (IBDIM AT/2007-
03-1306/2,), Instytutu Kolejnictwa (IK AT/07-2012-0150-01) oraz Gtéwnego Instytutu
Gornictwa (GIG 58221064-132).
Urzadzenia:
separator tluszczu, z osadnikiem, zbiornik zelbetowy, beton klasy C35/45 XF1, XAl, XC2
wewnetrzna pfaszczyzna zbiornika pokryta jest zywicami epoksydowymi odpornymi na

agresywne srodowisko wysokie klasy obcigzenia waz klasy D400 - ciggi jezdne typ ciezki do

40ton.
Parametry separatora tluszczu:
* Pojemno$¢ osadnika 400 [1]
e Objeto$¢ magazynowanego ttuszczu 0,22/0,196
Wersja do nadbudowy
«  Wilot DN160
+ Srednica zewnetrzna 1240 [mm]
e Hz - wysokos$c¢ zbiornika 1750 [mm]
e Wysokos¢ calkowita zbiornika 2075 [mm]
¢ Hw - wys. od dna rury wlotowej 1340 [mm]
e Tmin — minimalne zagt. rury wlotowej 735 [mm]
«  Tmax— maksymalne zagt. rury wlotowej 5750 [mm]
+  Srednica wlazu 625 [mm]
« Ciezar calkowity 2770 [ko]

Studnie tworzywowe:

Studnia monolityczna z rury tworzywowej z polietylenu PEHD zbrojonego
polipropylenem. Studnia spetniajgca wymogi normy PN-EN 13598-2. Minimalna sztywnos¢
obwodowa rury trzonowej SN 2, rura trzonowa musi by¢ wykonana w oparciu 0 norme PNEN
13476-3, oraz musi posiada¢ wyrazne oznakowanie klasy sztywnosci oraz normy.

Minimalna grubos¢ $cianki w najciezszym miejscu nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm. Rura
musi rury gtadka wewnatrz i karbowana na zewnatrz. Kazda studnia musi posiadaé
wewnatrz tabliczke znamionowg umozliwiajgca szybka identyfikacje studni. Wyprofilowana
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kineta wykonana z polietylen o grubosci nie mniejszej niz 8mm. Krééce dostudzenie
dostosowane do konkretnego sytemu rur kanalizacyjnych. £gczenie studni z rurami nie
moze odbywac¢ sie przez stosowanie specjalnych adapterow przejsciowych czy
redukujgcych $rednice. Kanat przelotowy kinety oraz doloty muszg posiada¢ takg sama
Srednice jak rury uzyte do budowy kanatu. Na doptywach i doptywie ze studni nie moga
wystepowac progi pomiedzy dnem kinety a rurg doprowadzajgca/odprowadzajgca Scieki
do studni. Kineta osadzona w studni metodg spawania ekstruzyjnego. Kineta nie moze
posiadac slepych dolotéw, wyjgtek stanowig studnie przygotowane pod dalszg rozbudowe
sieci kanalizacyjnej. Studnie w razie koniecznosci bedg posiadaty komore balastowg pod
kinetg (podwdjne dno) przeznaczong na wypetnienie betonem. Studnia wyposazona w
klamry/stopnie ztazowe zgodnie z normg EN 13101. Klamry/stopnie wykonane z preta
stalowego w otulinie z polipropylenu w kolorze zéitym. Klamry muszg by¢ osadzone w
sciance w taki sposob by mozliwa byta wymiana stopnia bez koniecznosci spawania
ekstruzyjnego.

Studniebetonowe:

Zaprojektowano studzienki betonowe o srednicy DN 1000mm na sieci kanalizaciji
sanitarnej zgodnie z PN-B-10729. Jako ptyte denng studzienek nalezy zastosowaé kregi
zelbetowe z dnem, prefabrykowane o srednicy DN 100mm. Przykrycie studzienek
wykonaé z typowych ptyt pokrywowych na-studziennych PP 144/60 cm z osadzonym
wilazem zeliwnym typu ciezkiego P-15 o DN 600mm. Studzienki nalezy wyposazy¢ w
stopnie ztazowe lub drabinki. Przejscia rurociggdéw przez $ciany uszczelnic¢ pianka
poliuretanowg i obtozy¢ od zewnatrz zaprawg cementowg B-8. Posadowienie studzienek
na uprzednio przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez
producenta.Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny byé
przystosowane do przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od
ruchu pojazdéw - klasa D 400.

Tlocznia sciekow:

W opracowanej dokumentacji przy doborze parametrow hydraulicznych oparto sie na
typoszeregu ttoczni sciekdéw systemu, ktory jest eksploatowany przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie tzw. ,przepompowni typu suchego”, z
zastosowaniem urzgdzen ttoczacych — ttoczni $ciekéw, charakteryzujgcych sie
zamknietym obiegiem $ciekdw, ktéry eliminuje ich kontakt z otoczeniem.
Przepompownia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w PN/EN-12050-1.:
.Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu. Przepompownie zawierajgce
fekalia” oraz PN/EN-12050-4 Zawory zwrotne do przepompowni sciekow(...) potwierdzone
certyfikatem wydanym przez notyfikowan g instytucj e certyfikuj aca.

Zastosowane urzgdzenia winny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

° Zbiornik retencyjny winien by¢ zamkniety, wodoszczelny i pomijajgc otwor
wentylacyjny - zabezpieczony przed wydzielaniem odoréw oraz odporny na wypadek
pietrzenia $ciekow;

° Zbiornik urzgdzenia do ttoczenia w kazdych warunkach eksploatacyjnych ma byé
stabilny, sztywny, zbudowany z metalu i odporny na oddziatywanie agresywnych
sciekdéw przez zabezpieczenie powlokami antykorozyjnymi;

° Konstrukcja zbiornika powinna umozliwia¢ swobodne prowadzenie prac
serwisowych (kontrole stanu technicznego komory retencyjnej i separatoréw,
oczyszczenie wnetrza zbiornika z osadéw bgdz tluszczu) poprzez duzy otwor
rewizyjny na gornej powierzchni, bez ryzyka rozszczelniania bocznych $cian
zbiornika i zalania komory suchej:

° Zastosowane urzgdzenia (zgodnie z zapisami PN/EN 12050-1) w obrebie
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przepompowni powinny eliminowa¢ gospodarke skratkami, tzn. podnosic scieki

razem ze wszystkimi czesciami statymi, jakie sg zwykle zawarte w Sciekach bytowo9
gospodarczych; wyklucza sie mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen rozdrabniajgcych
fekalia;

° Urzadzenie musi posiada¢ co najmniej dwa pracujgce przemiennie zespoty pomp,
kazdy o wydajnosci co najmniej rbwnej maksymalnej projektowanej wydajnosci
przepompowni;

° Pompy muszg by¢ chronione przed bezposrednim kontaktem oraz zablokowaniem
zawartymi w sciekach czesciami statymi; w systemie separacji wymagane jest
zastosowanie dla kazdej pompy pionowych, dwukanatowych separatoréw czesci

statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktére otwierajg sie w
czasie tloczenia, pozwalajgc na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania
(poczawszy od wylotu z pompy) bez pozostawienia w swietle przelotu jakichkolwiek
stalych elementow konstrukcji urzadzenia, co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania

sie separatoréw; nie dopuszcza sie separatorow ze statymi elementami cedzgcymi
pozostajgcymi stale w Swietle przeptywu sciekow (typu krata, sito, kosze pretowe

itp.)

° Uktad pomiarowy poziomu wypetnienia zbiornika ttoczni powinien byc¢ realizowany za
pomocg sondy hydrostatycznej, ktéra umozliwia ciggty pomiar wysokosci

wypetnienia zbiornika réwniez dla stanéw przepetnienia. Sonda powinna swoim

zakresem pomiarowym min. dwukrotnie przekracza¢ wysokos¢ catkowitg zbiornika
retencyjnego, aby pomiar byt rowniez mozliwy dla spietrzen i okreslania ich stopnia.
Czujnik powinien by¢ wprowadzony do zbiornika w sposéb umozliwiajgcy prace
konserwacyjne podczas wypetnienia zbiornika do wysokosci doptywu do ttoczni oraz
posiada¢ mocowanie sztywne uniemozliwiajgce jego obijanie sie o Scianki, lub
jakiekolwiek inne elementy wewngtrz zbiornika. Przetwornik powinien by¢ wykonany

z materiatéw odpornych na $cieki i posiadac¢ stopien ochrony IP68.

Zasilanie elektroniki bezpiecznym napieciem 24VDC, dwuprzewodowo + przewod
ochronny.

° Przy doborze urzadzen i przewodow ttocznych dla obszaru przettaczania Sciekow
obcigzonych fazg stala, w tym réwniez w strefie separacji skratek, nalezy zachowac¢
minimalny swobodny przekrdj (tzw. wolny przelot kuli) nie mniejszy niz O 100 mm;
Dodatkowe wyposazenie ttoczni

- drabiny, wlazy - stal kwasoodporna

- Wszystkie przejscia rurociggdéw przez sciany ttoczni wykona¢ zaktadajgc na

rurociggi przejscia szczelne fancuchowe.

- W posadzce nalezy przewidzie¢ zagtebienie zakryte kratka.W zagtebieniu tym
zainstalowa¢ pompe zatapialng do odpompowywania odciekow.

Armatura pomiarowa i zaporowo-zwrotna umieszczona wewnatrz ttoczni winna byé
zamontowana w miejscach umozliwiajgcych dostep do niej oraz ewentualng wymiane.

c) Przytacze i sie € kanalizacii deszczowej

- studnie:
studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1000mm z prefabrykowanych elementéw z
wodoszczelnego betonu minimum C40/50 tgczonych za pomocg uszczelek z EPDM zgodnie z
PN-EN 681-1 skitadajace sie z elementu dolnego z wyprofilowang kinetg o wysokosci 1/1
posiadajgcego otwory do wigczania przewoddéw gtéwnych i przykanalikébw wykonana z
fabrycznie zamontowang zintegrowang uszczelkg dostosowang do rodzaju wigczonych rur, z
kregbw komina wlazowego zakonczonego kregiem podporowym  (stozkiem) z
wyprowadzeniem pod wlaz, wiazu zeliwnego klasy D400 z uszczelkg i zabezpieczeniem przed
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obrotem zgodnie z PN-EN124, zelbetowych elementéw wyréwnujgcych o $rednicy 625mm
dostarczonych przez producenta studni stuzacych do korekty wysokosci. Element denny
studni i kregi komina posiadajg fabrycznie zamontowane Zeliwne stopnie witazowe w otulinie z
tworzywa.
studnie rozprezne z polietylenu o $rednicy nominalnej 600mm - gt. $rednia 1,65mskiadajgce
sie z kinety z PE wraz z uszczelkg dla rury karbowanej 600mm oraz trzonu studzienki w
postaci rury karbowanej 600mm, zwienczone zelbetowym pierscieniem odcigzajagcym wraz z
wlazem zeliwnym. Studzienki znajdujgce sie w drogach lub parkingach przykryte wlazem
zeliwnym zamykanym przejezdnym typu ciezkiego kl. D400 z wkiadkg gumowa. Studzienki
znajdujace sie w terenach zielonych przykryte wtazem zeliwnym zamykanym typu lekkiego K.
A150 z wktadkg gumowa. Przejscia przewodow przez sciany studni wykonane jako szczelne
poprzez zastosowanie przejs¢ tulejowych,

- odwodnienia:
wpusty betonowe o srednicy 500mm przykryte kratka zeliwng kl. D400. Wody deszczowe z
terendw parkingéw oraz drég utwardzonych odbierane beda przez wpusty deszczowe bet.
@500 wyposazone w kratke zeliwng klasy D400. Przyjeto spadki podtuzne kanatéw od 0,4% -
2,0%.

2.3. Skitadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
Srednicach sktadowa¢ oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowacé sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dilugotrwatg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Kregi - skladowanie kregbw moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w
pozycji wybudowania wysokos¢ skladowania nie powinna przekraczaé 1,8metra. Skladowanie
powinno umozliwi¢ dostep do poszczegbinych stoséw wyrobéw.

Ksztaftki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kolnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

Kruszywo - skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
rob6t. Podloze sktadowiska powinno by¢é réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement - sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych.
Sktadowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu
nie moze by¢ diluzszy niz 3 miesigce.
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Ziemia z wykopOw - nalezy czesciowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy. Zgodnie
z normg PN-99/B-06050 - nie wolno sktada¢ urobku w obrebie klina odtamu $ciany wykopu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne
Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STSWymagania Ogolne punkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STSWymagania Ogolne punkt 4.
4.2. Transport mas ziemnych

Transport mas ziemnych moze byé wykonywany dowolnymi srodkami transportu.

4.3. Transport rur z tworzyw sztucznych

Transport rur samochodami jest uregulowany odnosnymi przepisami ruchu kotowego na drogach
publicznych. Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur z PE i PCW nalezy przy transporcie zachowac
nastepujgce wymagania:

e przewdz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywaé przy temperaturach powietrza w
przedziale od -5C do +30<C. SzczegdIn g ostroznos¢ przy transporcie i przetadunku nalezy
zachowywaé przy temperaturze bliskiej 0C i ni zszej z uwagi na kruchos¢ materiatu rur w tych
temperaturach.

Rury mozna przewozi¢ wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. W
czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Powinny by¢ transportowane zgodnie z instrukcja producenta.

Przew6z rur w miare mozliwosci w oryginalnie zapakowanych paletach, zabezpieczone wieczkami
uniemozliwiajgcymi zabrudzenia ich wnetrz, podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy zrzuca¢ lub
wlec. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu
z belkg uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin
metalowych lub tancuchow.

4.4. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami. Wykonawca zapewni
Srodki transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robot.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed
wilgocig.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w STSWymagania Ogélne punkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy zalozy¢ sie¢ statych reperéw roboczych, ktére zapewniajg
mozliwos¢ niwelacji poszczegoélnych odcinkéw sieci wodociggowej. Trasy sieci zewnetrznych powinny
by¢ oznaczona przez uprawnionego geodete za pomocg kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe
nalezy whi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych - co okoto 30 do 50m. Na kazdym
odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkt W trakcie realizacji robét nalezy doktadnie rozpoznaé i
zlokalizowa¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢
z ich wlascicielami czy nie wystepuja urzadzenia podziemne, ktére nie sg zainwentaryzowane. Przed
przystapieniem do rob6t nalezy odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczyé¢ je tak, aby nie
nastgpito jego uszkodzenie. W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane proby
szczelnosci wodociggu i odbiory czesciowe robo6t ulegajace zakryciu. Wazniejsze zmiany i
odstepstwa od niniejszego projektu winny by¢ dokonywane za zgodg nadzoru inwestorskiego lub
autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia. Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia
podziemnego winny by¢ wykonywane recznie ze szczegélnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia
przed uszkodzeniem.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym

na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich

rzeczywistych rzednych

Przewiduje sie wykonanie wykopdéw wasko przestrzennych otwartych o $cianach pionowych

umocnionych wypraskami stalowymi.

» do gornego poziomu strefy kanalowej: otwarty o $cianach pionowych obudowany wykonany
mechanicznie na odkfad.

» w strefie kanalowej: do poziomu wyzszego od rzednej projektowanej o ok. 20cm mechaniczny
wasko przestrzenny .

e sp6d wykopu: recznie z wyréwnaniem dna wykopu.

Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu

Podczas wykonywania robét nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce

odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy celownicze

nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ok. 1m nad powierzchnig terenu w odstepach

wynoszgcych ok. 30m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznaczenie projektowanej osi przewodu.

Gorne krawedzie celownikow nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca

niwelatora. Polozenie celownikbw nalezy sprawdzac¢ codziennie przed rozpoczeciem montazu

przewodow.

Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1m od krawedzi wykopu. Nie przegtebiac¢

wykopu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji

technicznej. Spéd wykopu wykonywanego mechaniczne ustala sie na poziomie ok. 20cm wyzszym od

rzednej projektowanej. Wykopy nalezy wykonywaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntdéw zwieztych, +5cm dla

gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm. Przed

przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Podtoze naturalne stanowi nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz dokumentacji

technicznej. Podloze powinno byé wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
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powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza od osi przewodu nie moze przekraczagé: -
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm. W sytuacji, kiedy nastgpito tzw. przekopanie wykopu tj.
wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupehic te
warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym.

Podioze z materialu ziarnistego (piasek, zwir) o max.15% pozostatoéci na sicie 0,75mm. Grubos$¢
podsypki 200mm.

Rdéznica rzednych wykonanego podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej nie
moze w zadnym punkcie przekroczyé wartosci + 5cm dla przewodéw z tworzyw sztucznych.
Wystepujace réznice nie moga na zadnym odcinku przewodu spowodowaé spadku przeciwnego ani
tez jego zmniejszenia do zera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomiedzy krawedzig wykopu a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co
najmniej 1m dla komunikaciji.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg uprzednio uzgodniong, w sposob wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen.

5.4. Zasyp przewodow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego
przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosc¢
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢
dla przewodow z tworzyw sztucznych 300mm.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.Material zasypu w obrebie strefy
niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w
przypadku zasypu materiatem sypkim. Zageszczenie poszczegodlnych warstw powinno osiggngé min.
0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w terenach zielonych).

Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania w rejonie przedmiotowej inwestycji (Zagan) wynosi ~
1,0m p.p.t. Zalecana w warunkach technicznych gtebokos¢ utozenia powinna wynosi¢ 1,5m p.p.t.

5.5. Odwodnienie wykopow.

Do odwodnienia wykopow przy wykonywaniu robét liniowych na czas ich trwania nalezy zastosowac
igtofiltry, ktére instaluje sie w gruncie metodg wptukiwania za pomoca rur wptukujacych potaczonych z
pompg do wplukiwania lub hydrantem. Gdy zwierciadto wody jest powyzej 0,5m ponad dnem
projektowanego wykopu nalezy zastosowac igtofiltry usytuowane jednorzedowo po jednej stronie
wykopu. W przypadku gdy zwierciadlo wody znajduje sie wyzej wykop nalezy odwadniaé po obu
stronach.

Wykonanie i montaz igtofiltrow

Odwodnienie projektowanego wykopu wykona¢ nalezy igtofiltrami @32mm wptukiwanymi do
gtebokosci 6,0m. Wszystkie igtofiltry nalezy wprowadzi¢ do planowanej gieboko$ci za pomocg rury
wpukujgce] @133mm. Wokot igtofiltrow nalezy zastosowac obsypke zwirowg o granulacji 90,8 -
1,2mm.

Podczas wptukiwania igtofiltréw nalezy obserwowaé wynoszony z otworu grunt i szybkos¢
pogragzania. Na tej podstawie mozna orientacyjnie okresli¢ rodzaj gruntéw zalegajgcych w podtozu.
Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota rozmywanego otworu osadzajg sie czastki piasku.
Przy pogragzaniu w gliny lub pyly wyptywajgca woda jest metna, a czastki gruntu nie osadzajg sie
dookofa otworu. W przypadku nawiercenia glin lub pytdw wplukiwanie nalezy przerwa¢, aby czes¢
filtrujgca byla zalozona w warstwie wodonosnej. Kazdy zestaw igtofiltréw winien by¢ obstugiwany
agregatem pompowym. W agregacie zastosowane sg dwie pompy wodne oraz strumienica petnigca
role pompy prézniowej. Agregat pompowy powinien by¢ ustawiony jak najblizej lustra wod gruntowych.
Czas pompowania kazdego z agregatéw bedzie wynosit tyle ile bedzie wynosit czas rob6t. Pobor
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wody do wptukiwania igtofiltrow moze odbywagé sie z istniejgcej sieci wodociggowej po doprowadzeniu
jej w rejon wymagajgcy odwodnienia po uprzednim uzyskaniu zgody jej eksploatatora. Rurociggi
zbiorcze odprowadzajgce wode z odwodnienia nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika.
Niezbedne jest zabezpieczenie rurociggéw zbiorczych i ssgcych przed uszkodzeniem w miejscach
przejazdow. Zasilanie agregatu pompowego w energie elektryczng bedzie wymagalo zastosowania
agregatu pradotwoérczego lub doprowadzenia zawodowej sieci energetycznej. Iglofiltry instaluje sie
zwykle co 1m w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry okre$lonego ciggu
igtofiltréw (podtgczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie. Wody z odwodnienia
odprowadzi¢ do istniejgcej na terenie kanalizacji deszczowe;.

5.6. Bezpiecze nstwo prowadzenia robot

Podczas wykonywania prac w terenach gdzie odbywa sie ruch kotowy lub otwartych placach
dostepnych dla os6b postronnych nalezy ustawi¢ wokot wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze, a po
zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy $wiecacy Swiattem czerwonym. Wysokosé poreczy
powinna wynosi¢ 1,1m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1,0m od otwartego wykopu.
Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomiedzy stronami wykopu w postaci montazu odpowiedniej
ilosci mostkow.

UWAGA: Przed przystgpieniem do rozbiérek i demontazy istniejgcego uzbrojenia nalezy ustali¢ jego
zarzadcow lub eksploatatoréw, z ktérymi nalezy uzgodni¢ pisemnie zakres prac demontazowych i
uzyska¢ zgode na prowadzenie prac rozbidrkowych. Nie wyklucza sie w terenie zbrojenia, ktére nie
zostalo ujawnione na etapie opracowania dokumentacji geodezyjnej i projektowej.

5.7. Przytacze wodoci ggowe zewn etrzne.

Dla potrzeb planowanego obiektu projektuje sie zgodnie z warunkami

wydanymi przez PWiK odcinek sieci wodociggowej obwodowej z rur polietylenowych do

wody pitnej PE 100 DDR 17 PN10 o srednicy D160 mm, potgczong z istniejgca siecig

w ul. Kolejowej.

Od gtéwnej sieci wodociggowej zaprojektowano odgatezienia do zabudowy pieciu

hydrantéw nadziemnych. Projektuje sie przytgcze wodociggowe PE 100 SDR 17 PN10

D90 L=31,20m. Zestaw wodomierzowy znajduje sie w pomieszczeniu technicznym.

Dodatkowo projektuje sie uktad odzyskiwania wody deszczowej do splukiwania toalet.W

tym celu projektuje sie uklad zbiornikéw o pojemnosci 108 m3.

Na wypadek braku wody deszczowej w zbiorniku projektuje sie przytagcze wodociggowe z

zaworem elektromagnetycznym i zestawem wodomierzowym w studni.

Armatura sieci wodoci agowe;j.

Nalezy montowa¢ zasuwy o $rednicy 80mm i wyposazy¢ w skrzynki typ A - korpus zeliwny, srednica
185mm. Obudowa teleskopowa do zasuwy -wrzeciono stal ocynk, rura ostonowa HDPE, kotpak zeliwo
GG-25 oraz dla hydrantéw podziemnych skrzynki zeliwne, zeliwo szare bituminizowane o $rednicy
310 x 2015mm i wysokosci 300mm.

W przypadku zastosowanej armatury wodociggowej nalezy spetni¢ wymagania:

taczniki kotnierzowe do rur PE/stal/zeliwo:

cisnienie nominalne PN16, kotnierz tacznika owiercony na ci$nienie PN10 i PN16, korpus i kotnierz
dociskowy wykonany z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg EN-GJS-500-7 mosiezny pierscien
zaciskajacy rure PE i zabezpieczajgcy jg przed wysunieciem uszczelka wargowa wykonana z
elastomeru EPDM umozliwiajgca tatwy i szybki montaz ochrona antykorozyjna powtokg na bazie
zywicy epoksydowej, minimum 250mikronéw wg normy DIN 30677, sruby (PN-EN I1SO 4017:2004),
nakretki (PN-EN ISO 4032:2004) i podkiadki (PN-EN ISO 7091:2004) ze stali nierdzewne;.

Trojniki kotnierzowe, ksztattki, kolana, tuki:

potaczenia kotnierzowe wg PN-EN 1092-2:1999, cisnienie robocze PN10, PN16, wykonanie wg PN-
EN 545:2010, korpus - zeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN-EN 1563:2012,
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Hydranty podziemne z podwdéjnym zamknieciem

potgczenia kotnierzowe i owiercenie PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501) , maksymalne cisnienie
PN16,korpus dolny, komora dolna, uchwyt klowy, kolumna z Zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400 wg EN
1563, zabezpieczone antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowg w
technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy 250 pm,przyczepnosé min
12N/mm® odporno$¢ na przebicie metodg iskrowg 3000V, odporno$é na uderzenie pracg 5
Nmposwiadczone badaniami potwierdzonymi przez niezalezng jednostke,gtebokos¢ zabudowy RD =
1,0 lub 1,25 lub 1,5m zgodnie z arkuszem ofertowym, tlok uszczelniajgcy z zeliwa sferoidalnego EN-
GJS-400-15 z zawulkanizowang powitokg elastomerowg, dopuszczong do kontaktu z woda pitna,
dodatkowe zamkniecie w postaci kuli wykonanej z tworzywa sztucznego o budowie komdrkowej,
samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg odciecia wody, realizowane przy pomocy specjalnego
wyciecia w grzybie,mozliwos¢ podigczenia rury PE do odwodnienia hydrantu, wrzeciono i trzpien
wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, uszczelnienie wrzeciona o-ringowe, deflektor
zanieczyszczen,mozliwos¢ wymiany elementéw wewnetrznych hydrantu bez wykopywania,
oznakowanie hydrantu zgodne z PN-EN 14339, pakiet hydrantow w ramach jednego producenta,
Wszystkie zastosowane elementy uzbrojenia powinny posiadac:

Swiadectwo dopuszczenia CNBOP Jozefow, certyfikat CE, atest PZH, deklaracje zgodnosci z PN,
karty katalogowe, Ubezpieczenie OC za produkt, Certyfikat 1SO.

Zabezpieczenie antykorozyjne wodoci  ggu.

Rurociggi wykonane z rur PE nie wymagajg zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego, ksztaktki
zeliwne, zasuwy i armatura posiadajg fabryczne zabezpieczenie przed korozja. W przypadku
uszkodzenia powtoki zabezpieczajgcej niewielkie nalezy ubytki uzupetnié¢ na budowie, prace wykonac
zgodnie z technologia przewidziana przez producenta rur lub ksztaltek. W przypadku znacznych
uszkodzen powtok ochronnych na elementach niedopuszczalne jest ich wykorzystanie na budowie.
Proba ci snieniowa.

Po ulozeniu rurociagu w wykopie i przeptukaniu calosci mozna przystgpi¢ do wykonania proby
cisnieniowej na cisnienie probne rowne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca
9,0 atm. zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Po pomysinym przebiegu préby ciSnieniowej mozna przystapic do zasypywania przytacza
wodociggowego piaskiem dowiezionym warstwami co 30cm. Zasypke nalezy zageszczaé
mechanicznie do wartosci wspétczynnika l4 0,98 — 1,0 Proctora.

Ptukanie wodoci agu.

Przed oddaniem do uzytkowania przytgcze poddac¢ ptukaniu i dezynfekcji. Plukanie przewoddéw
wodociggowych powinno sie odbywa¢ z predkoscig min. 1,0 m/s; dezynfekcje sieci wodociggowej
nalezy wykona¢ przed oddaniem wodociggu do eksploatacji przy uzyciu wodnego roztworu
podchlorynu sodu.

5.8. Sieé i przyt acze kanalizacji sanitarnej

Dla potrzeb planowanego obiektu projektuje sie przytacze kanalizacjisanitarnej doprowadzajgce scieki
do projektowanej tloczni S$ciekéw.Kanatly odptywowe z kuchni nalezy wyposazy¢ w separatory
tluszczu.Zaprojektowano rury PVC SN8 oraz polietylenowe PEHD dwuscienne, karbowane

o sztywnosci obwodowej SN8 (okreslona wg PN-EN 1SO 9969), wg. profilu podiuznego.

Zewnetrzna karbowana $ciana rury wykonana powinna byé z czarnego polietylenu

odpornego na dziatanie UV, natomiast wewnetrzna z polietylenu w kolorze szarym.

System potgczen - na uszczelke i dwuzigczke. Srednice nominalne zastosowanych rur to

DN 160 i 200.. Na kanatach montowa¢ studnie rewizyjne betonowe z betonu kl. B45 o $rednicy
1000mm. Instalacja kanalizacji sanitarnej DN200 odprowadzaé bedzie $cieki sanitarne z terenu
inwestycji z budynkéw istniejgcych oraz nowoprojektowanych w kolejnych etapach. Kanat utozony
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bedzie pod nawierzchnig utwardzong, wylgczong spod statego obcigzenia ruchem kotowy. Przyjeto
spadki podiuzne kanatéw od 1,5% - 2,0%. Na instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzajgcej z
pomieszczenh kuchni zamontowaé separator ttuszczu. Urzadzenie przeznaczone jest do zabudowy w
gruncie, z osadnikiem, przeznaczone do usuwania ze $ciekéw technologicznych olejow i tluszczow
organicznych pochodzenia roslinnego i zwierzecego. Deklaracja na zgodnos¢ z normg EN-PN
1825Konstrukcja, zbiornik zelbetowy, beton klasy C35/45 XF1, XAl, XC2 wewnetrzna ptaszczyzna
zbiornika pokryta jest zywicami epoksydowymi odpornymi na agresywne srodowisko wysokie klasy
obcigzenia waz klasy D400 - ciggi jezdne typ ciezki do 40 ton.Wiaczenie kanatu Ks.1 DN200 do
odbiornika wykona¢ nalezy w miejscu istniejgcej studni na kanale istniejgcym w ul. Diugiej kanat
sanitarny DN200 wykonany z rur PVC. Wigczenie przykanalika sanitarnego Ks.1 do kanatu nalezy
wykonac w istniejgcej studni kanalizacyjne;.

5.9. Sieé i przyt gcze kanalizacji deszczowej

Starostwo Powiatowe weWroctawiu w piSmie SP.GN.6853.164.2014.PS

informuje, iz w celu poprawy warunkéw odprowadzenia wdd ze zlewni i ograniczenia
chwilowego odptywu do odbiornika nalezy — stosownie do mozliwosci technicznych —
retencjonowac jak najwiekszg ilos¢ wod opadowych na terenie wlkasnym inwestora.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie retencje wod deszczowych w

zbiorniku o pojemnosci 108 m3 przed odprowadzeniem wod opadowych i

roztopowych wylotemW?7.Wody deszczowe odprowadzane do zarurowanego przepustu nie sg
retencjonowane poniewaz nie ma technicznych mozliwosci z uwagi na maly spadek

terenu oraz brak miejsca na zlokalizowanie retenciji.

Wylot W1

Wylot W1 prowadzi wody deszczowe z czesci dachu budynku o powierzchni
600m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie wylotu W1 do kanatu D600 projektuje sie za pomocg studni D2 o
$rednicy D1000.

Srednica kanatu: D200

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: 119,01 m n.p.m.

Km rowu: 0+408

Wspotrzedne: N- 51°5'27.09” E — 17°11'1.86"

Wylot W2.1

Wylot W2.1 prowadzi wody deszczowe z terenu wewnetrznej drogi dojazdowej
0 powierzchni 820m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D3 o $rednicy D1000.

Srednica kanatu: D300

Spadek kanatu: 3,0%o

Rzedna wigczenia: 119,11 m n.p.m.

Km rowu: 0+448

Wspotrzedne: N- 51°5'26.49” E — 17°11'4.06"
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Wylot W2.2

25

Wylot W2.2 prowadzi wody deszczowe z czeéci dachu budynku o powierzchni
960m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D3 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D300

Spadek kanatu: 3,0%o

Rzedna wigczenia: 119,11 m n.p.m.

Km rowu: 0+448

Wspotrzedne: N- 51°5'26.49” E — 17°11'4.06"

Wylot W3

Wylot W3 prowadzi wody deszczowe z terenu parkingu dla roweréw o
powierzchni 1360m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600
za posrednictwem studni D4 o $rednicy D1000 zabudowanej na projektowanym
kanale D600.

Km rowu: 0+483.1

Wspotrzedne: N- 51°5'25.83” E — 17°11'5.62”

Wyloty W4.1, W4.2, W5.1, W5.2, W5.3, W6.1 i W6.2 odwadniajgce droge
pozarowg oraz parkingi prowadzg wode przesigkowg. Woda gruntowa
znajduje sie ponizej posadowienia drenazu i budynku.

Drenaz pod parkingiem projektowany jest z rur DN100 natomiast wzdtuz
drogi pozarowe DN200.

Wylot W4.1

Wylot W4.1 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 352 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D5 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: 119,30 m n.p.m.

Km rowu: 0+533.1

Wspotrzedne: N- 51°5'24.81" E — 17°11'7.14"

Wylot W4.2

Wylot W4.2 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 228 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D5 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: 119,30 m n.p.m.

Km rowu: 0+533.1

Wspotrzedne: N- 51°5'24.81" E — 17°11'7.14"
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Wylot W5.1

Wylot W5.1 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 408 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D6 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: D160 — 119,54 m n.p.m.

Km rowu: 0+552.5

Wspétrzedne: N- 51°5'24.35” E — 17°11'7.82"

Wylot W5.2

Wylot W5.2 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 905 m2, drogi pozarowej wytozonej kostkg o
powierzchni 168 m2 i dachu budynku o powierzchni 1120 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D6 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D300

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: D300 — 119,34 m n.p.m.

Km rowu: 0+552.5

Wspéirzedne: N- 51°5'24.35” E — 17°11'7.82"

Wylot W5.3

Wylot W5.3 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 504 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D6 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: D160 — 119,54 m n.p.m.

Km rowu: 0+552.5

Wspéirzedne: N- 51°5'24.35” E — 17°11'7.82"

Wylot W6.1

Wylot W6.1 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 223 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomocg studni D7 o $rednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: 119,38 m n.p.m.

Km rowu: 0+570.3

Wspéirzedne: N- 51°5'23.94" E — 17°11'8.46"

27

Wylot W6.2
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Wylot W6.2 prowadzi wody deszczowe z parkingu umocnionego ptytami
azurowymi o powierzchni 334 m2.

Wody deszczowe odprowadzane sg do projektowanego kanatu D600.
Wigczenie projektuje sie za pomoca studni D7 o srednicy D1000.
Srednica kanatu: D150

Spadek kanatu: 6,0%o

Rzedna wigczenia: 119,38 m n.p.m.

Km rowu: 0+570.3

Wspotrzedne: N- 51°5'23.94” E — 17°11'8.46”

5.10. Wopusty deszczowe

Na kanalizacji deszczowej nalezy montowaé¢ prefabrykowane wpusty uliczne @500mm z kregow,
betonowych z betonu wodoszczelnego (W8) mrozoodpornego (F-150) o klasie wytrzymatosci min. B45
z osadnikiem o wysokosci betonu B-10 0,5m zakonczony kratg zeliwng kl. D400. Kregi faczone na
uszczelki gumowe.Wpusty uliczne wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Posadowi¢ na
warstwie wysoko$¢ 15cm. W elementach przytgczeniowych zamontowaé fabryczne przejscia szczelne
dla rur PVC 200mm. Wysokosci wpustu regulowaé za pomocg krazkéw posrednich. Kratke $ciekowg
zamontowa¢ na pierscieniu redukcyjnym. Podigczenie wpustu ze studnig odbierajacg wody
deszczowe poprzez syfon. Wpusty wyposazy¢ w wewnetrzne kosze osadcze.

5.11. Uwagi ko ncowe

Wszystkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, Tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Montaz i rozruch urzgdzen
nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR urzadzeh. Wszystkie prace musza byc¢
prowadzone i zakoriczone przy zachowaniu nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlanag.
Instalacje zgodne z wytycznymi dla budynkéw okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12
kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).

Powyzsze rozwigzania przewidziane w specyfikacji gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla
srodowiska gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwosé zablokowania
przeptywu $ciekéw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed
wigczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony bedzie operat powykonawczy, w ktérym
uwzglednione bedg odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz parametry doptywajgcych
Sciekow, sciekdw po odczyszczeniu itp.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

UWAGA: Podczas wykonywania sieci dla poszczegélnych etapéw inwestycji nalezy wykonaé i
pozostawi¢ réwniez miejsca wigczenia dla sieci i urzadzen, ktére wykonane zostang w etapach
kolejnych. Odejscia wodociggu, trojniki zakonczyé zasuwg i zabezpieczy¢, odejscia kanalizacji
zakonczy¢ studnia wyposazong w zaczopowany wiot.

Wszystkie materialy zastosowane do montazu instalacji muszg posiada¢ niezbedne atesty,
dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski. Urzadzenia i armature podigczyé zgodnie z DTR tych
urzgdzen dostarczonymi przez producentéw, Sposob uktadania i mocowania przewodéw wykonac
zgodnie z wytycznymi producenta rur. Wszystkim wskazaniom znakoéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia wystepujgcym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy “lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatdbw nie gorszych niz opisywane w
dokumentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe, co najmniej takie jak
wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze. Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac
urzadzenia i materiaty rownowazne w stosunku do przedstawionych w dokumentacji, obowigzany jest
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wykazac, ze oferowane przez niego urzgdzenia spetniajg wymagania okreslone przez projektanta i
obowigzkowo uzyskac jego zgode.

Kolizja nowo wykonanego uzbrojenia z istniejgcym.

Ulozenie przewodow projektowanych w stosunku do innych elementéw uzbrojenia podziemnego
wykona¢ nalezy uwzgledniajgc minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki rury do
zewnetrznej powierzchni innych rodzajow sieci (projektowanych) i tak odstep ten wynosi:

dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m;

dla przewodu sieci cieplnej 1,5 m;

dla przewodu wodociggowego 1,5 m;

dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m;

dla przewodu teletechnicznego 1,0 m;

przewodow drenarskich 1,0 m;

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STSWymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do wiasciwych robdt montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.
Sprawdzeniu podlega:

» wykonanie wykopu i poditoza,

» zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

» stan deskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikbw zatrudnionych przy
montazu,

» wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin (nie rzadziej niz ok. 20 m). Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30-40cm i by¢ przymocowane do deskowan.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Przewody wodoci agowe

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Dlugo$¢ odcinka przeznaczonego do odbioru czesciowego nie powinna by¢ mniejsza niz 50m i

powinna wynosi¢ ok. 300m.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

» zgodnosc¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych materiatow

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczegélnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

Przewo6d wodociggowy powinien by¢ poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem proby nalezy

przewdd napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢ i pozostawi¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie

prébne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa.

Odcinek mozna uznac¢ za szczelny , jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w

czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Odbior techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
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usterek,

» sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupehienia,

» sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury i
studzienek,

e sprawdzeniu protokotdw z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji przewodu oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie.

Przewody kanalizacyjne

Przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub odcinka przewodu nalezy przeprowadzi¢ odbior

techniczny koncowy poprzedzony przeprowadzeniem odbioréw czesciowych.

Odbiory czesciowe dokonac przed zakonczeniem budowy kolejnych odcinkéw przewodu.

Podczas odbioréw czesciowych nalezy sprawdzié:

e zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg w tym w szczegdélnosci zastosowanych
materiatow,

e sprawdzi¢ prawidtowosci wykonania robot ziemnych a w szczeg6lnosci podioza, zasypki,
gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

» sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu a w szczegolnosci zachowania kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku,

e sprawdzi¢ prawidtowos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych
elementow.

Przewo6d kanalizacyjny powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

Sciekéw do gruntu. Przed rozpoczeciem proby nalezy zamkng¢ wszystkie odgatezienia i przewod

napei¢ woda. Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizszg

co najmniej o 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizej potozonej. Po

ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience

potozonej wyzej, w czasie:

e 30 min. na odcinku o dtugosci do 50m.,

e 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50m.

Odbiodr techniczny koncowy polega na:

» sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

e sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetienia,

e sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania studzienek,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Zasady obmiaru robot podano w STSWymagania Ogoélne punkt 7.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty
wyniki pozytywne. Roboty budowlane podlegajg nastepujacym etapom odbioru.
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8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu. Powinien on by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia Inspektora, ktory dokonuje
odbioru.
Odbiorowi podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg, a mianowicie:

* roboty przygotowawcze,

e roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

e przygotowanie poditoza,

* roboty montazowe wykonania rurociggow,

*  préby szczelnosci przewodow,

e zasypanie i zageszczenie wykopu.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robaét,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
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» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatléw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksigga Obmiar6w — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzgdzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

 instrukcje konserwacji i eksploatacji sieci i instalacji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.5. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w STSWymagania Ogélne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:
* robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkdw i transportu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
*  koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena 1m wykonanej i odebranej linii wodociggowej, hydrantowej i kanalizacyjnej (roboty na zewnatrz
budynku) obejmuije:
» oznakowanie robdt,
» dostawe materiatdéw,
e wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych, przekopéw prébnych
oraz podwieszenie instalacji obcych,
» wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,
» przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
e ulozenie przewodbéw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
e przeprowadzenie préby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania,
» przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
* demontaz umocnien scian wykopu,
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e zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, odtworzenie nawierzchni po robotach,
e pomiary i badania.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogolne dokumenty odniesienia podano w STSWymagania Ogolne punkt 10.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-ISO-4064-2 — Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-EN 12201-1:2004 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen. Wymagania ogoine.

PN-EN 12201-2:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen. Rury.

PN-EN 805- Zaopatrzenie w wode. Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci skladowych
PN-B-10725:1997- Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-EN 476/01 - Wpymagania dotyczgce elementdw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-EN-124:2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typu, znakowanie, sterowanie jako$cig

PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 — Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN-124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, sterowania jakoscig

PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-86-B-02480 — Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Cz. 1

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne

PN—EN 206 — 1:2003/A2:2006 - Beton. Cz. 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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PN-EN 13043:2004/Ap1:2001 — Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
10.2. Inne dokumenty.

Dz.U. Nr 243/2010, poz. 1623 - Prawo budowlane, tekst jednolity

Dz. U. NR 75/2002, poz. 690 — w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie- zmiany z dn. 8.07. 2009

Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 - Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pozniejszymi
zmianami

Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét
budowlanych

Dz.U. Nr 38/01 poz. 455 — W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej

Dz. U. Nr 92/04 poz. 881 — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010,
poz. 760

Dz. U. Nr 204/04 poz. 2087 z p6zniejszymi zmianami w Dz. U. Nr 114/2010, poz. 760 — o0 systemie
oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.ll. Roboty instalacyjne
sanitarne i przemystowe

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dn. 16.07.2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12. 2000 r
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t

INSTALACJE SANITARNE — ETAP AB.C

STS-01.02 - INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materialy, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczegdlno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia mo  deli produktéw lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si € zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialdbw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spelniaj acych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
rébwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru robétzwigzanych z budowsg instalacji wodno-kanalizacyjnej zwigzanych z budowg Zespotu
Szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

1.2. Kod wg Wspdlnego Stownika Zaméwie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 332 300-6 - kanalizacja sanitarna

45 332 200-5 - instalacja wodociggowa

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

OgodInyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STSWymagania Ogdlne punkt. 1.2.
Przedmiotem rob6t bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania:

0 wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej,

0 wewnetrznej instalacji hydrantowej,

0 wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

0 instalacji armatury i bialego montazu.
w zakresie dotyczacym ETAPU | (nowoprojektowanej czesci szkoty) w ramach ustalonych przez
Inwestora  zgodnie ze Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolnyzakres rob6t podano w STSWymagania Ogéine punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot montazowychprzy budowie:

* wewnetrznej instalacji zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz wody cyrkulacyjnej,

* wewnetrznej instalacji hydrantowej,

e wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

» instalacji armatury i bialego montazu,
w zakresie dotyczgcym ETAPU A,B,C — nowoprojektowanej szkoty.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac¢ planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STS sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgoélneSTS.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.
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Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcieinstalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20C.

Instalacja wody zimnej i cieptej — zespo6t powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego.
Instalacja kanalizacji sanitarnej — zespot powigzanych zesobg elementow stuzgcych do

odprowadzenia $ciekéw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrzne,j.
Instalacja przeciwpo zarowa — instalacja zasilajgca hydranty w wode zimna.

Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Odbidr instalacji - zesp6ét czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
proba szczelnosci.

Odgat ezienie domowe; pot gczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢
wodociggowgz wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

Pion (przewdd spustowy) - przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych
do przewodu odptywowego.

Podej $cie - przewdd tgczacy przybdér sanitarny z przewodem spustowym lub odptywowym.

Przewéd wodoci ggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

Przybdr sanitarny - urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych.
Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu.

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejgcych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogdlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STSWymagania Ogoélne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ robdét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci rob6t z dokumentacjg i STSpodano w STSWymagania Ogoélne
punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w STSWymagania Ogdlne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogdllne dotyczgce zabezpieczenia terenu budowy podano w STSWymagania Ogoélne
punkt. 1.5.4.
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1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnychoraz usuwania na biezgco zbednych materiatédw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez $ciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og0llne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzyciatych materialtdbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w STS Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w STSWymagania Ogolne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STSWymagania Ogélne punkt.
15.9.
Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkdéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.
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Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.

Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisd6w i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STSWymagania
Ogodlne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz ace stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.
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Do wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej w zakresie ETAPU 0 nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

a)

b)

c)

instalacja zimnej i cieptej wody u  zytkowej oraz wody cyrkulacyjnej
Przewody i zt gczki
Przewody i tgczniki z rur polietylenowych wielowarstwowych PE-X/AI./PE-X
Otuliny izolacyjne.
Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej - izolacja otulinami z materiatu izolacyjnego o
wspoitczynniku przenikania ciepta 0,035 W/(m*K) o grubosci:
v' dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;
v'dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm;
v dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm - réwna s$rednicy
wewnetrznej rury
v dla przewodéw przechodzgcych przez $ciany, stropy, ulozonych w
komponentachbudowlanych i dla skrzyzowan przewodéw — grubos¢ izolacji réwna
potowiepowyzszych wartosci
v dla przewodéw utozonych w podtodze - grubosé izolacji 6mm
Przewody wody zimnej — izolacja przeciwroszeniowa otulinami o grubosci6+13mm.
Przewody montowane w bruzdach $ciennych — izolacja otulinami z folig zabezpieczajgca
izolacje wlasciwg
Zawory mieszaj ace i cyrkulacyjne
Zawory mieszajgce tréjdrogowe dla zapewnienia odpowiedniej temperatury wyptywu w punktach
poboru wody w sanitariatach
Cyrkulacyjne ograniczniki temperatury
Regulatory cisnienia
Zawory przelotowe.
Zawory przelotowe kulowe mosiezne wg PN-74/M-75224.
Zawory kulowe wg DIN 1988.
Zawor zwrotny.
Zawory zwrotne poziome mosiezne wg PN-81/M-75013.
Zawory wyptywowe ze zt gczka do w eza.
Zawory wyptywowe ze zlgczkg do weza mosiezne wg PN - 75/M-75208.
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ognioszczelne

instalacja wody hydrantowej
Przewody i zt gczki
Przewody z rur stalowych obustronnie ocynkowanych o potgczeniach gwintowanychwg PN-H-
74200:1998.
tgczniki wg PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa ciggliwego, obustronnieocynkowane.
Zawory hydrantowe
Hydranty wewnetrzne z szafkg wnekowg o $rednicy 25mm z wezem plasko sktadanym o
dtugosci 20muniwersalne z mozliwoscig podigczenia zasilania z prawej lub lewej strony.
Otuliny izolacyjne.
Izolacja przeciwroszeniowa otulinami z pianki polietylenowej w ptaszczu PE
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ognioszczelne

instalacja kanalizacji sanitarnej
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Przewody
rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC), tgczone na wcisk - rury wg
PN-80/C-89205,
rury ochronne,
Izolacja przewodow
izolacja pionow kanalizacyjnych otulina z welny mineralnej o grubosci 20mm i gestosci
80+100kg/m®
Ksztaltki i akcesoria

ksztattki kanalizacyjne wg PN-81/C-89203

studzienki rewizyjne z zaworem zwrotnym z pompa oraz rewizjg kanalizacyjng
rury wywiewne z PVC o polgczeniu wciskowym

czyszczaki z PVC o potgczeniu wciskowym

zawory napowietrzajgce z PCV

zawory zwrotne z PCV

kratki sciekowe z PCV z kratkg ze stali nierdzewnej z syfonem

tuleje ochronne z PCV

przejscia ognioszczelne

d) bialy monta z
umywalkiporcelanowe biate z pétpostumentem
umywalkiporcelanowe biate w wykonaniu dla niepetnosprawnych
miski ustepowe koloru biatego

miski ustepowe koloru biatego w wykonaniu dla niepetnosprawnych
zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej

natryski z odwodnieniem liniowym

pisuary porcelanowe biate

podejscia pod zmywarki

baterie umywalkowe stojgce czasowez wbudowanymi mieszaczami
baterie umywalkowe stojgce czasowez wbudowanymi mieszaczami w wykonaniu dla
niepetnosprawnych

baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z mieszaczami
zawory natryskowe czasowe podscienne z wylewka 1-potgczeniowg z deszczownica,
zawory pisuarowe podscienne uruchamiane na fotokomorke
zawory czerpalne

elementy montazowe do umywalki

elementy montazowe do miski ustepowej

elementy montazowe do pisuaru

porecze rehabilitacyjne do sanitariatow dla os6b niepetnosprawnych

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe z tworzyw sztucznych

- rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia

mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg skladowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.
Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych Srednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach skladowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni sktadowania. Nie przekraczaé¢ wysokosci skladowania 2m. Rury o réznych
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$rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chronié przed dilugotrwalg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STSWymagania Ogolne punkt 3.
4., TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogblne wymagania dotyczace Transportu podano w STSWymagania Ogélne punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STSWymagania Ogélne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.
Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze dla budynku doprowadzona jest poprzez przy-
tacze wodociggowe. Wezet pomiarowy zostanie zlokalizowany w pomieszczeniu wodomierzowym
zgodnie z etapem A.Zrodlem cieplej wody uzytkowej jest pojemnosciowy zasobnik ciepta
zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni gazowej znajdujgcej sie na parterze budynku. Przeptyw wody
przez instalacje c.w.u. wymuszony jest za pomocg pompy cyrkulacyjnej. Instalacje wykonaé¢ z rur
wielowarstwowych PE-X/AI/PE-X. W instalacji zamontowa¢ baterie umywalkowe mieszajgce oraz
zawory mieszajgce w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury wyptywu w tazienkach. Baterie
mieszajgce oraz zawory stanowig zabezpieczenie przed poparzeniem. Giéwne trasy przewodow
zimnej wody uzytkowej prowadzi¢ na parterze pod stropem. Przewody gtéwne, wykona¢ z rur PE-
X/AI/PE-X. Piony oraz podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur PE-X/AI/PE-X. Piony
prowadzi¢ w szachtach zabudowanych Podej$cia instalacji wodociggowej prowadzi¢ w podiodze w
bruzdach $ciennych lub w zabudowie.
Zastosowane otuliny i izolacje dla catej instalacji c.w.u. powinnymie¢ wspoéiczynnik przewodzenia
ciepta A=0,035W/(m*K) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministralnfrastruktury z dn. 6.11.2008
zmieniajgcym rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych,jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Zgodnie z nim grubos¢ izolacji przewodéwwynosi:

v" Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm — 20mm;

v" Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35mm — 30mm);
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v" Dla przewodéw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm — réwna $rednicywewnetrznej rury;
v Dla przewodoéw przechodzacych przez Sciany, stropy, utozonych w
komponentachbudowlanych i dla skrzyzowan przewodéw — grubos¢ izolacji réwna
potowiepowyzszych wartosci.

v" Dla przewod6w utozonych w podtodze - grubos¢ izolacji 6mm
W miejscach przejécia przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych,a w
miejscach przekraczania stref ppoz. nalezy stosowa¢ ognioodporne masy peczniejgce,uszczelniajgce
w celu zapewnienia ognioodpornosci przegrody budowlanej. W tych miejscach niemoze byé potaczen
przewodow. W przejsciach przez przegrody budowlane nie stanowigcych przegrodystrefy ppoz.,
przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna byé wypetnionaszczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego wykonana jestrura. Tuleje przechodzace
przez strop powinny wystawac okoto 2cm powyzej posadzki. Montazrurociggéw wykonywac zgodnie z
instrukcja montazowg producenta zastosowanego systemu.Po zamontowaniu instalacje
zdezynfekowaé, przeptuka¢ i poddaé probie szczelnosci zgodniez ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych”.
Instalacja hydrantowa
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow, budynek
nalezy zabezpieczy¢ hydrantami wewnetrznymi o $rednicy 25mm z wezem plaskim. Instalacje
wykonaé z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998, tgczonych na gwint. Stosowaé tgczniki
wg PN-79/H-74392 gwintowane z zeliwa ciggliwego, rowniez obustronnie ocynkowane. Przewody
doprowadzajgce wode do hydrantéw doprowadzi¢ na wys. 1,35 m (0,05 m) od posadzki.
Rozprowadzenie pozioméw instalacji ppoz. Nalezy wykona¢ w przestrzeni posadzki oraz gdzie to
niemozliwe w przestrzeni sufitu. Piony prowadzi¢ w bruzdach $ciennych. Przewody instalacji p-ppoz.
nalezy zaizolowa¢ przeciwroszeniowo pianka polietylenowag w ptaszczu PE. Wymagane cisnienie dla
instalacji przeciwpozarowej wynosi 0,2MPa mierzone przy kazdym z dwoéch sasiednich, otwartych
zaworach podczas poboru wody w punktach najbardziej niekorzystnych pod wzgledem hydraulicznym.
Na odejsciu na instalacje wody zimnej zamontowa¢ zawor odcinajacy elektromagnetyczny
bezprgdowo zamkniety.
Préba szczelno $ci instalacji wodoci ggowej.
Préby wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi oraz wytycznymi producenta rur.Instalacje
wodociggowg podda¢ probie szczelnosci po uptywie 24 godzin od zakohczenia montazu.Na czas
préby armature i inne elementy nalezy odigczyé i zastgpi¢ zaslepkami lub zaworami
odcinajgcymi.Napetniong wodg instalacje nalezy odpowietrzyé. Instalacje nalezy poddaé dziataniu
cisnienia réwnego 1,5-krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cisnienie to nalezy w
okresie 30minut dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci w odstepie 10min. Préby nie powinny
wykazywac przeciekdw na przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potaczeniach. Badanie
instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie, raz napetniajgc instalacje woda zimng, drugi raz
wodg o temperaturze 55°C.
Instalacja kanalizacji sanitarne;j.
Instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera $cieki sanitarne z przyboréw i wpustéwpodiogowych z
budynku. Nalezy wykona¢ kanalizacje z rur kielichowych PVC taczonych na uszczelki gumowe.
Przewodyodptywowe kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w podtodze. Piony prowadzi¢ w szachtach lub
bruzdach sciennych, ewentualnie po wierzchu $cian i obudowacptytami kartonowo — gipsowymi po
otuleniu welng mineralna o grubosci 20mm i gestosci 80-100kg/m3. Przewody kanalizacyjne biegngce
nad posadzka, ze wzgledéw estetycznych umiesci¢ wzakrytych bruzdach sciennych, montujgc rewizje
kanalizacyjne obok trjnikbw. Kanalizacje do pionéw kanalizacyjnych nalezy zebra¢ pod stropem.
Montowac piony kanalizacyjne z czyszczakami nad posadzka. W celu odpowietrzenia instalacji nalezy
zastosowaé zawory napowietrzajgce oraz rury wywiewne montowane na pionach kanalizacyjnych.
Nalezy montowa¢ wpusty pod-togowe z PVC wyposazone w kratki ze stali nierdzewnej oraz

syfon.
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Armatura i bialy monta z.
Wszystkie przybory sanitarne podigczy¢ do kanalizacji za posrednictwem syfonow.
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nasciennej nad przyborem lub podtoga:

Rodzaj przyboru sanitarnego wysoko [sr::]]monta zu
Umywalka 0,75-0,80
Umywalka w przedszkolu 0,6
Umywalka w szkole 0,7
Zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90
Zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75-0,90
Pisuar dla dorostych 0,65
Pisuar dla dzieci 0,5
Miska ustepowa wiszgca dla dorostych 0,4
Miska ustepowa wiszgca dla dzieci 0,35
Miska ustepowa wiszgca dla 0s6b niepetnosprawnych 0,45-0,50

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy montowa¢ miski ustepowe ceramiczne koloru
biatego, umywalki ceramiczne biale z pok-postumentem, zlewozmywaki dwukomorowe ze stali
nierdzewnej, natryski z odwodnieniem liniowym. W weztach sanitarnych montowa¢ nalezy armature
czasowg z wbudowanym mieszaczem. Natryski wyposazy¢ w zawory natryskowe czasowe pod
scienne z wylewka 1l-potgczeniowg — woda ptyngca przez deszczownice bedzie zmieszana, aby nie
doszto do poparzenia. Zawory pisuarowe pod $cienne — na fotokomoérke. Ustepy dla
niepetnosprawnych wyposazy¢é w armature przystosowang dla niepetnosprawnych. Baterie
umywalkowe na wode wstepnie zmieszang. Baterie zlewozmywakowe stojgce jednouchwytowe z
mieszaczem. tazienki dla niepetnosprawnych wyposazy¢ w porecze rehabilitacyjne. W toaletach dla
niepetnosprawnych nalezy zastosowac armature w wykonaniu dla niepetnosprawnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STSWymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Odbior materiatow, elementéw i urz  gdzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materialébw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
spos06b stosowania.
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6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Odbiér materiatdbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior

materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw

odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi

materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

2) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i

sposob stosowania. Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na termin przydatnosci. Sprawdzié¢ nalezy typ,

klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objga¢ swym zakresem instalacje wodociggowg prowadzong w
bruzdach sciennych, na scianach i pod stropem parteru . Powinien on byé przeprowadzony przed
zakryciem .

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidlowosci zamocowan,

- sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe",

- badanie szczelnosci instalacji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezy zwréci¢ uwage na:

- przejscia przewoddéw przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- bruzdy w $cianach - wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ ich z pionami i zgodnos¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potgczen kanalizacyjnych,

- sposob prowadzenia przewodow,

- lokalizacja podejs¢ pod przybory sanitarne

Na zadanie inspektora nadzoru moze byé przeprowadzone badanie prawidtowosci potgczen rur oraz
armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla kontroli nalezy rozebraé; w
przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego potgczenia wybiera sie losowo
nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej partii wybranych potgczen jest podstawg do
podjecia decyzji powtérnego wykonania wszystkich potgczen.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowejnalezy wykonaé przy uwzglednieniu nastepujgcych uwag:

- Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 0C.

- Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ woda wodociggowg lub
z innego zrodta, doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole catego urzadzenia, zwracajgc szczeg6lng uwage czy
potagczenia przewodow i armatury sg szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzgdzenie podda¢ probie podwyzszonego
cisnienia za pomocg recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,
przystosowanego do wykonywania prob cisnieniowych.
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Instalacja wodociggowa przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego, lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa nie powinna wykazywaé przeciekow na
przewodach, armaturze przelotowo — regulacyjnej i potgczeniach.
- Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku cisnienia.
Badanie szczelnodci instalacji kanalizacyjnejnalezy wykona¢ poddajgc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez ogledziny
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego wykonania montazu; protokét podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Instalacje wody u zytkowej

W zwigzku z tym, ze wiekszos¢ instalacji wody zimnej bedzie prowadzona w bruzdach i nad sufitami
podwieszanymi, badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przystgpieniem do odbioru korncowego nalezy dokonac regulacji wstepnej instalacji. Nalezy to
wykonac¢ w nastepujacy sposob:

- Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzgdzenie
kilkakrotnie przeptukaé czystg woda (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia
wyplywu nie zanieczyszczonej wody plucznej.

- Urzadzenia instalacji wodociggowej wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli
woda wyptywa z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia
zbiornikéw sptukujgcych nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg nalezy dokonac¢
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna byé
poswiadczona przez inspektora nadzoru.

Po zakonczeniu regulacji nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz inspektor nadzoru.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowos¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
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podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz
prob.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Przed przystapieniem do odbioru korncowego nalezy instalacje podda¢ badaniu na szczelno$¢. Nalezy
to wykona¢ w nastepujacy sposob:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych
nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana
laczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Po zakonczeniu préb nalezy w ramach odbioru obiektu dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sktad komisji wchodzi kierownik rob6t montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy,
inwestora i uzytkownika.

W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatow i elementow,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowo$¢ ustawienia podej$¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé¢:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb szczelnosci,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajacych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na

podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu oraz

préb.

Biaty monta z

W ramach odbioru obiektu nalezy dokonaé¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi

kierownik robét montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i uzytkownika.
W ramach odbioru kohcowego nalezy sprawdzic:

- czy uzyto wkasciwych materiatéw i elementéw,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen,

- prawidiowo$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentacjg techniczna.

Przy odbiorze korncowym urzadzen instalacji nalezy przedtozyé:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,
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- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen i materiatdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,
- instrukcje obstugi.
Z odbioru ma by¢ sporzadzony protokdt, ktory jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacjg budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
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Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

» Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiar6w — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzgdzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w STSWymagania Ogélne punkt 9.
Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomigedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:
* robocizna wraz z jej kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu,
* warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami,
*  koszty posrednie i zysk,
e podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:
» przygotowanie stanowiska roboczego
» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania
urzadzen i armatury,
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» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

»  zalozenie tulei ochronnych,

e przygotowanie poditoza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» utozenie rur i kanatow wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podioza,
e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
e przeprowadzenie préby szczelnosci rurociggéw,

e 0znaczenie rurociggow,

» o0znakowanie uzbrojenia,

e rozruch cigg6w instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymirobotamii bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Ilub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne

PN-EN 671-1 Hydranty wewnetrzne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi

PN-B 02863:1997 P.poz. zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa p.poz.

PN-75/M-51000 Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy
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10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pO6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE ETAP A B, C

STS 01.03 - TECHNOLOGIA KOTLOWNI GAZOWEJ

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek Scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si € zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdbw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.

Strona 64 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,] STSRONAGS
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl_miczna _wykor_iania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

SPIS TERESCI

L. ST E P et e e e e e e e e ——eeeee e e e e eet————aeaeeaeaaabaaaaaaaaaaaaaae 66
1.1. Przedmiot Specyfikacji TECHNMICZNE]. . ..uuuuuuui e 66
1.2. Kod wg Wspélnego Stownika ZamoOwien (CPV).........ueeiiiiiiiiiiiiieeee ettt e et e e e 66
1.3. Zakres stosowania Specyfikacii TECHNICZNE]. ....uuuuuuuiiiiiii s 66
1.4. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego rODOL. ..........eiiiiiiiiiiiiiiiie e 66
1.5, OKresIenia POUSIAWOWE. ........uuuuururennrinnriiinitinnaennaaananaaanaae e nnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnns 66
1.6. Ogdlne wymagania dotyCZGCe FODOL. .......uuuuuuuiii e nnnnnas 67
1.7.  DoKUMENIAC]A PrOJEKIOWAL ...uuuuuriririiiiiiiiiiititiitiaataiaaaaaas e nnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsns 67
1.8. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng. .......cooeeeeeeeeeeeeeeeennnnn. 67
1.9. Przekazanie terenNU DUOWY. ........uuuuuuuruiiiiiiiiiiiirirtratarararararaeaa e eaaaaaaaaaaaaaaresasaaasasnsasssssssnsnsnnnes 67
1.10. Zabezpieczenie terenU DUAOWY. .........uuuiiieiiiiiiiii e e e e e e e e e enreaee s 67
1.11. Warunki dotyczgce 0rganizacii FUCHUL. ............uuuuie e e 67
1.12. RODOtY tyMCZASOWE | tOWAIZYSZACE. . .ceeieeeeeeeee e e ee e e e s e e 67
1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot. ...........ccceeeeiiiiiiiiiieeceeeeieee e, 67
1.14. OChroNa PrZECIWPOZAIOWAL. .....vvevveerrreererereeeeeeereeerrerereeerereseessssssssesreerssereerrerrererrreerrerrerrrrre 68
1.15. Ochrona wiasnos$ci pUbliCZNE] | PrYWALNE]. ....uvvuerereieiiieiieieieeeeeeeeeeeereeeeeeeeeeerssssererererererererere... 68
1.16. Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAOW. .......ccoeuviiiiiie et e et e e et e e et 68
1.17. BezpieCczeNnStwo i NIQIENA PIACY. .uuiiiieeiiiciiiiiieie e ittt a e e e s e ee e e e e e s st e e e e e e e e nrnraeeeaaeee s 68
1.18. Stosowanie sie do prawa i iINNYCH PrZePISOW. ......cceeeiiurriiiiieeeieceiiire e e e e e s e s e e e e e e e e nnnennees 69
D 1 = SRR 69
D A V1Y A/ A F= Vo T= Va1 W 0o 0] [T 69
2.2.  Wymagania dotyczgce stosowanych MateriahOW ..........ccoeveeiiiiiiiiiiiiii e 70
2.3.  Skladowani® MAatErAtOW ..........c..uueiiiiiiiiiiiitiiee et e e e e e e e e e e s e et a e e e e e e e e e eeaanes 74
I Y o o V74 = LTSRN OO URUTRRROOOt 74
3.1, WYMAQANIA OQOINE .....uveiiie ettt e ettt e e ettt e e e e e e et a b e e e eeeeeeseaabaaeeeeaeeseaaabaeaeeeaeaeaananes 74
A, TRANSPORT ...ceiiii ettt e e e e ettt e e e e e e e et ata e et e e eeeseeababeeeeeeeseeaaabaaeeeeaeaeeaaabssneeaaeesaansnes 74
4.1, WYMAgania OQOINE ......eeeeieeiiiiiiiiiie et e ettt e e e e ettt e e e e e e et e b e e e eeeeeeseaabaaeeeeaeeseaasbasaeeaaaaeaananes 74
5. WYKONANIE ROBOT ...ttt ettt ettt ettt sttt ete et et e et e saeetesaeete e e seeenanaeea 74
LT A V1Y A/ 0 F= Vo T= Va1 W oo 0] | TR 74
5.2. Technologia i wymagania MONTAZOWE ...........uuuuuuuuuunnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 74
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT . ....coiiieieieiieteeet ettt ettt en et en ettt n st ees et es st s e seenees 80
6.1.  OgoIne zasady KONLIOli JAKOSC .....uuuuuuururururnriiitiritaritatererasaraaaaarraaaaaaeaaaaaaaarasaaaaasasasaassssannsnnnnnes 80
6.2.  Odbiér materiatdw, elementOW i UrZGAZENA .........uuuuuii e 80
6.3. Kontrola, pomiary i badania W CZasi€ rODOL. ..........uiiii e 80
6.4.  OdbiOry MIi€AZYOPEIACYINE .. .uuuuuiuiiieii e nnnnnnnnnnnnnnnans 81
6.5, O0DIONY KONCOWE .....uuiiiiiiiii s e nnnan 81
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt et e et e et e et et et e et eeeeteseeetestesteeaeseeesneanea 82
7.1. 0Ogolne zasady ODMIAIU FODOL .........cciiiiiiiiiiiie e e e e e et e e e e e e e anrees 82
7.2,  JedNOStKa ODIMIAIOWAE. ......uuuiiiiiiiii e naas 82
8.  ODBIOR ROBOT ... eeeee ettt ettt et et e et ee et et e et et et e e e e et e e et et et eeeeeeneeeeeee e e e eeeeeeeens 82
8.1.  0OgolIne zasady 0dbiOrU rOBGL ..........uuuuuiiiiiiii bbb b aa b aaraaaaaaaaa———_ 82
[ @ T | oo T oY= o [0 1T AT R 82
LIRS T @ T | o] To T o 1) r= L (=Y o4 1R 82
8.4.  Odbidr gwarancyjny i POGWAIANCYINY ......uuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 83
9. ROZLICZENIE ROBOT ..ottt et eee e ettt e e e e e e eeeeee e e e et et e e eeeee e e e e eeeeeeeeeees 83
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA ..oveeiiieeeieitee ettt et e e s ettt e e e e e e e e e taba e e e e e e e s senbaraeeeaeeeesnnnrens 84
10.1. N[0 102 PRSPPI 84
10.2. LT TS0 0] U 01T 0] 84

Strona 65 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,| STSRONAG6G
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem technologii kottowni gazowej zwigzanych z budowg Zespotu
Szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

Kod wg Wspélnego Stownika Zaméwie n (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodinyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STS Wymagania Ogdlne punkt. 1.2.
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
technologii kottowni gazowych dla budowy w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3. Ogodlne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Og0lIny zakres robét podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy wykonaniu:

» technologii kottowni gazowej

» instalacja gazowa wewnetrzna

» system detekcji gazu
Technologie kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg
ktérej nalezy wykonaé planowany zakres robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania Ogodlne STS.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktérych zadaniem jest sterowanie przeptywem medidw oraz oprdéznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - ci$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN - cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Ksztattki — wszelkie tgczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgatezien, itp. instalaciji.

Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majagcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
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przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — $rednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zakltadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczonaw zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STS Wymagania Ogélne punkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.2.
1.7. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci rob6t z dokumentacjg i STS podano w STS Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.3.

1.8. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczace przekazania terenu budowy podano w STS Wymagania Ogoélne punkt.
15.1.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczgce zabezpieczenia terenu budowy podano w STS Wymagania Ogdlne
punkt. 1.5.4.

1.10. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczenstwo
ruchu na terenie budowy.

1.11. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie kotlowni gazowej to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
*  roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez $ciany i stropy,

1.12. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wymagania ogoélne dotyczace ochrony srodowiska w czasie wykonywania robot podano w STS
Wymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
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wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycia tych materiatbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STS Wymagania Ogolne punkt. 1.5.6.

1.14. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w ST Wymagania Ogoélne
punkt. 1.5.7.

1.15. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano w STS Wymagania Ogdlne punkt.
15.8.

1.16. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STS Wymagania Ogoélne punkt.
15.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

* 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

» zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzenh
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

» sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

— wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

- zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

Strona 68 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,] STSRONAG9
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

» dla prowadzenia rob6t, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadz6r Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegolnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikow procesu budowlanego.
Ogolne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

1.17. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogolne podano w ST Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STS Wymagania
Ogoblne punkt 2.
Przewody rozprowadzajgce i powrotne czynnika grzejnego nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce
zgodnie ze schematem.
W kottowni nalezy zainstalowac:

- termometry na rurociggach zasilajgcym i powrotnym,

- manometry tarczowe zgodnie ze schematem cieplnym,

- manometry i termometry montowac¢ w tulejach pomiarowych,

- w najnizszych punktach instalacji, na rurociggach nalezy zainstalowaé zawory

umozliwiajgce odwodnienie instalacji i urzadzen.
- w kazdym najwyzszym punkcie instalacji nalezy zainstalowaé zawory umozliwiajgce
odpowietrzenie lub odpowietrzniki automatyczne odciete zaworem kulowym.

- umywalke, studzienke schtadzajaca,
Rurociagi odwadniajace i wyrzutowe zaworow bezpieczenstwa nalezy sprowadzi¢ poprzez uktad rur
PVC do kanalizacji,
Jakos¢ wody uzywanej do napetniania instalacji winna odpowiadaé jakos$ci wody kottowej zgodnie z
wymogami kottdw; napetnianie ztadu winno odbywac sie jedynie przy uzyciu weza elastycznego,
niedopuszczalne jest wykonanie statego potgczenia miedzy instalacjg c.w.u. a instalacja c.o.
W celu zapobiezenia osadzania sie kamienia kottowego i korozji instalacji, ztad nalezy napetniaé tylko
wodg uzdatniong o parametrach zgodnych z wymogami producenta kottéw. W tym celu nalezy
zamontowa¢ automatyczny uktad zmiekczania wody do celéw kottowych.
Uwaga: Polgczenie do napetniania i uzupetniania wody w instalacji CO podczas normalnej pracy
powinno by¢ trwale odciete od instalacji wew. Uruchamiane powinno by¢ jedynie w przypadku
stwierdzenia ubytkéw wody w instalacji wew. po okresleniu przez zarzgdce obiektu przyczyny
ubytkéw wody w instalacji.
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CPV 45330000 . . .
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2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Technologia kottowni

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania technologii kottowni gazowej nalezy stosowac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Poz.| Wyszczegolnienie Jedn. 3¢

1 2 3 4
Wiszgca kaskada kottdbw kondensacyjnych o mocy nominatmey max/ kpl. 1

parametrach pracy 80/60°C nie mniej Bb- 228 kW.
SEKCJA NISKOTEMPERATUROWA.

Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta kaklage :

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzeyumie gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kotapdleametréw zasilania
instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimad 32 kW do 123 kW
(gaz ziemny)
- sprawndé¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 :migej niz
109%(Hi)
1 - maksymalne énienie robocze: nie mniejnb bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniepii st.C
- kociot wyposaony w palnik promiennikowy, zapewnigly niski poziom
szumoOw oraz niskoemisyjrprag w zakresie modulacji minimum od 26 do
100%.
-Wymiary catkowite nie wicej niz :
Dlugos¢: 695 mm
Szerokd¢: 610 mm
Wysokaé: 920 mm
- cigzar kotta : mniej ni 135 kg
- poziom cénienia akustycznego przy mocy znamionowej : mnig¢j 58
dB(A)
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Poz. | Wyszczegblnienie Jedn. l&¢
1 2 3 4
Wiszgca kaskada kottéw kondensacyjny o mocy nominalmey pmax.| kpl. 1

parametrach pracy 80/60°C nie mniej B9- 456 kW.
SEKCJA WYSOKOTEMPERATUROWA.

Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta kakae :

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzeyume gorszej jak 1.4571
- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kotapdleametréw zasilania
instalacji grzewczej tz/tp =50/30 w zakresie minimad 32 kW do 123 kw/
(gaz ziemny)
- sprawndé¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 :migej niz
109%(Hi)
- maksymalne éhienie robocze: nie mniejnb bar

2 - maksymalna temperatura robocza: nie mniepiist.C
- kociot wyposaony w palnik promiennikowy, zapewnsay niski poziom
szumow oraz niskoemisyjrprae w zakresie modulacji minimum od 26 do
100%.
-Wymiary catkowite nie wicej ni :
Dlugos¢: 695 mm
Szerokd¢: 610 mm
Wysokase: 920 mm
- Cigzar kotta : mniej ni 135 kg
- poziom cénienia akustycznego przy mocy znamionowej : mnigj 58
dB(A)
Regulator kottowy ze sterowaniem cyfrowym, z ain@oscia Sterowaniaszt. 6
3 palnikem modulowanym oraz sterowania obiegiem ponkmttowe;.

Wyposaony w modut do komunikacji z pozostatymi regulatoraza
pomoa protokotu LON lub KM-BUS

Regulator pogodowy kaskady kottow wypssay w czujnik temperatunyszt. 2
pogodowej oraz czujnik wspdélnego zasilania, zlmmwscia sterowania do 4
4 kottbw za pomog sieci LON Ilub KM-BUS. Maliwos¢ ustawiania
kolejndsci pracy poszczegoélnych kottéw. Maowvosé sterowania do 3
obiegbw grzewczych, w tym dwoma z mieszaczami poagrzewem cwu.

Regulator obiegdw grzewczych ze sterowaniem poggdowio max. 1Szt. 2
obiegu grzewczego z mieszaczem orazlwoscig sterowania fadowaniem

48 cwu i pomp cyrkulacji. Komunikacja z regulatorem kaskadowyoppez

moduly i si¢ LON

Podgrzewacz pojemicowy 1000 |, waga nie wcej jak 370 kg, stratyszt. 2
5 ciepta mniej ni 4,4 kWh/24h, wysok& max. 2165mm, powierzchnia

grzewcza wzownicy nie mniej nt 3,9 m2. Wewatrzna powierzchnia ze
stali weglowej emaliowanej.
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Poz. | Wyszczegblnienie Jedn. l&¢

1 2 3 4
Bufor ciepta grzewczego o pojen#oo nie mniejszej jak 1900L. Waga niszt. 1

6 wiecej jak 270 kg, straty ciepta mniejznB,3 kWh/24h, wysoki& max.
2650mm. Przycza min. G 2"

7 Czujnik temperatury zewtrznej szt. 2
Powietrzna Pompa Ciepta o wydajobgrzewczej przy parametrze czynnilezt. 4
55/50 °C 54,3 kW oraz COP 3,82. Pobér mocysmek 12,3 kW. Czynnik
chtodniczy R407C. Sprarki hermetyczne 2 obiegi chtodnicze.
Wspotczynnik ESEER 3,42. Maksymalndnienie akustyczne w pobli 1
metra od jednostki 56 db(A). Skraplacz tyjmbrowanej wzownicy. Sekcja
wentylatorowa pobor mocy 1,2 kW. Parownik zbudowang stali
nierdzewnej AISI 316, Ilutowany z dwoma niezalgmi obiegam

8 chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym, z grzajrzeciwzamraeniowg
dobrany na wodny roztwor glikolu propylenowego 35%.sktad zestawu
wchodzi sterownik, inwerteraypomg; obiegovs, naczynie wzbiorcze oraz
zawor bezpiecasstwa. Elektroniczny bezstopniowy regulatoregkosci
obnizanie poziomu hatasu, z pilynna reguacpredkosci obrotowej
wentylatora. Urzdzenie to pozwala na praav funkcji chtodzenia przy
zewretrznej temperaturze dochapzj do -20C. Dlugas¢ nie wiecej niz
2350 mm / Szeroké nie wiecej niz 1100 mm / Wysok& nie wigccej niz
2220 mm. Waga nie wtej niz 835 kg.

Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewczsfotemperaturowej | szt. 1

15 pojemnd@¢ nominalna: 500 |
dopuszczalne émienie robocze: 3 bar
Ustawi wartas¢ cisnienia wsgpnego: 1,0 bar
Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji grzewcgej. 1
wysokotemperaturowej

16 | pojemnd¢ nominalna: 140 |
dopuszczalne émienie robocze: 3 bar
Ustawic wartas¢ cisnienia wsgpnego: 1,0 bar
Naczynie  wzbiorcze przeponowe przy kottach w izl szt. 1
niskotemperaturowe;j

17 | pojemnd¢é nominalna: 35 |
dopuszczalne énienie robocze: 3 bar
Ustawt wartas¢ cisnienia wsgpnego: 1,0 bar
Naczynie wzbiorcze przeponowe dla zbiornika C.W.U. szt. 2

18 pojemn@¢ nominalna: 33 |
dopuszczalne émienie robocze: 10 bar
Ustawi wartas¢ cisnienia wsgpnego: 4,0 bar

20 | Uklad automatycznego zgkiczania wody do celéw kottowych kpl. 1
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Poz. | Wyszczegblnienie Jedn. l&¢
1 2 3 4
Uktad automatycznego uzupetlniania ztadu za pamoaarzzdzenia kpl. 1

przeznaczonego do automatycznego uzupetniania @abyikody z siec
21 | wodocihgowej do instalacji z énieniowym naczyniem

wzbiorczym wraz z jednostka stegof z pulpitem sterowniczym ze
wskaznikiem cgnienia.

Zawoér bezpieczestwa dla kotta grzewczego do=20mm, szt. 6
cisnienie pocatku otwarcia: 0,4 MPa,

22 o

czynnik: woda

maksymalna temperatura robocza: 140°C

Zawoér bezpieczestwa dla podgrzewacza c.w.u. do=20mm, szt. 2
23 cisnienie pocatku otwarcia: 1,0 MPa,

czynnik: woda

maksymalna temperatura robocza: 140°C

Manometr tarczowy, érednicy 100 mm z kurkiem manometrycznym Dr szt. 62
24 i ,»fi-rurkg”

zakres 0+0,6 [MPa]
25 | Termometr bimetaliczny 0-120 szt. 36

Rozdzielacz zasilagy DN 80 + zawdr spustowy- instalacget. 1
26 | niskotemperaturowa

Liczba wyjé: 3

Rozdzielacz powrotny DN 80 + zawdr spustowy- iresth szt. 1

27 | niskotemperaturowa
Liczba wyj¢: 3+ podejcie uzupetniania ztadu

Rozdzielacz zasilagy DN 100 + zawolr spustowy- instalacgzt. 1
28 | wysokotemperaturowa

Liczba wyg¢: 5

Rozdzielacz powrotny DN 100 + zawdr spustowy- ilasfa szt. 1

29 |wysokoparametrowa
Liczba wyg¢: 5+ podejcie uzupetniania ztadu

30 | taczniki amortyzacyjne DN32 szt. 4

31 | taczniki amortyzacyjne DN40 szt. 2

32 | kaczniki amortyzacyjne DN50 szt. 4

33 | taczniki amortyzacyjne DN65 szt. 2

35 Gasnica proszkowa typu ABC o masimdka gadniczego 4kg, przeznaczonset. 1
do gaszenia paréw grupy ABC

36 Koc ganiczy z niepala tkanip wykonar z widkna szklanego dazt. 1
zamocowania nécianie

37 | Instrukcja przeciwp@rowa szt. 1

38 | Komin stalowy spalinowo- powietrziiy110/160 mm Kpl. 2

Wewn etrzna instalacja gazowa

Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty
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— rurociggi w instalacjach gazowych stalowe czarne bez szwu o potgczeniach spawanych wg
PN68/H-74219,

- skrzynka gazowa z zaworem odcinajgcym poditgczonym do instalacji detekcji gazu,

— bufor gazu o srednicy 500mm i dtugosci 2,0m,

— zawory odcinajgce gazowe,

- filtry siatkowe gazowe,

—  przejscia przeciwpozarowe,

— rury ostonowe stalowe wraz z uszczelnieniem elastycznym nie powodujgcym korozji rur,

- Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowe] skladajgcy sie z zaworu odcinajgcego
umieszczonego w skrzynce zewnetrznej, 2 detektorow stezenia gazu nad korpusami kottow,
modutu alarmowego oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.

2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstgpach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o ré6znych
$rednicach skladowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowac¢ sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowaé¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Ksztaftki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy Scisle przestrzegac zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kolnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywaé w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 3.
4., TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w ST Wymagania Ogolne punkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST Wymagania Ogélne punkt 5.

5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Technologia kottowni
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Kotlownia bedzie pokrywaé zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania, wentylacji (ciepto
technologiczne) oraz przygotowania c.w.u.
Moc kottowni. Kotly. Regulatory

Moc kottowni jest sumg obliczeniowego zapotrzebowania na moc cieplng instalacji c.o. i c.t.
oraz c.w.u, ktéra wynosi 596,9 kw.
Dobrano dwie kaskady kottdw wiszgcych z zamknietg komorg spalania 0 mocy nominalnej przy max.
parametrach pracy 80/60C 228 kW (2x) i 456 kW (4x) oraz kaskade 4 pomp ciepta powietrze — woda
na cele ogrzewania budynku.
Podstawowe dane techniczne pojedynczego kotta w kaskadzie :

- wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571

- zakres znamionowej mocy cieplnej jednego kota dla parametréw zasilania instalacji grzewczej tz/tp
=50/30 w zakresie minimum od 32 kW do 123 kW (gaz ziemny)
- sprawnos¢ kotta znormalizowana : przy parametrze 40/30 : nie mniej niz 109%(Hi)
- maksymalne ci$nienie robocze: nie mniej niz 6 bar
- maksymalna temperatura robocza: nie mniej niz 81 st.C
- kociot wyposazony w palnik promiennikowy, zapewniajgcy niski poziom szumow oraz niskoemisyjng
prace w zakresie modulacji minimum od 26 do 100%.
-Wymiary catkowite nie wiecej niz :
Dlugo$¢: 695 mm
Szerokosé: 610 mm
Wysokos¢: 920 mm
- ciezar kotta : mniej niz 135 kg
- poziom cisnienia akustycznego przy mocy znamionowej : mniej niz 58 dB(A)

Kociot powinien by¢ wyposazony w nastepujgce akcesoria:

czujnik temperatury wody w kotle,

zawor bezpieczenstwa montowany pod kottem

przytacze spalin i powietrza do spalania przy zasysaniu z zewnatrz o srednicy min. DN100/150,
regulator kotlowy stalotemperaturowy

kociot wyposazony ma by¢ w system ciggtej optymalizacji i nadzoru nad
procesem spalania.

mozliwos¢ przezbrojenia kotta dowolnie na gaz ptynny lub ziemny bez
koniecznosci wymiany dysz gazowych.

wymiennik spaliny/woda ze stali nierdzewnej nie gorszej jak 1.4571
palnik gazowy modulowany promiennikowy

Pompy ciepta woda- powietrze

W celu oszczednosci energii pierwotnej zaprojektowano kaskade pomp ciepta do ogrzewania
niskoparametrowego budynku. Zaprojektowano pompy ciepta o w wysokiej temperaturze skraplania
powietrza z wentylatorami osiowymi i sprezarkami spiralnymi do montazu zewnetrznego. Cechg
szczegolng urzadzenia jest produkcja cieptej wody uzytkowej o wysokiej temperaturze (do 60C) oraz
mozliwosé ogrzewania pozwalajgca na prace nawet przy temperaturach powietrza zewnetrznego
rzedu -20C. Pompa ciepta zasila¢ bedzie zasobnik z podwdéjng wezownicg na parametrze 55T /
50%C, medium po sredniczagcym bedzie wodny roztwér glikolu propylenowego o stezeniu 35%.
Konstrukcja

Samonos$na, ocynkowana rama stalowa, dodatkowo zabezpieczona poliestrowg farbg proszkowa.
tatwe do zdemontowania panele obudowy umozliwiajg dostep w celach konserwacji i
przeprowadzania innych niezbednych operacji.

Sprezarki

Sprezarki typu Scroll z wziernikiem oleju. Sg one wyposazone w wewnetrzne zabezpieczenie przed
przegrzaniem i grzalke karteru w razie potrzeby, oraz sg montowane na gumowych amortyzatorach.
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Wentylatory

Wentylatory osiowe bezposrednio sprzezone z elektrycznym silnikiem tréjfazowym i zewnetrznym
wirnikiem. Osfony wentylatora zamontowane sg na wylocie powietrza. W urzgdzeniach wyciszonych
instalowane sg wentylatory niskoobrotowe, w zwigzku z czym niektore modele majg wiecej
wentylatorow.

Skraplacz

Ozebrowana wezownica z miedzianych rur i aluminiowych lameli. Na obiegi chtodnicze sktadajg sie
jeden obieg i dwa niezalezne obiegi.

Parownik

Typu plytowego zbudowany ze stali nierdzewnej AlSI 316, lutowany: Z dwoma niezaleznymi obiegami
chtodniczymi i jednym obiegiem wodnym, z grzatkg przeciwzamrozeniowa.

Rozdzielnica elektryczna

Zawiera: wiacznik gtowny z blokadg drzwi; bezpieczniki, zabezpieczenie przed przecigzeniem
sprezarek i wylgczniki termiczne wentylatorow; przekazniki i zaciski do podtgczenia zewnetrznego
sterowania.

Sterownik

Mikroprocesor do sterowania nastepujgcymi funkcjami: regulacja temperatury wody, zabezpieczenie
Przeciw- zamrozeniowe, kontrola czestotliwodci zalgczania sprezarki, wylgcznik alarmu, styki
bezpragdowe zdalnego alarmu ogoélnego, miejscowe lub zdalne przelgczanie trybu chlodzenia/grzania
w rewersyjnych pompach ciepta, zarzgdzanie podwdjng nastawg (temperatury wody w systemie i
temperatury cieptej wody uzytkowej), sterowanie zalgczaniem zaworu tréjdrogowego w celu
kierowania przeptywu wody w kierunku zbiornika akumulacyjnego cieptej wody uzytkowej, kontrola
wysokiego i niskiego cisnienia, sygnat do sterowania wbudowanym kottem.

Technologia

Jednostki wyposazone sg w technologie, ktéra optymalizuje punkt nastawy i moduluje pompe,
sktadajaca sie z inwetera i wentylatorow, bez koniecznosci stosowania zasobnika, poniewaz jednostki
moga pracowac nawet przy niskim poziomie wody w systemie.

Obieg chtodniczy

Wszystkie modele wykonane sg z rur miedzianych zawierajg nastepujgce elementy: podgrzewacz,
zawory kontrolne, 4 drogowy zawdr zwrotny, termostatyczny zawOr rozprezny zroéwnowazony
zewnetrznie, filtr osuszajgcy, wziernik cieczy ze wskaznikiem wilgotnosci, presostaty wysokiego i
niskiego cisnienia (z ustalonymi parametrami) i zawor bezpieczenstwa (wersja WP).

Obieg wodny

Zawiera: parownik, czujnik pracy, czujnik przeciw- zamrozeniowy, czujnik przeptywu, reczne zawory
odpowietrzajgce, inwerterowg pompe obiegowg, naczynie wzbiorcze, zawor bezpieczenstwa.
Elektroniczny bezstopniowy regulator pr  edko $ci

obnizanie poziomu hatasu, z ptynna regulacja predkosci obrotowej wentylatora. Urzgdzenie to
pozwala na prace w funkcji chtodzenia przy zewnetrznej temperaturze dochodzgcej do -20°C.
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INFORMACJE OGOLNE Lato Fima
Wydajnosc chiodzenia kW 55 4
Wydajnosc grzania kW ;
Pobor mocy sprezarek KW 18.5 12,3
EER /! COP 3.00 3.82
Czynnik chiodniczy Typ R407C
Sprezarki Typ Hemetyczna
Sprezarki | Obiegi chiodnicze n® 212
Stopnie wydajnosci % 0-50-100
llosS czynnika chicdniczego kg 18.0
ESEER 3.42
IPLWY 3.50
DANE ELEKTRYCZMNE
Pobar mocy, jednostka kW 18,5 14,2
Pobar pradu jedmostki A 328
Maks. pobor pradu, jednostka A i |
Poczathowy prad rozruchowy, jednostkat A 1521
Mapiecie zasilania {zasilanie glowne) WiHz/Ph 40005003
Mapigcie zasilania [zasilanie pomocnicze) ViHz/Ph 23005001
CISNIENIE AKUSTYCZNE
Siound pressure level at 1 m from the unit (IS0 3744) dB(A) i}
SERCJA WENTYLATOROWA 1{34'_6WHA}
Skraplacz Typ Zebrowane weZownice
Wentylatony n® 1
Temperatura powietrza zewnetrznego "C 5.0 7.00/ BT%
Przephyw powietrza m¥s 4.4
Zastosowany sprez 2a
Pobar mocy kW 1,2
Pobar pradu & 22
SEKCJA HYDRAULICZNA {WT&RNAJ
Parowmnik Typ Phytowry
Ciecz Propylene Glycol 35%
Wpalczynnik koryguigcy zanieczyszczenia m= KAN o.o00022
Temperaiura na wlocie L 23, 50,2
Temperatura na wylocie "G 18,0 55,0
Przephnw wody Ifs 2.8
Spadek cisnienia kPa 18.0
Wersja PS
Maksymalne cisnienie statyczne pompy kPa 145
Moc znamicnowa pompy kW O.75
Frad znamicnowy pompy A 210
Pojemnioss naczynia webiorczego Litry iz

“ITLIREIUCNT
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Parametry czynnika grzejnego

Obliczeniowe temperatury instalacji c.o.: 50/30C

Obliczeniowe temperatury instalaciji c.t. i c.w.u. do central wentylacyjnych: 70/50C
Uktad hydrauliczny kottowni
Zaprojektowano uktad z rozdzielaczami pompowymi na poszczegoélne etapy podzielony na dwie
sekcje tj. SEKCIJA WYSOKOPARAMETROWA- obstugujgca ciepto technologiczne oraz cieptg wode
uzytkowg oraz SEKCJE NISKOPARAMETROWA- obstugujgcg centralne ogrzewanie w tym
ogrzewanie podiogowe. Obiegi grzewcze i tadowania podgrzewacza wigczono do rozdzielacza
zasilania. Kazdy z obiegéw wyposazono w pompe obiegowg zlokalizowang na rozdzielaczu ciepta.
Dodatkowo obieg ciepta technologicznego wyposazono w pompy zlokalizowane przy sekcji
nagrzewnicy centrali wentylacyjnej.

Uktad przygotowania c.w.u.- Etap A

Ciepta woda uzytkowa na cele etapu A bedzie przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym o
pojemnos$ci nominalnej 1000 dm?. Przeptyw wody w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. bedzie wymuszony
za pomocg pompy cyrkulacyjnej.

Ukfad przygotowania c.w.u.- Etap B i C

Ciepta woda uzytkowa na cele etapu A bedzie przygotowywana w podgrzewaczu pojemnosciowym o

pojemnosci nominalnej 1000 dm®. Przeptyw wody w instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. bedzie wymuszony

za pomocg pompy cyrkulacyjnej.

Wytyczne eksploatacji kottowni.

Kotlownie gazowg wyposazy¢ nalezy w sterowanie automatyczne, ktére nie wymaga statejobecnosci

0s6b obstugujacych. Obowigzki obstugi bedg polega¢ na kontrolowaniu parametrow pracykottowni,

biezgcej konserwacji urzadzen i na zgtaszaniu ewentualnych awarii do firmy prowadzacejserwis

gwarancyjny i pogwarancyjny. Osoby obstugujgce powinny by¢ przeszkolone i posiadac

zadwiadczenieeksploatacyjne, uprawnienia energetyczne UDT, upowazniajgce do obstugi tego typu

kottowni.

Wytyczne przeciwpo zarowe

W sprawie ochrony p-ppoz. majg zastosowanie przepisy Rozporzgdzenia Ministra Spraw

Wewnetrznychi Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,

innychobiektéw budowlanych i terenéw.Kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Obcigzenie

ogniowe kottowni przyjmuje sieponizej 500MJ/m2, czemu odpowiada klasa odpornosci ogniowej ,E”.

Elementy budowlane wykonanemusza byé z materiatdw nierozprzestrzeniajgcych ognia. Odpornosé

ogniowa drzwi wewnetrznych powinnawynosi¢ minimum 30 minut, a $cian dzialowych 60 minut. Drzwi

wejsciowe otwierane na zewnatrzmuszg by¢ wyposazone w zamek samozamykajgcy. Przy drzwiach

nalezy umiesci¢ gasniceproszkowa o masie 3kg, koc gasniczy i instrukcje p-ppoz. Gtéwny wytacznik

elektryczny zlokalizowacprzy drzwiach zewnetrznych.Wszystkie przejscia przewoddw instalacyjnych

przez stropy nalezy uszczelni¢ do klasy EI 60 np.

technologig HILTI.

Wentylacja pomieszczenia kottowni

Kociot posiada zamknietg komore spalania. Dla wentylacji nawiewnej kottowni zamontowa¢ nalezy

krate z ramkg fasadowg o wymiarach 1200x446mm z 5 kierownicami i powierzchnig czynng

4200cm2.Dla wentylacji wywiewnej zamontowaé nalezy kominek wentylacyjny w stropie o srednicy

56cm o powierzchni przekroju 2462cm2. Kominek wentylacyjny nalezy uzbroi¢ w kratke

wentylacyjngwywiewng niezamykanag.

Wytyczne wykonawcze

- Wszystkie urzgdzenia nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu producentow.

- Przewody nalezy prowadzi¢c w taki spos6b, aby w miejscach przejs¢ komunikacyjnych byt
zapewniony wolnyprzeswit miedzy posadzkg a przewodami co najmniej 2m.

- Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do urzadzen i armatury.
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- Pompy i armature nalezy montowac na takiej wysokosci, aby byta dostepna z poziomu posadzki.

- Przewody gazowe nalezy wykonaé z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219.

- Przewody wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur PE/Xc lub PP.

- Przewody wody uzytkowej i grzewczej, ktére mogtyby utrudni¢ demontaz podgrzewaczy c.w.u.
(przewodypotozone po stronie kroccOw potgczeniowych podgrzewaczy) nalezy wykona¢ jako
rozigczne. Na przewodachwody grzewczej nalezy wykona¢ potgczenia kotnierzowe.

- Rozdzielacze, przewody i wymienniki nalezy montowa¢ na podporach ze stali profilowej,
mocowanych dopodtogi, $cian lub na zawiesiach mocowanych do stropu.

- Przejscia rurociggow przez $ciany kottowni nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Przejscia nalezy
wykonaéjako gazoszczelne i dzwiekoszczelne.

- W najwyzszych punktach instalacji, gdzie istnieje mozliwo$¢ gromadzenia sie powietrza, nalezy
bezwzgledniemontowa¢ odpowietrzniki automatyczne. Pod odpowietrznikami automatycznymi
nalezy montowaé¢ zaworyodcinajgce kulowe o srednicy 15mm.

- W najnizszych punktach instalacji nalezy montowac krdc¢ce spustowe z zaworami odcinajgcymi,
umozliwiajgceopréznienie instalacji z wody.

- Miejsca montazu manometréw, termometrow i czujnikdw pokazano na schemacie montazowym
kottowni.

- Przewody w kottowni nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien i w kierunku od
odpowietrzenrurociggow.

- Po zakonczeniu rob6t montazowych instalacje grzewcze nalezy przeptuka¢é wodg biezacg w celu
usunieciazanieczyszczen.

« Préby szczelnosci i wytrzymatosci przewodéw wody grzewczej w kottowni wykona¢ wodg zimng
o cisnieniu 0,6MPa.

» Préby szczelnosci przewodow wody cieptej i zimnej uzytkowej w kotlowni wykona¢ woda zimng
o cisnieniu 0,9MPa.

» Préby szczelnosci i wytrzymatosci przewoddéw gazowych w kottowni wykona¢ powietrzem o
cisnieniu 0,4MPa.

« Po zakonczeniu prob cisnieniowych przewody ze stali czarnej nalezy oczysci¢ do Il stopnia
czystosci, a nastepniezabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami termoodpornymi do 120TC (je dna
warstwa farby gruntujgcej idwie warstwy farby kryjacej).

» Po zakonczeniu montazu instalacji grzewczej kotlowni przeprowadzi¢ probe szczelnosci na
gorgco wodg otemperaturze ok. 90C i ci $nieniu 0,4MPa.

- Przewody wody grzewczej, wody cieptej i zimnej uzytkowej w kottowni nalezy izolowa¢ termicznie.
Gruboscizolacji dobra¢ zgodnie z PN-B-02421:2000 i zaleceniami producenta.

- Ogrzewanie pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji c.0. w
budynku.

- Kottownie nalezy wyposazyé w gasnice proszkowg typu ABC o masie srodka gasniczego 3kg,
przeznaczonado gaszenia pozar6w grupy ABC. Gasnice usytuowac przy drzwiach wejsciowych do
kottowni. Miejsce tooznakowac zgodnie z PN 92 / N 01256/01.

- Sciany wewnetrzne kottowni powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej nie mniejszg niz REI120

- Drzwi EI6O

- Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem instalacji kottowni prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
TechnicznymiWykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych" Tom Il - Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Wewn etrzna instalacja gazowa

Kotly gazowe zasili¢ nalezy w gaz opatowy GZ-50 z instalacji gazu opatowego. Przytgczegazowe z

PE/100 RC SDR11 o srednicy 40mm, nalezy poprowadzi¢ z sieci gazowej DN50 w ul. Diugiejdo

wolnostojgcego zespotu gazowego na terenie. Z skrzynki zespolu gazowego nalezy poprowadzi¢

instalacje do skrzynki gazowej na Scianie zewnetrznej budynku kottowni, gdzie zlokalizowaé nalezy
zawOr odcinajgcy potaczony z systemem detekcji gazu. Na instalacji gazowej zamontowa¢ nalezy
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buforu gazu o $rednicy 500mm i dtugosci 2,5m umieszczony w pomieszczeniu kottowni pod stropem.
Do palnikéw od bufora nalezy prowadzi¢ pion gazu o Srednicy 100mm zakonczony zaworem
odcinajgcym oraz filtrem siatkowym. Instalacje gazu opatowego wykonaé nalezy z rur stalowych
czarnych bez szwu. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania, a odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a przewodami innych instalacji
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki przewodoéw instalaciji
gazowej powinny by¢ prowadzone co najmniej 10cm powyzej innych przewoddéw instalacyjnych.
Przewody gazowe krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone
co najmniej o 20mm.Przewody gazowe nalezy mocowa¢ do przegréd budowlanych za pomocag
uchwytow wykonanych z materialtéw niepalnych. Przejscia przewoddéw gazowych przez przegrody
nalezy wykonaé¢ w rurach ostonowych stalowych o srednicach wiekszych od $rednic rur gazowych o
dwie dymensje. Rury: gazowa i ostonowa —nie mogg sie stykaé. Przestrzen miedzy rurg ochronng a
przewodowg nalezy wypetni¢ masg nie powodujgcg korozji rur

Nalezy zamontowa¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sktadajgcy sie z zaworu
odcinajgcegoumieszczonego w skrzynce zewnetrznej, 2 detektorow stezenia gazu nad korpusami
kottow,modutu alarmowego oraz sygnalizatora optyczno-akustycznego.

Instalacje gazowg nalezy podda¢ probie szczelnosci powietrzem pod cisnieniem 50kPa.
Pomiarspadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 30minut od napetnienia przewodoéw powietrzem.
Czasproby szczelnosci: 30min.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST Wymagania Ogélne punkt 6.
6.2. Odbior materiatow, elementéw i urz gdzen

Przed przystgpieniem do wtasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materiatléw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajaca zakres stosowania i
spos06b stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Préby ci snieniowe

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji podda¢ prébie szczelnosci i cisnienia na zimno i
gorgco zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”
cz. Il — ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Podczas proby odcig¢ naczynie wzbiorcze oraz zawor bezpieczehstwa. Badanie szczelnosci
przeprowadzi¢ cisnieniem w wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez

Strona 80 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,/ STSRONAS1
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

min. 30 min. i dokonujagc ogledzin wszystkich potgczen. W przypadku spadku cisnienia naprawic
nieszczelnosci i podda¢ uktad ponownej probie.

Po prébie cisnieniowej instalacje dokladnie przeptuka¢ (podczas ptukania instalacji nastawe na
zaworach termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N).

Przed uruchomieniem instalacji sprawdzi¢ cisnienie w poduszce gazowej naczyn za pomoca
manometru samochodowego. Cisnienie poduszki gazowej powinno by¢ réwne wysokosci instalaciji.
Przewody wzbiorcze na zatamaniach wyposazy¢ w odpowietrzniki, Podczas napetniania instalacji
odpowietrzyé przytacze naczynia.

Naczynie cisnieniowe, manometry i zawér bezpieczenstwa podtgczyé dopiero po wykonaniu préby
cisnienia.

Proby ci $nieniowe instalacji gazowe;j

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona po zakohczeniu montazu.

Rurociggi powinny by¢ catkowicie zmontowane i przymocowane do $ciany. Zespoty korpuséw
punktéw poboru powinny by¢ zaslepione. Wszystkie zigcza przygotowane pod czujniki cisnienia i
zawory nadmiarowe powinny by¢ zaslepione.

Instalacje gazowg nalezy podda¢ probie szczelnosci powietrzem pod cisnieniem 50kPa.
Pomiarspadku cisnienia nalezy rozpocza¢ po uptywie 30minut od napetnienia przewodéw powietrzem.
Czasproby szczelnosci: 30min.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisaé protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegolnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtosé przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementéw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Zasady obmiaru robot podano w ST Wymagania Ogolne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegdlne jednostki obmiarowe i iloci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktory stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Wymagania Ogoélne punkt 8.

8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z
uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzgdzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokdty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,

» os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,,po okresie rekojmi”.

Odbior ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych roboét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w ST Wymagania Ogélne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

e robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania robot (wewnatrz budynku) obejmuije:

e przygotowanie stanowiska roboczego

« roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzgdzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podioza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

» ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

Strona 83 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,] STSRONAS4
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,
» przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowe] i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociggéw, armatury i urzgadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pO6zniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t

INSTALACJE SANITARNE — ETAP AB.C

STS 01.04 - INSTALACJA C.O ORAZ C.T.

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materialy, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczegdlno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia mo  deli produktéw lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek $cie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialébw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spelniaj acych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatéw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg instalacjg centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta
zwigzanych z budowg Zespotu Szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).

45 400 000-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 300 000-0 - roboty w zakresie instalacji budowlanych

45 330 000-9 - hydraulika i roboty sanitarne

45 331 000-6 - roboty instalacji centralnego ogrzewania

45 442 200-9 - naktadanie powtok antykorozyjnych

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

OgodInyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STS Wymagania Ogélne punkt. 1.2.
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji ciepta technologicznego w ramach ustalonych przez
Inwestora  zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie
obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz
wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

Ogolnyzakres rob6t podano w STSWymagania Ogéine punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

e instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

» instalacji centralnego ogrzewania podtogowego

» instalacji ciepta technologicznego do central wentylacyjnych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktérej nalezy
wykonaé planowany zakres robét.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STS sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgdlneSTS.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Armatura —réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajgco — odpowietrzajgce,
ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem mediéw oraz oproznianiem i odpowietrzaniem
poszczegoblnych odcinkow.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie
jej szczelnosci.
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Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20<C..

Instalacja centralnego ogrzewania — uklad przewodow napetnionych woda wraz z grzejnikami.
Ksztaltki — wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkéw, srednic, rozgalezien, itp. instalacji.

Odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja zostata wykonana
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do
przekazania instalacji do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji jest
préba szczelnosci.

Odpowiednia (bliska) zgodno $§¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
Srednica nominalna — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwna
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek — srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwalosci instalacji nie moze byé
przekroczonaw zadnym jej punkcie.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robdét.

Og6Ilne wymagania dotyczace rob6t podano w STSWymagania Ogdlne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STSWymagania Ogoélne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g projektow g i Specyfikacj g Techniczn 3.

Wymagania dotyczgce zgodnosci rob6t z dokumentacjg i STSpodano w STSWymagania Ogoélne
punkt. 1.5.3.

1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogoélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano STSWymagania Ogoélne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogélne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w STSWymagania Ogdlne punkt.
15.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogélne dotyczgce organizacji ruchu podano w STS Wymagania Ogdéline punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw z rozbidrki, odpadéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
» roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez sciany i stropy,
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1.13. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og0llne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materialy, ktére w spos6b trwaly sag
szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdw
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzyciatych materialtdw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano STS Wymagania Ogélne punkt. 1.5.6.

1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej podano w STS Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczgce ograniczenia obcigzen osi pojazdéw podano wSTSWymagania Ogoélne punkt.
15.8.

1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STSWymagania Ogélne punkt.
15.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,
- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,
— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,
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— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robot,
— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,
— zapewnienie BHP,
— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robaét,
— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,
» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.
Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.
Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w STSWymagania Ogoélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozhiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehnstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STSWymagania
Ogolne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego nalezy stosowaé zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami materiaty:

Materiaty

Ruroci agi

Przewody z rur z polietylenu wielowarstwowe typu PE/Xc z ostong antydyfuzyjng

Przewody z rur z polietylenu wielowarstwowe typu PE-RT do ogrzewania podiogowego

Rurociggi z rur ze stali weglowej pokrytej na zewnagtrz antykorozyjng warstwg cynku

Odbiorniki ciepta.

Grzejniki ptytowe kompaktowe z podejsciami od dotu

Grzejniki ptytowe kompaktowe higieniczne z podejsciami od dotu

Grzejniki tazienkowe drabinkowe

Nagrzewnice wodne w instalacjach wentylacyjnych

Elementy ogrzewania podiogowego
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styropian z folig z wyprofilowanymi wypustkami do mocowania rur na zatrzask w arkuszach o grubosci

11 mm,

rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT w $rednicy @18 mm,

tadma przyscienna 8x150 z nacieciem lub z nacieciem i foliowym fartuchem,

domieszka (plastyfikator) do betonu,

szafki instalacyjne podtynkowe

rozdzielacze ogrzewania podiogowego wyposazone w:

- uktady mieszajgce skladajgce sie z pompy mieszajgcej bezstopniowej elektronicznej o
wydajnosci 2,5-6m3/h, z potgczeniem typu By-pass z zaworem regulacyjnym,

- zawOr termostatyczny ZT z sitownikiem elektrycznym 230V zamontowanym poprzez tworzywowe
adaptery M28x1,5,

- zawor regulacyjny ZR,

- dwa termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie,

- zawory odcinajgce umiejscowione bezposrednio przed rozdzielaczem,

- przeptywomierze

- odpowiednig ilos¢ wyjs¢ dla danego ukfadu regulacyjnego

- zawory spustowo- odpowietrzajgce.

listwy elektryczne 230V z modutlem pompowym

ukiad sterujgcy 230V z programatorem tygodniowym (elektroniczny termostat pokojowy z diodg)

uklady sterujgce 230V (elektroniczne termostaty pokojowe z diod3)

profile dylatacyjne 10x150

siatka z wtékna szklanego

Odpowietrzniki:

Odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinajgcym

Odpowietrzniki reczne na grzejnikach

Zawory grzejnikowe:

Whkiadki zaworowe z gtowicami termostatycznymi

Zawory grzejnikowe termostatyczne

Zawory grzejnikowe powrotne

Zestawy przytgczeniowe z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody

Glowice termostatyczne w wersji wzmocnionej

Ostony zabezpieczajgce do grzejnikéw zamontowanych w pomieszczeniach, gdzie przebywajg dzieci

Zawory odcinaj ace i zwrotne

Zawory kulowe kotnierzowe wg DIN 1988

Zawory kulowe wg DIN 1988

Zawory zwrotne kotnierzowe wg DIN 1988

Zawory zwrotne gwintowane wg DIN 1988

Filtry siatkowe o potgczeniach gwintowanych

Filtry siatkowe o potgczeniach kotnierzowych

Zawory spustowe

Zawory regulacyjne

Zawory regulacyjne Smart

Regulatory przeptywu

Zawory réwnowazgce z kré¢cami przeptywu

Zawory tréjdrogowe mieszajgce lub rozdzielajace

Pompy obiegowe

Pozostale elementy rozdzielacza ciepta technologicz  nego

Rozdzielacz zasilajacy i powrotny o srednicy 100mm w izolaciji

Wymiennik ciepta

Manometry

Termometry
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Konfuzory i reduktory

tgczniki amortyzacyjne

Zawory bezpieczenstwa

Przeponowe naczynie wzbiorcze

Urzadzenie do uzupetniania glikolu z pompag, czujnikiem cisnienia, jednostkg sterujgcg i otwartym
zbiornikiem

Izolacje termiczne

Izolacje termiczng przewoddw rozprowadzajgcych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
prébnym instalaciji.

Izolacja cieplna rurociggéw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Otuliny izolacyjne z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/m°K o grubosciach podanych w ponizszej
tabeli (zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi)

. Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu materiat (0,035W/m2K)

1 | Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednicy wewnetrznej rury
Tuleje ochronne
Tuleje ochronne z PCV
Przejscia ogniochronne
2.3. Sktadowanie materiatow
Rury przewodowe z tworzyw sztucznych - rury z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia

mechaniczne, w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy chroni¢ je przed
uszkodzeniami, pochodzgacymi od podioza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone, zawiesi
transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod zatadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach drewnianych o
szerokosci nie mniejszej niz 0,1m. i w odstepach 1 do 2metréw. Nie przekracza¢ wysokosci
sktadowania ok. 1m dla rur o mniejszych $rednicach i 2m dla rur o wiekszych $rednicach. Rury w
kregach sktadowa¢ na ptasko na rownym podiozu na podktadach drewnianych, pokrywajgcych co
najmniej 50 % powierzchni skladowania. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania 2m. Rury o r6znych
$rednicach sktadowaé oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i
grubszych sciankach powinny znajdowacé sie na spodzie.

Koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ krgzkami ochronnymi.

W miare moznosci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszcza¢ do zrzucania elementow. Niedopuszczalne jest wleczenie pojedynczych rur, wigzek
lub kregow po podtozu.

Rury z tworzyw sztucznych chroni¢ przed dilugotrwalg ekspozycjg stoneczng i nadmiernym
nagrzewaniem od zrédet ciepta

Ksztattki, armatura, urz gdzenia - przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Przy
sktadowaniu materiatéw i urzgdzen nalezy $cisle przestrzegac¢ zalecen producenta.

Szczeliwo, tgczniki, kotnierze i inne materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w skrzyniach lub
pojemnikach w magazynach zamknietych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STSWymagania Ogolne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STSWymagania Ogolne punkt 4.
4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STSWymagania Ogélne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Instalacja centralnego ogrzewania.
W budynku wykona¢ nalezy 2 obiegi instalacji centralnego ogrzewania i 2 obiegi na instalacje
podtogowsg, jeden na czes¢ Przedszkolng oraz drugi na czes¢ Szkolng. W budynku wykona¢ nalezy
instalacje centralnego ogrzewania: wodna, dwururowa, w systemie zamknietym. Instalacje ogrzewanie
podtogowego nalezy zamontowaé w wiekszosci pomieszczen nowoprojektowanej szkoty. Regulacje

ukladéw grzewczych nalezy wykonaé przy pomocy ukladéw mieszajgcych. Uklady mieszajgce z

rozdzielaczami wyposazone sg w pompe mieszajgcg bezstopniowg elektroniczng o wydajnosci 2,5—

6m3/h, z potgczeniem typu By-pass z zaworem regulacyjnym, zawér termostatyczny ZT, zawor

regulacyjny ZR, w dwa termometry zamontowane na zasilaniu i powrocie, zawory odcinajgce
umiejscowione bezposrednio przed rozdzielaczem, rozdzielacz z przeptywomierzami i odpowiednig
ilo§¢ wyjé¢ dla danego uktadu regulacyjnego oraz zawory spustowo-odpowietrzajgce. W celu
zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego zamontowaé nalezy regulatory pokojowe we
wszystkich pomieszczeniach w ktérych wystepuje ogrzewanie podiogowe oraz gtéwny regulator
tygodniowy zmniejszajacy temperature instalacji w okresie nochym oraz weekendy. W celu
wyregulowanie instalacji nalezy na zasilaniu zamontowa¢ sitowniki elektryczne 230V na zaworach
termostatycznych w rozdzielaczu poprzez tworzywowe adaptery M28x1,5. Sitowniki podtgczy¢ do
listwy elektrycznej 230V, a nastepnie podtgczy¢ do regulatoréw pokojowych (Termostat elektroniczny)
umiejscowionych koto tablic w salach lekcyjnych oraz do gtéwnego regulatora tygodniowego.

Elementy ogrzewanie podtogowego:

» styropian z folig z wyprofilowanymi wypustkami do mocowania rur na zatrzask. Taka konstrukcja
styropianu umozliwia bezposredni montaz rur bez stosowania dodatkowych elementow
mocujgcych. Styropian w arkuszach o grubosci 11mm,

* rury tworzywowe wielowarstwowe PE-RT w $rednicy @18mm,

e tasma brzegowa z nacieciem lub z nacieciem i foliowym fartuchem,

» domieszka (plastyfikator) do betonu,

» rozdzielacze z grupami pompowymi do ogrzewania,

» szafki instalacyjne podtynkowe.

Montaz instalacji ogrzewanie podtogowego:

* Rozlozenie tasmy brzegowej wzdtuz przegréd budowlanych pomieszczenia.

* Rozilozenie styropianu z folig a zaktadki folii wyktadamy na sgsiednie ptyty styropianowe.

» Kolejnym etapem jest uktadanie rur poprzez wciskanie w wyprofilowang gérng czes¢ piyt.
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e Taki sposéb mocowania rur jest szybki i pewny, a takze umozliwia prowadzenie rur zgodnie z
zaprojektowanym rozstawem.
» Po ulozeniu rur, podigczeniu ich do rozdzielacza i wykonaniu préby ciSnieniowej mozemy
przystgpi¢ do wylewania posadzek z zastosowaniem plastyfikatora do betonu.

Przewody rozprowadzajgce oraz piony wykonaé z stalowych ocynkowanych lub rur tworzywowych.
Gléwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu powieszanego natomiast czesé w
przestrzeni podtogi w warstwie izolacji termicznej, piony oraz zejscia instalacji prowadzi¢ w bruzdach.
Podejscia pod grzejniki oraz galgzki wykonac z rur wielowarstwowych rur PE/Xc z ostong
antydyfuzyjng tgczonych przez zaciskanie z pierscieniem nasuwanym. Galgzki nalezy prowadzi¢ w
warstwie posadzki lub w bruzdach sciennych. Giéwnie podigczenie grzejnikéw ptytowych od dotu za
pomocg podwadjnych zawordéw katowych, przez co poprawi sie estetyke pomieszczen. PrzejScia przez
przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie
przewodu w przegrodzie. Tuleja powinna byé diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5cm z
kazdej strony. Przy przejsciu przez strop, powinna wystawaé ok. 2cm ponad powierzchnie posadzki.
W tulei ochronnej nie powinny znajdowac sie zadne potgczenia przewodow. Przestrzen miedzy rurg
ochronng i przewodowg wypehi¢ piankg ogniochronng. Przejscia przez $ciany wydzielenia
pozarowego oraz wszystkie przez strop zabezpieczone atestowanymi materiatami oraz obejmami
przeciwpozarowymi zgodnymi z klasg odpornosci przegrody. Zabezpieczyé przewody przed
uszkodzeniem w wyniku ewentualnych uderzen bgdz wstrzgséw. Fragmenty zewnetrzne rurociggéw
(na dachu) nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej. Ze wzgledu
na wystepowanie wydtuzen termicznych zapewniono kompensacje przewodow poprzez naturalne
zatamania ich tras (samokompensacja). Na instalacji z rur Pe/Xc wykona¢ podpory ruchome i state w
rozstawie:

Srednica przewodu [mm] | Maksymalny rozstaw podpér [cm]
14x2,16x2 30
20x2 40
25x3,5 50
32x4,4 60

Na instalacji z rur ze stali weglowej ocynkowanej wykonac podpory ruchome i stale w rozstawie:

Srednica przewodu [mm] | Maksymalny rozstaw podp6r [cm]
15 100
15 125
18 150
22 200
28 225
35 275
42 300
54 350
64 375

66,7 425
76,1 425
88,9 475
108 500

Podpory stale stosowaé przy trojnikach, przed naturalnymi zatamaniami trasy z uwzglednieniem
ramienia swobodnego oraz na pionach - jedng podpore na kondygnacje. Odpowietrzenie instalacji
realizowaé za pomocg odpowietrznikbw automatycznych o $rednicy 1/2" umieszczonych w
najwyzszych punktach pionu (w przestrzeni sufitbw podwieszanych najwyzszej kondygnacji) i za
pomoca odpowietrznikéw recznych zamontowanych w grzejnikach oraz przy koncowych odbiornikach
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kazdego obiegu. W najnizszych punktach instalacji zamontowa¢ zawory spustowe. Przewody
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zrédta
ciepta.
Parametry pomp o matych wydajnosciach:
*  Wysdwietlacz LED do ustawiania wartosci zadanej co 0,1 m i wyswietlania biezgcego zuzycia
energii elektrycznej;
e Funkcja odpowietrzania pompy;
» Pamie¢ ustawien pompy po zaniku napiecia elektrycznego;
*  Funkcja odblokowania wirnika po przestoju. Opis pomp o duzych wydajnosciach:
» Zastosowanie w chtodnictwie i klimatyzacji dla medium o temperaturze od -20C do +110C;
»  Woyswietlacz LED przedstawia aktualng wysoko$¢ podnoszenia;
»  Zakres regulacji od 0,5m wysokosci podnoszenia i statusu btedu;
* Pompy wyposazone w funkcje sygnalizacji bledu, aby zapewnié¢ tatwe monitorowanie stanu pracy
» Powloka kataforetyczna korpusu chronigca pompe przez korozjg;
*  Mozliwo$¢ wyboru trybu pracy Ap-v, Ap-c oraz ustawienia 3 trybow predkosci obrotowej;
» Pamie¢ ustawierh pompy po zaniku napiecia elektrycznego;
* Funkcja odblokowania wirnika po przestoju.
Odbiorniki ciepta:
W pomieszczeniach budynku nalezy zastosowac¢ nastepujace typy grzejnikow:
- grzejniki ptytowe kompaktowe z podejsciami od dotu
- grzejniki tazienkowe drabinkowe
Wszystkie grzejniki zaworowe nalezy wyposazy¢ we wkiadki zaworowe z gtowicami termostatycznymi.
Grzejniki fazienkowe wyposazy¢ w zawor termostatyczny wraz z glowicg termostatyczng. Na powrocie
grzejnika z podejsciem bocznym nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy. Wszystkie zawory
termostatyczne wyposazy¢ w nastawe wstepng umozliwiajgcg wyregulowanie hydrauliczne instalaciji.
Glowice termostatyczne nalezy wykona¢ w wersji wzmocnionej. Wszystkie grzejniki i podejscia w
miejscach gdzie przebywajg dzieci nalezy zabezpieczy¢ ostonami. W pomieszczeniu kuchni
montowac grzejniki w wykonaniu higienicznym.
Instalacja ciepta technologicznego.
Wykona¢ nalezy instalacje c.t. do central wentylacyjnych, dwururowg, pompowg o parametrach
55/35C,gdzie czynnikiem obiegowym jest glikol etyl enowy 35% . Czynnik grzewczy rozprowadzany
bedzie za pomoca rur ze stali weglowej pokrytej na zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku. Instalacja
zasilana bedzie z pomieszczenia rozdzielacza znajdujgcego sie w wyznaczonym pomieszczeniu na
parterze budynku. W budynku wykona¢ nalezy 2 obiegi instalacji ciepta technologicznego do
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych. Na etapie | nalezy wyprowadzi¢ wszystkie piony ciepta
technologicznego na dachu, aby podczas wykonywania kolejnych etapéw mozna bylo bez ponownego
ingerowania w etap | wykona¢ podtgczenia central. Zadaniem instalacji ciepta technologicznego jest
doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych umieszczonych na
dachu. Przed nagrzewnicami nalezy zamontowa¢ zestawy regulacyjne(zawory tréjdrogowe z
sitownikami), ktére powinny zosta¢ zabudowane w sekcji centrali. Przewody prowadzi¢ pod stropem w
przestrzeni sufitu podwieszanego na parterze oraz po powierzchni dachu, unikajgc jednoczesnie kolizji
z pozostatymi elementami na dachu. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych, umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei
nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Mocowania i podwieszenia przewodow -
systemowe ze stali ocynkowanej z przektadkg elastyczng wktadang miedzy obejme a przewdd. Nalezy
tez zagwarantowac, aby rury nie ulegly uszkodzeniu pod wplywem ewentualnych uderzen badz
wstrzgsow. Ze wzgledu na wystepowanie wydluzen termicznych zapewniono kompensacje
przewodOw poprzez naturalne zatamania ich tras (samokompensacja). Wykona¢ podpory ruchome i
stale w rozstawie zgodnym z wytycznymi zawartymi w normie PN-84/H-74200. Przewody prowadzi¢ z
minimalnym spadkiem 3%. w kierunku od najdalszych pionéw lub odbiornikéw do zrédia ciepta. Rury

Strona 97 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,] STSRONA9S
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng. Odpowietrzenie instalacji wg PN-B-02420 za pomoca
automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z zaworem stopowym i odcinajgcym umieszczonych w
najwyzszych punktach, przy nagrzewnicach. Odwodnienie instalacji za pomocg zaworow spustowych
przy rozdzielaczach oraz najnizszych punktach instalacji oraz kré¢céw spustowych przy
nagrzewnicach. Wszystkie zawory muszg byé zainstalowane w sposéb zapewniajgcy dostep dla
obstugi i konserwacji. Po wykonaniu rurociggéw, a przed zaizolowaniem nalezy instalacje przeptukacé i
poddac probie cisnieniowej zgodnie z wytycznymi dotyczacymi instalacji ogrzewania. Instalacje po
prébach napei¢ i przeprowadzi¢ rozruch.

Proba ci $nieniowa.

Prébe wodng cisnieniowg wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10700. Instalacje poddac probie cisnieniowej
na cisnienie p+2bar, gdzie: p— cisnienie robocze, 3bar. Po pozytywnej prébie wykonac¢ ptukanie
oczyszczajgce.Najbardziej skutecznym ptukaniem jest ptukanie odcinkowe instalacji, po ktérym nalezy
przeprowadzi¢ plukanie catej instalacji. Po ptukaniu instalacji wykona¢ regulacje zaworéw poprzez
ustawienie nastaw.

5.3. Plukanie przewodéw grzewczych

Po probie szczelnosci nalezy przewéd poddaé ptukaniu uzywajgc w tym celu czystej wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujgcych w przewodzie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STSWymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Odbidr materiatéw, elementéw i urz  gdzen

Przed przystgpieniem do wlasciwych rob6t montazowych nalezy sprawdzié, czy roboty pomocnicze i
towarzyszgce zostaly wykonane zgodnie z dokumentacijg i niniejszymi warunkami.

Odbiér materialéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatlow powinien obejmowac¢ sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw
odniesienia. Jako$¢ materialtdbw musi by¢ potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg byé wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposdb stosowania.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Badanie szczelno $ci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej nizszej od
0C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz
przed wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy moglyby ulec uszkodzeniu lub zakioci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
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zewnetrzna jest wyzsza od +5C) przed rozpocz eciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona wodg zimng i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementédw oraz skontrolowa¢ szczelnosé potgczen przewodow, dtawic zaworéw
i in. przy ci$nieniu statycznym stupa wody w instalacji.
Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w
instalacji za pomocg pompy recznej ttokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawoOr zwrotny i spustowy oraz cechowany
manometr tarczowy (srednica tarczy min. 150mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia prébnego i
dzialce elementarnej 0,1bara (0,01Mpa).
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowac na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jej zmiana
0 10° powoduje zmiane ci$nienia 0 0,5 - 1,0bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprdznia¢, z wyjgtkiem przypadkow, gdy
zachodzi konieczno$é dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie opréznianie tylko tej
czesci zladu, gdzie wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napelniong woda i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarzniecia wody.
Badanie szczelno $ci i dziatania w stanie gor acym.
Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Przed przystgpieniem do proby dziatania instalacji
w stanie gorgcym budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokonac¢ ogledzin wszystkich potgczen, uszczelnien,
ditawic itp. oraz skontrolowaé zdolnos¢ kompensacyjng wydluzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cala instalacja
nie wykazuje przeciekOw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.
W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci na
gorgco zakonczonej wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje taka
mozna uzna¢ za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemno$ci ztadu.
Regulacja dziatania.
Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byc¢
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.
Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegollnych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementow regulacyjnych, w
zaworach z podwodjng regulacja lub kryz dtawigcych, powinna byé przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na
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gateziach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia zfadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dzialania,
nalezy dokonywac¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a)

b)

c)

d)

e)

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru
* 0,5C; termometr ten nale zy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5m nad
ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku;

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé
pomiaru = 0,5C,

pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca
manometru réznicowego podigczonego do kréécéw na gtownych rozdzielaczach: zasilajgcym i
powrotnym;

pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw
zapewniajgcych doktadnos¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone prze d wpltywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtogg w srodku pomieszczenia,
a przy wiekszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegtosé punktu
pomiaru od Sciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami
pomiarowymi - 10m;

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomocg termometrow dotykowych (termistorowych) o
doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku
przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie
przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

a)

Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy
dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie
najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6<C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego

polega na:

skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i po-
réwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po
uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej
temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecej niz £ 2T,

skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposob przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno$ci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania
w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wplywu warunkow uzyt-
kowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na ksztaltowanie sie
temperatury powietrza.

skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem
pompowym); dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 1090 obliczeniowego
spadku cisnienia,

skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,
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- okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze
wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie
elementéw konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i
usunaé te przyczyny.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiér miedzyoperacyjny powinien objg¢ swym zakresem:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),
Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikow.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego wykonania i montazu; protokdt podpisuje kierownik
robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

6.5. Odbiory ko ncowe

Przy odbiorze kohcowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - Tom Il - Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegoélnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw instalaciji,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- odlegtosé przewodow od przegrod budowlanych i innych przewodéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstepnej regulacji,

- prawidtowos¢ zainstalowania grzejnikéw,

- Jakos$¢ wykonania izolacji cieplnej,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczna.
Z kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementdw zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktdry stanowi
odrebne opracowanie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia roboét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru

ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiar6w, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w robét komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegélinych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotu, szczegotowo oméwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robdét,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzadzenia,

» protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,
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e os$wiadczenie Kierownika Robét o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace rozliczenia robot podano w STSWymagania Ogoélne punkt 9.
Wedtug szczego6towych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnodci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materialtbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkdw i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

» roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzgdzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podioza,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpdr,

e ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometrow itp.,

* przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniac¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materiatdbw Iub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towarow
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.

10.1. Normy.

PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacje cieplne rurociggoéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do
600 m3

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi, srednice nominalne

PN80/H - 74219 Rury stalowe czarne.

BN-76/8860 Elementy mocujgce rurociggi.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

PN-EN 970; 1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania wizualne.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia

10.2. Inne dokumenty.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — tom | Roboty ziemne

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i

przemystowe

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI INSTSAL

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgadzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.
Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegoétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzgdzen i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robo6t

INSTALACJE SANITARNE — ETAP A

STS- 01.05 - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | K LIMATYZACJI

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materiaty, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczeg6lno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentdéw, oznaczenia mo  deli produktow lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek scie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj aé nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie € przez to nale zy, ze dopuszcza si e zastosowanie
rozwi g@zan, urzadzen lub materialtéw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikaciji
parametrach technicznych, spetniaj agcych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatébw lub urz gdzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
rownowa zne speiaj g wskazane wy zej wymagania i uzyska € zgod e Projektanta.
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SPIS TRESCI

1 WSTEP

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WtASNOSCI WYROBOW | MATERIALOW

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI WEWNETRZNYCH

6 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
INSTALACYJINYCH

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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WSTEP

Przedmiot i zakres specyfikaciji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
wewnetrznych wentylacji i klimatyzacji dla zadaniazesp6t szkolny wraz z

zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg techniczng i drogowg ETAP A ul. Kolejowa obreb 0004
Dobrzykowice dz. nr 265/1, dz. nr 254/2, 256/2, 255, 256/2, 244, 251, 253, 264, 207 a w
szczegoblnosci:

montaz rurociggow z rur stalowych tgczonych na ksztattki zaciskowe

montaz central wentylacyjnych i kanatow, ksztattek, nawiewnikow i wywiewnikow

préby iregulacja instalacji

wykonania drobnych prac budowlanych

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine”.

Pojecia ogdéine

Cisnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore
dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji

Najwyzsza wartosc¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie prébne, Pprébne

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN

Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia
réwnej 20C

Temperatura robocza, Trob (lub Toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej,
ktora dla zachowania zaktadanej

trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji
wody zimnej wynosi 200C, a

instalacji wody cieptej 600C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna $rednicy rzeczywistej (dla rur
PEX, PPR- $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek - srednicy wewnetrznej, dla rur stalowych
ocynkowanych srednica wewnetrzna) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ Scianki rury (en)
Grubosé¢ scianki, ktora jest dogodnie zaokraglona, liczbg, w przyblizeniu réwng rzeczywistej grubosci
Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S)

Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest bezwymiarows,
zaokrgglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on wyrazony zaleznoscia:

S=/dn - en/: 2en

gdzie: dn - $rednica nominalna zewnetrzna,

en - nominalna grubosé scianki.

Znormalizowany wspotczynnik wymiarow (SDR)
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Dla rur z tworzywa sztucznego - liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktére jest zaokraglong
liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej srednicy do nominalnej grubosci $cianki.

SDR =dn: en

gdzie oznaczenia jak we wzorze przedstawionym wyzej.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujgca: SDR = 2S +1

Materiaty

Wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i
zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych wprowadzajgcych powietrze w ruch.
Instalacja wentylacji

Zestaw urzgdzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

Rozdzial powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikdw, w celu
zagwarantowania wymaganych warunkéw — intensywnosci wymian powietrza, cisnienia, czystosci,
temperatury, wilgotnosci wzglednej, predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania
ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej
przestrzeni, na ogoét z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub kilku
wielkosci charakteryzujgcych jakos$¢ i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszeniu jego temperatury.

Chtodzenie powietrza

Uzdatnianie powietrz polegajgce na obnizeniu jego temperatury.

Wentylatory

Urzadzenia stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.
Odzyskiwanie ciepta lub/i wilgoci

Wykorzystanie ciepta lub/i wilgoci odpadowej z procesow technologicznych lub zawartej w powietrzu
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto lub/i wilgo¢ przez instalacje
wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

Filtr powietrza

Zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza.

Chtodnica powietrza

Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chlodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta lub/i wilgoci
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Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza
zuzytego do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrz

Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zawartosci wilgoci w powietrzu.

Odkraplacz

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumieh powietrza z
urzgdzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chiodnic.

Przewéd wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktdrag przeptywa powietrze.

Przepustnica

Zespo6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewdd wentylacyjny pozwalajagcy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.

Thumik hatlasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenia hatasu
przenoszonego droga powietrzng wzdtuz przewodow.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezposrednio nad zrédiem wydzielania
zanieczyszczeh powietrza.

Klapa pozarowa

Zespo6t umieszczony w sieci przewodéw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami pozarowymi),
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu sie ognia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie skladajgce sie z zespotu urzadzen stuzgcych do przygotowania powietrza pod wzgledem
czystosci, temperatury, wilgotnosci we wspoélnej obudowie i przeznaczone do nawiewania lubfi
wywiewu powietrza.

Woda instalacyjna — woda wypetniajgca instalacje wody logowej (35%r-r glikolu etylenowego)
Cisnienie spoczynkowe

Najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku
krgzenia wody.

Urzadzenia zabezpieczajgce

Urzadzenia, ktore zabezpieczajg instalacje wody lodowej wodnego przed przekroczeniem
dopuszczalnych cisnien

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej,
przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji wodny lodowe;j.
Urzadzenia stabilizujgce

Urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w okreslonych granicach.
Urzadzenia kontrolno-pomiarowe

Urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalaciji.
Odpowietrzenie miejscowe

ZespoOt urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji

Instalacja odpowietrzajgca
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Zespot poziomych i pionowych rur i urzadzen przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z
calej instalacji wodnej lub z jej czesci.

Temperatura awaryjna, ta (lub tmal)- dla instalacji wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego
Najwyzsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczaj ca temperatur roboczg , jaka moze
wystgpi¢ w czasie pracy

instalacji w ktérej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla
zachowania zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Trwatos¢ instalacji- wykonanej z przewodow z tworzywa sztucznego

Dla przewodéw z tworzyw sztucznych zalezno$¢ zaktadanej trwalosci instalacji od cisnienia i
temperatury podano w ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych. Przyjmuje sie jg przy
zalozeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzglednieniem sum czaséw pracy w
okreslonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z przewodoéw z tworzywa
sztucznego moze wystepowaé sumarycznie przez 100 godzin w czasie 50-letniego okresu
eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie moze przekroczy trzech godzin. Dluzsze
okresy

awarii mogg spowodowa¢ ograniczenie trwa ci instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa
sztucznego.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robot okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i
przeditozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Zgodnosc robét z dokumentacja projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg
i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i
wptynie to na niezadowalajgcg jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

O przystgpieniu do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony termin
z Inwestorem oraz umiesci¢ tablice informacyjne, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w ceng umowna.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet p-
poz. Odpowiedzialny jest réwniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t bedg miaty
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aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak
szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupy Klasy Kategorie Opis
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
45331000-6 Instglacle cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania
powietrza
45331200-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania

powietrza

45332000-3 Kfadzenie upustéw hydraulicznych

45231110-9 Kfadzenie rurociggbw

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg stosowa¢ wyroby budowlane, ktore
zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wiasciwie
oznaczone:

wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na spetnienie
co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacjg
na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majgcych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzgdzenia,

wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa 8, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodnos$é wyrobu
z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami. Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo
budowlane , kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie

nie jest wymagane - inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych
przechowywaé oswiadczenia, oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organdw.
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Materialy i wyroby hutnicze z elementami spawanymi powinny posiada¢ zaswiadczenie o
gwarantowanej spawalnosci. Obrébka mechaniczna, plastyczna lub cieplna elementéw powinna byé
przeprowadzona zgodnie z wymogami PN i BN dla danego materiatu. Zwraca sie uwage na to, aby
metody stosowane przy tych czynno$ciach nie spowodowaly uszkodzer powierzchni roboczych, ani
nie obnizyty wlasciwosci fizycznych i wytrzymatosciowych materiatow.

Rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez wzeréw i widocznych ubytkéw. Rury z
tworzyw sztucznych winny by¢ trwale oznaczone. Wykonawca zobowigzany jest do zbierania
dokumentacji dostaw w postaci atestow, swiadectw jakosci, specyfikacji, paszportow, instrukcji obstugi
i DTR, kart gwarancyjnych, rysunkéw montazowych itp. Na zadanie Inspektora nadzoru, Wykonawca
przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na
plac budowy oraz za ich wtasciwe skltadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ. Materiatami
stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji sa:

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Na zgdanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do wykonywania rob6t Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

komplet elektronarzedzi

komplet narzedzi $lusarskich

komplet narzedzi monterskich robét instalacyjnych

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $srodki
transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucac¢ ze srodkéw transportowych.

Transport rur powinien by¢é wykonywany pojazdami o odpowiedniej diugos$ci, tak by wolne konce
wystajgce poza skrzynie tadunkowsg nie byly dtuzsze niz 1 metr.

Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni tadunkowe;j.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i whlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Kanalizacja sanitarna — odprowadzeie skroplin

Roboty przygotowawcze

- wytyczenie trasy przewoddw na $cianach budynku

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢ odptywowych od poszczegdlnych urzadzen
- wykonanie otwor6w w stropie i $cianach

Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy tgczy¢ przy uzyciu pierscienia gumowego o s$rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgalezienia przewoddéw odptywowych (pozioméw)
powinny by¢ wykonane za pomocg tréjnikbw o kgcie nie wiekszym niz 450. Przewody nalez y
mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Przybory i
urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia
wodne (syfony).

Wentylacja mechaniczna i klimatzyacja

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Przewody wentylacyjne powinny byé zamocowane do przegréd budowlanych w odlegtosciach
umozliwiajgcych szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
40 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodéw wentylacyjnych lub przewodéw
wentylacyjnych z izolacjg. Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weing
mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

Przejscia  przewodow  wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody  oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajgcy odporno$é ogniowg tych
przegrod.

Izolacja cieplna przewoddéw wentylacyjno — klimatyzacyjnych powinna mieé¢ szczelne potgczenia
wzdtuzne i poprzeczne.

Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny miec
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych powinna by¢ odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich

wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw wentylacyjnych tak aby ugiecie sieci przewodow
wentylacyjnych nie wplywalo na jej szczelnos¢, wlasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnosé
konstrukciji.

Zamocowania przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno
przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

przewodow wentylacyjno - klimatyzayjnych

materiatu izolacyjnego;

elementow instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci
przewodow wentylacyjno — klimatyzacyjnych

elementow sktadowych podpdr lub podwieszen.
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Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mieé¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa rowny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mie¢ wspoéiczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem
obliczeniowego obcigzenia.

Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢é przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potgczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczaly 0,4 % odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Potgczenia miedzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér powinny miec
wspétczynnik bezpieczehstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod
wptywem obliczeniowego obcigzenia.

W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw wentylacyjnych
mogly by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do
konstrukcji budynku.

Podpory i podwieszenia w obrebie maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrédta
drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkitadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatorow.

Wymagania dotyczgce montazu kanatow wentylacyjnych oraz ich konserwacja

Montaz kanatéw wentylacyjnych za pomocg nitow. Wszystkie kanaty wentylacyjne wewnatrz powinny
by¢ czyste oraz powinny by¢ wolne od wszelkiego rodzaju nitdbw — nie mogg wewnatrz znajdowac sie
zadne wystajgce elementy ktére podczas czyszczenia moglyby uszkodzi¢ urzadzenia czyszczace. Nie
nalezy stosowaé ostro zakonczonych nitow.

Podczas montazu urzgdzenh wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pézniejszego dostepu, w celu
dokonania niezbednych czynnosci serwisowych.

Na instalacji wentylacji nalezy zainstalowa¢ rewizje umozliwiajgcg czyszczenie wnetrza kanatdw
wentylacyjnych wg ponizszego schematu:

Pokrywy rewizyjne w przewodach kotowych, wymiary minimalne

Otwér owalny lub prostokatny Odgatezienie/trojnik + zaslepka o minimalnej $rednicy
Srednica Minimalne Srednica nominalna przewodu | Wymiar  nominalny
nominalna wymiary otworéw | (mm) D ( w przypadku | zakonczenia
przewodu (mm) | w Sciankach | dodatkowych wielkosci stosuje sie | wsuwanego wg
D przewodéw (mm) | wymaganie najblizszej wiekszej | EN1506 lub
AxB wielkosci nominalnej) minimalny otwor
(mm)

100D <200 |180x80 100 100
200D <315 | 200x 100 125 100
315<D <500 | 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160

250 200

315 250

400 315

500 400

2630 500

Otwory w gietkich przewodach kotowych — Przewody gietkie nalezy, jesli to mozliwe zdjg¢ do kontroli
czyszczenia, gdy nie mozna ich w sposob zadowalajgcy oczysci¢é na miejscu. W przypadku
czyszczenia przewodow gietkich na miejscu, dostep powinny zapewni¢ sztywne elementy dostepu.

Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokgtnych, wymiary minimalne
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Otwor owalny lub prostokatny Odgalezienie/tréjnik + zaslepka o minimalnej srednicy
Szerokosé S | Minimalne Srednica nominalna przewodu | Wymiar  nominalny
boku przewodu, | wymiary (mm) D ( w przypadku | zakohczenia
w ktorycm | otworéw w | dodatkowych wielko$ci stosuje | wsuwanego wg
zainstalowano Sciankach sie wymaganie najblizszej | EN1506 lub
pokrywe przewodow wiekszej wielkosci nominalnej) minimalny otwor
rewizyjng (mm) (mm) AxB (mm)
S=200 300 x 100 <200 125
200 < S <500 400 x 200 <250 160
500 <D 500 x 400 < 300 200

< 350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

Lokalizacja i liczba pokryw rewizyjnych — sie¢ przewodéw nalezy wyposazy¢ w takg liczbe pokryw
rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna czes$c¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

- jedng zmiane s$rednicy, liczgc od pokrywy rewizyjnej;

- jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

- 7,7m w przewodu, liczgc od pokrywy rewizyjnej.

Czes¢ goérna i dolna pionu wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne.

Wentylatory

Spos6b zamocowania wentylatorow powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikow
elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztatt fgcznikdw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztalttem
otworow wentylatora.

Dlugosé tgcznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 100< L <250 mm.

taczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byly przenoszone na instalacje
wentylacji.

Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnié¢ prawidtowy kierunek obrotow.

Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o diugosci L wynoszacej 100
<L <250 mm

zamontowane miedzy ich kroécami wlotowymi i wylotowymi a siecig przewodow.

Nagrzewnice powinny by¢ tak zamontowane, aby byt fatwy catkowity spust czynnika grzejnego i
odpowietrzenie wymiennika

ciepta oraz ich demontaz w celu okresowego czyszczenia lub wymiany.

Sposéb przylgczenia przewodu doprowadzajgcego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien
utatwiac ich naturalne

odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewdd zasilajgcy powinien byé przytgczony od dotu,
a przewdd powrotny od

gory.

Spos6b zamontowania armatury regulacyjnej i odcinajgcej nagrzewnice powinien odpowiadac
wymaganym warunkom

przeptywu czynnika w instalacji. Nalezy zapewni¢ mozliwosé tatwego demontazu zaworéw
regulacyjnych bez konieczno$ci
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spuszczania czynnika grzewczego z instalaciji.

Nagrzewnice narazone na zamarzniecie w wyniku oddziatywania niskiej temperatury zewnetrznej
powinny by¢ zabezpieczone

przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciwzamrozeniowego.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta powinny by¢ wyposazone z obu stron w otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie tych

urzgdzen.

Urzadzenia do odzyskiwania ciepta, w ktérych wystepuje wykraplanie pary wodnej powinny mie¢
instalacje do odprowadzenia

skroplin do kanalizaciji.

Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce koniecznos¢
wymiany wkiadu

filtrujgcego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwale i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym

w normie PN-EN 1886.

Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakoriczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpieczac
je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki, wywiewniki,

Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny byé osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig
ich przestawiania.

Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaly.

Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkdd (elementy konstrukcji budynku,
podwieszane lampy) majgcych

zaklécajacy wptyw na ksztatt i zasieg strumienia powietrza.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposoéb trwaly i szczelny.

Przewdd taczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza
trasa, bez zbednych tukow

i ostrych zmian kierunkéw.

W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywiewnikéw z siecig przewoddéw za pomocg przewodow
elastycznych nie nalezy

zgniatac tych przewoddw i stosowac¢ dtuzszych niz 4 m.

Spos6b zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikbw powinien zapewni¢ dogodng obstuge,
konserwacje oraz wymiane jego

elementow bez uszkodzenia elementow przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny byé zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;.

Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacji przed wptywem
warunkow atmosferycznych

np. zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
drobnych gryzoni, ptakéw,

lisci itp.

Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢é zamocowane w sposéb zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.
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Przepustnice

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajgce, nastawiane recznie, powinny by¢ wyposazone w
elementy umozliwiajgce

trwale zablokowanie dzwigni napedu w wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie
powinien mie¢ nadmiernych

luzéw powodujgcych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalaciji.

Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwiaé tatwg zmiane potozenia topatek w pelnym
zakresie regulacji. Przepustnice

powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia otwartego i zamknietego.

Szczelnosé przepustnicy zamykajgcej w pozycji zamknietej powinna odpowiada¢ co najmniej klasie 1
wg klasyfikacji podanej w

PN-EN 1751.

Szczelnosé obudowy przepustnic powinien odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w
PN-EN 1751.

Thumiki hatasu

Thumiki powinny byé potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem
kierunku przeptywu.

Sie¢ przewodow nalezy tgczyé¢ z ttumikami za pomoca tagodnych ksztattek przejsciowych.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT INSTALACYJNYCH

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci rob6t (zgodnie z PZJ)
na terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokona¢ zgodnie
z , Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTIINSTAL 2003" oraz normg PN-64/B-10400. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzic¢
w stosunku do nastepujacych robot:

przejscia dla przewodow przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnosé z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robo6t i elementéw do prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu pomiar6w instalacji
oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokonaé koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego
ogrzewania.

Przy odbiorze korncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonania robot,

Dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty),
Protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych,

Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié¢:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami wprowadzonymi w
trakcie wykonywania rob6t dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii

protokoty z miedzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien dotyczacych usunigecia usterek,
aktualnos¢é Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

Strona 118 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,| STSRONA119
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamdwieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohncowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Centralne ogrzewanie

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodoéw przez
przegrody budowlane

przed pomalowaniem elementdéw urzgdzenia i natozeniem otuliny

po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

w okresie gwarancyjnym

Nalezy wykonywaé sprawdzenie potozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementéw
budowlanych sposéb mocowania,

wypoziomowanie, polgczenie z galgzkami, rozmiary, umieszczenie zaworow odcinajgcych i ich
dostepno$c

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ prowadzenia przewodoéw, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
poréwnaé wyniki z dokumentacjg;

potagczenia gwintowane i kolnierzowe nalezy wykonaé przez wyrywkowe ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie odlegtosci potgczen

wzgledem podpor, potgczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w
Dzienniku Budowy, ogledziny

zewnetrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodéw,
sprawdzenie przez ogledziny

zewnetrzne umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przejs¢ przewodéw przez
Sciany i stropy, potozenia

potgczen kotnierzowych w przewodach utozonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewoddw
wzgledem siebie, sprawdzenie

odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia pionoéw z

przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkéw gatgzek ich srednic.

Badanie typu armatury, badanie prawidlowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci
dziatania poszczegoinych

elementow, sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu
podzielni, miejsc i sposobu

wbudowania, dziatania przez obserwacje wskazan.

Badania nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej nizszej niz 00C. Przed
przystgpieniem do badania instalacje

nalezy kilkakrotnie przeptukac. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5(JC) przed
rozpoczeciem badania

instalacja powinna by¢ napetniona woda zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy
dokonac¢ starannego przegladu

wszystkich elementéw oraz skontrolowa¢ szczelnos¢ potaczen przy cisnieniu statycznym stupa wody
w instalaciji.
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Probe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,5 raza ci$nienia roboczego (cisnienie nie wigksze
niz dopuszczalne dla

najstabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych)
wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach co 10 minut ci$nienie prébne,

po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w przeciggu 30 minut cisnienie nie powinno obnizy¢ sie o
wiecej niz 0,6 bara,

po dalszych dwdch godzinach cisnienie nie powinno obnizyé¢ sie wiecej niz o 0,2 bara od wartosci
odczytanej po 30 minutach,

podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzié¢ szczelnosé zigcz.

W fazie wylewania posadzek na ktérych roztozono rury nalezy utrzymywaé w rurach cisnienie min. 3
bary (zalecane 6 bar). W

przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzi¢ zachowanie sie podp6r statych i przesuwnych.
Protokét z proby cisnienia

sporzadzi¢ na formularzu firmowym producenta.

Badanie mozna podjg¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunigciu
ewentualnych usterek oraz po

uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczen instalacji.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodfa ciepta. Podczas préby nalezy dokonaé ogledzin
wszystkich potgczen.

Wszystkie nieszczelnosci i inne usterki nalezy usung¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny jesli cata
instalacja nie wykazuje

przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewnetrzne budynku spetniajg

wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usuniecie
zauwazonych usterek.

Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na
warunki regulaciji

uwzgledniony w protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegoéinych obiegach instalacji
wewnetrznej ogrzewania wodnego,

przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacjg lub kryz
dtawigcych, powinna by¢

przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte; ponadto
nalezy skontrolowa¢
prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w

nastepujgcy sposob:

pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru +/-
0,50C; termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad ziemig i w
odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od budynku

pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢é pomiaru
+/-0,50C — w przypadku ogrzewania wodnego

pomiar spadkow cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomocg manometru
réznicowego podigczonego do kroécow na gtéwnych rozdzielaczach zasilajgcym i powrotnym
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pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometrow
zapewniajgcych doktadno$¢ pomiaru +/-0,50C; termometry te zabezpieczone przed wplywem
promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podiogg w srodku pomieszczenia, a przy
wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby odlegtosé punktu pomiaru od $ciany
zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi — 10 m

pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach
wodnych, posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o doktadnosci odczytu +/-
0,50C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu
z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulaciji i kryteria oceny:

Oceny efektéw regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego nalezy dokonac¢ przy
temperaturze zewnetrznej

w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie
wyzszej niz +60C

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania

wodnego polega na

Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uptywie co najmniej 72
godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin
przed pomiarem nie powinny odbiegaé¢ od wykresu regulacyjnego wiecej niz +/-10C

Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co
najmniej rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu
Skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawnosci
dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +/-10C. W
przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrdédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na
ksztattowanie sie temperatury powietrza

Skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i
poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym);
dopuszczalna odchytka powinna sie miesci¢ w granicach +/-10% obliczeniowego spadku cisnienia
Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywéw wody
przez piony i grzejniki

Okresli¢ inne wtasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielko$ci
grzejnikdw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie elementow
konstrukcyjno-budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zuzyciu ciepfa itp.) i usungé te przyczyny

Wentylacja mechaniczna

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonaé nastepujgce
prace wstepne:

Prébny ruch calej instalacji wentylaciji i klimatyzacji w warunkach ré6znych obcigzen (72 godziny);
Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych warunkéw
eksploatacyjnych;

Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych

Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to konieczne, ustawienie
kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikéw;
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Nastawienie i sprawdzenie urzgdzen zabezpieczajgcych;

Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwzamrozeniowego;

Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej;

Nastawienie elementéw dtawigcych urzadzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z
uwzglednieniem wymaganych parametrow eksploatacyjnych;

Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;

Przedtozenie protokotow z wszystkich pomiarow wykonanych w czasie regulacji wstepnej;
Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych
instalacji, przez poszczegoélne uklady instalacji, do catej instalacji. Nalezy obserwowa¢ stabilnos¢
dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
dokonac¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji wstepnej instalacji wentylacji i
klimatyzaciji.

Kontrola dziatania wentylatorow i innych centralnych urzadzen wentylacyjno - klimatyzacyjnych
Kierunek obrotéw wentylatorow;

Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;

Dziatanie wylgcznika;

Wigczanie i wytgczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

Dziatanie systemu przeciwzamrozeniowego;

Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;

Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajgcych.

Regulacja

Przed kazdym elementem nawiewnym i wywiewnym instalacje nalezy wyposazyc¢

w przepustnice regulacyjne - element nawiewny i wywiewny nie moze by¢ elementem regulujgcym
hydraulicznie instalacje. Nalezy zachowaé dostep serwisowy do

elementoéw regulacyjnych.

Izolacja kanatéw nawiewnych i wywiewnych

Przed kazdym elementem nawiewnym, wywiewnym nalezy zastosowac elastyczny kanat tumigcy, w
celu redukcji rozprzestrzeniania sie hatlasu pomiedzy pomieszczeniami (przewéd izolowany termicznie
i akustycznie) - minimalna dtugos¢ przewodu 1000 mm

Kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowag¢:

- wszystkie kanaly czerpne i wyrzutowe, wewnagtrz pomieszczenia az do centrali oraz kanaty
nawiewne i wywiewne prowadzone w przestrzeniu poddasza nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr.
40mm wspoitczynniku 0,035W/mK w plaszczu z folii aluminiowej. Wszystkie kanaly nawiewne i
wywiewne prowadzone na zewnatrz budynku - wetna mineralna gr. 80mm o wspotczynniku
0,035W/mK w ptaszczu z blachy ocynkowanej o grubosci 0,7mm
Materiat kanatéw wentylacyjnych:

Kanaly prostokgtne nalezy wykona¢ z blachy stalowej z kotnierzami z profili zimnogietkich. Jako
kanaly okragte sztywne nalezy zastosowa¢ kanaly ,spiro” z blachy stalowej z potgczeniami
nyplowanymi. Jako kanaly elastyczne okragte nalezy zastosowaé kanaty aluminiowe. Wszystkie
kanaly wentylacyjne nawiewne i wywiewne prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ 80mm weiny
mineralnej i wykona¢ w ptaszczu z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7047 — odcien szarosci o
grubosci 0,75mm. Ksztattki wentylacyjne m.in. kolanka, trojniki symetryczne i asymetryczne, redukcje
symetryczne i asymetryczne, odsadzki symetryczne i asymetryczne nalezy domierzy¢ na budowie. Sa
to elementy wynikowe. Podtgczenie nawiewnikdw i wywiewnikbw w pomieszczeniach biurowych
nalezy wyposazyé w elastyczne kanaty ttumigce o diugosci 1m.

Przewody wentylacyjno powinny byé wykonane z nastepujacych materiatow:

Blacha lub tadma stalowa ocynkowana.
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Wymiary przewoddw wentylacyjno — klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.

Szczelnosé przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.

Wykonanie przewodow i ksztaltek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434.
Potgczenia przewoddéw wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.

Kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju prostokgtnym projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej z
potagczeniami z profili zimno gietych. Jako kanaty wentylacyjne sztywne o przekroju kotowym
projektuje sie kanaty wentylacyjne typu SPIRO. Podigczenia do elementéw nawiewnych i wywiewnych
nieprzekraczajgce 1,5m dlugosci i nie przechodzgce przez przegrody pozarowe mogg byc
wykonywane jako kanaty gietkie typu FLEX.

Podczas montazu urzgdzenh wentylacyjnych nalezy zapewni¢ mozliwos¢ pézniejszego dostepu, w celu
dokonania niezbednych czynnosci serwisowych. Wszystkie centrale nawiewajgce powietrze do
kanatow muszg mie¢ mozliwos¢ niezaleznego wigczania

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta

Dziatanie i kierunek regulacji urzgdzen regulacyjnych;
Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikow ciepta;
Doprowadzenie czynnika do wymiennikéw.

Kontrola dziatania filtréw powietrza
Wskazania réznicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikow.

Kontrola dziatania klap pozarowych
Badanie urzgdzenia wyzwalajgcego i sygnatu wyzwalajgcego;
Kontrola kierunku i potozen granicznych klap i wskaznika.

Kontrola dziatania sieci przewodow
Dziatanie elementéw dfawigcych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
Dostepnosé do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikdéw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikéw i wywiewnikow;

Proba dymowa do wstepnej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniu jak rowniez cyrkulacji
powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementéw regulacyjnych i szaf sterowniczych

Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automatycznej i blokad w réznych warunkach
eksploatacyjnych przy réznych wartosciach zadanych regulatoréw, a w szczegolnosci:

Wartosci zadanej temperatury wewnetrzneyj;

Wartosci zadanej temperatury zewnetrznej;

Dziatania wigcznika rozruchowego;

Dziatania przeciwzamrozeniowego;

Dziatania klap pozarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

Dziatania regulacji strumienia powietrza;

Dziatania urzgdzen do odzyskiwania ciepta;
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Pomiary kontrolne

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i
wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

Pobdr pradu silnika;

Strumien objetosci powietrza;

Temperatura powietrza,;

Op6r przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

Temperatura powietrza hawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu

Poziom dzwieku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

Zakres ilosciowy

Zakres ilosciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a jezeli nie ma
specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWIiO — instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
COBRTIINSTAL 09.2002 r.).

Procedura pomiaréw

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednig wiedze i doswiadczenie.
Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych, uzgodnic
metody pomiardw i rodzaje przyrzaddéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartosci:

Strumien objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;

Strumien objetosci powietrza w calej instalacji + 15 %;

Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi + 1,5 °C;

Poziom dzwieku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

Klimatyzatory

Klimatyzatory nalezy wyposazyé w pompki skroplin.Zaprojektowane urzgdzenia $cienne wyposazono
w piloty zdalnego sterowania

Projektowana temperatura: Kuchnia max 32 reszta pomieszczen wynikowa

Montaz klimatyzatorow — klimatyzatory nalezy montowa¢ do sufitu za pomoca wibroizolatorow
uniemozliwiajgcych przenoszenie drgan na konstrukcje obiektu.

izolacja rur miedzianych -izolacja do rur miedzianych kauczukowa typu af/armaflex lub
rownowazna 0 wspotczynniku 0,035 W/mKi  grubosci $cianki min. 13 mm w pomieszczeniach i 25
mm na zewnatrz budynku.

Dodatkowo wszystkie rury prowadzone na dachu budynku nalezy wyposazyé dodatkowo w
blache ochronng ocynkowang o grubosci 0,75mm. Blacha ma za zadanie chroni¢ rury przed
dziataniem m.in. czynnikéw atmosferycznych, ptakow

Za urzadzenia réwnowazne pod wzgledem techniczno-uzytkowym uwaza sie wszystkie urzgdzenia
spetniajgce ponizsze parametry:

Urzadzenie Parametr

Jednostki wewnetrzne maksymalna gto$nosc¢ (1,5m od jednostki): 44dB
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Jednostki zewnetrzne L ] ]
maksymalne gtosnosci (1,0m od jednostki): podczas

chlodzenia ci$nienie akustyczne dB(A)— 50dB;
menu w jezyku polskim

dwa Kklawisze szybkiego dostepu dla personalizacji
Sterowniki sterownika

wbudowane zasilanie awaryjne (przechowywanie ustawien
w pamieci do 48 h w przypadku awarii zasilania)
wbudowane w sterowniki czujki temperatury

Chiodzenie kuchnia EER - 3,22;

Chlodzenie zmywalnia naczyn stolowychEER - 3,41;

Wytyczne dla systemu

WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzgdzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegajg akceptaci
Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki obmiarowe:

W m2 mierzy sie:

powierzchnie poszczegoélnych przewodow wentylacyjnych

powierzchnie termoizolacji

W m mierzy sie:

diugosci poszczegolnych przewodow instalacyjnych

W kpl. lub szt. mierzy sie:

urzgdzenia i armature

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogoine”.

Rodzaje odbiorow

Wystepowac¢ bedzie odbiér elementdw ulegajacych zakryciu, rozruch technologiczny, odbiér koncowy,
odbiér pogwarancyjny.

Odbiér robét ulegajgcych zakryciu

Instalacja wodociggowa

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia ptukania wody zimnej, préb szczelnosci i cisnieniowej.
Przeprowadzi¢ badanie bakteriologiczne wody — zgodnie z normg. Wyniki badania przedtozy¢
inspektorowi nadzoru.

Instalacja c.o.

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia prob szczelnosci (na zimno i gorgco) i ciSnieniowej
instalacji c.o.
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Odbiér koncowy
Odbiér koncowy odbedzie sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robét.

Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu zorganizuje ,0dbiér po okresie rekojmi”

Odbiér ostateczny- pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny oceni wykonane roboty zwigzane z usunieciem wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej i dostarczy¢ niezbedne

dokumenty zamienionych materiatow. Wykonawca dostarczy inwestorowi wszystkie instrukcje
eksploatacji i konserwacji

zastosowanych urzgdzen.

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru Wykonawca dostarczy odpowiednie dokumenty:

- oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem;

- dokumentacje powykonawczg (w tym niezbedne dokumenty zamienionych materiatow)
- wyniki badan kontrolnych i rozruchu kottowni i instalacji;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych wyrobéw

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania

normy

aprobaty techniczne

ustalenia miedzybranzowe

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji

Najwazniejsze normy:

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .
PN-B-01706:1992/Az1:1999 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1.
PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PN-71/B-10420 - Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie. Wymiary,
tolerancja i oznaczenia.

PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania .

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.
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PN-83/H-02650 - Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 671-1:2002 — State urzgdzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czesé 1: Hydranty
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10800/00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspo6lne wymagania i badania.

PN-EN 877:2002(U) — , Rury i ksztaltki z Zeliwa, zlgcza i elementy wyposazenia instalacji
odprowadzenia wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci”.

PN-ISO 4064-1:1997 - Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-B-73002:1996 - Instalacje wodociggowe. Zbiorniki cisnieniowe. Wymagania i badania.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.
PN-78/B-12630 - Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

PN-77/B-75700.00 - Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Wspoélne wymagania i
badania

PN-C-73001:1996 - Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
PN-85/M-75178.00 - Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania . Zmiany | Bl
13/93 p6z. 75

PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania Zastgpione. czesciowo, przez PN-
85/M-75002 w czesci dotyczgcej armatury przeptywoweyj;

PN-85/M-75178.00 w zakresie armatury odptywowej;

PN-90/M-75003 w czesci dotyczacej armatury centralnego ogrzewania

PN-64/B-10400 — Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/C-89067 - Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 - Armatura i rurociggi - Cisnienia i temperatury

PN-86/H-74374.01 - Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki -Wymagania ogolne
PN-EN20225:1994 - Czesci zigczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie

PN-78/B- 10440- Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 - Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 - Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddéw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-03410:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN — 78/B — 10440 - Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-83/B-03430: Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. COBRTIINSTAL. Warszawa
2003r.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie

Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogélne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Strona 127 z 139



ﬂ (OBIEKT:Zespot szkolny wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
_— techniczng i drogowa
archimedia IADRES OBIEKTU: Dobrzykowice, ul. Kolejowa, gmina Czernica dziatki nr 254/2
ARCHIMEDIA (budynki) 254/2, 255, 25_6/2, 244,251, 253,264, 207, AM 1, dz. nr 265/1,| STSRONA128
SWIECIANSKA 6 AM 2 Obreb Dobrzykowice 0004 (Infastruktura)
61132 Poznan  [INWESTOR:GMINA CZERNICA
tel.: +48530811452 JADRES INWESTORA: ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

CPV 45330000 Specyfikacja tecl-1niczna _wyk0|_1ania i odbioru roboét
— instalacje sanitarne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru rob6t

INSTSALACJE SANITARNE — ETAP B.C

STS-01.06 - INSTSALACJA WENTYLACYJNA

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznac  zenia indywidualizuj gce opisywane
materialy, urz adzenia, technologie lub rozwi azania techniczne, w szczegdlno $ci: znaki
towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia mo  deli produktéw lub urz adzen, maja
charakter przyktadowy i niewi azacy. W kazdym przypadku wyst epowania w tek $cie takiego
oznaczenia indywidualizuj acego przyj a¢ nalezy, ze wystepuje ono ka zdorazowo wraz ze
zwrotem ,lub réwnowa zny”. Rozumie ¢ przez to nale zy, ze dopuszcza si € zastosowanie
rozwi gzan, urzadzen lub materialébw réwnowa znych, o nie gorszych ni z opisane w specyfikacji
parametrach technicznych, spelniaj acych obowi gzujgce przepisy prawa oraz normy, a tak ze
atesty i certyfikaty dopuszczaj ace do stosowania na obszarze Unii Europejskie;.

W przypadku zastosowania rozwi gzan, materiatdw lub urz adzen réwnowa znych Wykonawca
zobowi gzany jest wykaza €, ze proponowane przez niego rozwi gzania, materiaty lub urz gdzenia
réwnowa zne spetniaj 3 wskazane wy zej wymagania i uzyska ¢ zgod e Projektanta.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i
odbioru: zwigzanych z budowg Zespotu Szkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturg
techniczng i drogowg w Dobrzykowicach.

1.2. Kod wg Wspélnego Stownika Zamowie 1 (CPV).
45 331 210-1 - instalowanie wentylacji
1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Ogodinyzakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w STSWymagania Ogdlne punkt. 1.2.
Przedmiotem robot bedgcym tematem niniejszego opracowania sg roboty w zakresie wykonania
instalacji wentylacyjnej w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Specyfikacjg Istotnych ~ Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacjg Projektowg, a takze ogolnie obowigzujgcymi: prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.4. Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot.

OgodInyzakres robét podano w STSWymagania Ogoélne punkt. 1.3.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rob6t montazowych przy budowie:

» instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej

* instalacja mechanicznych uktadéw wyciggowych
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktorej nalezy
wykonac¢ planowany zakres robot.

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej STS sg zgodne z punktem 1.4 Wymagania OgoélneSTS.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Instalacja wentylacji — uktad kanaléw nawiewnych i wywiewnych wraz z osprzetem wymuszajgcym
przeptyw powietrza.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.6. Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STSWymagania Ogoélne punkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej podano w STSWymagania Ogdlne punkt. 1.5.2.
1.8. Zgodno $¢ robét z dokumentacj a projektow g i Specyfikacj g Techniczn a.

Wymagania dotyczgce zgodnosci robét z dokumentacjg i STSpodano w STSWymagania Ogoélne
punkt. 1.5.3.
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1.9. Przekazanie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w STSWymagania Ogolne punkt.
15.1.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wymagania ogolne dotyczgce przekazania terenu budowy podano w STSWymagania Ogolne punkt.
15.4.

1.11. Warunki dotycz gce organizacji ruchu.

Wymagania ogolne dotyczace organizacji ruchu podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.10.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd
komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco zbednych materiatdw z rozbiérki, odpaddéw i Smieci
powstatych przy realizacji rob6t zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Jezeli
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewni¢ bezpieczerstwo
ruchu na terenie budowy.

1.12. Roboty tymczasowe i towarzysz ace.

Prace towarzyszace budowie instalacji wentylacyjne;j to:
» wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,
* roboty budowlane - przekucia i zamurowania przej$¢ przez $ciany i stropy,

1.13. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wymagania og0llne dotyczace ochrony s$rodowiska w czasie wykonywania robot podano w
STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.5.

Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzajg Wykonawce. Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg
szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko. Materiaty,
ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzyciatych materialtdbw od whasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatébw szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.14. Ochrona przeciwpo zarowa.
Wymagania dotyczgce ochrony przeciwpozarowej podano w STSWymagania Ogolne punkt. 1.5.6.
1.15. Ochrona wtasno s$ci publicznej i prywatne;.

Wymagania dotyczgce ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej podano w STS Wymagania Ogélne
punkt. 1.5.7.

1.16. Ograniczenie obci agzen osi pojazdow.

Wymagania dotyczace ograniczenia obcigzen osi pojazdow podano w STSWymagania Ogolne punkt.
15.8.
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1.17. Bezpiecze Astwo i higiena pracy.

Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy podano w STSWymagania Ogélne punkt.
15.9.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

* bezpieczenstwa uzytkowania,

» odpowiednich warunkéw higieniczno zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e 0szczednosci energii,

+ warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

» zabezpieczenia miejsca budowy, istniejgcych urzgdzen technicznych przed ich uszkodzeniem
lub zniszczeniem,

e zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczen w obiekcie, istniejgcych urzadzen
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,

e urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa
poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zar6éwno dla uczestnikbw procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych,

e sporzadzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzgledniajgc:

— czynniki mogace stwarzaé¢ zagrozenia,

- wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

— 0szczednego gospodarowania przestrzenig dla wykonania prac,

— zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robét,

— zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

— zapewnienie BHP,

— zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robdét,

— zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej,

» dla prowadzenia robét, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staly nadzor Kierownika
Robdt, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.

Wykonawcy poszczegélnych rob6t odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich
uczestnikéw procesu budowlanego.

Ogodlne dane zawiera ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez Wykonawce Robét
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami.

Bedzie on w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.18. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow.

Wymagania ogélne podano w STS Wymagania Ogélne punkt. 1.5.11.

Wykonawca bedzie prowadzit na biezgco dziennik budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce Materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STSWymagania
Ogolne punkt 2.

2.2. Wymagania dotycz gce stosowanych materiatow

Materialy uzyte do budowy powinny spetnia¢c warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwaorni
lub innym umownym warunkom.

Do wykonania instalacji wentylacyjnej nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisem
technicznym i rysunkami materiaty:

Remont i przebudowg budynku nalezy wykona¢ z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikbw ~w  szczegodlnosci
w wyniku:

* wydzielania sie gazéw toksycznych

e obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu

* niebezpiecznego promieniowania

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin

* nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakohczeniu robét
ich szkodliwo$¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.

Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.

2.5 Wentylacja mechaniczna
Kanaty wentylacyjne powinny byé wykonane jako przewody o przekroju prostokgtnym, potgczone za
pomocg ksztaltek wentylacyjnych. Zastosowacé nalezy osprzet wentylacyjny: przepustnice, czerpnie

powietrza, thumiki, kratki nawiewne, wentylatory tazienkowe i kanatowe zgodnie z dokumentacjg
projektows.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne

Wymagania dotyczgce Sprzetu podano w STSWymagania Ogdlne punkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczgce Transportu podano w STSWymagania Ogolne punkt 4.
4.2. Transport armatury i urz adzen

Transport powinien odbywac sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STSWymagania Ogélne punkt 5.
5.2. Technologia i wymagania monta zowe

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy realizowac
zgodnie z :

»  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |
*  Woytyczne dla instalacji wentylacji mechanicznej COBRI INSTSAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywac sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a takze stosowane
Polskie Normy i Normy Branzowe.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w STSWymagania Ogoélne punkt 6.
6.2. Odbiér, materiatéw, elementéw i urz gdzen

Odbiér materialéw powinien by¢é dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatbw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

3) certyfikat na znak bezpieczenstwa,

4) certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg byé wiladciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
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opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
spos6b stosowania.

Przy odbiorze urzadzen i elementéw nalezy:

- dokonac ogledzin zewnetrznych,

- sprawdzi¢ recznie, czy wirnik wentylatora nic ociera sie o korpus obudowy,

- sprawdzi¢ wymiary gtowne,

- sprawdzi¢ sztywnosc¢ konstrukcji,

- sprawdzi¢ dziatanie mechanizmow nastawczych przepustnic,

- sprawdzi¢ wzrokowo szczelnosé potagczen i spawéw.

6.3. Badania

Przed przystgpieniem do badan urzgdzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodnos$¢ z projektem.
Przed uruchomieniem urzgdzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawienie przepustnic i
kratek nawiewno-wyciggowych, uruchomic¢ aparature automatycznej regulaciji.
Prébny ruch urzadzen powinien trwac¢ nieprzerwanie 72 godziny.
W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowac:

- prawidlowos¢ pracy silnikow elektrycznych,

- temperature fozysk wentylatorow (temperatura dopuszczalna 50C),

- prawidiowo$¢ pracy nagrzewnic,

- prawidtowosc¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.
W czasie prébnego ruchu nalezy wykonaé regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzgdzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

- pomiary wstepne przed regulacja,

- regulacje sieci oraz elementéw zakanczajacych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatora,

- sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora,

- regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

- regulacje uktadow automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych,

- sprawdzenie osigganego natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu prébnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

6.4. Odbiory mi edzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatdw, dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, a mianowicie: odcinki

kanatdéw przewidziane do obudowania oraz ich potgczenia z innymi elementami,

- otwory w $cianach, stropach i dachach,

- nagrzewnice zamontowane w przewodach.
Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik
robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.
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6.5. Odbiory ko ncowe

Odbiér techniczny urzgdzenia wentylacyjnego nastepuje po zakonczeniu montazu, przeprowadzeniu
préb i ma na celu stwierdzenie, czy urzgdzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do
eksploatacji i osigga zaktadane parametry.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozyc:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami
dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

- protokoty odbioréw czesciowych na roboty "zanikajace",

- protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materialdw podlegajgcych
odbiorom technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie,

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotow odbioréw czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz
prob.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Zasady obmiaru robot podano w STSWymagania Ogoélne punkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet)
przy armaturze, urzgdzeniach i wyposazeniu.

Poszczegodlne jednostki obmiarowe i ilosci podane sg w PRZEDMIARZEROBOT, ktéry stanowi
odrebne opracowanie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STSWymagania Ogoélne punkt 8.
8.2. Odbidr cz esciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci rob6t. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koAcowym.
Odbiér czesciowy robdt jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
Protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
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dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng. W toku odbioru ostatecznego robot komisja

zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie

wykonania w/w rob6t komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W

przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczeg6inych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z

uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robét

w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badan

podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omédwione, wpisane do dziennika

budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli

wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic

jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne

dalsze postepowanie.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

» dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia (atesty,
aprobaty techniczne),

e Dziennik Budowy z wpisami koncowymi i Ksiega Obmiaréw — jesli zaistniata potrzeba ich
sporzgdzenia,

e protokdt wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych,

» protokoty odbiorcow czesciowych,

» Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcOw materiatow i urzgdzen,

» instrukcje obstugi instalacji i urzgdzen,

» instrukcje konserwacji i eksploatacji instalaciji,

» oswiadczenie Kierownika Rob6t o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ustalonymi
warunkamii przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢é wykonania z dokumentacjg projektows,

kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8.4. Odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbiér ,,po okresie rekojmi”.

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny organizuje Zamawiajgcy. Polega on na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub/oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogblne wymagania dotyczace rozliczenia robét podano w STSWymagania Ogélne punkt 9.

Wedtug szczegotowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce.
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Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie:

* robocizna wraz z jej kosztami,

» warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

*  koszty posrednie i zysk,

» podatki obliczone zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.
Cena wykonania rob6t (wewnatrz budynku) obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania

urzgdzen i armatury,

» dostarczenie materiatow,

e przecinanie rur,

»  zalozenie tulei ochronnych,

* przygotowanie podioza,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw, podpor,

e ulozenie rur i kanatéw wentylacyjnych wraz z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza,

e montaz urzgdzen, armatury, zaworéw, manometréw itp.,

* przeprowadzenie proby szczelnosci rurociggow,

e 0znaczenie rurociggow,

e o0znakowanie uzbrojenia,

» rozruch ciggéw instalacyjnych.

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie akty prawne wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotamii bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robdét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkichwymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wyniklie z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania.

Jezeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywotane sg znaki towarowe, patenty,
pochodzenie uzytych materialtdw lub wyposazenia dopuszcza sie zastosowanie towaréw
réwnowaznych o parametrach nie gorszych.
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10.1. Przepisy zwi gzane
10.1.1. Normy.

PN-EN/1886:2001Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne

PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne

PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne

PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢

PN-1SO 13351:1999 Wentylatory przemystowe. Wymiary

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne

10.1.2. Inne dokumenty.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pézniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia

Dz.U.03.169.1650 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U.03.47.401rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzgdzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.

Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych
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