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22KV/500 1320 mm
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21KV/500 720 mm
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21KV/500 720 mm
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Φ=668 W
21KV/500 600 mm
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Φ=2208 W
22KV/900 1000 mm

4,50

1.11
Φ=1324 W
22KV/500 920 mm

2,00

Izol. 20 mm20 x 2,0
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Φ=1949 W
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22KV/500 1120 mm
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22KV/500 1120 mm
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1.13 +20 °C
Φwym: 4378 W

1.12 +20 °C
Φwym: 1306 W

1.04 +20 °C
Φwym: 774 W

1.03 +20 °C
Φwym: 4081 W

1.06 +20 °C
Φwym: 4238 W

↕0.02 +20 °C
Φwym: 16635 W

1.05 +20 °C
Φwym: 1152 W

1.09 +20 °C
Φwym: 2244 W

1.14 +20 °C
Φwym: 1468 W
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1.08 +20 °C
Φwym: 3202 W1.07 +20 °C

Φwym: 3233 W

1.10 +20 °C
Φwym: 1433 W

1.11 +20 °C
Φwym: 3900 W

1.18 +16 °C
Φwym: 143 W

1.19 +20 °C
Φwym: 2313 W

1.17 +20 °C
Φwym: 1556 W
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Oznaczenia:
Instalacja C.O. zasilanie
Instalacja C.O. powrót

Φ=500 W
22KV/600 1100 mm

Numer

Typ grzejnika Długość grzejnika

2/1

CO1
Pion instalacji c.o.

Izol. 20 mm16 x 2,0 3%
3%


