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ZAKRES OPRACOWANIA

Dwa oddziaty przedszkolne ( ZLII )
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1. SKUCIE DOLNEJ CZESCI SCIANY - BEZ ZMIAN SZEROKOKOSCI

OTWORU- SKUCIE SCIANY POD PARAPETOWEJ ORAZ MONTAZ

DRZWI| WEJSCIOWYCH - EWAKUACYJNYCH Z PRZEDSZKOLA.

2 . ROZBUDOWA O SCHODY ZEWNETRZNE | RAMPE W
KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ ORAZ POKRYCIE RAMPY ORAZ
SPOCZNIKA, STOPNI ORAZ PODSTOPNI SCHODOW PLYTA
GRANITOWA PLOMIENIOWANA, GROSZKOWANA O GRUBOSCI
PLYTY 3 CM.

3. MONTAZ BALUSTRAD:BALUSTRADA SPOWANA ZE STALI
CHROMONIKLOWEJ Z POLY SKIEM.

Pochwyt i stupki - rurki @50 mm.

Wysokos$¢ pochwytu gtéwnego - H=110 cm, dodatkowy pochwyt dla
dzieci wzdluz biegu zamontowany na wysokosci 75 cm.

Przy pochylni dodatkowy pochwyt na wysokosci 90cm.
Wypetnienie: rurki pionowe @16 mm, odstep miedzy tralkami
maksymalnie 10 cm w $wietle.

Dodatkowo: tagodne fukowe przejscia pomiedzy biegami balustrad i
poreczy.

4. MONTAZ DASZKU NAD GLOWNYM WEJSCIEM, PO OBRYSIE
CEGIEL NADPROZA - SZKLO BEZPIECZNE , HARTOWANE.
DASZEK O GLEBOKOSCI 1.0 m

5. NAPRAWA SPEKAN ELEWACJI ZA POMOCA PRETOW
NP.HELIBAR - prace wzmacniajace elewacje jako Il ETAP PRAC

6. WYMIANA OKNA NA WITRYNE PRZECIWPOZAROWA O

ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI120
O ANALOGICZNYCH PODZIALACH | KOLORYSTYCE JAK
PIERWOTNIE

7.KINKIETY ZMIERZCHOWE Z CZARNEGO METALU
- ZASILANE Z BUDYNKU - 4 SZTUKI-

SWIATLO SKIEROWANE W GORE | W DOL.

.t

SPEKANIA
——=+ SCIAGI STALOWE

LEGENDA:

PRETY PIONOWE W NADPROZACH

\_ NAPRAWA SPEKAN - | ETAP PRAC PROJEKTOWYCH

Spekania naprawi¢ za pomocg pretéw np. Helibar na zaprawie HeliBond
w systemie Helifix. W miejscu spekar poziomych przed zbrojeniem nafozyd|

zaprawe elastyczng .
TECHNOLOGIA:

i dlugos¢é

doktadnie woda.

réwne pokrycie.

dobre pokrycie

spoiny przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

gtebokosé.
pretami HeliBar

przynajmniej

i napetni¢ pistolet.

dtugosci CemTie wkreci¢ w koficowke pistoletu.

UWAGI.
Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

(okoto 0,9 m).

e Wycig¢ szczeliny w poziomych spoinach na wymagang gtebokos¢
w okreslonych odstgpach pionowych. Wyczysci¢ szczeliny i sptuka¢

e Wstrzykng¢ warstwe zaprawy HeliBond o grubosci 15 mm w gtab
gornej szczeliny. Wepchng¢ pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc dobre,

e Natozy¢ drugg warstwe zaprawy HeliBond (okoto 15 mm grubosci)
na poprzednig. Wepchnaé¢ drugi pret HeliBar w zaprawe uzyskujgc

e Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnaé jg szpachelkg w gtgb

e Zaznaczy¢ usytuowanie otworow od spodu nadproza. Wywier¢ otwory
pilotazowe o $rednicy 14 mm pod wymaganym katem na odpowiednig

Kat powinien by¢ tak dobrany aby otwory przechodzity za doinymi
(po ich zainstalowaniu), natomiast gteboko$¢ tak aby pret wchodzit

50 mm w mur nad dolnym wzmocnieniem (patrz rysunek)
e Oczyscic otwory i sptuka¢ wodg. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond

e Natozy¢ na pistolet koncowke przediuzajgcg o $rednicy 12 mm
i pompowa¢ zaprawe do momentu jej wypetnienia. Odpowiedniej

e Wsadzi¢ koncowke w otwor na petng gteboko$¢ i pompowacé zaprawe.
Cisnienie spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa. Wypetié
koncowki otworow pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

a. gtebokos¢ szczeliny wynosi od 45 do 55 mm (plus grubos$¢ tynku)
b. jesli odcinki preta majg byé potaczone stosowaé tgczenie na zaktadke

500 mm,
c. dolne i gorne wzmocnienia powinny byé usytuowane jak najdalej od
siebie - maksymalna odlegtos¢ odpowiada 12 warstwom cegiet

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIGRA

tel. kom. : +48

www.archigra.com.pl

GRAZYNA RAJEWSKA

695 886 598
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Obiekt :

Przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola Skala
i Swietlicy wiejskiej na dwa oddziaty przedszkolne oraz
rozbudowa o komunikacje zewnetrzng, w istniejgcym
budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice,
gmina Czernica.
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