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OD SPODU STROPU NALEZY ZAMOCOWAC WELNE MINERALNA,
MATERIAL TEUMIACY DZWIEKI POWIETRZNE | IZOLUJACY
PRZECIWOGNIOWO, GR, 10 CM

- PAROIZOLACJA

- RUSZT METALOWY - SZCZELINA

- 2X PLYTA SYSTEMOWA G-K, W TYM JEDNA O ODPORNOSCI

P.POZE 160
O WARSTWY IZOLACYJNE - CZESC STROPODACHU
2| . Z WYMIANA IZOLACJI STROPODACHU - Il ETAP PRAC

MONTAZ PAPY WIERZCHNIEGO KRYCIA

THERMABITUM FM GR. 15CM ( RE30)

PAPA PODKLADOWA NRO

MOCOWANA MECHANICZNIE

"TELESKOPY"NP KOELNER"

WARSTWA SPADKOWA: 5° KLINY SPADKOWE Z POLIURETANU
PAPA PODKELADKOWA - PAROIZOLACYJNA

STROP ISTNIEJACY

SKUCIE SUFITOW PODWIESZANYCH Z PLYT KARTONOWO -

GIPSOWYCH , WYROWNANIE UBYTKOW W TYNKACH
WARSTWA GRUNTUJACA POD MALOWANIE

MALOWANIE SUFITOW FARBA SILIKATOWA Z ATESTEM

WARSTWY IZOLACYJNE - SCIAN WEWNETRZNYCH

TYNK ZEWNETRZNY ISTNIEJACY
ISTNIEJACE SCIANY CEGLANE gr. 57 cm
SKUCIE TYNKOW WEWNETRZNYCH ODSPAJAJACYCH SIE

OKOLO 30 % - UZUPELNIENIENIE SCIAN ORAZ POKRYCIE TYNKIEM
CEMENTOWO WAPIENNYM, RENOWACYJNYM
WARSTWA GRUNTUJACA POD MALOWANIE

MALOWANIE SCIAN FARBA SILIKATOWA ATESTEM HIG.-SANIT
Z DOPUSZCZENIEM DO STOSOWANIA W PRZEDSZKOLACH

OZDOBNE ELEMENTY WEWNATRZ POMIESZCZEN SCIAN
CEGLANYCH WYCZYSCIC |
UZUPELNIC SPOINY - ZAIPREGNOWAC CEGLY-GLOWNY HALL

UWAGA:
WSZYTSKIE POSADZKI W POMIESZCZENIACH

PRZEDSZKOLNYCH WYKONAC BEZPROGOWO.

PAROIZOLACJA

ISTNIEJACA CZESC STROPU
- CEGLANA PLYTA STROPU

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A(wejscie od parku)
www.archigra.com.pl

ARCHIGRA

archigra@archigra.com.pl
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Nrstrony :

Przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola
i Swietlicy wiejskiej na dwa oddziaty przedszkolne oraz

DOPUSZCZALNY PROG - max 2,0 cm

rozbudowa o komunikacje zewnetrzna, w istniejgcym
budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice,
gmina Czernica.




