SZCZEGOLY OPARCIA NADPROZA | BELEK
STALOWYCH  KONSTUKCYJINYCH W IS TINIEJJACYM MURZE:
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Oparcie nadproza na murze za posrednictwem podkfadki
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ZESTAWIENIE NADPROZY

L.p | SYMBOL DLUGOSC | ILOSC
[cm] [szt.]
1 |4I160/150 150 4
2 | 3I160/150 150 3
3 | 3I160/150 150 3
4 | 3I160/170 170 3
UWAGI:

Poziom montazowy belek w nadprozach +2,30 m.
Osadzenie belek stropowych w $cianie

podkfadka stalowa

poduszka betonowa

min.25cm. Przed wybiciem otwordw dla nadprozy nalezy
podsteplowac belki, ktére wywierajg obcigzenie na odcinek
muru przewidziany do wyburzenia. Nad gorng krawedzig
projektowanego otworu wykué bruzde do potowy grubosci muru,
wstawi€ i zaklinowac belke nadproza, wypehic przestrzen

miedzy gérng stopka dzwigara a muru zaprawg cementowa.

Nastepnie wyku¢ otwor na catg projektowang szerokosc.

BIURO PROJEKTOWE

A RCHIGRA

www.archigra.com.pl

GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom. : +48 695 886 598

pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wileriska 3A(wejscie od parku)

archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys. :

MONTAZ BELEK STALOWYCH - NADPROZA

Nrrys.:

05

Inwestor :

GMINA CZERNICA
UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA

Data :
19.05.2017

Stadium :

PB/PW

Projektowat :

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
upr.nr 04/04/DOIA - cpecjalnos$¢ architektoniczna

Podpis :

Branza :

ARCH.

Sprawdzit :

mgr inz.arch KRZYSZTOF tANNIK
nr upr.03 / 04/ OOIA, spec. arch.

Podpis :

Branza :

Obiekt :

Przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola
i Swietlicy wiejskiej na dwa oddziaty przedszkolne
oraz rozbudowa o komunikacje zewnetrzng, w
istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111,
obreb Ratowice, gmina Czernica.
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