ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ i WITRYN
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ALUMINIUM, SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE ALUMINIUM, ALUMINIUM, SZKLO BEZPIECZNE ALUMINIUM, SZKLO BEZPIECZNE| ALUMINIUM,
MATERIAL SZKtO BEZPIECZNE HARTOWANE HARTOWANE HARTOWANE SZKL.O BEZPIECZNE HARTOWANE
LOKALIZACJA | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE WITRYNA ZEWNETRZNA EI 60
ZEWNETRZNE, WITRYNA ZEWNETRZNA ZEWNETRZNE, WITRYNA ZEWNETRZNA  WEWNETRZNE, WEWNETRZNE, WITRYNA
- WEJSCIE GLOWNE DO PRZEDSZKOLA - WEJSCIE BOCZNE DO PRZEDSZKOLA WITRYNA WEWNETRZNA EI30 WEWNETRZNA EI30
RODZAJ & SALA ZAJEC, ODDZIAL
POMIESZCZ. DRZWI WEJSCIOWE, WIATROLAP DRZWI WEJSCIOWE, KOMUNIKACJA KOMUNIKACJA SALA ZABAW PRZEDSZKOLNY NR1
OTWIERANIE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE |- stolarka aluminiowa z profilem cieptym,
PARTER i - szkito bezpieczne hartowane,
1 . 1 1 . 1 . - szyba podwadjnie klejona.
SUMA: 1 1 1 1 - kolor ramy: biaty
UWAGI - Montaz stolarki na kotwy montazowe za pomoca

- gérne naswietle otwierane hautau

- stolarka aluminiowa z profilem cieptym,
- szkto bezpieczne hartowane,

- szyba podwadjnie klejona.

- kolor ramy: biaty

- Montaz stolarki na kotwy montazowe za pomoca kotkdw rozporowych.

- zamontowa¢ dodatkowe uszczelki dociskowe i uszczelniajgcg szczotke dotem.

- min. 3 zawiasy, dwa gorg, jeden dotem.
- Drzwi wykona¢ bezprogowo
- 2 x zamek z wktadka patentowa,

- naswietle uchylne z urzgdzeniem otwierania u dotu

- samozamykacz

- fasady i okna dla catosci konstrukcji (szyba + profil) U 1,1 przy zestawie 3 szybowym

- drzwi dla catosci konstrukcji (szyba + profil) U 1,5 przy zestawie 3 szybowym

- zastosowac w catej stolarce otworowej zestawy 3 szybowe

- skrzydto otwieranie do 180°,

kotkdéw rozporowych.

Witryna wewnetrzna wraz z drzwiami,
aluminiowe z przeszkleniem

- stolarka aluminiowa

- szkto bezpieczne hartowane,

- szyba podwadijnie klejona.

- kolor ramy: biaty

- zamontowac¢ dodatkowe uszczelki
dociskowe i uszczelniajgca szczotke
dotem.

- min. 3 zawiasy, dwa goérg, jeden dotem.
- drzwi wykonaé bezprogowo

- 2 x zamek z wktadkg patentowa,

- montaz stolarki na kotwy montazowe za
pomocg kotkéw rozporowych.

Podziat witryny jak na rysunku.

Wytryna przeciwpozarowa o odpornosci
ogniowej EI30.

3szybowe

1,1 przy zestawie 3 szybowym

Podziat witryny odpowiadajacy podziatom
stolarki

- zastosowac w catej stolarce otworowej zestawy

- fasady i okna dla catosci konstrukcji (szyba + profil) U

istniejgcej

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIGRA

www.archigra.com.pl

GRAZYNA RAJEWSKA
tel. kom.: +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A(wejscie od parku)

archigra@archigra.com.pl

Nazwarrys. :

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Nrrys.:

UWAGI: nalezy zwymiarowac otwory przed zamoéwieniem stolarki

i Swietlicy wiejskiej na dwa oddzialy przedszkolne oraz
rozbudowa o komunikacje zewnetrzng, w istniejacym
budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, dziatka nr 153,
AM -12, obreb Ratowice, gmina Czernica.

| WITRYN 12
Inwestor : GMINA CZERNICA Data Stadium :

UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA 19.05.2017 | pp/pw
Proiskonal: [ mgr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branza :

nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
Spawdzi: | mgr inz.arch KRZYSZTOF LANNIK Podpis : Branza

nrupr.03 / 04/ OOIA, spec. arch. ARCH.
Obiekt - Przebudowa istniejacych pomieszczen przedszkola Skala: Nrsirony -




