W pomieszczeniu oddziat przedszkolny (pom. nr 1.4 i 1.6) montaz akustycznej
wyktadziny heterogenicznej z wierzchnig warstwg uzytkowg z PCV
zabezpieczong poliuretanem . Niewymagajgca stosowania dodatkowych powtok
ochronnych, stabilizowana nietkanym wtéknem szklanym

i wzmocniona kalandrowanym PCV, wysokie wiasciwosci akustyczne 19 dB.

Najwazniejsze parametry montowanej podtogi:

-grubo$¢ catkowita wg EN 428 3.50 mm ( w zalezno$ci od kolekgji)

-grubo$¢ warstwy $cieralnej wg EN 429 = 1.0
-waga wg EN 430 2825 g/m2

-klasa uzytkowa wg EN 685 34-42

-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
-antyelektrostatycznos¢ wg EN 1815 kV <2

-antyposlizgowos¢ test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R10

-odporno$¢ na $cieranie wg EN 660.2 <2.0 mm3

-grupa $cieralnosci wg EN 649 T

-stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 <0.4%

-wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 0.2 mm
-wgniecenia resztkowe (pomiar) ~0.06 mm

-wlasciwosci akustyczne wg EN ISO 717-2 19 dB
-przewodnos$¢ termiczna wg EN 12524 0.25 W/(m.K)

- odporno$c¢ barw na $wiatto wg EN 20 105 - B02 26 stopni
-odpornos$¢ chemiczna EN 423 -OK.

-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne
-zabezpieczenie powierzchniowe

- emisja substanciji lotnych- TVOC after 28 days ISO 16000-6< 70 pug/ m3
- Zabezpieczenie przeciw drobnoustrojom - ISO 22196 > 99.9 % hamowanie wzrostu
- Surowce w petni zgodne z rozporzadzeniem REACH Protokét zgodny AgBB,

- Certyfikat Floorscore
- 100% recyklingu
- Certyfikat LEED

ODDZIAL PRZEDSZKOLNY :
- PROJEKLTOWANE WARTSWY POSADZKI :

- Wyktadzina PCV heterogeniczna - gr.3,50mm
- Wylewka samopoziomujgca - gr.5mm

wylewamy jg na stabilne i wolne od zanieczyszczen podtoze, wazne aby
wylewka po wylaniu miata odpowiedni jej czas dojrzewania byt

odpowiedni ze wzgledu na odparowanie, ale

min 48h w zaleznos$ci od

wilgotnosci otoczenia i temperatur. Przed przystgpieniem do jej
wylewania nalezy zagruntowac catg powierzchnig, ale nie gruntem
gteboko penetrujgcym, nastepnie przyklei¢ tasmy dylatacyjne wokét i

zamontowac repery w podiozu.
-2 x SIATKA NA KLEJU - gr. 2mm
- PLYTA OSB - gr. 24mm
- FOLIA BUDOWLANA
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WYKONANY Z WYKEADZINY PCV WYKONANY Z WYKLADZINY PCV

SCIANY WEWNERZNE PROJEKTOWANE
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EI30, gr. 15cm

BB

- PLYTA REGIPSOWA gr. 2,5 cm

- MATERIAL DZWIEKOCHELONNY gr.10 cm
- PLYTA REGIPSOWAgr. 2,5cm E | 30

SCIANY SALI DYDAKTYCZNEJ
FARBY DLA DZIECI

KOLOR KREMOWY

KOLOR USTALIC Z PROJEKTANTEM

SCIANY SALI DYDAKTYCZNEJ
FARBY DLA DZIECI
KOLOR NIEBIESKI

KOLOR USTALIC Z PROJEKTANTEM
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~— POM. NR : POM. NR : 1.6 - sala zaje¢ dla 25 dzieci mtodszych
_— WYKLADZINA PCV HETEROGENICZNA
SANITARIATY DLA DZIECI WIELOWARSTWOWA gr. 3,5mm,
PLYTKA PODLOGOWA (GRESOWA) gr. KOLOR NIEBIESKI Z WZOREM ,
10mm, PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: DIVERSION - 0597
PLYTKA 20x20 cm, UKLADANE W KARO, ATLANTIQUE,
KOLOR JASNY POPIELATY KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R10,
PROPOZYCJA KOLORYSTYKI: MONO SZARE ROD2AL | KOLORYATYKE WYKL ADZINY UZGODNIC
m,r\_ﬁ/_mw POMIESZCZEN JASNE A_N>_| E3/ wﬂok_v Z PROJEKTANTEM
ﬂwmwﬁw__.b.wumo_ FUGA POPIELATY SZER. 3mm,
STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA DO KLASA ANTYPOSLIZGOWOSCI R10 (WG
SANITARIATU NORMY DIN 51 130),
&mw__..wﬁww_mwg_mﬂo%?_ DYDAKTYCZNEJ RODZAJ PLYTEK UZGODNIC Z BIURO PROJEKTOWE

Podktad na piance Very High Density (VHD),

1 - Zabezpieczenie

2 - Przezroczysta warstwa PCV
3 - Drukowany wzér

4 - Siatka z wiékna

5 - Podktad z pianki

6 - Wylewka samopoziomujgca

PROJEKTANTEM,

ARCHIGRA

GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom.: +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilefiska 3A(wejscie od parku)

www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl

Nazwa rys. :

OSLONA NA GRZEJNIK:

DETAL POSADZKI - sala zaje¢ dla dzieci,

nr pom. 1.4

Nrrys. :
15

Inwestor :

WYMIARY OSEON DOSTOSOWAC

GMINA CZERNICA

Data: Stadium :

UL. KOLEJOWA 3, 55-003 CZERNICA 19.05.2017 | pg/pw
DO PROJEKTOWANYCH _ - _ _
G R ZEJNIKOW Popkowa: | mgr inz.arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis : Branza:

nr upr.04 / 04 / DOIA w spec. arch. ARCH.
W TYM CELU PRZED ZAMOWIENIEM Swawd@l: | mgr inZ.arch KRZYSZTOF LANNIK Podpis - Branza -
NALEZ WYKONAC POMIARY nr upr.03 / 02/ OOIA, spec. arch. ARCH.
GRZEJNIKOW ORAZ ICH Obiekt: Przebudowa istniejagcych pomieszczen przedszkola Skala: i sirony :
ODLEGLELOSC.I oD i $wietlicy wiejskiej na dwa oddziaty przedszkolne oraz 1:50

PROJEKTOWANEGDO
WYKONCZENIA SCIAN.

rozbudowa o komunikacje zewnetrzng, w istniejacym
budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, dziatka nr 153,
AM -12, obreb Ratowice, gmina Czernica.




