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. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola i Swietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowg o komunikacje
zewnetrzng , w istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina

Czernica.

1.2 ADRES INWESTYCJI
Adres inwestycji: na dziatce 153, AM-12, obreb Ratowice, gmina Czernica.

1.3 INWESTOR

Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica.

1.4 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

(Dz. U. 2016 r. Nr 290, z dnia 8 marca 2016 r.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

W sprawie warunkéw techniczny, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690 z pdzniejszymi zmianami),
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Il. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Analizowany obiekt, istniejacy wybudowanym w okoto 1900 roku,. Pierwotnie budynek
w catosci pehit funkcje oswiatowa, w ktdérym miescita sie szkota podstawowa. Budynek
kilkukrotnie zostat przebudowywany i rozbudowywany. W dniu dzisiejszym cato$é
kompleksu petni funkcje ustugowg z podziatami na poszczegoélne czesci budynku tj:
Swietlice wiejskg z przedszkolem na poziomie parteru, ZGK Zaktad Gospodarki
Komunalnej — na poziomie pietra I.

Budynek wolno stojgcy, w czesci podpiwniczony, w czesci parterowy,

Gtoéwna bryta budynku (starsza czesc¢) wybudowana w technologii tradycyjnej .

Sciany zewnetrzne no$ne: murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej
Stropy: istniejacy strop nad parterem - strop drewniany ze $lepym putapem . Strop nad
czesécig piwniczng — odcinkowy , sktadajacy sie z dwuteowych belek stalowych i
tukowatego sklepienia z cegiet. Dach o konstrukcji drewnianej. Pokrycie dachu —
dachowka ceramiczna, karpiowka w kolorze naturalnej czerwieni.

Rozbudowa budynku znajdujgca sie w bocznej jego czesci to budynek niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny ze stropodachem jednospadowym, pokrytym pap3g.

Na terenie dziatki miesci sie parking dla samochodéw osobowych, plac zabaw dla dzieci
miodszych oraz boisko do koszykowki. Dziatka w catosci ogrodzona.

Przed istniejgcym budynkiem szkoty , od strony zachodniej znajduje sie istniejgca
powierzchnia utwardzona z miejscami postojowymi na samochody osobowe.

Dziatka jest uzbrojona w media takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, kanalizacja

— w tym zakresie nie wprowadza sie zadnych zmian.

Istniejgcy budynek szkoty wyposazony jest w instalacje i urzgdzenia zasilania w media
takie jak : energia, gaz, woda, kanalizacja odprowadzana do istniejgcej kanalizacji
wiejskiej — w tym zakresie nie wprowadza sie zadnych zmian.

Odprowadzenie wod opadowych z istniejgcych dachdw poprzez rynny i rury spustowe
na utwardzony i nieutwardzony teren inwestora — bez zmian.

Podstawowym zadaniem projektowym jest przebudowa istniejgcych pomieszczen

ustugowych i dostosowanie do wymogéw P.POZ i sanepid.
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2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projektowany obiekt to przebudowa czesci pomieszczen , dwoch oddziatéw przedszkolny,
przeznaczony dla 4 — 5 letnich dzieci. Gtdwnym zadanie projektowym jest wydzielenie
strefy przeciw pozarowej dla tego typu funkcji w istniejgcych zabudowaniach oraz
dostosowanie do aktualnych wytycznych projektowych oraz norm budowlanych.
W budynku , po przebudowie bedg wystepowaty dwa oddziaty przedszkolne. Obie sale
znajdujg sie na poziomie pietra i sg wyposazone w indywidualne sanitariaty przeznaczone
dla najmtodszych dzieci z bezposrednim dostepem z sali.
Pierwsza sala, oddziat przedszkolny nr 1 o powierzchni 45,00 m? (pomieszczenie 1.4 )
przeznaczona bedzie dla 25 dzieci.
Druga sala, oddziat przedszkolny nr 2 o powierzchni — 50.80 m? (pomieszczenie 1.6)
przeznaczona bedzie dla 25 dzieci.
Wiekszos¢ prac projektowych wystepuje wewnatrz istniejgcych pomieszczen.
Ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania drugiej ewakuacji projektuje sie drugie dojscie do
pomieszczen przedszkolnych wraz z rozbudowg o schody wejsciowe i rampe dla

niepetnosprawnych w tylnej czesci budynku.

Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w miejscowosci Ratowice, gmina Czernica .
Budynek nie jest wpisany jest do rejestru zabytkbw , wpisany jest w wykazie
ewidencyjnym zabytkow wsi Ratowice pod numerem 14 w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice .

Teren analizowany posiada aktualnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla wsi
Ratowic. Nr Uchwaty XI/97/2011 z dnia 21 pazdziernika 2011 r.

Teren pod zabudowe znajduje sie w rejonie ruralistycznym wsi Ratowice .

Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie szkdd gorniczych.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 106
poz. 1126 z 2000 r. ze zm.) ustalono, ze zmiana sposobu uzytkowania istniejgcych

zabudowan nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wileska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na aktualnej mapie zasadniczej
w skali 1:500 w granicach objetych projektem.
3.2 Zabudowa terenu
Na analizowanym terenie planuje sie przebudowe czesci budynku .
Analizowany teren przy projektowanych drzwiach ewakuacyjnych planuje sie utwardzi¢
kostkg staro bruk w kolorze popielatym jasnym.
Projektuje sie dwa wyjscie ewakuacyjne wychodzgce z pomieszczenh:
-( 1.10) - wyjscie istniejgce,
-( 1.1 ) —wyjscie projektowane wraz z budowg schodéw i rampy dla oséb
niepetnosprawnych.
3.3 Nawierzchnie utwardzone
Obstuge komunikacyjng planuje sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi publiczne;.
Przy projektowanym wyjsciu ewakuacyjnym planuje sie przebudowe utwardzenia terenu
Z przeznaczeniem na parking osob pracujgcych w oddziatach przedszkolnych oraz parking
dla rodzicoéw przyprowadzajgcych / odbierajgcych dzieci wraz z placem manewrowym dla
samochoddw ppoz.
Nalezy wykona¢ utwardzenie terenu: kostka betonowa - STAROBRUK, imitujgca kostke
granitowg , gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm, 15 cm — podbudowa z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0 — 31,5 oraz 10 cm — podsypka piaskowa. Przed projektowanych
wyjsciach ewakuacyjnych nalezy wygenerowac miejsce pod wycieraczke zewnetrzng
stalowg oraz zabezpieczajgca balustrade i pochwyty metalowe, wysokos$é
balustrady 1,10 m. Balustrady zewnetrzne nalezy wykona¢ ze stali chromoniklowe; ,
polerowane;.
Planuje sie realizacje 5 miejsc postojowych dla samochodéw osobowych w tym
1 miejsc postojowych dla zmotoryzowanych osob niepetnosprawnych.
Stanowiska postojowe osobowe przy kacie wjazdu 90° — wymiary podstawowe: szerokos¢
— 2,50 m, dlugos¢ — 5,00m. Stanowiska postojowe oséb niepetnosprawnych przy kacie
wjazdu 90 ° - wymiary podstawowe : szerokos¢ — 3,60 m, dlugos¢ — 5,00 m. Linie
wyznaczajgce postdj samochodow z zastosowanymi réznicami w kolorze kostki

betonowej. Szerokos¢ drogi dojazdowej: 5,00 m. Szeroko$¢ chodnika 1,80 m.
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3.3. Schody i podest wejsciowy - rampa oraz balustrady:

Planuje sie drugie wyj$cie ewakuacyjne oraz budowe schoddéw wejsciowych i rampy dla
0sb6b niepetnosprawnych z konstrukcji zelbetowej pokryte ptytg granitowg ze strukturg
ptomieniowang / groszkowang, gr. 3cm, kol. biaty "strzegom".

Balustrada ze stali chromoniklowej, polerowanej z poreczami [150mm na wysokosci 1,1m
i 0,75 m (przy rampach porecze nawys. 1,1m, 0,9m i 0,75m.)

Przy gtdwnych wejsciach nalezy wygenerowac miejsce pod wycieraczke wmontowang

na state w spocznik - wycieraczki zewnetrzne, aluminiowg z wypetnieniem gumowo -

ryflowanym oraz z szczoteczkag rzedowsg, z odptywem na boki.

4. Daszek nad wejsciem:

Nad projektowanym wejsciem / wyjsciem ewakuacyjnym projektuje sie daszek szklany
potokragly z licowany z istniejgcg cegta elewacyjng. Daszek szklany, szkto bezpieczne,
hartowane, podwojne, przezroczyste, ze spadkiem na zewnatrz. Okucia i podpory
wykonane ze stali nierdzewnej. Dolna krawedz daszku na wysokosci min. 2,80m od
poziomu posadzki, przed wejsciem.

Daszek o gtebokosci 1,00m i szerokosci okoto 2,25m

5. Zbiorniki na odpady bytowe

Lokalizacje zbiornikow dla przedszkola na odpady bytowe projektuje w tylnej czesci
dziatki. Dojazd przez istniejacg droge dojazdowg p.poz. od strony drogi publiczne;j.
Odlegtosc pojemnikéw na odpady state nie przekracza 80.00 m od projektowanego
budynku. Planuje sie jeden zbiorniki na odpady bytowe do 1100 litrow. lloS¢ zbiornikow
oraz pojemnos¢ moze ulec zmianie w trakcie uzytkowania obiektu.

6. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Przy projektowanej inwestycji istniejgce przytgcza infrastruktury technicznej nie ulegna
zmianie.

7. Ogrodzenie

Nie przewiduje sie ogrodzenia catego przedszkola gminnego za wyjatkiem terenu
zielonego , placu zabaw dla okoto 50 dzieci , zlokalizowanego PRZY POLNOCNEJ
CZESCI DZIALKI. Planowane ogrodzenie bedzie izolowato plac zabaw od drogi
wewnetrznej i miejsc postojowych samochodow przyjezdnych.
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Przewiduje sie nastepujgce roboty zwigzane z wykonaniem ogrodzenia w czesci dziatki ,
wg zagospodarowania terenu:

a) zabetonowanie stupkéw stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie

b) wykonanie cokotu z betonu B-20 wysokosci 20 cm i gr. 12 cm

c) osadzenie przeset ramowych o wymiarach 1,20 m x 2,50 m

Ogrodzenie:

System ogrodzen panelowych np. firmy Plast Met, ktéra sktada sie z paneli FORTIS,
stupow przestowych 40x60 oraz obejm montazowych. Duza wytrzymatosc¢, dobre

i sprawdzone zabezpieczenia antykorozyjne, tj. ocynk ogniowy i system DUPLEX
gwarantujg dtugg eksploatacje ogrodzen. Kolor zielony — RAL 6005.

UWAGA!:

Panele ogrodzeniowe przeznaczone do wykonania ogrodzenia terenu przedszkola nalezy
wykonaé wg specjalnego zlecenia polegajgcego na tym, iz panel pozbawiony jest gérnych
koncowek drutdow (grzebienia), zapobiegamy w ten sposob ewentualnej mozliwosci
zranienia 0s6b mogacych w sposob niedozwolony przechodzi¢ przez ogrodzenie.

8. Malg architektura

Przy gtdbwnym wejsciu projektuje sie dwie tawki parkowo / rekreacyjne ze stali nierdzewne,
oparcie i siedzisko drewniane - wymiary: 1,97x0,665x0,90m- 2szt.

Przy tawkach projektuje sie $mietnik stojgcy , dopasowany materiatowo i kolorystycznie do
tawek.

Przed drogg wewnetrzna zamontowac nalezy stojak stalowy na rowery
czterostanowiskowy oraz stupki hamujgce rozbiegniete dzieci. Projektuje sie 2 sztuki
stupkéw stalowych kwasoodpornych o wysokosci jednego stupka okoto 1,10 m

9. Zielen sredniowysoka

W obrebie ogrodzenia po pracach ziemnych teren obsiac trawg parkowg . Przy tawkach
zaprojektowano dodatkowo drzewa sredniowysokie np. klon pospolity (niskopienny, ciety
w kule).
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lll. OPIS TECHNICZNY - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO

BUDOWLANY

Przeznaczenie i program uzytkowy

Przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola i Swietlicy wiejskiej oraz
dostosowanie pomieszczen na oddziaty przedszkolne wraz z rozbudowg o komunikacje
zewnetrzng , w istniejgcym budynku przy ulicy Wroctawskiej 111, obreb Ratowice, gmina

Czernica.

2. Zestawienie powierzchni i kubatura budynku — bez zmian

Powierzchnia zabudowy catego budynku 318,70 m?
Kubatura catego budynku 2908 m3
Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen objetych przebudowg 260.00 m 2
Wysokos¢ budynku 12.70 m - budynek (SW) sredniowysoki
Liczba kondygnaciji czesciowo parterowy, niepodpiwniczony
czesciowo 3 — kondygnacyjny podpiwniczony
Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 1 50,40 m 2
Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 2 56,20 m 2

Oddziat przedszkolny nr 1:

- Pomieszczenie gtéwne - sala — 45.00 m?

Wysokos¢ pomieszczenie -3.20 m
Kubatura — 144,00 m®
- sanitariaty dla dzieci —-5.15m?
Wysokos$¢ pomieszczenia -3,20m
Kubatura —16,48 m®

Oddziat przedszkolny nr 2:

- Pomieszczenie gléwne - sala — 50.80 m?

Wysokos¢ pomieszczenie -3.13 m
Kubatura — 159,00 m®
- sanitariaty dla dzieci - 5.15m?
Wysokos¢ pomieszczenia —-3,13m

Kubatura -16,11 m®

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wileska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

IV.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | ZAPEWNINIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH.

4.1 Obszar oddzialywania obiektow budowlanych.

Planowana przebudowa istniejgcych pomieszczen przedszkola i Swietlicy wiejskiej

oraz dostosowanie pomieszczeh na oddziaty przedszkolne w istniejgcym budynku wraz z
rozbudowg o komunikacje zewnetrzng , planowana jest na jednej dziatce przeznaczong
pod tego typu funkcjag — tj ustugi .

4.2 Poszanowanie , wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu ,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje:

- oddziatywania budynku projektowanego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowanie obiektéw (warunki pozarowe i sanitarne) na sgsiednie nieruchomosci.
- ograniczeniu dostepu do drogi publicznej oraz kolizji z miejscem postojowym
Zlokalizowanym na terenie dziatki inwestoréw.

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
tacznosci przez osoby trzecie w obszarze dziatki nr dziatki 153 i analizowanego obiektu
budowlanego.
- rozwigzan technicznych przy planowanej inwestycji , oraz sposobu zagospodarowania
terenu powodujgcych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami
elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.
- gromadzenia odpadodw statych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granic sgsiednich
oraz 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ponad to planowana inwestycja nie przewiduje budowy studni , zbiornikéw
bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczani sciekow .
- Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich oraz nie przestania
w zaden sposob terendw niezabudowanych dziatek sgsiednich zgodnie z art. § 60. 1.
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
W okresie dni réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7°°-17%°.,
zapewniony jest 3 godzinny czas nastonecznienia:

- Planowana inwestycja nie przewiduje budowe studni , przydomowej oczyszczalni
biologicznej oraz zbiornika bezodptywowego.
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WNIOSKI:

PLANOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE (ZGODNIE Z ART. 20 UST.1 PKT 1 C
PRAWA BUDOWLANEGO ) NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI
INWESTOWANEJ, CZYLI NIE NARUSZA W/ W GRANICE DZIALEK SASIEDNIEJ
ORAZ NIE WPLYWA NA PARCELE SASIEDNIE .

V. ZGODNOSC INWESTYCJI W MIEJSCOWYM PLANIE
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

Planowana inwestycja zgodna jest z wymaganiami zawartymi w planie miejscowym:
UCHWALA NR XI1/97/2011 RADY GMINY CZERNICA z dnia 21 pazdziernika 2011 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu
Ratowic, gmina Czernica.

- Symbol-1U

- Rodzaj zabudowy : ustugi nieucigzliwe- warunek spetniony.

( Wedtug encyklopedii powszechnej:

Termin ustugi, wywodzgcy sie z teorii ekonomicznych oznacza wszelkie czynnoS$ci pozyteczne
zwigzane z pracg nieprodukcyjng, w odroznieniu od czynnos$ci prowadzgcych do

produkcji dobr materialnych. Poglad przeciwstawiajgcy ustugi okre$lane jako dziatalnos¢ o
charakterze niematerialnym od aktywnosci produkcyjnej posiadajgcej konkretne, materialne
Skutki czy efekty zostat przyjety na gruncie nauk spotecznych. W literaturze pojecie ustug
spotecznych stosuje sie zamiennie z pojeciem ustug niematerialnych.

Mowigc o niematerialnym charakterze ustug spotecznych nalezy pamietac o rozgraniczeniu
ustugi od materialnego narzedzia jej Swiadczenia (np.: szpital i opieka

zdrowotna, szkota i edukacja). Rozroznienie to wskazuje na dwa zasadnicze poziomy analizy
zjawiska $wiadczenia i konsumpcji ustug spotecznych: )

ANALIZOWANY BUDYNEK NIE ZMIENI SWOICH PODSTAWOWYCH PARAMETROW:

-kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci oraz nie przekroczy linii zabudowy
zawartych w w/w planie miejscowym

WNIOSEK:
Planowana inwestycja jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego:

Opracowata : mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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VI. OPIS TECHNICZNY - ZAKRES PRAC

6.1 PRACE NA SCIANACH ZEWNETRZNYCH ORAZ PRACE ZEWNETRZNE
» wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych

- Projektuje sie dodatkowe wyjscie ewakuacyjne dla potrzeb przedszkola oraz wymogow
p.poz. zwigzanych z ewakuacjg dzieci. Nadproze, ceglane dla projektowanego otworu
drzwiowego — bez zmian. Dolna czes¢ Sciany zewnetrznej , pod parapetowej
przeznaczona jest do rozbiérki.
Po przebudowie czesci sciany powstajg drzwi ewakuacyjne oraz witryny okalajgce
istniejgcy otwdr okienny. Podziaty witryn przedstawione zostaty na rysunkach
architektonicznych.
» wykonanie schodéw zewnetrznych oraz rampy,
» montaz daszku szklanego nad gtéwnym wejsciem
» utwardzenie terenu — projektuje sie przejscie pomiedzy drzwiami giéwnymi
przedszkola oraz dojscie ewakuacyjne o szerokosci chodnika 1,80. Projektuje sie
utwardzenie terenu: kostka betonowa - STAROBRUK, imitujgca kostke granitowa ,
gr.8cm
» likwidacja studni — zasypanie oraz wymiana pokrywy zrownanej z ziemig
» remont poszycia stropodachu w czesci parterowej (Il etap prac projektowych).
Projektuje sie remont stropodachu z wymiana poszycia stropodachu o odpornosci
przeciwpozarowej El 30, wymiang opierzen przy murkach oporowych wraz z ich
czesciowg przebudowg i na tgczeniu sciany wyzszej czesci budynku z stropodachem.
Wymiana rynien i rury spustowej przy stropodachu na blache tytanowo — cynkowa.
Rynny i rury spustowe wykona¢ nalezy z blachy tytanowo - cynkowe;j
Obrobki nalezy zakonczy¢ kapinosem i powinny wystawac poza lico sciany min. 40mm.
Obroébki blacharskie systemowe, TYATNOWO - CYNKOWE , nalezy wykonac tak, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej. Nalezy takze pamieta¢ o
odsunieciu rur spustowych o 5cm od ocieplenia, tak aby rura spustowa nie przylegata do
zewnetrznej czesci elewaciji.
W opisanym obiekcie przewiduje sie obrébki blacharskie przy:
- zakonczeniu ognio-murkow,
- rynny i rury spustowe,
- przy styku $cian z stropodachem.

Obroébki blacharskie projektuje sie z tytanowo — cynkowej o gr 0,65 mm — 0,7mm.
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> naprawa spekan na nadprozach w scianach zewnetrznych. ( Il etap prac
projektowych ). projektuje sie naprawe spekan na nadprozach okiennych za
pomocg pretéw np. Helibar - prace wzmacniajgce elewacje jako Il etap prac. Prace

wzmacniajgce przedstawione na rysunkach elewacji

6.2 OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ
1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt pochylni dla niepetnosprawnych oraz schoddéw
wejsciowych do pomieszczen przedszkola w budynku przy ul. Wroctawskiej 111, Czernica

Zakres opracowania — projekt budowlany czes$¢ konstrukcyjna.
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest:

- czes¢ architektoniczna projektu budowlanego
- uzgodnienia z gtbwnym projektantem

- obowigzujgce przepisy i normy techniczne
Powotane normy techniczne:

- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

- PN-90/B-03200 — Konstrukcja stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B/02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

- PN-B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem; z
zmiang PN-B-02010/Az1

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Dla potrzeb opracowania podtoze gruntowe zostato rozpoznane za pomocg wykopu
kontrolnego o gtebokosci ok. 1,5m ppt oraz wywiadu.

Pod warstwg humusu o0 migzszosci ~20cm stwierdzono piaski $rednie w stanie
zageszczonym oraz gline w stanie twardoplastycznym, ponizej.

Wody gruntowej do poziomu posadowienia nie stwierdzono.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wileska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej — wedtug
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz.463)

4. OGOLNE ZAt OZENIA TECHNICZNE

Przedsiewziecie budowlane polega na budowie konstrukcji wolnostojgce;.

Obiekt projektuje sie w technologii zelbetowej monolitycznej. Wyposazenie (barierki,
balustrady) oraz oktadziny wg czesci architektonicznej projektu.

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. FUNDAMENTY

Posadowienie projektuje sie jako bezposrednie, na tawach i stopie zelbetowych,
zagtebionych ponizej poziomu przemarzania gruntu. W sgsiedztwie budynku istniejgcego
nalezy dostosowac poziom posadowienia do fundamentow istniejgcych.

W sagsiedztwie projektowanej konstrukcji znajduje sie wodocigg - nalezy zachowac
odpowiednig ostroznosé podczas prac w zblizeniu do instalaciji.

Wszelkie niejasnosci nalezy wyjasnia¢ w trybie nadzoru autorskiego.

tawy i stopa zelbetowe, z betonu C20/25 W8, zbrojonego stalg klasy A-lll N (gatunku
Rb500). Powierzchniowa warstwe (humus) nalezy usungé¢ z obrebu budynku.

Po wykonaniu wykopu nalezy zabezpieczy¢ grunty spoiste przed rozmoczeniem przez
wody opadowe lub naptywowe. W tym celu nalezy niezwtocznie wykonac na dnie wykopu
warstwe chudego betonu. Grunty niespoiste mozna (w razie potrzeby) dogesci¢ przy
uzyciu zageszczarki ptytowej. W przypadku gromadzenia sie wody w wykopach
fundamentowych nalezy usungc jg niezwtocznie przez bezposrednie pompowanie.

5.2. [ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Konstrukcja wykonana z betonu o szczelnosci W8.

5.3. KONSTRUKCJA POCHYLINI | SCHODOW

Konstrukcje projektuje sie jako zelbetowg monolityczng. Ptyty pochyini, spocznika i
schodéw wsparte na scianach i stopie fundamentowej. Wykonanie ptyt na szalunku
traconym.

Elementy zelbetowe projektuje sie z betonu klasy C20/25 W8, zbrojenia ze stali klasy A-llI
N (gatunku Rb500).
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6. OBCIAZENIA OBLICZENIOWE

Do obliczeh przyjeto obcigzenia:

- materiaty i konstrukcje budowlane wg PN-82/B-02001
- obcigzenia uzytkowe wg PN-82/B-02003:

- pomieszczenia uzytkowe (komunikacja)2,5 kN/m2

- obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010 ze zmiang PN-B-02010-Az1, | strefa obcigzen,
A=145 m npm, Qk=max(0,007A-1.4, 0,70) = 0,70 kN/m2

6.3 PRACE NA SCIANACH WEWNETRZNYCH ORAZ PRACE REMONTOWE
WE WNATRZ BUDYNKU

» wykonanie dodatkowych drzwi ewakuacyjnych z oddziatéw przedszkolnych

oraz z pomieszczen sanitarnych.

Projektuje sie przebicie w scianie do oddziatu przedszkolnego oraz wykonanie otworu
drzwiowego prowadzgcego do szatani dla dzieci oraz do WC dla rodzicow / oséb
niepetnosprawnych. Planuje sie zamurowanie poszczegdlnych otworow drzwiowych
materiatem analogicznym, z jakich zostat wybudowany budynek tj z cegty petnej

sposob prowadzenia prac zwigzanych z przebiciem otworu sciennego.

. Wykonanie bruzdy w $cianie, w czesci budynku uzytkowanej wraz z wykonaniem
poduszek betonowych do oparcia dwuteownikdéw stalowych.

. Utozenie dwoch dwuteownikéw stalowych na poduszkach betonowych (co najmniej po
dwdceh dniach od wykonania poduszek) w celu wykonania wyciecia otworu drzwiowego
od zewnatrz budynku.

. Po wykonaniu wyciecia otworu drzwiowego wykonac bruzde w $cianie od wewnatrz na
gtebokos¢ ok. 15-20cm, wraz z wykonaniem poduszek betonowych. Nastepnie po ok. 2
dniach nalezy osadzi¢ dwuteownik IP160, oszalowac i wypetni¢ doktadnie bruzde
betonem.

. Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem nadproza w cze$ci budynku, a takze

po uptynieciu co najmniej 7 dni od czasu wykonania potowy nadproza w Scianie grubosci
40-50 cm, mozna przystgpi¢ do wykonania drugiej czesci w tej Scianie postepujgc
analogicznie.

Powyzszy opis stanowi tylko wytyczne dotyczgce proponowanego sposobu prowadzenia
prac zwigzanych z wykonaniem przebicia i nie zwalnia Kierownika robot z opracowania
szczegotowego sposobu prowadzenia robét budowlanych, w tym zabezpieczenia
istniejgcych elementow konstrukcyjnych, zgodnie z istniejgcymi normami i sztukg
budowlang.
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez:

- oczyszczenie do drugiego stopnia czystosci,

- pokrycie zabezpieczanych powierzchni powtokami malarskimi (np. farbg
chlorokauczukowg do gruntowania i dwoma warstwami farby nawierzchniowej —
chlorokauczukowej) lub innym zestawem farb wg propozycji Wykonawcy

- obtozy¢ siatkg Ribitza i obrzuci¢ zaprawg cementowg, nastepnie zarzuci¢ tynki dwu
fazowo.

» Montaz scianek dziatowych

Projektu sie wydzielenie czesci sanitarnych dla dzieci zlokalizowanych w
bezposrednim sgsiedztwie z salami zaje¢ dla dzieci. Konstrukcja scianek lekka -
systemowa o odpornosci ogniowej wymaganej dla tego typu lokalach — EI 30

» Montaz ptyt systemowych o odpornosci ogniowej EI30 do istniejgcego stropu
drewnianego — warstwy przedstawione na rysunku Przekréj A-A.
» Remont posadzek w przedszkolu

Odziaty przedszkolne wraz z czescig sanitarng zlokalizowane sg nad czescig
piwniczng oraz czes$¢ posadzek ( w nowszej czesci budynku ) zlokalizowane sg
bezposrednio na gruncie. Nalezy doprowadzi¢ do odpowiedniej izolacyjnosci termicznej
istniejgce przegrody i oraz zniwelowac progi wystepujgce w nawarstwieniach
posadzkowych. Warstwy poszczegdlnych przegrdd / posadzek zostaty przedstawione na
rysunku Przekroj A-A.

» Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz montaz poszczegolnych przegréd
szklanych zapewniajgcych izolacje czesci brudnej ( strefy wejsciowej dla dzieci i
szatni, ) od strefy czystej ( sale zaje¢ lekcyjnych dzieci wraz z jadalnia i kuchnig )

> Montaz hydrantu wewnetrznego. Projektuje sie jeden hydrant wewnetrzny p.poz.

o Srednicy 25 mm z wezem pofsztywnym + gasnica w jednej obudowie.
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6.4 PRZEBUDOWA ORAZ PRACE REMONTOWO - MONTAZOWE
W BUDYNKU, gdzie sg zlokalizowane oddziaty przedszkolne

INNE PRACE REMONTOWO - MONTAZOWE:

WYKLADZINY HETEROGENICZNE - projektuje sie wymiane posadzki w oddziatach
przedszkolnych na wyktadziny PCV Heterogeniczna, wielowarstwowa — gr. 3,5 mm,

przystosowana do oddziatéw przedszkolnych, R10

POSADZKI CERAMICZNE

Zastosowac ptytki antyposlizgowe, gres porcelanato kalibrowane , powierzchnia
naturalna, wym .30 / 30cm, uktadane w karo, z opaskg wokét Scian, R10. Cokdt: ptytki gres
j-w, wym 9/30. Ptytki:— kolorystke kafli nalezy przed zakupem uzgodnic z projektantem

oraz z inwestorem.

STOLARKA DRZWIOWA - ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA

Wszystkie wypetnienia szklane zaprojektowano, jako szkto bezpieczne i hartowane — caty

asortyment nalezy zamowic¢ i montowac zgodnie z zestawieniem stolarki, gdzie jest
wyszczegolniony kazdy typ i rozmiar stolarki wraz z wymiarami i elementami dodatkowymi,

typu samozamykacz, a takze rodzaj odpornosci ogniowe;j.

UWAGA:
PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC JUZ GOTOWE OTWORY POD STOLARKE
| ZWERYFIKOWAC JE Z ZESTAWIENIEM!

6.5 MONTAZ URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH W OBIEKCIE.

Nalezy zamontowac urzgdzenia p. poz.:

- hydrant wewnetrzny przeciwpozarowy z wezem potsztywnym @ 25 — 1 sztuka na
poziomie przyziemia w komunikacji przy oddziatach przedszkolnych. Projektuje sie

hydrant o dtugosci 30 m wraz z gasnicg w zestawie w obudowie. Projektuje sie

- o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne w catym zakresie zadania
6.6 MONTAZ BALUSTRAD

Nowe balustrady z pochwytami dostosowanymi dla dzieci w wieku przedszkolnym

montowac na podstawie detalu - rysunkéw
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Przy montazu balustrad nalezy dostosowac wysokos¢ zera pomieszczeh wewnatrz do

spocznika schodow , w czesci poziomej zamontowac wycieraczki systemowe typu krata

BEMA. Montaz konstrukcji na systemowych fundamentach poprzez zakotwienie na kotwy

stalowe.

6.7

FARBY

Zastosowac kolorystyke zaproponowang przez projektanta, a farby muszg spetnia¢
ponizsze wtasnosSci:

6.8

6.9

Produkt nie zawiera rozpuszczalnikow organicznych: zero LZO**

Ekologiczna receptura i najwyzsza jakos¢ potwierdzone certyfikatem Ecolabel
Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego

Skfadniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporzgdzeniem parlamentu
europejskiego REACH, ktorego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu
ochrony zdrowia i Srodowiska.

Farba spetnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie
certyfikacji BREEAM International, z wytaczeniem pomieszczen narazonych na
zwiekszong wilgotnosc***

Klasa A+ ze wzgledu na niskg emisyjnos¢ z powtoki zgodnie z normami francuskimi
Produkt spetnia wymagania LEED v4 ,EQ Credit: Low Emitting Materials” zaréwno
w zakresie zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych jak i w zakresie emisji z
powtoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA.

Farba spetnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki
Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. zdrowotnej oceny wyrobow
budowlanych (AgBB), a takze spetnia wymagania znajdujgce sie w projekcie
belgijskiego dekretu krélewskiego ustanawiajgcego limity emisyjne dla materiatow
budowlanych stosowanych wewnatrz.

Farba nie moze zawierac formaldehydu dodanego w procesie produkciji

OSLONY GRZEJNIKOW
Ostony wymagane bez wzglednie na kazdym grzejniku w obu oddziatach
przedszkolnych i wszedzie tam, gdzie jest stycznos¢ dziecka z grzejnikami.

OBUDOWY INSTALACJI WOD i KANALZACJI PROWADZACE NA PIETRO |
Catos¢ nowej i starej instalacji sanitarnych nalezy obudowac ptytg GK na ruszcie,
natomiast przej$cia - przepusty PPOZ pomiedzy strefami powinny by¢ przeciw

pozarowe.
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VI.PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY PRZEDSZKOLA

Przebudowa wraz z dostosowaniem swietlicy wiejskiej na dwa oddzialy
przedszkolne oraz rozbudowa o komunikacje zewnetrzng

Dane ogdlne

Obiekt: Dwa odziaty przedszkolne, Dz. Nr 153 ul. Wroctawska 111
Ratowice, gmina Czernica

Inwestor: Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

Zakres dziatania

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji technologicznej przebudowy wraz
z dostosowywaniem Swietlicy wiejskiej na dwa oddziaty przedszkolne oraz rozbudowa
o komunikacje zewnetrzng na dziatce nr 153 w miejscowosci Ratowice przy ulicy
Wroctawskiej 111, gmina Czernica. Opracowanie precyzuje dyspozycje przestrzenne
niezbednego wyposazenia w celu zapewnienia ogolnych, fachowych i sanitarnych

wymagan stawianych w/w pomieszczeniom.

Technologia
Technologie opracowano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015
poz. 1422),

e Ustawa 2z dnia 31 pazdziernika 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu

ustawy o systemie oswiaty (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1943),

e Rozporzadzenie (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny srodkoéw spozywczych (Dz. U. L 139 z
30.4.2004, str. 1),
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e Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczenstwie zywnosci i zywienia (Dz. U.
2015 poz. 594),

e Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).

Charakterystyka obiektu

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowosci Ratowice, dziatka nr 153.
Przebudowywany obiekt swietlicy stanowi budynek trzy i jednokondygnacyjny, w czesci
podpiwniczony i w czesci niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy catosci budynku
318,70 m2, powierzchni uzytkowej 233,94 m? i kubaturze 2 908 m®. Lokal przeznaczony
pod przedszkole nie jest zagtebiony, pomieszczenia pracy oraz sale zaje¢ znajdujg sie

powyzej poziomu terenu, na pierwszej kondygnacji.
Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje:

elektryczna,
wodna,
kanalizacyjng sanitarng oraz kanalizacyjng deszczowa,

wentylacyjna,

YV V. V VYV V

instalacje grzewcza.

Zestawienie pomieszczen

Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m

1.1 Wiatrotap 4,27 pos. ceramiczna anty

poslizgowa R12

1.2 Komunikacja/ Szatnia 5,65 wyktadzina PCV
heterogeniczna R10

1.3 Komunikacja / sala zabaw 19,50 wyktadzina PCV
heterogeniczna R10

1.4 Sala zajec dla 25 dzieci 45,00 wyktadzina PCV
heterogeniczna R10

1.5 Sanitariaty dla 25 dzieci 5,15 pos. ceramiczna
antyposlizgowa R10
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Lp. POMIESZCZENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m
1.6 Sala zajec¢ dla 25 dzieci 50,80 wyktadzina PCV
heterogeniczna R10
1.7 Sanitariaty dla 25 dzieci 5,15 pos. ceramiczna
antyposlizgowa R10
1.8 WC niepetnosprawni 5,37 pos. ceramiczna
antyposlizgowa R10
1.9 Komunikacja 10,58 pos. ceramiczna R10
1.10  Komunikacja 2,98 pos. ceramiczna R10
1.1 WC dla pracownikow 3,12 pos. ceramiczna R10
1.12  Pomieszczenie socjalne 6,76 pos. ceramiczna R10
1.13  Komunikacja/ sala zabaw 4,52 wyktadzina PCV
heterogeniczna R10
1.14  Kuchnia kateringowa 11,24 pos. ceramiczna R10
1.15  Sala zaje¢ dodatkowych /Jadalnia 3,05 wyktadzina PCV

heterogeniczna R10

razem: 233,94

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny wyposazenia pomieszczeh kuchni
kateringowej i zaplecza socjalnego oraz sal zajeciowych przedszkola Gminnego

w Ratowicach, dziatka nr 153 przy ulicy Wroctawskiej 111.

Do pomieszczen obiektu prowadzg dwa niezalezne wejscia. Od strony tylnej budynku
wejscie gtdbwne o szerokosci 120/220 cm, prowadzace bezposrednio do
komunikacji/szatni dla dzieci (pom. nr 1.2). Wejscie to bedzie stuzyto pracownikom,
rodzicom z dzie¢mi a takze do dostarczania czystej bielizny do lokalu. Przy wejsciu
gtdbwnym zaprojektowano pochylnie przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wozku. Na bocznej elewacji obiektu znajduje sie dodatkowe wejscie
do obiektu. Wejsciem tym dostarczane bedg positki do kuchni kateringowej (pom. nr 1.14)

oraz zwrot naczyn stotowych (z rozdziatem czasowym).
Przedszkole zaprojektowane jest na przyjecie 50 dzieci.

W kuchni kateringowej nastepowaé bedzie rozdziat positkbw dowozonych przez

zewnetrzng firme w termo torbach.
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Projekt przewiduje adaptacje swietlicy wiejskiej na potrzeby przedszkola gminnego dla

maksimum 50 dzieci. Adaptacja lokalu polega na funkcjonalnym zaadoptowaniu lokalu na

potrzeby przedszkola publicznego w zatozeniu spetnienia wymogdéw opisanych w

przepisach prawa, gownie Ustawy o systemie oswiaty. W obiekcie zorganizowano

pomieszczenie socjalne dla pracownikow przedszkola (pom. nr 1.12), oraz pomieszczenie

na sprzet porzgdkowy wyposazony w zlew porzadkowy. Brudna bielizna prana bedzie

poza obiektem. Dzieci bedg mogty korzystac z istniejgcego placu zabaw usytuowanego na

terenie obiektu.

>

podioga pomieszczen zaprojektowana z materiatbw gtadkich, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie Srodkow chemicznych i dezynfekcyjnych;
Sciany w pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano jako gtadkie, a przy
umywalkach i zlewozmywakach $ciany wykonczone do wysokosci minimum 1,6 m
materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
Ssrodkdéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

Sciany pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako sciany wykonczone do
wysokosci 2,0 m materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

pomieszczenia sal zajeC oraz kuchni kateringowej majg zapewnione oswietlenie
odpowiadajgce potrzebom uzytkowym i warunkom okreslonym w odrebnych
przepisach oraz Polskich Normach, wprowadzonych do obowigzkowego
stosowania;

W pomieszczeniach zapewniono wiasciwg wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylacji (rozwigzania projektowe wg dalszego opracowania),

w pomieszczeniach, w ktorych orientacja okien moze powodowaé nadmierne
oswietlenie, powinny by¢ urzgdzenia zapewniajgce ochrone przed nadmiernym
nastonecznieniem i przegrzaniem,;

obiekt wyposazony jest w instalacje: wodociggowg, kanalizacyjng, wentylacyjna,

grzewczg i elektryczng.
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Program technologiczny kuchni kateringowej

Program ten przewiduje wydawanie positkow dla dzieci uczeszczajgcych do przedszkola
gminnego w miejscowosci Ratowice przy ulicy Wroctawskiej 111.

Wszystkie powierzchnie w zapleczu kuchennym (urzgdzenia, stoty, stoty, zlewozmywaki,
szafki) majgce bezposredni kontakt z zywnoscig powinny by¢ fatwe do mycia i utrzymania
w czystosci. Powinny by¢ wykonane z gtadkich materiatdéw nie wchodzgcych w reakcje ze
sktadnikami zywnosci. Jedzenie podawane bedzie na naczyniach jednorazowych lub
naczyniach dostarczanych wraz z positkami przez firme cateringowg, odbierajgca je tego

samego dnia.

Lokal zorganizowany na parterze z wejSciem bezposrednio z ulicy. Dostawy dan i
potproduktdow odbywacé bedg sie codziennie. Positki w zamykanych termosach bedag
dostarczane bedg przez drzwi wejsciowe w bocznej elewacji obiektu skad bedg odbierane
przez pracownika przedszkola. Positki obiadowe dostarczane bedg bezposrednio przed
podaniem. Positki dostarczane beda w zamykanych termosach i bedg nakfadane na
talerze w pomieszczeniu kuchni kateringowej skad bedg wydawane dzieciom do sali
zabaw, w ktorej zaplanowano stoliki do spozywania positkéw. Ponadto w kuchni znajduje

sie zmywarko — wyparzarka do mycia i wyparzania naczyn ceramicznych.

Naczynia jednorazowe lub naczynia ceramiczne bedg zanoszone przez personel do

kuchni i oddawane firmie cateringowej wraz z termosami.
Pracownicy bedg spozywac positki razem z dzie¢mi na sali jadalniane;.

Zakres dziatalnosci

Przedszkole bedzie prowadzi¢ dziatalno$¢ w oparciu o gotowe positki dostarczane

z zewnatrz.

Positki bedg dostarczane na biezgco. Puste termosy, odpadki oraz brudne naczynia
odbierane bedg przez firme cateringowg zaraz po oproznieniu.

Utrzymywanie czystosci na zapleczu

Kuchnia kateringowa sprzgtana bedzie po kazdym dniu pracy, a czynnosci z tym zwigzane
obejmowac bedg mycie blatow roboczych, potek, regatdw oraz czesci scian pokrytych
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glazura.

Do srodkéw myjgcych nalezy stosowac detergenty o wiasciwosciach dezynfekujgcych.
Sprzet porzadkowy uzywany na zapleczu przechowywany bedzie w pomieszczeniu
porzgdkowym wyposazonym w zlew porzgdkowy.

Przy wszystkich umywalkach przewidziano mydto ptynne w pojemnikach, reczniki

jednorazowego uzytku oraz pojemniki na zuzyte reczniki.

Wymagania BHP

» Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy muszg by¢ stosowane zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami,

» Wszystkie zastosowane materiaty majgce kontakt z zywnoscig powinny posiadac
atest PZH,

» Pracownik powinien posiadaé¢ aktualng ksigzeczke zdrowia,

> Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP dotyczgce miejsc pracy i obstugi urzgdzen,

» Pracownicy powinni przechodzi¢ okresowe badania lekarskie — zgodnie
Z przepisami,

» Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom sprawnie funkcjonujgcy

system pierwszej pomocy.

Zatrudnienie

Zatrudnienie w obiekcie stanowi¢ bedzie 5 pracownikdw.

Wyposazenie pomieszczen

1.1 Wiatrotap o powierzchni 4,27 m?, wysoko$é pomieszczenia 3,20 m

Pomieszczenie wiatrotapu prowadzi bezposrednio do komunikacji/szatni.
W pomieszczeniu przedsionka wydzielono miejsce na wozki. Drzwi wejsciowe
o szerokosci 1,2 m (w Swietle). Pomieszczenie wiatrotapu chroni pomieszczenie
komunikacji przed nadmiernym doptywem zimnego powietrza. Podtoga zaprojektowana
z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie

srodkow chemicznych i dezynfekcyjnych.
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1.2 Komunikacja/szatnia o powierzchni 23,05 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,20 m

W szatni ustawiono 3 szafki systemowe dla 60s. o wymiarach 495x1200x1270 mm oraz
2 szafki systemowe dla 70s. o wymiarach 495x1400x1270 mm. Podtoga zaprojektowana
z wyktadziny PCV heterogenicznej zmywalnej, nienasigkliwej i odpornej na dziatanie
Ssrodkdw chemicznych i dezynfekcyjnych. W pomieszczeniu szatni wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechanicznie na wywiewie wentylatorem osiowym podtgczonym do

oswietlenia.

1.3 SALA ZABAW / komunikacja o powierzchni 19,50 m?, wysokos¢ pomieszczenia
3,20 m

Pomieszczenie Sali zabaw taczy funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia oddziatu
przedszkolnego. Podiloga zaprojektowana z wyktadziny PCV heterogenicznej zmywalnej,

nienasigkliwej i odpornej na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych.
1.4 Sala zaje¢ dla 25 dzieci o powierzchni 45,00 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,20 m

Pomieszczenie sali zaje¢ oswietlone jest swiattem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek
powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniu wynosi 1:5. Co najmniej 50% powierzchni
okien ma konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie. W pomieszczeniu istnieje mozliwos¢
ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem. Na grzejnikach c.o. zainstalowano ostony.
Podtoga zaprojektowana z wyktadziny PCV heterogenicznej zmywalnej, nienasigkliwej
i odpornej na dziatanie $rodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych. W pomieszczeniu sali

zajeC wentylacja grawitacyjna.

Sala zabaw bedzie wyposazona w stoty z regulowang wysokoscig z krzestami, maty

i zabawki sensoryczne oraz regaty z zabawkami.

1.5 Sanitariaty dla 25 dzieci o powierzchni 5,15 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,20 m
o 2 umywalki z wodg biezgcg zimng i ciepta,
o 2 pojemniki na mydto w ptynie,
o 2 zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku,
o pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
o lustro,

o 2 miski ustepowe,

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wileska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

o 2 uchwyty na papier toaletowy,

o drzwi wejsciowe do kabin wahadtowe 113/80 cm otwierane na zewnatrz,

o $&ciany i posadzka powinny by¢ gladkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych, do wysokosci co najmniej 2,0 m,

o wpust kanalizacyjny,

o zawor czerpalny ze ztgczkg do weza,

o os$wietlenie centralne.

1.6 Sala zaje¢ dla 25 dzieci o powierzchni 50,80 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,20 m

Pomieszczenie sali zaje¢ oswietlone jest swiattem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek
powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniu wynosi 1:5. Co najmniej 50% powierzchni
okien ma konstrukcje umozliwiajgcg otwieranie. W pomieszczeniu istnieje mozliwosé
ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem. Na grzejnikach c.o. zainstalowano ostony.
Podtoga zaprojektowana z wyktadziny PCV heterogenicznej zmywalnej, nienasigkliwej
i odpornej na dziatanie $rodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych. W pomieszczeniu sali

zaje¢ wentylacja grawitacyjna.

Sala zabaw bedzie wyposazona w stoly z regulowang wysokoscig z krzestami, maty
i zabawki sensoryczne oraz regaty z zabawkami. W sali zapewniona bedzie mozliwos¢
lezakowania. W pomieszczeniu znajdujg sie takze szafy do przechowywania lezakéw,
materacykow oraz oddzielnie poscieli czystej i brudnej. Posciel i lezaki bedg wyraznie

oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka.

1.7 Sanitariaty dla 25 dzieci o powierzchni 5,15 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,20 m
o 2 umywalki z wodg biezgcg zimng i ciepta,
o 2 pojemniki na mydfo w ptynie,
o 2 zasobniki z recznikami jednorazowego uzytku,
o pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
o lustro,
o 2 miski ustepowe,
o 2 uchwyty na papier toaletowy,

o drzwi wejsciowe do kabin wahadtowe 113/80 cm otwierane na zewnatrz,
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Sciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych, do wysokos$ci co najmniej 2,0 m,

wpust kanalizacyjny,

zawor czerpalny ze zlgczkg do weza,

osSwietlenie centralne.

1.8 WC Niepetnosprawni (udostepniany dla rodzicéw) o powierzchni 5,37 m?,

wysokos¢ pomieszczenia 2,51 m

W pomieszczeniu toalety znajduje sie:

miska ustepowa,

uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym,
uchwyt na papier toaletowy,

umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

pojemnik na mydfo w ptynie,

zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,
lustro,

zawor czerpalny ze zigczka,

wpust kanalizacyjny,

drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podtogg 0,15 m, z zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

Sciany do wysokosci 2,0 m oraz posadzka zaprojektowane z ptytek ceramicznych
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
chemicznych,

kabina prysznicowa.

Pomieszczenie zaprojektowano z dostosowaniem dla potrzeb os6b niepetnosprawnych,

w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.
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1.9 Komunikacja o powierzchni 10,58 m?, wysokos¢ pomieszczenia 2,56 m
Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie wszystkie pomieszczenia oddziatu
przedszkolnego. Podtoga zaprojektowana z posadzki ceramicznej antyposlizgowe;j

zmywalnej, nienasigkliwej i odpornej na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych.
1.10 Komunikacja o powierzchni 2,98 m?, wysokos¢ pomieszczenia 2,56 m

Pomieszczenie komunikacji tgczy funkcjonalnie pomieszczenia sanitarne i socjalne
oddziatu przedszkolnego. W pomieszczeniu komunikacji znajduje sie szafa na sprzet
porzadkowy oraz $rodki czysto$ci zamykana na klucz oraz zlew porzadkowy. Podtoga
zaprojektowana z posadzki ceramicznej zmywalnej, nienasigkliwej i odpornej na dziatanie
$rodkdéw chemicznych i dezynfekcyjnych. Sciany pomalowane farbg o podwyzszonej

odpornosci na Scieranie.
1.11 WC personelu o powierzchni 3,12m?, wysokos¢ pomieszczenia 2,56 m
przedsionek:

umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

pojemnik na mydto w ptynie,

>

>

» zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

» pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

> lustro,

» drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podtoga 0,15 m, z zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,

» sSciany do wysokosci minimum 2,0 m oraz posadzka zaprojektowane z ptytek
ceramicznych gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie
Ssrodkdéw chemicznych.

kabina sanitariatu:

e miska ustepowa,
e uchwyt na papier toaletowy,
e drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad

podfogg 0,15 m, z zasuwka z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz,
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e Sciany do wysokosci 2,0 m oraz posadzka zaprojektowane z ptytek ceramicznych
gtadkich, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw
chemicznych.

1.11 Pomieszczenie socjalne o powierzchni 6,76 m?, wysokos¢ pomieszczenia

2,56 m

Pomieszczenie socjalne dla personelu stuzgce do higienicznego spozywania positkow.
W pomieszczeniu tym znajduje sie pojedyncza komora zlewozmywaka z ociekaczem
zamontowana na szafkach kuchennych do przechowywania naczyn i sztu¢cow oraz stét z
krzestami do spozywania positkow oraz umywalka do mycia rgk z biezgcg cieptg i zimng
wodg, pojemniki na mydto w ptynie, zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku oraz
pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym.
W pomieszczeniu znajdujg sie szafki ubraniowe dla personelu. Dostep do pomieszczenia
socjalnego bezposrednio z pomieszczenia komunikacji (pom. nr 1.10). Sciany przy
zlewozmywaku i umywalce do rgk wykonane z ptytek ceramicznych do wysokosci 1,6 m,
tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych.
Pozostate sciany pomalowane farbg o podwyzszonej odpornosci na $Scieranie. Podtoga
zaprojektowana z ptytek ceramicznych antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych
i odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych.

1.13 Sala zabaw / Komunikacja o powierzchni 4,52 m?, wysokos¢ pomieszczenia
3,17 m

Pomieszczenie Sali zabaw tgczy funkcjonalnie pomieszczenia sal oddziatu
przedszkolnego z kuchnig kateringowg. Podtoga zaprojektowana z posadzki ceramicznej
antyposlizgowej zmywalnej, nienasigkliwej i odpornej na dziatanie srodkéw chemicznych i

dezynfekcyjnych.
1.14 Kuchnia kateringowa o powierzchni 11,24 m?, wysokos¢ pomieszczenia 3,17 m

zlewozmywak dwukomorowy z biezgcg zimng i cieptg woda,
umywalka do rak z biezgcg zimng i cieptg woda,

pojemnik na mydfo w ptynie,

zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe,

VvV V V V VYV V

lodéwka podblatowa,
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» kuchenka mikrofalowa,
» blat odkfadczy
» zamykane szafki kuchenne na naczynia, sztu¢ce oraz pozostaty asortyment
kuchenny pod wszystkimi blatami roboczymi,
» Sciany i posadzka zaprojektowane jako gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie Srodkow chemicznych
i dezynfekcyjnych, do wysokos$ci co najmniej 2,0 m,
> os$wietlenie swiattem dziennym w stosunku 1:8.
Pomieszczenie kuchni kateringowej potgczone funkcjonalnie z salg zaje¢ dodatkowych/
jadalnig za pomocg okna podawczego o wymiarach 54x45 cm.

1.15 Sala zaje¢ dodatkowychl/jadalnia o powierzchni 36,65 m? wysokosé

pomieszczenia 3,16 m

Pomieszczenie sali zaje¢ dodatkowych/jadalni oswietlone jest Swiattem naturalnym oraz
sztucznym. Stosunek powierzchni okien do podfogi w pomieszczeniu wynosi 1:5. Co
najmniej 50% powierzchni okien ma konstrukcje umozliwiajacg otwieranie. W
pomieszczeniu istnieje mozliwos¢ ochrony przed nadmiernym nastonecznieniem. Na
grzejnikach c.o. zainstalowano ostony. Podtoga zaprojektowana z wyktadziny PCV
heterogenicznej, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow chemicznych
i dezynfekcyjnych. W pomieszczeniu sali zaje¢ wentylacja grawitacyjna.

Sala stuzy¢ bedzie w celu higienicznego spozywania positkow oraz na prowadzenie zajec
dodatkowych.

Dostep dla oséb niepelnosprawnych

Dostep do budynku poprzez utwardzong powierzchnie oraz pochylnie zlokalizowang przy
gtébwnym wejsciu do budynku. Zapewniony jest dojazd do kondygnacji przyziemia.
Projektuje sie toalete ogdlnodostepng dla oséb niepetnosprawnych przystosowang do
potrzeb uzytkowania przez osoby poruszajgce sie na wozkach (odpowiednie uchwyty

i armatura sanitarna).

UWAGI KONCOWE
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje, a

nastepnie badanie mikrobiologiczne wody (mikrobiologia podstawowa). Badanie wody

moze przeprowadzi¢ jednostka majgca odpowiednie uprawnienia.

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
Tel kom + 48 695 886 598
biuro: 56-400 Olesnica, ul. Wileska 3A /2 (wejscie od str. parku)
www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUL.

VIIl . WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO
1.1 Podstawowe dane.

Analizowany obiekt to budynek ustugowy / uzytecznoséci publicznej w Rakowicach gmina
Czernica. Budynek wolno stojgcy, czesciowo podpiwniczony, w czesci parterowy,

a w czesci trzykondygnacyjny.

Planowana przebudowa zlokalizowana bedzie na poziomie przyziemia budynku
istniejgcego i przewiduje dostosowanie dwdch oddziatow przedszkolnych dla 50 dzieci,

do wymogdw P.POZ .Pomieszczenia ogrzewane sg na gaz. Przylgcze gazu bez zmian.

Dwa oddzialy przedszkolne , zostaly wydzielone przeciwpozarowo od pozostatej

czesci budynku i stanowia oddzielng strefe przeciwpozarowa.

1.2 Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy catego budynku 318,70 m?
Kubatura catego budynku 2908 m3
Powierzchnia wewnetrzna pomieszczen objetych przebudowg 260.00 m 2
Wysokos¢ budynku 12.70 m - budynek (SW) sredniowysoki
Liczba kondygnac;ji czesciowo parterowy, niepodpiwniczony
czesciowo 3 — kondygnacyjny podpiwniczony
Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 1 50,40 m 2
Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 2 56,20 m 2

2. Odlegtosé od obiektow sasiadujacych
Odlegtosc¢ obiektu analizowanego od najblizszego istniejgcego:
- budynek mieszkalny jednorodzinny na dziatce 155, wynosi - 43,00 m ( odlegto$¢ miedzy

gtéwnymi scianami budynku ).
3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W oddziatach przedszkolnych nie bedg magazynowane materiaty niebezpieczne

pozarowo.
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Budynek podtgczony jest do sieci gazowej, kazdy lokal/ kondygnacja posiada swoj kociot
gazowy. Dla oddziatow przedszkolnych przyporzadkowany jest 1-funkcyjne urzgdzenie

gazowe firmy Premium o mocy 24 kW

4. Przewidywang gestosé obcigzenia ogniowego

W pomieszczeniach przedszkolnych gestosci obcigzenia ogniowego nie wyznacza sie.
W pomieszczeniach gospodarczych oddziatow przedszkolnych magazynowane bedg
wytgcznie urzgdzenia zabawowo — dydaktyczne (Gestos¢ obcigzenia ogniowego do 500
MJ/ m2.)

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbe oséb na kazdej kondygnacji

i w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Funkcja obiektu ( oddziatéw przedszkolnych ) zalicza sie on do kategorii zagrozenia ludzi:
ZL Il

llos¢ sal:

- 2 sale - zajec przedszkolnych — kazda sala przeznaczona jest na 25 dzieci .

Razem w przedszkolu przebywac bedg 50 dzieci + opiekunki 5 osob.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, pomieszczeniach magazynowych nie stosuje
sie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych.

Nie przewiduje sie pomieszczen w ktorych bedg wystepowac ponad 50 osob.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg strefy oraz pomieszczenia zagrozone wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe
W celu zapewnienia bezpieczehstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji
i ochrony mienia oraz prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych , oddziaty

przedszkolne zostaty podzielone na oddzielne strefy pozarowe.

| Strefa pozarowa : budynek ustugowy ( ZLIII )

Il Strefa pozarowa : dwa oddziaty przedszkolne ( ZLII )

[l Strefa pozarowa : poziom piwnic ( PM )

Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 1 50,40 m 2
Powierzchnia wewnetrzna oddziatu przedszkolnego nr 2 56,20 m 2
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Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej , przy budynku niskim ZLIl —5 000 m 2.
8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek ustugowy / uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIII.

Oddziaty przedszkolne zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLII. .

Klasa odpornosci ogniowej przy budynku sredniowysokim — ,B”

Z godnie z Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 216, zaprojektowane sg lub wystepujg
nastepujgce sciany strop, drzwi o odpornosci ogniowej.

- gtéwna konstrukcja nosna: R 120,

- konstrukcja dachu- R E 30

- strop — REI 60,

- $ciany zewnetrzne E | 60,

- sciany wewnetrzne — E | 30

- przykrycie dachu — R E 30

Pomieszczenia przedszkolne zostang wydzielone jako strefy oddzielenia
przeciwpozarowego oraz zgodnie z § 232 spetnia¢ bedg wytyczne do klasy odpornosci
pozarowej , B”.

| || Klasa odpornosci ogniowe;j

Klasa . . .
odpornosci || elementéw oddzielenia drzltljvg ?r:ﬁega’vggéiﬁwgm drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego rzeciv)\l/ 0Zarow fh przeciwpozarowego
budynku P P y
Scian i stropow, Stropow na korytarz i .
z wyjatkiem p do na klatke schodowg )
3 wZL . .
stropéw w ZL pomieszczenia
1 2 L3 | 4 L5 | 6
"cr REI120 || RE E 160 E 130 E 30

e Glowna konstrukcja nosna ( oddzialéw przedszkolnych):

o $ciany zewnetrzne nosne: murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci

0,58 m + tynk wewnetrzny ,
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o $ciany wewnetrzne nosne z cegty ceramicznej petnej o grubosci 0,49 — 0,

50 m + tynki wewnetrzne. — odpornos¢ ogniowa min. EI120.

o $ciany wewnetrzne dziatowe: murowane z cegty ceramicznej dziurawki o
gruboséci 0,14 - 0,20 m + tynk wewnetrzny ,

— odpornos$¢ ogniowa min. El 90.

e stropy:
o strop nad poziomem parteru ( nad oddziatem przedszkolnym - starszg
czescig ) — strop drewniany ze slepym putapem o grubosci 40 cm
— odpornos¢ ogniowa max El 30.

o strop nad poziomem parteru ( nad oddziatem przedszkolnym nowszg
czescig rozbudowywang ) — ptyty zelbetowe + warstwy izolacyjne o

grubosci okoto 0,40 — 0,60 cm. Stropodach pokryty papg — odpornos$¢
ogniowa min EI 60.

o strop nad piwnicg ( pod oddziatem przedszkolnym starszg czescig ) — strop
ceramiczny — odcinkowy , sktadajgcy sie z dwuteowych belek stalowych i

tukowatego sklepienia z cegiet o grubosci 0,50 — 0,70 m — odpornosc¢
ogniowa min EI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty w stropach oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy parterem i Pietrem
wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej EI60, za wyjgtkiem pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych prowadzgcych przez strop do pomieszczen
higieniczno sanitarnych.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Konstrukcja w czesci budynku - Il strefy — oddziatéw przedszkolnych nie spetnia
wszystkich wymagan dla ,, B” klasy odpornosci pozarowe; .
- gtéwna konstrukcja nosna: R 120, - spetnia wymogi
- konstrukcja dachu- R E 30 — nad catoscig starego budynku — nie dotyczy,
stropodach -spetnia
- strop — REI 60, - nad oddziatami przedszkolnymi ( stropy drewniane ) — nie spetnia
- Sciany zewnetrzne E | 60, - spetnia
- Sciany wewnetrzne - E | 30 - spetnia

- przykrycie dachu — R E 30 — stropodach — nie spetnia.
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WYMOGI:

» Czes¢ stropu w starszej czesci ( strop drewniany ) — nalezy wydzieli¢ od
strefy ZLIlIl - PIETRA |, przegrodami ppoz REI 60.

» Stropodach pokryty papa nalezy pokrycie zmieni¢ na RE30.

» Wszystkie nowoprojektowane sciany dzialowe / wewnetrzne nalezy wykonaé
EI30.

» Okno w pomieszczeniu Sali zaje¢ dla dzieci ( pom 1.4 ) ze wzgledu na
mniejszg odlegtos¢ niz ( w pasie pionowym ) 2,0 m od drzwi ewakuacyjnych
lokali ustugowych tj. od strefy | ( rzeczywisty wymiar wynosi 1,50 m ) nalezy
wymienié¢ na witryne ppoz o odpornosci ogniowej El 60

» Witryny przy drzwiach wewnetrznych ( wiatrotap ) oraz przy komunikacji

nalezy zamontowac jako witryny EI30 — jak sciany wewnetrzne.

9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz
przeszkodowe:

W budynku wystepuje jedna klatka schodowe ewakuacyjna przeznaczona dla wyzszych
kondygnacji w budynku. Oddziaty przedszkolne zostaty wydzielone od komunikacji
wewnetrznej i projektuje sie dwa indywidualne wyjscia ewakuacyjne prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pozioma dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego ( przy dwoch dojsciach ) dopuszcza sie
odlegtos¢ 40.00m, projektowane dojscia wynoszg : 20,25 i 20,88 m.

Z przedszkola zaprojektowano drzwi wyjsciowe ewakuacyjne o szerokosci 1,20 m
Oraz nalezy wymieni¢ jedne drzwi ewakuacyjne na szerokos¢ 1,20 m.

Projektuje sie dodatkowe wyjscie ewakuacyjne z 4 schodami zewnetrznymi o wymiarach
h=12 cm, s = 36 i szerokosci biegu 2,30m, szerokos¢ spocznika 1,65m.

Projektuje sie zastosowania o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
W budynku wystepuje jeden przeciwpozarowe wytgcznik pragdu przed gtdwnym wejsciem
do catego budynku .

Budynek wyposazone jest czesciowo w instalacje odgromowa.
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Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjno — ewakuacyjne na drogach
komunikacji ogéinej w strefie ZLII.
W budynku funkcjonuje wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.

Budynek NIE posiada instalacji gazowej.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Do urzadzen przeciwpozarowych projektowanych zalicza sie:

- projektowany hydrant wewnetrzny przeciwpozarowy z wezem potsztywnym @ 25 -1 z
gasnicg w komplecie oraz o dtugosci weza 30 m i drzwiczkami bocznymi, zlokalizowany
przy drzwiach komunikacyjnych prowadzgcych do oddziaty przedszkolne.

- o$wietlenie awaryjno — ewakuacyjne w caty budynku,

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu na zewnatrz budynku, przy drzwiach bocznych na

Scianie bocznej budynku, bardziej widocznej przez straz pozarng.

12. Wyposazenie w gasnice
Budynek zostanie wyposazony w gasnice proszkowe do gaszenia grup pozaréw ABC

w ilosci: 2 kg proszku gasniczego na 100 m?* powierzchni.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Przy analizowanym budynku wystepuje jeden hydrant naziemny ,zewnetrzny
przeciwpozarowy usytuowane w odlegtosci od istniejgcego budynku 20,0 m oraz drugi
hydrant w odlegtosci 150,00 m o istniejgcego hydrantu. Nalezy sprawdzi¢ ciSnienie w
hydrantach

Wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia wynosi 20 litréw/s. llos¢ taka zapewniona

zostanie zapewniona z dwéch hydrantéw przeciwpozarowych DN 80.

14. Drogi pozarowe

Przy analizowanym budynku wystepuje jedna droga publiczna w odlegtosci 9.50 m .
Zaprojektowano utwardzone dojscie prowadzgce od drogi pozarniczej do wyjscia
ewakuacyjnego o szerokosci 1,80 m ( wymagane 1,5 m ) o ktérym mowa w § 12 ust.7
ppkt 4. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r, w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. Dz. U.

Nr 124, poz. 1030. Dtugo$¢ dojscia do drogi pozarowej wynosi 45.00 m
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IX. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO
zgodnie z ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
| GOSPODARKI MORSKIEJ
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego tekst ujednolicony
Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 762, Dziennik Ustaw z 2012r. poz. 462.
Zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania
Sciekow:
Jakos¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda jest pobierana
z miejskiej sieci wodociggowej. llos¢ wody 1 m 3/ dobe. Jakos¢ wody — wodociggowa.

Sposob odprowadzenia sciekow — Scieki bytowe, sposéb odprowadzenia do sieci
kanalizacji sanitarnej usytuowanej w drodze publicznej.
: Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:
Nie emitowane sg zapachy, pyty i zanieczyszczenia ptynne.

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

Wytwarzane odpady majg charakter socjalno — bytowy . Ich ilosé nie przekracza ogdlnie
przyjetych norm.
) Wtasciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnoSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie:
Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm. Z godnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
na srodowisko , analizowana inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ ktére mogg
oddziatywac na srodowisko i ktore mogg kwalifikowa¢ sie do wykonania raportu.

. Wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

INWESTYCJA REALIZOWANA NIE WPLYWA NEGATYWNIE NA SRODOWISKO
| ZDROWIE LUDZI.
Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem
( wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami )

X.NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA
WOZKACH INWALIDZKICH;
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W tym celu zaprojektowano rampe zewnetrzng przy gtbwnym wejsciu. Wszystkie
progi wejsciowe w projektowanym budynku, w przejsciach to maksymalnie 2 cm, ktore
pozwalajg bezkonfliktowo dosta¢ sie do pomieszczen budynku.

Obstuge osob niepetnosprawnych przewiduje sie na poziomie parteru
projektowanego budynku, w cze$ci administracyjnej . Dodatkowo, na poziomie parteru,
zaprojektowano toalete dla oséb niepetnosprawnych.

Przewidziano jedno miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych, przed
gtéwnym wejsciem do budynku .Miejsce postojowe dla samochodow uzytkowanych przez
osoby niepetnosprawne projektuje sie o szerokosci 3,6 m i dtugosci 5,0 m
z odpowiednim oznakowaniem.

Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodnié z projektantem
(wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami)

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska

Materiaty objete dokumentacja posiadaja prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z pdz. zm.



