1)
2)
3)
4)

5)

PASZPORT OGOLNY OBIEKTU OSWIETLENIOWEGO
powinien zawieraé:
Szczegotowe plany linii o$§wietlenia wraz z lokalizacja rozdzielnicy.
Schematy jedno-kreskowe sieci i urzadzen i inne istotne schematy lub szkice.
Zdjecie wngtrza rozdzielnicy.
Karty katalogowe opraw, stupow i zrodet swiatla.
Protokoty pomiarow.
Karty eksploatacji dla danego punktu i przynaleznej mu sieci oraz urzadzen. W karcie tej powinny by¢

chronologicznie wpisywane biezace prace eksploatacyjne, ogledziny, przeglady, badania, przebudowy
itp.

Mapg geodezyjng powykonawczg w skali 1:1000 lub 1:500.

Paszport sporzadza si¢ w wersji papierowej i cyfrowej. Wersja cyfrowa
edytowalna (z wyjatkiem map i zalacznikow)



DRUKI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

PASZPORT OGOLNY

OBIEKTU OSWIETLENIOWEGO

nr................
T ettt eh et b bbbt bt b E e bRt e et E bbbt e h e bbb et b et ettt nae e st bt e e eneeaea
Nazwa (pieczg¢) Gminy
Nazwisko i podpis
Paszport sporzadzony dnia ......ccccceveevcvccnes e
SEUPY (producent, rodzaj, 1108C): ... ..vinret ittt e e
OPRAWY (producent, rodzaj, 1lo8C): ......o.iiuiii i

KABEL (10dzaj, dg0oSC): .. et




PROTOKOL
z zabiegow eksploatacyjnych urzadzen o$wietlenia drogowego, zasilanych z sieci:
kablowej (napowietrznej)

Rozdzielnica o$wietleniowa.................. OF e
To$¢ shupow: ....cceeeevriicee dlugosC: ..oooeiii, m
DATA:
Nazwa zabiegu Ogledziny Przeglad
1. Opisy stupow

2. Stan malowania (korozja)

3. Drzwiczki

4. Objemki

5. Stan slupow
(ztamane, pochylone, skrzywione,
zdemontowane)

6. Galezie drzew

7. Stan Swiecenia

8. Skrzynka zabezpieczeniowa
(bezpiecznik, przewody, korozja)

9. Rozdzielnica (malowanie, styczniki,
zabezpieczenia, opisy i schemat,
bezpieczniki)

10. Inne

Ogledziny, przeglad przeprowadzil: .........cocoiiiiiiiiiiiniiii e
W dnit: e

POdPIS: oo



Nazwa Gminy LINIA KABLOWA

Adres, pieczgé

Uwagi eksploatacyjne
(w trakcie aktualizacji paszportu)




Aktualizacja paszportu.

Nazwisko i podpis

Paszport
zaktualiZowano dNi@ coocoiiiiiiicciiis e



PROTOKOL NR.........................

Z POMIAROW INSTALACJI UZIOMOW

D) O DIEKE: ottt e

2) Data pomiart: ..........coeevennnnnn. - rodza] pomiarOWw @ ........cceiviiiiriiiiiiiiianannnn.

3) Pomiar wykonano w warunkach :

A) GrUNt: ..o (rodzaj)

b) grunt w Cczasie POMIATOW & ....o.vevrenrirrinreneeneannannnnn
4) Miernik @ ..o legalizacja .........cooevvvviveniinnnnnnns
5) Wspdtczynnik korekcyjny Wk

Rodzaj uziomu w ziemi Grunt suchy | Wilgotny | Mokry
Poziomy od 1m 1,4 22 3,0
Pionowy od 2,5 do 5m 1,2 1,6 2,0
Pionowy powyzej Sm 1,1 1,2 1,3

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy Rr < Ra

Rp - rezystancja pomierzona ( Q)
Wk - wspotezynnik korekcyjny
Rr - rezystancja rzeczywista ( Q)

Ra - rezystancja wymagana ( Q)

7) TABELA WYNIKOW POMIAROW

Lp Nazwa obwodu Rp Wk Rr Ra | Ocena
aparatu , urzadzenia %)

tak - nie

Fe)
o)

8) Ocena wyniku pomiaru jest pozytywna/negatywna
Wynik spelnia/nie spelnia norm i przepisow

LS T U7 V.
10) Termin nastgpnego badania .................ccocoiiiiiin...

11) Przeprowadzajacy badania
podpis



PROTOKOE NR ..........................

POMIAROW REZYSTANCJI IZOLACJI KABLI NISKIEGO NAPIECIA

O UKLADZIE TN-C-S I NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230 V

T 03 1<)
2) MierniK : ceveenreneennennreeennennrenrncennnn legalizacjado ............cooeieiiiiiii
3) Data pomiaru : c.ceeeeeveerenrenrennennens - 10dZaj POMIATOW & ..\'vvitiiiiieiieieieieieie e
4)

Napigcie pomiarowe przyrzadu -Up 2500V

Wymagana rezystancja izolacji wg normy Riz > 20 MQ/km

5) Temperatura otoczenia .

6) TABELA WYNIKOW POMIAROW

obwodu

Nazwa Up | DL | Rodzaj

przew .

Riz - Pomierzona rezystancja izolacji w MQ

2.

ocena
tak - nie

L1-L2

L1-L3 | L2-L3

L1-N

L2-N

L3-N

L1PE

L2PE

L3PE

N-PE

Str. 1

4 5

7 8

9

10

11

12

13

14

15

16

7) Dokonano ogledzin polaczen oznaczen kabli, zewngtrzny stan techniczny zabezpieczen i tablic kabli

przewodow gniazd i urzadzen oraz opisOw jest pozytywny/negatywny

Wynik pomiaréw rezystancji izolacji w obwodach instalacji jest pozytywny/negatywny
Ciaglo$¢ przewodow zachowana/nie zachowana
Ocena wyniku pomiaru : jest pozytywna/negatywna
Wynik spelnia/ nie spelnia wymagania norm i przepisow

8) UWAZE = ererneruinernisuisesrsuteesutssssssasosssssessssossesssssssssssssssssssssssssssssssassssosssssnsossnssssoss

9) Termin nastgpnego badania
10) Przeprowadzajacy badania




- PROTOKOENR ..o,

POMIAROW SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA
O UKLADZIE TN-C-S | NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230V

1) ODIBKE et ettt ettt

10 T A7 1T 2 11 PP
4) Data pomiaru: ........cooviiiiiiiiiei e rodzaj pomiarOW: ..........ccoevvvieirnnneinnnnns.
5) Wymagana impedancja petli zwarciowej zostata wyliczona wg wzoru
Zs =Wk x Uol/la , gdzie:
Wk — wskaznik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0 ( przyjeto Wk = )
la - prad powodujgcy samoczynne wytgczenie , gdzie: la=K x In
K - wspotczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

Uo — pomierzone napiecie w czasie pomiarow

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy: Zp <Zs
Zp - impedancja petli pomierzona, Zs - impedancja petli obliczona

7) Tabela pomiaréw:

Uo In la Zp Zs

Nazwa obiektu, aparatu lub

urzadzenia Typ zabezp.

-
°

Ocena
tak-nie

“lalrlelm|2o|ee|N|e|os|w|n =

(o]

Dokonano ogledzin potgczen oznaczen kabli ,zewnetrzny stan techniczny zabezpieczen i tablic, kabli
przewodow, gniazd i urzgdzen oraz opisow jest pozytywny/negatywny

Wynik pomiaréw samoczynnego wytgczenia w obwodach instalacji jest pozytywny

Ciggtos¢ przewodow zachowana

Wynik spetnia/nie spelnia wymagania norm i przepiséw

9) Termin nastepnego badania. ...................oo




10) Przeprowadzajgcy badania: podpis

PROTOKOELNR......................

POMIAROW SKUTECZNOSCI SAMOCZYNNEGO WYtACZENIA

O UKtADZIE TN-C-S | NAPIECIU ZNAMIONOWYM 400/230V

1) OBIEKE vt ettt

10 T A1 2 11 PP
4) Data pomiaru: .........cocoeveiiiiiiiiiiie e rodzaj pomiarOw: .........cccoeevvivveiiieienennnns
5) Wymagana impedancja petli zwarciowej zostata wyliczona wg wzoru
Zs =Wk x Uolla , gdzie:
Wk — wskaznik korekcyjny w zakresie od 0,6 do 1,0 ( przyjeto Wk =
la - prad powodujgcy samoczynne wylgczenie , gdzie: la=K xIn
K - wspotczynnik przeliczony z charakterystyki pasmowej badanego zabezpieczenia
In - prgd znamionowy zabezpieczenia

Uo — pomierzone napiecie w czasie pomiarow

6) Warunek pomiaru jest pozytywny , gdy: Zp <Zs
Zp - impedancja petli pomierzona , Zs - impedancja petli obliczona

7) Tabela pomiaréw:

Nazwa obiektu, aparatu lub Uo In la Zp

Zs

urzadzenia Typ zabezp. v A A Q

-
T

© |0 N0 |01 AW IN =




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Dokonano ogledzin potgczenh oznaczen kabli ,zewnetrzny stan techniczny zabezpieczen i tablic, kabli
przewodow, gniazd i urzgdzen oraz opisow jest pozytywny/negatywny

Wynik pomiaréw samoczynnego wytgczenia w obwodach instalacji jest pozytywny

Ciggtos¢ przewodow zachowana

Wynik spetnia/nie spelnia wymagania norm i przepiséw

9) Termin nastepnego badania . ..............cooviiiiiiiiiiinn,

10) Przeprowadzajgcy badania :







