Pokoj nuczycielski

Data: 05-02-2009

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem siebie oraz
wzgledem ptaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sg m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych opraw, ich
rozmieszczeniem oraz wiasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.
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Pokéj nuczycielski

Data: 05-02-2009

1. Podsumowanie

1.1 Podsumowanie

Wymiary pomieszczenia Powierzchnia Wspt. odbicia
Szerokos¢ 582 m sufit 0.70
Dtugosc¢ 6.35 m $ciana lewa 0.50
Wysoko$¢ 300 m Sciana prawa 0.50
Wysokos$¢ pl. roboczej 080 m Sciana przednia 0.50
Sciana tylna 0.50
podtoga 0.20
Pozycja pomieszczenia (Przedni lewy rog)
X 000 m
Y 000 m
Srednia luminancja powierzchni (cd/m2):
Sufit Lewa Prawa Przéd Tyt Podtoga
19.5 32.8 32.9 34.0 34.2 18.4

Poziom ol$nienia zunifikowanego (CIE): 21

Wartos¢ ogélnego wspétczynnika w projekcie 0.80.

1.2 Oprawy
Kod llos¢ Oprawa Zrédto $wiatta Moc (W) Stru”(‘l';r)‘
A 6 TCS 1252x36W IC O 2*TLD 36W 88.2 2* 3350

Moc zainstalowana: 0.53 (kWat)

llo$¢ rozmieszczonych opraw

Kod

Rozmieszczenie oprawy Moc (kWat)
A

rozmieszczenie blokowe 6 0.53
1.3 Wyniki obliczen
Obliczenia natezenia/luminancji: .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia  Min/ér Min/Max  Wyniki
Siatka Natezenie oswietlenia lux 341 0.63 0.52 Suma
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Pokéj nuczycielski
Data: 05-02-2009

2. Wyniki obliczen

2.1 Siatka: lzokontury

Siatka . Siatka na wysokosci Z = 0.80 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
Typ obliczen : Suma
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Srednia Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
341 0.63 0.52 0.80 1:40
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Pokéj nuczycielski
Data: 05-02-2009

3. Informacje o oprawie

3.1 Oprawy
TCS 125 2x36W IC O 2xTLD 36W/840 Wykres cewiat®0ceci (kandela/1000 Im)
1200 150° 180° 150° 120°
Sprawnos¢
DLOR : 0.53
ULOR : 0.01
TLOR 0 0.54
Diawik : Standardowy
Strumien zrodta : 3350 Im
Moc oprawy : 882 W
Kod pomiarowy : KET0200004

Uwaga: Dane oprawy nie pochodzg z bazy danych
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