OPIS TECHNICZNY- CZ ESC ELEKTRYCZNA

do projektu budowlanego przebudowy i adaptacji pabkego Gimnazjum Nr 1
w Czernicy przy ul. Brata Alberta Chmielowskiegop8d kitem przygcia dzieci
miodszych.

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora

» Podkfady architektoniczne
» Uzgodnienia z Inwestorem
» Uzgodnienia midzybrartowe
« Normy i przepisy

« Warunki Przykczenia

2. Zakres opracowania

» charakterystyka obiektu

» zasilanie i rozdziat energii

e w.lz.

 tablice rozdzielcze

* pomiar energii

* instalacja éwietleniowa

* instalacja sity

* instalacja sterownicza

* instalacja telefoniczna

* instalacja dzwonkowa

* instalacja zasilania komputeréw
* ochrona przeciwporgniowa

* instalacja paiczer wyrbwnawczych
 instalacja odgromowa

* obliczenia

RYSUNKI

- Schemat rozdziatu energii 1/E
- Plan instalacji elektrycznych piwnic 2/E
- Plan instalacji elektrycznych parteru 3/E
- Plan instalacji elektrycznych Ip. 4/E

- Plan instalacji elektrycznych llp. 5/E



3. Szczegotowy opis techniczny

3.1. Charakterystyka obiektu

Stan istniejcy
Modernizowane pomieszczenia zlokalizowasngsbudynku Szkoty(pakzonej
tacznikiem z sal gimastyczn). Budynek istnigjcy, wykonany jako dwupgtrowy,
podpiwniczony. Dach ptaski z wyremontowasbecnie instalagjodgromovy.
Istniejaca tablica gtbwna (wykonana ze skrzyrsekwnych i metalowych n/t) zasila
obecnie szkati sak gimnastycza. Zasilanie tablicy jest wykonane nowym w.l.z.
YKY 5x35 z szafki pomiarowej zlokalizowanej przyrogzeniu Szkoty.
Blok zywieniowy Szkoty i dwa mieszkania na terenie budyskkolnego szasilane
nowymi odgbnymi w.l.z. z szafek pomiarowych j/w.
Instalacja elektryczna i w.l.z. w budynku szkotgtjerykonana z aluminium oraz w
niektérych pomieszczeniach z miedzi. W pracownicamputerowych i w sali
gimnastycznej wykonano nowe instalacje elektryznaedzi.
Oswietlenie sal lekcyjnych ( oprocz niektorych wyremmwvanych) jest wykonane
przy wyciu lampzarowych — nie zapewnigych wigciwego natzenia gwietlenia.

Modernizacja pomieszcagrzewiduje demonfaistniepcej instalacji elektrycznej
wykonanej przewodami z aluminium. Demontiastalacii elektrycznej i tablic
rozdzielczych bdzie wykonany w ramach robot rozbiérkowych-budowtdn

W zakresie kosztéw demountaWykonawca powinien porozungisic
Z Inwestorem.

Ogoétem projektowana moc zainstalowana w obiekcie Pi = 74,2 kW

Moc maksymalna — Pm =33,4 kW

3.2. Zasilanie i rozdziat energii

Do rozdziatu energii zaprojektowano taklgtowna TG — zlokalizowaa w portierni
na parterze budynku. Proponuje tbliczc w obudowie z blachy stalowej - wkowa.
Z tablicy tej lzda zasilane tabliceswietleniowe i rozdzielnice w projektowanym
obiekcie. Przy wdgiu do portierni proponuje sumiesci¢ (we wrece za szyl)
wytacznik gtéwny padu ,GWP “ spetniajcy wymadg ochrony p.po

Schemat rozdziatu energii na tablicy TG pokazanoy/sd/E

Zasilanie tablicy zostanie wykonane istaggjm w.l.z. jak w punkcie 3.1

3.3.W.l.z

Wewrxtrzne linie zasilajce proponuje siwykona przewodami kabelkowymi YDY
750V ukfadanymi plt.
Przekroje przewodow podano narys. 1/E i w tatmi&insu mocy.



3.4. Tablicarozdzielcze

Dla cswietlenia i gniazd wtykowych 230V/16A przeznaczdablice pgtrowe TO1,
T1.1,T1.2,T2.1,T2.2 oraz TP1i TP2.

Projektowane tablice proponuje siykona& jako metalowe, podtynkowe, P21 .
Wszystkie tablice dda zaopatrzone w zamki patentowe. Rozdzielziasilania
wentylacji w piwnicy ,TWM* proponuje s wykona jako podtynkow, IP30.
Rozdzielnice zasilaniaggta cieplnego i tabligsali gimnastycznej zachowuje: iez
zmian jak rownie ich w.l.z.

3.5 .Pomiar energii

Pomiar energii w uktadzie polp@dnim z licznikiem 3-f 5A/400V i przektadnikami
znajduje st w istniepcej tablicy licznikowej przy ogrodzeniu szkoty.

3.6. Instalacja gwietlenia
3.6.1. Oswietlenie pomieszczre

Minimalnesrednie nazenie gwietlenia w poszczegoblnych pomieszczeniach dobrano
wg PN-EN 12464-1. Natenia éwietlenia podano dla poszczegdlnych pomiesicze
na rysunkach nr 2/E-5/E . Dla sal lekcyjnych zagktywano éwietlenie
energooszegne,(z uyciem wyhcznie oprawswietlbwkowych) zapewniage
natzenie Br.min = 400 Ix, a dla gabinetéwsEnin = 500 Ix.

Nalezy stosowd oprawy z zaptonnikami elektronicznymi.

Dla sali gimnastycznej w piwnicy przewiduje siprawyswietlowkowe z siatk
ochronm - odporne na uderzenia.

Natezenie dwietlenia w wybranych pomieszczeniach obliczcon@mpa programu
komputerowego ,Calculux” i na podstawie tych obéitzistalonasredniowki
obliczeniowe mocy @wietlenia. Moc éwietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach
podano na planach pomieszeze

Dla pomieszczewilgotnych naley dobra& oprawy i osprat kroploszczelny.

Obwody éwietlenia i gniazd wtykowychdala wyprowadzone z tablic rozdzielczych -
pigtrowych.

Catdi¢ instalacji gwietleniowej lzdzie utazona w/t z osprgem melaminowym
podtynkowym, z&w pomieszczeniach wilgotnych nt-wt szczelnym.

Przewody instalacji @vietleniowej - YDYp 1,5mm2. Przewody do gniazd
wtykowych 230V - YDYp 3x2,5mm?2.

Przygto 100W na jedno gniazdo wtykowe 16/230V.

Gniazda wtyczkowe instalowana wys. 1,8 m.

3.6.2 Oswietlenie ewakuacyjne

W ciagach ewakuacji oraz przy végjach naley wykona oswietlenie ewakuacyjne
E=1Ix - wg PN-EN 1838.
Oprawy ewakuacyjne z autonomiczym zasilaniemrakatorowym 3h
nalezy zaopatrzy w transparent ,wygcie ewakuacyjne®.



Oprawy leda zasilane sprzed wadznikéw tablic dwietleniowych przewodem
YDYp 1,5 mnf pit.

3.7. Instalacja sity

Wentylacja

Dla wentylacji sanitariatow (na wszyskich kondygaab) i sali gimnastycznej w

piwnicy przewidziano szereg wentylatoréw kanatowgamocy 25 -40 W, 230V.
Zasilanie wentylatorow wywiewnych zaprojektowanmagwodami kabelkowymi
YDY 2x1,5 mm2 z rozdzielnicy TWM. Przewodydy uktadane p/t.

3.8 Instalacja sterownicza

Sterowanie wentylatorow w sanitariatach razemwzietleniem elektrycznym.

W opracowaniu elektrycznym wykonawczym zogtapracowane ukitady sterowania
umazliwiajace zblokowanie urdzen wentylacyjnych.

3.9. Wezet cieplny
3.9.1. Zasilanie wzta cieplnego

Zasilanie rozdzielnicy ,TWC” pozostaje bez zmitstniepcy w.l.z. naley
zabezpieczyw tablicy , TG” wkladkami bezpiecznikowymi 3x25A.

3.9.2 Ekwipotencjalizacja
Ekwipotencjalizacja obejmie wykonanie:

- gtdbwnej szyny wyrdwnawczej w piwnicy budynku.

- polaczen z gtdwnymi szynami wyréwnawczymi rur wody, c.oanalizacji,
wentylacji, metalowych obudéw tablic elektrycznymiaz wszelkich metalowych
konstrukcji dostpnych do dotyku.

3.10. Instalacja telefoniczna
Obiekt posiada przytze telefoniczne
Instalacja telefoniczna jest sprawna i pozostagezoeian.

3.11. Instalacja dzwonkowa
Obiekt posiada sprawne dzwonki pauzowe
Instalacja dzwonkowa jest sprawna i pozostaje baarz

3.12. Instalacja zasilania komputerow

Obiekt posiada trzy wypogane pomieszczenia komputerowe.

Zasilanie komputerow jest wykonane z istadgch tablic komputerowych , TK”.
Instalacja komputerowa jest sprawna i pozostagezb@an.



3.13. Ochrona przeciwporaeniowa

Jako dodatkowochrorg przed poraeniem padem elektrycznym
Projektuje st ,samoczynne, szybkie wadzanie” oraz wyczniki
przeciwporaeniowe 30mA.

Instalacja elektryczna wewtnzna ledzie pracowata w uktadzie TN-S.
Po wykonaniu instalacji natg sprawdzé skuteczné¢ ochrony pomiarowo.
Przewdd N i PE patzono w ziczu kablowym i uziemiono.

3.14. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa wwietle norm PN-86/E-05003/01 do 02 jest wymagana
Instalacja odgromowa ( po remoncie ) jest sprawwabiekcie przewiduje si
wykonanie nowej elewacji. W zazku z powyszym naley wymienic przewody
odprowadzajce (wykonane drutem stalowym ocynkowanym ©Bew rurach
winidurowych, grubéciennych p/t).

Wszelkie nowe metalowe udzenia wystajce ponad dach naig polaczyc ze
zwodami poziomymi.

3.15. Ochrona przed przepgciami

W obiekcie proponuje sistrefowy uktad ochrony przegiowej z dwoma stopniami
ochrony.

W pierwszym stopniu na tablicy gtbwnej TG ochrdawarystorowy typu
DEHNPORT ograniczagy przep¢cia do 1,5kV.

Drugi stopi@é ochrony przewidziano w tablicach zasilania kompaeTK w postaci
ochronnikéw typu ,DEHNguard T".

3.16. Instalacja oddymiapce

Instalacja oddymiafga obejmuje zasilanie i sterowanie wentylatorow ieawych

i wywiewnych klatek schodowych oraz korytarza w pigy. Dodatkowo bda
sterowane klapy dymowe znajdog¢ st na ostatniej kondygnacji (na dachu budynku).
Przewiduje si automatyczne sterowanie klap dymowych i wentylgggnatem

z czujek dymowych umieszczonych w klatkach schodbwyasilanie uktadow
oddymiajcych kzdzie wykonane sprzed vagznika na gtdwnej rozdzielnicy szkoty.

3.17. Obliczenia

- bilans mocy projektowanego obiektu:
moc zainstalowana Pi= 74,20 kW, moc szczytdvea= 44,54 kW
wspotczynnik zapotrzebowania kz = 0,60 , wspotailyiednoczesni kj = 0,75

Moc maksymalna szkoty —

Pm = Ps * kj = 33,4 kW

lo=53,6 A

- spadek nagcia:

naw.l.z. ze zicza do tablicy TG - w.l.z. Cu5x 35, | =60,0m. dU=0,71%

Bilans mocy i spadki nagi pokazano na schemacie rozdziatu energii.



TABELA BILANSU MOCY

L.p. |Rozdzielnica Pi kz Ps cosfi| tgfi Qs lo Ib wiz

kw - kw - - kvar A A typ
1. TP1 3.4 08| 2,72 | 0.9 0.484 35 YDY 5x6
2. TP2 5,0 08| 4,0 0.9 0.484 35| YDY5x6
3. T1.1 6,22 08| 498| 0.9 0.484 35 YDY 5x6
4. T1.2 6,22 08 | 498| 0,9 0,484 35 YDY 5x6
5. T2.1 6,25 0,8 5,0 0,9 0,484 35 YDY 5x6
6. T2.2 6,25 0,8 5,0 0,9 0,484 35 YDY 5x6
7. TO1 7,9 08| 6,32 | 0,9 0,484 35| YDY 5x6
8. TG(parter) 7,9 0,8 6,32 0,9 0,484
9. TK1.1 2,5 08] 20 0.9 0.484 35| YDY 5x6
10. [ TK1.2 2,5 08 20 0,9 0,484 35| YDY 5x6
11. [ TK2 2,5 08| 2,0 0,9 0,484 35| YDY 5x6
12. | TSG (sala gimn.) 13,6 0,8 8,8 0,9 0,484 3B Y6
13. [ TWM (went. piwnic) 2,0 1,0 | 2,0 0,8 0,484 25 YDY 5x4
14. | TWC(wezet ciepl.) | 2,0 08| 1,6 0.9 0.484 25 YDY 5x4
15 [ TG 74,2 0.6 | 44,54 0.9 0.484 21,57 YKY5x35

Opracowat: ih Maciej Zacharski




