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IPROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE WEWN ETRZNE |

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA |

Stan istniejacy:

Budynek szkoly wyposazony jest w istn. Instalacje co wodng niskoparametrowg, pozostawia sie
istniejgce podejscia /piony instalacji co / z rur stalowych dn50 zasilang z istn. wezta cieplnego. Istn
instalacja co jest instalacjg starg bez mozliwosci regulacyjnych /na grzejnikach jak mi pod
pionami/.Wigczenie nowej instalacji moze spowodowac nieprawidtowa prace istniejgcej instalacji
co. Zawory odcinajgce na pionach w pom. szatni starego typu skosne grzybkowe.

Stan projektowany:

Projektuje sie nowg instalacje co w pom. 1.2/szatnia-piwnica/ grzejniki ptytowe typ CosmoNova z
zasilaniem dolnym. Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne na zasilaniu i odcinajace
na powrocie. Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie w systemie rura w rurze z rur pex-
al.-pex. Instalacja zasilana bedzie z istniejgcego pionu c.o./tak jak zaznaczono na rzucie/.
Przewody zasilajgce i powrotne c.0. nalezy prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr.3mm. Projektowana
instalacja zaprojektowana w systemie rura w rurze z rozdzielaczami typ R w szafce wnekowej
stalowe.

Istn. instalacja co jest instalacjg niskoparametrowa, pozostawia sie istniejace podejscia /piony
instalacji co / z rur stalowych dn50 zasilang z istn. wezta cieplnego. Istn instalacja co jest instalacjg
starg bez mozliwosci regulacyjnych /na grzejnikach jak mi pod pionami- pozostaje bez zmian
[\ Wigczenie nowej instalacji moze spowodowac nieprawidtowa prace istniejgcej instalacji co.
Calos¢ instalacji zasilana jest z istniejgcej kottowni zaktadowej WZL Czernica za pomoca istn. sieci
cieplnej .

W projekcie przewiduje sie wstawienie redukcji z DN32/25 na istniejgcym pionie co jako wykonanie
podejscia pod rozdzielacz co i dalsze prowadzenie instalacji srednicg dnl16x2 z rur pex-al.-pex
Kisan w rurach izolacyjnych termaflex gr.3mm. /w wylewce betonowej pom. szatni-poziom piwnic/.

Kazdy rozdzielacz co /zasilanie i powrét/ wyposaza sie w odpowietrzniki automatyczne z zaworami
stopowymi dnl5.

Catos¢ podejscia do grzejnika prowadzona jest w rurach ostonowych w bruzdzie i instalacja c.o.
jest catkowicie niewidoczna.

Proponuje sie Inwestorowi wykonanie obliczen hydraulicznych wraz z regulacjg wszystkich
zaworow przygrzejnikowych oraz nastaw przy zaworach podpionowych / co jest niezbedne dla
poprawnej pracy catej instalacji co /.

Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PT obowigzujgcymi PN i BN, p.poz. oraz ,WT czescC |
Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,\Wytycznymi stosowania rur polietylenowych firmy KISAN".

ZASILANIE NAGRZEWNICY WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W zwigzku z rozbudowg szkoty o pomieszczenia dla uczniéw 6-cio letnich nastgpita koniecznosé
zaprojektowania wydzielonej sali gimnastycznej przeznaczonej dla tej grupy wiekowej uczniow.
Zaprojektowano ukfad wentylacji nawiewno —-wywiewnej opartej na centrali Maxi 1100 z
wymiennikiem krzyzowym oraz nagrzewnicg wodng o mocy 6kW . Rozbudowa podejscia instalacji
grzewczej z rozdzielacza co do nagrzewnicy moze nastgpi¢ poprzez montaz pompy na zasilaniu
typ UPS25/40 oraz zaworu regulacyjnego z sitownikiem wspoétpracujacym z regulatorem Corrigo.
Srednica rur przytaczeniowych dn25 stal.
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| INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ |
Projektowane przybory podtaczy¢ do istniejgcego kanatu sanitarnego w piwnicy o $r. 0,15 poprzez
wstawienie trdjnika zeliwnego 0,15 , a za trojnikiem po wstawieniu ztgczki traper 0,15/160PCV
,dalej prowadzi¢ nowg instalacje kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Podejscie pod muszle ustepowg
0 srednicy 110 PVC bezposrednio z posadzki. Podejscie pod umywalke o srednicy 50 PVC
rowniez z posadzki. W pom. aneks porzadkowy nr.7 oraz sanitarnych wykonac kratke Sciekowg
PCV dn50 z kotnierzem gumowym oraz zlew z blachy nierdzewnej na h =30cm nad posadzkg
,oraz zamontowac baterie prysznicowg przy zlewie. Catos¢ prac wykonywac zgodnie z PN-92/B-
01707.B-10735.PN-81/B-10700,B-10702.

Projektuje sie nowag czes¢ kanalizacji sanitarnej na poziomie piwnic z rur PCV ktére nalezy
montowac¢ na uchwytach Hilti do stropu.

| INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ] |
Szkota wyposazona jest w instalacje wody zimnej dn 50 stal ocynk/ istn/.Na podejsciu wody zimnej
zamontowany jest wodomierz skrzydetkowy dn 40 bez zaworu antyskazeniowego .Podejscia pod
przybory @16, @20, @25 z rur pex-al.-pex w otulinie Tubolit. Zawory odcinajgce kulowe na kazdym
podejsciu.

Ciepta woda dla potrzeb technologicznych i socjalno bytowych przygotowuje sie podgrzewaczu
cwu pojemnosciowym istniejacym o poj 600dm3 , ktéry zamontowany jest w pom. kottowni olejowej
stuzacej do przygotowania cwu w okresie przerwy w dostawie ciepta przez kottownie zakladowg
WZL /praca kottowni WZL tylko w sezonie grzewczym/.

Obecnie ciepta woda doprowadzona jest do przyboréw sanitarnych w mieszkaniach stuzbowych na
terenie szkoty oraz do bliku zywieniowego/

W projekcie przewiduje sie wpiecie do obiegu cwu i cyrkulacji cwu nowych odbiornikéw tj
projektowane wezly sanitarne dla dzieci 6-letnich /piwnica/ oraz pozostate umywalki w weztach
sanitarnych. Gruntownie przeprojektowuje sie instalacje cyrkulacji cwu poprzez zamontowanie
termostatycznych zaworow cwu, na kazdym podejsciu do pionu cwu.

W pomieszczeniach sanitariatow wyposazonych w baterie natryskowe, umywalkowe nowego typu
Z ustawiong temperaturg i czasem dziatania -uruchamiane tylko poprzez przycisk.

Przewody nieizolowane nalezy mocowac¢ do scian i stropOw za pomocg obejm i uchwytow
pojedynczych lub podwojnych. W przypadku izolowanych, uchwyty nalezy mocowaé na
wspornikach lub wieszakach tak, aby umozliwi¢ montaz izolacji. Ukltad przewodéw wody zimnej i
cieptej do poszczegéinym odbiornikéw jak baterie zlewozmywakowe , umywalkowe, ptuczki
zbiorniczkowe rozprowadza sie w bruzdach .

Budynek szkoly wyposazony jest w hydranty p.poz dn25 w skrzynce nasciennej z wezem
potsztywnym o 1=20m. Cisnienie wymagane p=0,2MPa i wydajnos¢ 1 l/s przy jednoczesnosci
dziatania 2 hydrantéw jednoczesnie.
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| WENTYLACJA |
Niniejsze opracowanie projektowe obejmuje: obliczenie wymaganych ilosci powietrza
wywiewanego z pomieszczen.
Nr pom. Nazwa Pow./m2/ Kubatura llos¢ Krotnosé llosé
/m3/ 0s0b wymian powietrza
02 Sala gimastyczna 89 360 24*40 2 900m3/h
03 Natryski 6,50 19,5 - 4h-1 78m3/h
4i6 Pom.wWC 3 9 - 2h-1 100m3/h
08 Pom. sztniowe 4.8 15 2 2h-1 100m3/h
1913 m2/h

Projektuje sie wentylacje nawiewno-wywieng w pomieszczeniu Sali gimnastycznej pom.nr2 /dla
uczniow 6-cio letnich/ szkota posiada sale gimnastyczng petnowymiarowg dla pozostatych uczniow
szkoly, za pomocag centrali z odzyskiem ciepta typ Maxi 1100HW .

Centrala Maksi 1100 jest centralg wiszacg pod stropem z drzwiami inspekcyjnymi od dotu.

W skiad centrali wchodzg wentylatory z dwubiegowym sterowaniem,aluminiowy krzyzowy
wymiennik ciepta ,nagrzewnica wodna HW,sterownik Corrigo,zawor zasilajacy nagrzewnice z
sitownikiemfiltr EU7./moc el N=-2x495W,U=230V,masa=165kg/.

Powietrze do Sali gimnastycznej w ilosci 900m3/h doprowadza sie przewodami Spiro
d315,0raz2xd200 , a w sali gimnastycznej rozdziat —nawiew gorg , a wywiew od dotu. Przewody
ukfada¢ pod stropem sali gimnastycznej. Czerpnia powietrza zamontowana bedzie w gornej czesci
okna od strony wschodniej ,w wyrzutnia od strony zachodniej réwniez w gérnym polu okna.

Pracg centrali sterowa¢ bedzie regulator Carrigo za pomocg sterownika SCP zamontowanego w
pom sali sportowe].

W pomieszczeniach natryskow oraz sanitariatbw montuje sie wentylatory osiowe w kratkach
wentylacji grawitacyjnej wywiewnej typ styl 100 i 150 zasilane z obwodu o$wietleniowego
poszczegodlnych pomieszczen.

Projektuje sie wentylacje wywiewng jw. Projektuje sie rozprowadzenie wentylacji wywiewnej za
pomocg kanatdow Spiro izolowanych weilng mineralna gr. 3cm pod plaszcz folii aluminiowej
zakonczonych anemostatami typ CRL firmy Lindab .Kanaly montowane do stropu na podporach
typu Hilti.

PB nie jest podstawg do wykonania instalacji wentylacyjnej gdyz ukilad nie jest wyregulowany
przez przepustnice.

Pomieszczenia sanitariatdw posiadajg swojg wentylacje wywieng za pomoca proj przewodow
wywiewnych /spiro/ oraz wentylatora kanalowego pracujgcego na state i odprowadzjgcego
powietrze do istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacja nawiewna —p.poz

Dla potrzeb oddymiania drogi ewakuacyjnej /poziom piwnic /-przedsionek dolnej klatki schodowej /
zaprojektowano ukiad nawiewny wyposazony w czerpnie scienng 40x40cm ,przewody stalowe
obtozone ptytami promaduct zakonczone klapg ppoz 40x40 z sitownikiem uruchamianym z
instalacji SAP sterujgcym klapa na dachu klatki schodowej./cz. elektrycznal/.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczno-budowlana
Wykonaé przejscia przez sciany zgodnie z projektem. Po montazu
instalacji nalezy zabezpieczyc¢ przejscia przez przegrody budowlane.
Branza elektryczna
Nalezy wykona¢ nastepujace poditgczenia elektryczne urzadzen:

* Sekcja centrali Maksi1100 HW 2x 492W ,U=230V

* Sekcja wentylatora Styl100 0,025kw U=230V

* Sekcja wentylatora Styl150 0,028kW U=230V

« Klapa p.poz /piwnica/sitownik- 0,028 kW U=230V
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Uwagi koncowe
1. Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 5
"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych" i sztukg budowlana.
Instalowanie urzgdzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.
2. Wszystkie przejscia instalacji sanitarnych znajdujgce sie poza lokalem banku nalezy po
zakonczeniu prac uszczelni¢ i uzupetni¢ oraz doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego.

| IKANALIZACJA DESZCZOWA

Szkota wyposazona jest w parking oraz nowy podjazd do szkoty /pochylnia wjazdowa/.

Wody opadowe z parkingu odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczowej 0,20 poprzez
separator /tapacz substancji ropopochodnych/ .

Wody opadowe z nowego chodnika oraz podjazdu odprowadza sie za pomocg projektowanego
odwodnienia liniowego / dwa uktady od strony pochylni wjazdowej oraz od strony schodow
wejsciowych z placu zabaw do szkoty/ do istniejgcej kanalizacji deszczowej 0,20 na terenie placu
szkoty bezposrednio.

OBLICZENIA:
OBLICZENIA UZUPELNIAJACE — obejmujg zakres zlecony do opracowania

Instalacja co — pozostaje bez zmian.

Inwestor pijat decyzje o nie wymienianiu grzejnikbw oraz instalacji co w zakresie przewodow i
grzejnikow , wymieniane bedg zawory grzejnikowe/z tradycyjnych na termostatyczne bez gtowic.
Zakres nie obejmuje czesci /blok zywieniowy, oraz blok Sali gimnastycznej z szatniami oraz czes$é
mieszkalna —mieszkania stuzbowe/.

Instalacja wody zimnej i cieptej

Rozbudowa o cze$¢ sanitariatéw dla dzieci 6-cio letnich
Naryski — 4 szt

Umywalki -4szt

Muszle ustepowe- 4 szt

Rozbudowa o czes¢ sanitariatow na pozostatych pietrach

Umywalki -6szt +6 szt + 12 + 12 = 36 szt

Muszle ustepowe- 8 szt +6 +9 +8 = 32 szt
Pisuary - - +1+1 =2 szt
Zlewozmywak = 1szt

Hydrant p.poz dn25 q= 1dm3/s - 4 szt/bez zmian/

3. Dobowe zapotrzebowanie wody dla uczniéw nie zmieni sie w sposéb znaczny i nie bedzie
miatlo wplywu na istn. $rednice przytacza wody.
Dodatkowa ilo$¢ uczniow — 24 uczniow / w wieku 6-lat/
Dobowa ilos¢ wody na jednego ucznia — 25 dm3/doba
Qd= 24 uczniéw x 25 dm3/d = 600 dm3/doba = 50 dm3/h
Qhmax=50x1,7=85dm3/h

Obecna ilos¢ wody
- obecna ilo$¢ uczniow — 180

- dobowa ilo§¢ wody- = 180 ucznidw x 25 = 4500 dm3/dobe
Wzrost dobowej ilosci wody wzrosnie o 1,1%
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llos¢ wod opadowych /z nowych miejsc parkingowych i chodnika z pochylnia/

a/ pojazd z miejscami parkingowymi
powierzchnia = 32x12=384 m2
ilos¢ wod opadowych = 130 dm3/s ha x 384 m2 /10000 = 4,99 dm2/s
dobrano separator koalestencyjny typ

llos¢ wod opadowych podjazdu i chodnika
powierzchnia= 32 x 11 + 23x 12 = 352 +276= 628m2
ilos¢ wod opadowych = 130 dm3/s ha x 628 m2 /10000 = 8,16 dm2/s
Wody opadowe z chodnika i pochylni w ilosci q=8,16 dm3/s odprowadzene bedg za pomocag
odwodnienia liniowego o dlugosci 2 x 10mb do istniejacej kanalizacji deszczowej d200 utozonej
na terenie szkolnym .



