I Opis techniczny - sie¢ wodociggowa
1 Dane ogdlne
1.1  Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica

1.2 Lokalizacja: dz. 281, 887/11, ul. Polna, Kamieniec Wr., gm. Czernica

1.3 Podstawa opracowania

- wizja lokalna w terenie

- warunki przytgczenia do sieci wodociggowe;j

- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.4 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
- opis projektowanego przewodu sieci wodociggowej
sposob podigczenia do istniejacej sieci wodociggowe;j
- sposdb przejscia pod istniejgcym uzbrojeniem terenu
- organizacje robét
- zabezpieczenie wykopow
- odwodnienie wykopéw na czas budowy

& czynnosci konieczne do odbioru robdt budowlanych

2 Rozwigzania techniczne
2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociggowej na dz. 281, 887/11 przy ul. Polnej
w Kamiencu Wr..

Projektowany odcinek wodociggu ma zasili¢ w wode budynki mieszkalne na posesjach wzdtuz

dz. 887/11.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren inwestycji zlokalizowany jest w potnocnej czesci miejscowosci Kamieniec Wr. przy ul. Polnej.

2.3  Stan formalno - prawny

Whpiecie do istniejgcego wodociggu w110 na terenie dz. 281, kontynuacja trasy wzdtuz dz.887/11.
Dziatka 281 jest pod zarzadem Wéjta Gminy Czernica, dz. 887/11 jest wtasnoscig prywatna.
Teren inwestycji jest objety MPZP: UCHWALA RADY GMINY CZERNICA NR XXXVI/312/2010

z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi

Kamieniec Wr. (czes¢ pétnocna), gm. Czernica.
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2.4 Opis stanu istniejgcego

Inwestycja zaprojektowana zostata w terenie czesciowo zabudowanym. Ulica Polna jest uzbrojona w siec
wodociggowa (wpiecie), kanalizacje sanitarng, gazociag, sie¢ telekomunikacyjng, projektuje sie réwniez sie¢
energetyczna niskiego napiecia. Przez teren dz. 887/11 prowadzi elektroenergetyczna linia napowietrzna
sredniego napiecia, z ktdrg wystepuje skrzyzowanie. Nawierzchnia drogowa w miejscu wpigcia do istniejgcego

wodociggu jest bitumiczna, na obszarze dz. 387/11 - gruntowa.

2.5 Tereny podlegajgce ochronie

Zgodnie z ustawg o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r. (Dz.U. nr 162
2 2003 r. poz. 1568z pdzn.zm.), teren inwestycji podlega ochronie prawnej.

Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze zwigzane z pracami ziemnymi nalezy uzgodnic
z Dolnoslgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw, co do koniecznoéci ich prowadzenia pod nadzorem
archeologicznym i za pozwoleniem wojewddzkiego konserwatora zabytkow.

W razie odkrycia podczas robét ziemnych obiektow zabytkowych, inwestor zobowigzany jest przerwaé
prace, zabezpieczy¢ te obiekty lub przedmioty oraz powiadomi¢ Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w strefie ochrony zagrozenia powodziowego oraz Natura 2000.

2.6  Obszar oddziatywania obiektu ( Dz.U.1994 Nr89 poz.414, z péin. zm., art.20 pkt 1c, art.34 ust.3pkt5)
Obszar oddziatywania obiektu sieci wodociggowej obejmuje dz. 2811 887/11, po ktérych przebiega trasa
projektowanego wodociggu.
Inwestycja nie zagraza dostepowi nieruchomosci sgsiednich do drogi publicznej, medidéw, nie zmienia
stopnia nastonecznienia oraz nie wywiera ponadnormatywnego wptywu na srodowisko w zakresie hatasu,
czystosci wod, gleby i atmosfery. Nie jest zrodtem wibracji ani sztucznych pdl elektromagnetycznych.

Wskazuje na to zakres prac, sposéb ich realizacji, i czas ich wykonania. Nie wprowadza ograniczen

w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich.

3 Rozwigzania projektowe

Projektuje sie sie¢ wodociggowg w110PEHD na dz. 281, 887/11 przy ul. Polnej w miejscowosci

Kamieniec Wr. dla zasilenia budynkéw mieszkalnych wzdtuz dz. 887/11.

3.1 Opis projektowanej sieci
Zaprojektowano rurociag sieci wodociggowej o Srednicy 110PEHD PN10 SDR17 fgczonych poprzez
zgrzewanie elektrooporowe oraz ksztattki kotnierzowe. Wykonanie rurociggu w technologii wykopu otwartego.
Whpiecie projektowanego wodociggu do istniejacej gminnej sieci wodociggowej obwodowej w160PVC-U
w pkcie T1. Miejsce wpiecia projektowanego przewodu w dz. 281 poprzez istniejgcy trojnik kotnierzowy

zeliwny 150/100/150.
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Trasa przewodu po przejsciu z obszaru dz.281, prowadzi wzdtuz dz. 887/11 w odlegtosci 1,60 m od
prawej granicy wydzielonej dziatki drogowe].

Na wysokosci dz. 887/9 projektuje sie odejscie na hydrant (Hp1) poprzez zastosowanie tréjnika
kotnierzowego zeliwnego 100/80/100 wraz z zasuwa klinowa dn80 i zestawem ksztaftek przejsciowych (T2).

Na wysokosci dz. 893/1 projektuje sie odejscie na hydrant (Hp2) poprzez zastosowanie trdjnika
kotnierzowego zeliwnego 100/80/100 wraz z zasuwa klinowg dn80 i zestawem ksztattek przejsciowych (T3).
Wolny koniec tréjnika zamknaé zaslepka dn100.

Odcinek wodociggu 110PEHD PN10 SDR17 o dtugosci L = 196,10 m oraz spadkach - zgodnie z profilem na
rys. 2. Odejscie na hydranty z ksztaftek kotnierzowych zeliwnych o diugoéci i spadku- zgodnie z profilem (rys.2),
co wynika z istniejacego uksztattowania terenu i uwarunkowan technicznych. Zagtebienia przewodu od 1,21 m
p.p.t do 1,74 m p.p.t. (wg istniejgcego poziomu terenu).

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, konieczna wydajnos¢ wodociggu
na cele przeciwpozarowe wynosi 5 dm’/s, a minimalne ciénienie wody wynosi 0,1 MPa. Budowany odcinek
wodociggu dn110PEHD PN10 posiada wpiecie do obwodowej sieci wodociggowej i stanowi element zasilania
oraz wodociggu przeciwpozarowego. Zaprojektowano tu hydranty p.poz. jako nadziemne dn80. Hydranty
nalezy zainstalowac tak, aby byta mozliwos¢ odfgczenia ich zasuwg od sieci.

Trasa projektowanego przewodu zostata przedstawiona na rys. 1, rzedne charakterystycznych punktow
—rys. 2, schemat wykonania poszczegdinych weztow — rys.3.

Do potaczen kotnierzowych armatury z siecig wodociggowa nalezy uzywac $rub z materiatu zgodnym
z przyjetym systemem (w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw.

Bloki oporowe nalezy wykona¢ jako podparcie tréjnikéw, zasuw, tukéw i hydrantéw. Dodatkowo nalezy

je zabezpieczy¢ przed korozjg oraz przed mechanicznymi uszkodzeniami.

3.2 Materiaty
Rurocigg wodociggowy projektuje sie z rur i ksztattek 110x6,6mm PEHD100 SDR17 PN10.

Armatura Zeliwna (zasuwy, hydranty, obudowy zasuw, skrzynki zasuw, krécce) o srednicy dn80, dn100.
Zasuwy klinowe dostosowane do zabudowy ziemnej zaopatrzone w obudowe i skrzynke uliczng, posadowiong
na betanowym fundamencie w postaci krazka o grubosci 10 cm i $rednicy 0,4 m, a na powierzchni terenu
obrukowang kamieniem 0,4 m x 0,4 m lub wzmocniong wylewka betonowa.

Do potaczen kothierzowych armatury z siecig wodociggowa nalezy uzywac érub z materiatu zgodnym 5
z przyjetym systemem (w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw. '

Wszystkie stosowane do budowy sieci wodociggowej materiaty powinny posiadac atesty, certyfikaty

i aprobate techniczng. Rurociag nalezy uktadac¢ i montowac zgodnie ze szczegétowymi instrukcjami producenta

systemu.
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4 Czesc technologiczna
4.1 Przygotowanie robét
Trasy projektowanych rurociggow nalezy wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.
Na projekcie zagospodarowania terenu dokonano zwymiarowania trasy projektowanego przewodu
(osie) w nawigzaniu do granic dziatek. Projektowane rzedne osi przewoddw przedstawione zostaty
w nawigzaniu do panstwowej osnowy wysokosciowej, na podstawie ktdrej pomierzone zostaty istniejgce

szczegoty na mapie zasadniczej.

4.2 Wykopy, uktadanie rur i zasypka

Wykopy liniowe mozna prowadzi¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego, z wyjgtkiem strefy ochronnej
pod napowietrzna linig elektroenergetyczng sredniego napiecia oraz w miejscu skrzyzowan lub zblizen z
istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem podziemnym - wykopy wykonywac recznie z zachowaniem
ostroznosci, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcow sieci.

Wszystkie wykopy wykonac jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, oszalowanych i rozpartych.
Wykopy powinny by¢ szalowane szczelnie oraz wykonywane wg norm PN-B-06050, PN-B-10736, PN-5-02205
i BN-83/8836-02.

Warunki techniczne uktadania projektowanej sieci:

® uktadane rury musza odpowiadac obowigzujgcym normom

® przykrycie - wg opracowania: PZT, profile

® podsypka z materiatu ziarnistego — piaskowo-zwirowa, gr. 10 cm

o zageszczenie zasypki i obsypki powinno odbywac sie warstwami o grubosci 10-30 cm, az do wysokosci

ok. 30 cm powyzej powierzchni rury

° aby unikna¢ osiadania gruntu, nalezy grunt ponad zasypka zagesci¢ do 90% zmodyfikowanej wartosci
Proctora
e wypetnienie wykopu wykonac z tego samego materiatu do wysokosci 30 cm powyzej rury, pozostate

wypetnienie wykopu mozna wykona¢ z gruntu rodzimego, o ile wielkos¢ czastek nie przekracza 3 cm
o dla materiatow spoistych (glina) metody i sposéb zageszczenia powinien by¢ wybrany na podstawie
badan geotechnicznych

® w strefie ponad zewnetrzne sklepienie rury, nie nalezy ubijac gruntu, a tylko obok niej

4.3 Odwodnienie wykopdow

Ewentualne przecieki wody wystepujgcych w trakcie prowadzenia prac montazowych nalezy usunac. i
Sposob odwodnienia nalezy rozstrzygnac w trakcie wykonywania robét (za pomoca igtofiltrow lub

odwadnianie powierzchniowe wykopow). Wykopy odwadnia¢ odcinkami.
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4.4 Roboty montazowe

Przed rozpoczeciem montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ badanie podtoza wg normy PN-97/B-
10725. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w wykopach oszalowanych i odwodnionych.

Montaz projektowanych rurociggdéw powinni prowadzi¢ pracownicy z uprawnieniami dla danego zakresu
robdt oraz aktualnie przeszkoleni w zakresie BHP i IBWR.

Do montazu rurociggdw stosowad atestowany sprzet.

Stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci, posiadajgce atest oraz certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budowie rurociggdéw wody pitnej. Nie stosowac rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu
i skfadowania.

Do potgczen kotnierzowych armatury z siecig wodociggowa nalezy uzywac srub z materiatu zgodnym
z przyjetym systemem (w celu unikniecia korozji bimetalicznej) i uszczelek z elastomerdw.

Przewody i armature uktadaé zgodnie z wymogami norm PN-97/B-10725, PN-87/B-01060, PN-85/B-
01700, PN-B-02863, PN-86/B-09700, PN-70/B-10715 na wyprofilowanych podfozach z uwzglednieniem zalecen
instrukcji fabrycznych producentéw rur.

Trasy wykonanych rurociggdw nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego lub biato-
niebieskiego z zatopiong wkiadkg metalowa, na wysokosci 30 cm nad sklepieniem rur z odpowiednim
wyprowadzeniem koricéwek tasmy do skrzynek zasuw.

Wzmocnic stabilizacje posadowienia dla tréjnikow zeliwnych, zasuw oraz kolan stopowych hydrantéw

nadziemnych. Bloki oporowe i podoporowe dla armatury zeliwnej nalezy wykona¢ jako prefabrykowane bryty

betonowe.

4.5 Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Przed rozpoczeciem robét nalezy wytyczy¢ miejsca skrzyzowan z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem. W miejscach tych roboty budowlane wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Istniejgce przewody na czas robdt montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez
podwieszenie lub podstemplowanie, w wykopie otwartym i oszalowanym. Przed zasypaniem nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi na odcinku 0,50 m w obie strony od miejsca skrzyzowania.

Roboty w zasiegu istniejgcej napowietrznej linii energetycznej sredniego napiecia prowadzi¢ zgodnie

z uzgodnieniem z zarzadcg sieci oraz Instrukcjg Bezpiecznego Wykonania Robét.

4.6 Oznakowanie rurociggu

Po zasypaniu rurociggdw nalezy wykonac jego oznakowanie naziemne tabliczkami informacyjnymi

zgodnie z normg PN-86/B-09700. Oznakowanie winno obejmowac rozmieszczenie armatury i hydrantow

nadziemnych.

5 Odbidr robdt budowlanych

Odbidr techniczny wodociggu polega na:
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- przeprowadzeniu préby szczelnosci i cisnienia rurociggu po uprzednim wykonaniu pomiaréw
branzowych, wykonaniu potwierdzonych szkicow geodezyjnych powykonawczych, zgromadzeniu
atestéw higienicznych, certyfikatéw dla rur i armatury oraz protokotéw sprawdzenia wykonania
podsypek i obsypek,

- sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem ZGK Czernica oraz dokfadnosci
utozenia rurociagu

- sprawdzeniu jakosci potaczen

- sprawdzeniu zastosowania odpowiednich materiatow i urzadzen

5.1 Prdba ci$nienia, ptukanie i dezynfekcja

Wykonane rurociggi nalezy podda¢ prébie cisnienia na 10 atm wg normy PN 81/B-10725 w obecnosci
przedstawiciela ZGK Czernica.

Koncowki rurociggu oraz ksztattki na czas préby nalezy podeprzeé blokami oporowymi. Podczas préby
rurociagg powinien by¢ odpowietrzony, a rury docigzone zasypka. Potgczenia rur i armatury powinny byc
odkryte.

Przed oddaniem rurociagdéw do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ich ptukanie i dezynfekcje. Do

ptukania i dezynfekcji nalezy wykorzystac zainstalowane hydranty pozarowe.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu o stezeniu wolnego chloru 25,0 mg/m3

przez okres 48 godzin. Po tym czasie nalezy przeprowadzi¢ ptukanie przewodu z zapewnieniem 10-krotnej
wymiany wody. Pierwszg partie wod ptuczacych, zawierajaca pozostatosci podchlorynu sodu, nalezy wywiezc,

po neutralizacji tiosiarczanem sodu, do oczyszczalni sciekéw.

5.2 Odbidr geodezyjny

Przed zasypaniem rurociggéw nalezy dokonaé pomiaru przez uprawnionego geodete.

6 Uwagi

- wszelkie prace zwigzane z budowa projektowanej sieci prowadzi¢ nalezy, przestrzegajgc postanowien
zawartych w dofgczonych uzgodnieniach i zgodnie z przytoczonymi normami i przepisami

- trasa projektowanej sieci wodociggowej powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete

- w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wytyczy¢ jego przebieg, a dalsze prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego zarzadcy

- wigczenie projektowanej sieci do sieci istniejgcej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem ZGK Czernica

- wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkoéw BHP okreslonych w odpowiednich
przepisach, a w szczegdlnosci Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
BHP przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401) oraz
Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie BHP przy recznych pracach

transportowych (Dz.U. nr 26 z dnia 14.03.2000 r. poz. 313)
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- wszelkie prace wykonywane na sieciach (istniejacej, realizowanej) muszg by¢ w stanie odkrytym
zgtaszane do inwentaryzacji geodezyjnej
- nalezy odtworzy¢ nawierzchnie drogowe wraz z ich podbudowg z zastosowaniem odpowiednich frakgji

kruszywa granitowego - zgodnie z uzgodnieniem Zarzadcy pasa drogowego

7 Informacje dotyczace planu BIOZ
7.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego: dz. 281, 887/11, ul. Polna, Kamieniec Wr., gm. Czernica
7.2 Inwestor: Gmina Czernica, ul. Kolejowa 3, 55-003 Czernica
7.3  Projektant: mgrinz. Marcin Fleszynski, upr. 479/01/DUW
7.4  Zakres robot: budowa sieci wodociggowej
7.5 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych: skrzyzowanie z istniejgcg napowietrzng linig Sredniego
napiecia, skrzyzowanie z istniejgcym gazociggiem g90, kablem telekomunikacyjnym, projektowanym kablem
energetycznym niskiego napiecia.
7.6  Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi-
nie dotyczy.
7.7 Zagroienia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych
Szczegdlnie wysokie ryzyko przysypania ziemig lub upadku z wysokosci (wykonywanie wykopdw
o scianach pionowych z rozparciem o gtebokosci wigkszej niz 1,5m), zblizenie- skrzyzowanie z gazociggiem g90
oraz z linig napowietrzng wysokiego napiecia.
7.8  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnié :
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci :
4) imienny podziat pracy
5) kolejnosé wykaonywania zadan
6) wymagania bezpieczeristwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach
W celu zapewnienia bezpiecznej pracy na budowie powinny by¢ przeprowadzane szkolenia
stanowiskowe wszystkich pracownikdw ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
- prawidfowe poruszanie sie pracownikéw na terenie budowy z uwagi na ruch drogowy;
- prawidiowe przerzuty sprzetu przez jezdnie;
- zabezpieczenie $cian wykopdw;

- bezpieczne sktadowanie materiatéw;
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- wykonanie drog komunikacyjnych na placu budowy
- ogrodzenie strefy niebezpiecznej
- odziez ochronng — kamizelki w kolorze pomaranczowym, obuwie ochronne, kaski
7.9  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych

Miejsca wykonywania wykopdw bedg zabezpieczone w sposdb trwaty i widoczny. Z uwagi na charakter
inwestycji nie przewiduje sie uzywania materiatéw niebezpiecznych.
7.10 Uwagi koricowe

Informacje niniejszg sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126).

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, na podstawie
zatwierdzonej dokumentacji technicznej.

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot”

oraz przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy.

8 Informacje dotyczgce odstepstwa od projektu

Dopuszcza sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a, ust.5 Prawa Budowlanego (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz. 290 z pdin.zm.), o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy

technicznej.

Opracowata: mgr inz. Diana Mokrzycka
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