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| CZESC OGOLNA
1. Informacje ogélne

1.1 Inwestor
Inwestorem jest Gmina Czernica, adres: 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3.

1.2 Uzytkownik

Uzytkownikiem przepustu drogowego bedacego przedmiotem niniejszej dokumentaciji
bedzie Inwestor.

1.3 Nazwa i lokalizacja inwestycji

Budowa przepustu drogowego w osi rowu melioracyjnego, w granicach dziatki nr 466,
celem potgczenia ulicy Grzybowej ze skrzyzowaniem ulic Pogodnej i Gajowe] we wsi
Chrzgstawa Mata. Teren inwestycji stanowi rOow melioracyjny w rejonie potnocnej czesci ulicy
Grzybowej, graniczgcy z dziatkg drogowag nr 507/2, dla ktorej konieczne jest wykonanie
potgczenie z pasem drogowym ul. Grzybowej, w obrebie geodezyjnym Chrzgstawa Mata w
gminie Czernica.

1.4 Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowi Umowa zawarta pomiedzy Projektantem i Inwestorem.

1.5 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy w osi rowu melioracyjnego, w

granicach dziatki nr 466, celem potgczenia ulicy Grzybowej ze skrzyzowaniem ulic Pogodnej i
Gajowej we wsi Chrzgstawa Mata.

1.6 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje czes$¢ technologiczng i konstrukcyjng opisujaca:
— technologie budowy przepustu drogowego
— zabudowe oraz rozwigzania konstrukcyjne przepustu drogowego
— organizacje robot
— zabezpieczenie wykopow
— odwodnienie wykopdéw na czas budowy.

W odr ebnych opracowaniach uj ete beda:
— Dokumentacja geotechniczna,
— Projekt zaplecza budowy.

1.7 Materiaty wyjsciowe

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
— Mapa zasadnicza do celéw projektowych w skali 1:500

- Wizje lokalne

— Uzgodnienia i opinie ujete w pismach

— Literatura specjalistyczna.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa w osi rowu melioracyjnego, w granicach dziatki nr
466, celem potgczenia ulicy Grzybowej ze skrzyzowaniem ulic Pogodnej i Gajowej] we wsi
Chrzgstawa Mata.

2.2 Lokalizacja inwestycji

Teren objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie geodezyjnym
Chrzgstawa Mata w gminie Czernica, w potudniowo-zachodniej czesci, w pasie otwartego
rowu melioracyjnego, przylegtego do paséw drogowych ulicy Grzybowej i dziatki nr 507/2.
Obszar opracowania obejmuje dziatke nr 466, w granicach ktorej znajduje sie otwarty row
melioracyjny, na odcinku 32 m. Koryto rowu o przekroju poprzecznym zblizonym do przekroju
trapezowego jest nieuregulowane, a jego stan mozna okresli¢ jako poprawny. Dno oraz
skarpy rowu w rejonie planowanego przepustu porasta dzika roslinnos¢. Na odcinku rowu
przewidzianym do zarurowania brak widocznych umocniehn. W odlegtosci okoto 22 m ponizej
planowanego przepustu w osi rowu znajduje sie przepust drogowy ul. Gajowej, z rur
betonowych o srednicy nominalnej (wewnetrznej) 500 mm.

2.3 Stan formalno-prawny terenu

Teren dzialki nr 466 w obrebie geodezyjnym Chrzgstawa Mata, w granicach ktérej
znajduje sie otwarty row melioracyjny, gdzie zabudowany bedzie kanat przepustu
drogowego, stanowi majgtek Skarbu Pahstwa, w zarzadzie Starosty Powiatu Wroctawskiego,
z siedzibg 50-440 Wroctaw, ul. T. Kosciuszki 131.

W zasiegu oddziatywania przedsiewziecia objetego opracowaniem znajdujg sie dziatki nr:
470/51 — wtasnos$¢ Katarzyny i Zenona Wardega, 55-003 Wojnowice, ul. Jelczanska 30,
470/52 — wkasnos$¢ Anny i Lukasza Piwowar, 55-003 Chrzgstawa Mata, ul. Grzybowa 3,
470/90 — wtasnos$¢ Gminy Czernica, z siedzibg 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3,

507/2 — wtasnos¢ Gminy Czernica, z siedzibg 55-003 Czernica, ul. Kolejowa 3,
507/3 — wtasnosc¢ Katarzyny i Zenona Wardega, 55-003 Wojnowice, ul. Jelczanska 30,
507/4 — wtasnos¢ Katarzyny i Zenona Wardega, 55-003 Wojnowice, ul. Jelczahska 30.

Teren objety inwestycjg jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego wsi Chrzgstawa Mata — potudniowo — zachodnia cze$¢ wsi — Uchwata Rady
Gminy Czernica nr VII/60/2011 z dnia 30.05.2011 r.

2.4 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaprojektowana zostata na terenie zabudowanym i zagospodarowanym, na
dziatce nr 466 w obrebie koryta rowu melioracyjnego. Koryto rowu o przekroju poprzecznym
zblizonym do przekroju trapezowego jest nieuregulowane, a jego stan mozna okresli¢ jako
poprawny. Dno oraz skarpy rowu w rejonie planowanego przepustu silnie porasta dzika
roslinno$¢. Na dtugosci rowu, w rejonie planowanego przepustu brak widocznych umocnien.
Drogi o0 numerze w rejonie skrzyzowania z rowem stanowig drogi gruntowe o nawierzchni
utwardzonej ttuczniem.

2.5 Tereny podlegajgce ochronie

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie, ktory nie jest wpisany do rejestru
zabytkéw. Podlega on ochronie prawnej, zgodnie z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami z dnia 23.07.2003 r. Dz. U. nr 162, poz. 1568 z 2003 r. Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu o przystgpieniu do robot
ziemnych na 7 dni przed ich rozpoczeciem.



2.6 Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja obejmuje budowe urzgdzenia wodnego — przepustu drogowego z rur
betonowych DN800 mm i tgcznej diugosci 32 m, w osi rowu melioracyjnego w granicach
dziatki nr 466, celem umozliwienia potgczenia ulicy Grzybowej ze skrzyzowaniem ulic
Pogodnej i Gajowej we wsi Chrzgstawa Mala.

Projektowane zagospodarowanie terenu dla zakresu przedmiotowe] inwestycji
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu - rysunek 2 w skali 1:500.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaty przedstawione szczegotowo w
oddzielnym opracowaniu.

Podtoze gruntowe zakwalifikowano do | kategorii zgodnie z BN72/8932-01, jako
stabilne dla profilowania $cian wykopu w uktadzie pionowym i ich zabezpieczenia szalunkiem
systemowym, podioze nosne dla posadowienia przepustu. Warunki wodne niekorzystne,
zalecane odwodnienie za pomocg igtofiltrow, jedynie w przypadku niskiego poziomu wod
gruntowych zaleca sie odwadnianie powierzchniowe.

4. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Kierownik budowy z godnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest
obowigzany przed rozpoczeciem robot sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w
ktorym powinien zamiesci¢ szczegoOtowe informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robo6t budowlanych.

Il. CZESC TECHNOLOGICZNA

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
5.1 Parametry techniczne

5.1.1 Charakterystyka techniczna przepustu drogowego

Zaprojektowano wykonanie przepustu drogowego poprzez zarurowanie odcinka rowu na
tgcznej diugosci 32 m, na terenie dziatki nr 466 w obrebie Chrzgstawa Mata, przylegtego do
pasow drogowych ulicy Grzybowej i dziatki nr 507/2. Przepust stanowi¢ bedg utozone
prostoliniowo, wzdtuz osi koryta rowu kielichowe rury kanalizacyjne zelbetowe typu WIPRO,
o srednicy nominalnej (wewnetrznej) 800 mm i Scianki grubosci 90 mm, ograniczone na
konncach rurociggu dwiema prostopadtymi do ich osi scianami betowymi (czotowymi).
Pomiedzy s$cianami czotowymi wykonana bedzie zasypka rurociggu oraz podbudowa i
nawierzchnia planowanego potgczenia ulicy Grzybowej ze skrzyzowaniem ulic Pogodnej i
Gajowej we wsi Chrzgstawa Mata. Kanat przepustu bedzie utozony z jednolitym spadkiem
5%0, wynikajgcym ze spadku dna rowu w tym rejonie. Podioze rurociggu stanowié
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm. Obsypke rurociggu stanowi¢ bedzie
warstwa piaskowa o grubosci 20 cm (liczac od zewnetrznej scianki dna rury), zageszczonej
do minimum 98% zmodyfikowanej liczby Proctora. Przed wykonaniem podbudowy rur nalezy
wykonac¢ korytowanie dna rowu, tak aby usung¢ zamulony grunt w strefie dna rowu i
podbudowe wykona¢ na gruncie rodzimym. Podbudowe dla wykonania nawierzchni drogowej
stanowi¢ bedzie zageszczona mechanicznie warstwa kruszywa tamanego o frakcji 0-31,5
mm o grubosci 30 cm. Szczegotowe rozwigzania techniczne przepustu pokazano na rysunku
nr 3.



5.1.2 Charakterystyka materiatowa rur i innych elementéw przepustu

Kanat grawitacyjny przepustu wykonany bedzie z kielichowych rur kanalizacyjnych
zelbetowych typu WIPRO wykonanych wg normy PN-EN 1916 : 2005, o srednicy nominalnej
(wewnetrznej) 800 mm, grubosci $cianki 100 mm i dtugosci 3 m, wykonanych z betonu
minimum C35/45 o wodoszczelnosci W8 i nasigkliwosci ponizej 5%. Kielichy tych rur
powinny by¢ wyposazone fabrycznie w uszczelki gumowe lub silikonowe.

Scianki czolowe przepustu nalezy wykonaé jako murowane lub jako zelbetowe,
wylewane na mokro, z betonu klasy min. C25/30. tawy betonowe przed i za przepustem
nalezy wykonac jako wylewane na mokro, z betonu klasy min. C25/30.

6. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Roboty przygotowawcze

Wytyczenie projektowanego przepustu powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete Wykonawcy. Na planie zagospodarowania lokalizacje elementow projektowanego
przepustu dowigzano do granic dziatek, z podaniem odlegtosci w metrach.

Rzedne dna rurociggu i innych elementdéw przepustu nalezy niwelowa¢ w dowigzaniu do
istniejgcych reperéw niwelacji panstwowej (lokalizacje i rzedne tych reperéow mozna
uzyskac¢ w Powiatowym Zaktadzie Katastralnym we Wroctawiu).

Trasowanie i niwelacje prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg BN-83/8836-02.

UWAGA: Po wykonaniu przepustu musi on zosta € niezwiocznie naniesiony (wkartowane)
przez uprawnionego geodet e na panstwowe mapy zasadnicze, znajduj 3ace sie w
Powiatowym Zakladzie Katastralnym we Wroctawiu!

Przed posadowieniem przepustu nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ gruntéw rodzimych i z
udziatem nadzoru inwestorskiego i autorskiego uscisli¢ na roboczo sposéb posadowienia
przepustu, jesli zaproponowane w oparciu 0 dokumentacje geologiczng posadowienie nie
nawigzuje do faktycznie wystepujgcych warunkow.

6.2 Roboty ziemne

Do budowy projektowanych przepustu przewidziano wykop umocniony, o $cianach
pionowych, wykonywany mechanicznie. Przed wykonaniem robét ziemnych nalezy wykonac
w korycie rowu powyzej i ponizej przepustu, w odlegtosci ok. 2m od jego obrzezy dwie
szczelne grodze ziemne, tak aby miedzy nimi utworzy¢ strefe dla wykonania robét ziemnych
zabezpieczong przed naptywem wod prowadzonych rowem. Wody zbierajgce sie przed
grodzg powyzej przepustu nalezy przepompowywa¢ w czasie trwania robot pompag
zatapialng wyposazong w wagz elastyczny do koryta rowu za grodze ponizej przepustu.
Wydajnos¢ pompy musi by¢ tak dobrana aby nie dopusci¢ do pietrzenia wody powyzej
przepustu ponad poziom normalnego przeptywu wody.

Wykop powinien by¢ szalowany szczelnie oraz wykonywany wg norm PN-B-06050, PN-
B-10736, PN-S-02205 i BN-83/8836-02.

Zaktada sie na podstawie dokumentacji geologicznej, ze 90% wydobytych mas ziemnych
nie bedzie nadawata sie do ponownego wbudowania. Masy ziemne wydobywane z wykopow
powinny by¢ sortowane celem wydzielenia gruntow nadajgcych sie do ponownego
wbudowania. Miejsce wywozu na wysypisko i czasowego odkladu pozyska wykonawca we
wilasnym zakresie. Wykopy nalezy oszalowywac¢ szczelnie i rozpiera¢ zgodnie ze sztukag
budowlang. Przed wykonaniem podbudowy rur nalezy wykonaé¢ korytowanie dna rowu, tak
aby usung¢ zamulony grunt w strefie dna rowu i podbudowe wykona¢ na gruncie rodzimym.

6.3 Odwadnianie wykopow

Z uwagi na panujgce warunki gruntowo-wodne przyjeto odwadnianie wykopow za
pomocg igtofiltrow oraz odwadnianie powierzchniowe w przypadku niskiego poziomu woéd
gruntowych. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow odbywacé sie bedzie na tereny, do
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ktorych Inwestor bedzie posiadat prawo w tym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa.

6.4 Roboty montazowe przepustu

Przygotowanie podtoza pod kanat przepustu oraz montaz kanatu prowadzi¢ zgodnie z
normg PN-EN-1610/2002 oraz zaleceniami producenta rur. Roboty montazowe winne by¢
prowadzone w starannie oszalowanych i odwodnionych wykopach. Montaz projektowanego
rurociggu winni prowadzi¢ pracownicy posiadajgcy uprawnienia dla tego zakresu robot oraz
aktualne przeszkolenia BHP.

Do montazu stosowac tylko materialy w tym rury gwarantowanej jakosci, posiadajgce
certyfikaty i aprobaty techniczne uprawnionego do ich wydania instytutu oraz nieuszkodzone
podczas transportu i sktadowania. Zabrania sie montazu rur uszkodzonych w czasie
transportu i sktadowania.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Warunkiem odbioru robét jest:

sprawdzenie zgodnosci wykonania przepustu z niniejszym projektem, w tym doktadnosci
wykonania poszczegolnych elementéw przepustu,

sprawdzenie zastosowania odpowiednich materiatéw i wyrobow budowlanych.

8. ZAPLECZE BUDOWY

Dla potrzeb inwestycji przewidziano tymczasowe zaplecze budowy o powierzchni 400m?®.
Zaplecze budowy zlokalizowane bedzie w bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy.
Projekt organizaciji zaplecza budowy, jego zasilania w wod e i enerqi e elektryczn g oraz
dojazdu b edzie przedmiotem odr__ebnego opracowania.

9. OGOLNE WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

1. Wszelkie prace zwigzane z budowg projektowanego przepustu nalezy prowadzic,
przestrzegajgc postanowien zawartych w niniejszej dokumentaciji.

2. Wytyczenie projektowanego przepustu powinny wykonac¢ uprawnione stuzby geodezyjne.

3. W miejscach skrzyzowan =z uzbrojeniem istniejgcym nalezy wytyczy¢ przebieg
napotkanego uzbrojenia, a dalsze prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem jego
uzytkownika.

4. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP okreslonych w
odpowiednich przepisach, a w szczegdélnosci Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych Dz. U. 47, poz.
401 z dn. 19.03.2003 r. oraz Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie BHP przy recznych pracach transportowych Dz.U. nr 26, poz. 313 z dn. 14 marca
2000 r.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

10.1 Zakres oddziatywania inwestycji

Zakres oddziatywania inwestycji obejmuje teren dzialek nr 466, 470/51, 470/52, 470/90,
507/2, 507/3, 507/4 w jednostce ewidencyjnej Czernica, w obrebie geodezyjnym Chrzgstawa
Mata. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow - XXVII Kkategorii obiektéw
budowlanych, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane - ograniczony jest pasem terenu wzdtuz
projektowanego rurociggu. Szerokos¢ pasa terenu oddziatywania wynika z zachowania
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normatywnych odlegtosci innych elementéw zagospodarowania terenu od projektowanego
rurociggu oraz z technologii wykonania robot budowlanych — niezbednego zajecia terenu dla
ich prawidtowe] realizacji. Przy realizacji projektowanego rurociggu szeroko$¢ pasa terenu
objetego oddziatywaniem inwestycji nie bedzie przekraczata 3 m. Szerokos¢ tego pasa
wynika z szerokosci wykopow, klina odtamu i odktadu wydobywanego gruntu, bezposrednio
przy wykopie, z jednej jego strony. W zasiegu oddziatywania inwestycji brak jest drzew i
zieleni urzadzonej. Wody z ewentualnego odwadniania wykopow bedg odprowadzane
przedmiotowym rowem melioracyjnym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym
zakresie.

10.2 Informacja o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko

Podczas realizacji inwestycji moze wystgpi¢ mata emisja pytdw w trakcie wykonywania oraz
zasypywania wykopow. Zanieczyszczenia bedg mialy charakter miejscowy oraz ograniczony
w czasie i w zwigzku z tym nie spowodujg wiekszej ucigzliwosci dla otoczenia. Zrédiem
hatasu podczas wykonywania prac ziemnych mogg byC¢ urzadzenia takie jak koparka,
zageszczarka, agregat pragdotwoérczy, agregat pompy igtofiltrow, o nieznacznie tylko
podwyzszonym poziomie hatasu w stosunku do hatasu wywotanego przecietnymi pojazdami
dopuszczonymi do ruchu. Prace bedg wykonywane w porze dziennej. RoOwniez ta
ucigzliwos¢ wystepowac¢ bedzie w fazie budowy i bedzie mie¢ charakter miejscowy i
okresowy, a po zakonczeniu prac budowlanych catkowicie ustanie.

10.3 Informacja o wptywie projektowanej inwestycji na krajobraz oraz zycie i zdrowie ludzi

Niniejsza inwestycja jest niezbedna dla budowy uktadu komunikacyjnego terenu objetego
inwestycjg, co ma bezposredni wptyw na warunki zycia ludzi. Wybudowanie przedmiotowej
infrastruktury technicznej umozliwi podjecie dziatan inwestycyjnych na terenie obecnie
niezagospodarowanym. Powstang budynki mieszkalne jednorodzinne wraz z
zagospodarowaniem terenu wokoét nich oraz droga dojazdowa, co wplynie na poprawe
krajobrazu terenu objetego inwestycja.

11. ODSTAPIENIA OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO
LUB INNYCH WARUNKOW POZWOLENIA NA BUDOWE

Zgodnie z art.36a ust.5 ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst z pdzniejszymi
zmianami) nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych
warunkow pozwolenia na budowe nie wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe i sg dopuszczalne, o ile nie dotyczg zmian zapisanych w pkt. od 1) do 7) oraz nie
wymagajg uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow, wymaganych
przepisami szczegoélnymi.

Spetniajgc obowigzek wynikajgcy z art.36a ust.6 ustawy Prawo Budowlane (jednolity tekst z
pOzniejszymi zmianami) wykonawca niniejszego projektu (Projektant) okresla, ze jako
nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego Ilub innych warunkow
pozwolenia na budowe, ktére nie wymagajg uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe, uznaje sie te, ktore spetniajg warunki zapisane w Polskich Normach i Normach
Branzowych, Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru oraz Projektu Budowlanego
niniejszej inwestycji.

12. ZGODNOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO Z WARUNKAMI MPZP

Niniejszy projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z ustaleniami obowigzujgcego na
terenie inwestycji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzgstawa
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Mata — potudniowo — zachodnia cze$¢ wsi — Uchwata Rady Gminy Czernica nr VII/60/2011
z dnia 30.05.2011 .

. ZALACZNIKI

1. Uzgodnienie projektu w zakresie lokalizacji w pasie rowu Skarbu Panstwa wydane przez
Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

2. Decyzja pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urzgdzenia wodnego wydana przez
Starostwo Powiatowe we Wroctawiu

3. Decyzja nadajgca Projektantowi branzy instalacje sanitarne uprawnienia do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej

4. Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta branzy instalacje sanitarne do Dolnoslaskie]
Okregowej I1zby inzynierow Budownictwa

IV. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

Rys. 1 Plan orientacyjny 1:10 000
Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu 1:500
Rys. 3 Rzuty przepustu 1:50



